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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD GLOWNY CPV 45214400-4
Roboty budowlane w zakresie obiektéw zvaizanych ze szkolnictwem wiszym

Instalacja hydrantowa

Kod CPV 45330000-9
STI01.01

TEMAT OPRACOWANIA:

Instalacja hydrantowa wraz z hydroforniag w budynku gtdwnym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi
27/39 w Poznaniu

61-871 Pozn@ ul. Krolowej Jadwigi 27/39
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6

I. INSTALACJA HYDRANTOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Instalacja hydrantowa wraz z hydrofarnv budynku gtownym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi /3P w Poznaniu
61-871 Pozng ul. Krolowej Jadwigi 27/39

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaghitécznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaypracowania szczegotowej specyfikacji technic&d]), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecanigalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant spormizapcy dokumentagj projektow i odpowiednie szczego6towe specyfikacje technicapkonania i odbioru
robét budowlanych m@ wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupeinienia lub gcislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadanimekdu lub robot, uwzghiniagce wymagania Zamawigjego oraz
konkretne warunki ich realizaciji, kt6re siezlzdne do okréenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzdnych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewnéc¢, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilatosy.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi podstawowe wyspujace przy montau instalacji
wodochgowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i arongt a take niezlgdne dla wiaciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzysz

1.5. Okredlenia podstawowe, definicje

Okreilenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji techniczneja szgodne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkélechnicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodocggowych” wydanych przez Centralny $@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&,
odpowiednimi normami oraz oldleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagaogoélne”

Instalacja wodocigowa - instalacg wodocihgowg stanows uktady pojczonych przewoddw, armatury i ydzen, stuzace
do zaopatrywania budynkow w zimmncieph wocg, spetniajca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach oglonych
dotyczicych warunkdw, jakim powinna odpowiadaoda do spgycia przez ludzi.

Instalacja wodochgowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci waglgowej rozpoczyna i
bezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalachnej wody pochodeej z wlasnego ggia (studni) od
urzadzenia, za pomadktorego jest pobierana woda z tegecig.

Instalacja wodochgowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna; fiezpdrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg  urzdzenia do przygotowania

cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiadid spaywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sj z wodomierza oraz pgizonych ksztattek.

Studzienka wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczace - urzdzenie stagce do ochrony jak@wi wody do picia, uniemdiwiajace wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antysiaowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do wi@nia
przeptywem wody w instalacji wodagjowej.
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Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju uggzenia przeznaczone do poboru wody z instalacjiosiagowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét oraz za zgodidoz dokumentagj projektows
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO idistalacji wodocjgowych, specyfikagjtechniczn (szczegdtow) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukdowlan. Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania
ogoine”

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji wodocagowych

Dokumentagj robét montaowych instalacji wodoggowych stanova:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmizamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniauusix,

» projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. wraspie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych wykonania i odbiorab6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

» specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonanidhbiaru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwvigublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmmych wykonania i odbioru robét budowlanych oramgpamu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury

» z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydawontau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z pdn.
zmianami),

» dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowaniayiych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

» protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli #&f wymienione cgsci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi zraran
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z &rtpkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipc@4l® - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zZpi@jszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i spd@dji technicznej (szczegotowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangizhrealizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanabizyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydraulican

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie wgdzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogdéine”

2.2.SzczegOlowe wymagania dotygze materiatow

Materiaty stosowane do moutainstalacji wodocigowych powinny mié:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejstproba techniczig lub krajowy specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@iszaru Gospodarczego, uzpgmzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklarac; zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, 4eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow mp@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym przez
Komisje Europejsk lub

» o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaiza; to wyroby nie podlegafe obowiszkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodiwd z Polsk Normg lub aprobat techniczm badZz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatow
2.3.1.Rurochgi stalowe rozhczne o pajczeniach gwintowanych lub kotnierzowych - wymaganiawarunki stosowania:

PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z HYDROFORNIA
W BUDYNKU GEOWNYM AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST101.00 INSTALACJA HYDRANTOWA
STR 57



,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS

* rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-7420081@&dnie),

» polaczenia gwintowane dla rursoednicy Dn < g 65 mm,

» polgczenia kotnierzowe - ruroggi 0 wiekszychsrednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy instgacjrozdzielacze,
pompy, odmulacze itp. Szczelidopolczenia zapewnia ptaska uszczelka odporna na dm\atamperatury czynnika
grzewczego

2.3.5. Armatura sieci wodocigowe;j

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmmiwe]) musi spetnia warunki okrélone w
nastpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/BIt44, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-7817
PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee spretu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Szczegobtowe wymagania dotygpze spra:tu

Do wykonania rob6t naky stosowd jedynie taki spret, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naogakrobot,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jakztprzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzuzywany do robdét powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku brastalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygeze transportu

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

* rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagigymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wysieg¢ poza pojazd kKme rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

» jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samoei®uysokad¢ tadunku nie powinna
przekraczal m,

e podczas transportu rury powinnydygabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloysei éeodkoéw transportu jak
sruby, taacuchy, itp. Luno uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod facuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiampotazenia. Platforma samochodu powinna¢ by
ustawiona w poziomie.

Wedlug istniegcych zalect przewdz powinien odbywssic przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycgce przewozu armatury
Armatur naley przewoz pakowaa w  spos6b zanieczyszczeniem, zabezpiggza przed wplywami
czynnikdw uszkodzeniem  mechanicznym icsi®rycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wikach lub luzem Rury i ksztaltki nale w okresie przechowywania chrénprzed
bezpdrednim dziataniem promieniowania stonecznego i g nizsz niz 0°C lub przekraczagg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhwej) rury powinny by chronione przed dziatanierdwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidmmezvymi lub innym materiatem (np. fglhieprzéroczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Ngleapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatysi
nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane g#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysakd maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczyw@ana sobie, lane rury lub niepetne wiki mana skladow& w stosach na réwnym
podiazu, na podktadkach drewnianych o szerakonin. 10 cm, grubgi min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikiozawane w odgpach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nychsérednicach winny by sktadowane ogbnie.
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Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pidtk¢ przektadkami drewnianymi.

Armatur nalery skiadowg w pomieszczeniach suchych i temperaturze nieszej ng 0 °C. W pomieszczeniach
skladowania nie powinny znajdodaie zwigzki chemiczne dzialage korodujco. Armatue z tworzyw sztucznych naig
przechowywd z dala od urgdzea grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaly w\8ymagania ogélne”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji wodoeigowej z tworzyw sztucznych nélg

* wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

* wykon& otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,

» wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow veigdmwych,
« wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw wodoggowych.

5.3. Montaz rurociggoéw

Po wykonaniu czynriei pomocniczych okrdonych w pkt. 5.2. nalegy przystpi¢ do wiaciwego montau rur, ksztattek i
armatury.

Rurochgi z tworzyw sztucznych magbyé mocowane bezgeoednio nascianach, w bruzdacKcian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

5.4.1. Poiczenia mechaniczne zaciskowe
Pohkczenia mechaniczne zaciskowe wykonujeza pomog ztaczek, ktdre zaciskane sanankdwkach rur. Pakzenia te
maja zastosowanie w przewodach wodgawych osrednicach do 110 mm.

5.5. Pohczenia z armatury

Przed przysipieniem do montas armatury natey dokona ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrznej.
Powierzchnie powinny ky gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wlgien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajgcym spetnienie wymagianorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad pogtad przyborem nale wykona zgodnie z wymaganiami okdlenymi

w WTWiO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanielzajéow pojczer armatury z
instalacy nalery wykona przestrzegag instrukcji wydanych przez producentow ctomych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne”

6.1. Szczeg6towe zasady kontroli jakiei robot

Kontrolge wykonania instalacji wodogjjowych z tworzyw sztucznych nale przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO | Instalacji wodocigowych” (zeszyt nr 7)

Sq to badania wspne polegajce na pulsacyjnym podnoszenignienia w instalacji do wartgai cisnienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadkuaku przeciekdéw i roszenia oraz spadkdéni@nia (mae wystpi¢
wytacznie spowodowane elastycZni przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje isistalacg jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym cigu nie wysgpuja przecieki i roszenie oraz spadeknéenia nie wgkszy niz 0,6 bara, przyspuje s¢ do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniéniginia do wartéci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 zyogd
Jezeli badanie gtowne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i rasizeoraz spadek @iienia nie
wiekszy niz 0,2 bara - to uznajecsize instalacja wodoggowa zostata wykonana w sposéb

prawidtowy, chybaze wymagane ssjeszcze badania uzupetnje¢ przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych.
Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyja¢ zgodnie z okrdong w dokumentaciji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelroi instalacji maemy réwnie: przeprowadzi sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytd nr
WTWIiO).

Warunkiem uznania wynikow badania gmmym powietrzem za pozytywne, jest brak spadkmienia na manometrze
podczas badania. Jedrakest to badanie ddniebezpieczne i nalg $cisle przestrzegawymogow okrélonych w ww. pkt.
WTWIO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badazczelnéci wody zimm z wynikiem pozytywnym, nafg dodatkowo
przeprowadzi badanie szczeldoi woda o temp. 60°C, przy &mieniu roboczym. Z przeprowadzonych badaalezy
sporzdzi¢ protokoét (Zajeznik nr 1).
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7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotycgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w STnjdbania ogdine”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z do&mtacy projektovg i dofgczonymi do

niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkachailmtych w kosztorysie ofertowym.

Dhugas¢ rurochgow:

» naley liczy¢ od kaicOwki ostatniego dcznika w podeiciu do wodomierza (od strony instalacjipyda od zaworu
odcinajcego na wprowadzeniu rurggiow do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jestzewntrz budynku) -
do kaacowki podejcia do poszczegoélnych punktdw czerpania wody,

» oblicza st w metrach ich dlugii osiowej, wyodgbniajgc ilosci rurockgéw

e w zaleznosci od rodzajéw rur i ichérednic oraz rodzajéw pgptzen bez odliczania diugei tgcznikbébw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wliczaeshatomiast do dtugei rurochgdéw armatury kotnierzowej,

e podepcia do uradzer i armatury wlicza s do ogélnej diugéci rurocggéw, a niezalie od tego do przedmiaru
wprowadza si liczby podej¢ wedtug srednic rurocagéw i rodzajow podéf. Przy ustalaniu liczby podgj naley
odrebnie liczy podegcia wody zimnej, odibnie - wody cieptej,

e dlugas¢ rurochgbébw w obejciach elementéw konstrukcyjnych wlicza gio ogélnej dtugéci rurociggow,

» dlugai¢ rurocagéw w kompensatorach wlicza;slo ogolnej dtugéci rurociagow.

Elementy i urzdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomieriiezy st w sztukach lub kompletach.
Prob; szczelnéci ustala sj dla catkowitej diugéci rur instalacji z uwzgidnieniem podziatu wedtugrednic oraz rodzajow
budynkéw.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiéne”

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodocagowej

Badania przy odbiorze instalacji wodggowej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11

WTWiO Instalacji wodocigowych. Zakres bada odbiorczych nalyy dostosowé& do rodzaju i wielkii

instalacji wodocigowej. Szczegotowy zakres badadbiorczych powinien zostaistalony w umowie porgilzy inwestorem

i wykonawe z tym, ze powinny one obf co najmniej badania odbiorcze szczaébip zabezpieczenia instalaciji

wodochgowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznyedrtcsci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed

mozliwoscig pogorszenia jakei wody wodociagowe]j w instalacji oraz zmianami

skracagcymi  trwal@d¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji odechgowe]  przed mdiwoscig przeptywow

zwrotnych. Zakres tych bafiakreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa pomiary:

» temperatury wody za pomgtermometrow zapewnigych doktadnét odczytu +0,5 C,

» spadkéw dinienia wody w instalacji za pomgananometréw rénicowych zapewniagych doktadné¢ odczytu nie
mniejsz niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiodr robot poprzedzagcych wykonanie instalacji wodocagowej

Odbidr rob6t poprzedzgjych wykonanie instalacji tzw. odbior edzyoperacyjny nalg przeprowadz dla robot
przyktadowo wyszczegoélnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru ¢dizyoperacyjnego natg sporzadzi¢ protokdt odbioru.

8.2.3. Odbior techniczny cgsciowy instalacji wodochgowej

Odbiér techniczny czciowy dotyczy czsci instalacji do ktérych zanika dest w miag postpu rob6t. Dotyczy on na

przyktad: przewoddw utmnych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdachzatnykanych kanatach nieprzetazowych,

przewodoéw ukfadanych w rurach ostonowych w warstwaodtogi, uszczelnie przegé przez przegrody budowlane,

ktorych sprawdzeniegdzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru techniczneg@émwvego.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru technicznegoidmwvego jednak bez oceny

prawidtowdici pracy instalacji. W ramach odbioruggziowego nalgy:

» sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jejef& jest wykonana zgodnie z dokumengagrojektowy oraz
dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi),

» sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢zci instalacji z wymaganiami ok§lwnymi w odpowiednich punktach
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WTWiO,
* przeprowadd niezlgdne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzdzi¢ protokdét potwierdzajcy prawidiowe wykonanie rob6t (Zgiznik 3)
oraz dojczy¢ wyniki niezlednych bada odbiorczych. W protokole natg jednoznacznie zidentyfikowalokalizacg
odcinkow instalacii, ktére bylty oblie odbiorem cgciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny kacowy instalacji wodocihgowej
Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po:
» zakaczeniu wszystkich robét morawych, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
» wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji éo
» dokonaniu badaodbiorczych cgiciowych, z ktérych wszystkie zakozyty sk wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kecowego naley:
» uruchomt instalacg, sprawdzt osaganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentagj projektowy specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWi
» sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach WTWiO,
e sprawdzé protokoty odbiorow midzyoperacyjnych i ggciowych,
» sprawdzé protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych.
Z odbioru technicznego keowego naley sporzdzi¢ protokét

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy rozliczenia robét i ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.1. Szczegdtowe zasady dotysee podstawy rozliczenia robét i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji wodoagowych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaity zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatsoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych robdt obliczona na

podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét potwierdzonych przez zamavgizggo
lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczalttowej za ooy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaoobejmujce roboty montzowe instalacji wodoggowych z

tworzyw sztucznych uwzegtiniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

» obslug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

e przenoszenie poelcznych uradzen i sprztu w miag postpu robat,

« wykonanie ewentualnie wygiujgcych robot ziemnych,

» wykonanie rob6t pomocniczych oktenych w pkt. 5.2.,

e monta rurocggdw i armatury,

» wykonanie préb énieniowych,

» usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotycre wewntrznych instalacji wodoggowych do przesylu wody przeznaczonej dazgp@ przez
ludzi. Cz$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewetrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badanpazy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badamezy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjgodocihgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/M-75110
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Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory wyptywowe wydione.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawlr umywalkowy stegy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawor z ruchomwylewka.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe $t@j.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowe staie.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodagjowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodaggjowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa gtaj
rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe stmje kryte.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe stmje jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodagjowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodagjowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodagjowej. Natrysk dwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodagjowej. Przedizacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodaggjowej. Spust do zbiornikéw plugzych.
PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzépn Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejzéjn Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzéjn Metody
bada i wyposaenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Metody bada

PN-88/M-54901.00

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
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PN-88/M-54901.01

Elementy zczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediaze.
PN-92/M-54901.03

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowychaézniki.
PN-92/M-54901.04

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Nak do fgcznikéw.
PN-88/M-54901.05

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody walasjach wodoggowych i ogélne wymagania dotyce
urzadzeh zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjpdfécagowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegmw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Tect8akitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowa, Monta i Ukltadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-ydsviie I,
OWEOB Promaocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach buddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze teghgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z % zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publidzrijednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaepaiu w wod i zbiorowym odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnjgnia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zpd55).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20€. - w sprawie systemow oceny zgoéitiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierDz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat technyiclan zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziga
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr2é wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiegyeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108,

poz. 953 z pn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniagjce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczeg6towego zakresu i formy projektddwlanego
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresumjodokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69@az ze zmiagpopublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200% rsprawie wymagadotyczcych jak@ci wody przeznaczonej
do spaycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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