: SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY.
SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA . §CIANY DZIALOWE

- ass g Maksymalno g Naksymolne gy Numer SYSTEM SCIAN DZIALOWYCH NA ZDWOJONEJ KONSTRUKCJI NIDA C50
NId3 Sciana wcraneis () © O @

izolacyjnosé wysokosé bud . dokumentu
ogniowej: akustyczna: zabudowy: 2900 COMY. zwigzanego:

R)EI15 42 dB 4250 mm 20,0-29,0 kg ETA 15/0301
R)EI30

R)EI
= PARAMETRY TECHNICZNE

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

SYSTEMY: DoP/Wall System /0001/15.11.2016 _-
e ..-----Illl

39 31

75AA50/Expert 2xC50 Expert 125 50 120 50 10,0 4250 42 200 (RENS Il

75AA50/Woda?) 2xC50 Woda 125 50 120 50 10,0 4250 42 39 31 210 (RENS M1l
75AA50/OaienTypF 2xC50 Ogien Typ F 125 50 120 50 10,0 4250 42 39 31 220 R)EI30 II| -
75AA50/0gien+

0dalgien+ X 0da Ugien Plus s ) A ] -
75AA50/Twarda 2xC50 Twarda 125 50 120 50 300 4250 42 39 31 290  (REI6O I °
75AA50/Hydro 2xC50 Hydro 125 50 120 50 50,0 4250 42 39 31 250  (R)EIEO Il [
75AA50/Cicha 2xC50 Cicha 125 50 120 50 30,0 4250 4 39 31 290  (R)EI6O Il -

" Maksymalna wysokos¢ wg opinii technicznej ITB 1060/11/R12NK.

2 Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301. W przypadku wigkszych wymagan w zakresie maksymalnych wysokosci dopuszcza sie zastosowanie zageszczenia konstrukeji nosnej do
400mm i 300mm.

3 W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami NIDA Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

Systemy ogniochronnych écian dziatowych w technologii Siniat petniag funkcje przegréd ppoz przy obustronnym dziataniu ognia.

YCIE MATERIALOW NA 1M2 SCIAN DZIALOWYCH W SYSTEMIE NIDA SCIANA

Ptyta NIDA Expert 12,5 mm m? 20
Ptyta NIDA Woda 12,5 mm m? - 2.0
Ptyta NIDA Ogien Typ F 125 mm m? - - 2.0
Ptyta NIDA Ogieni Plus 125 mm m? - - - 20
Ptyta NIDA Woda Ogien Plus 125 mm m? - - - - 20
Ptyta NIDA Twarda 12,5 mm m? - - - - - 2,0
Ptyta NIDA Hydro 12,5 mm m? - - - - - - 20
Ptyta NIDA Cicha 12,5 mm m? - - - - . - - 20
....... Profil NIDA C50 mb 36 36 36 36 36 36 36 36
A N Profil NIDA US0 mb 07 07 07 07 07 07 07 07
TERIARY: Kotek rozporowy NIDA szt 09 09 09 09 09 09 09 09
1. Plyta gipsowo-kartonowa NIDA Wkrety do blachy 3,5x9,5/11mm Szt 6.0 6,0 6.0 6.0 6,0 6,0 6.0 6.0
2. Profil NIDA C 50 (zdwojony) Blachowkrety NIDA 3,5x25 mm szt 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
. Profi wojon
cowoeny Blachowkrety NIDA Twarda 35 (3,935 mm) st : . . : . 2.0 : 2.0
3. Profil NIDA U 50 } L L - Blachowkrety NIDA Hydro C4 3,5x25 mm szt - - - - - - 24,0
4. Kotek rozporowy NIDA ! (. (. Tadma zbrojaca NIDA mb 2.8 2.8 28 2.8 2.8 28 28 2.8
| I I
5. Blachowkrety NIDA 3,5 x 25 mm Tasma izolacji akustycznej NIDA mb 11 11 11 11 11 11 1 11
o _ _ E Gips szpachlowy NIDA Start kg 06 06 06 06 06 - - 06
6. Materiat izolacyjny wetna mineralna " - —
~ Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 02 0.2 02 02 0.2 - - 02
7. Spoina gomiedzy p’[\/tami g-k wykonana z masy I Lo (. Gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix kg - - - - - 038 08
gipsowej NIDA z tasma zbrojgca NIDA | | [ I [ -
| | L | L Wetna mineralna® m? 10 10 10 10 10 1,0 1,0 10
8. Tasma uszczelniajgca do izolacji akustycznej NIDA | | (. | [ _
szeroko$é 50 mm | | “'W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami NIDA Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh.
‘/ 600 mm ‘/ % Zastosowanie wg wymagan. W przypadku zastosowania innego typu materiatu izolacyjnego w zakresie grubosci i/lub gestosci objetosciowej niz wymieniony w specyfikacji technicznej
Vi Vi (NIDA Systemy Suchej Zabudowy - katalog rozwiazan) wymagany kontakt z odpowiednim Doradca Technicznym Siniat (szczegotowe mapy regionéw dostepne na stronach 1092-1093).
! ! Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
>
Y]
9
N
(6}
A\ o =) Kalkulator systeméw NIDA Wyszukiwarka systemow NIDA T Odkryj nasz kanat -
Q Info NIDA | 801114477 @ www.siniat.pl EEEE www.siniat.pl/kalkulatory www.systemynida.pl IaBUBOWY pee! Siniat NIDA 'ﬂ]" TLII]E
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

OKLADZINY SCIENNE KOTWIONE

nida Tynk @)=
(RIE20

SYSTEMY:

CD/ES-30/0GIEN+

Przyrost Maksymalna .
izolacyjnosci wysokosé '%Zadr m=
akustycznej: zabudowy: zabudowy:

11dB

SYSTEM OKEADZIN SCIENNYCH KOTWIONYCH NA KONSTRUKCJI NOSNEJ
NIDA CD60

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja nosna

Numer
dokumentu
zZwigzanego:

ETA 15/0301

bez = 19,0-33,0 kg
ograniczen

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

DoP/Fixed Lining System /0015/15.11.2016

_ Poszycie ptytami gipsowymi Rozstaw  Rozstaw AL LEL ST izoﬁ’;zc\ilgﬂztéci za(t:)ll?é(a)\r/vy odgcl)ar‘rﬁ(aﬁci
Nazwa systemu tacznikow  profil —— WYSOKOSE oy stycanej Tm? ogniowej System
Nida Tynk ? é\ls'g% é\‘[')%ao specjalny
Nida G[umt?g]éé Ovigancozre”r:;e [mm] [mm] [mm] [mm] AR[WUE?]]BX [ka] [min]

CD/ES-25/Expert Expert 2x12.5 A 1250 600 opcja bez ograniczeA 1 19,0

CD/ES-25/Woda? Woda 2x12.5 H2 1250 600 opcja bez ograniczeA 1 19,0

CD/ES-25/0gien+ Ogien Plus 2x12.5 DF 1250 600 opcja bez ograniczen 1 22,0 (R)EI30
CD/ES-25/WodaOgien+ Woda Ogien Plus 2x12.5 DFH2 1250 600 opcja bez ograniczen n 22,0 (REI30
CD/ES-25/Cicha Cicha 2x125 DFH1R 1250 600 opcja bez ograniczen n 28,0 (R)EI30 [
CD/ES-25/Twarda Twarda 2x12.5 DEFHIIR 1250 600 opcja bez ograniczen n 28,0 (R)EIZ0 [ ]
CD/ES-25/Hydro Hydro 2x12.5 GMFH1I 1250 600 opcja bez ograniczen 1 24,0 (R)EI30 ®
CD/ES-30/Ogien+ Ogien Plus 2x15,0 DF 1250 600 0pcja bez ograniczen N 29,0 (R)EI6O
CD/ES-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFHTIR 1250 600 opcja bez ograniczeA 1 33,0 (R)EI6O °
CD/ES-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFHT1I 1250 600 opcja bez ograniczen n 290 (R)EIBO [ ]

" Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301.
2 W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 OKEADZIN SCIENNYCH KOTWIONYCH W SYSTEMIE NIDA

TYNK
Typ systemu Nida Tynk
e e I CD/ES-25/  CD/ES-25/ CD/ES-25/ CD/ES-25/  CD/ES-25/  CD/ES-25/ ~ CD/ES-25/ § CD/E! CD/ES-30/  CD/ES-30/
Expert Woda Ogien+  WodaOgien+  Cicha Twarda Hydro Og Twarda Hydro
Zuzycie materiatu na 1m?
Ptyta Nida Expert 125 mm m? 2.0 -
Ptyta Nida Woda 12,5 mm m? - 20
Ptyta Nida Ogief Plus 12,5 mm m? - - 2,0
Ptyta Nida Woda Ogief Plus 12,5 mm m? - - - 2,0
Ptyta Nida Cicha 12,5 mm m? - - - - 2.0
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - - - - 20
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - - - - 2,0
Ptyta Nida Ogier Plus 15,0 mm m? - - - - - - - 2,0
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - - - - 2.0
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - - - - 20
MATERIALY: Profil Nida CD60 mb 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Profil Nida UD27 mb 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida Element do mocowania Nida ES60 sat. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2. Profil Nida CD 60 Kotek rozporowy Nida szt. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3. Profil Nida UD 27 | | o ) sameuercqce FLAT HEAD 42413 mim s 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
4. Element do mocowania Nida ES 60 Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 40 40 40 40 - - - 4,0
5. Kotek rozporowy Nida Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt 120 120 120 120
| Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt - - - - - - - 120
6. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm ! Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm sat. - - - - 160 160 - - 40
7. Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm ‘ Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - - - - ) - - - 120
8. Materiat izolacyjny wetna mineralna (opcja) | ‘ Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - . - - . - 40 - . 4,0
9. Spoina pomiedzy plytami g-k wykonana z masy : [ ‘ | ‘ Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - - - - 120 - - 12,0
gipsowej Nida z tasma zbrojgca Nida : : : Tadma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
10. Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej Nida : : : Tadma izolacji akustycznej Nida mb 06 06 0,6 0,6 06 0,6 0,6 0,6 06 0,6
| | | Gips szpachlowy Nida Start kg 06 06 0,6 0,6 06 - - 06
R \é\/krety samowiercace FLAT HEAD 4.2x13 mm ! ! ! Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 01 01 01 : . 01
o blachy 1 mm | | |
~ : : : Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix? kg - - - - - 07 07 - 07 07
> I I I Wetna mineralna® m? 10 1,0 10 10 1,0 10 10 10 1,0 10
;U : max 600 mm ‘V max 600 mm : 3 W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
_X | | | ¥ Zastosowanie wg wymagan.
N Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
(@]

Info Nida | 80111 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00

. www.siniat.pl

Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Wyszukiwarka systemow Nida * e Odkryj nasz kanat uv T h
www.systemynida.pl ZABUDOWY Siniat Nida Ou u e
OZNAKOWANE C€
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

OKLADZINY SCIENNE KOTWIONE

Klasa Przyrost Maksymalna Ciezar 1m2 Numer
nlda ' nk odpornosci izolacyjnosci wysoko$é |%zadr me dokumentu
ogniowej: akustycznej: zabudowy: 290N COMY. zZwigzanego:

ERgEIQO 11dB bez 42,0-64,0 kg ETA 15/0301
R)EI120 ograniczen

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
SYSTEMY: DoP/Fixed Lining System /0014/15.11.2016

PK48-60/0GIEN+

[

ww 000l xew

[

MATERIALY:

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida 4 e 0 O

Profil kapeluszowy Nida PK48

-

Kotek rozporowy Nida

Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm
Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm
Blachowkrety Nida 3,5 x 55 mm
Blachowkrety Nida 3,5 x 70 mm

©® N o U s WD

Dt
[

[
Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy e IR
gipsowej Nida z tasmg zbrojgca Nida

15mm— — —

LZ MYV

max 600 mm max 600 mm

Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Info Nida | 8011144 77 L Wyszukiwarka systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 . www.siniat.pl . www.systemynida.pl

)

SYSTEM OKEADZIN SCIENNYCH KOTWIONYCH NA KONSTRUKCJI NOSNEJ
NIDA PK48

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja nosna

Poszycie plytami gipsowymi . R iévc\)?atgri.a* Maksyr;\a‘lr)a izongzc)\f/Jr(r)];téc_i zaglueég;vy odpﬂ?zzgpi
0z5taw m yiny Y SOKCST akustycznej m? ogniowej System
Nazwa systemu elementu p&?gg' specjal-
Nida Tynk ? kotwigcego  pyag ny
Nida G[Um%)]sé %Sicgfn:\;e [mm] [mm] [mm] [mm] ARv&/Bmax [ka] [min]
PK48-50/0gien+ Ogien Plus 4x125 DF 1000 600 0pcja bez ograniczen " 42,0 (R)EISO
PK48-50/WodaOgien+  Woda Ogien Plus 4x125 DFH2 1000 600 opcja bez ograniczen n 42,0 (R)EISO -
PK48-50/Cicha Cicha 4x125 DFHTIR 1000 600 opcja bez ograniczen 1 54,0 (R)EI90 °
PK48-50/Twarda Twarda 4x125 DEFHIIR 1000 600 opcja bez ograniczen n 54,0 (R)EISO [ ]
PK48-50/Hydro Hydro 4x125 GMFH1I 1000 600 0pcja bez ograniczen n 46,0 (R)EI90 [ )
PK48-55/0gief+ OgieA Plus  2x12,5+2x15,0 DF 1000 600 opcja bez ograniczen n 50,0 (R)EIT20
PK48-55/Twarda Twarda 2x12542x150  DEFHIIR 1000 600 0pcja bez ograniczen n 59,0 (R)EIT20 [ ]
PK48-55/Hydro Hydro 2x125+2x150  GMFH1I 1000 600 opcja bez ograniczen M 510 (R)EIT20 [
PK48-60/0gieA+ Ogien Plus 4x15,0 DF 1000 600 0pcja bez ograniczen 1 56,0 (R)EIN20 I
PK48-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 opcja bez ograniczen n 64,0 (R)EIT20 °
PK48-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFHI 1000 600 opcja bez ograniczen 1 56,0 (R)EN20 )

Y Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 OKEADZIN SCIENNYCH KOTWIONYCH W SYSTEMIE NIDA TYNK

Typ systemu Nida Tynk
NErE mElETE I, PK48-50/ PKA48-50/ PK48-50/ PKA48-50/ PK48-50/ PKAB-55/ PK48-55/ PKA48-55/f PKA48-60/ §PK48-60/ PKA48-60/
Ogien+ WodaOgient  Cicha Twarda Hydro Ogien+ Twarda Hydro Ogien+ Twarda Hydro
Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? 40 - - - - 20
Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? - 4,0
Ptyta Nida Cicha 12,5 mm m? - - 40
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - - 40 - - 20
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - - 40 - - 20
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - - 20 - - 40
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - - 2,0 - - 4,0
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - - 20 - - 40
Profil Nida PK48 mb 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Kotek rozporowy Nida szt 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 4,0 4,0 - - - 40 - - 4,0
Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt 40 40
Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt - - - - . 4,0 - - 4,0
Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt 40 40 - - - 4,0 - - 40
Blachowkrety Nida 4,2x70 mm szt 120 120 - - - 120 - - 120
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt - - 80 80 - . 4,0 - - 40
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt - - 40 40 - . 8,0 - - 80
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt - - 120 120 - - 12,0 - - 120
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - - 4,0 - - 40 - - 4,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - - 40 - - 40 - - 40
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt - - - - 40 - . 4,0 - - 40
Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt - - - - 120 - - 120 - - 120
Taéma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 12 12 12 - - 12 - - 12
Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 01 - - 01 . - 01
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ? kg - - - 13 13 - 13 13 - 13 13

2 W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

PIERWSZE NA RYNKU

" .
Odkryj nasz kanat u
ﬂ ;:;TUEI',V'JJ;JC“E’ Siniat Nida YOUTUhe
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KURTYNA PRZECIWPOZAROWA

9751 - 10000
9501 - 9750 v Matkowski - Martech S.A.
onarskie, ul. Kornicka 4, H -
9251 - 9500 “ s ke MARC-Ok EI,120 z opadem grawitacyjnym
2321 gﬁgg MARC-Ok EI,60 z opadem grawitacyjnym
8501 - 8750 4 edycja 1
S5 1 - 8500 KARTA WARUNKOW ZABUDOWY  manec2020
8001 - 8250 1. Montaz nascienny z napedem wewnetrznym:
7751 - 8000 Szerokos¢ otworu budowlanego S + 350
7501 - 7750 ﬂ[ A-A
7251 - 7500 - - 3
— 7001 -7250 9 D = | §
E 6751 - 7000 M B
‘g‘ 6501 - 6750 9
T  6251-6500 e ; e
> 60016250 A H 5|
& 5751-6000 HER | 1B HE
< 5501-5750 =1k ! L 3|2
5 5251-5500 8¢ | 2| s
O 5001 -5250 I J HE
8 4751 - 5000 HE 8|5
X 4501-4750 = 0 | =
8 4251 - 4500 ~ N&T S SN S
>— 4001 - 4250 1 Szerokos$¢ otworu budowlanego S A
; 3751 - 4000 B-B : ! Uzyteczna szeroko$¢ otworu So
< 3501-3750 ) )
N 3251-3500 =
8 3001 - 3250 L Szerokos$¢ otowru budowlanego S + 240 L g
- .
ﬁ 2751 - 3000 2. Montaz korytarzowy z napedem wewnetrznym:
) 2501 - 2750 - Uzyteczna wysokos$¢ otworu = Wysokos¢ swiatta przejscia
2251 - 2500 - Uzyteczna szerokos¢ otworu = Szerokos¢ $wiatta przejscia
2001 - 2250
1751 - 2000 | 1 1 1 1 ) Szerokos¢ otworu budowlanego S ) A_ A
) Sk +20
1501-1750 | 1 1 1 1 1 ‘ A ‘
1261-1500 11 1 1 1 1 1 1 % / 2 7 A .
R f NN
1001-1250 {1 1 1 1 1 1 1|2 2 { . g
100-1000 {1 1 1 1 1 1 1|2 2 2 2 2\ =
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o “Q\\ 3 N ]é ©
© © © @ © © © © © © © © © 9 © © © 9 © 9 © 9 o N N 5 ©
o Yo} o Y] o Yo o e} o Yo} o o} o w0 o Y9} o 1] o Y] o [Tp) o N ! : 2 ~
- -~ N A O O I < O 10 © © K N © 0o & o © © «~ ~— « N N o 8| o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘T ‘T ‘T ‘T ‘T S‘ T g E
B S S5 S 55 55 55585535585 = - = - o N N 3 EE
N~ o 0 o Yo o Yo} o ] o Y] o Y] o wn o Y] o o o o o o N | NN ) Ss| 8
- -~ N A ® O F F L B © © ~ N © ©®© ® 1B S v O B N\ : \ B 32 5| S
> e e T = N R
UZYTECZNA SZEROKOSC OTWORU So [mm] . Z; % g
N NN © <
.. N : g § g
Wymagane minimalne Dedykowane napedy elektryczne VIC Brama kurtynowa typu MARC-Ok w wers;ji 3 g | 8
wymiary kasety z opadem grawitacyjnym (brak wymaganego podstawowej przewidziana jest do statego \ \\\ 5 R
Sk x Hk [mm]: zasilania gwarantowanego): utrzymywania ptaszcza kurtyny w pozycji N i HIN
[ ]-325x35%0 - napgdy wewnerzne (rurowe): zwinietej (otwartej) badz skrajnie st I
i X rozwinietej (zamknietej). Bramy
- - 375 x 400 - VIC-0122 [230V AC, 1.2A, 265W] wykonywane sg w klasach trwatosci: Usyteczna szerokos otworu So
-VIC-0123 [230V AC, 1.9A, 435W]] - CO0(0-499), —
- - 425 x 450 C1 (500-10000 B'B B Szerokos¢ otworu budowlanego S
- - 475 x 500 - VIC-0124 [230V AC, 1.9A, 435W] : o2 210060 A 50)0'00) 270 ] . Uzyteczna szeroko$¢ otworu So
- - 525 x 550 - napedy zewnetrzne: (wartosci w nawiasach okreslajg ilos¢ cykli R ‘ ]
otwarcie/zamknigcie). J N
[ - 575 x 600 - VIC-0242 [3x400V AC, 2A, 450W] NI
- - 625x 650 - VIC-0243 [3x400V AC, 2.7A, 900W] Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dostarczona z bramg zawiera deklarowang klase trwatosci dla danej bramy
|:| -675x 700 El - VIC-0244 [3x400V AC, 4.1A, 1100W] - firma Matkowski-Martech S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej karcie,
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