,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS

STB 11.00 STOLARKA ISLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycge wykonania
instalacji hydrantowej z hydrofornia w budynku gtdwnym AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39
w Poznaniuw zakresie wykonania stolarkilusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie montau stolarki islusarki drzwiowe.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STB sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdach wykonania oraz za zgoditoz ST i poleceniami
Inwestora oraz Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka islusarka drzwiowa (zgodnie z wykazem w ¢gci architektonicznej projektu).
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory zagwarantuje poprawsto
techniczm wykonywanych robot oraz nie spowoduje niekorzygtnevptywu na wykonywanie prace,
elementy budynkugsiadujce oraz otoczenie srodowisko. Dotyczy zardbwno wykonywania prac, jak
i wykonywania czynn&ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunki materiatow,
narzdzi, sprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i speldiavymagania w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrawiera wszystkie elementy przewidziane
normyg lub projektem indywidualnym. Elementy do transpaneley zabezpieczy przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przzkodzeniem elementy przewézw miar
moaozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymogi ogolne

Wymiary w swietle otworéw do zabudowy w projektowanyébianach w technologii lekkiej suchej
zabudowy GKF oraz w istniggych scianach murowanych nalg uzgodné z producentem drzwi na
etapie przygotowania otworéw ¥cianach. Wymiary istnigcych otworow w zachowanyckcianach
istniejgcej naley dostosowé do wielkaci uzgodnionej z producentem drzwi.

Wymagania montazowe-osadzanie

Przed osadzeniem nowych elementésgiera otworéw naley oczysci¢ z pozostatéci luznych tynkow
lub oktadzin, a take usumé¢ zapylenia. Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczory wraz
z okuciami oraz uszczelkami.

Przed rozpocgxiem montau naley sprawdzt:

- prawidtowa¢ wykonania éciezy

- mazliwo$¢ mocowania elementow dagian

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z instrukcgaakceptowan przez Inspektora. Elementy
powinny by¢ trwale zakotwiczone wécianach budynku. Nalg stosowa maksymalne odlegioi
wskazane w instrukcji monta producenta, wynogeze nie wegcej nz 60 cm médzy punktami
zamocowd. Odlegtad¢ punktow mocowa od naray winna wynost 15-20 cm. Przestraepomicdzy
ramyg stolarki, a murem natg szczelnie wypetdi pianky poliuretanovs niskopezng, a w przypadku
drzwi EI 30 oraz El 60 za pomgaszczelnienia okéonego w instrukcji montal producenta.
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5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice naley mocow& za pomog kotew lub hakdéw osadzonych wéaiezu. Oscieznice naley
zabezpiecz§ przed korozja biologicznod strony muru. Szczeliny puzy ccieznicg a murem wypetii
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzt ustawienie gcieznic w pionie i w poziomie.

Montaz prowadzé zgodnie z instrukgjproducentow.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie wymiaréw wykazenia powierzchni

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mac@zw

- sprawdzenie uszczelnienia pgay elementami assiezami

- sprawdzenie dziatania i ruchomych skrzydet i elementow ruchomych, ©karaz ich
funkcjonowania

- sprawdzenie dziatania samozamykaczy i trzymacay cegulatorow kolejniei zamykania

- sprawdzenie prawidtowoi zzmontowania i uszczelnienia elementéw systenabwy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ogélnej silemjf.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robot jest:

- m2 wbudowanej stolarki w odniesieniu do skrzydiewi z Gcieznicami,

- mb wbudowanej opaski maskaogj w odniesieniu do opasekoteznic drzwi,

- szt w odniesieniu do elementow uzupelggch, jak samozamykacze, trzymacze, klamki, rozety,
odbojniki itp.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych lub
ulegapcych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materia#giz czynnéci montaowe podane powig).
Odbiér drzwi powinien obejmowasprawdzenie prawidtowoi otwierania i szczelrkgi zamykania,
dziatania samozamykaczy oraz trzymaczy.

W szczegolnéci odbiorowi podlegaj cechy drzwi pod &em wymaganej odporgoi ogniowej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ogolnej specyfikacji.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, opasek masgtygh, elementdéw uzupetnigiych

- monta w/w elementow

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna dassiwosciach odpornéci ogniowej i/lub
dymoszczelngci. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 15269-20:2010 Rozszerzone zastosowanie wwnikiadaé odporndci ogniowej i/lub
dymoszczelngi zespotow drzwiowych Faluzjowych oraz otwieralnych okiemgcknie z elementami
oku¢ budowalnych. Cg¢ 20: Dymoszczelni@ rozwieranych zestawdw drzwiowych stalowych,
drewnianych i profilowych przeszklonych w ramacél@tvych.

PN-EN 1634-3:2006 Badania odpofnb ogniowej zestawow drzwiowych zaluzjowych. Cgs¢ 3:
Sprawdzanie dymoszczekwd drzwi i zaluzji.
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