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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej exi specyfikacji § wymagania odnogze s¢ do wykonania i odbioru
wylewek samopoziomagych oraz powtok gruntagych i powtok sczepnych, dotygz wykonania
instalacji hydrantowej z hydrofornia w budynku gtdwnym AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39
w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych

W sktad niniejszej agci wchodz roboty:
- wykonanie wylewek samopoziomugjych
- wykonanie podktadéw gruntagych

- powtok sczepnych

- wykonanie powtok uszczelnigjych

- monta naraznikOw uszczelniajcych

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robot oraz za ich zgodda@ ST oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY

Wykonujc prace ay¢ nalezy materialtdow dedykowanych do ich wykonania:

Dla powtok szczepnych oraz podktadéw grugtypch naley uzy¢ materiatdw dostosowanych do
aplikacji przewidzianych do naktadania na nich gyth warstw wykaczeniowych.

Kompozycja samopoziomagej posadzki powinna charakteryzawse nastpujagcymi cechami:

- bardzo doby ptynncicia

- dobmi przyczepnéciag do podiaa betonowego

- duza wytrzymatacia nasciskanie i odrywanie

- powinna stanowidoskonate podite pod dalsze pokrycia.

Za jaka¢ wybudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
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Wykonawca mege zastosow@ inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptdogpektora.
Zastosowane materialty muszposiadd Aprobat Techniczm ITB lub deklaragi zgodndci
z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszgohstesowania w budownictwie oraz spetnia
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

Prace ména prowadz przy wyciu drobnego spezu i narzdzi budowlanych.

4. TRANSPORT

Nie maze wplyra¢é negatywnie na przewone materiaty, ktére powinny zostaabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiea do wykonania posadzki samopoziomyggej

Podtaze powinno by stabilne i wolne od kurzu, oleju i ttuszczy. Wiglenia i dziury powyej 10 mm
naleey uzupeiné przygotowan wczeniej zaprawy np. zmieszan z 25-50% dodatkiem piasku
o uziarnieniu 0-2 mm.

Przygotowane podi@ naley zgruntowa preparatem wskazanym przez producenta posadzki.

Na przygotowas, zagruntowasp i przeschnjta powierzchng wylewamy przy pomocy wa
samopoziomujca posadzl, Kktora naleey chront w czasie wizania przed nadmiernym
wyparowywaniem wody np. wskutek wysokiej tempenatypomieszczenia, nastonecznienia, czy
przecihgow.

UWAGA:

Proces wylewania samopoziorpcgj masy podtogowej powinien byrzeprowadzony z dy precyzj

I ostraznosciag przy regulacji dnienia. Przy gwattownej zmianiesaienia na manometrze, m®dog¢ do
zmiany ptynndci masy.

5.2 Powtoki gruntujace i sczepne

Powiloki gruntugce i sczepne natg nakiadé na wskazanych powierzchniach odpowiednio
przygotowanyclician, podtodg i stropow.

Narazniki uszczelniggce, tdmy uszczelnigjce naley stosowéa na wszystkich zatamaniach w
ptaszczyznach izolowanych.

Narazniki uszczelniagce naley stosowad na stykach trzech izolowanych ptaszczyzn.

Uszczelkiscienne, stropowe i podiogowe nafestosowa we wszystkich przégiach rurowych przez
izolowane ptaszczyzny podtogowe, stropoweienne.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zakres kontroli powinien obejmowavszystkie wymagane normami \é&awosci.

Wykonywanie warstw podktadowych powinnod®ontrolowane na bigco.

Kontrola jakdci posadzki samopoziomygej powinna s odby poprzez badanie wytrzymato na
odrywanie isciskanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ogélnej silemjf.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

- wykonanie powtok szczepnych popraw@jch chtonné¢ podtaza - m2
- wykonanie wylewek samopoziomuaych — m2

- wykonanie podkfadu gruntagego — m2

- wykonanie powtok uszczelnigggych — m2

- mont& listew uszczelniagych - mb

- monta naraznikdw uszczelniajcych — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sizgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami nadzoru,z&i wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi | wskazaniami Inspektora

- rodzaj zastosowanych materiatow

- gruba¢ podktadu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ogolnej specyfikaciji.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie powtok szczepnych popraw@jch chtonné¢ podiaza, podkiadu gruntggego, powiok
uszczelnigjcych obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiatdw
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- przygotowanie stanowiska pracy

- oczyszczenie powierzchni roboczej

- natazenie powtok

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych
Wykonanie posadzki samopozioracgj obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiatow

- przygotowanie stanowiska pracy

- oczyszczenie powierzchni roboczej

- wylanie posadzki samopoziomuagj

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-10080:2005 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktadhagania i kryteria zgodsoi.
Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéaz & ich aprobattechniczi ITB.
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