,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS

STB 05.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
ORAZ OSUSZANIE | ODGRZYBIANIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycge wykonania
instalacji hydrantowej z hydrofornia w budynku gtdwnym AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39
w Poznaniuw zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowychaz osuszania i odgrzybiania.

1.2. Zakres stosowania STB

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie:

- izolacji przeciwwilgociowych

- osuszenia

- odgrzybienia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz STB i poleceniami
Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STB.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych dopugaine jest stosowanie wigiznie materiatow
posiadajcych aprobat do tego typu zastosowa

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolagjzgciwwilgociowych g:

2.1.1 Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiaflZaleceniom podanym w kartach technicznych stosgola
materiatdbw oraz w przypadku izolacji bitumicznygftlzgodne z nornPN-69/B-10260.

2.2.1.1 Izolacje wykonywanie na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medpy¢ stosowane nagiujagce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe odpowiadgje wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

2.2.1.2 Izolacje wykonywane na goo
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Do wykonywania izolacji na geco mog, by¢ stosowane nagtujagce materiaty:
- papy asfaltowe zgrzewalne odpowiaga wymaganiom norm PN-90/B-04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619, PN-B-27620:1998.

W zakresie osuszania i odgrzybiania stosowgtacznie Technologie i materiaty dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie na terenie RP, posigm@aatesty higieniczne.

3. SPRZET

Roboty zwazane z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowychaarosuszania i odgrzybiania mog
by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci oraz przed przedostanieng slio sSrodowiska.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetbia
wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchgalsym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot:

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem producenta materiatu dgplego, technologii
osuszania,srodka odgrzybiajcego oraz z godnie z nogmPN-69/B-10260 w przypadku izolacji
bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robatimma migci¢ sie w granicach od +5°C d0 +35°C
i by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnaos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinnatig wicksza ni 85%.

5.2 Zakres wykonywania robot dla izolacji przeciwgeiciowych.

5.2.1 Przygotowanie powierzchni betonowych lub narch

Pokrywana powierzchnia musi ®dyoczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszciMalery usumé
wszelkie line czsci i substancje zakiocgje wigzanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, reszttodkow
pielegnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itp. Zaghenia i mate uszkodzenia najewyrown&,
a wieksze ubytki wypetrd.

Materialty do napraw konstrukcji betonowychzelbetowych lub murowych powinny byzgodne
z zaleceniami producenta materiatéw izolacyjnych.

Bezpdarednio przed pokryciem powierzchni zabezpieczarmach nalery powierzchng t¢ przedmuchéa
Sprzonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolagwipny odpowiad& zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow iaptobatach technicznych odnee:

- wytrzymataci podiaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podta,

PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z HYDROFORM
W BUDYNKU GLOWNYM AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 2739 W POZNANIU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
STB 05.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ OSUSZANIEODGRZYBIANIE
STR 28




.,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS
- wilgotndsci podiaza (maksimum 4% - chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na
poditaza o wikszej wilgotndci)
- wieku betonu lub muru.

5.2.2 Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej

Nalezy zachowa ciagtos¢ izolacji na wszystkich powierzchniach izolowanych.

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny &yrowadzone z zachowaniem wymagiokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznycbducenta i aprobat technicznych.

Przy nakfadaniu poszczegoOlnych warstw izolacji hal@rzestrzega zalecanych przez producenta
zakresOw temperatur otoczenia i pa@t@raz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podtaze oraz kada naniesiona warstwa powinnychydebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przysgpienie do kolejnych etapow robot mlive jest po wezéniejszym odebraniu rob6t zanikaych.
Podczas uktadania papy termozgrzewalnej ayalpametac o uzyskaniu wyptywdw na skrajach
taczonych paséw na catej ich didgooraz wywingciu papy nagsiednie powierzchnie nieizolowane.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wkiciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgod&oi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni
pod wzgtdem réwndci, spoistdci, braku plam i zabrudag,

- kontrok wytrzymataci podtaza na odrywanie,

- kontrok prawidlowaci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania l&j z ocen
jednorodnéci wykonania powiok, stwierdzeniem brakwcperzy, ziuszcze braku cagtosci lub
odspojé itp.),

- oznaczenie rzeczywiste] grudmd powtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z zaleceniami
producenta); grulse te okréla sk jakosredng arytmetyczg z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych
przez inspektora; grué okresla si metodami nieniszgzymi lub niszcacymi w sposdb zgodny
Z aprobata techniczan

- kontrok poprawndci naprawienia leidow w wykonanej izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest m2 wykonanej izolacji przeciwwilgociowej zgod z dokumentagj
projektowg i obmiarem w terenie oraz m3 dokonanego osusZehi@dgrzybienia substancji murowej,
stropowej lub t.p.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych posii

Odbiér materiatow i robot powinien obejmofvagodndci z STB oraz sprawdzenie WewoOsCI
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestamytworcy. W przypadku zastrzen, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta — powinien or¢ by
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktorych §eisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnylpdebrane przez Inspektora.
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Wykonanie izolacji uznaje siza wykonane zgodnie z niniejs3TB i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolergmajlanych w przywotanych normach daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Izolacje przeciwwilgociowe.

Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji zgodmielokumentacja projektawy
obmiarem robot, atestem producenta izolacji i gcgkosciowa na podstawie wynikOw pomiaréw
i bada.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykaamanbot,

- przygotowanie i oczyszczenie pozho

- przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonyctedw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji,

- przeprowadzenie niegbnych bada i pomiarow,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhnigapas na odpady i ubytki materiatowe.

9.2 Osuszanie i odgrzybianie

Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 m3 wykonanego osuszenia lglzghienia zgodnie z obmiarem
roboét, atestem producenta zastosowanggdka i ocen jakosciowg na podstawie wynikOw pomiaréw
i bada.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykaamanbaot,

- przygotowanie i oczyszczenie pozdo

- przygotowanie materiatdw do wykonania robaot,

- wykonanie robét,

- wykonanie naprawy stwierdzonycletddw w wykonaniu robot,

- wykonanie warstw ochronnych,

- przeprowadzenie niegbnych badai pomiarow,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhEapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polioetry z wypetniaczami stosowany na
gorco.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnadweojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntége aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkigdanych.

PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo specjalistycznych tg@mtechnicznych - Iniekcja
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