Remont bud. 81k.2816 Skiad Wedrzyn PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa i Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
| 1 |Roboty dekarskie ]
" 1 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 ! |
d.1/0519-04 ‘ |
,,,,,,,!,fi 1((4.40749.80)*2)+((2.50*49.80)*2) o _m? 687.240 _:
- T T ] |RAZEM 687.240|
2|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa  |m2 |
' d.1/0518-05 |Krotnos¢ = 2 ! : i
. ___((4.40749.80)"2)+({2.50749.80)"2) _ \m2. 687.240| o
1 - B - 'RAZEM 687.240/
3/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku ‘m 1 ‘
| d.10535-04 | ;
L 498072 T B _ m 99.600 |
e B o o RAZEM | 99.600|
" 4lKNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m | f
© d.1/0535-06 |
| 288 I m 22.400, |
N TR ] [RAZEM | 22.400|
5 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw v ogniowych, okapow, kolnierzy, |m2 ‘ |
d.1/0535-08 ‘gzymsdw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku | ‘
_1{(49.8070.65)"2)+((4.4070.30)"4)+((2.50"0.30)"4) - Im?2 73.020, |
[ 1 o o | RAZEM | 73.020
6 KNR 4-01  Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - “podwaliny m ‘
d.1 0412-04 |
L 458020 . m | 90.000
| ! e | RAZEM | 90.000,
I 7IKNR-W 4- Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty 'm |
' d.1/010416-04 | |
L 4500 e m 45.000! |
A N - o S _ RAZEM | 45.000/
8 KNR 4-01  Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kleszcze |m | |
d.10412-02 ‘
L 28004 . m 85.000 |
il o RAZEM 85.000
9/KNR 4-01 ' Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - koniec krokwi szt. ‘
d.1/0412-01 |
R - o o - . szt. 55.000 |
| Y. [N S RAZEM 55.000|
10/ KNR-W 4-  'Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2 : [
- d.1/01 0418-02 I
I 68724 S S o \m2. 687.240| |
I R . o . RAZEM ' 687.240
11 'Obrébki blacharskie z biachy powlekanej PCV - pas nadrynnowy; obrébki | m2 | |
d.1/kalk. wtasna wewnetrzne (dach-éciana) }
L _ ((0.30"50)*4)+((0.20*50.0)2) o . _m2__ | 80.000, |
[ . o o o e |RAZEM 80.000,
I 12 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej PCV- grzebieri m2 \
d.1 kalk. wtasna
L0 __((0.252.50)+(0.25*3.80))*4 _ . om? ‘ ~6.300 4‘
T N, RAZEM 6.300
i 3‘NNRNKB Pokryme dachéw blachg stalowa ocynkowana-trapezowa o pow.arkuszy do m2
| d.1/202 0529-01,4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
L _(49.8070.65)2 o S _ m2___. 64.740
R R S | RAZEM 64.740
. 14|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragie o ér. 15 cm- z blachy tytan-cynku 'm ‘ i
| d.1|0500-04 | !
L 49802 -  m ? 99.600!
o 1 RAZEM ‘ 99.600!
I 15EKNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z biachy tytan-cynku |m ‘
| d.1/0511-03 ‘ ! i |
2808 - , B m | 22.400
- o B o B [RAZEM | 22.400,
| 18 Montaz warstwy rozdzielajacej z geowtokniny technicznej, rozscielenie oraz|m?2 ! 1 !
| d1 \kalk. wiasna j/montaz mechaniczny odpowiednio dobranymi gcznikami do podioza po- | ;
| (krycia z folii RHENOFOL (zbrojonej gr. 1,5 mm), wykonanie spawéw gora- | [ J
cym powietrzem przy uzyciu zgrzewarek firmy Leister ‘ |
_((3.75"49.80)*2)+((2.50"49.80)*2) I 3m€, 622.500 i
- , o | RAZEM 622.500
17|KNR 4-04 ' Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- m3 ‘
d.1,1105-01 niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km - 687,240*0,0008= 5 ‘
11105-02 500 m3 { ‘ L
| i 5800 e ms_ | 5.500/
e — e - OO0 O O OO O |RAZEM | 5.500
18 !Utylizacja papy 687,240 m2 * 11 kg = 7559,64kg it | ‘
d.1 kalk. wiasna ! ! ‘
- 7.560 It ' 7.560! J
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Remont bud. 81k.2816 Skiad Wedrzyn PRZEDMIAR

i Lp Podstawa L __Opisiwyliczenia jem. Razem I
7.560|
19/KNR 2-02  Konstrukcje daszkéw jednospadowe - wykonanie daszka nad brama wejs- ‘m2 ;
i d.11220-04 ciowg do magazynu konstrukcja wsporcza z kontownika i blacha
‘ \trapezowa. i
ol msoMsO o me !
. o o - 5.250,
| 2] Roboty budowlane - wewnetrzne e ;
20/KNR-W 4- |Rozebranie elementow stropow drewmanych podsufitki z plyt widrowych |m2 ]
! d.2 010440-05 | I
‘analogia
((3.05%17.80)*4)+((3.05*5.97)*2)+((3.05*2.75)*3)+(((1.90+1.90)*17.80)*2)+ 'm?2
. ((1.90+1.90)*6.0)+(((1.90+1.90)*2.75)*2) . |
S i N 457.720,
211KNR 4-04  Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokoéci do 9 m (do 2 kon-  |m?3 |
1 d.2/0102-02 |dygnacji) na zaprawie cementowo-wapienngj |
_ |bes*354v038 . m3 !
| o 8.004
| 22 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych mespekanych na m [
| d.2 0101-04 \gt. 6 cm ciki wodne + progi w bramach
| 13.50"4 o - o . |m
| R P 14.000!
23 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukdji betonowych niezbrojonych o grubosci do |ma |
d.2/0212-01 15 ¢cm
o (3.50"1%2)*0.15 ST S m?3 |
e I, I _ 1 1.050
| 24/KNR-W 4-  Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitki z piyt pilsniowych ‘m2 f
' d.2/01 0440-068 - pom. nr. 1 '
12.99*2.96 o _ ) P [} |
L 1 o e 8.850
| 25 KNR 4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. nr. 1; m2 ?
d.2 0818-05
I _2.96"2.99 ——— e m2
| . . 8.850
26 KNR-W 4- | Rozebranie posadzek - z piyt pilsniowych twardych - pom. nr. 1~ m2 |
d.2/01 0818-05
I S 296299 R o o . m2
1 ———— SR 8.850
27/KNR 4-01  {tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - pom. nr. 1 m2 |
| d.2/1208-02 ‘ |
' _ __{(3.00+2.96)"2)*264) . — ‘m?2 : '
A o - ... 31.469
28/ KNR 4-01 Wykume Z muru oscieznic drewmanych o powierzchni do 2 m2 szt |
d.2 0354-04 |
S e _ szt. 1
[ L 1.000
~ 29/KNR 4-01  Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 mw  |szt.
| d. 2/0321-04 ‘§cianach z cegiet - nalezy doliczyé parapet aglomarmurowy 1,53*0,15*0,03 | |
| - 1szt;
EE — _1_ _____ e - — \szt. |
R 1.000|
30 KNR 0-19  Montaz drzwi drewnianych z obrobka obsadzenia - - pom. nr. 1 - z zamkiem m2 !
d.2|1023-12 ‘na wkiadke paptentows i
| |analogia idrzwi drewniane pefne (Porta) z oscieznicg stalowg szeroka (Porta) 80 P z f !
i zamkiem na wktadke patentowg ‘
| _1(0.80%2.05)*1 <szt> o ) - ) ‘m2 il
! | S o o 1.640
F 31KNR 4-01  'Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy m2 [l
. d.20711-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
‘Cu) - pas po rozebraniu podbitki stropu) |
| | ‘(@9 10%0.20)*2)+(2.64+2.97+2.64)*0.20+(((3.25+4.24)*4)*0.24) m2
L ! 28.480
32|KNR-W 2- 'Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze  |m2
| d. 2'02 2008-02 |na $cianach na zaprawie na paskach
| 0.20M.10%30 e o me?
' S . I 6.600
~ 33/KNR 0-21 | Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - 160760 'mb
| d.214005-01 |
,,,,,, __(B+6+1047+10+6+6+3)°4.10 . __ mb_ |
o - ‘ 221.400
34 KNR-W 2- lOkfadzmy stropéw plytami gipsowo-widkninowych gr 1.25cm na ruszcie Im2 |
d.2 02 2005-03 'metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud i |
| ((3.05*2.75)*2)+((3.05*17.80)*4)+((17.80*4.10)*2)+((3.05*5.98)*2)+4.10*  'm2 |
. 598+296%2.99+4.10"2.96+1.36"2.96+1.43"2.96 . | !
I R R a 470.138|

-
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[Lp. | Podstawa = ~_ Opisiwyliczenia _jm. | Poszcz. | Razem \
35 KNR-W 2- Izolac_se przecwmlgocmwe i przeciwwodne z folii’ pollety!enowe; szeroklej - m2 | 3 ]
d.2/02 0606-01 |poziome na stropie (paroizolacja) ‘ { | |
| ) 5747(1,17367 e e . m?2 | 470.136 |
L . o - |RAZEM 470. 136I
" "36/KNR-W 2- Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z 'z wetny mineralnej gr 15¢m poziome z Im2 f
d.2/02 0612-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa | ; ‘ |
| 470136 e me ! 470.136] |
- I (RAZEM |  470.136
. 37/NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie pod{ozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2 1
d.2/202 1134-02/ GRUNT" - powierzchnie pionowe - pem. nr. 1; 1 ‘ |
(((2.96+2.99)"2)264) -~ ] m2_ | 31416 |
o RAZEM 31.416/
38 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw 'm2 |
d.2/0815-04 ‘prefabrykowanych i betonowych wylewanych - pom. nr. 1; | |
{((2.96+2.99)*2)*2.64) S S m2 31.416| ]
L o | RAZEM | 31.416)
39'KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml powierzchni wewnetrznych - m2
| d.2/1505-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany - pom. nr. 1; |
Ll (((2.96+2.99)*2)*2.64) o - . mZ 31.4186
| ) RAZEM | 31.416
40 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2 | |
d.2/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - koryta; pom nr. 1; 3. ‘ ‘
L1 ((0.50"18)"4)+2.96"2.99 R - m2 44.850
R S e - . R RAZEM 44.850
41 KNR 2-02 Podk{ady betonowe na pod{ozu gruntowym 'm3 | ‘
d.2 1101-01 ‘ |
| 1(1.05*3.50%0.15)"2 I S m 1103 :
,, . e i 'RAZEM ! 1.103
| 42 NNRNKB  (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m2 | 1
| d.2/202 1130-01gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - koryta; pom | i
| nr.1; ‘
((0.50*18)*4)+2.96"2.99 o - m2 44.850 |
| . e | RAZEM | 44.850,
43[KNR 0-12I | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2 i !
| d.2/1118-01 podifoza - pom. nr 1; | i |
i 2867289 I _ ______J_le___ | 8.850
o R . |[RAZEM 8.850
44/KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm ukiadane na klgj | m2 ' i |
| d.21118-08 metoda kombinowang - pom. nr 1 1 ‘
- 88 e m2 | &850 .
L B _|RAZEM - 8.850,
| 45 KNR 0-12Il Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej m
| d.21119-03 bez przecinania ptytek metodg kombinowana - pom. nr 1; |
! _,2.96+2.2642.99+2.99 o ) B m 11.2000 |
‘ R RAZEM 11.200
46'KNR 4-01  Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2 '
d.2/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - bez pom. nr. 1; 2; 3. |
(((2.75+17.80+5.96+5.96+8.81+8.91)*2)*2. 60)+{((2 75+17.80+5.96+8.81+ m2 518.020|
I I 8 .81)*2)*0.50)+((3.52*18.0)*2.90)+((2.96+2.96+4.10)*2.90) B ‘ | |
e _'RAZEM | 518.020
47 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych -  m2 | i |
‘ d.2/1505-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem - sufity f
1((3.05%2.75)*2)+((3.05*17.80)*4)+((17.80*4.10)*2)+((3.05*5.98)*2)+4.10* m2 470.373
! 5.98+2.9672.99+4.10"2.96+1.402.96+1.47"2.96 | | _ |
o . e o i |RAZEM | 470.373]
| 48/NNRNKB (z VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI_ m2 . [ |
: d.2/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzki - bez pom. nr. 1; 2; | |
| _2.75*1D.50+17.74*10.50+5.98*6.03+3.28*5.97+8.81*10.50+8.91*10.50+ m2 468.396, i
4207275 o | | |
- - ] |RAZEM 468.396/
49'KNR 4-01  Dwukrotne maiowanie farbami posadzek betonowych - farba beton-po- | m?2 i |
d.2 1206-02 ‘sadzka - bez pom. nr. 1; 2; . | ‘
t analogia | 3
! 12.75*10.50+17.74*10.50+5.98"6.03+3.28*5.97+8.81*10.50+8.91*10.50+ m2 468.396 |
; 4207275 e - ‘: ‘
| - ~RAZEM 468.396
| B0/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami kIeJowyml w kolorze péipeinym starych tyn- |m?2 | |
| d.211202:05  kéw wewn. - Sciany- bez pom. nr. 1; ‘ y ;
‘ 1518.020 - e . m2 518.020 i
B B - i | {RAZEM ‘ 518.020
51|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna u;}rzedmo manwanel stolarki 'm2 | |
d.2|01 1209-08 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - stupy konstrukgji ‘ |
lanalogia ‘nosnej. . \
- (((0.16+0.16+0.24+0.24)"4.90)"14) = s o J:nﬁ 54.880! I
| L o ) . i | RAZEM 54.880|
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Lp. ___P_odstawa I Opis i wyliczenia } j m. | Poszcz. | Razem |
| 52 KNR 0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego mozaikowego |m2 | 1
| d.2/0932-02 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym poditozu - pom. |
nr.3 przy bramie wjazdowej 1 |
L 1.60%(2.73+2.73+1.4+1.4+1.4) o B 'm2 | 15.456 | ;
L o o ‘ IRAZEM  15.456|
| B3/KSNR 3 'Reczne ocyklinowanie starych lub Iaklerowanych schodéw drewnianych m?2 I ; I
i d.2/0807-02 oraz powierzchni drewnianych - sfupy, wigzary i ; ‘ |
| analogia | [ |
L (((0.16+0.16+0.24+0.24)*4.90)*14)+(5.25*7) - m2 91.630 I
[ A B {RAZEM 91.630|
54 KNR-W 2-  Szpachlowanie powierzchni petnych drewnianych (trociny+lakier) stupy 'm2 ! i
d.2/02 1122-06 ‘ ‘
‘analogia ‘ |
| | — ((0 16+0.16+0.24+0.24)*4.90)*14) - m2 54.880 ;
e \RAZEM | 54.880
‘ | 55 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki im2 | ‘
| d.2|01 1209-08 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - stupy, wigzary | | :
| |analogia konstrukgcji nosnej. |
- ' - (((0.16+0.16+0.24+0.24)*4.90)*14)+(5.25*7) ) m2 91.630! |
T | e ) o RAZEM | 91.630|
56 \Wykonanie oraz montaz dwchéch bram magazynowych tukowych klasy m2 | :
! d. 2 kalk. wiasna RC 3 otwierane na zewnatrz magazynu wyposazone w klamke do otwe- |
rania, rygiel blokujacy skrzydto géra, détoraz dwa certyfikowane zamki kla- | |
sy C w bramach wraz z bolczmi do plombowania oraz mechanizm zapo- |
biegajacy zamykaniu przy gwattownych porywach wiatru - bramy przed ‘ |
\wykonaniem zmierzyé z natury ‘ ‘ |
Lo B202e0y2 o im2 18.560
[ o RAZEM | 18.560
57 KNR 4-01  'Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- | m3 '
d.2 0108-17 strukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km - 457,72*0,05=22,89 m3
0108-20
L 22.89+8.80 B o ) ) - m3 31.690
A R o RAZEM 31.690,
- 58 Utylizacja gruzu m3
. d.2 kalk. wiasna
- ~131.89 e m3 31.690, |
| C—— e _ RAZEM | 31.690]
) ‘R_oboty mstglac_yjne went)La_L o - |
59 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosu 2 ceg na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-11 mentowo-wapiennej - nawietrzaki scienne
_ L 5 B B szt 5.000 ¥1
S P I ) I RAZEM 5.000|
| B0/KNR-W 4-  Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z gazobetonu o diu-  |otw. |
| d.3,03 1005-05 gosci przebicia do 15 cm - sr.rury do 100 mm - strop drewniany |
analogia I ‘ |
| 5 _ lotw. | 5.000| |
P _ S [RAZEM | 5.000|
[ 81 KNR-W 2- Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - Bora |szt. | ‘ !
' d.3170152-02 160 ST |
k] o szt 5.000 i
o i |RAZEM | 5.000/
62 KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér.do 160 mm, w uktadach  'szt. | f i
d.3 0149-01 'kanatowych - dtugosc rury kanatowej 1,40 m ‘ 1
| _ 5 o szt 5.000 |
[ |RAZEM ‘ 5.000
63 KNR 2-17  Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$é muru w cegtach) do 2 - szt | !
| d.3/0156-02 ltyo NP A 150 - CC i |
‘ 4 o 5 . S szt. 5.000 i
[ r o ‘ 'RAZEM 5.000
‘ _‘KNR 401 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. i
d.3|0322-02 ! |
1 1 6 - szt 6.000
o i . |RAZEM 6.000
4 Roboty drogowe I
65 KNR 2-31 ‘Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2 |
| d.4/0101-05  kat. |-l glebokosci 20 cm T ‘
L 3507250 _ § m2 | 8.750, !
! ‘ . ] RAZEM 8.750
| B6|KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2 j |
| d.4/0106-01 i ! ‘
85 ,  m2 8.750]
' |RAZEM } 8.750

%ﬁﬁ§§¥31 IPodbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 TmZ
| d.4/0109-03 cm |
| 10109-04 !
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'Lp. Podstawa ~  Opisiwyliczenia ~_jm. | Poszcz. Razem |
‘ 8.75 e ‘m2 8.750 g
R e ‘ 'RAZEM | 8.750!
B8 KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce mz2 : |
d.4,0511-03 cementowo-piaskowe] i
I (- _18.75 'm2 i 8.750 |
| o o ! 'RAZEM 8.750,
69 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem im3 i |
d.4/0402-04 i f |
| 18*0.20*0.30 e . md i 0.480/
I l o R |RAZEM | 0.480
| TO|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- Im
| d.4/0403-03 ‘mentowo-piaskowej |
| i 13 ) e ] ~Im 13.000 |
N R o o R |RAZEM 13.000|
71 KNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- m?2 { i
d.4 0213-01 chniej warstwie gr. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku ! |
L __|(49.80+49.80+7.60+760)0580 - \m?2 57.400| |
I 9 — L B RAZEM | 57.400]
.5l {Roboty zewnetrzne o - - - |
72'KNR 2-04  Oczyszczenie i uzupetnienie spoin na scianach - $ciany zewnetrzne maga- m2 ‘
. d.50907-01 zynu |
L 49.50"3.8"2+10.80"3.80"2 S m2 458280
- - T RAZEM | 458280
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