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GARNIZON WĘDRZYN
Roboty budowlane polegające na :

Remont pomieszczeń - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej
Budynek 81 k 2816 w m. Wędrzyn.
data opracowania :
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA:
Zakres przedmiotu zamówienia:
· roboty rozbiórkowe (rozbiórka wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych ościeżnicy drewnianej drzwiowej ),
· roboty malarskie (dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową),
· roboty stolarskie (wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej  ),

· roboty płytkarskie 

· roboty posadzkarskie (wylewanie podłoży betonowych),

· roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne wewnętrzne,

· wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych, utylizacja i przedstawienie inwestorowi   karty odpadu lub stosownego oświadczenia,
1.1 Nazwa i kod Przedmiotu opracowania:

45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji są minimalne wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z:

· robotami rozbiórkowymi,
· robotami instalacyjnymi branży wodno-kanalizacyjnej

· roboty stolarskie,

· roboty płytkarskie,

· robotami malarskimi,
· roboty związane z wywozem i utylizacja gruzu,
1.3 Przyjęte rozwiązania techniczne: 
Roboty budowlane:
Przed przystąpieniem do remontu pomieszczeń należy wykonać roboty rozbiórkowe tzn. rozebrać urządzenia sanitarne (muszla ustępowa, umywalka) wraz z oprzyrządowaniem (baterie, zawory), wykładzinę podłogową z tworzyw sztucznych, posadzkę betonową, rury instalacji  wodno-kanalizacyjnej , wykonać ługowanie farby olejnej ze ścian.
W pomieszczeniu – wykonać nową  posadzkę betonową z betonu B 15 gr 8 cm z izolacją przeciw wilgociową z foli polietylenowej pod posadzkowej oraz izolacji cieplnej ze styropianu twardego (dach, posadzka) gr 5 cm.

W ścianie zewnętrznej zamontować kratkę wentylacyjną wg rysunku. (kratka pcv 15*15 z końcówką na rurę fi 100 mm.
Ściany - płytki ceramiczne, ścienne: o wymiarach 25*40 Cersanit Ps205 white W400-006-1 lub równoważne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad),zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna, zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20oC do + 100oC, odporna na kwasy, zasady, oleje.

Ściany przed położeniem płytek zagruntować folią w płynie „WODER E” lub równoważny – masa do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych izolacji pod płytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczeń WC oraz podłóg z kratkami odwodnieniowym.  
  Posadzka - wykonać z płytek  gresowych 30*30  lub równoważny na zaprawie klejowej. Płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; antypoślizgowe (min. R10), w IV klasie odporności na ścieranie. Dodatkowo pod kabiną przed położeniem płytek zagruntować folią w płynie środkiem gruntującym jak pod płytki ścienne.
  Stolarka drzwiowa - drzwi łazienkowe „Porta” lub równoważnym z nawiewem dolnym - 80 P z ościeżnicą stalową szeroką
Po wykonaniu robót montażowych stolarki drzwiowej wykonać przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą emulsyjną starych tynków z po szpachlowaniem nierówności z    gładzi gipsowych z gipsu szpachlowego Śnieżka Max lub równoważny. Ściany i sufity w pomieszczeniach pomalować farbą lateksowa w kolorze białym firmy „Dekoral” lub równoważną odporną na wilgoć i ścieranie. Przed malowaniem sufity i ściany zagruntować środkiem gruntującym „Atlas Unigrunt, CERPLAST” lub równoważnym.  
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne:

Instalację kanalizacyjną (podejścia i kanalizację pod posadzkową – wg rysunku) wykonać z rur PVC-U typ średni  do kanalizacji wewnętrznej o połączeniach na uszczelki gumowe. Podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach. Na kończącym pionie kanalizacyjnym zamontować napowietrzacz automatyczny kanalizacyjny o śr. 75 mm.
Przybory sanitarne: 

· miska ustępowa typu kompakt – uprzednio zdemontowany,

· umywalka ceramiczna koloru białego gat. I o wymiarach `50*350 cm firmy Cersanit lub równoważny, z syfon mosiężny chromowany,

· kabina natryskowa narożna kwadratowa z szybami ze szkła hartowanego - kabina natryskowa narożna Morgan 90*90 cm montowana na posadzce  – lub równoważny,
· odpływ liniowy prysznicowy  dł. 50 cm z niskim syfonem o przepustowości 60 l/min wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. 1,2 mm. 
· Kratka ściekowa PCV fi 50 

Instalację projektuje się z rur miedzianych stan twardy R 290, łączonych przez lutowanie z zastosowaniem łączników miedzianych. Stosować należy luty posiada​jące dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Rury i kształtki winny posiadać atest COBRTI INSTAL oraz PZH dopuszczający je do stosowania w instalacjach wody pitnej. Instalację wodną prowadzić w posadzce oraz w bruździe ściennej pionowej i poziomej w otulinie z pianki polietylenowej laminowanej typu Thermaflex lub równoważny. Po wykonaniu instalacji wodnej wykonać płukanie oraz próbę szczelności i sporządzić protokół odbioru w obecności komisji. 
Zawory i baterie:
Zawór czerpalny kulowy fi v15 mm  z końcówką na wąż,  bateria umywalkowa jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym  ścienna „Ferro” lub równoważny, bateria natryskowa ścienna jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym „Ferro” z  natryskiem przesuwnym, bojler elektryczny podgrzewacz wody  80L TESY 2000W lub równoważny,
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