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                              Gdańsk  październik 2020 roku. 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH.     ST-00. 

(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE .                                                                                
 
1.1. Nazwa zamówienia:                                                                                                 

Roboty budowlano – instalacyjne w : 
„ ŚRODOWISKOWYM CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU. 

1.2. Przedmiot STWiORB .                                                                                               

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 

wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem  zamówienia 

publicznego. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB .                                                                                                               

1.3.1. Zakres rzeczowy całości robót obejmuje: 

-instalacje wod- kan , c, kanalizacji deszczowej.   ST – 01. 

-instalacja CT.                                                        ST – 02. 

-instalacja węzła cieplnego.                                   ST -  03. 

-instalacja wentylacji mechanicznej.                      ST – 04. 

-instalacja klimatyzacji.                                          ST – 05. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Transportowanie, w obrębie budowy, materiałów oraz elementów i wszelkiego 

drobnego sprzętu pomocniczego                                                                                                          

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, a zawinionych przez Wykonawcę.                                             

Wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.             

Wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, jakie mogą powstać w czasie 

wykonywania robót oraz przekazywanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. 



1.5. Informacje o terenie budowy.                                                                                                 

Teren budowy związany z przedmiotowym zadaniem obejmuje pomieszczenia 

biurowe, sanitarne, korytarze na  parterze budynku. Do budynku doprowadzona jest 

instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanalizacyjna. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.                                                                                         

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją oraz 

STWiORB.                                                                                                                       

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.                                                                                                  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy.                                                                                                                    

1.6.2.Zgodność robót ze STWiORB.                                                                                 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub dopuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWiORB. W przypadku gdy, 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

1.6.3.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.                                                                         

Wykonawca jest odpowiedzialny za :                                                                                  

przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej,                                                                              

naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone na mieniu 

publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji robót,                                                              

szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca ma 

obowiązek na własny koszt, o ile są zawinione przez Wykonawcę ,usunąć 

ewentualne szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy .                                                                                                    

1.6.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.                                                      

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, zarówno podczas realizacji robót i na terenie budowy, jak i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, nadmiernego pylenia, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót.                                                                                                                 

1.6.5.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 



podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W 

szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 

ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

1.6.6.Organizacja robót budowlanych.                                                               

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie, który 

zostanie określony w umowie o wykonanie robót. W protokole przekazania terenu 

budowy Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i 

instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu 

pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy na teren nieruchomości. Wykonawca będzie 

zobowiązany do:                                                                                                                   

utrzymania porządku na placu budowy                                                               

prawidłowego składowania materiałów i elementów budowlanych,                         

utrzymania w czystości placu budowy. Zamawiający :                                             

wskaże pomieszczenie / miejsce w budynku, które Wykonawca będzie użytkował 

jako zaplecze dla potrzeb realizacji zadania,                                                                 

umożliwi Wykonawcy korzystanie z sanitariatów oraz pomieszczenia socjalnego,                                                                                                 

przekaże Wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu pojazdów 

samochodowych obowiązujące na terenie nieruchomości oraz określi zasady 

poruszania się pracowników na terenie budynku Prokuratury Rejonowej w Będzinie i 

w rejonie prowadzonych robót. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót 

Wykonawcy zobowiązani są ustalić z Inspektorem Nadzoru trasy dróg 

komunikacyjnych dla dostaw materiałów na teren budowy i do rejonu robót oraz 

sposoby ich zabezpieczenia.                                                                            

1.6.7.Ogrodzenie terenu budowy i robót.                                                                          

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia i zabezpieczenia terenu zaplecza 

budowy, miejsc składowania materiałów i elementów budowlanych oraz stref 

gromadzenia odpadów. W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejścia 

ciągami komunikacyjnymi należy ograniczyć poprzez tymczasowe wygrodzenie, 

rozwinięcie taśmy ostrzegawczej lub ustawienie tablic ostrzegawczych oraz 

wskazanie kierunków ruchu dla pieszych. Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu 

należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem 

Nadzoru). Inspektor Nadzoru ustali sposób zabezpieczenia oraz wygrodzenia stref 

niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót.                                         
1.6.8.Zabezpieczenia chodników i jezdni.                                                                     

Dojścia i dojazdy do budynku – istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. W trakcie 

robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejście chodnikami należy ograniczyć 

poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwinięcie taśmy ostrzegawczej, ustawienie 

tablic ostrzegawczych oraz wskazanie kierunku ruchu pieszych. Ewentualne wszelkie 



zmiany w organizacji ruchu na jezdniach i chodnikach należy z odpowiednim 

wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru).  

1.7. Określenia podstawowe STWiORB.                                                                                            

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.                                          

-Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku robót.                                                                        

--Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.          

-Inspektor Nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.         

-Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru.                                                                                                                            

-Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.                                                                                                                      

-Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie ustnej lub pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.                                                          

-Obmiar Robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. -
Odbiór końcowy – formalna nazwa czynności polegająca na protokolarnym 

przejęciu(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 

zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.                            

-Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych                                                               

-Wykonawca – oznacza generalnego Wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 

bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.                        

-Zamawiający – przedstawiciela reprezentującego inwestora związanego umową z 

wykonawcą.                                                                                                                         

-Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania 

,zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 



wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

2. MATERIAŁY.                                                                                                                                

2.1. Warunki ogólne.                                                                                                                

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót 

budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty 

techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 

zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wyroby 

instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub 

oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn.  zmn.). Wyroby nie podlegające 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość 

i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia 

celu, któremu mają służyć. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. z 2014 r. poz.1040 z późn. zmn.).Materiały budowlane stosowane do 

wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z2013 r. poz. 1409 z późn. zmn.)oraz być 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. 

zmn.). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym 

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i 

muszą posiadać informację od producenta zawierającą                                                                           

:a/ określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany;                                                                                                                                        

b/ identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;                        

c/ numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;                                                                                    

d/ numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;                                                              

e/ inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;                              

f/ nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  Wykonawca jest zobowiązany na 

każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 

materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. 

 



2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.                                             

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.                                                                                                               

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.                                                                  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.                                                                                           

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.                                                                                            

Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.   

3. SPRZĘT.                                                                                                                               

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji 

umowy mogą być niedopuszczone do realizacji robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.  

4. TRANSPORT.                                                                                                          

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. W przypadku zaistnienia takiej 

konieczności uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewóz 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 



koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT.                                                                                                           

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.                                                                         

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją kosztorysową wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w STWiORB, a także w normach 

i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                                       

6.1.Zasady kontroli jakości robót.                                                                                                   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.                                                        

6.2. Badania i pomiary.                                                                                                        

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje.                                                                                                       

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. Wykonawca winien stosować materiały spełniające 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 



sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn 

.zmn.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z2014 r. poz. 883 z późn. zmn.).  

6.4.Dokumenty budowy.                                                                                                         

Dziennik Budowy Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z 

wymogami Ustawy z dnia07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 z późn. zmn.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmn.). Dziennik Budowy jest 

wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.                                                        

Rejestr Obmiarów.                                                                                                                          

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 

Obmiarów.                                                                                                                     
Pozostałe dokumenty budowy.                                                                                                                        

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty:                                                                                                             

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,                                                                                  

protokoły przekazania terenu budowy,                                                                                   

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,                                          

protokoły odbioru robót, 

protokoły narad i ustaleń,                                                                                           

korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy.                                                                                    

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 



budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT.                                                                                                                       

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.                                                                                              

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Kosztorysową i STWiORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub 

gdzieindziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.                                                   

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 

wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić 

wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów 

rzeczowy i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru 

robót.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.                                                                                             

Obmiary będą przeprowadzone przed ostateczny odbiorem robót. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT.                                                                                                                            

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB roboty podlegają następującym 

etapom odbioru    :                                                                                                                                        

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                           

b) odbiorowi końcowemu. Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z                 

:                                                                                                                                              

dokumentacją kosztorysową,                                                                                                                

kosztorysem ofertowym,                                                                                               

ustaleniami z Inwestorem                                                                                                

wiedzą i sztuką budowlaną,                                                                                                             

Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót,                                                                    



wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót.                                                                                                                      

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.                                                                     

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.2. Odbiór końcowy.                                                                                                            

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót 

objętych zamówieniem, potwierdzone wpisami Inspektora Nadzoru w Dzienniku 

Budowy. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i przedstawicieli Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .Przy odbiorze powinny 

być dostarczone następujące dokumenty:                                                                     

Dokumentacja powykonawcza.                                                                                     

Dziennik Budowy.                                                                                                           



Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.                                          

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców . 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.Ustalenia Ogólne.                                                                                               

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 

danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w 

Dokumentacji Kosztorysowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.                                                                                        

1.Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.                                                                     

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmn.).                                                                                                                            

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1422 j.t.).                                                                                                           

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401).                                                                                              

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Instytutu Techniki 

Budowlanej - Warszawa 2004 r.                                                              

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).7.Aprobaty techniczne 

wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE :  wod-kan, co, kanalizacji 
deszczowej.   ST – 01. 

 

kod głowny: CPV 45453000-                                                                                               

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są : 
 
Roboty budowlano – instalacyjne w „ŚRODOWISKOWYM  CENTRUM 
PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU. 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robot objętych Specyfikacją. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robot: 

·  instalacja wodno – kanalizacyjna,deszczowa (CPV 45332200-5) 

·  instalacja c.o. (CPV 45331100-7) 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 
zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z 

podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) 
urządzeń nie wymienionych w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym 
w umowie. 

 

 



2. MATERIAŁY. 

2.1.Ogolne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne” 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów.                                                                
2.2.1. Odbiór materiałów na budowie.                                                                           
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, 
karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 
urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny 
stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mieć wpływ na jakość robot, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny.                                                                        
2.2.2. Składowanie materiałów na budowie.                                                                   
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.                                                                                                                        
2.2.3. Inne wymagania.                                                                                                    
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne 
badania i atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie 
urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich 
nadbudowę odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych 
i ich wstępnym uruchomieniu.                                                                                                        
Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne:                                                   
·  Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwintowana ocynkowana o średnicy 
nominalnej 16,20,25,32,42,65 mm. 

·  Rura miedziana o średnicy zewnętrznej 15,28,42  mm 

·  rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 

·  rury PVC kanalizacyjne kielichowe o r. ś 50 mm 

·  rury ALUPEX  o śr. zewnętrznej 16,20,25,32,40 mm . 

·  rury z polietylenu o r. śr. zewnętrznej 16 mm m                                                                                                
-  czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr.110 mm 

·  zawory kątowe WC o 15 mm 

·  zawory kątowe umywalkowe o śr. nom. 15 mm 

·  zawory przelotowe proste mosiężne o śr.15 mm 

·  zawory kulowe o śr. nominalnej 20mm 

·  złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm 



·  baterie umywalkowe jednouchwytowe 

·  baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm 

·  syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 

·  głowica termostatyczna + zawór termostatyczny + zawór odcinający. 

·  grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem  zawieszeń CV-11 

·  grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem  zawieszeń CV-22. 

·  umywalki porcelanowe . 

·  zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 

·  urządzenia sanitarne porcelanowe- kompakt. 

·  sedesy typu kompakt 

·  otuliny  FRZ gr. 13 mm 

·  otuliny  FRZ gr. 20 mm 

.3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu. 

·  Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują 

właściwą realizację  robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

·  Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje i staż pracy. 

·  Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu. 

·  Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych 
materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 



określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
podczas 

transportu. 

·  Materiały powinny być przechowywane pomieszczeniach zamkniętych suchych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogóle zasady wykonania robót 

Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne” 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót                                                                             
5.2.1. Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych                                                    
5.2.1.1. Instalacja wodociągowa.                                                                                         
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne montuje się zazwyczaj jednocześnie. Montaż 
przewodów wodociągowych obejmuje zainstalowanie poziomów. Przewody poziome 
montuje się w kierunku od wodomierza do poszczególnych pionów, ze spadkiem ok. 
0,3% do wodomierza. W pierwszej fazie montażu poziomy podwiesza się 
prowizorycznie do zamontowanych uprzednio uchwytów lub haków, zaś w końcowej 
fazie montażu mocuje się je trwale. Przy montażu poziomów szczególną uwagę 
należy zwrócić na położenie armatury zaporowej w miejscach łatwo dostępnych dla 
eksploatacji. Przewody pionowe montuje się odcinkami obejmującymi jedną 
kondygnację. Każdy odcinek obejmuje odgałęzienia do podłączenia armatury. 
Szczególnie istotny jest montaż pierwszego (od dołu) odcinka w taki sposób, aby 
odgałęzienia wypadły w miejscu projektowanym. Odcinek ten będzie pełnić rolę bazy 
wymiarowej dla montażu dalszych odcinków. W miejscach przejść pionów poziomych 
i odgałęzień przez stropy i ściany powinny być zamontowane tuleje, przy czym 
połączenia rur nie mogą wypadać w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody 
pionowe i odgałęzienia powinny być zamocowane do ścian za pomocą haków i 
uchwytów. Przy montażu należy zwracać uwagę na zachowanie minimalnych 
odległości od innych instalacji w budynku. Przewody wodociągowe nie powinny być 
prowadzone nad przewodami centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu i 
elektrycznym. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od kabli 
elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu równoległym i 0,05 m przy 
krzyżowaniu, zaś od przewodów gazowych 0,15 m. Rurociągi wody zimnej i ciepłej 
izolować otulinami z pianki.                                                                                                
5.2.1.1.1. Próba szczelności instalacji wodociągowej.                                           
Przeprowadzenie prób szczelności polega na napełnieniu instalacji wodą (od dołu 
przy otwartych najwyższych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego połączenia, a 
następnie na podniesieniu ciśnienia za pomocą pompy probierczej z manometrem do 
wysokości wyższej o 0,2 MPa od ciśnienia w sieci miejskiej w miejscu podłączenia 
instalacji. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr kontrolny nie wskaże 
spadku ciśnienia wyższego od 5% w ciągu 20 minut, a optyczna kontrola szczelności 
połączeń i armatury nie wskazuje wycieków wody. Próbę szczelności przeprowadza 
się komisyjnie, zaś jej wynik rejestruje się w formie protokołu. Po zakończeniu próby 
szczelności opróżnia się instalację z wody. 



5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna.                                                                                           
5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodów.                                                                           
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 
"Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie 
instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny być 
układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 
powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. Przewody 
kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, 
gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 
odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m 
mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy 
zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, 
gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie 
temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogą być 
prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W 
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 
plastyczny. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być 
prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem 
utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym i zasady osiowego montaŜ przewodów; powinny wynosić minimum 2% 
Technika montażu i mocowania rur zależy od rodzaju używanego materiału. Rury 
żeliwne uszczelnia się przez ułożenie i ubicie w 2/3 długości kielicha sznura 
smołowanego oraz wypełnienie pozostałej 1/3 długości kielicha szczeliwem. Rury 
kamionkowe uszczelnia się przez ułożenie i ubicie w kielichu sznura smołowanego z 
kitem asfaltowym. Połączenie takie jest szczelne i elastyczne. Rury z PVC łączy się 
na wcisk przy zastosowaniu gumowych pierścieni uszczelniających lub przez 
klejenie. Aby połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur tworzywowych z 
instalacją żeliwną, należy w część kielichową dołącznika HT z uszczelką 
manszetową włożyć bosy koniec rury żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet 
dołącznika HT dostosowane są do średnic zewnętrznych rur żeliwnych. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dołącznika z kielichem HT z 
uszczelką manszetową. Aby połączyć kielichową rurę żeliwną z rurą z tworzywa, 
należy w kielich żeliwny włożyć uszczelkę manszetową, a do jej wnętrza wprowadzić 
bosy koniec rury tworzywowej.                                                                                                 
5.2.1.2.2. Montaż syfonów odpływowych.                                                                                
Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek 
kolanowych i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/ przejściowej należy 
włożyć manszetę (w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu 
można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie 
po posmarowaniu wewnętrznej części manszety Środkiem poślizgowym wsunąć w 
środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również możliwość alternatywnego 
połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o 
średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy 
włożyć jedną z manszet. 

 



5.2.1.2.3. Rury wywiewne.                                                                                          
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do 
wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od 
okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
wynosiła co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do 
przewodów dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać 
kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów 
wentylowanych przez nią pionów.                                                                                      
5.2.1.2.4. Zawory napowietrzające.                                                                              
Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości 
powietrza do instalacji kanalizacyjnej. Ze wzglądu na to, iż zawory nie pozwalają na 
wydostawanie się z instalacji tzw. gazów kanałowych, mogą być montowane 
wewnątrz pomieszczeń jako zakończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić 
napowietrzenie dla niekorzystnie położonych przyborów. Zawory powietrzne to 
elementy instalacji kanalizacyjnej zastępujące tradycyjne rury wywiewne instalowane 
na pionach. Pozwalają one zakończyć piony kanalizacyjne wewnątrz budynku, co w 
konsekwencji daje oszczędność zarówno materiałów instalacyjnych używanych do 
montażu, jak i kosztów robocizny związanych z pracami dekarskimi. Korzyści 
pojawiają się także w samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest 
ryzyko przecieków z dachu spowodowanych złym uszczelnieniem rury wywiewnej, a 
także wyeliminowana jest możliwość wadliwej pracy instalacji wynikłej  z zamarzania 
ścieków przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umożliwiają łatwy 
dostęp do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania. Zawory powietrzne 
można montować powyżej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym. W 
przypadku zastosowania zaworów na większej ilości pionów, zawsze jeden pion na 
pięć, a także ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od 
przykanalika) musi byćwentylowany tradycyjnie (rurą wywiewną). W zależności od 
zastosowanego zaworu, można je stosować na pionach kanalizacyjnych w 
budynkach do wysokości czterech - Mini Vent lub pięciu kondygnacji - Maxi Vent. 
Oprócz powyższych zastosować zawory można  również stosować do punktowych 
napowietrzeń (np. instalacja umywalek, misek ustępowych) w budynkach 
mieszkalnych, gdzie duży przepływ ścieków, a także długość podejścia może 
powodować zasysanie wody z syfonów. Przy braku odpływu ścieków w instalacji 
panuje ciśnienie atmosferyczne lub minimalne nadciśnienie (nie przekraczające 40 
Pa) związane z wydzielaniem się gazów. Zawór jest zamknięty. W chwili wystąpienia 
spływu ścieków w instalacji powstaje podciśnienie, którepodnosi membranę zaworu, 
wpuszczając do kanalizacji powietrze az do momentu wyrównania ciśnień pomiędzy 
wnętrzem instalacji a otoczeniem. Wówczas membrana opada zamykając zawór. 
Zawór pozostaje zamknięty aż do ponownego wystąpienia różnicy ciśnień pomiędzy 
instalacją i otoczeniem Zawory najczęściej stosuje się w pomieszczeniach, gdzie 
temperatura nie spada poniżej 0°C. W przypadku lokalizacji zaworu w 
pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np.: w zewnętrznych 
ścianach budynku - w skrzynce z kratką wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć 
przed zamarznięciem pozostawiając na nim górną część opakowania 
styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent mogą pracować w zakresie 
temperatur powietrza od -20°C do +60°C. Zawory napowietrzające umieszczane na 
pionach wewnątrz budynku należy montować na poddaszu lub w innym 
pomieszczeniu, w którym zapewniony będzie niezakłócony dopływ powietrza do 
zaworu. Jeżeli miejsce montażu zaworu jest zabudowane, należy wyposażyć je w 



otwór wentylacyjny. Zawory napowietrzające Mini Vent i Maxi Vent można montować 
w pomieszczeniach toalety, łazienki lub pralni, pod warunkiem, iż będą one dostępne 
w celu dokonania przeglądu zaworu. W pomieszczeniach, w których zamontowany 
jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy umieścić co najmniej 35 cm ponad 
powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego zabrudzenia i zapobiec 
wypływaniu przez niego ścieków. Zawory należy zawsze montować pionowo. 
Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić 
min. 10 cm dla zaworu Mini Venti min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.                                     
5.2.1.2.5. Montaż przyborów sanitarnych i armatury.                                                              
Ostatnią fazą budowy instalacji jest montaż  przyborów sanitarnych i armatury 
czerpalnej. Sposób ustawienia przyborów sanitarnych wynika z funkcjonalności 
pomieszczenia. Przybory sanitarne mogą być montowane na ścianie (umywalki, 
zlewozmywak) lub ustawiane na podłodze (wanny, miski ustępowe, bilety). Przybory 
przeznaczone do zawieszenia na ścianie montuje się na wspornikach wykonywanych 
fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych w 
trakcie budowy z rur lub kształtowników. Przybory mogą być również umocowane za 
pomocą śrub wkręcanych w kołki drewniane osadzone w ścianie na zaprawie 
cementowej. Ciężkie przybory mogą być ponadto podparte z przodu dodatkowym 
wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powiązaniu z przyborami 
sanitarnymi. Stosowane są dwa sposoby instalowania armatury: na ścianie nad 
przyborem lub na obrzeżu przyboru. Końcowymi etapami montażu instalacji są próby 
działania. Część prób przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje się w formie 
protokołu. W instalacji wodociągowej końcowym etapem montażu jest próba 
szczelności.                                                                                                                     
5.2.1.2.6. Ograniczenia emisji hałasu w instalacjach wodociągowych i 
kanalizacyjnychAby ograniczyć emisję hałasu w instalacjach wodociągowej i 
kanalizacyjnej zaleca się: 

·  ograniczenie prędkości przepływu wody w instalacji wodociągowej do maksymalnie 
1 

m/s; 

·  stosowanie podkładek elastycznych do mocowania przewodów do konstrukcji; 

Zapewnienie takich warunków pracy pionów kanalizacyjnych, w których nie będą 

występowały podciśnienia: 

·  stosowanie elastycznych podłączeń syfonów z podejściami; 

·  stosowanie podkładek i elastycznych połączeń eliminujących w poważnym stopniu 

skutki wibracji urządzeń n(p.: pomp).                                                                                          

6. Kontrola jakości robot. 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne” 

 



6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące czynności kontrolne 

·  kontrola jakości ułożenia rur. 

·  kontrola jakości montażu przyborów. 

·  próby szczelności. 

Wyniki prób porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków 
technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac 
objętych pozycją obmiarową wg: 

·  zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, 
Poz. 

1195 z późniejszymi zmianami ), 

·  Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i 

robót budowlanych. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”. 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Zakończeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiór. 
Odbiór 

polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym 
i może być eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Rozróżnia się odbiory 
częściowe i końcowe. Odbiór końcowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami 

częściowymi, w trakcie budowy. Odbiory częściowe dotyczą fragmentów instalacji, 
które 

ulegają zakryciu przed zakończeniem robot. Komisji prowadzącej odbiór częściowy 
należy przedstawić następujące dokumenty: 

·  Projekt techniczny fragmentów instalacji stanowiących przedmiot odbioru z 



naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robot 

·  Dziennik budowy; 

·  Protokoły prób szczelności przewodów; 

·  Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości dostarczanych na 
budowę 

materiałów instalacyjnych. Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie 
próby i badania odcinków instalacji i formułuje protokół odbioru częściowego. Przy 
odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

·  Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i 
uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie budowy. 

·  Dziennik budowy. 

·  Protokoły odbiorów częściowych. 

·  Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego z atestami na 

zbiorniki ciśnieniowe. 

·  Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi. 

Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania: 

·  Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 

·  Jakości zastosowanych materiałów; 

·  Sposobu prowadzenia przewodów; 

·  Ułożenia przewodów w gruncie; 

·  Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach; 

·  Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść; 

·  Spadków przewodów; 

·  Zamocowania przewodów; 

·  Sposobu usytuowania przewodów i armatury; 

·  Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących, 

·  Szczelności armatury czerpalnej; 

·  Wentylacji przewodów; 

·  Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych. 



Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają normy: PN-81/B-
10700.00, PN-81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02, 

Po przeprowadzeniu badań komisja odbioru formułuje wnioski w postaci protokołu 

stanowiącego podstawę do przejęcia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania Ogólne”. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które 
zawiera: 

·  wykonanie robót przygotowawczych 

·  wykonanie robot demontażowych 

·  układanie rur . 

·  montaż przyborów i grzejników 

·  przeprowadzenie pomiarów biadań wymaganych w TS 

10. Literatura, normy i przepisy. 

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

-PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukujące. Wspólne wymagania i badania. 

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. 
Ogólne wymagania techniczne. 

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych. 

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie 

umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe. 

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 



-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne. 

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 

badania. 

-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalnośrednicowe. 

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach 
wodociągowych 

spowodowanym przez obieg wsteczny. 

-PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. 

-PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika. 

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

-PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

-Dokumentacja projektowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – instalacja CT 

ST – 02. 

 

CPV-45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne CPV-45232142-9- Roboty 

budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła. 

1.Wstęp.                                                                                                                                   
1.1. Przedmiot specyfikacji .                                                                                          
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie budowy instalacji ciepła  technologicznego w budynku  „ 
ŚRODOWISKOWEGO  CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.                                                                            
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji ciepła 
technologicznego wymienionego w pkt. 1.1. ST stanowią zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości 
robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.                                                                          
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór nowej, instalacji c.t. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:                                                 
−uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych 
do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do 
stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce,                                                     
−współpraca z nadzorem budowlanym,                                                                      
−dostarczenie i montaż urządzeń instalacji c.t.                                                                     
–zawory, rurociągi z kompletnym osprzętem, mocowania, podwieszenia itp., 
−dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak, podpory przesuwne, 
termometry , manometry, materiał spawalniczy,                                                         
−dostarczenie i montaż zaworów odpowietrzających,                                                        
−wykonanie spustów wody z instalacji,                                                                            
−wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 
instalacji,                                                                                                                        
−dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów,                                             
−wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji (regulację instalacji wykonać po 
dokładnym płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny wpisem do 
Dziennika Budowy, że instalacja jest czysta),                                                                     
−rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów, 
−zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,                                                                
−instrukcje obsługi i konserwacji, 
 
Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został  ujęty w części kosztorysowej. 
Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów 
przygotowawczych związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce 



budowy, przygotowaniami do prac montażowych, aby nie spowodować żadnych 
opóźnień w realizacji inwestycji. 
 
1.4. Ogólne wymagania.                                                                                                    
•Zobowiązania i kwalifikacje Wykonawcy:  
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją 
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się 
do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i 
doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale 
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej 

koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, 

aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania 
budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie 
zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których 

się podejmuje. 
•Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Zmiana materiałów wymaga od Wykonawcy ponownego 
przeliczenia hydraulicznego. Roboty montażowe należy realizować w oparciu o 
„Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskie Normy, oraz inne przepisy 
dotyczące przedmiotowych instalacji. •Wszelkie urządzenia i części instalacji należy 
wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego 
serwisu w dalszym użytkowaniu. 
 
1.5. Określenia podstawowe .                                                                                            
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. Pojęcia ogólne: 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia, wydany przez 
producenta lub wytwórcę urządzenia (wyrobu) na jego wyłączną odpowiedzialność, 
stwierdzający zgodność wytworzonego urządzenia lub wyrobu z wymaganiami i 
kryteriami oceny określonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie 
mających statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacją techniczną dla danego 
urządzenia lub wyrobu. 
Węzeł ciepłowniczy -Zespół urządzeń służących do:                                                     
- przekazywania ciepła,                                                                                                                    
- przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego,                                                              
- pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego,                                
- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości,                                                                              
- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i 



temperatury. Węzeł ciepłowniczy może znajdować się w odrębnym pomieszczeniu 
(budynku) lub wydzielonej jego części 
Ciśnienie robocze instalacji :                                                                                                   
- Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika 
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji :                                                                                                     
- Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krążenia) w najniższym punkcie instalacji. Ciśnienie próbne                                                          
– Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. Ciśnienie robocze urządzenia                                                                                   
- Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 
instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy 
ciśnieniu roboczym instalacji. Temperatura robocza                                                                       
– Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 
2. Materiały.                                                                                                                                
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.                                 
Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji ciepła technologicznego muszą 
spełniać wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w 
czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do 
dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora 
projektu. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 
w sposób określony aktualnymi normami. Zastosowane w specyfikacji określenie 
przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, 
dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 
dołączyć obliczenia hydrauliczne instalacji (z doborem grzejników, nastawiami 
armatury i doborem średnic przewodów) dla materiałów zamiennych. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Nie 
wolno stosować materiałów budowlanych, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na 
części instalacji. 
 
2.2. Przewody i armatura.                                                                                                 
Przewody – rury stalowe, czarne ze szwem z usuniętym wypływem wewnętrznym, 
średnie, łączone przez spawanie wg PN-79/H- 74244 . Rury powinny posiadać 
świadectwo ZETOM. Zawory - przelotowe kulowe PN 10 , kurki kulowe z zaworem 
spustowym PN 10 zawór trójdrogowy , / lub zawór trójdrogowy wg dostawcy 
nagrzewnicy/ filtry siatkowe, zawory odcinające kulowe. Zawory równoważące np. S 
z płynną nastawą wstępną, z króćcami do pomiaru przepływu. Izolacja z pianki 
polietylenowej .Odpowietrzniki – automatyczne. Termometry - techniczne w oprawie 



cylindrycznej, proste wg SWW-0945-215, zakres pomiaru 0 - 100° C. Odpowietrzniki 
– automatyczne z zaworem odcinającym. Przewody przy przejściach przez ściany 
należy prowadzić w tulejach ochronnych. Na granicach stref pożarowych należy 
wykonać uszczelnienia ppoż. o klasie odporności równej co najmniej klasie 
odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych . Rury niepalne w otulinie palnej: 
opaski  umieszczone w przegrodzie, tak aby z niej nie wystawały, a otwór uszczelnić 
zaprawą ogniochronną , sposób montażu - w ścianach dwie osłony, po jednej z 
każdej strony. 
 
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji .                                                                  
Zainstalowane przewody stalowe (rozdzielacze) zabezpieczyć antykorozyjnie przez 
oczyszczenie powierzchni rur do III-go stopnia czystości wg PN-70/H-97052. 
Zastosować dwukrotne malowanie, zachowując przepisowy odstęp czasu 
wyschnięcia pierwszej warstwy. Niżej podane farby spełniają wymogi ochrony przed 
korozją zgodnie z normą PN-70/H-97050: −emalia -czerwona tlenkowa winna być 
kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub II stopnia czystości. 
 
2.4. Izolacja termiczna.                                                                                                       
Przewody rozprowadzające prowadzone po dachu wraz z kształtkami oraz 
komponenty należy zaizolować cieplnie. Piony zaizolować cieplnie. Grubość otulin 
termoizolacyjnych.                                                                                                               
Średnica nominalna DN przewodów i armatury :                                                                         
Grubość warstwy izolacyjnej mm :                                                                                             
-DN 25 -25                                                                                                                                          
-DN 40 40                                                                                                                                          
-DN 50 50                                                                                                                                         
-DN 65 65. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do montażu instalacji.                                     
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Materiały i wyroby 
przeznaczone do robót montażowych mogą być przejęte na budowę jeśli spełniają 
następujące warunki: 
−są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej                                                                                                                                    
−są właściwie oznakowane i opakowane                                                                              
−posiadają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia                                                                                                                          
−producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych fabrykatów                                                                                                            
– również karty katalogowe wyrobów i firmowe wytyczne stosowania wyrobów                             
−na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania 
tych wyrobów. Stosowanie materiałów i wyrobów nieznanego typu lub nieznanego 
pochodzenia jest całkowicie zabronione. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji .                                                 
Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wodociągowych 
powinny być przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych 



od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. 
Materiały i wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach i 
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym 
(temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów. 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. Rury i kształtki należy w okresie 
przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą niższą niż 00C lub przekraczającą 400C. Przy 
długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki 
rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
2.7. Wymagania dotyczące transportu materiałów .                                                      
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń. Przewożone materiały i urządzenia powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i zgodne z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. 
2.7.1. Rury.                                                                                                                           
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych uszkodzeń. Rury te należy na budowie 
składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez 
krótki czas – w oddzielnych stosach. 
2.7.2. Armatura.                                                                                                               
Armatura powinna być przewożona w skrzyniach. Dostarczoną na budowę armaturę, 
należy uprzednio sprawdzić czy nie wystąpiły widoczne uszkodzenia oraz sprawdzić 
na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura 
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
2.7.3. Izolacja termiczna .                                                                                                      
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania 
izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 



produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
3. Roboty montażowe.                                                                                                             
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót .                                                                            
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:0                  
−Dokumentacją projektową;                                                                                         
−Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI 
Instal, Zeszyt 6 – maj 2003r.                                                                                                
−Polskimi Normami;                                                                                                        
−Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;                               
−Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;                                                             
−Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę i jego 
podwykonawców. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy 
zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
2. Montaż rurociągów .                                                                                                    
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 
inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
•Kolejność wykonywania robót:                                                                                                       
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur;                                                                                                 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów;                                                                             
- przecinanie rur;                                                                                                                              
- założenie tulei ochronnych;                                                                                                             
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym;                                                                                      

- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 
kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki musza być wykonane ze spadkiem 
zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich pionów. 
•W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych, długość tulei powinna być większa o 2cm od grubości ściany lub stropu. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć uszczelnieniami o klasie 
odporności ogniowej EI 120, zastosować opaski ogniochronne dla rur palnych z 
pęczniejącego polimeru o gęstości 1,35 ± 0,05 g/cm³, posiadające wymagane 
przepisami dopuszczenia. Przejścia ogniochronne należy wykonać zgodnie z 
aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą tabliczek znamionowych 
dostarczanych przez producenta systemu. Przy przejściach rur instalacyjnych przez 



ściany i stropy oddzielenia ppoż. nie stosować rur osłonowych (tzw. tulei ). 
•Wszystkie przewody rozdzielcze oraz piony powinny być zaizolowane termicznie. 
 
3.3. Montaż armatury.                                                                                                            
Rurociągi łączone będą z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. 
konopi oraz pasty miniowej. Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację; Przed 
montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej 
szczelność oraz sprawność; Zawory podpionowe należy w miarę możliwości ustawić 
w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie 
pionowej, przechodzącej przez oś przewodu, natomiast przygrzejnikowe zawory 
termostatyczne należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
leżało w płaszczyźnie poziomej. 
 
3.4. Montaż osprzętu .                                                                                                
Dostarczona na budowę aparatura  kontrolno – pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz 
posiadać ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia termometrów i manometrów 
powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien 
przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. Termometry szklane płynowe 
powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C. Manometry tarczowe 
średnice nie mniejszą niż 100mm. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 
−po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania;                                                               
−w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym;                                                                                                                       
−w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 
Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do 
manometrów i tuleje do termometrów. Tuleje do termometrów powinny być 
wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na głębokość niezbędną dla 
prawidłowego pomiaru temperatury. Manometry tarczowe należy montować na rurce 
syfonowej. Na króćcu łączącym  rurkę syfonową z przewodem, bezpośrednio przed 
manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na 
manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze. 
 
3.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.                                                                                          
•Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu armatury, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru.                                                                 
•Otuliny termoizolacyjne powinny być ułożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
izolowanej powierzchni. •Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
4. Sprzęt .                                                                                                                               
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien mieć ustalone parametry techniczne, 
odpowiadające ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 
wytrzymałości. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno 



w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
5. Kontrola jakości robót.                                                                                                         
Przeprowadzanie kontroli:                                                                            
•Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną                                                                                        
– oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanej instalacji i porównanie 
wyników z dokumentacją techniczną oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi 
równorzędnymi dowodami;                                                                                           
•Sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montażu oraz 
zainstalowanych materiałów i urządzeń;                                                                         
•Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z 
urządzeniami i armaturą;                                                                                                           

•Sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury; 
•Sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczenia przed korozją i założenia 
izolacji. W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek z 
wymogów, należy dokonać poprawek i ponownie poddać kontroli. Przy ponownej 
kontroli należy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa uprzednich błędów nie 
spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 
 
6. Obmiar robót.                                                                                                                       
Obmiaru wykonanych robót dokonuje się z natury (wg faktycznie wykonanego 
zakresu), przyjmując jednostki kosztorysowe elementów rozliczeniowych. Przy 
pomiarach rurociągów należy:                                                                                                             
a) długość przewodu mierzyć wzdłuż jego osi,                                                                                                  
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników,                                                                                                                                        
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy. Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiar powinien być 
wykonany w sposób zrozumiały i jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru. 
Obmiaru dokonuje się w przypadku miesięcznego fakturowania, zakończenia danego 
rodzaju robót, w przypadku występowania dłuższej przerwy w pracach czy zmiany 
Wykonawcy. Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr bieżący                                                     
– dla każdej średnicy. Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
 
7. Badania i uruchomienie instalacji.                                                                                   
•Instalacja musi być poddana próbie szczelności. Badanie szczelności należy 
przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.                                                                                  
•Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 
całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej 
jej części, w ramach odbiorów częściowych                                                                             
•Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z 
dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. •Instalację należy 
dokładnie odpowietrzyć .                                                                                                        



•Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C.                                                                                                      
•Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie Kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości.                                                                                                                
•Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji.                                                                               
•Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia.                                                                                                    
•Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.                                                                           
•Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 
przy najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.                                                                         
•Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną 
pracą instalacji. 
 
8. Odbiór robót .                                                                                                                            
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach Technicznych COBRTI 
INSTAL Zeszyt 6.                                                                                                                                
-Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Odbiory 
międzyoperacyjne Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:                                            
−szczelność połączeń,                                                                                                         
−sposób prowadzenia przewodów Z przeprowadzonego odbioru 
międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - 
częściowego. Odbiory częściowe Odbiorowi częściowemu należy poddać te 
elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót oraz inne, których 
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z 
przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego                                                                                                                                               
– częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. Odbiór końcowy Instalacja powinna być przedstawiona do 
odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu 
badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
−użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,                                                  
−prawidłowość wykonania połączeń .                                                                                       
−wielkość spadków przewodów,                                                                                        
−odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,                                                                                                                  
−protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,                                                                     
−protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,                                                            
−zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 
producentów materiałów, przyborów i urządzeń. Z odbioru końcowego należy 
sporządzić protokół odbioru technicznego końcowego. 
 



9. Roboty poinstalacyjne                                                                                                
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz dokumentacją projektową. 
 
10. Zasady postępowania z materiałami i robotami wadliwymi.                                                        
Wszystkie materiały i wyroby nie spełniające wymagań podanych w specyfikacji 
technicznej zostaną odrzucone. Jeśli materiały i wyroby nie spełniające wymagań 
zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę nie mającą zasadniczego wpływu 
na funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość wyrobu lub robót. 
 
11. Podstawa płatności.                                                                                                    
Płatności będą dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporządzony na 
podstawie rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postępu robót i cen 
jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Ewentualne błędy występujące w 
przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości robót. 
Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między 
Wykonawcą a Zamawiającym.  
 
12. Przepisy związane .                                                                                                                  
 
13.1 Ustawy :                                                                                                                              
•Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 2013 poz. 1407 z 
późniejszymi zmianami);                                                                                                        
•Ustawa z dnia 3.04.1993 r. – o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z 
późniejszymi zmianami); 
 
13.2 Rozporządzenia :                                                                                                 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. zmianami) .                                                             
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., 
poz. 953 z późn. Zmianami).                                                                                       
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 
2002 r., poz. 690) . 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156) •Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 

r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami);                                  
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 



budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. 
U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z późniejszymi zmianami).                                                   
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu 
ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 
standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 00.72.845). 
 
13.3 Polskie Normy. 

-PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współ-czynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.                                                                                    
-PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.                                                     
- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600m3.                                                                                                           
-PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą.                                                                      
- PN-83/B-03430/Az3:2000.                                                                                                 
- PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania.                                       
- PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.                                                            
-PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania 
dotyczące ja-kości wody.                                                                                                         
- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.                                                     
- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.                                                              
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania.                                                                                                                         
-PN-EN-422-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.                                          
- PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania.                                                                                                                            
- PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania.                            
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.                                       
-PN-EN 215:2002 Termostatyczne zaworu grzejnikowe. Wymagania i badania. -
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.                                                        
-PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana 
ciepła przez grunt. Metoda obliczania.                                                                               
-PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat 
ciepła przez przeni-kanie. Metoda obliczania.                                                                     
-PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
 
 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBT – węzeł cieplny  

technologia +automatyka  ST – 03. 

 

1. Wstęp.                                                                                                                                
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej .                                                                           
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy węzła cieplnego w budynku  : „ 
ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.                                                               
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.                                                                 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowego, zmodernizowanego węzła cieplnego 
trzyfunkcyjnego c.o. c.t. i c.w. po uprzednim demontażu starych urządzeń, armatury i 
rurociągów. CPV-45331000-6 Prace związane z montażem urządzeń i instalacji 
cieplnych Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:                                                                                                                                                                                                    
• demontaż istniejącego węzła w tym wymienników, pomp, rurociągów i armatury,                             
• montaż modułu podłączeniowego,                                                                                                
• montaż trzech modułów kompaktowego węzła co+ct+cw                                                           
• montaż urządzeń poza kompaktem,                                                                              
• montaż rurociągów,                                                                                                                       
• montaż armatury,                                                                                                                         
• badania instalacji,                                                                                                                           
• zabezpieczenie antykorozyjne,                                                                                                      
• wykonanie izolacji termicznej,                                                                                                                 
• próby i regulacja działania. 
 
1.4 Ogólne wymagania .                                                                                                     
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, wytycznymi SPEC, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych 
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z: „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru węzłów cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z 
sierpnia 2003r Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania węzła 
cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji węzła cieplnego, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej . 



2. MATERIAŁY.                                                                                                                            
1. Do wykonania węzła cieplnego mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.                                                                                                                    
2. Wszystkie materiały użyte do wykonania węzła cieplnego muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom 
Branżowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

 
2.1 Przewody.                                                                                                           1. 
W obrębie węzła przewody wody sieciowej wykonać z rur stalowych czarnych, 
średnich, bez szwu wg PN-80/H-74219.                                                                                            
2. Przewody wody instalacyjnej wykonać z rur stalowych, czarnych ze szwem 
przewodowych z usuniętym wypływem wewnętrznym i świadectwem jakości ZETOM.                                                                        
3. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji cw. w obrębie węzła wykonać z rur z 
tworzywa.                                                                                                                                               
4. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.                             
5. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe 
oznaczenia.                                                                                                                                      
6. Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego 
przez Ośrodek Badań Jakości wyrobów Hutniczych „ZETOM”. 
 
2.2 Urządzenia.                                                                                                                                
1. Urządzenia będące ciśnieniowymi zbiornikami stałymi muszą być wykonane 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną zatwierdzoną przez Instytut Dozoru 
Technicznego.                                                                                                                                              
2. Urządzenia powinny posiadać:                                                                                                   
• dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny Ośrodek 
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa,                                                       
• atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny Warszawa,                                             
• decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i muszą być                                 
oznaczone znakiem UDT. Użytkownik jest zwolniony z obowiązku rejestrowania w 
Inspektoracie Dozoru Technicznego,                                                                                                                   
• system zapewnienia jakości ISO 2002.                                                                                                  
3. Urządzenia np. wymienniki , zasobniki, odmulacze powinny mieć trwale 
przymocowaną tabliczkę znamionową z podstawowymi danymi. Tabliczka 
umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukcji. Na zewnętrznej 
powierzchni w sposób trwały i widoczny powinien być oznaczony kierunek przepływu 
czynnika.                                                                                                                                      
4. Wymienniki, odmulacze powinny być wewnątrz i na zewnątrz zabezpieczone przed 

korozją oraz mieć izolację ciepłochronną. 
 
2.3 Armatura.                                                                                                                                      
1. W obrębie węzła wszystkie zawory kulowe gwintowane, spawane i kołnierzowe.                     
2. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura 
kontrolno-pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.                                                
3. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej 
dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego 



parametru. Termometry szklane powinny mieć działkę elementarną nie większą niŜ1 
0C, a manometry średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm.  
 
2.4 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.                                                                        
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.  
 
2.5 Izolacja termiczna.                                                                                                                     
Izolację termiczną wymienników i rurociągów w węźle wykonać zgodnie z PN-B-
02421:2000 z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z niepalnej folii PCW o współczynniku przewodzenia 
ciepła max. 0,035 W/(m*K). Grubość izolacji wody instalacyjnej zgodnie z 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008. woda instalacyjna: 
1.zasilenie i powrót :                                                                                                                 
dn≥100 100 mm                                                                                                                    
-dn80 80mm                                                                                                                                
-dn 65 70 mm                                                                                                                                   
-dn 50 55 mm                                                                                                                                           
-dn 40÷32 40 mm                                                                                                                       
-dn 25 30 mm                                                                                                                            
-dn 20÷15 20 mm woda sieciowa: zasilenie/powrót                                                                                   
-dn 65 40/20 mm                                                                                                                                                           
dn 50 35/20 mm                                                                                                                                 
-dn 40÷32 35/15 mm . Odmulacz zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 4 
cm w płaszczu z folii Al.                                                                                              
2.Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”                                                                                                                       
3. Odmulacz zaizolować matami z wełny mineralnej grubości4cm w płaszczu z folii 

Al.  
 
3. SPRZĘT.                                                                                                                   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE.                                                                                             
 
4.1 Rury.                                                                                                                                       
1. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 
płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na 
wiązce.                                                                                                                                             
2. Kształtki stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 
zanieczyszczenia.                                                                                                                            
 



4.2 Urządzenia.                                                                                                                            
1. Urządzenia nie wymagają pakowania.                                                                                          
2. Transport urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu (najlepiej 
krytymi). W czasie transportu powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi 
wstrząsam oraz przed możliwością uszkodzeń i zanieczyszczeń.                                                          
3. Przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w zależności od ich ciężaru 
ręcznie lub z użyciem podnośnika, z zachowaniem wymogów przepisów BHP.                             
4. Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposób 
zabezpieczający przed działaniem wpływów atmosferycznych i innymi czynnikami 
działającymi korodująco. Na czas składowania i transportu należy króćce 
zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza, poprzez 
wyposażenie króćców w odpowiednie zaślepki.                                                                              
5. W przypadku składowania wymienników ciepła, magnetoodmulaczy w okresie 
zimy w pomieszczeniach nie ogrzewanych lub na otwartych przestrzeniach, należy 
usunąć z wnętrza pozostałości wody, najlepiej przez przedmuchiwanie strumieniem 

powietrza. 
 
4.3 Armatura.                                                                                                                                
1. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.                      
2. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez 
indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.                                                                       
3. Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji (automatyka) 
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. W czasie 
transportu i podczas przechowywania powinny być zabezpieczone przed drganiami, 
a szczególnie przed wstrząsami.                                                                                                   
4. Wodomierze należy przechowywać w położeniu liczydłem do góry lub na boku, w 
pomieszczeniu wolnym od wszelkiego rodzaju oparów. Temperatura pomieszczenia 
powinna wynosić 5-30ºC, zaś wilgotność względna otaczającego powietrza 80%. 
 
4.4 Izolacja termiczna.                                                                                                                  
1. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.                                                                                                  
2. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 
działania promieni słonecznych na otuliny w powłokach z PCW, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.                                                               
3. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.                                                                     
 
5 WYKONANIE ROBÓT.                                                                                                               
 
5.1 Roboty demontażowe.                                                                                                                        
1. Demontaż rurociągów, armatury i urządzeń w istniejącym węźle cieplnym 
wykonywany będzie bez odzysku elementów.                                                                                   
2. Przed demontażem urządzeń zasilanych energią elektryczną należy odłączyć 



zasilanie w szafkach i skrzynkach rozdzielczych.                                                                             
3. Przed przystąpieniem do demontażu zaizolowanych przewodów i urządzeń należy 
zdemontować izolację wykonaną z wełny mineralnej w płaszczu gipsowo klejowym. 
4. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki o długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku.                                                                                 
5. Nie wolno ciąć palnikami gazowymi przewodów wykonanych z rur ocynkowanych 
ze względu na wydzielające się gazy.                                                                                           
6. Elementy osadzone w ścianach i stropie należy wykuć i zdemontować. 7. Materiały 
uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  
 
5.2 Montaż urządzeń.                                                                                                                  
1. Urządzenia powinny być montowane w miejscu określonym w projekcie, zgodnie z 
zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montażu i obsługi, tak aby woda 
przepływała zgodnie z kierunkiem oznaczonym.                                                                                 
2. Przed zamontowaniem urządzeń należy rurociąg opróżnić z wody i starannie 
oczyścić końcówki rurociągu z rdzy, zgorzeliny, tłuszczów itp.                                                         
3. Moduły kompaktu należy ustawić na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze 
stali profilowe osadzonych trwale w posadzce betonowej. Króćce magnetoodmulacza 
IOW- muszą być oparte na typowych podporach rurociągów wg katalogów KESC lub 
podporach wykonanych zależnie od warunków lokalnych.                                                              
4. W przypadku połączenia króćców urządzenia z rurociągiem o mniejszej średnicy 
należy skrócić króćce przyłączne i przyspawać odpowiednie do średnic rur kształtki 
redukcyjne (dyfuzory).                                                                                                                                 
5. Urządzenia powinny być montowane w taki sposób , aby ich ciężar nie był 
przenoszony na rurociągi.                                                                                                             
6. Urządzenia będące ciśnieniowymi zbiornikami stałymi muszą być wykonane 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną zatwierdzoną przez Instytut Dozoru 
Technicznego.                                                                                                                              
7. Czynności montażowe                                                                                                                     
• Odmulacz:  w miejscu montażu temperatura otoczenia nie może być niższa od 5ºC,  
odmulacz montuje się pionowo włazem do góry,  przy montażu należy zwrócić uwagę 
na ustawienie odmulacza zgodnie z kierunkiem przepływu wody w rurociągu,  przed 
zamontowaniem odmulacza należy rurociąg opróżnić z wody i starannie oczyścić 
końcówki rurociągu z rdzy, zgorzeliny, tłuszczów itp. 
podłączyć do instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu  zamontować 
odpowiedni zawór na króćcu spustowym i odpowietrznik na króćcu odpowietrzającym 
instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu.                                                                     
• Naczynia wzbiorcze:  wyznaczenie miejsca montażu zbiornika  ustawienie z 
wypoziomowaniem,  Przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągów,  dopasowanie 
uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych,  ciśnienie wstępne ustawione jest 
fabrycznie na 3.5 bar  ciśnienie wstępne musi być dostosowane do ciśnienia 
statycznego instalacji  aby zapobiec powstawaniu podciśnienia przy schładzaniu 
instalacji w naczyniu przewidziano wstępną zawartość wody. W związku z tym 
podczas napełniania instalacji zimną wodą należy przyjąć 0.2 bar powyżej ciśnienia 
statycznego                                                                                                                                    
• moduły kompaktu:  należy instalować w pozycji pionowej wg oznaczenia góra-dół. 
Identyfikacji należy dokonać wg tabliczki znamionowej producenta,  połączenie 
modułów z instalacją za pomocą połączeń kołnierzowych i gwintowanych                                            
• Pompy:  pompy należy zawsze montować z wałem w pozycji poziomej  przyłącze 



elektryczne i niezbędne zabezpieczenie przed porażeniem winien wykonać 
uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami,  należy sprawdzić, czy 
dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami 
istniejącej sieci zasilającej,  przed uruchomieniem zapewnić, by przestrzeń wirnika 
pompy została wypełniona czynnikiem tłocznym, odkręcając przy wypełnionej 
instalacji korek odpowietrzający, aż do wypłynięcia kilku kropel wody.  
 
5.3 Montaż rurociągów.                                                                                                                  
1. Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych określone są w tomie III „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót”                                                                                                                                             
2. Przewody z tworzywa będą łączone przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi systemu.                                                                                                                  
3. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
/możliwe do wyeliminowania/ mogące powodować uszkodzenie przewodów np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.                                                   
4. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń/ziemia, papiery i inne elementy/.Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać.                                                                                                   
5. Rurociągi należy montować na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obciążały 
króćców przyłączeniowych do armatury.                                                                                      
6. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń 
gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za 
pomocą konopii oraz pasty miniowej.                                                                                                
7. Połączenie przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się 
za pomocą kołnierzy. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami 
pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w 
razie potrzeby przeszlifowana Do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować 
uszczelki azbestowo-kauczukowe. Przy połączeniach kołnierzowych śruby 
przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie.                                                       
8. Kolana ,łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych wykonać jako gięte na 
zimno dla średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco lub spawane elektrycznie z 
połówek tłoczonych dla średnic 65 – 150 mm. 
 
5.4  Montaż armatury i osprzętu.                                                                              1. 
Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują 
widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnątrz czysta.                                                                                                     
2. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 
przechodzącej przez oś przewodu.                                                                                                 
3. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 
zgodny z kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie.                                                                
4. Armaturę i osprzęt powinny być montowane w taki sposób , aby ich ciężar nie był 
przenoszony na rurociągi.                                                                                                                   
5. Aparaturę kontrolno - pomiarową należy montować po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości działania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób zabezpieczający 
przed przypadkowym jej uszkodzeniem.                                                                                      
6. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne , wygodne dla 
odczytu. Przy wbudowywaniu w sieć należy przestrzegać właściwego usytuowania 



wodomierza w położeniu poziomym przy liczydle skierowanym do góry. Przewód w 
miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany , aby nie było możliwości 
tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi być 
całkowicie wypełniony wodą. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny 
być wykonane współosiowo. Przepływ przez wodomierz powinien być zgodny z 
kierunkiem strzałek umieszczonych po obu stronach obudowy. Zamontowane przed i 
za wodomierzem zawory w czasie przepływu powinny być całkowicie otwarte.                                                                                
7. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura 
przepływającego czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej 
do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy 
wewnętrznej. Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny 
być montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w płaszczyźnie 
przechodzącej przez jego oś.                                                                                                             
8. Na manometrze należy oznaczyć czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

 
5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne.                                                                           
1. Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed 
korozją.                                                                                                                                 
2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ”Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”, podłoże należy przygotować 
do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg 
PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania”.                                                                                                            
3. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:                                                                    
• 1 x farba olejno-żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara 
metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950                                                                                              
• 2 x emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850 84. 
4.Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta 
oraz normą PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne 
wytyczne” Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin 
gwarancji nie został przekroczony.                                                                                                       
5. Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 
malowania należy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między 
oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do 
malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając 
benzyny do lakierów rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas 
schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej 
powinna wynosić 90μ m.                                                                                                                      
6. Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas 
malowania należy przestrzegać obowiązujące przepisy p.poż i bhp, szczególnie przy 

pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej.                                                                                                       
1. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub 
odcinka rurociągu, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.                                                 
2. Izolacja powinna być wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i 



ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania”.                                                                                                                                           
3. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.                                                                           
4. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi.                                                                                                         
5. Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm przy grubości izolacji do 10 mm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR.                                                               
 
6.1 Kontrola jakości.                                                                                                                  
1. Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.                                                             
2. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta.                                                                                                            
3. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione , należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2 Badanie i odbiór.                                                                                               . 
1.Badania urządzeń węzła cieplnego polegają na:                                                                                  
• sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją 
techniczną,                                                                                                       
•sprawdzeniu szczelności urządzeń węzła, 
• sprawdzeniu czy wymienniki, zasobniki, inne zbiorniki zawory redukcyjne armatura 
automatycznej regulacji lub automatycznego sterowania oraz aparatura 
automatycznej ciągłej rejestracji są wyposażone są w tabliczki znamionowe,                               
• sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami 
dokumentacji,                                                                                                                                 
• sprawdzeniu czy zawór bezpieczeństwa reaguje prawidłowo na przekroczenie 
ustalonego ciśnienia,                                                                                                                            
• sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie. 
2. Sprawdzenie szczelności urządzenia węzła cieplnego należy przeprowadzić przy 

zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach odcinających węzeł od sieci cieplnej 

i od właściwego urządzenia centralnego urządzenia. Badanie należy przeprowadzić 

przez napełnienie urządzenia wodą zimną i podniesienie ciśnienia do wartości o 50% 

większej od wartości przewidywanego ciśnienia roboczego w miejscu przyłączenia 

do sieci cieplnej, jednak nie mniej  niż 1.0 MPa.                                                                       
3. Próbę urządzenia centralnej ciepłej wody należy przeprowadzić jak wyżej, 

uwzględniając przewidywaną wysokość ciśnienia w wodociągu w miejscu 

przyłączenia do sieci wodociągowej. Ciśnienie należy utrzymać co najmniej przez 30 

min., dokonując przy tym oględzin wszystkich połączeń.                                                                         



4. Z pozytywnego wyniku próby szczelności należy spisać protokół.                                            

5. Sprawdzenie zgodności przepływu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami 

dokumentacji technicznej należy przeprowadzić po próbie szczelności i powtórnym 

połączeniu węzła z siecią cieplną i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania 

oraz po otwarciu przepływu czynnika grzejnego najpierw przez samo urządzenie 

centralnego ogrzewania, a następnie łącznie przez wspomniane urządzenie i przez 

wymiennik ciepłej wody. Pomiar spadku ciśnienia na kryzie pomiarowej przy znanej 

jej charakterystyce powinien odpowiadać obliczeniowemu strumieniowi czynnika. 

Pomiar za pomocą wodomierza powinien trwać co najmniej 1 godzinę. Z 

pozytywnego pomiaru przepływu należy spisać protokół.                                                            

6. Sprawdzenie zaworów automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega 

na stwierdzeniu czy z chwilą osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody 

następuje automatyczne ograniczenie lub zamknięcie przepływu czynnika grzejnego 

przez wymiennik. Ze sprawdzenia prawidłowego działania armatury automatycznej 

regulacji należy spisać protokół.                                                                                                      

7. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1bara.Powinien on być umieszczony w 

możliwie najniższym punkcie instalacji. 

7. OBMIAR ROBÓT.                                                                                                                     

Nie dotyczy 

8. ODBIÓR ROBÓT.                                                                                                                   

1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 

r,  oraz zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów cieplnych”. 

Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r oraz BN–90/8864-46 „Węzły 

ciepłownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.                                                        

2. Odbiór robót polega na:                                                                                                                                               

• sprawdzeniu jakości użytych do montażu materiałów i urządzeń,                                                   

• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów,                                                                                                        

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,                               

• aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia,                                                                                                                                    

3. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:                                     

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót,.                                                                                                              

• dziennik budowy,                                                                                                                                       

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów),                                                                                               

• protokoły wszystkich badań i pomiarów. 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .                                                                                             

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.                                                                                                       

10.1 Normy .                                                                                                                                             

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania”.                                                                                                                                      

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.                                                                        

• PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i przekazanie do 

eksploatacji wodnego systemu grzewczego                                                                                    

• PN-ISO 4200:1998_Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach -

Wymiary i masy na jednostkę długości.                                                                                            

• PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania;                                                                                                                                            

• PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Ciepłownictwo – Węzły ciepłownicze – Wymagania i 

badania przy odbiorze . 

10.2. Inne dokumenty.                                                                                                                          

-instrukcje i przepisy.                                                                                                                

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje .                                                                                                   

• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych” i Zeszyt nr 8: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów 

cieplnych z sierpnia 2003r                                                                                                    

• Wytycznymi wykonania, montażu i odbioru węzłów cieplnych. Opracowanie SPEC 

S.A. OBRC, Warszawa 2007.  

10.2.2. Ustawy.                                                                                                                                     

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);                                                                                           

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177);                                                                                                                                         

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 

881);                                                                                                                                                  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami);                                                                                                        

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami);                                                                                                          

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086);  

10.2.3. Rozporządzenia .                                                                                                                   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 



technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

75/2002 poz.690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 

oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);                                                                                      

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156).                                                                  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133);.                                                                                                                                               

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);.                                                                                                     

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);.                                                                                                       

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);.                                                                 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 116 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650);.                                                                                                                                                 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401);                                                                                                                                      

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);.                                                                                            

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.                                                                                          

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

108, poz. 953) z późniejszymi zmianami;.                                                                                                   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr198, poz. 2042). 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. ST- 04 – 
instalacja wentylacji mechanicznej. 

 

 (CPV 45331210-A WENTYLACJI MECHANICZNEJ(CPV 45331210-1)                               

 

1.WSTĘP.                                                                                                                             

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.                                                                                      
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji i 
urządzeń wentylacji mechanicznej.                                                                                       

1.2. Zakres stosowania.                                                                                                               
ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – instalacja 
wentylacji mechanicznej dla :  
 Przebudowa budynku „ŚRODOWISKOWGO CENTRUM PROFILAKTYKI DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU”. 
                                                                          

1.3. Zakres Robót objętych ST.                                                                                
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
wykonawstwa robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz 
odbioru w modernizowanym budynku.                                                                                      

1.4. Określenia podstawowe.                                                                                        
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub 
w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego 
oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. Instalacja wentylacji 
mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących 
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza Rozdział powietrza w pomieszczeniu – 
rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad 
podłogą, a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą 
instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu 
pomieszczenia. Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w 
pomieszczeniu, będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, 
składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, 
a także otaczających przegród. Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia 
powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni. 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza 
zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób 
przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 
wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia 
przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i 



dwutlenku węgla. Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa 
wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu 
godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej 
objętości pomieszczenia. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – 
wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i innych pochodnych 
parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości 
przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji Obliczeniowe parametry 
powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i 
prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować- w 
funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze 
urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy 
użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 
charakteryzujących stan i jakość powietrza Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie 
powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury Ogrzewanie powietrza 
wstępne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom 
uzdatniania pod względem cieplnym lub wilgotnościowym Ogrzewanie powietrza 
wtórne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod 
względem cieplnym l/lub wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem do 
pomieszczenia Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na 
obniżaniu jego temperatury Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające 
na powiększaniu w nim zawartości wilgoci Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza 
polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych  

Centrala wentylacyjna zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji 
planowanych funkcji uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej 
wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów o jednakowych przekrojach dla 
danej wielkości centrali Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez który jest 
zasysane powietrze zewnętrzne Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez 
który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przewód wentylacyjny element o 
zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 
przez którą przepływa powietrze Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w 
urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub na regulację 
strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu Tłumik akustyczny element 
wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną  wanej przestrzeni Wywiewnik element lub zespół, 
przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni Otwór wentylacyjny otwór 
wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej 
mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.                                 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.                                                                           
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.                                             

2. MATERIAŁY.                                                                                                                     

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.                                                                           
• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument.                                                                                                                              
• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 



wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w 
instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.                                                                              
• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać 
co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.                                                        
• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.                                                                                        
• Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.                                                                                                            
• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany.                                                                                               
• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.                    
• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta                                                                                                                 
• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.                                                                                                    

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów.                                                                     
2.2.1. Przewody wentylacyjne.                                                                                               
• Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej             
• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.                                              
• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.                                                                              
• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001. • Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.                                                                          
• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B- 76002.                                                                                                                  
• Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych 
z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudnozapalnych, posiadać długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być 
prowadzone przez przegrody budowlane.  

• Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej 
odporności przegrody. W przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą 
oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą należy 
obudować elementami o klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody.              
• Kanały przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy 
zabezpieczyć klapami pożarowymi lub obudować w klasie odporności ogniowej 
przegród. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej                              
Prostokątne typu A/I o :                                                                                                              
a) obwodzie do 1000 mm                                                                                                      
b) obwodzie do 1400 mm                                                                                                     
c) obwodzie do 1800 mmd) obwodzie do 4400 mm Przewody wentylacyjne blaszane 
należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B-
03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-
92125-Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania przewodów wentylacyjnych 
używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w 



produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym 
stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i 
szczelność oraz nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki 
przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać 
zamkami blacharskimi na zakładkę. Przewody powinny być z materiałów niepalnych 
lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być 
szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd 
zewnętrzny. Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych 
można zestawić w następujących grupach :                                                                          
- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości,                    
- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego 
na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na 
prostokątny o danych średnicach ( mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów 
oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne.                                      
- kolana                                                                                                                               
- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu 
krzywizny, kącie zmiany kierunku                                                                                              
- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków,                                                                             
- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu 
głównego, przelotu i odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie 
zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia. Materiał i sposób wykonania 
poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać łatwość ich 
montażu i konserwacji. Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów 
usztywniających powinno być wykonane metodami nieniszczącymi powłoki 
ochronnej. Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w 
przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia 
sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub 
przyspawanie punktowe profili usztywniających. Przy produkcji maszynowej 
przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700 mm 
wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm                           
- z dwoma szwami kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy 
obwodzie większym od 1400 mm                                                                                                  
- z czterema szwami kątowymi. Dla trójników kąt między przewodem głównym i 
odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promień krzywizny łuków 
przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości 
boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. Długość odcinków 
przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich transportu, 
lecz nie dłuższa niż2m. Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych 
załamań i wgnieceń. Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w 
miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Przewody muszą być 
wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 
dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. 
Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko 
schnącą, aby ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie 
elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole 
zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na 
miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie 
montażu. Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez 
wstępne skompletowanie odcinków instalacji.                                                                            



2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej.                                                                                 
Kratki wentylacyjne  :                                                                                                                
1. Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą.                                                           
2. Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą. Kratki wentylacyjne służą 
do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed 
nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu 
strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu 
prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać że rzeczywista 
charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne składają 
się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, 
łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w 
ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone 
bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być 
utrzymywane w sposób trwały. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą 
wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie 
elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz 
zacieków. Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury 
falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznym. Przepustnica 
jednopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów stalowych. Przepustnice 
składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. 
Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez 
producenta. Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w 
miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice 
wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane na wlocie 
centrali przed filtrem wstępnym. Klapy pożarowe Przewody wentylacyjne 
przechodzące przez strefy pożarowe, których nie obsługują, należy izolować 
ognioochronnie systemową izolacją pożarową o odpowiedniej odporności pożarowej 
lub montować w ścianach oddzielenia pożarowego klapy pożarowe. Czerpnie 
powietrza Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej - obudowa, Żaluzje, 
listwy. Czerpnie powietrza w zależności od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się 
na terenowe, ścienne i dachowe. Części rozłączne skręcane śrubami i nakrętkami wg 
dokumentacji technicznej producenta.                                                                                   
2.2.3. Centrale wentylacyjne.                                                                                                      
• Centrale wentylacyjne powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 
1866:2001Wstęp Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojących 
w wykonaniu zewnętrznym Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i 
zaleceń dotyczących budowy, montażu, uruchomienia i eksploatacji, których 
przestrzeganie zapewni prawidłową i bezawaryjną pracę centrali. Instrukcja obsługi 
powinna być łatwo dostępna dla służb serwisowych. Przeznaczenie Centrala 
przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposażenie 
funkcjonalne, wchodzące w skład centrali, zapewnia możliwość realizacji obróbki 
powietrza nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, odzysk ciepła. Budowa Obudowę 
centrali stanowią szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz osłony 
stałe i wyjmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej oraz wewnętrznej i 
wypełnienia z wełny mineralnej grubości 50mm. Od strony obsługowej znajdują się 
panele zdejmowane, montowane na zaciski. Centrale standardowo wyposażone są w 
skręcaną ramę wykonaną z kształtowników z blachy ocynkowanej lub kształtowników 
hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport i zakotwiczenie centrali. 



Centrale w wykonaniu zewnętrznym wyposażone są dodatkowo w dach wykonany z 
blachy lakierowanej. Wszystkie funkcje obróbki powietrza realizowane przez centralę 
oznakowane są za pomocą opisów umieszczonych na płytach rewizyjnych i 
osłonowych od strony obsługowej. Wielopłaszczyznowe przeciwbieżne przepustnice 
regulacyjno-odcinające montowane są na wlocie central. W miejscach wlotów i 
wylotów powietrza montowane są połączenia elastyczne. Strona wykonania Centrale 
produkowane są w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania określa się w 
zależności od kierunku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi (króćce 
wymienników itp.). Dostęp serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z 
boku. Transport i przechowywanie Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego 
sposobu transportu i rozładunku nie są objęte gwarancją i roszczenia z tego tytułu 
należy kierować do spedytora. Urządzenia należy składować w pomieszczeniach, w 
których: - maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80 % przy 
temperaturze 20ºC - temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 
40ºC - do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary Żrące oraz inne 
substancje chemiczne działające korodująco na wyposażenie i elementy 
konstrukcyjne urządzenia. Podłączenie przewodów wentylacyjnych Przewody 
wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki 
współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne 
zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów 
wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku 
większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy 
niewchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia 
elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długość ok. 110 mm. 
Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę 
obudowy centrali z masą sieci wentylacyjnej. Kanały podłączone do centrali muszą 
być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób 
prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu 
poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej. Podłączenia elektryczne Połączenia 
elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z 
odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym 
zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy 
sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z 
informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli  

Występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia 
długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów. 
Automatyka Kompletna automatyka umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia. Ze 
względu na wymaganą bezawaryjność działania centrala wyposażona jest w 
automatykę fabryczną. Niezbędne dane odnośnie funkcjonowania dostarcza 
dostawca central wentylacyjnych.                                                                                        
2.2.4. Izolacja cieplna i przeciwwilgotnościowa  oraz okładzina ogniochronna 
przewodów wentylacyjnych.                                                                                             
• Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być 
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.                                                  
• Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej zwracając 
szczególną uwagę na szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem z 
kołnierzami dla wyeliminowania powstawania mostków termicznych.                                              



• Okładzina ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnić 
odpowiednią klasę odporności ogniowej.                                                                                      

2.3. Składowanie materiałów.                                                                                  
Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji powinny 
być przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od 
zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. 
Materiały i wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach i 
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( 
temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów.                           

3. SPRZĘT .                                                                                                                                 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.                                                             
Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien 
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 
odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez kierownika 
Budowy                                                                                                                                    

4. TRANSPORT.                                                                                                        
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do 
wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót wentylacyjnych Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich 
konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie 
dużych, ciężkich elementów. Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać 
następujące warunki :                                                                                                                                     
- znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,                                                            
- mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego,     
- mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. Przywiezione ze 
składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne 
kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, 
naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń 
wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i 
wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych 
elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej 
przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach 
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Elementy połączeń mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym 
należy przestrzegać przepisów transportowych. Poszczególne warstwy przewodów 
powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw 
przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju 
przewodów i ich długości oraz masy jednostki.                                                                       

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT .                                                                                                   

5.1. Ogólne zasady wykonania .                                                                                     
Robót Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:                          
- bezpieczeństwa konstrukcji,                                                                                - 
bezpieczeństwa pożarowego,                                                                                                   
- bezpieczeństwa użytkowania,                                                                                                   
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, - 
ochrony przed hałasem i drganiami, Instalacje powinny być wykonana zgodnie z 
projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno  – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu 
i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 
przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien 
posiadać uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń 
powinien być wykonywany przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą 
autoryzację producenta urządzeń (na zasadach określonych w warunkach 
gwarancji).                                                                                                                             

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót .                                                                     
5.2.1. Przewody wentylacyjne.                                                                                                    
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.                                     
• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny 
być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach                                                                                                                          
. • Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 
być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.                               
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i 
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 
wilgoci.                                                                                                                               
• Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.                                                          
• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania.                                                                                                
• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.                                                       
• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji.                                                                                                       
• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów:                                                                                                            



a) przewodów;                                                                                                                          
b) materiału izolacyjnego;                                                                                                         
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;                                                                                             
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;                                                                           
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji.                                                                                                       
• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia.                                                                                                           
• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.                                                          
• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.                      
• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do 
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.                                                 
• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku.                                                                                         
• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.                              
• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy 
systemowe.                                                                                                                           
5.2.2. Możliwość czyszczenia instalacji.                                                             
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, 
umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń 
i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji 
to nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i  

trójników. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny 
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy 
usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie 
taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy 
stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, 
pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Należy zapewnić dostęp do otworów 
rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy 
zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń:                                                                                                             
a) przepustnice (z dwóch stron);                                                                                                
b) klapy pożarowe (z jednej strony);                                                                                        
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);                                                                           
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);                                                          



e) filtry (z dwóch stron); Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można 
łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych). Jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w 
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10m.                                                                                                                 
5.2.3. Centrale wentylacyjne.                                                                                        
Podłączenia w centralach wentylacyjnych :                                                                            
a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą. Przewody wentylacyjne należy 
łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających 
przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i 
okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami 
uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy 
skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy 
zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy niewchodzące w zakres 
dostawy. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po 
rozciągnięciu rękawa na długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są 
w przewody uziemiające, łączące masę budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. 
Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych 
elementach wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien 
eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej.                                  
b) Podłączenia elektryczne Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central 
powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, 
oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami 
obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed 
przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość 
i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. 
Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia 
długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.                       
c) automatyka Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej 
instalacji wentylacyjnej umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna 
regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki powietrza, które spełniają 
zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy automatyki, Cała 
automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie. Przygotowanie do 
rozruchu Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi 
być przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony 
personel ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać 
ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: - 
wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci 
wentylacyjnej, - odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, - 
wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane,                                             
a) instalacja elektryczna Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych 
zainstalowanych elementów i podzespołów należy sprawdzić prawidłowość 
podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń wszystkich 
odbiorników energii elektrycznej.                                                                                           
b) filtry Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i 
zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych 
określających dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia statycznego max 250Pa.                      
c) zespół wentylatorowy Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa 
wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu zabezpieczeń transportowych należy 



sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty, które 
mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Należy sprawdzić, czy wirnik 
obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu 
podłączenia elektrycznego należy sprawdzić:                                                                                                      
- podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce 
znamionowej silnika),                                                                                                                     
- sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego,  

- przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być 

oddalone od wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi 

uchwytami do przewodów elektrycznych,                                                                                      

- sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań 

strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora. Po wykonaniu powyższych 

czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia. 

Rozruch Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis 

central wentylacyjnych. Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać 

niepokojących odgłosów i nienaturalnych mechanicznych dźwięków lub czy 

nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże. Centrala 

powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać 

przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie 

uległy uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy. Centrale muszą być uruchomione 

w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, przewietrzanie). Należy 

sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. Należy dokonać regulacji 

przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności powietrza. 

Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury. Po 

wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić 

skuteczność działania amortyzatorów. Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub 

wyczyścić filtry wstępne. Jakość urządzenia i instalacji wentylacyjnej można 

jednoznacznie ocenić po starannym wyregulowaniu sieci oraz wówczas, kiedy 

pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone (meble, urządzenia techniczne 

itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.                                                                       

5.2.5. Filtry powietrza.                                                                                                       

• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 

sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.                         

• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 

powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.                                             

• Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ 

powietrza na filtr.                                                                                                                          

• Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych. 

5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki.                                                                                                     

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 

ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 

sposób trwały.                                                                                                                                    

• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 

elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ 



na kształt i zasięg strumienia powietrza.                                                                                           

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny.  

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 

obsługę, konserwację oraz wymianę ego elementów bez uszkodzenia elementów 

przegrody.                                                                                                                                   

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac 

budowlanych.                                                                                                                                 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 

pozycji całkowicie otwartej.                                                                                                      

5.2.7. Czerpnie .                                                                                                                          

• Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych.                                                                                                               

• Otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 

drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.                                                                                  

5.2.8. Przepustnice.                                                                                                                        

• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w 

wybranym położeniu.                                                                                                                    

• Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.                                            

• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat 

w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie 

położenia otwartego i zamkniętego                                                                                              

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 

najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.                                                             

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 

klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.                                                                                      

5.2.9. Klapy pożarowe.                                                                                                     

• Klapy pożarowe powinny być montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia 

pożarowego tak, aby był dostęp o napędu i otworów rewizyjnych.                                            

• Klapy pożarowe powinny być łączone z przewodami wentylacyjnymi w sposób 

trwały i zapewniający szczelność.                                                                                                     

• Mechanizmy napędu klap nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 

powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                                        

6.1. Ogólne zasady kontroli.                                                                                                 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- „Wymagania 

ogólne”.                                                                                                                                    

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy Celem kontroli działania instalacji 

wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak 

centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo 



zamontowane i działają efektywnie.                                                                                      

6.2.1. Prace wstępne Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy 

wykonać następujące prace wstępne:                                                                                      

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);                                          

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;                                                         

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych;                                                                                                     

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz 

ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;                                                           

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;                                                         

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi;                                                                                                                          

h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej;                                                                                                                                      

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.                                                                

6.2.2. Procedura prac.                                                                                                 

Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych 

urządzeń wentylacyjnych                                                                                                          

a) Kierunek obrotów wentylatorów;                                                                                         

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika;                                                                                                           

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap p.poż.                                            

e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;                                                                    

f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;                                               

g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. Kontrola działania filtrów 

powietrza w centralach wentylacyjnych Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych Sprawdzenie kierunku ruchu 

siłowników. Kontrola działania klap pożarowych                                                                              

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;                                            

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.                                                    

Kontrola działania sieci przewodów   :                                                                                                                                  

a) Dostępność do sieci przewodów.                                                                                       

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z 

normą B-76001:1996. Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w 

czasie montażu instalacji wentylacyjnej.                                                                           

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu :                                                                                                                       

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; Kontrola 

działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych.                                                       

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 

warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w 

szczególności:                                                                                                                         

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;                                                                         



b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;                                                                              

c) Działania włącznika rozruchowego; 

6.3. Pomiary kontrolne.                                                                                                        

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga 

parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.                                              

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych.                                                               

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez 

instalację winien być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI 

INSTAL – Zeszyt 5 –„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” – pkt 5.5.1. 

7. OBMIAR ROBÓT.                                                                                                           

NIE DOTYCZY .                                                                                                                      

8. ODBIÓR ROBÓT.                                                                                                                   

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót .                                                                   

Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599 Odbiorom podlegają 

następujące prace:                                                                                                          

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 

odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały stanowiące część 

nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze zawierające 

czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się 

go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie 

lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą,                                                     

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia,                                                         

- otwory w ścianach, stropach i dachach,                                                                                       

- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,       

- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-

pomiarowe,                                                                                                                               

- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. Przy 

odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:                                                                  

- dokonać oględzin zewnętrznych,                                                                                                   

- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,                            

- sprawdzić wymiary główne,                                                                                                 

- sprawdzić sztywność konstrukcji,                                                                                           

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, Odbiór 

każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 

dokonuje Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór techniczny 

urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu 

prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, 

nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 



8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.                                                                    

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzić 

następujące działania:                                                                                                                

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 

projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w 

zakresie właściwości i części zamiennych;                                                                                   

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi;                                                                                                             

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwację;                                                                                                       

d) Sprawdzenie czystości instalacji;                                                                                            

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W 

szczególności należy wykonać następujące badania:                                                                  

8.2.1. Badanie ogólne :                                                                                                            

a) Dostępności dla obsługi;                                                                                                      

b) Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, wymienników ciepła i systemu 

rozprowadzenia powietrza;                                                                                                     

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;                

d) Kompletności znakowania;                                                                                                   

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, 

powłok ogniochronnych itp.);                                                                                                         

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;                                             

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;                                 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący 

przenoszenia drgań;                                                                                                                    

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.                                                                 

8.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych   :                                                                                                                      

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);                      

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);                                         

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;                         

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;                                                                             

f) Sprawdzenie zamocowania silników;                                                                                  

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;                                            

h) Sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem.                                                  

j) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu 

lub do tyłu); ) Sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce 

znamionowej                                                                                                                      

8.2.3. Badanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych  :                                                  

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 



projektowymi;                                                                                                                            

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;                                                     

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;                                  

d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego 

uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego.                                                   

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);                                                      

f) Sprawdzenie czystości filtra. 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);                                                  

f) Sprawdzenie czystości filtra.                                                                                              

8.2.4. Badanie czerpni powietrza Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji 

żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.                                                                         

8.2.5. Badanie przepustnic Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. 

działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).                                                                    

8.2.6. Badanie klap pożarowych :                                                                                                        

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;                                                                                         

b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;                                                                          

c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.                                        

8.2.7. Badanie sieci przewodów  :                                                                                          

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 

wzrokowe i kontrolę dotykową;                                                                                                

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.                          

8.2.8. Badanie nawiewników i wywiewników Sprawdzenie, czy typy, liczba i 

rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.                                                                 

8.2.9. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych :                                

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie 

schematu regulacji;                                                                                                                  

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;                                                                             

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;                                                     

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:                                   

- umiejscowienia, dostępu;                                                                                                             

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;                                                        

- systemu zabezpieczeń;                                                                                                            

- wentylacji;                                                                                                                                     

- oznaczenia;                                                                                                                                

- typów kabli;                                                                                                                          

- uziemienia;                                                                                                                                   

- schematów połączeń w obudowach. 

8.2.10. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych                          

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;                        

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);                                                                              

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, 

maksimum);                                                                                                                             



d) Liczba użytkowników;                                                                                                            

e) Czas działania;                                                                                                                         

f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);                                                          

g) Inne źródła emisji (jeśli występują);                                                                                         

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;                                                    

i) Wymagane wielkości róznicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);                                  

j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i 

wyrzutni powietrza;                                                                                                                       

k) Klasa filtrów l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);                           

m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;                                                                             

n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);                                                  

o) Wymagana jakość wody zasilającej; p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu 

przekazywania energii;                                                                                                                   

q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

8.2.11. Wykaz dokumentów inwentarzowych .                                                                   

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;                                                 

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji 

automatycznej;                                                                                                                            

c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników);                                                                          

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania 

odbiorników;                                                                                                                              

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych 

urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);                                                                 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

8.2.12. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji                                                         

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 

istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;                                                   

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;                                                                          

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;                                                   

d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające 

normalnemu zużyciu w eksploatacji;                                                                                       

e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej 

(czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);                                                     

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9.WARUNKI PŁATNOŚCI.                                                                                              

Zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą.                                                 

 

 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE .                                                                                                     

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.                                                                                       

2. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary .                                                                                     

3.PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia.                                                        

4. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania 

i badania .                                                                                                                                    

5. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania 

i badania.                                                                                                                                             

6. PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych .                                                                                                         

7. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających .                                                  

8. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne .                                                                                                        

9. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania 

dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 

przewodów.                                                                                                                               

10. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.                                                

11. PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - 

Wymagania wytrzymałościowe.                                                                                                          

12. PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – 

wymagania, badania, oznaczenia                                                                                           

13. PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia .                                                  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 75/2002 poz.690) .                                                                                                               

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).                                                             

16. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT -  Instalacja 

klimatyzacji.  ST – 05. 

 

1. WSTĘP.                                                                                                                                    

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.                                                                     
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji w budynku  

„ ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 

1 W GDAŃSKU”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ I TECHNICZNEJ .                                    

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                                                          

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.                                

1.3.1. OPIS ROBÓT .                                                                                                          

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 

budowlanych w następującym zakresie zgodnym z przedmiarem robót:                                                

- kompleksowe wykonanie układu klimatyzacji instalacją elektryczną i układem 

automatyki, konstrukcjami wsporczymi dla agregatów zewnętrznych.                                  

1.3.2 SPOSÓB PROWADZANIA ROBÓT.                                                                                          

Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych winien być dokonany zgodnie ze 

sztuką budowlaną w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchową dostarczoną przez 

producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

warunkami umowy,  ogólnymi przepisami BHP,  oraz instrukcją bezpiecznego 

wykonywania robót oraz niniejszą specyfikacją techniczną.                                                     

1.3.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.                                                       

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien 

uwzględniać ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.                                                                                                                                       

Montaż elementów instalacji i okablowania. Montaż elementów instalacji 

klimatyzacji, winien być przeprowadzony w sposób  niekolidujący z istniejącymi 

instalacjami, w sposób możliwie najkrótszy - pomiędzy agregatem chłodniczym i 

klimatyzatorem. Punkty mocowań, a także punkty przejść przez ściany i stropy 

muszą być zaizolowane w sposób niebudzący wątpliwości.                                                   

Instalacja odpływu skroplin.                                                                                                                 

Instalacja powinna być poprowadzona z zachowaniem spadku przynajmniej 0,5% w 

kierunku do odpływu. Elementy mocowań nie rzadziej niż co 1,5m. Gotową instalację 

należy poddać próbom takimi jakim podlegają instalacje kanalizacyjne  wewnętrzne. 

1.5. RYSUNKI WYKONAWCY .                                                                                            

Jeżeli podczas wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych 

rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące rysunki 



do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. Rysunki powykonawcze: Wykonawca 

powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej 

formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, 

specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później 

niż14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.6. ORGANIZACJA RUCHU.                                                                                            

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania 

realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.                                         

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA.                                                                                    

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na:                                                                                                    

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.             

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. 

1.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.                                                                           

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.                                                             

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia.  

1.10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.                                             

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.                                                            

1.11. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.                                                                                  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub 

gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z 

poleceniami Inspektora.                                                                                                                 

1.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW.                                                         

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.                                                               

1.13. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEŃ.                                                              

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien 

przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z Programem. Wykonawca powinien stosować się do 

wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i 

sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w 

procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 

odpowiedzialności związanych z Umową. 

2. MATERIAŁY.                                                                                                                        

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW.                                                                                 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

w czasie postępu robót.                                

 2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH.                                                                          

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.                                                    

 2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW.                                                                   

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 

Specyfikacji.                                            

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.                                                     

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 



one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z planem 

zagospodarowania placu budowy.                                                              

2.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY. 

Wykonawca winien dokonać realizacji zadań opierając się wyłącznie na materiałach 

wykonanych zgodnie z polskimi normami, które po dostarczeniu na miejsce 

wykonywania robót, nie budzą żadnych zastrzeżeń jakościowych. Ewentualne 

uszkodzenia materiałów, np. w przypadku rur – widoczne wgniecenia, eliminują 

materiał jako niezdatny do użycia. 

Agregat chłodniczy: wskazanych producentów: LG, Siemens, Mitsubishi, Fujitsu, 

Toshiba, MDV, Sinclair. 

Klimatyzator: sterowany pilotem, posiadający standardowe, niezbędne funkcje 

zadawania parametrów,  

Rurarz hydrauliczny: należy wykonać z rur miedzianych miękkich wykonanych 

zgodnie z polskimi normami. Instalacja powinna składać się z pojedynczego odcinka 

rury miedzianej miękkiej. 

Izolacja rur miedzianych. Instalacje od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o 

współczynniku przewodności cieplnej < 0,035W/m2K o grubości minimum 13 mm w 

wewnątrz i 25 mm na zewnątrz budynku. Izolacja winna być nałożona przez 

montażem rurarzu. Izolacja na stykach winna być szczelnie sklejona i dodatkowo 

owinięta taśmą klejącą z PE.  

Trasy okablowania i rurarzu: instalację rurarzu wewnątrz i na zewnątrz obiektów 

należy poprowadzić w korytku instalacyjnym białym, dopasowanym w zależności od 

potrzeb.  

Instalacja skroplin: należy wykonać z rur PP PN10 o średnicy 25 mm i 32 mm, 

łączonych metodą przez zgrzewanie. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY.                                                                                                     

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i Przedmiarach. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 



ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT.                                                                                                           

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty 

będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy używane przez 

Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 

Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające 

tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać 

wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu. 

5. WYKONANIE ROBÓT.                                                                                              

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, 

dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI.                                                                                          

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.                                                            

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.                                                                                       



6.2. POBIERANIE PRÓBEK.                                                                                        

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.                                                                                                                

6.3. RAPORTY Z BADAŃ.                                                                          

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

celem ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej 

przez Inspektora.                                                             

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA.                                                   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST . 

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE.                                                                                               

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te 

materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: A. certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, B. deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. l i które spełniają wymogi ST. C. dokumenty potwierdzające sprawność 

techniczną urządzeń i sprzętów. D. deklaracje zgodności zgodna z PT W przypadku 

materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 

każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które 

bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na każdym dokumencie potwierdzającym, 



ze materiał jest dopuszczony do stosowania kierownik robót winien potwierdzić 

odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie został wbudowany i określić gdzie. 

7. OBMIAR ROBÓT.                                                                                                                 

Sposoby dokonywania obmiarów podane są w poszczególnych ST.                                             

8. ODBIÓR ROBÓT.       

1.Odbiór robót zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru i 

wykonania robót, dla każdego z zadań. Ze strony inwestora wyznaczona zostanie 

komisja w skład której wejdzie przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru oraz 

osoby ze strony wykonawcy. Warunki bezwzględne do podpisania protokołu odbioru: 

-zakończenie robót montażowych i porządkowych, 

-rozruch i osiągnięcie zakładanego celu temperatur maksymalnych, 

-dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz kart gwarancyjnych, 

-dostarczenie protokołów z prób szczelności  

Po zakończeniu prac nad montażem rurarzu hydraulicznego należy instalacje 

przedmuchać azotem. Wykonanie próby szczelności na ciśnieniu nie mniejszym niż 

40 ciśnienie 40 bar w okresie nie krótszym niż 12 godzin. Następnie przeprowadzić 

rozruch i przeprowadzić tygodniowy zapis temperatur by dokonać oceny                   

zakładanego celu.                                                                                                                              

2.Sposób przeprowadzenia oceny.                                                                                      

Ocena zakładanego celu przeprowadzona zostanie na podstawie tygodniowego 

zestawienia pomiarów temperatur wewnątrz pomieszczeń, przy założeniu, iż pomiar 

dokonany zostanie nie wcześniej niż po 3 godzinie pracy instalacji klimatyzacji. 

Pomiary temperatury w ciągu dnia zostaną dokonane dwukrotnie. W miarę 

możliwości: pierwszy nie później niż 14:00, drugi zaś, nie później niż 20:00. 

Pozytywna ocena zakładanego celu może zostać stwierdzona, jeżeli żaden z 

odczytów nie przekroczy zakładanych temperatur maksymalnych.                           

3.Instalacja elektryczna.                                                                                                       

Po zakończeniu prac związanych z montażem należy sprawdzić przewody 

elektryczne i poddać badaniom stan ich izolacji. Ponadto pomierzyć pod kątem 

ochrony P-POŻ.  Komisja lub jej reprezentacja po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia prac związanych z robotami uda się na poszczególne obiekty by ocenić 

stan kompletności wykonanych zadań. W ramach prac odbiorczych nastąpi 

sprawdzenie konstrukcji i elementów montażowych/wsporczych, sposób 

zainstalowania urządzeń oraz sposób poprowadzenia tras kablowych,  W ramach 

swojej pracy komisja dokona oceny tygodniowego zestawienia temperatur i wyda 

opinię dotyczącą spełnienia lub niespełnienia kryterium temperatur maksymalnych w 

pomieszczeniach.  

                                                                                                                   



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.                                                                                               

Podstawę płatności określa umowa między Zamawiającym a Wykonawcą.                                     

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .                                                                                                                                 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z 

późniejszymi zmianami.                                                                                                                           

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, 

poz. 29).                                                                                                                                                         

UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od 

stosowania jego aktualnej treści.                                                                                                   

PN-EN 12792:2006 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.  

PN-EN 12449:2002 Miedź i stopy miedzi - Rury okrągłe bez szwu ogólnego 

przeznaczenia 

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli – Polipropylen 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

DTR producentów urządzeń i elementów montowanej instalacji klimatyzacji 
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