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sktadajaca si¢ z nastgpujacych czesci: :
1. Projekt techniczny technologiczny oczyszczalni

2., Projekt typowy osadnika wtérnego OPiK=4,5 -wyposazenie technologiczne
3, Projekt techniczny konstrukcji komory napowietrzania z osadnikiem

wtérnym

4, Projekt techniczny linii napowietrznej izolowanej do zasilania
oczyszczaini

5. Projekt techniczny instalacji elektrycznych w oczyszczalni Sciekéw

6, Opis do kosztorysu czgsSci technologicznej oczyszczalni

7. Opis do koszterysu konstrukcji komory napowietrzania =z osadnikiem
wtdérnym

8. Opis do kosztorysu robdét budowlanych budynku wielofunkcyjnego

9. Opis do kosztorysu linii energetycznej izolowanej napowietrznej
do zasilania oczyszczalni

10.0pis do kosztorysu instalacji elektrycznych w budynku technicznym
i obiektach technologicznych

zostata sprawdzona i uznana 2za sporzadzong prwidiowo, zgodnie z
przepisami i moze by¢ skierowana do reglizacji po uzyskaniu pozwolenia

na budowe€,
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URZAD GMINY

Coérownrde [laweckim
‘K”.OUNH!*&QI

Nasz znak:RB-70703/2/94

WSHAZANIE  LOKALIZACYJNE NE I-1/94

Ma podstawie art.35 ust.l,art.36,40,43 ustawy z dnia 12 listopada
1924 roku o planowaniu przestrzennyvm ;Dz.U.Nr 17 poz.99 z 1984 r./,oraz
§ 1 ust.3,§ 3 ust.1,8 10 Foezporzadzenia Rady Ministréw z dnia 27 czerwca
1985 r.,w sprawvie podziatu inwesytcji i zakresu,zasad i trybu ustalania
ich lokalizacji /Dz.U.Nr 31 poz.140 z 1985 r./,vo rozpatrzeniu wniosku
Urzedu Gminy w Gérowie Itaweckim z dnia 23 maja 1994 roku,w sprawie udzie-
lenia wskazania lokalizacyjnego — zpodnie z planem opdlnym zagospodarowa-
nia orzestrzennego gminy Goérowo Ilaweckie,uchwalonym dnia 28 marca 1980 r

przez Rade Narodowa Miasta i Gminy Goérowo Ilaweckie /Uchwata Nr XIV/142/

80/

udzielanm

wskazania lokalizacyjnego dla inwestvcji,polepajacej na budowie zewnetrz-
nej sieci kanalizacyinej vwraz z przyiaczami do budynkdw i oczyszczalni
éciekdéw dlz wsi K a n d v t v,na gruntach stancwiacych wrasno&é nrywatne
i Apencji Vtasnoéci Folnej Skarbu Panstwa,zaznaczonych na plnie sytuacyi-
no—wysoko$ciowvm kolorem 761tym.

Fownoczednie ustalam wvtveczne 1 warunki zawarte w zalzcznikach nril
i ?2,stanowiacvch integralna cze&& wskazania lokalizacyinego.

Niniejsze wskazanie traci moc,po uplywie 1 roku od daty Jiegc dore-
czenia i w tym czasie inwestor winien wvstapi¢ do tutejszego organu z wnio-
skiem o zawarcie umowy w sprawie ustalenia warunkow realizacii inwestvcii
oraz wystanié z wnioskierm ¢ ustalenie lokalizacji inwestvcii.

;

Wskazanie otrzymuja:

1.Tnwestor — Urzad Gminy « Gérowie Ilaw.
2.lUrzad Rejoncwv w Bartoszvcach
3.Biuro Planowenia Przestrzennepo

v Olsztynie

4.a/a.
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URZAD GMINY

w Gorowte Itaweckim
WOJ. OLSZTYNSKIE

ZaXacznik opisowy nr 1
do wskazania lokalizacyjnego
z dnia 23 maja 1994 roku

Nr I-1/94

WARUNKI WYKQRZYSTANIA TERENU

I WARUNKI RBANISTYCZNO-BUDOWLANE

l.Ustala sie mozliwo§¢ budowy zewnetrznej siewi kanalizacyjnej wraz z przy-
taczami do budynkéw i oczyszczalni Sciekéw dla wsi Kandy t y,na grun-
tach oznaczonych na podktadach sytuacyjno-wysokosciowvch kolorem z6ttym.
2.Nalezy uzgodnié trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej,kolektora oraz tere-—
nu pod oczyszczalnie,w celu unikniecia kolizji z istniejacymi instalacja-
mi podziemnymi,z nastepujacymi instytucjami:
- Wojewddzkim Zakladem Ustug Wodnych w Olsztynie

- — Zakladem Energetycznym w Olsztynie

- Dyrekcja Okregovia Drég Publicznych w Olsztynie
- Telekomunikacja Polska S.A. w Clsztyvnie
- Parnistwowym Vojewddzkim Inspektorem Sanitarnvm w (Clsztynie
3.halezy chroni¢ istniejacy drzewostan.%vcinka drzew wymaga zezwolenia Urzedu

Gminy w Goérowie IYraweckim.

N

-¥Wskazana trasa sieci kanalizacyjnej igrunt pod budowe oczyszczalni,stano-
wia grunty prywatne i Agenycji Wlasno&ci Fclnej Skarbu Panstwa.Nalezy ure-—
pulowaé stan prawny tvch gruntéw.

-Wysteo ujac z wnioskiem o uzyskanie decyvziji o ustalenie lokalizacji inwes-

o

tyvcii,nalezy przedlozyvé w trzech epzemvlarzach,okredilone w § 14 rozporzedze-
nie Fady ¥inistrdow z dnia 27 czerwca 19€5 roku,materiaty w sprawie nodziatu
inwestvcji oraz zakresu i trybu ustalania ich lokalizacji ;Dz.U.Nr 31 z 19088
roku,poz.140/.

llinlejsze warunki opracowano na podstawie wytycznych mie jscowepo ogllne—

€6 planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy GOrowo Itaweckie.
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Nasz znak:RB-70703/2/94

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI Kr I1-2/94

Na podstawie art.35,ust.1,p-kt 1,p-kt 3,art.41 ust.3,art.42 ust.1,
p-kt 1.4 ustawy z dnia 12 lipca 1984 roku /Dz.U. Nr 35,p0z.185/ oraz § 1
ust.3 i § 15 ust.1,p-kt.1.5 rozporzgdzenia Rady ministréw z dnia 27 czerw—
ca 1985 roku w sprawie podziatu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu usta-
lania ich lokalizacji /Dz.U. Nr 31,poz.140/ - po rozpatrzeniu wniosku Urze-
du Gminy w Gorowie Itaweckim z dnia 23 maja 1994 roku,w sprawie ustalenia
lokalizacji - zgodnie z ogdlnym olanem zagospodarowania przestrzennego gminy
Goérowo Itaweckie,uchwalonym dnia 28 marca 1980 roku przez Rade Narodowa

Miasta i Gminy /uchwala Nr XIV/142/80/ oraz wskazaniem lokalizacy jnym Nr

1-1/94 z dnia 23 maja 1994 roku

lokalizacje inwestycji,polegajacej na budowie zewnetrznej sieci kanalizacyj-
nej wraz z przyltaczami do budynkéw i oczyszczalni Sciekdw we wsi Xandyty.
Réwnoczegénie ustalam wytyczne 1 werunki zawarte v zatacznikach nr 1 i 2,sta-
nowiacych integralna czesé ninieiszej decyzji.

Decyzja niniejsza traci moc, jezeli inwestor w terminie 1 roku nie uzyska
prawa do terenu lub je utraci i w tymze terminie nie wystapi o pozwolenie na
budcwe .

Od niniejszej decyzii stuzv stronon odwotanie do Sejmiku Samorzadowepo
Wojewddztwa Olsztynskiego,za nosrednictwen Wojta Gminy Goérowo Itaweckie,w ter-

minie 14 édni od daty otrzvmania decvzji.

Decyzje otrzymuja:

l.Inwestor - Urzad gminy w Gorowvie Ttraw.
2.Urzad Rejomowy w bartoszvcach
3.Biuro Planowania Przestrzennego

w Olsztynie

4.a/a.
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URZAT WOTEWODZKI ~
e g O]‘SZtyns 6-03-1995 r.
Wydni - ©ony Srodowlska

0S.1.6274 /7 A5

Biuro Projektdw i Ustug Bu .0 nictwa
"BPRM
w Olsztynie

dot. uzgodnienia warunkdw realizacji oczyszczalni Sciekdw dla m.Xandyty, om.

Gérowo Itaw.

Dziatajac na podstawie art.81 ustawy z dnia 24.X.1974 r. - prawo wodne (Dz.U.

Nr 38, poz.230 z pdzn.zm.) oraz Zarzadzenia Przewodniczgcege Komisji Planowania
przy Radzie Ministrdw z dnia 19.11.1583 rm w sprawie zasad projektowaznia inwestycji
(MP nr 41, poz.237 z pdzn.zm.) uzgadnia sie, na podstawie projektu technicznego
technologicznego oczyszczalni Sciekdw w Xandytach, nastepujgce warunki realizacji
oczyszczalni Sciekdw:
1. odbiornikiem Sciekdw oczyszczonych bedzie rzeka Watsza.
2. 1108C Sciekdw:

Q érd - 124 m*/d Q max d - 140 m*/d
3. Uktad technologiczny oczyszczalni Sciekdw:

- krata ptaska

- przepompownia Sciekdw,

komora napowietrzania zblokowana z osadnikiem wtdrnym,
- zespbl dwdch stawdw stebilizacyjnych.

4. Scieki oczyszczone przed odprowadzeniem do odbiornika powinny charakteryzowaZ
si¢ nastepujgcymi parametrami:

jelal 6,5 - 9,0

BZT. 20 mg 0,/1

ChZ% 150 mz 0,/1

zaw.og. 50 mz/l

azot amoncwy 6 mz/1

azot azoteznowy 30 mz/1

5. Wylot Sciekdw dc odbiornika naleZy uzzodnil z jeso sdrinistratorem tji.

Drawa wodnego.




' Bart 2 dnia _ 92-02.24
Znak: 1421/VI 1*18_{9_5 : o Bartoszyce.......... ., dnia 770000

Pafstwowy Terenowy
Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach

Postanowienie

.

Na podstawie art. 106 i 123 KPA oraz art. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz: U. Nr 12, poz. 49) oraz w oparciu o:

BIURO PROJEKTOW Luct i BUDOWNIC ™% BPRW"

W CisTiynig
i . SEHKRETARIAT
) v alny
Otzyminy. ¢ 1 ca el

Znak:

Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

z przedlozong dokumentacjy przy pi$mie z dnia . 95.02,23

pPostanawia

wyda¢ opinie sanitarna bez zastrzezen o projekcie: _technicznym technologicznym

.0CZYSZezalni Sciekdw w Kandytach gm._ Cdrawo. Iawee kie.

~ Biuro Projektdéw Budownictwa.Wiejskiego w Olsztynie wl, GtowacKiego 28
....... (autor— ‘fniﬁro projektowe) *

Urzad Gminy w Gdérowie Ifaweckim.

(ir&ve&ar)

Uzasadnienie

Jak wynika z onracowania technﬁlogiczneéo stezenie Sciekdw
OCzyszezonyvch na wylocie ze stawu nie bedg przekracza® wskaZnikAw
granicznvch ustalonveh dla Sciekdw odnrowadza-nych dn wéd pXvnacvch
srédladowych /wg mar. 4.1 rozp, MOSZNiL z 5.11.,1991r./ |
Niniejsze postanowienie wazne jest pod warunkiem dolaczenia do niego kopii planu technicznego,

na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca wydanie postanowienia o projekcie prrzez Panstwowego

Bartoszycach
Te‘ren0wego Inspektora Sanitarnego w ... o029 C3

Na niniejsze postanowienie. stuzy stronie zazalenie do Panstwowego Wojewédzkiego Inspektora Sa-

Nitarnego w Olsztynie, ul. W@ﬁ]ﬁ posrednictwem Panstwowego Terenowego Inspektora Sani-

tamego w . Bartoszycach

....... . W terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

: . ) Pafstwowy Terenowy
Otrzymu ja; T. BPBW w Olsztvnie Inspektor Sarcni-?m)’
2. WSSE w Olsztvnie w Barfopey

e lek. Slawdfrir Chuchowi

speviahsia eLaenicy peaara
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SPIS RYSUNKOW

sPlan sytuacyjny z domlarami

Plan sytuacyjny

Komora kraty piaskie]
Przepompownia Sciekdw

Komora napowietrzania zblokowana
z osadnikiem wtérnym

Laguny osadowe

Budynek wielofunkcyJjny

Profile podiuZne

Pomost roboczy nad komorsg
napowietrzania

Koryto wypiywowe z krdtcem
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Opis techniczny

do projektu technologii oczyszczalni Sciekow

dla miejscowoSci Kandyty

gm. Gérowo 1 taweckie

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora- Urzedu Gminy w Gérowie [taweckim
nr PT-1/2933

- zaktualizowany na zlecenie Inwestora podkltad sytuacyjno- wyso-
kosciowy w skali 1: 1000

- wizja lokalna w terenie

- obowiazujgce normy 1 przepisy

2. Potozenie miejscowoSci i kréotka charakterystyka warunkéw

naturalnych

Miejscowos¢ Kandyty potozona jest w odlegtosci okoto 8 km na
péinocny zachdéd od Gorowa [ taweckiego oraz jednoczesnie w odleg-
tosci okoto 8 km na potludnie od granicy panstwowej z obwodem ka-
liningradzkim. Wies$ lezy na skrzyzowaniu drogi krajowej Lelkowo-
Gorowo | taweckie- Bartoszyce oraz drogi Augamy- Bukowiec. Na
pétnoc od miejscowosci przeplywa (w swoim gbérnym biegu) rzeka
Watsza.

Teren wsi charakteryzuje sie urozmaicona rzezba o deniwelacji
dochodzacej do ok. 15- 18 m. Wewnatrz miejscowosci wystepuja
liczne obszary bagienne i niewielkie zbiorniki wody powierzch-
niowej rozdzielajace skupiska zwartej zabudowy.

Rozpatrywana mie jscowos$¢ stanowita uprzednio siedzibe odrebnej
gminy, stad na jej terenie znajduja sie obiekty charakterystycz-
ne dla wsi gminnej- m. in. duza szkotla podstawowa, budynek strazy
pozarnej, lecznica weterynaryjna.

Na terenie miejscowosci dominuje rozrzucona zabudowa zagrodowa.
W rejonie szkoty podstawowej znajduje sie wyodrebnione osiedle
mieszkaniowe dawnego PGR.

W Kandytach funkcjonuje wtasny wodociag, do ktoéorego podiaczona
Jest catosé¢ zabudowy wsi.

Teren przewidziany do budowy oczyszczalni Sciekéw znajduje sie
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na pétnocno- zachodnim krancu miejscowosci w rejonie wtaczenia
jednego z gtéwnych rowdw melioracyjnych do rzeki Wailszy.
Teren powyzZszy stanowi obecnie take o nieznacznej deniwelacji (w
odréznieniu od pozostatlej czesci wsi, ktéra lezy na terenie po-
fatdowanym). Lokalizacja oczyszczalni w tym miejscu jest zgodna
7z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Gorowo |tltaweckie w czesci dotyczacej Kandyt.

3. Zakres opracowania

Oczyszczalnia éciekéw stanowi¢ bedzie jeden z elementéw komple-
ksowego rozwiazania gospodarki wodno- Sciekowej w rozpatrywane j
mie jscowosci. Pierwszym elementem, obecnie (1.95 r.) w trakcie
realizacji jest sie¢ kanalizacji bytowo- gospodarczej.

Niniejsze opracowanie obejmuje technologie mechaniczno- biolo-
gicznej oczyszczalni $sciekéw wraz z punktem zlewnym $Sciekdéw do-
wozonych. Proces oczyszczania biologicznego oparty bedzie na
osadzie czynnym. Przewidziano réwniez mozliwos¢ chemicznego
wspomagania usuwania zwiazkéw fosforu za pomoca koagulacji

zwiazkami zelaza (PIX).
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4. Bilans $ciekéw i tadunki zanieczyszczen

Bilans Sciekdw doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw w

Kandytach- stan obecny.

Lp. Wyszczegdl-|Jedn. |1 1osé Norma| Q
nienie Jjedn. na
Jedn.

srd maxd h |9maxh

= - = - dm3 | dm3/d| - | dmd,4| - dm3/h

1 2 3 4 5 6 T 8 e} 10

1 Mieszkancy .

6 klasa M 340 160 54400 1.1 59840| 1.3| 3241
wyposazenia
sanitarnego

2 Mieszkarncy

5 klasa M 340 125 42500 1.2( 51000| 1.4| 2975
wyposazenia
sanitarnego

3 Uczniowie
sSpoza wsi 0s. 280 20 5600 1.1 6160( 3.0 7O
Kandyty

4 Pacjenci
OSrodka 0S. 20 20 400| 1.1 440| 3.0 55
Zdrowia
spoza wsi
Kandyty

Razem: 938900 117440 T041

5 Scieki
dowozone - - - 14985 - 14985 - 624

- 15%Z Qsrd

Razem: 114885 132425 665

§) Wody
infiltrac. km 0.3 [30000 9000 9000 - 375
(przytacza
+ studnie)

0Ogo tem: 123885 141425 8040

ODFacowywany obecnie przez Biuro Planowania Przestrzennego w
Olsztynie plan zagospodarowania przestrzennego gminy Goérowo [ta-
weckie nie podaje przewidywanego wzrostu liczby ludnosci gminy.
Zatozono zatem mozliwos¢ zwiekszenia przysztej liczby mieszkan-
COW miejscowosci o 20 Z do liczby 820 o0sdéb.

ZatoZono takze poprawe standardu wyposazenia sanitarnego miesz-
kan (80 Z populacji w mieszkaniach o standardzie zbliZzonym do 6
klasy wyposazenia sanitarnego oraz 20 7 populacji w mieszkaniach

O standardzie zblizonym do 5 klasy wyposazenia sanitarnego).
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ilosci

Sciekdédw odprowadzanych za posred-

ci sSciekdédw dowozonych.

doptywajacych

do oczyszczalni

tach- stan przysztly (perspektywiczny).

rowniez przyrost mozliwej

Sciekdéw w Kandy-

Lp.

Wyszczegdl -
nienie

Jedn.

Ilos¢
jedn.

Norma
na
jedn.

srd

maxd

maxh

dm

dm3/d

dm> /d

dm>/h

2

6

8

10

Mieszkancy
6 klasa

wyposazenia
sanitarnego

656

160

104960

.1

115456

5D

6254

Mieszkancy
5 klasa

wyposazenia

sanitarnego

164

125

20500

.2

24600

.4

1435

Uczniowie
sSpoza wsi
Kandyty

0Ss.

300

20

6000

. |

6600

825

Pacjenci
Osrodka
Zdrowia
spoza wsi
Kandyty

OoSs.

20

20

400

440

55

Razem:

131860

147096

8569

Scieki
dowozone
- 154 Qsrd

19779

189779

824

Razem:

151639

16687TH

89393

Wody

infiltrac.
{przytacza
+ studnie)

km

30000

9000

9000

375

Ogotem:

160639

17587TH

9768
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Przyjeto nastepujace stezenia zanieczyszczen w Sciekach doptywa-

jacych do oczyszczalni:

Stezenia zanieczyszczen
Lp
BZT5 zawiesina azot fosfor
ogodlna ogdblny ogd Iny
g0, /m> g/m3 gN/m3 gP/m?
1 2 3 5 6
1 Scieki bytowo-
gospodarcze 360 360 64 8
Swieze
2 Scieki bytowo-
gospodarcze T20 T20 128 16
dowozone
Dobowe tadunki zanieczyszczen w Sciekach doptywajacych do

oczyszczalni okreslone na podstawie

nieczy

BZT5:

- stan
r
v

Srdi1

maxd1
- stan

I
L

srd?2

maxd?Z

szczen:

obecny
= 99.9 =«
= 117.4 =

0.36 +
0.36 +

perspektywiczny:

= 131.9 =
147.1 =«

zawiesina ogélna:

= stan
K

I/“ma><d1

- stan
2

Lmaxd2

Srdi1

Srd2

azot o
- stan

térd1

I/“maxd1

obecny
= 989.9 =«
= 117.4 =

0.36 +
0.36 +

0.36 +
0.36 +

perspektywiczny:

= 131.9 =
= 147.1 =

golny:
obecny
= 99.9 =
= 117.4 =

0.36 +
0.36 +

15.0 =
15.0 =

19.8 =«
19.8 =«

15,
15.0 =

18.8 =
18.8 =

0.064 + 15.0 =

0.064 + 15.0 =

0.72 =
0. T2 =

0.T2 =
0. T2 =

0.7T2 =

0.72 =
0.72 =

0.128
0.128

46.
53.

61.
B67T.

46.
.06

61.
67.

bilansu Sciekdw

6
06

kgOz/db
kgOZ/db
T4 kgOz/db
21 kgOZ/db

6 kg/db

kg/db
™4 kg/db
21 kg/db

8. 31 kgN/db
9.43 kgN/db

i

stezen za-




- stan perspektywiczny:
131.9 « 0.064 + 19.8
147.1 « 0.064 + 19.8 =« 0.128

0.128

*

10.98 kgN/db
11.95 kgN/db

Lerdaz
L

maxd?2

fosfor ogdlny:

- stan obecny

tér‘d1 = 99.9 « 0.008 + 15.0 =« 0.016 = 1.04 ng’/db
Lmaxdi = 117.4 « 0.008 + 15.0 * 0.016 = 1.18 kgP/db
- stan perspektywiczny:

k‘é;r‘dZ = 131.8 « 0.008 + 19.8 « 0.016 = 1.37 kgP/db
LmaXdZ = 147.1 « 0.008 + 19.8 = 0.016 = 1.49 kgP/db

Réwnowazna liczba mieszkancéw odniesiona do BZT5 wWYnosi:
- stan obecny:

46760 g0,/db
60 g0,/M =« db

Tr9 osdéb

RLM1=

- stan perspektywiczny:
61740 gOz/db
60 gOZ/M = db

1029 osoéb

RLM2:

5. Charakterystyka ciaggu technologicznego oczyszczalni

5.1 Urzadzenia do oczyszczania Sciekow

Giéwny ciag technologiczny oczyszczalni sktadac¢ sie bedzie z
nastepujacych elementdow:

- komory kraty ptaskiej

- przepompowni $Sciekow

- komory napowietrzania zblokowanej z osadnikiem wtérnym

- zespotu dwdch stawdw stabilizacy jnych

5.1.1 Komora kraty plaskiej

Komora o konstrukcji zelbetowej o dtugosci catkowitej 2.40 m.

Szerokos¢ wewnetrzna komory kraty 0.40 m. Wewnatrz komory zamon-
towana krata z plaskownikow stalowych o grubosci 8 mm. Przeswit
miedzy pretami- 15 mm, krata wykonana w sposéb umozliwiajacy jej
demontaz w razie koniecznosci naprawy. Kat nachylenia pretéw do

poziomu 60°.
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7Ze wzgledu na zagtltebienie rurociagu doptywowego ok. 2 m przewi-
dziano wykonanie zejscia utatwiajacego czyszczenie kraty. Czysz-
czenie to odbywac¢ sie bedzie recznie, skratki usuwane beda naj-
pierw do korytka ociekowego, a nastepnie umieszczane w pojemniku
stalowym lub =z tworzywa sztucznego z okresowym przesypywaniem
wapnem chlorowanym (dezynfekcja). Pojemniki powinny by¢ oproéz-
niane po napetnieniu na wysypisku odpadéw statych.
Spadki wszystkich powierzchni betonowych w kierunku komory z za-
montowana krata.
Dla zapewnienia prawidfowej obstugi komory w warunkach zimowych
nad komora moze by¢ wykonana pokrywa z desek drewnianych o gru-
bosci 25 mm.
Roczna ilosé skratek wyniesie okotlo:
- stan obecny:

vy= TT9 « 8 = 6232 dm> /rok

6.2 mS/rok
- stan perspektywiczny:

v,= 1029 « 8 = 8232 dm3/rok = 8.2 m>/rok

5.2.1 Przepompownia $ciekow P2

Ze wzgledu na zaglebienie dna kanatu dopltywowego rzedu 2 m ppt
oraz ptlaski teren przewidziany pod budowe oczyszczalni przewi-
dziano budowe przepompowni podajace] doptywajace Scieki do komo-
ry napowietrzania.

Obiekt powyzZszy stanowi¢ bedzie studnia z kregéw zelbetowych o
$rednicy wewnetrznej 1.60 m i catkowitej glebokosci ok. 3.50m.
Wyposazenie stanowi¢ beda dwie pompy zatapialne typu SV014 BL
produkcji finskiej firmy Sarlin, ktoérych dystrybutorem jest Me-
talchem S.A. 01-259 Warszawa ul. Studzienna Ta tel. 022

A e i e e

371270/360761/364922 fax 022 368850.

Pompy wyposazone zostang w indywidualne zawory zwrotne i zawory

odcinajace. Scieki podawane beda do komory napowietrzania za
posrednictwem rurociagu ttocznego z rur PCW DN110 PN6 lub PN10O.
Wylot z rurociagu powinien znalez¢ sige w komorze napowietrzania
na gtebokosci ok. 30 cm ponize,j projektowanego zwierciadla sScie-
kéw (ze wzgledu na ograniczenie mozliwosci cofki Sciekdw w razie

awarii zaworu zwrotnego}.
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Parametry pracy kazdej z pomp sa nastepujace:
Typ: SV 014 BL Moc silnika: 1.5 kW
Wydajnosc: O0- 16 1/s, wysokos$é podnoszenia: T— 0.5 m s.w.
Pompy powyisze produkowane sa przez firme Sarlin.
Kazda z pomp montowana bedzie na dnie studni przepompowni na
wltasnej stopie w komplecie z prowadnica i kolanem sprzegajacym -
elementami umozliwiajacymi !atwy montaz i demontaz bez wchodze-
nia do wnetrza przepompowni. Pompy pracowad beda naprzemiennie
(jedna pracujaca + jedna rezerwowa).
Rzeczywiste parametry pracy beda miescié sie w zaktadanych przez
producenta granicach:
- rzeczywista wysokos$é podnoszenia:
wysokos¢ geometryczna 133.80 - 129. 80= 4.00 m s.w.
straty liniowe (DN110, g= 6 1/s)
5m=* 0.01 m s.w./m = 1.2 = 0.06 m s.w.
straty miejscowe
(5%0.12 + 0.15 + 1.2 + 1.0) = (0.76)2/2 * 9.81= 0.09 m s w.
cisnienie wylotowe 0.50 m s.w

RAZEM: 4.65 m s.w.

Predkos¢ przeplywu w rurociagu DN 110:
f£= 0.00785 m?

q= 0.006 m%/s

stad v= 0.76 m/s > LT 0.70 m/s

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika wynosi:
3

Vuz= 0.25 =+ 3.14 » 1.60 = 1.60 * 0.65 = 1.307 m”= 1307 1

Czas wypompowania pojemnosci uzytkowej:

€= 0.166T7 = 1307 = 218 s = 3.6 min

Pompa wtaczaé sie bedzie ok. 95 razy na dobe.

Sterowanie praca pompy aktualnie czynnej odbywac¢ sie bedzie za
pomoca pilywakowego regulatora/sygnalizatora poziomu cieczy typu
MAC- 3 prod. wegierskiej (dystrybutor: ZACh Metalchem w Gliwi-
cach). Regulacja poziomu wlaczenia/wytaczenia pomp przeprowadzo-
na zostanie w czasie rozruchu.

Przepompownie wyposazy¢ nalezy w sygnalizacje awarii.

Dla zapewnienia szczelnos$ci studnia przepompowni powinna zostad
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doktadnie zaspoinowana i zaizolowana $Srodkami bitumicznymi wew-
natrz 1 na zewnatrz. Przepompownia moze zostac¢ roéwniez wykonana
z rur "Wipro"” o srednicy 1600 mm.
Ptyte gérna wykona¢ jako wylewana na mokro plyte Zelbetowa z be-
tonu B15 zbro onego stala Al.
W ptycie wykona¢ prostokatny otwdr umozliwiajacy montaz/demontaz
pomp bez wchodzénia do studni. Pod otworem na Scianie bocznejj
studni umiescic¢ zeliwne stopnie ztazowe. 0twdr przykryé pokrywa
drewniana z desek o grubosci 32 mm na poprzeczkach o grubosci 25
mm. Pokrywe doktadnie zaimpregnowad¢ i wyposazy¢ w zamkniecie
{np. dwustronne jarzmo zamocowane w kostrukcji pltyty gérnej za-
mykane na ktdédke i rure stalowa ocynkowana o Srednicy 50 mm
przektadana przez w/w jarzmo).
Przepompownie wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna w postaci osa-
dzonej w pokrywie zZeliwnej rury wywiewnej 100/150 mm oraz w dy-
zurna wywiewna wentylacje mechaniczng. Proponowany jest montaz
rury z PCW o S$rednicy 160 mm otwartej nad najnizszym poziomem
Sciekdw o koncowym odcinku o ditugosci 1,0 m perforowanym. Rure
zakonczy<¢ ponad poziomem pokrywy podstawa dachowa z blachy ocyn-
kowanej typu BIlIl o Srednicy 160 mm. Gérny otwdr w w/w podstawie
zaslepic¢. W razie potrzeby wejsScia do przepompowni zdemontowacd
zaslepke i na podstawie zamontowad¢ wentylator dachowy przeciwwy-
buchowy typu WVPBW-16 produkcji FUW-K Lipno o wydajnosci okotlo
0. 09 m3/S przy mocy silnika 0.75 kW (n= 925 obr/min}.
W studni przepompowni powinien by¢ wykonany przelew awaryjny o
srednicy 200 mm wyprowadzony do rowu. Wylot z przelewu powinien
Znalez¢ sie ok. 60 cm ponad dnem rowu i powinien zosta¢ obetono-
wany. Zaklada sie mozliwos¢ zadziatania przelewu wyltacznie w ra-
Zie calkowitej awarii zasilania lub wytaczenia energii elek-
trycznej w catej miejscowosci. Przelew wyposazyé¢ nalezy w zasuwe
odcinajaca zamykana w przypadku wystapienia znacznych napeinien
rowu (np. w czasie roztopodw, dlugotrwaltych opaddw itp.)

.

5.2.3 Komora napowietrzania zblokowana z osadnikiem wtérnym

Zesp6t dwoéch podstawowych obiektéw ciggu technologicznego- komo-

¢ 'a napowietrzania oraz osadnik wtérny zostal zblokowany w jedna

L



caltosc.

Zadaniem komory napowietrzania jest zapewnienie warunkéw do pro-
wadzenia procesu biologicznego oczyszczania $Sciekdéw. Warunki ta-
kie to przede wszystkim zapewnienie dostawy tlenu dla organizmdéw
zywych wchodzacych w skiad osadu czynnego oraz intensywne mie-
szanie zawartosci komory.

W rozpatrywanym przypadku komora bedzie pierscieniowym zbiorni-
kiem Zelbetowym wykonanym dookota osadnika wtérnego. Napowiet-
rzanie realizowane bedzie za pomoca dwéch natleniaczy strumieni-
cowych typu BIOX-NS 3M(N) produkcji polskiej. Kazdy z natlenia-
czy umieszczony bedzie na plywakach i zamocowany przegubowo do
konstrukcji pomostu roboczegd dla unikniecia wpltywu wahan zwier-
ciadta sSciekdéw w komorze. St;umieﬁ wyrzucanych Sciekéw wraz z
zassanym przez strumienice powietrzem wywolywac¢ bedzie intensyw-
na turbulencje i ruch okrezny zawartosci komory.

Zapro jektowano réwniez mozliwos¢ kontrolowanego tworzenia w ko -
morze napowietrzania warunkéw czesciowego niedotlenienia. Warun-
ki takie wytwarzane okresowo w potaczeniu z intensywng recyrku-
lacja i mieszaniem zawartos$ci pozwola na wytworzenie procesu de-
nitryfikacji. Mieszanie zawartosci komory bez napowietrzania re-
alizowane bedzie za pomoca jednego z natleniaczy strumienicowych
po recznym odcieciu doplywu powietrza do strumienicy. Jest to
moz |l iwe w bardzo prosty sposéb- przez natozenie matogabarytowe]
pokrywy gumowej na wlot rury.

Sterowanie procesem napowietrzania oraz mieszania zachodzic¢ be-
dzie przy pomocy okresowego zataczania i wytaczania strumienic.
Realizacja powyzszego procesu mozliwa jest w cyklu dobowym za
pomocg prostych przekaznikow czasowych.

Na etapie projektu technicznego trudne jest ustalenie doktadnych
nastaw cyklu pracy urzadzen napowietrzajaco- mieszajacych. Zos-
tana one ustalone w trakcie rozruchu i wstepnego okresu eksploa-
tacji obiektu. Wstepnie przewidziano mozliwoscC wy taczania jednej
ze strumienic w okresie obnizZzonego doplywu Sciekdw w nocy.
Zadaniem osadnika wtérnego jest uspokojenie ruchu Sciekow
oczyszczonych w komorze napowietrzania 1 stworzenie takich wa-

runkéw przeplywu, aby kltaczki osadu czynnego osiadaly w czesci
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dennej (wyprofilowanej w postaci leja).
Zaprojektowano osadnik wtérny pionowy o Srednicy wewnetrznej
4.50 m. Jest tb typowy osadnik typu OPiKz 4.5 wedlug systemu
unifikacji oczyszcza{ni Sciekow "ﬁniklar— TT". Dokumentacja ty-
powa zakupiona zostala w Centrum Techniki Budownictwa Komunalne-
go i poddana niezbednej (ze wzgledu na zblokowanie z komora na-
powietrzania) adaptacji. Adaptacja nie zmienia podstawowych za-
tozenn, wymiardw i konstrukcji elementdéw osadnika, wprowadza je-
dynie szereg uzupelnien.
Podstawowym uzupeinieniem jest montaz pojedynczej pompy do re-
cyrkulacji osadu. Przewidziano wykonanie niszy w dennej czesci
osadnika i ustawienie w niej pojedynczej przenosnej pompy zata-
pialnej typu MS0-12 produkcji Metalchem Warszawa na licencji
firmy Sarlin. Moc silnika pompy 1.5 kW, predkos$¢ obrotowa 2840
obr/min. Wydajnos¢ pompy w rozpatrywanych warunkach pracy (przy
niezbednej wysokosci podnoszenia ok. 6 m wynikajacej glownie z
geometrycznej roéznicy wysokosci zwierciadla Sciekdéw oraz poziomu
dna osadnika)} wyniesie ok.T 1/s. Regulacja wydajnosci pompy za
pomoca ustalonej ilosci wltaczen w ciagu godziny oraz dlugosci
pojedynczego cyklu pracy. Dla godzin dziennych przewidziano 6
wltaczen w ciagu godziny oraz dtugosé¢ kazdorazowego cyklu pracy-—
5 min. Warunki takie umozliwiaja osiagniecie wydajnosci ok. 12.6
m3/h, co stanowi ok. 250 % Sredniego przepltywu godzinowego w
ciagu doby. Wielkos¢ ta przyjmowana jest w literaturze jako naj-
korzystna dla prawidlowosci procesu nitryfikacji.
Pompa ustawiona bedzie bezposrenio na dnie osadnika. Wyciaganie
pompy za pomoca linki ze stali nierdzewnej.
Potaczenie pompy z rurociagiem do recyrkulacji osadu za pomoca
weza elastycznego. Rurociag do recyrkulacji osadu podwieszony do
konstrukcji pomostu roboczego. Rurociag ten wykonad¢ nalezy jako
dwugateziowy, kazda z gatezi wyposazyé w kulowy zawdr odcinajacy
Z przedtuzonym trzpieniem wyprowadzonym ponad poziom pomostu ro-
boczego. Jedna z gatezi, stuzaca do podawania osadu recyrkulowa-
nego do komory napowietrzania wprowadzona bedzie do w/w komory,
druga gataz zaopatrzona w kotnierz stuzy¢ bedzie do okresowego

Spustu osadu nadmiernego (za pomoca tej samej pompy sterowanej



recznie).
Scieki oczyszczone po przejsciu przez osadnik wtérny kierowane
peda do studni posredniej zlokalizowanej w sasiedztwie komory

napowietrzania, a stamtad do stawu.

Obliczenia technologiczne komory napowietrzania i osadnika

wtdérnego

a)Komora napowietrzania

- stan obecny
Q 114.9 + 9.0 = 123.9 m3/db
46.8 kgO,/db

srd
Lsrdat®
Przyjeto redukcje BZT5 w wyniku dziatania kraty plaskiej w wyso-
kosci 5 %

Zatem tadunek docierajacy do komory napowietrzania:

Lkn1(BZT5)= 0.95 =« 46.8 = 44.42 kg0,/db.

Srednie stezenie na wlocie do komory napowietrzania:

BZTg= 44420/123.9 = 359 g0,/m’

Zaktadane obciazenie do 0.10 kg BZT/kg s.m.o.

Stezenie osadu w komorze do J3.50 kg s.m.o./m3
Konieczna ilos¢ osadu 44.42/0.10 = 444 kg
Pojemnosé¢ czynna komory min. 444/3.5 = 127 m3

Przyrost masy osadu wedtug krzywej 0.95 kg s.m.o./kg BZT5
42.2 kg s.m.o. /db

Catkowity przyrost masy osadu 44.42 =« 0.95
Wiek osadu wedtug krzywej 12 db.
Obliczenie niezbednej wydajnosci praktycznej urzadzen napowiet-
rzajacych:

OCiy= k « A" « Z = 2.0 « 0.10 = 3.5 = 0.70 ke 0,/m3« db
V= 127 m3

0C., = 0.70 « 1.35/ 24 = 0.039 kg Oy/m> + h

ULy = 0.70 = 127 = 89 kg 0,/db

sd
= 0.039 « 127 = 4.95 = ok. H5.0 ngZ/h

OCth 5.0/0.6 = 8.33 kgOz/h

W przypadku uzycia natleniaczy strumienicowych n= 2 szt.
0Cprakt1: 8.33/2 = 4.17 kgOz/h

Natleniacze typu NS-3M(N} o OC = 4.8/5.4/5.7 kgOz/h kazdy.

prakt™
Moc silnika kazdego z natleniaczy 3.0 kW.




w 48 =
Moc jednostkowa urzadzen natleniajagcych:

k= 6000 W / 123.9 mS= 48.4 W/m3 $ciekéw.

-stan perspektywiczny

. A
erd 151.6 + 9.0 = 160.9 m°/db
Lérdiz 61. 7T kgOZ/db
Przy jeto redukcje BZT5 w wyniku dziatania kraty pltaskiej w wyso-

ﬁ kosci b %

i Zatem tadunek docierajacy do komofy napowietrzania:

Lknz(BZTS}z 0.95 = B61.7 = 58.65 kg0, /db.

Srednie stezenie na wlocie do komory napowietrzania:

BZT 5= 58650/160.9 = 365 g0,/m"

Przy ilosci osadu 444 kg s.m. 0. —————— A= 0.132 kg BZT5/kg S.m. O.

Obliczenie niezbednej wydajnosci praktycznej urzadzen napowiet-
i rzajacych:

0Ciyq= k * A7 « Z =2.0 « 0.132 = 3.5 = 0.924 kg 02/m3« db

0Cgp= 0.924 « 1.35/ 24 = 0.052 kg 0,/m> « h

OC’Sd: 0.924 =« 127 117. 3 kg 05 /db

’ 0C’ ¢p,= 0.052 x 127 = 6.6 kgO,/h

f 0C = 6.6/0.6 = 11.0 kg0, /h

11

W przypadku uzycia natleniaczy strumienicowych n= 2 szt.

g 0Cprakt1: 11.0/2 = 5.50 kgOz/h

Natleniacze typu NS-3M(N) o OC = 4.8/5.4/5.7 kgOZ/h kazdy.

prakt
Moc silnika kazdego z natleniaczy 3.0 kW.
Moc jednostkowa urzadzen natleniajacych:

k= 6000 W / 160.9 m = 37.3 W/mS Sciekéw.

Rzeczywista pojemnosé¢ catkowita komory napowietrzania:

V,= 0.25 « 3.14 « (11.80% - 5.80%) « (133.1 - 130.6)= 207 m"

Sprawdzenie czasu napowietrzania:

1.67 db
1.29 db

t1= 207/123.9

to= 207/160.9

b)Osadnik wtérny
-stan obecny

Qg y= 123.9 m3/db
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Doba Srednia:
Qgpq= 5-16 m>/h
Doba maksymalna:
Qpspp= 5-89 md/h
Qpmax= 8-04 m>/h

Zatozenia do obliczefn:

0,< 1.20 m3/m%«h

T=1.7T - 2.7 h

Czynna powierzchnia rzutu osadnika: A= 5.89/1.20= 4.91 m2
Niezbedna powierzchnia rzutu ze wzgledu na obciazenie osadem:
A= 5.89 = 3500/3.5 = 1000 = 5.89 m?

Do dalszych obliczenl przyjeto A’.

Powierzchnia przekroju rury centralnej:

g = [8.04 + 3.17]/3600 =« 0.3 = 0.01 mz, Srednica min. 110 mm
Sumaryczna powierzchnia rzutu:

A= 5.89 + 0.10 = 6.00 m°

Stad D . = 2.76 m.

-stan perspektywiczny
Q
Doba $Srednia:

_ 3

- 3
srg= 160.6 m~/db

Doba maksymalna:
_ 3

QhérZ" 7T.33 m~/h
_ - 3

thax” Q.77 m“/h

Zatozenia do obliczen:

0,< 1.20 m3/m%+h

T=1.7 - 2.7 h
Czynna powierzchnia rzutu osadnika: A= T.33/1.20= 6.10 mZ
Niezbedna powierzchnia rzutu ze wzgledu na obciazenie osadem:

A’= T.33 * 3500/3.5 = 1000 = 7.33 m?

Do dalszych obliczen przyjeto A’ .

Sumaryczna powierzchnia rzutu:
Ag= T.33 + 0.10 = 7.43 m?
Stad Dnin= 3-08 m.

PrZYjeto osadnik pionowy o Srednicy wewnetrznej 4.50 m.



5.2.4 Stawy stabilizacy.jne

Kolejnym elementem gtdéwnego ciagu technologicznego bedzie zespdt
dwoch stawow stabilizacyjnych tlenowych.

Maja one peini¢ podwdjna role- przede wszystkim zapewnié¢ do-
czyszczanie Sciekoéw, w szczegdlnosci w zakresie usuwania su-
bstancji biogennych oraz wyréwnywadé wahania odplywu Sciekdéw =z
jednostki centralnej oczyszczalni.

Stawy zaprojektowano korzystajac z wytycznych zawartych w publi-
kacji Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie ("Wytyczne tech-
nologiczne wysokoefektywnych metod oczyszczania Sciekéw’ - zeszyt
nr 3 z r. 1990, artykut p.t." "Wytyczne technologiczne usuwania
substancji biogennych w stawach').

Laczna powierzchnia zwierciadta obu kwater wynosi:

Foati= 2410 + 470 = 2880 m?

Zalozono skutecznos¢ oczyszczania Sciekdw w jednostce centralnej
na poziomie min. 30 Z w zakresie usuwania substancji biogennych.

Wowczas tadunki zanieczyszczenn doptywajace do stawdw:

Azot ogdlny:

- stan istniejacy L1= 0.7 « 8310 = 5817 gN/db
- stan perspektywiczny h2= 0.7 = 10880 = 7686 gN/db
Fosfor ogdlny:

= Sfan istniejacy K1= ¢] * 1040 = 728 gP/db
- stan perspektywiczny LZ: 0.7 « 1370 = 959 gP/db
Czas zatrzymania Sciekéw w zespole stawdw:

taczna pojemnosd stawodw wyniesie 2170 + 460 = 2630 m3
- stan istniejacy: T1= 2630/123.9= 21.2 db

- stan perspektywiczny: TZ: 2630/160.6= 16.4 db
Obciagzenie powierzchni tadunkiem azotu i fosforu:

Azot ogdlny:

-~ stan istniejacy: k= 5817/2880= 2.02 gN/m? = db
- stan perspektywiczny: k= T686/2880= 2.67 gN/m2 * db
Fosfor ogélny:

-~ stan istniejacy: k= T728/2880= 0.25 gP/m’ « db
- stan perspektywiczny: k= 958/2880= 0.33 gP/m2 * db
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Przy podanych powyzej warunkach spodziewany efekt doczyszczania
wynies¢ powinien:
- w zakresie azotu ogdlnego ok.40%
- w zakresie fosforu ogdlnego ok. 257
Skorelowany efekt oczyszczania podstawowego oraz doczyszczania
powinien umozliwi¢ osiagniecie dopuszczalnych parametréw jakos-

ciowych $Sciekéw oczyszczonych odptywajacych do odbiornika.

Uwagi _dotyczace usuwania zwiazkdéw fosforu

Proces biologicznego usuwania substancji biogennych (w szczegdl-
nosci zwiazkdéw fosforu) jest wysoce niestabilny.

W przypadku nieosiagniecia wltasciwych parametréw sSciekow
oczyszczonych w zakresie fosforu ogdlnego za pomoca naturalnych
metod oczyszczania przewidziano wspomaganie powyzszego procesu
stracaniem chemicznym za pomoca zwiazkoéw zelaza (PIX).

W tym celu w budynku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy
oczyszczalni przewidziano wykonanie pomieszczenia umozliwiajace-
go ustawienie dozownika w/w substancji chemicznej.

Mozl iwe jest zastosowanievdozownika dostarczonego w catosci lub
zestawienie go z odrebnych elementdw.

W kazdym przypadku dozownik zlozony bedzie z pompki dozujacej
oraz beczki (pojemnika) z PIX-em.

W przypadku zastosowania urzadzenia typowego proponowany jest
zakup dozownika typu Medomat FP produkcji austriackiej firmy

BWT, w ktérego sklad wchodzi specjalnie wyprofilowana beczka z

3

tworzywa sztucznego o pojemnosci 60/100/200 dm (w zaleznosci od

potrzeb) oraz nasadzona na pojemnik pompa dozujaca typu Medo.
Zaleta powyzszego urzadzenia jest zdolnosé do okresowego miesza-
nNia zawartosci pojemnika dla unikniecia tworzenia sie osadu den-
nego. Dozowanie PIX-u za pomoca weza igielitowego bezposrednio
do komory napowietrzania. Ustalenie potrzeby zakupu urzadzenia
dozujacego oraz ewentualnej dawki koagulanta nastapi w trakcie

rozruchu technologicznego oczyszczalni.



5.2 Urzadzenia dodatkowe

5.2.1 Punkt zlewny Sciekédw dowozonych

Scieki dowozZzone do oczyszczalni podawane beda z krédcéw spusto-
wych wozdw asenizacyjnych do studni z kregéw zelbetowych o Sred-
nicy 1.60 m zlokalizowanej w sasiedztwie studni S1 na gtéwnym
ciagu kanalizacyjnym. Przewiduje sie przyjmowanie Sciekow dowo-
zonych w ilosci nie wiekszej niz 15% Qérd ze wzgledu na stabil-
nos¢ procesu oczyszczania osadem czynnym. Punkt zlewny znajdzie
sie na terenie oczyszczalni (wewnatrz ogrodzenia obiektu).

5.2.2 Laguny osadowe

W trakcie prowadzonego procesu oczyszczania $ciekdw osadem
czynnym wytwarzac¢ sie bedzie osad nadmierny, ktéry bedzie okre-
sowo usuwany z osadnika wtérnego. Do okresowego gromadzenia osa-
du przeznaczone beda dwie laguny osadowe. Beda to doly ziemne o
wymiarach dna 9.0 x 3.0 m i nachyleniu skarp 1:1.5 oraz gtebo-
kosci 1.0 m. W czesci dennej lagun wykonad¢ nalezy podsypke =z
piasku sSredniego/grubego o miazszosci 50 cm. Odcieki z lagun
prze jmowane beda przez drenaz i odprowadzane z powrotem do
oczyszczalni.

W studni rozdzielczej przed lagunami wykonac¢ nalezy zastawki
drewniane umozliwiajace skierowanie osadu do odpowiedniej kwate-
ry. Laguny powinny by¢ zalewane kolejno, tzn. po wypeilnieniu
Jednej z lagun nalezy rozpoczac¢ wypeinianie drugiej. W tym cza-
sie zgromadzony w wypelnionej lagunie osad nadmierny powinien
zmineral izowa¢ sie do stopnia umozliwiajacego jego rolnicze wy-
korzystanie.

[lo$¢ powstajacego osadu nadmiernego dla stanu obecnego:

V= 0.025 kg/M=«db x 779 M = 19.5 kg/db (suchej masy)

Przy $rednim uwodnieniu osadu 97.7 ¥ objetosd ta wynosi:

V'= 1.09 dmS/Me«db « TT9 M = 849 dm>/db= 0.85 m>/db

Przy 14- dniowym cyklu odprowadzania osadu:

Vo= 14 « 0.85 = 11.9 m°

Jest to objetosé pojedynczego zrzutu osadu nadmiernego do jednej
Z lagun, jaki powinien by¢ dokonywany raz na 14 dni. Zrzut rea-

lizowany bedzie za pomoca pompy stuzacej stale do recyrkulacji

O0sadu z osadnika wtérnego.



5.2.3 Budynek wielofunkcy jny

Na terenie oczyszczalni wykonany zostanie niewielki budynek
o konstrukcji murowanej. W budynku tym wykonane zostana:
- pomieszczenie na agregat pradotwérczy, mieszczace roéwniez
rozdzielnie elektryczna. Agregat ustawiony bedzie na wlasnym
fundamencie oddzielonym dylatacja od posadzki pomieszczenia.
pomieszczenie przeznaczone do ewentualnego montazu dozownika
PIX-u. Pomieszczenie bedzie posiada¢ kwasoodporne wykonczenie
posadzki oraz $Scian. W przypadku stwierdzenia w czasie rozru-
chu technologicznego braku koniecznosci montazu dozownika koa-
gulanta mozliwe jest uzytkowanie w/w pomieszczenia w charak-
terze magazynu czesSci i materiatdow zapasowych.
- niewielkie pomieszczenie na magazynek podreczny. Beda w nim
przechowywane czes$ci zapasowe urzadzen natleniajgcych, zapaso-
wa pompa do recyrkulacji osadu nadmiernego itp.

Szczegdtowe rozwiazania kostrukcyjne budynku pokazane zostaty na

rysunku.

5.3 Droga dojazdowa

W bezposrednim sasiedztwie terenu przeznaczonego pod budowe
oczyszczalni przebiega obecnie lokalna droga o nawierzchni grun-
towej. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia mozliwosci dojazdu
wozO6w asenizacyjnych proponowane jest ulepszenie nawierzchni
drogi za pomoca zuzla. Sposdéb i zakres robdét powinien byc¢ usta-
prace moga by¢ wykonane w ramach robét

lony przez Zarzad Gminy,

publicznych.
Na terenie oczyszczalni przewidziano wykonanie niewielkiego pla-

cu manewrowego o nawierzchni ulepszonej warstwa zuzla. Plac ten

zakonczony dwoma wjazdami umozliwi dojazd i oprézZnianie wozow

asenizacyjnych do studni stanowiacej punkt zlewny.

5.4 Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Teren oczyszczalni owinien zostaé¢ catkowicie ogrodzony siatka
Y D

stalowa na stupkach stalowych lub betonowych. W ogrodzeniu po-

winny zostac¢ wykonane dwie bramy stalowe o szerokosci min. 3.5 m

na wjazdach do obiektu.
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Niezaleznie od ogrodzenia caltosci oczyszczalni, wtasne ogrodze-
nie w postaci barierki z rur stalowych powinna posiada¢ komora

napowietrzania.

6. Efekt koncowy procesu oczyszczania

odbiornikiem sciekédw oczyszczonych bedzie przepiywajaca w rejo-
nie oczyszczalni rzeka Watlsza.

Przy prawidtowo prowadzonym procesie oczyszczania stezenia za-
nieczyszczenln w sciekach oczyszczonych na wylocie ze stawu nie
beda przekraczad¢ wskaznikéw granicznych ustalonych dla Sciekéw
odprowadzanych do $rodladowych wéd plynacych {(wg par. 4.1 rozpo-
rzadzenia MOSZNiL z dnia 5’listopada 1991 r.)

grupa A:

BZTy < 30.0 mg0,/1 (g0,/m>)

zawiesina ogdlna < 50.0 mg/l

ChZTn,. < 150.0 mg0,/ 1

grupa B:

azot amonowy < 6.0 mgNNH4/l

azot azotanowy < 30.0 mgNN03/1

azot ogdlny < 30.0 mgN/I

fosfor ogdlny < 5.0 mgP/1

grupa C:

substancje rozpuszczone < 2000 mg/|!

7.Strefa ochrony sanitarnej

Wedlug wycofanego ze stosowania zarzadzenia ministra budownictwa
i materiatéw budowlanych nr 118 z dn.15.06. 1964 r.szerokosc
strefy ochrony sanitarnej dla oczyszczalni o© przepustowosci 50-
200 m3 wynosita 150 m. W obecnych warunkach szerokosé¢ ta- usta-
lona niezaleznie od technologii obiektu- jest zbyt duza.
Obiektem o potencjalnie najwyzszej uciazliwosci na terenie
oczyszczalni bedzie punkt zlewny Sciekédw dowozonych. Jego dobowa
przepustowosé nie przekroczy jednak 20 m3/db.

Komora napowietrzania bedzie obiektem zagiebionym w gruncie.
Sposéb napowietrzania (wglebny) nie powinien powodowac powstawa-

nia aerozoli. W osadniku wtérnym oraz stawach nie beda proiwa-
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dzone Zzadne procesy wywolujace turbulencje powierzchniowa Scie-
kéw. Z kolei potencjalnie uciazliwe laguny osadowe przyjmowac
peda osad w wysokim stopniu zmineralizowany w procesie oczysz-
czania biologicznego, ktéry nie powinien stwarzac powaznie jszej
uciazliwosci zapachowej.
Biorac pod uwage powyzsze czynniki proponuje sie okreslenie
strefy ochrony sanitarnej o szerokosci 50 m od punktu zlewnego i
fagun osadowych. Dla pozostalych obiektéw proponowane jest ogra-
niczenie strefy wytacznie do granicy terenu oczyszczalni.
Obecne tendencje wyznaczania stref ochronnych dla oczyszczalni
sciekéw porzewiduja weryfikacje zasiegu na etapie rozruchu tech-
nologicznego i w pierwszym okresie normalnego funkc jonowania
obiektu. Proponuje sie réwniez ostateczna weryfikacje szerokosci
strefy na powyzszych zasadach w rozpatrywanym przypadku.
Odlegtosé¢ punktu zlewnego od najblizszego budynku mieszkalnego

przekraczac¢ bedzie 130 m.

Uwagi kornicowe

1.Przewidziano mozl iwos¢ doprowadzenia wody na terewn OCZYSZ-
czalni. W sasiedztwie budynku wielofunkcyjnego powinien zostac
wykonany hydrant podziemny umozliwiajacy pobér wody w razie
koniecznosci.

2.7e wzgledu na plaski teren nie ma mozl iwosci zbilansowania mas
ziemnych (wykopdéw i nasypow). Nadmiar gruntu z wykopdéw powi-
nien zostac¢ zatem ztozony w postaci pryzmy lub rozplantowany w

sasiedztwie oczyszczalni (na terenie nalezacym do gminy}.
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MEDOMAT® FP

posierstationen
Typen: FP 60, FP 100, FP 200

Dosier-Anlagen

MEDOMAT FP

1. Einsatz

Die Dosierstationen MEDOMAT FP sind zur Do-
sierung von BWT/ Cillit-Chemikalienlésungen in
offene und geschlossene Systeme bestimmt, zur
Behandlung von Kihl-, Klima-, Betriebs- und Pro-
zeB- und Schwimmbadwasser.

Sie sind auch einsetzbar zur Dosierung von BWT
_Mineralstoff-Kombinationen”  (Wirkstoffkon-
zentraten) QUANTOPHOS P (s. Produktdaten-
blatt J02) in Trink- und Brauchwasser. Sie schiit-
zen die Wasserleitungen und die daran ange-
schlossenen wasserfihrenden Systemteile vor
Funktionsstsrungen und Schéden durch Kalk
und/ oder Korrosion.

2. Funktion

Eumpe mit Motorantrieb und ,Kraftspeicher”)
ann erfolgen:

oder 2y einem Magnetventil,
® iber DurchfluBwachter oder Zeitschaltuhr,
@ manuell jber EIN/ AUS-Schalter.

gﬂs Blinken einer grinen Leuchtdiode (Betriebs-/
osierfrequenzanzeige) angezeigt.

angig voneinander einstellbar.

Die Schaltung der Dosierpumpe (Membran-

® parallel zu Umwalz-/ Speisewasserpumpen

Jeder Impuls I5st einen Dosierhub aus, wodurch
eine definierte Menge der Dosierlsung Gber die
Sﬂuglonze und die Saugleitung aus dem Dosier-

ehdlter angesaugt und iber die Druck-/ Dosier-
leitung und die Impfstelle in die Wasserleitung
gedriickt wird. Die Dosierfrequenz wird durch

Domerfrequenz und Hubvolumen sind unab-

Eine eingebaute Niveauiberwachung schaltet

Funktionsschema Vermischung

Sicherheitsabschaltung. Die Stérung wird eben-
falls durch die rote Leuchtdiode angezeigt:

- Blinklicht 1 Hz = Motorblockierung
— Blinklicht 10 Hz = Elektronik-Defekt.

Beim Ansatz der Dosierlsung im Dosierbehdlter -

erfolgt die Vermischung des Dosiermittels mit
Wasser durch eine spezielle automatische Ver-
mischungseinrichtung. Dabei ist kein Rihr-
werk mehr erforderlich. Die Vermischung/
Aufldsung erfolgt sicher und vollstandig inner-

halb der Fillzeit.

3. Aufbau, Lieferumfang,
Zubehor

3.1 Aufbau:

Die Dosierstationen MEDOMAT FP bestehen aus
einer elektronisch gesteuerten Dosierpumpe mit
optischer Betriebs-/ Dosierfrequenzanzeige
(Leuchtdiode, grin), optischer Leermelde-/ Stér-
anzeige (Leuchtdiode, rot), automatischer Leer-
abschaltung (Trockenlaufschutz) und automa-
tischer Abschaltung bei Betriebsiberdruck und
bei unzuldssiger Uber-/ Daverdosierung. Ein An-
schluB fisr Zentrale Leittechnik ist vorhanden.

Der Dosierbehdlter hat eine Mengenskala, eine
Entleerung und einen Einfolltrichter. Der Deckel
ist abschlieBbar. Die Vermischungseinrichtung
und die Sauglanze sind im Dosierbehalter fest
montiert.

Die Sauglanze ist mit einem Sensor ausgestattet.
Er dient als Kontaktgeber fur die optische Leer-
anzeige und die automatische Leerabschaltung
der Dosierpumpe. Uber die Ansaugleitung wird
die Sauglanze mit der Dosierpumpe verbunden.
Die Verbindung der Dosierpumpe zur Impfstelle
wird Uber eine Druck-/ Dosierleitung hergestellt

Zugehorig ’hebotf—lAusschrelbunéstexte

BAA-Nr.H23 © ,

Technische Kndemngen vorbehalten.

3.2 Lieferumfang:

AbschlieBbarer Dosierbehdlter komplett; elek-
tronisch gesteverte Dosierpumpe einschlieflich
Befestigungsmaterial for Montage auf dem
Dosierbehdlter; Befillungshahn ~mit  Befill-
schlauch; 5-m-Dosierleitung aus PTFE.

Die Impfstelle gehért nicht zum Lieferumfang.

3.3 Zubehor:

Kaltwasserimpfstelle /4"

aus Kunststoff, Anschlul AuBengewinde R 2"
Bestell-Nr.: 17998

(s. Praduktdatenblatt H 52)

Kaltwasserimpfstelle 12"

aus Kunststoff, Anschluf? AuBlengewinde R'2"
Bestell-Nr.: 17996

(s. Produktdatenblatt H 52)

Kaltwasserimpfstelle %", reinigbar

aus Kunststoff, AnschluB3 AuBengewinde R¥4"
Bestell-Nr.: 57991

(s. Produktdatenblatt H 52)

die Anlage nach Verbrauch der Dosierldsung
Qutomatisch ab und schiitzt so die Dosierpumpe
vor Trodfenlquf. Die notwendige Nachbefillung
ei?\s Dosierbehalters wird durch das Leuchten

'er roten Leuchtdiode (Dauerlicht = Leeran-
28i9e) angezeigt.

(Impfstelle, s. Zubehor).

Die Stromversorgung erfolgt iber einen Kabel-

stecker (230 V).

?:rig)etriebs(jberdruck (z.B. Impfstellenverstop-

o | oder bei unzuléssiger Uber-/ Dauerdosie- '
: r's\g infolge eines durch &uBere Storquellen ver- Bwr
chten” Elektronik-Defektes eine

erfolgt




4. Technische Daten/MaBe

MaBbild

Bestell-Nr.

MEDOMAT® FP, Typ FP 60 FP 100
? Arbeitsdruck max. (PN) bar 10
j Dosierleistung max. I/h 6 10
Dosierfrequenz (Hibe) 1/ min 2-125
Saughshe (Wasser), max. m 2
Dosierbehalterinhalt | 60 100
Umgebungstemperatur, max. 2C 40
Jhiissi ) Wassertemperatur, max. °C 30
Netzanschluf3 V/Hz 230/50
A" | Blekirische AnschluBleistung VA 20 0
B c Schutzart R 1P 54
A S&:x::r};:rrgosierpumpe ki sl 1010
B Dosierbehdlterhohe mm 545 790
L C Dosierbehdlter ¢ mm 450 470
Z Betriebsgewicht (befillt), ca. kg 74 16
17007 17008

5. Einbauvorbedingungen

Ofliche Installationsvorschriften, allgemeine
Richtlinien (z.B. WVU, EVU, DIN, VDE, DVGW
bzw. OVGW oder SVGW) und technische Daten
sind zu beachten.

Der Einbauort muB frostsicher sein. Die max.

Umgebungstemperatur sowie die Abstrahlungs-
temperatur in unmittelbarer Nahe durfen 40 °C

nicht Gbersteigen.

For den elektrischen AnschluB ist im Umkreis von
ca. 1,2 m eine separate Steckdose 230V
erforderlich.

Einbauschema

BWT Wassertechnik GmbH - IndustriestraBe - D-69198 Schriesheim
= 06203/73-0 - Tx) 620390 - FAX 06203/73102




NATLENIACZE . Blox
/
]1 6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
- =
6. 1 Dane techniczne
I
_— Symbol natleniacza
T Parametr : NS 1M(N) NS 3M(N) NS 5M(N) Jgdnostki
E moc urzadzenia 1,5 3,0 5.0 kW
kat pochylenia strumienicy | 15° | 30° | 45° | 15° | 30° | 45° | 15° | 30° | 45° | stopnie
1778 zdolnoéé natleniania 29(26(23(57|54|48|1095(85| kg0, /h
955 ekonomia natleniania 19(1,7|115(19118(1,6(2,0]|1,9]1,7|kgO,/kWh
560 max gleb. miesz. i natlen. |22 (32 4,0(26(36|44(30|4,1(50 m
22 min glebokosé zbiornika | 0,7]0,81,0/07[08(1,0{07]09]1,1 m
] o
ﬂ zdolno$éé mieszania 12 12 10 W/m?
. masa bez ptywakow 70(74) 78 (88) 107 (119) kg
masa ptywakw 87 .87 87 kg
< 6.2 Odmiany silnikowe
Natleniacz Silnik natleniacza **
Wielkos¢ | Symbol Moc* Symbol Moc Obroty Masa
(kW) (kW) (min-1) (kg)
M 1.5 Sk 100L - 4A 2,2 1,420 29,5
— NS 1 N Sk100L-4B | 3,0 1,415 335
M 3.0 Sk100L-4B | 3,0 1,415 33,5
NS 3 N Sk 112M - 4 4,0 1,445 435
M 50 Sk 132S - 4 5,5 1,450 56,0
HS 5 N Sk 132M - 4 75 1,455 68,0

*  moc prgdu pobierana przez urzgdzenie z sieci elektryczne;j
** na specjalne zaméwienie moga by¢é montowane silniki w wykonaniu przeciw wybucho-
wym spetniajgce wymagania norm PN-83/E-08110 i PN-83/E-08116

L.

6. 3 Wymiary gabarytowe

Symbol natleniacza Wymiary natleniacza * Wymiary plywakow
NS 1M(N) 400 x 850 x 1050 300 x 450 x 1000
NS 3M(N) 400 x 870 x 1080 300 x 450 x 1000
NS 5M(N) 460 x 890 x 1090 300 x 450 x 1000 B
do transportu natleniacz jest zdemontowany na dwie czesci : zespdt pompowy i dysze

ZAKLAD URZADZEN NATLENIAJACYCH
Czes¢ | strona 8 11-500 Gizycko, ul.Boh.Westerplatte 24
telefon / fax ( 0-878) 2664
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