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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekéw z oczyszczalni sciekdw
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowe aweckie — kwiecier 2016 1.
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Bartoszyckiego
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekéw z oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo ltaweckie — kwiecier 2016 .

I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki
Walsza Sciekéw z oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo

[taweckie.
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zestawienie wymaganych danych i informacji oraz
wykazanie na ich podstawie, ze wnioskodawca spelnia warunki konieczne do uzyskania
na podstawie art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne,
w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do rzeki Walsza sciekéw z oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci
Kandyty, Gmina Gérowo Itaweckie.

Wiascicielem oczyszezalni jest Gmina Gorowo Itaweckie, ktéra uzyskala
pozwolenie wodnoprawne nr R.6223/9/06, ze zmianami nr R.6223/3/09
1R.6341.4.2015, wydane przez Staroste Powiatu Bartoszyckiego, ktérego waznosé
uplywa z dniem 01.06.2016 1.

Instalacja jest eksploatowana przez Zaklad Budzetowy Zwiazku Gmin
»Ekowod” w Markajmach z siedzibg w Bartoszycach, kiéry jest zobowigzany do
uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie zawiera:

e Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym
e Informacje i dane wymagane Prawem Wodnym

e Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Watsza $ciekdw z oczyszczalni Sciekéw
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo lfaweckie — kwiecien 2016 r.

3. Materialy wyjSciowe
3.1 Przepisy prawne

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t. . Dz.U.2013.1232 z péZniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z p6Zniejszymi
zmianami)

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne (t. j. Dz.U.2015.469)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U.2013.627,
Z pézniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz.U.2013.1235, z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spemié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska
wodnego (Dz.U.2014.1800)

® Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — (M.P.2011 nr 55
poz. 549)

e Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
2014/3882)

3.2 Materialy wykorzystane

1. Projekt techniczny oczyszczalni $ciekéw w Kandytach, gm. Gérowo Itaweckie —
Biuro Projektow i Ustug Budownictwa ,,BPBW” w Olsztynie, 1995 r.
2. Program malej retencji wojew6dztwa warmifisko-mazurskiego na lata 2006-

2015 — opracowanie BPiDT ,,Hydroprojekt” w Gdansku

TAROSTWO POY

3. Informacje uzyskane od eksploatujgcego

'IATOWE

T

4. Materiaty z wizji terenowe;j farn
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza sciekdw z oczyszczalni Sciekdw
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo Hfaweckie — kwiecieri 2016 r.

4. Opis w jezyku nietechnicznym

Oczyszczalnia sSciekow w  Kandytach przyjmuje doplywajace siecia
kanalizacyjng scieki z gospodarstw domowych zlokalizowanych w tej miejscowosci.

Scieki sg oczyszczane mechanicznie oraz biologicznie metoda osadu czynnego
(rozklad zanieczyszczen przez organizmy Zzyjgce w osadzie czynnym). Oczyszczone
Scieki odprowadzane sg do odbiornika, ktérym jest rzeka Watsza.

Wlascicielem oczyszczalni jest Gmina Goérowo Haweckie, ktéra uzyskata
pozwolenie wodnoprawne nr R.6223/9/06, ze zmianami nr R.6223/3/09
1R.6341.4.2015, wydane przez Staroste Powiatu Bartoszyckiego, ktérego wazno$é
uplywa z dniem 01.06.2016 1.

Instalacja jest eksploatowana przez Zaklad Budzetowy Zwigzku Gmin
»Ekowod” w Markajmach z siedzibg w Bartoszycach, ktéry jest zobowigzany do
uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Scieki odprowadzane do odbiornika spelniaja wymagania okreslone
w obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym.

W operacie wykazano, ze oczyszczalnia $ciekéw jest obiektem o wielkosci
ponizej 2000 RLM oraz zawarto pozostale informacje wymagane przez Ustawodawce
do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 122 ust. 1 Ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane m.in. na szczeg6lne korzystanie z wod.

Zgodnie z art. 37 w/w Ustawy wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi jest
szczegolnym korzystaniem z wod.

Zgodnie z art. 140, ustep 1 pkt 1 Ustawy Prawo Wodne, organem wiasciwym do
wydania takiego pozwolenia jest Starosta Bartoszycki.

Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd wydaje si¢ na okres
nie dhuzszy niz 20 lat, natomiast na wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi na
okres nie dtuzszy niz 10 lat. ( Art. 127, ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Wodne).

Odprowadzane $cieki spelniaja warunki okreslone w obowiazujacych aktach
prawnych i moga byé wprowadzane do odbiornika na warunkach okreslonych
W niniejszym operacie.

TAROSTWO POWIATOWE
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekéw z oczyszczalni Sciekéw
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo Haweckie — kwiecien 2016 .

II. CZESC OPISOWA

1. Dane zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Walsza
sciekdw z oczyszezalni Sciekéw w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo Haweckie,

ubiega si¢ eksploatujgcy obiekt — Zaktad Budzetowy Zwiazku Gmin ,,Ekowod”:

Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin ,,Ekowod” w Markajmach
z siedzibg w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce

ul. Bema 30

tel./fax 89 764 20 26.

2. Informacje ogolne
2.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania 7 wod

Korzystanie z wod bedzie polegato na wprowadzanie do rzeki Walsza Sciekéw

z oczyszczalni ciekéw w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo Haweckie.

2.2 Rodzaj urzqdzeri pomiarowych

Informacj¢ na temat urzadzen pomiarowych zamieszczono w dalszej czesci

operatu.

2.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod, z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli

Oczyszczalnia $ciekéw w Kandytach polozona jest na dziatkach nr 108/2
(powierzchnia 1,1600 ha), 107/13 (powierzchnia 0,3564 ha), 107/7 (powierzchnia
0,0200 bha) i 106/3 (powierzchnia 0,2000 ha), bedacych wiasnoscia Gminy Gérowo
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza §ciekéw z oczyszczalni $ciekow
w migjscowosci Kandyty, Gmina Gérowo llaweckie — kwiecien 2016 r.

Itaweckie - Urzad Gminy Goérowo Haweckie, ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo
Itaweckie.

Oczyszczone S$cieki sa odprowadzane rurociagiem o $rednicy 200 mm,
zakoficzonym wylotem betonowym, do rzeki Walsza w km 64+ 650. Rzeka
w omawianym miejscu znajduje si¢ na dzialce nr 566/4 (powierzchnia 0,2100 ha).
Organem administruyjacym rzeka jest Zarzad Melioracji iUrzadzen Wodnych
w Olsztynie, Rejonowy Oddzial w Bartoszycach, ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200
Bartoszyce.

Lokalizacja dziatek i ich polozenie zostaly przedstawione w czedci graficznej

operatu.,

2.4 Obowiqzki ubiegajgcego sig o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wobec 0séb

trzecich

Zgodnie z Art. 123 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne, pozwolenie wodnoprawne nie
rodzi praw do nieruchomosci i urzadzef wodnych koniecznych do jego realizacji oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnief 0séb trzecich przyshigujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Wnioskodawca powinien we wlasnym zakresie dbaé o eksploatacje
i konserwacje¢ rurociagu odprowadzajacego $cieki na calej jego dhigosci, lacznie
zwylotem do odbiornika. Ewentualny zakres konserwacji odbiornika lub inne
obowigzki wnioskodawcy powinny zostaé ustalone bezposrednio pomiedzy

zainteresowanymi stronami, na przyjetych przez nie zasadach.

3. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenic za pomoca wspélrzednych

geograficznych

Potozenie wylotu $ciekéw do odbiornika:
e N:54°197107, E:20°21°46"

Oczyszczone $cieki s3 wprowadzane do rowu rurociggiem o $rednicy 200 mm,
zakoficzonym wylotem betonowym. Rzedna dna rurociggu w miej sowwylotuy,
o 132,60 W BARTOS;

HE
i
N 43 -18-43. 510
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekéw z oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gorowo Haweckie — kwiecieri 2016 1,

Szczegblowa lokalizacja wylotu zostata przedstawiona w czesci graficznej operatu.
4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy.
3. Charakterystyka odbiornika §ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Oczyszczone $cieki z oczyszezalni w Kandytach sg odprowadzane do rzeki
Watsza w km 64 + 650. Jest to rzeka II-go rzedu, bedaca prawostronnym doptywem
rzeki Pastgki. Dhugo$¢ rzeki wynosi 170,84 km, powierzchnia zlewni 407,04 km?.
Przeptywy charakterystyczne:

SWQ = 39,00 m%/s

SSQ =4,140 m%/s

SNQ = 0,440 m®/s

6. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Miejscowo$é Kandyty lezy w regionie wodnym Dolnej Wisty, obszar dorzecza
Wisty, administrowanym przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku.

Omawiany teren nalezy do Jednolitej Czesci W6d Powierzchniowych (JCWP)
»wWalsza od Zrédet do Kattawki”, kod PLRW20001756829, ktéra ma status silnie
zmienione] czgsci wod, ktérej stan zostal oceniony jako zty. JCWP nalezy do scalonej
czgsci wod powierzchniowych DW2105.

7. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz

podziemne, w szczeg6lnosci na stan tych wéd i realizacje celéw, Srodowijskowych,

dla nich okreslonych

1-200 iz

Nie stwierdzono wplywu zakladu na stan wéd podziemnych. Brak jest
przestanek wskazujacych na mozliwos$é zanieczyszczenia wéd podziemnych przez

odprowadzane Scieki. Uzytkowa warstwa wodonosna ujecia wody w Kandytach
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekéw z oczyszczalni $ciekow
w miejscowos$ci Kandyty, Gmina Gdrowo llaweckie — kwiecien 2016 r.

znajduje si¢ na glebokoéci ponad 50 m ponizej poziomu terenu i jest odizolowana
nakladem zbudowanym w wigkszej cze$ci z glin, stanowigcych jej naturalne
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

Ponizej zestawiono stezenia oraz ladunki zanieczyszczen w oczyszczonych

Sciekach odprowadzonych do odbiornika w 2015 roku.

Dopuszczalna
Srednia wartos¢ Ladunek
warto§é Eadunek roczny
Wskaznik wskaznika $redniodobowy
wskaZnika [kg]
zanieczyszczen . i [kel]
Zanieczyszczen
Zawiesiny ogdlne 16,2 mg/l 50 mg/l 173,0 0,47
ChZT 63,5 mg O,/1 150 mg O,/1 678,2 1,86
BZTs 14,3 mg O,/1 40 mg O,/1 1527 0,42

Scieki odprowadzane z oczyszczalni w Kandytach spelniaja wymogi okres$lone
w pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki analiz odprowadzanych $ciekéw wskazuja, ze
wprowadzanie $ciekow czyszczonych z oczyszczalni $ciekéw w Kandytach nie
powinno mie¢ istotnego wplywu na stan wéd odbiornika i zachodzace w nim naturalne
procesy samooczyszczania oraz na realizacje celéw sSrodowiskowych dla nich
okreslonych.

Przy skrajnie niekorzystnych warunkach tj. niskim érednim przeptywie wody
w cieku wynoszgcym 38016 m’/d i zrzucie $ciekow oczyszczonych w ilogei 110 m’/d,
ilos¢ sciekéw bedzie stanowita ok 0,3 % ilosci przeplywajacej wody. Dla przeptywu
sredniego rocznego 357696 m>/d, wartosé ta wyniesie ok 0,03 %.

8. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno§ci badZ wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych

w tych sytuacjach

Oczyszczalnia Sciekéw jest instalacja funkcjonujgeg, nie wymagajaca rozruchu.
W  przypadku awarii urzadzed istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, nalezy niezwlocznie przystapié do jej usuwania oraz podjaé mozliwe

A RONT'W POWTATOWER
Sar WA/ L LAY 7 -

dziatania mogace przyczyni¢ si¢ do zminimalizowania jej skutkéw. ' X!

'J.?F'_\-' o
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekéw z oczyszczalni sciekdw
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo ltaweckie — kwieciers 2016 r.

9. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych

w zasi¢gu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

Wylot Sciekéw do odbiornika jest zlokalizowany na terenach objetych formami
ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o ochronie przyrody:

e Obszar Specjalnej Ochrony ,Ostoja Warmifiska” PLB 280015 wchodzacy

w sklad sieci ,,Natura 2000,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesierh Gérowskich
10. Informacje szczegélowe w zakresie odprowadzania $ciek6w

Oczyszczalnia $ciekéw w Kandytach odbiera $cieki z tej miejscowodci. Scieki
doptywajace maja charakter $ciekéw bytowych.
Oczyszczalnia $ciekéw nie nalezy do aglomeracji ustanowionej w ramach

Krajowego Programu Oczyszczania Sciek6w Komunalnych.

10.1 Okreslenie w m’® wielkosci zrzutu Sciekéw maksymalnego godzinowego,

sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego
W obecnym pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczalna ilosé sciekéw wynosi:

Qeq= 110,0 m*/d
Qumax= 300,0 m*/d

Sa to ilodci, ktére w pelni zaspokajaja aktualne potrzeby oraz umozliwiajg
ewentualne podtgczanie kolejnych miejscowosci do istniejacej oczyszczalni. W zwigzku

Z powyzszym proponuje si¢ pozostawienie ich na poziomie Qgq= 110,0 m?/d.

Zrzut maksymalny godzinowy .1, 1,
110m*: 24hx2,5=11,5m% _ *

{200

STWO POWIA TOW |9
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Zrzut maksymalny roczny:
110,0 m’ x 366 dni = 40260 m*/rok

Ilosci do nowego pozwolenia wodnoprawnego:

maxh = 11,5 mslh
Qgra= 110,0 m%/d
Quaxr = 40260 m>/rok

10.2 Okreslenie stanu i skladu $ciekow

W sklad scieké6w doplywajacych do oczyszczalni wchodza $cieki bytowe
z budynkéw mieszalnych. Wg informacji uzyskanych od uzytkownika, w miejscowosci
nie ma zaktadéw przemystowych wytwarzajgcych $cieki, ktérych ilosé lub sktad moze
mie¢ wplyw na charakter $ciekéw doptywajacych do oczyszezalni.

Obcigzenie oczyszczalni oblicza si¢ na podstawie maksymalnego ladunku
zanieczyszczen wyrazonego wskaznikiem BZTs, doptywajgcego do oczyszczalni
w ciggu roku, z wylaczeniem sytuacji nietypowych, w szczegélnosci wynikajacych
z intensywnych opadéw, wyrazonego wskaznikiem RLM (Réwnowazna Liczba
Mieszkancow).

RLM ustala si¢ dzielagc dobowy tadunek BZTs w $ciekach doplywajacych do
oczyszczalni w ciggu roku przez tadunek pochodzacy od jednego mieszkarica
- 60g/d O,.

W celu ustalenia aktualnego obciazenia oczyszczalni do obliczen przyjeto
sredniodobowa ilos¢ $ciekéw w 2015 r. (29,3 m’/d) oraz analize $ciekéw
doptywajacych z dnia 31.03.2016 1.:

BZT5-249 mg O,/1

Obliczenie obciazenia oczyszczalni:

RLM = (249 g 0,x29,3 m’) : 60 g/d Q,= 122

Uzyskany wynik wskazuje, ze oczyszczalnia S$ciekéw kwalifikuje sie

STAROSTWO POWIATOWE
P L ANUY) \WAYS 1Y

\ i B

w przedziale oczyszczalni ponizej 2000 RLM.

© mgr inz. Dariusz Urbariski, 11-200 Bartoszyce, ul. Wankowicza 4, 13
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Watsza $ciekow z oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo ltaweckie — kwiecieri 2016 r.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem, $cieki powinny spelniaé warunki

w zakresie wskaznikéw zanieczyszczen wyszezegdlnionych w Zataczniku nr 1

1. Pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZTs

2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT

3. Zawiesiny og6lne

Wartosci dopuszczalne dla azotu ogdlnego i fosforu ogélnego okreslone sa

wylacznie w Sciekach wprowadzanych do jezior i ich doptyw6w oraz bezpodrednio do

sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych.

10.3 Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci sciekow

Wyniki

odprowadzanych $ciekoéw:

prowadzonych przez obecnego uzytkownika pomiaréw ilodci

Tlos¢ Sciek6w odprowadzanych

do odbiornika (m®) roczna Sredniodobowa
2013 11565 31,7
2014 10728 294
2015 10681 29,3

Wyniki analiz §ciekéw odprowadzanych do odbiornika w roku 2015, w mg/1:

Wartosci
2015-11-10 2015-08-24
dopuszczalne
Zawiesiny ogolne 26,2 6,2 50
ChZT 68 59 150
BZTS 2493 4:\3 40

Wyniki analizy $ciek6w surowych z dnia 31.03.2016 1.:

BZTs— 249 mg/l
ChZT - 599 mg/l

Zawiesiny og6lne — 208 mg/1

© magr inz. Dariusz Urbariski, 11-200 Bartoszyce, ul. Warkowicza 4,
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w migjscowosci Kandyty, Gmina Gérowo ltaweckie ~ kwiecieri 2016 1.

10.4 Opis instalacji i urzqdzeri stuigcych do gromadzenia, oczyszczania oraz

odprowadzania $ciekow

Oczyszezalnia $ciekéw w Kandytach jest oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczng. W skiad ukladu technologicznego oczyszczalni wchodza nastepujgce
obiekty 1 urzgdzenia:

e Komora kraty recznej

e Pompownia $ciek6w

e  Wielofunkcyjny reaktor biologiczny
e Stawy stabilizacyjne — 2 szt.

e Laguny osadowe

W pierwszym etapie oczyszczania $cieki doplywajg do komory, w ktérej
zamontowana jest krata reczna o przeswicie 15 mm. Skratki zatrzymane na kracie sg
zbierane w pojemniku, dezynfekowane i okresowo wywozone na skladowisko odpadow
w Wysiece.

Pozbawione wigkszych zanieczyszczen $cieki sg przepompowywane do
wielofunkcyjnego reaktora biologicznego, w skiad ktérego wchodzi pierscieniowa
komora napowietrzania oraz umieszczony wewngtrz niej osadnik wtérny. W pierwszej
fazie $cieki wplywaja do komory biologicznej, wyposazonej w dwa natleniacze
strumienicowe, umieszczone na ptywakach. W wyniku pracy strumienic $cieki sa
napowietrzane i jednoczesnie intensywnie mieszane oraz wprowadzane w ruch okrezny
w obrebie komory. W komorze mozna prowadzi¢ kontrolowany proces denitryfikacji,
odcinajgc doptyw powietrza do strumienic i wykorzystywa¢ je tylko jako urzadzenia
mieszajace.

Scieki z komory napowietrzana przeptywaja do osadnika wtornego. W osadniku
w wyniku sedymentacji nastepuje proces klarowania $ciekéw oczyszczonych.
Sedymentujacy osad za pomocg pompy jest recyrkulowany do komory napowietrzania.
Czgs¢ osadu jako osad nadmierny jest odprowadzana do lagun osadowych.

Scieki oczyszczone z osadnika witornego odptywaja przeplywaja do potaczonych
szeregowo dwach stawow stabilizacyjnych o pojemnosciach 2170 m® i 460 m>.

Scieki po stawach biologicznych odptywaja do odbiornika.

© mgr inz. Dariusz Urbanski, 11-200 Bartoszyce, ul. Warikowicza 4,
tel. 508 151 113, e-mail:urbanski2002@wp.p!
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10.5 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz

odprowadzanych sciekow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zakres i czestotliwo$é analiz $ciekow
oraz najwyzsze dopuszczalne stgzenia zanieczyszczefi ustala si¢ na podstawie
obcigzenia oczyszczalni wyrazonego wskainikiem‘RLM.

Oczyszczalnia $ciekéw w Kandytach jest obiektem ponizej 2000 RLM,
wzwigzku zczym najwyzsze dopuszczalne wartoéci wskaznikéw zanieczyszezen
w $ciekach odprowadzanych do wéd nie powinny przekraczaé:

1. BZTs-40 mg O,/
2. ChZT - 150 mg Oy/1
3. Zawiesiny ogdlne — 50 mg/1

W przypadku awarii urzadzed istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczeri podwyzszone
0 50%:

1. BZTs-60 mg O,/
2. ChZT -225 mg Oy/1
3. Zawiesiny ogélne — 75 mg/l

Czgstotliwo$é wykonywania wymaganych analiz:

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem w przypadku $ciekoéw
z oczyszezalni o RLM ponizej 2000 liczba probek Sciekéw nie moze byé mniejsza niz 4
probki w ciagu roku oraz jezeli zostanie wykazane, Zze prébki spelniajg wymagane
warunki — po 2 prébki w ciggu roku. Jezeli jedna z dwéch probek nie spelni
wymaganych warunkéw w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 4 probki.

Dla oczyszczalni $ciekéw w Kandytach wykonano w roku 2015 dwie analizy
spelniajace okre§lone wymagania. W zwiazku z tym w kolejnych latach mozna pobieraé
po 2 probki w ciagu roku, z zastrzezeniem, ze jezeli jedna z dwéch prébek nie spelni
wymaganych warunkéw, w nastgpnym roku nalezy ponownie pobraé 4 probki.

Dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000 dopuszcza si¢ uproszczony sposéb
pobierania probek Sciekéw. Ze wzgledu na ilosé Sciekow odprowadzanych w ciggu

doby oraz objeto$é stawdw stabilizujacych, w ktérym nastepuje udrednienie wartosci

skladnik6w zanieczyszczeri w odprowadzanych $ciekach, mozpa dopuécw uproszczon1y

'.r 0 !

pobér préby Sciekéw — jedna préba w ciagu doby.

© mgr inz. Dariusz Urbariski, 11-200 Bartoszyce, ul. Warikowicza 4,
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Obecnie obowigzek pobierania probek $ciekéw dotyczy zaréwno $ciekow
odplywajacych do odbiornika jak i doptywajacych do oczyszczalni.
Miejsce poboru préb Sciekéw oczyszezonych - wylot Sciekéw do odbiornika.

Miejsce poboru préb $ciekéw surowych - komora kraty.

10.6 Opis urzqdzeri stuigcych do pomiaru oraz rejestracji ilosci odprowadzanych

Sciekow

Oczyszczalnia $ciekéw w Kandytach, ze wzgledéw technicznych nie jest
wyposazona w urzgdzenie pomiarowe na zrzucie §ciek6w oczyszczonych.

Wylot Sciekéw znajduje si¢ w duzej odlegloéci od urzadzen elektrycznych
oczyszczalni, za drugim stawem stabilizujagcym, w miejscu do ktérego w czasie budowy
oczyszczalni nie doprowadzono przewodéw zasilajacych.

Ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw jest ustalana na podstawie ilosci $ciekéw

skupowanych od ich dostawcow.
10.7 Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekéw

Jakos¢ wody w matym cieku podlega zmianom w zaleznoéci od warunkéw
pogodowych, pory roku oraz uksztattowania i sposobu zagospodarowania terenu przez
ktory przeptywa.

Jednolita Cz¢$¢ Woéd Powierzchniowych, w sklad ktérej wchodzi omawiany

odcinek rzeki, ma status silnie zmienionej czesci wod a jej stan zostal oceniony jako

zly.
10.8 Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Komunalne osady sciekowe powstajace w oczyszczalni sciekéw w Kandytach sg

deponowane w lagunach na terenie oczyszczalni.

© mgr inz. Dariusz Urbariski, 11-200 Bartoszyce, ul. Wankowicza 4,
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11. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki
Walsza $ciekéw z oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci Kandyty, Gmina Gérowo

Tlaweckie

Whioskuje si¢ 0 wydanie Zaktadowi Budzetowemu Zwiazku Gmin ,,Ekowod”
w Markajmach z siedzibg w Bartoszycach, pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekéw z oczyszezalni $ciekéw w miejscowosci

Kandyty, na nastepujacych warunkach:

1. Odprowadzanie $ciek6w oczyszczonych z oczyszczalni $ciekéw w Kandytach
do rzeki Walsza w km 64 + 650 (N:54°19°10"", E:20°21°46"")

2. llo$¢ odprowadzanych Sciekéw:
® Quaa=11,5m’h

e Qu=110,0m*d

®  Qumaa= 40260 m*/rok

3. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen:
e BZT5 —40 mg 02/1
e ChZT-150mg Oy1

e Zawiesiny ogblne — 50 mg/1

W przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:
e BZTs~60 mg Oy1
e ChZT -225mg O,/1

e Zawiesiny ogdlne — 75 mg/l

4. Miejsca poboru prob $ciekéw:

e odptywajacych — wylot Sciekéw oczyszezonych do odbidﬁif_l%& WTWO POW

e doplywajacych — komora kraty 11-200 Battoszyoe, u

5. Czestotliwo$¢ poboru préb: 2 probki w ciagu roku — jezeli jedna z dwéch prébek
nie speini wymaganych warunkéw, w nastepnym roku 4 probki

© mgr inz. Dariusz Urbanski, 11-200 Bartoszyce, ul. Warikowicza 4, 18
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Sposéb poboru prob: uproszczony — jedna proba w ciagu doby

Pomiar ilo$ci odprowadzanych Sciekéw — iloéé $ciekéw ustalana na podstawie

ilosci $ciek6w skupowanych od ich dostawcow

Okres waznosci pozwolenia wodnoprawnego — 10 lat

© mgr inz. Dariusz Urbariski, 11-200 Bartoszyce, ul. Warikowicza 4,
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III. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa ewidencyjna - lokalizacja oczyszczalni $ciekéw i odbiornika

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym planem urzadzeh oczyszczalni
sciekéw
Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekéw

4. Przekrdj wylotu $ciekdéw oczyszezonych

Operat opracowat:

Dariusz Urbanski
mgrinz. ochrafygr@dowiska
specjalngsi ]

11-200 Bart®sZyce, Ail. Wankowicza 4
tel. 0 508 151 113
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Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Walsza $ciekdw z oczyszczalni Sciekow
w migjscowosci Kandyty, Gmina Gérowo ltaweckie — kwiecien 2016 r.

IV. ZAYACZNIKI

1. Decyzja R.6223/9/06 z dnia 01.06.2006r. o wudzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni
Sciekow w miejscowosci Kandyty, wydana przez Starost¢ Powiatu
Bartoszyckiego

2. Decyzja R.6223/3/09 z dnia 11.02.2009 r. o zmianie Decyzji R.6223/9/06
z dnia 01.06.2006 r., wydana przez Starost¢ Powiatu Bartoszyckiego

3. Decyzja R.6341.4.2015 z dnia 06.03.2015 r. o zmianie Decyzji R.6223/9/06
z dnia 01.06.2006 r., wydana przez Starost¢ Powiatu Bartoszyckiego

4. Wyniki analiz §ciekéw

ROSTWO POWIATQOWE
w BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszyce, ul. Grota Roweckiago 1
REGON 510750367
NIP 743-16-43-5143

© mgr inz. Dariusz Urbariski, 11-200 Bartoszyce, ul. Warikowicza 4,
tel. 508 151 113, e-mail:urbanski2002@wp.p!

21



Bartoszyce, 01.06.2006r.

Znak: R-6223/9/06

Decyzja

Na podstawie art.22 ust. 2, art. 31 ust. 4, pkt. 4, art. 37 pkt. 2, art. 41, art. 122 ust. 1,
pkt. 11 ust.4, art. 123, ust. 2, art. 127 ust. 1iust. 2, art. 128, ust. 1, pkt. 4 i ust. 2, pkt.3, art.
131, ust. 1, art. 140 ust.1- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne ( Dz.U.Nr 115, poz.
1229) oraz art.181 ust. 112, art. 188 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 189, art. 193, art. 307 — ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r.- prawo ochrony srodomska ( Dz U.Nr 62, poz. 627) Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r, w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.UNr 168, poz. 1763) i art. 104 kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Gérowo Haweckie, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie Sciekow oczyszczonych z oczyszczalnie w miejscowosci
Kandyty, gm. Gérowo Itaweckie,

orzekam

1. Zezwala si¢ Gminie Goérowo Haweckie odprowadzenie S$ciekdw oczyszczonych z
oczyszczalni w miejscowosci Kandyty, gm. Gérowo Itaweckie w iloéci:
Qérd - 110,0m*/d
Qdmx - 300,0m’/d

2. Najwyzsze dopuszczalne stezenie zanieczyszezen w §ciekach oczyszczonych nie moga
przekracza¢ parametrow jak nizej:

= BZTS = 40mg0;/1
- CHZT - 150mgO,1
- zawiesina ogélna — 50mg/l

sklad sciekow w czasie awarii

= BZTs - 60mg02/1

- CHZT - 225mg0,/1

- zawiesina ogoélna - 75mg/l,
o zaistnialej awarii powiadomié niezwlocznie WIOS- Delegature w Elblagu, oraz
usunigcia jej w jak najszybszym terminie.
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3. Odbiornik: rzeka Walsza

4. Zastrzega sie ze:
Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofnigcie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

5. 'Zobowiatzuje si¢ uzytkownika do konserwacji i czyszczenia rzeki Walszy poczawszy od
wylotu $ciekéw oczyszczonych w km 644650 do 654650 oraz utrzymywanie wylotu
Sciekow do rzeki Walszy w dobrym stanie technicznym.

6. Ustala si¢ micjsce poboru préb $ciekéw do badan analitycznych:

a). punktem poboru préb do badaf analitycznych $ciekéw nieoczyszczonych wyznacza
si¢ komore kraty plaskiej oznaczong na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym Nr 1. Do
poboru prébek Sciekow oczyszczonych wyznacza wylot $ciekdw oczyszczonych,

- analiz¢ $ciekow nalezy dokonywaé zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow, jakie nalezy spenic przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. Zgodnie z Cytowanym wyzej rozporzadzeniem zobowiazuje sie uzytkownika
oczyszczalni do  poboru  probek sredniodobowych  §ciekdw doplywajacych i
odplywajacych z oczyszczalni w ilogci po 4 prébki w pierwszym roku obowiazywania
pozwolenia wodnoprawnego, a jezeli zostanie wykazane, ze §cieki spelniajg wymagane
warunki — po 2 probki w latach nastepnych. Jezeli jedna probka z czterech nie spetni tego
warunku w nastepnym roku pobiera sie ponownie po 4 probki.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw witasnosci i uprawnien 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomogci i urzadzen. '

8. Operat wodnoprawny na odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych  z oczyszczalni w
Kandytach, gm. Gérowo Haweckie, opracowany przez mgr inz. Jerzego Jasinskiego
stanowi podstawg do wydania decyzji.

9. Pozwolenie niniejsze wazne jest do dnia 01.06.2016r

Uzasadnienie

Postgpowanie wszczeto na wniosek Wojta Gminy Gorowo Itaweckie,

W dniu 28.04.2006r wszczeto postepowanie w trakcie ktorego nie wniesiono uwag
dotyczacych wymienionej dokumentaciji w punkcie 8 niniejszej decyzji.

Dokumentacja, o ktérej wyzej mowa stanowi czgS¢ skiadowa decyzji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od  niniejszej | decyzji stuzy stronom odwolanie do Wojewody Warminsko-
Mazugskiego w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia

NACZ ZIALY
ROLNICTWA | RODOWISKY

inz. Jandsz Bonisfawsk’




Otrzymuja:
1. Gmina Gérowo Itaweckie
2. RZGW w Gdansku
3. WZMiUW O/R w Bartoszycach
4. ANR O/T w Olsztynie
Gospodarstwo Skarbu Panstwa Klewki z/s w Olsztynie ul. Battycka 65
5,6. a/a

Do wiadomos$ci:

1. WIOS — Delegatura w Elblagu




STARGETW VOUWIATOWE
W BnRT()SW YCACH
11-200 BAKTOSZYCE '
vl Grota Rowackicga ! Bartoszyce, 19.02.2009r.

(<)

Znak: R-6223/3/09

DECYZJA

Na podstawie art. 155 kpa zmienia si¢ na wniosek Gminy Goérowo Itaweckie decyzj¢ R-
6223/9/06 z dnia 1.06.2006r, w pkt 6 — dotyczacym poboru prébek sciekéw z oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Kandyty, gm. Gérowo Itaweckie.

w nastepujacych warunkach

1. Punkt 6 zapis : Analize $ciekéw nalezy dokonywaé zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu
sciek6w do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego. Zgodnie z cytowanym wyzej rozporzgdzeniem zobowiazuje si¢ uzytkownika
oczyszezalni do poboru prébek Sredniodobowych $ciekéw doptywajacych i odplywajacych z
oczyszczalni w iloéci po 4 prébki w pierwszym roku obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego,
a jezeli zostanie wykazane, Zze Scieki spehnajq wymagane warunki — po 2 probki w latach
nastepnych. Jezeli jedna prébka z czterech nie speini tego warunku w nastgpnym roku pobiera sig
ponownie po 4 prébki.

Zastepuje si¢ zapisem:

Analize $ciekéw nalezy dokonaé zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006t w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego. Zgodnie z
cytowanym wyzej rozporzadzeniem zobowiazuje si¢ uzytkownika oczyszczalni do kontroli jakosci
$ciekéw odplywajacych z oczyszezalni w ilosci 4 probki w ciggu pierwszego roku i co najmniej 2
probki w latach nastepnych, jezeli zostanie wykazane, ze $cieki spelniajg wymagane warunki. Jezeli
jedna proba z dwdch nie spelni tego warunku, w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 4 proby.

Pobor préb jak i wykonanie analiz zapewnié zgodnie z art. 147a Prawa ochrony $rodowiska
czyli przez akredytowane w tym zakresie laboratorium

Dopuszcza sie uproszczony sposob pobierania prob Sciekéw oczyszczonych, j. jedng probe
w polowie czasu, w ktérym odprowadzane sa Scieki. '

Uzasadnienie

Gmina Gérowo Haweckie wystapita z wnioskiem RSF. 6220-1/09 z dnia 08.01.2009r do
tutejszego urzedu o zmiane w.w. decyzji w pkt 6 dotyczacym iloéci poboru prébek $ciekow
odptywajacych z oczyszczalni w Kandyty, gm. Gérowo Itaweckie.

Strony biorace udzial w postepowaniu wyrazily zgodg na w/w zmianeg.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodark1 W@dnej W Warszavvle za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

WICHSI AR 6 =
STWO POWIATOWE, -}%ARL::AA

e 4 SR Herind hn&f“ Dabrowsk;




Otrzymujg:

1. Gmina Gérowo aweckie

2. RZGW w Warszawie, Zarzad Zlewni w Gizycku
3. WZMiUW R/O Bartoszyce

4. ANR O/T w Olsztynie

5,6. ala

Do wiadomosci:

1. WIOS — Delegatura w Elblagu

Zwalnia sig z oplaty skarbowej na podstawie art, 7 ust. 3
ustawy z dnia 16 listopada 20067 o oplacie skarbowej
(Dz.U. Z 2006r Nr 225, poz. 1635)




il Giroia Roweokieno

¥ ’ Bartoszyce, dnia 6 marca 2015 1.
R.6341.4.2015

Z  KOWOD"|
a3 WV * Rartoszycach 4
DECYZJA =

|
s

gl 11-m- g5 %

. 37
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks pek éﬁgwam? Za*fj

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013, 627 ze zm.) oraz art. 189 ustawy z ania -
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $érodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013. 1232 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Zakladu Budzetowego Zwiazku Gmin ,EKOWOD”
W Markajmach z siedzibg w Bartoszycach z dnia 27.02.2015 r, znak: L. dz. 442/2015
W sprawie zmiany decyzji Starosty Bartoszyckiego R-6223/9/06 z dnia 01.06.2006 r. zezwalajgcej
Gminie Gérowo MHaweckie na odprowadzanie $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni §ciekow
w miejscowosci Kandyty, gmina Gérowo lfaweckie

orzeka sie co nastepuje:

1. Zmienia sig decyzje Starosty Bartoszyckiego z dnia 01.06.2006 r. znak: R-6223/9/2006 zezwalajacg
Gminie Gorowo ltaweckie na odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Kandyty, gmina Gérowo ltaweckie w nastgpujacy sposob:

a) w punkcie | decyzji stowa: ,Zezwolié Gminie Gérowo faweckie na odprowadzanie Sciekow
oczyszczonych z oczyszezalni $ciekéw w miejscowosci Kandyty w iloci:....” zastgpic
stowami: ,Zezwoli¢ Zaktadowi Budzetowemu Zwiazku Gmin ,EKOWOD" w Markajmach
z siedzibg w Bartoszycach na odprowadzanie Sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni

u

Sciekow w miejscowosci Kandyty w ilosci:...”,
2. Pozostate punkty decyzji pozostajg bez zmian.
UZASADNIENIE

W dniu 04.03.2015 1. do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wplynat wniosek Kierownika
Zakladu Budzetowego Zwigzku Gmin ,EKOWOD” w Markajmach z siedzibg w Bartoszycach z dnia
27.02.2015 r,, znak: L. dz. 442/2015 w sprawie zmiany decyzji Starosty Bartoszyckiego z dnia
01.06.2006 r., znak: R-6223/9/06 udzielajgcej Gminie Gérowo Itaweckie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni éciekow w miejscowosci Kandyty, gmina
Gérowo Haweckie.

Zgodnie z art. 189 ustawy Prawo ochrony $rodowiska podmiot, ktory staje sie prowadzacym
instalacie Iub jej oznaczong czes$é przejmuje prawa i obowigzki wynikajace z pozwolen dotyczacych tej
instalacji lub jej oznaczonej czesci oraz zobowigzany jest do wystapienia z wnioskiem o zmiane
pozwoler w zakresie oznaczenia prowadzacego instalacje.

Do wniosku zatgczona zostata umowa, ktérej wynika ze uzytkownikiem oczyszczalni Sciekow
w Kandytach jest Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin ,EKOWOD" w Markajmach z siedzibg
w Bartoszycach. FARDSTWO DKUY A Fiier

W zwiazku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji decyzji. P OSTYOA L
Pouczenie: 1-200) Bartoszyce, ul. Grota Rowsekieg

e Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do SamorZe{dowegd Kélegium
Odwofawczego w Olsztynie za posrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji. o,

CET e e s - i i
WICESHBAROSTA

Lo\ BRRE T i

d. Zhigniefn Nadolny




muja:
'E1.§Zak&ad BudZzetowy  Zwigzku Gmin ,LEKOWOD" W Markajmach z  siedzibg
w Bartoszycach

ul. Bema 30 11-200 Bartoszyce
2. Urzad Gminy Gorowo Haweckie
ul. Kosciuszki 17 11-220 Gérowo ltaweckie
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdansk
4. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie R/O w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce
9. Agencja Nieruchomosci Rolnych w Olsztynie - Gospodarstwo Skarbu Panstwa Klewki z siedziba w Olsztynie
ul. Baftycka 65 10-175 Olsztyn
6,7. ala

Do wiadomosci: '
1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Elblagu
ul. Powstancow Warszawskich 10 82-300 Elblag
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Zleceniodawca ID: 2293 ¢
Zaklad Budzetowy Zwigzku Gmin "EKOWOD" w Markajmach z/s w Bartoszycach
ul. Bema 30
11-200 Bartoszyce : |
Podstawa realizaciji
Zlecenie z dnia: 2014-11-26, numer systemowy: 15000320
Obszar badari: obszar regulowany prawnie
7 Opis prébek i
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka: E
probki zleceniodawcy ; i
003531/10/2015 Oczyszczalnia $ciekéw KANDYTY Sciek oczyszczony
Wylot $ciekdw z oczyszczalni
: Dane zwigzane z pobieraniem prébek E
Ne 'Iabo['ztlgryjny Pata pobierania | Prébkobiorca Metoda pobierania i
prébki & ; :
003531/10/2015 2015-11-10 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-10:1997 (A)
Plan pobierania: |zgodnie z harmonogramem
Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan !
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-17
Uwagi : I
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezeri
Sporzgdzit:

mgr inz. Sylwia Skorzybot

............. Sﬁgﬁb&l

Specjalista ds. prgjektow srodowiskowych

HINE
i
w i i ¢
iR
H EQ b
vt
1 Lokalizacje: i Laboratoria:
: ’! Pszczyna 45-200, Cieszynsis 525 t+48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 { Pszczyna 43-200, Cleszynska 528

r Poznan $1-855, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Le-zkowis 4
| Veroclaw 54-424, Muchoborska 18 T +4€ 32 448 2500 f +48 71 358 7562 f Dzisldowo  13-200, Hallera 35
. Lezajsk 37-300, V' .erzawice 874 1 +48 32 449 2500 f+48 17 241 1381 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

: Szezerin 70-581, Gdang!

- o ¥%, PR ey

“a 18 B t+48 91421 3517 £4+43 91421 3517 N

i

_wew.plsgs.com

Member Lf the uf}S GfOu[J (SGS SA)

acgRew Y o Wierezewle, Y Woyaziet Gospaocerery Krajowespo Bajestry Sadovess -
Haprita: 2e ndiy

it 208,85 -
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Wyniki badan

.
Lokalizacja punktu poboru Niepewnos$é Z
Oznaczany parametr Jednostka Numer laboratoryjny prébki rozszerzona g
Wylot Sciekow z oczyszczalni ES
003531/10/2015 '
Zawiesina ogdlna mg/| 26,2 15,3 Mw
ChZT,, mg/l 68 17 MW
BZT; mg/| 24,3 44,9 MW
=
88 :
Oznaczany paramefr Jednostka Identyfikacja metody badawczej o Opis metody badawczej
: ]
Zawiesina ogdlna mg/l PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A) PS | Metada grawimetryczna (wagowa)
ChZT, mg/l PN-1SO 15705:2005 (A) PS |Metoda spektrofotometryczna
BZT, mg/l PN-EN 1899-1:2002 (A) PS |Metoda elekirochemiczna
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Tiejsce wykonania badari: PS - Pszczyna

Niepewnos¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Niepewnos¢ rozszerzong podana dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

----— Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne 53 na stronie: o
htip:l.fwww.sgsanalizysrodcwiska.pllpodstrona.fuslugi), w oparciu o kiore zrealizowano ustuge. Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowari i jurysdykcji zawarte w OWSU. L
Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wediug Jego wskazéwek, jesli

takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodawcg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kapiowanie czeSciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczeno, ze p.réb.ki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnos$é probki.
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Zleceniodawca

ul. Bema 30
11-200 Bartoszyce

Zakiad Budzetowy Zwigzku Gmin "EKOWOD" w Markajmach z/s w Bartoszycach

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2015-08-17, numer systemowy: 15013605

Cel badarn: obszar regulowany prawnie
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
088784/08/2015 Oczyszczalnia sciekow KANDYTY Sciek oczyszczony
Wylot $ciekéw z oczyszczalni

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
proébki
088784/08/2015 2015-08-24 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-10:1997 (A)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

{Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badar

Data zakonczenia badar

2015-08-25

2015-08-25

2015-08-31

| Uwagi

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

I Banie tihans b

75 Lokalizacje:
1 Pszczyna
; Poznan
Wroclaw
! Lezajsk
= Szezecin

i EEL00-65.00 REZQ

43-200. Cieszynska 522
61-655, Gronc.wva 81
54-424, Muchoborska 16
37-30G, Wierzawice 874
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/52045/08/2015

Wyniki badan s
Oanaceany pramets snuena | Lobalags et | Mo, (K]
Wylot $ciek6w z oczyszezalni 2

088784/08/2015
Zawiesina ogoina mg/| 6,20 +1,24 BS
ChZTCr mg/l 59 +15 BS
BZT5 mg/| 4.3 +0.9 BS

U - niepewno$é metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzona. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$¢ rozszerzong podana dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedzial ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej Opis metody badawczej

Miejsce
wyk. badar

0
w

Zawiesina ogdlna mg/l PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A) Metoda grawimetryczna (wagowa)

v
w

ChZTCr mg/l PN-ISO 15705:2005 (A) Metoda spektrofotometryczna

o
w

1ZT5 mg/l PN-EN 1899-1:2002 (A) Metoda elektrochemiczna

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
http:flwww.sgs.ana!izysrodnwiska‘pllpodstmnafuslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano usiuge. Nalezy zwrécié¢ szezegding uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawes | wediug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedziainosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i ocbowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumieri,

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega §ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, sposab pobrania i reprezentatywnoéé probki.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/17203/04/2016

e ; ? Wyniki badan ‘ L
‘ Lokalizacja punktu poboru |  Niepewnosé¢ | 2 [
| Oznaczany parametr | Jednostka __ Numer laboratoryjny prébki | rozszerzona . & |
’ : . Wiot sciekow na oczyszczainie | '3
| | i el o RRE B R
%‘Z;v?;sinaﬂdgél'namj—% T T ) 208 , +42 MW,
| ChzT,, - T mg/ | 599 ; +150 MW
|BZT, ; mgl | 249 ; +50 MW
| T T |
| Oznaczany parametr | Jednostka | Identyfikacja metody badawczej 3‘%2; Opis metody badawczej j
i i | 1= E- i
gg:vbiggin'a ogona | mgi gpﬂfEN_éé:EoéﬁKS?:_éuom T : PS | Metoda grawimetryczna (wagowa) |
; ChZT,, t omgl PN-1SO 15705:2005 (A) | PS ‘Metoda spektrofotometryczna [
BZT, __ mgl _ PNENT189912002(A) ____ PS Metoda slekirochermiana
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
‘epewnosé metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnogci 95%.
Niepewno$é rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowak:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych
SG;S Polska Sp.zo0.0
01-233 Warszawa, 4 Bemais
NIP: 5‘#8?005633
é—fbpfa:or‘i-_m Sredowiskowa
4 7r’.j Yironment, Health & Safety
4200 Pszczyn 3, uf, C’eszvﬁska 523
fel. 32 4492500, fax” 32 4470075

----— Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostaf wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s3 na stronie:
http:h’www.sgs‘analizysrodaw‘rska.plrpodstronaluslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcié szczegllng uwage na zagadnienia datyczace od powiedzialnosci,
odszkodowati | jurysdykcji zawarie w OWSU

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawc i wedtug Jego wskazdwek, jesli
fakowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zieceniodawca; niniejszy dokument nie zwainia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy  wygladu jest niezgodne | podlega $ciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi cdpowiedzialnodci za pochodzenie, sposab pobrania i reprezentatywnosé probki.




