
OPIS  TECHNICZNY
1. Proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4 x 25 mm2, o dł. łącznej 730/874 m., 

1, 2, 3 – rozdzielenie zasilania na kolejne fazy kabla nN
2. Zastosować słupy metalowe wys. H = 6 m., na fundamencie
    dedykowanym do typu słupa, szt. 29,
3. Zastosować oprawy LED 30 W montowane na wysięgniku
    jednoramiennym dł. 1,0 m, wys. 1,0 m nachylenie 0o – szt. 29,
4. Sieć nN w układzie TN

Proj
L1/5

Proj. L1/L1

Proj. [L1/L5] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 32/36 m.

Proj. [1L4] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 22/27 m.

Proj. L1/L3Proj. L1/L5 Proj. L1/4Proj. L1/L6

Proj. [1L1] YAKY 4 x 25 mm2, 

dł. 35/42 m.1
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YAKXS 4 x 120 mm2, dł. 91 m 
Kier. ZKs9/1/1B

YAKXS 4 x 120 mm2, dł. 47 m 
Kier. ZKs9/1

Proj. L1/L2

Proj. [1L3] YAKY 4 x 25 mm2, 

dł. 24/29 m.

Proj. [1L6] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 21/26 m.3

Proj. [1L7] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 23/28 m.

Proj. L1/L7

1

Proj. [1L8] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 24/29 m.

Proj. L1/L8

2

Proj. [L1/L10] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 25/30 m.

Proj. L1/L9 Proj. L1/L10

3

Proj. [L1/L11] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 22/27 m.1

Proj. [L1/L13] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 27/32 m.

Proj. L1/L12 Proj. L1/L13

3

Proj. L1/L11

2

Proj. [L1/L12] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 30/34 m.

R   < 10d

Proj. [L1/L14] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 22/27 m.

Proj. L1/L8

2
1

Proj. L2/1

1

R   < 10d

Proj. L2/4

Proj. [L2/4] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 24/28 m.

Proj. L2/2

Proj. [L2/3] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 20/24 m.

Proj. [L2/6] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 23/27 m.

Proj. L2/3

Proj. [L2/5] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 24/29 m.

Proj. [L2/7] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 23/27 m.

Proj. L1/2

Proj. L2/5

Proj. L1/3

2312

Proj. L2/8 Proj. L2/7

Proj. [L2/8] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 23/27 m.2 1

Proj. L2/6

3

Proj. [L2/11] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 19/24 m.

Proj. L2/9

Proj. [L2/10] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 23/26 m.

Proj. [L2/13] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 21/26 m.

Proj. [L2/12] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 25/30 m.

Proj. [L2/14] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 26/31 m. 31

2

3

Proj. L2/14

Proj. [L1/2/8] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 25/30 m.
1

Proj. L2/13

3

Proj. L2/10

Proj. [L2/9] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 24/28 m.

Proj. L2/11Proj. L2/12

Proj. [L2/10/1] YAKXS 4 x 25 mm2, 

dł. 27/31 m.

Proj. L2/10/1

2

Proj. [K1] YAKY 4 x 70 mm2, 
dł. 1/4 m.


