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I.ZAYL.ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczytno, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, Ze projekt dotyczacy tematu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

NADLESNICTWA KORPELE
ADRES BUDOWY:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706_2 Szczytno

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
Branza architektoniczna:

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Patryk Brzostek



2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przylaczenia do sieci cieplowniczej.
Szczytno, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze w projektowanym obiekcie pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

NADLESNICTWA KORPELE
ADRES BUDOWY:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706_2 Szczytno

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Korpele

Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

Nie ma mozliwosci przytaczenia budynku do sieci cieptowniczej

Jestem §wiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego o§wiadczenia.

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Dominika Konarzewska

MA/015/16



3. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.



II.OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy budynku administracyjnego
Nadles$nictwa Korpele

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
budynku administracyjnego Nadles$nictwa Korpele.

Inwestor : Nadlesnictwo Korpele z siedzibg w 12-100 Szczytno,
Korpele 14
Adres przedmiotowej inwestycji: Budynek administracyjny Nadle$nictwa Korpele,

Korpele 14, 12-100 Szczytno

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706 2 Szczytno
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celéw projektowych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.
2.4. Przepisy Prawa Budowlanego.

2.5. Warunki techniczne i uzgodnienia.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Dziatka budowlana o numerze ewidencyjnym 3455/8, bedaca przedmiotem
opracowania polozona jest w miejscowosci Korpele. Na dziatkce znajduja si¢ budynki z
przeznaczeniem produkcyjne ustugowe i gospodarcze dla rolnictwa oraz niemieszkalne.
Teren opracowania jest zroznicowany wysokosciowo, jest zagospodarowany poprzez zielen
niska oraz ciggi komunikacyjne i place manewrowe. Cala dziatka jest usytuowana ok 2m
ponizej poziomu drogi krajowej oraz jest nachylona w kierunku jeziora dlugiego. Teren
przedmiotowe] inwestycji jest ogrodzony. Od strony potudniowej sgsiaduje z droga krajowa
nr 53 z ktéra polaczona jest poprzez istniejacy zjazd publiczny. Od poédinocnej z linig
brzegowa jeziora dilugiego oraz niezabudowang dziatkg rolng. Od strony wschodniej i
zachodniej z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz zabudowa produkcyjna
ustlugowa 1 gospodarczg dla rolnictwa.

4. Projektowany stan zagospodarowania dzialki lub terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projekt zagospodarowania dziatki swym zakresem zgodnie z czes$cig rysunkowg obejmuje
nastgpujace elementy:
- budynek administracyjny Nadle$nictwa Korpele



Projektowana przebudowa budynku administracyjnego nie zmniejszaja powierzchni
biologicznie czynnej. Projekt nie przewiduje lokalizacji nowych obiektow a zaktada remont 1
przebudowe wewnatrz istniejagcego budynku.

Wymagana nominalna wydajno$¢ hydrantu DN8O, przy ci$nieniu 0,2 MPa- 10dm3/s

Dla ochrony ppoz budynku stuzy istniejacy zewnetrzny hydrant nadziemny DN8O lokalizacja
zgodna z PZT-01.

Na terenie przedmiotowych dzialek zlokalizowana jest droga pozarowa. Jest to droga wew. i
plac manewrowy dla miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, ktorej szerokos$¢ oraz
dopuszczalna wytrzymato§¢ nacisku na o$ jest zgodna z przepisami i wystarczajaca dla
dojazdu pojazdow pozarniczych.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Bez zmian. Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw odprowadzenia lub
oczyszczania $ciekow.

¢) uklad komunikacyjny

Bez zmian. Projektowana przebudowa budynku administracyjnego nie wykracza poza obrys
$cian budynku.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Poprzez istniejacy indywidualny zjazd publiczny. Komunikacja wewnetrzna oraz sposob
dostepu do drogi publicznej — bez zmian.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego budynku - istniejace/nie dotyczy
Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego budynku - istniejace/nie
dotyczy

Instalacje zewnetrzng wodociggowa dla przedmiotowego budynku - istniejace/nie dotyczy
Instalacja elektro-energetyczna dla przedmiotowego budynku - istniejace/nie dotyczy
Oswietlenie parkingu wokot budynku - istniejace/nie dotyczy

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Rzezba terenu pozostaje bez zmian, Teren nie wymaga makroniwelacji. Inwestycja nie
zaklada zwigkszenia powierzchni utwardzone;.

4. Bilans terenu wraz z lokalizacja

Rodzaj powierzchni Wielko$¢ w [m?] [%]
Catkowita powierzchna dziatki 81045 100,0
Powierzchnia zabudowana — istniejaca 586 0,72
Powierzchnia utwardzona — istniejaca 856 1,05
Powierzchnia zieleni — istniejgca 79603 98,23




Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706 2 Szczytno
Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

,7 W,

*kolorem pomaranczowym oznaczono teren inwestora

5. Informacje i dane (§14 pkt.5 rozporzadzenia w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego

a) Zapisy w MPZP Miasta Szczytno

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Szczytna.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na zmian¢ dotychczasowych parametréw zabudowy gdyz
wszystkie roboty nie wykraczajg poza obrys $cian budynku administracyjnego.

b) Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow.

¢) Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc nie ma tu zadnego
wplywu eksploatacja gornicza.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia



Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z dn. 9 listopada 2010r. (§3 ust. 2 pkt. 55 lit. a oraz (§3 ust. 2 pkt. 56 lit. b)
inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze badz potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Obszar opracowania nie znajduje si¢ w obszarze objetym formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 5, 8 1 9 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r., lub
otulinie form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej ustawy.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rodzaj obiektu: budynek uzytecznos$ci publicznej (obiekt
administracyjny)

Kategoria obiektu: XII

Kategoria zagrozenia ludzi: PM,ZLIII

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem

uzytkowym, czgsciowe podpiwniczenie

Wysokos¢ budynku: 9,40 m

Szerokos¢ budynku: 13,75 m

Dhugos¢ budynku: 27,62 m

Powierzchnia zabudowy/uzytkowa: 370 m2/641,88 m2

Kubatura brutto: 2350 m3

Odleglos¢ od hydrantu zewnetrznego: Sm
Funkcja budynku:

Budynek administracyjny Nadle$nictwa Korpele.

6.1. Odleglosci budynku administracyjnego od zabudowy na dzialkach sasiednich.
- od wschodu odlegto$¢ 135 m od istniejacego budynku mieszkalnego
- od potnocy odlegtos¢ ok. 155 m od niezabudowanej dziatki rolnej
- od potudnia odleglo$¢ ok. 86 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
- od zachodu odleglos¢ 32,8 m od istniejagcego budynku mieszkalnego

6.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie przewiduje si¢ wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatow 1 substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Nie przewiduje si¢ skladowania ani wystgpowania w budynku substancji tatwopalnych lub
wybuchowych.



6.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wyst¢puja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem.

W normalnych warunkach pracy nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia zagrozenia
wybuchem w budynku lub na terenie przylegtym.

6.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostat zaklasyfikowany do nastgpujacych stref:

Piwnica — pomieszczenia zaliczone do PM (kottownia, pom. pomocniczne)
Parter, pigtro — ZLIII

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Budynek podzielony zostat na 3 oddzielne strefy pozarowe:
-strefal- piwnica o pow. uzytkowej: 61,51 m?,

- strefa 11 — cze$¢ nadziemna (parter, pietro) o pow. uzytkowej: 600 m?,

Pomieszczenia archiwum wydzielone pozarowo na parterze drzwiami o klasie odporno$ci
ogniowej EIS30.

6.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
» Obcigzenie ogniowe.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego ustalana jest dla budynkoéw uzyteczno$ci publicznej o

obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m?2.

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla czgsci archiwum zaktadowego przewiduje si¢ w zakresie
wartosci 500 MJ/m? < Q < 1000 MJ/m?>.

6.6. Przewidywana ilo$¢ osob

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany do obiektow uzytecznosci publicznej co zalicza si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Nie wystepuja pomieszczenia > 50 osob. Parter oraz
pietro zostat zaprojektowany dla 30 osob. Pomieszczenia w strefie PM nie sg przeznaczone na
pobyt ludzi.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornoSci ogniowej i stopien
rozprzestrzenia ognia
Przyjmuje si¢ klas¢ D odpornosci pozarowe;.
Klasa I. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkow
odpornosci -
pozarowe; koGn*sot\rAL/jrl](?:'a Konstrukcja | o Sciana Sciana | Przekrycie
budynku (%) ruxa dachu P | zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
- R 30 ) REI 30 El 30 ) )
” (O(—)i)
POMIESZCZENIA
ARCHIWUM R60 REIGO0 El 30 El15 RE15




(*) Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku ,,E”

Gtowna konstrukcja nos$na:

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary wieszarowe oparte na drewnianych belkach
stropowych oraz dzwigary platwiowo-kleszczowe oparte na $cianie z cegly pelnej o
gr.42cm. Budynek sktada si¢ z konstrukcji drewnianej dachu w czes$ci budynku wystepuja
drewniane stropu oraz stropy typu terriva. Obciazenie z dachu przekazywane jest przez
Sciany z cegly pelnej o gr. 42 i 24cm na $ciany fundamentowe.

Archiwum znajduje si¢ w cz¢$ci ze stropem Terriva.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku
powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materiatow niepalnych posiadajg taka klas¢ reakcji na ogien, natomiast
elementy wykonane z materiatow palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy srodkami
posiadajacymi Aprobaty Techniczne.

6.8. Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych PM stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatow 1 wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigace, jest zabronione.
W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci
w kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materiaty, ktoérych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

ti>4s;

ts <30 s;

nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

nie wystepuja ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatlow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wng¢trz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

6.9. Poszczegolne elementy budowlane budynku nalezy wykonaé o odpornosci ogniowej
€o najmniej:

e wszystkie elementy nalezy wykona¢ z materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia —
NRO.

6.10. Warunki ewakuacji

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm 1 prowadzg przez nie wigcej niz 3
pomieszczenia przy catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 40 metrow. Przej$cia ewakuacyjne w
razie pozaru lub innego niebezpieczenstwa majg zagwarantowaé bezpieczng ewakuacje
ludzi bezposrednio badZ poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku podczas
jego uzytkowana.



Pozioma droge ewakuacyjng stanowi korytarz o szeroko$ci odpowiednio parter/pigtro —
240/320cm . Ewakuacje przeprowadza si¢ dwoma wyjSciami ewakuacyjnymi
bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Wysokos¢
pomieszczenia min. 2,5m.

Wyjscia ewakuacyjne.
e Zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku
e Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (wymiar w $wietle przejscia po otwarciu drzwi) z
pomieszczen wynosi min. 0,90 m dla ewakuacji powyzej 3 oséb oraz min. 0,80 m
dla ewakuacji do 3 osob.
e W/w szerokosci otworé6w drzwi mierzy si¢ w najwe¢zszym miejscu przejscia po
otwarciu drzwi.
Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyj$cia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami
bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywatly droge
ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdluz drogi ewakuacyjnej. Zaleca si¢
stosowanie znakow bezpieczenstwa podswietlanych wewngtrznie.

W czgsci objetej opracowniem przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne ZL 111
dhugos¢ przejscia ewakuacyjnych nie przekracza 40m,

dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m

szeroko$¢ wyjs$¢ ewakuacyjnych w swietle — 120 ( skrzydto 100cm);

szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen (w swietle) — min. 0,90 m

szerokos$¢ korytarza —do ewakuacji max 20 osob — 1,20 m

drzwi otwierane na zewnatrz:

Drzwi z pomieszczen ktére zawezaja droge ewakuacyjna (korytarz) powinny
by¢ wyposazone w samozamykacze dot. to pomieszczen

6.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, elektryczna, piorunochronna — musza spelnia¢ wymogi
jak dla urzadzen 1 instalacji obiektow zaliczanych do kategorii PM oraz ZLIII.

Obiekt musi posiada¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w poblizu gtownego
wejscia do budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przejécia instalacji przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelni¢c do poziomu co najmniej
takiego jak wymagana odporno$¢ ogniowa EI dla przegrody.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnegtrznej ich powierzchni w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

6.12. Urzadzenia przeciwpozarowych w obiekcie,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:



Wytaczenie  przeciwpozarowe napigcia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Wytgcznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG,
przy gtownym wyjsciu. Wylacznik odfaczal bedzie spod napigecia wszystkie odbiory
elektryczne, za wyjatkiem odbioréw majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz
prowadzenia akcji gas$niczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wylgcznikiem
gléwnym mozliwe bedzie rowniez przy pomocy wyzwalacza napigciowego (wzrostowego),
ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskow P.PWP. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu bedzie odlgczat spod napigcia wszystkie odbiory elektryczne, znajdujace si¢ w strefie
pozarowej sklepu.

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu zlokalizowane sa przy wyjsciach ewakuacyjnych z
budynku. Wylaczniki nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z PN.

6.13. Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i1 $niegowe ABC o masie s$rodka
gasniczego 4 -6 kg.

Dobdr gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujacych warunkéw:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach bedzie
przypadaé na kazde rozpoczete 100m? powierzchni strefy pozarowej

- gasnice beda rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach
do budynku, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepla (piece, grzejniki)

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m

- do gasnic zapewniony bedzie dostep o szeroko$ci co najmniej 1m

Szczegdtowy wykaz podrgcznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc
ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla obiektu.
Rodzaj 1 i1lo$¢ gasnic nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowe;.

6.14. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego
hydrantu zewnetrznego DN80 o wydajnosci 10dm?/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa.
Hydrant musi by¢ zlokalizowany w odlegtosci maksymalnie 75m od budynku. Wydajnos¢
sieci musi zapewnia¢ dzialanie hydrantu, przez co najmniej 2 godziny. Przed odbiorem
budynku nalezy przeprowadzi¢ pomiar wydajnosci sieci.

Elementy zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zgodnie z Polska Norma.

6.15. Drogi pozarowe.

Obiekt wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej drogi
pozarowej na terenie dziatki. Jest to droga wew. i plac manewrowy dla miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, ktorej szerokos$¢ oraz dopuszczalna wytrzymatos$¢ nacisku na o$
jest zgodna z przepisami 1 wystarczajaca dla dojazdu pojazdoéw pozarniczych.

Wyjscia ewakuacyjne z budynkow potaczono z drogg pozarowa za pomocg dojs¢ o
utwardzonej nawierzchni o szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1 dlugos$ci nie wigkszej niz 50 m
zapewniajac dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w
obiektach.

6.16. Uwagi koncowe.

1. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi nie rzadziej jednak niz raz w roku.



2. Wegze stanowigce wyposazenie hydrantdow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ci$nieniowe] na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskag Norma
dotyczacg konserwacji hydrantow wewnetrznych

3. Do budowy obiektu nalezy uzywa¢ wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami
potwierdzajacymi ich parametry techniczne.

4. Odbior oznakowania ewakuacyjnego powinien by¢ dokonany przez rzeczoznawc¢ do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Urzadzenia przeciwpozarowe wykona¢ zgodnie z odrgbnymi projektami branzowymi
uzgodnionymi przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen pozarowych, wytycznymi
producenta oraz dopuszczone do uzytkowania poprzez dokonanie stosownych prob i badan,
potwierdzajacych prawidlowos$¢ ich badania.

7. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ nie naruszajac interesow 0sob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie ,bioz” w opisie
technicznym do budynku.

8. Informacja o obszarze oddzialywania

Podstawa prawna
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

Lokalizacja obiektu

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706 2 Szczytno
Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

Obiekt

Budynek administracyjny Nadlesnictwa Korpele

Projektowana budowa oraz elementy zagospodarowania dziatki Inwestora zostaly
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Analiza obszaru oddzialywania obiektéw budowlanych:

Mozliwos¢ zacienienia przez rozbudowywany budynek oraz ograniczenie doptywu
swiatla  slonecznego do budynkow istniejacych na dzialkach sasiednich
— Nie dotyczy. Prace budowlane ograniczaja si¢ do robdt wewnatrz budynku.

Ochrona przeciwpozarowa
— zgodnie z §8 ust. 1 w/w rozporzadzenia budynki zaliczane do kategorii budynkoéw niskich
(N) — nie wymagajace drogi pozarowe;j,



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow
tacznosci, przez wiascicieli dziatek sgsiednich. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynkow oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku miesci si¢ na dzialce nr ewid. 3455/8
zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu

- Rys. nr PZT-01.

Teren na ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia nie znajduje  si¢ w
granicach obszaréw chronionych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na terenie przedsiewzig¢cia, ani w bezposrednim jego otoczenia nie
znajdujg si¢ obiekty chronione na podstawie w/w ustawy.

Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko nie wykracza poza granice dziatki, do ktorej
inwestor posiada tytut prawny.

Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska mgr inz. arch. Patryk Brzostek
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR Nadlesnictwo Korpele z siedziba w 12-100 Szczytno,
Korpele 14
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
BUDOWLANEGO NADLESNICTWA KORPELE
ADRES | KATEGORIA Miejscowosé: Korpele
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XIl
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ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ew.ldencyjnego. 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
auTORskl | MIEINAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA|  TODPIS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Dominika Anna w specjalnosci architektonicznej Architektura
Konarzewskla nr uprawnien: MA/015/16
mar inz. arch do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy P tg K B. t.k w specjalnosci architektonicznej Architektura
aryk brzoste nr uprawnien: 7/WMOKK/2012
mar inz. Lukasz do projektowania bez ograniczen
Projektant }% : ki w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
onarzewskl nr uprawnien: MAZ/0284/PWOK/13
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy inz. Jan Wegrowski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
nr uprawnien: 156/91/0s

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEN 2021R.




Spis tresci
I.ZALACZNIKI

1.08wiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego , o wykonaniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwos$ci przytaczenia do sieci cieptownicze;.

3.Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego oraz zaswiadczenia o przynaleznoS$ci

do Izby Inzynierow Budownictwa.
II.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a). kubatura
b). zestawienie powierzchni
c). wysokos¢, dhugosé, szerokosé
d). liczba kondygnacji

e). inne dane niz wskazane powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a). zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

b). emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych
¢). rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow
d). whasciwosci akustycznych oraz emis;ji drgan, a takze promieniowania

e). wplyw projektu na istniejacy drzewostan



8. Analiza_technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

a). 0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji,

b). dostepne no$niki energii

¢). wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porOwnawczej

d). obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia
W energi¢

e). wyniki analizy pordwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;]

I11. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A-PB - 01 Rzut parteru - wyburzenia Skala 1:100
A-PB - 02 Rzut pigtra - wyburzenia Skala 1:50
A-PB - 03 Rzut parteru - adaptacja Skala 1:50
A-PB - 04 Rzut pigtra - adaptacja Skala 1:100
A-PB-05 Elewacje Pn.zach i Pd.wsch Skala 1:100
A-PB-06 Elewacje Pn.wsch i Pd.zach Skala 1:100




L.ZALACZNIKI
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, o wykonaniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczytno, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, Ze projekt dotyczacy tematu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

NADLESNICTWA KORPELE
ADRES BUDOWY:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706_2 Szczytno

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j i jest kompletna z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢

Branza architektoniczna: Branza konstrukcyjno-budowlana:
Projektant: Projektant:
mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska mgr inz. Lukasz Konarzewski

. . . Branza konstrukcyjno-budowlana:
Branza architektoniczna:
. Sprawdzajacy:
Sprawdzajacy:

inz. Jan Wegrowski
mgr inz. arch. Patryk Brzostek



2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przylaczenia do sieci cieplowniczej.

Szczytno, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze w projektowanym obiekcie pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

NADLESNICTWA KORPELE
ADRES BUDOWY:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706_2 Szczytno

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Korpele

Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

Nie ma mozliwosci przytaczenia budynku do sieci cieptowniczej

Jestem §wiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Dominika Konarzewska

MA/015/16



3. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.



II.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy budynku administracyjnego
Nadles$nictwa Korpele

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
budynku administracyjnego Nadles$nictwa Korpele.

Inwestor : Nadlesnictwo Korpele z siedzibg w 12-100 Szczytno,
Korpele 14
Adres przedmiotowej inwestycji: Budynek administracyjny Nadle$nictwa Korpele,

Korpele 14, 12-100 Szczytno

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706 2 Szczytno
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celéw projektowych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.
2.4. Przepisy Prawa Budowlanego.

2.5. Warunki techniczne i uzgodnienia.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Dziatka budowlana o numerze ewidencyjnym 3455/8, bedaca przedmiotem

opracowania polozona jest w miejscowosci Korpele. Na dziatkce znajduja si¢ budynki z
przeznaczeniem produkcyjne ustugowe i gospodarcze dla rolnictwa oraz niemieszkalne.
Teren opracowania jest zroznicowany wysokosciowo, jest zagospodarowany poprzez zielen
niskg oraz ciggi komunikacyjne i place manewrowe. Cata dziatka jest usytuowana ok 2m
ponizej poziomu drogi krajowej oraz jest nachylona w kierunku jeziora dlugiego. Teren
przedmiotowe] inwestycji jest ogrodzony. Od strony potudniowej sgsiaduje z droga krajowa
nr 53 z ktora polaczona jest poprzez istniejacy zjazd publiczny. Od podinocnej z linig
brzegowa jeziora dilugiego oraz niezabudowang dziatkg rolng. Od strony wschodniej i
zachodniej z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz zabudowa produkcyjna
ustlugowa 1 gospodarczg dla rolnictwa.
Inwestycja polega na stworzeniu archiwum zakltadowego na parterze budynku wraz z
dostosowaniem tej kondygnacji dla potrzeb osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Przebudowa poddasza bedzie polegala na wzmocnieniu istniejacej konstrukceji dachu/ stropu
wraz z utworzeniem nowego uktadu komunikacyjnego mi¢dzy tworzonymi pomieszczeniami.
Catos¢ inwestycji ma na celu zwigkszenie funkcjonalnosci powierzchni uzytkowej budynku
administracyjnego wraz z dostosowaniem do obowigzujacych norm i przepisow.



3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna budynku administracyjnego nadlesnictwa Korpele jest konsekwencja
istniejgcego uktadu konstrukcyjnego.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, przebudowano w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy 1 technologie wszystkich branz opisane
w niniejszej dokumentacji spelniajag wymogi wynikajace z przepisOw prawa budowlanego, w
szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 990 z po6zn. zm.) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw, ustalen Polskich Norm 1
okreslone w zalaczniku do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych, dotyczacych:

- nos$nosci 1 statecznos$ci konstrukeji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- higieny, zdrowia i §rodowiska;

- bezpieczenstwa uzytkowania i dost¢gpnosci obiektu;

- ochrony przed hatasem;

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- zrbwnowazonego wykorzystania zasoboéw naturalnych.

Dodatkowo przebudowywany obiekt zapewnia warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu.

Funkcja ustugowa - kategoria obiektu XII — budynek administracyjny

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a). kubatura

Lp. Dane techniczne:
1. | Kubatura brutto

Budynek administracyjny
0k.2350 m*

b). zestawienie powierzchni

d). dane ogolne

Dane techniczne:

Lp. Dane techniczne: Budynek administracyjny

1. | Dlugos¢ 27,62 m
2. | Szerokos¢ 13,75 m
3. | Wysokos¢ 9,40 m
3. | Powierzchnia zabudowy 370,00 m?
4. | Powierzchnia uzytkowa 641,88 m?

Budynek administracyjny

W N = |
sSRTE

Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych
Geometria i kat nachylenia dachu

Projektowany poziom posadzki

I+ poddasze uzytkowe
Czesciowe podpiwniczenie
Dach wielospadowy ze
spadkiem 35 stopni
istniejacy




e). wykaz pomieszczen

ZESTAWIENIE DLA PARTERU

Nr  |[Nazwa pomleszczenia Pow, uzytkowa [Pow, podtogl Posadzka

1 |Klatka schodowa 6,49 m? 6,49 m? Terakota

2  [Komunlkac Ja 46,37m® 47.59m? Terakota

3 |[Komunlkac ja 7.00 m® 8,68 r? Terakota

4 |Pomporzadkowe 3.24 m® 4,06 m® Terakota

S Pom.soc Jalne 938 m?® 938 m® Terakota

6 Pom.pomocnicze 775 m® 775 m® Terakota

7 |Sala nhorad 113.20rm 119,90m® Panele podtogowe
8 Pomblurowe=straz lesna [23,25m2 27.27me Terakota

9 Magazynek bronl 186 m® 186 m® Terakota

10 |Pomblurowe 16,07 n® 18,72 r® Panele podtogowe
11  |Pomblurowe 23,12 m?® 2562 m® Panele podtogowe
12 |WC damskl 800 m 2 800 m® Terakota

13 |WC meskl 776 m® 776 m® Terakota

Razem 27349 mt 293.08 m®
ZESTAWIENIE DLA T PIETRA

Nr  |Nazwoa pomleszczenia Pow, uzytkowoa |[Pow. podtogl Posadzka

1  Klatka schodowa 649 m? 6,49 m? Terakota

2 [Komunlkac Ja 46,37m? 47,59m2 Terakota

3 [Konmunlkac ja 7,00 m® 8,68 rf Terakota

4 Pom,porzadkowe 3.24 m® 4,06 m® Terakota

5 [Pomsoc jalne 938 m? 938 mt® Terakota

6 Pom.,pomocnicze 775 nt® 775 nt® Terakota

7 |Sala harad 113,20m 119,90m Panele podtogowe
8 |Pomblurowe-stroz lesna [23,25m2 27.27m? Terakota

9 |Magazynek bronl 186 m? 186 m® Terakota

10 |Pomblurowe 16,07 n? 1872 m® Panele podtogowe
11  |Pomblurowe 2312 m2 2562 m® Panele podtogowe
12 |WC damskl 800 m® 800 m® Teraokota

13 |(WC meskl 776 m® 776 m® Terakota

Razem 273.49 m® 293.08 m?

e). inne dane niz wskazane powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Obiekt o ogniotrwatej konstrukcji podstawowych elementow jak Sciany, stropy - NRO.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).

Opini¢ geotechniczng warunkéw posadowienia dokonano na podstawie wizji lokalnej i
ogledzin miejsca posadowienia obiektu , badan makroskopowych.

o Projektowang inwestycjee proponuje sie zaliczy¢ do ,,I kategorii geotechnicznej”

obiektu budowlanego. Warunki gruntowe — proste.



6. Rozwigzania szczegolowe

6.1 Przewidywany zakres prac do wykonania

PARTER:

wyburzenia, rozbidrki i wykucia zgodnie z rysunkiem A-PB-1, A-PB-3

w $cianach konstrukcyjnych wykona¢ nadproza z belek stalowych 3xIPE140 stal
S355JR zgodnie z rysunkiem A-PB-1, A-PB-3

rozbidrka sufitdéw podwieszonych oraz podtogi w pomieszczeniu nr 8 ( sala
konferencyjna)

wykonanie warstw podtogowych w pomieszczeniach przyszitego archiwum
wykonanie suchej zabudowy w systemie np. Nida

wymiana oraz montaz skrzydet drzwiowych zgodnie z rysunkiem A-PB-1, A-PB-3
w pomieszczeniu WC plytki do wys. 2m na wszystkich $cianach, nowe wyposazenie
zgodne z rysunkiem A-PB-3,

wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej wewngtrznej wg. opracowan
branzowych

w pomieszczeniach projektowanych wykonanie posadzek zgodnie z rysunkiem A-PB-
3,

szpachlowanie, rownanie i malowanie $cian i sufitow farbami tatwo zmywalnymi
odpornymi na dziatanie detergentow.

montaz platformy dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach

montaz wyposazenia dodatkowego

wymiana rolet zwyktych na antywlamaniowe w pomieszczeniach archiwum
rozbidrka nieczynnej instalacji gazowej na klatce schodowej

PIETRO/PODDASZE:

wyburzenia, rozbidrki i wykucia zgodnie z rysunkiem A-PB-2, A-PB-4

w istniejacych Scianach  murowanych w przypadku poszerzania otworu wykonac
nadproza 2xHEA140, 2xIPE140, 3xIPE140 zgodnie z rysunkiem A-PB2, A-PB-4
rozbidrka sufitdéw podwieszonych oraz warstw podiogi na catej kondygnacji
czyszczenie 1 zabezpieczanie 1 wzmacnianie konstrukcji drewnianej dachu/ stropu
skucie 1 przelanie schodow tak aby spetniaty warunki ewakuacji zgodnie z rys. A-PB-2,
A-PB-4

wymiana oraz montaz skrzydet drzwiowych, okien zwyktych i dachowych, wytazow
zgodnie z rysunkiem A-PB-2, A-PB-4 , dodatkowo wymiana okien w $cianie
szczytowej na takie o wymaganej odpornosci ogniowe;j

utozenie ptyty OSB frezowanej lub taczonej na spinki bezposrednio na belkach
stropowych lub legarach ( w przypadku zbyt duzego rozstawu belek)

w pomieszczeniach WC, aneksie kuchennym ptytki do wys. 2m na wszystkich
Scianach, nowe wyposazenie zgodne z rysunkiem A-PB-2, A-PB-4

projektowane $ciany dziatlowe wykona¢ w systemie np. Nida

wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej wewngtrznej wg. opracowan
branzowych

szpachlowanie, rdwnanie i malowanie $cian i sufitow farbami tatwo zmywalnymi
odpornymi na dziatanie detergentow.

Montaz wyposazenia dodatkowego

Uwagi do robét rozbidérkowych na I pietrze/poddaszu uzytkowym

Rozbiorka bedzie prowadzona systemem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia, zabrania si¢ wykorzystywania stropu i rusztowan do
sktadowania materiatow rozbiorkowych. Materiat rozbidorkowy powinien by¢ usuwany
bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na stropie lub rusztowaniu. Nie wolno
obala¢ $cian 1 stupow przez podcinanie.



Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren nalezy oczy$ci¢ i zabezpieczyc.
UWAGA STOSOWAC SIE DO ZALECEN EKSPERTYZY ORAZ PROJEKTU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCIJI

6.1.1. Podlogi i posadzki

We wszystkich pomieszczeniach gres na zaprawie klejowe;j.
UWAGA: Rodzaj posadzek w danym pomieszczeniu znajduje sie na zestawieniach w
czesci rysunkowej. Kolorystyke nalezy ustali¢ z inwesotrem.

—Cata podloga (wlacznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposob, aby nie
stanowita trudnos$ci w poruszaniu si¢ dla osob na wozkach inwalidzkich

—W pomieszczeniach z wpustem podlogowym nalezy wykona¢ 1% spadki w
kierunku wpustu.

—Ptytki jednego rodzaju uktada¢ w sposob ciagly, a taczenia réznych materialow
oktadzinowych wykona¢ za pomocg odpowiednich szyn katowych ze stali
szlachetnej .

—Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowe i w polach ok. 6,0x6,0m,

Piytki gresowe ok.30x30cm, matowe, wytrzymato$¢ na zginanie > 40N/mm2, twardos¢
powierzchni — 7 w skali Mohs’a, antyposlizgowos$¢ R11-13 stosowacé tylko I gatunek kl.
V PEI5
Fugi w kolorze szarym szer. 3mm. Dylatacje wg technologii. min 6mx6m
Glazura - 30x30cm,, matowa wkona¢ do wysokosci 2.0-2,2m. Licowaé z o$cieznica
regulowang.
Cokoty - we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokoly o wysokosci 10cm z ptytek
podtogowych wylozonych na $ciang, w taki sposdb, aby ich powierzchni¢ zlicowac z
powierzchnig wykonczonej $ciany. Narozniki podtoga §ciana wykonczy¢ zaokraglona
listwa przypodtogows.
Panele - we wszystkich pom. biurowych zgodnie z A-PB-1, A-PB-2, A-PB-3, A-PB-
4 powierzchnie wykonczy¢ panelami drewnopodobnymi ( kolor uzgodni¢ z inwestorem).
Minimalne wymagania: Klasa §cieralnosci ACS, Twardo$¢ >3 BHN, klasa uzytecznosci
33.

Podloga w pomieszczeniach archiwum:

- demontaz istniejgcych warstw

Wykonanie poszczegolnych warstw powinno odby¢ si¢ w taki sposéb aby komunikacja

mnigdzy pomieszczeniami po wykonczeniu posadzki w pomieszczeniach archiwum odbywata

si¢ bez progowo.

Warstwy projektowanej posadzki:

- wykonczenie posadzki ( do uzgodnienia z inwestorem)

- warstwa dociskowa ( posadzka przemystowa gr. min 10cm)

- XPS E0036 CS=>200kPa gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa lepiku

- podbudowa z betonu C20/25 gr.15cm zbrojona wtoknem rozproszonym

Podloga na I pietrze/poddaszu uzytkowym:

- demontaz istniejacych warstw do belek konstrukcyjnych

- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji stropu oraz wigzby dachowej

- montaz ptyt OSB o gr. min. 25mm w przypadku rozstawu podkonstrukcji, co 60cm — nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny istniejace] podkonstrukcji oraz prawidtowos¢ wymiarow ( montaz
ptyt OSB powinien odbywac si¢ dtuzsza krawedzia prostopadle do konstrukcji legarow)
Zabrania si¢ montazu ptyt OSB bez dylatacji (min 10mm od $ciany ). Pltyty OSB nalezy
montowa¢ na tasmie filcowej lub innym materiale thumigcym dzwigk. Nalezy stosowaé
wylacznie wkrety oksydowane w rozstawie co 30cm na podporach posrednich a przy tacznieu



ptyt co 15cm. Uwaga przy montazu ptyt OSB nalezy pamigta¢é o wzajemnym przesunigciu
kolejnych rzedow o min. 0,5 dlugosci plyty. Stosowac ptyty frezowane lub spinki typu H.

W pomieszczeniach mokrych oraz pod ptytki nalezy stosowaé systemy uszczelniajace
jednego producenta:

- ptyta OSB gr. 25mm

- grunt szczepny

- siatka podtogowa z wtokna szklanego

- wylewka samo-poz. 20mm

- folia izolacyjna w ptynie/hydroizolacja mineralna

- naroza i potaczenia przegréd nalezy wytozy¢ mankietami uszczelniajagcymi ew. tasma

- ptytki gresowe na zaprawie z kleju elastycznego

Uwaga w przypadku zlego stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych lub
podkonstrukciji pod ptyte OSB, element ten nalezy wymieni¢ na nowy ( po uzgodnieniu z
projektantem a za zgoda kierownika i inspektora nadzoru) spelniajacy warunki SGN 1 SGU.

Podloga tarasu nad ogrzewanym pomieszczenim:

Nalezy zerwac istniejace ptytki gresowe i sprawdzi¢ stan techniczny warstwy dociskowej na
ociepleniu. W przypadku dobrego stanu technicznego nalezy wykona¢ warstwe
hydroizolacyjng polimero-cementowa. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe
polaczenie tarasu z ocieplong $ciang budynku.

6.1.2. Sciany projektowane

Projektowane, $ciany dzialowe nienosne z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych w
systemie np. Nida. W pomieszczeniach mokrych stosowaé¢ plyty o podwyzszonej
odpornosci na wilgo€.
Sciana dziatlowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem plytami
GKF typu DF o grub. 12,5 mm, wypelieniona welng mineralng. Profile CW w rozstawie
osiowym max co 60cm. Uwaga nalezy stosowa¢ kompletny system jednego producenta
gwarantujacy wymagang projektem odpornos¢ i izolacyjnos$¢ ogniowa.
Ponad to $ciany nieno$ne wykonane zgodnie z technologia danego producenta moga petnic
funkcje oddzielenia p.poz. spelniajace kryteria odpornosci ogniowe REI przy spetieniu
ponizszych warunkow:

1. nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku

2. s3a mocowane do konstrukcji spetniajagcej kryteria odpornosci ogniowej nie nizszej niz

klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria EL

6.1.3. Nadproza stalowe

Nadproza stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjne;.

6.1.4. Tynki i okladziny $cian

Na parterze oraz pigtrze stosowac tynki cementowo - wapienne kat. IV, 11l z gtadzia
gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakos$ci
gladzi gipsowe;.

W WC i pom. higieniczno sanitarnym glazura $cienna do wysokosci 2 m od podtogi,
powyzej tynk gipsowy dwukrotnie malowany farbg emulsyjng w kolorze biaty,. Plytki
licowane z gora oscieznicy regulowane;.

W pomieszczeniu socjalnym pas glazury o wysokosci 60cm ponad blatem roboczym
(pomigdzy blatem, a szafkami wiszacymi). Piony kanalizacyjne obudowane ptyta GK na



ruszcie ksztattownikdéw, w pomieszczeniach mokrych obudowa ptyta GKB (wodoodporna)
+ szpachlowanie 1 malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniach "suchych" przy umywalkach zastosowa¢ fartuchy ochronne z glazury
o wysokosci 1,6m i szeroko$ci 0,5m w kazdg strone od umywalki.

Uwagi:
1. Powyzej ptytek §ciang malowac farba emulsyjna odporng na zmywanie (kolor biaty).
2. Wszystkie $ciany wyrownac przed utozeniem plytek.

6.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna zewnetrzne:

Okna zewnetrzne — w systemie stolarki PCV w kolorze zblizonym do istenijacej stolarki.
Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax=0,9 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne

Projektowane drzwi zewngtrzne — aluminiowe lub stalowe w kolorze zblizonym do
istenijacej stolarki.. Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax=1,3 W/m?K.
Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano drzwi z drewna klejonego z oS$cieznica drewniang - regulowana.
Wykonczenie drzwi drewno taczone ze szklem.

Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi. Okleina w
kolorze naturalnego dgbu. Odporne na wilgo¢. Wyposazenie dodatkowe: zamknigcie z
samozamykaczem

Stolarka okienna i1 drzwiowa zgodnie z rysunkiem A-PB-7

6.1.6 Instalacje

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w media:
- energia elektryczna — z istniejgcego przytacza
- woda — z istniejacego przylacza
- kanalizacyjna — z istniejgcego przytacza
- ogrzewanie — istniejace gazowe
- wentylacja pomieszczen archiwum, sala narad oraz pomieszczenia biurowe na poddaszu
uzytkowym — wentylacja mechaniczna + klimatyzacja
- projektowane rozprowadzenie wody, kanalizacji, ogrzewania
- projektowana instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, niskopradowa, alarmowa

6.1.7 Izolacje

IZOLACIJE
PRZECIWWODNE
poziome

IZOLACIJE CIEPLNE
poziome

Hydroizolacja
polimerowo-cementowa
folia w ptynie

2xFolia PE gr. 0,3mm — lub
2xpapa na lepiku

Paroizolacja

Wetna mineralna

gr.15+10cm
1=0,032 W/mZK,

-taras nad pom. ogrzewanym

-posadzki w pomieszczeniach
mokrych
-parter pomieszczenie

8.1/8.2/8.3

-w miejscach rozbieranych
wszystkich warstw stropu nad
sufitem podwieszanym

-miedzy krokwie/ miedzy jetki/
wariantowo miedzy belki
stropowe



6.1.8 Wykonczenie zewnetrzne

Stolarka drzwiowa, parapety zewnetrzne - koloru stolarki oraz parapetéw zblizony do
istniejgcej kolorystyki stolarki na obiekcie.

Okna zewnetrzne — w systemie stolarki PCV w kolorze biatym ( od zewnatrz) od wewnatrz
kolor biaty. Projektowany wspolczynnik przenikania ciepta Ucmax=0,9 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe - U=1,3 W/m?K — szczegdty wg projektu technicznego
branzy architektonicznej

6.2 Ochrona cieplna budynku

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75 poz.690/ z p6zniejszymi zmianami warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U:

e Uc dla dachu nie powinien by¢ wigkszy niz 0,15 W/(m? *K).
e Uc dla zewnetrznej $ciany warstwowej nie powinien by¢ wigkszy niz 0,20 W/(m? *K).
e Uc dla podlogi na gruncie nie powinien by¢ wigkszy niz 0,30 W/(m? *K).
Aby wspdtczynnik przewodzenia ciepta podtogi na gruncie nie przekroczyt 0,30 W/(m? *K)
- grubo$¢ warstwy ocieplajacej ze styroduru o max A=0,031 powinna wynosi¢: 10 cm
Aby wspotczynnik przewodzenia ciepta dachu nie przekroczyt 0,15 W/(m? *K)
- grubos$¢ warstwy ocieplajacej ze welny mineralnej o max A=0,032 powinna wynosi¢:
15+10cm

Stolarka okienna Ucmax=0,9 W/m?K

Drzwi w Scianach zewnetrznych Ucmax=1.3 W/m?’K

Zgodnie z ww. WT dopuszcza sie dla budynku magazynowego wieksze wartosci Uc 1 Ucmax

jezeli uzasadnia to rachunek efektywnos$ci ekonomicznej budynku.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Zapewniono dostep dla 0so6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wobzkach
inwalidzkich poprzez zastosowania komunikacji bez progowej w catym obiekcie. Dostep
do budynku osobom poruszajgcym si¢ na wozkach zapewnia platforma, ktorej lokalizacja
zostata wskazana na rys. A-PB-03

Wszystkie wejscia do obiektu oraz przejscia pomigdzy pomieszczeniami nalezy wykonac
bez progowo, z zachowaniem odpowiednich spadkow w nawierzchni na zewnatrz obiektu
w celu odpowiedniego odprowadzenia wdd. Przed budynkiem znajduje si¢ parking, na
ktérym wyznaczono jedno miejsca postojowe przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych.
Potaczenie nawierzchni do ruchu pieszego i1 kotowego wykona¢ bez progowo dla
zapewnienia fatwej komunikacji dla os6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

a). zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Zgodnie z opracowaniami branzowymi projektu technicznego.



b). emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych
Zgodnie z opracowaniami branzowymi projektu technicznego.
¢). rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Uzytkowanie przedmiotowego budynku spowoduje powstanie miesiecznie ok. 3dm3/osobe
odpadow, w tym $ladowe ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, $wietlowki).
Utylizacja materiatbw niebezpiecznych wg miejskiego programu segregacji i1 utylizacji
odpadow. Do gromadzenia odpadkow statych — stuzg pojemniki z zamykanymi otworami
wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kotkach gumowych (lub inne podobne dostarczone
przez zaklad obstugujacy) odpady beda segregowane. Lokalizacja miejsca gromadzenia
odpadow statych wg PZT-1 Zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

d). wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Budynek nie powoduje nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania. Nie bedzie
wyposazony w urzadzenie emitujagce hatas. Kanaly wentylacyjne zostang zaizolowane
izolacjg termiczno-akustyczna.

e). wplyw projektu na istniejacy drzewostan

Nie dotyczy. Bilans terenéw zielonych ( biologicznie czynnych) zgodnie z rysunkiem PZT-1.

9. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

a). oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz chtodzenia
obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow. Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie
na energi¢ uzytkowa do ogrzewania i wentylacji oraz chlodzenia zostanie podany w
opracowaniach branzowych projektu technicznego.

b). dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii, Na terenie inwestycji dostepnymi no$nikami energii jest paliwo
typu gaz, olej opatowy, energia elektryczna, odnawialne Zrédla energii (biomasa, energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru).

¢). wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Wybor dwoéch systemoOw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej. Uwzgledniajac
istniejgcg dostepnos¢ nosnikow energii w sgsiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym,
ktore wynikaja z parametrow terenu, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja,
stwierdzono, ze do analizy poréwnawczej mozna wykorzysta¢ energi¢ elektryczna, energie
geotermalng, energi¢ promieniowania stonecznego, biomase¢ 1 paliwa state. Natomiast
niemozliwe jest wykorzystanie do pordwnania energii wiatru czy uktadu skojarzonego
produkcji energii elektrycznej 1 cieplnej. Majac na uwadze powyzsze do analizy
porownawczej wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energi¢ z sieci



dystrybucyjnej, system oparty na energii geotermalnej oraz system oparty na energii
stoneczne;.

d). obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

e). wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Optacalno$¢ wykorzystania energii stonecznej do produkcji energii wykorzystanej na
potrzeby ogrzewania zlezy od zapotrzebowania oraz od ceny energii. Przy duzym
zapotrzebowaniu na energi¢ czas zwrotu kosztow poniesionych na budowe instalacji jest
relatywnie krotki.

Ze wzgledu na stosunkowo niskie zapotrzebowanie na energi¢ oraz brak cigglego jej
zapotrzebowania, wykorzystanie energii promieniowania stonecznego nie jest uzasadnione
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym.

Korzysci 1 wady z instalacji pompy ciepta.

Podstawowa zaleta to przede wszystkim to, ze pompa ciepla jest rozwigzaniem ekologicznym,
wykorzystujagcym energie odnawialng. Wysoki wspotczynnik COP — iloraz mocy grzewczej i
pobieranej energii elektrycznej, ktory wynosi 2,5-4,5 w zalezno$ci od parametrow pracy.
Minus, to duzy koszt inwestycyjny. Instalacja pompy ciepta zwraca si¢ po ok. 10-20 latach,

w zaleznosci od kosztéw energii elektrycznej. Ponadto do wykonania niezbg¢dna jest wysoka
kultura techniczna wykonawcow 1 doskonata, jakos¢ uzytych materiatow.

Z powyzszych wzgledéw, wykorzystanie energii geotermalnej dla projektowanego obiektu,
nie jest uzasadnione pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym.

Z przedstawionych danych wynika, ze najtansza jest energia geotermalna, niewiele drozsze
jest wykorzystanie energii stonecznej. Uwzgledniajac powyzsze oraz duze koszty
inwestycyjne dla instalacji korzystajacych ze zrodet odnawialnych (gruntowa pompa ciepta,
fotowoltaika) stwierdzono, ze wprowadzanie tego zrodta jako zrodla energii ogrzewania w
projektowanym obiekcie nie jest uzasadnione i proponuje si¢ ogrzewanie gazowe.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- energia elektryczna — istniejace przylacze/nie dotyczy

- woda — istniejgce przytacze/nie dotyczy

- kanalizacyjna — istniejace przylacze/nie dotyczy

- ogrzewanie — istniejgce gazowe/nie dotyczy

- wentylacja — projektowana mechaniczna wraz z klimatyzacja

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej (obiekt
administracyjny)

Kategoria obiektu: X1II

Kategoria zagrozenia ludzi: PM,ZLIII

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem

uzytkowym, czesciowe podpiwniczenie
Wysoko$¢ budynku: 9,40 m
Szeroko$¢ budynku: 13,75 m



Dhugos¢ budynku: 27,62 m

Powierzchnia zabudowy/uzytkowa: 370 m2/641,88 m2

Kubatura brutto: 2350 m3

Odleglos¢ od hydrantu zewnetrznego: Sm
Funkcja budynku:

Budynek administracyjny Nadle$nictwa Korpele.

11.1  Odleglosci budynku administracyjnego od zabudowy na dzialkach sasiednich.
- od wschodu odlegtos$¢ 135 m od istniejacego budynku mieszkalnego

- od potnocy odlegtos¢ ok. 155 m od niezabudowanej dziatki rolnej

- od potudnia odlegtos$¢ ok. 86 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej

- od zachodu odleglo$¢ 32,8 m od istniejacego budynku mieszkalnego

11.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie przewiduje si¢ wystepowania w budynku jakichkolwiek materialtow 1 substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Nie przewiduje si¢ skladowania ani wystgpowania w budynku substancji tatwopalnych lub
wybuchowych.

11.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem.

W normalnych warunkach pracy nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia zagrozenia
wybuchem w budynku lub na terenie przylegltym.

11.4 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostat zaklasyfikowany do nast¢pujacych stref:

Piwnica — pomieszczenia zaliczone do PM (kottownia, pom. pomocniczne)
Parter, pigtro — ZLIII

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Budynek podzielony zostat na 3 oddzielne strefy pozarowe:

-strefal- piwnica o pow. uzytkowej: 61,51 m?,

- strefa II — cze$¢ nadziemna (parter, pietro) o pow. uzytkowej: 600,00 m?,

Pomieszczenia archiwum wydzielone pozarowo na parterze drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS30.
11.5 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
» Obcigzenie ogniowe.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego ustalana jest dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej o

obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m?2.

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla czgsci archiwum zaktadowego przewiduje si¢ w zakresie
wartosci 500 MJ/m? < Q < 1000 MJ/m?>.



11.6 Przewidywana ilos¢ osob

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany do obiektow uzytecznosci publicznej co zalicza si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Nie wystepuja pomieszczenia > 50 osob. Parter oraz
pietro zostat zaprojektowany dla 30 osob. Pomieszczenia w strefie PM nie sg przeznaczone na
pobyt ludzi.

11.7Klasa odpornosci pozarowej oraz Kklasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzenia ognia
Przyjmuje si¢ klas¢ D odpornosci pozarowe;.
Klasa II. Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynkow
0dpornosci -
pozarowej koGn*sot\rAL/jrl](?:'a Konstrukcja | o Sciana Sciana Przekrycie
budynku (%) ruxe dachu P | zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
- R 30 ) REI 30 El 30 ) )
” (O(—)i)
POMIESZCZENIA
ARCHIWUM R60 REIG0 El 30 EI15 RE15

(*) Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku ,,E”

Gtowna konstrukcja nos$na:

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary wieszarowe oparte na drewnianych belkach
stropowych oraz dzwigary platwiowo-kleszczowe oparte na $cianie z cegly pelnej o
gr.42cm. Budynek sktada si¢ z konstrukcji drewnianej dachu w czes$ci budynku wystepuja
drewniane stropu oraz stropy typu terriva. Obciazenie z dachu przekazywane jest przez
Sciany z cegly pelnej o gr. 42 1 24cm na $ciany fundamentowe.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku
powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materiatlow niepalnych posiadajg taka klas¢ reakcji na ogien, natomiast
elementy wykonane z materiatdéw palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy srodkami
posiadajgcymi Aprobaty Techniczne.

11.8 Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych PM stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatow 1 wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci
w kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materiaty, ktoérych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

ti>4s;

ts <30 s;



nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatlow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wng¢trz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

11.9 Poszczegolne elementy budowlane budynku nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej
€o najmniej:

e wszystkie elementy nalezy wykona¢ z materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia —
NRO.

11.10 Warunki ewakuacji

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i1 prowadzg przez nie wigcej niz 3
pomieszczenia przy catkowitej dlugosci nie wiekszej niz 40 metrow. Przejscia ewakuacyjne w
razie pozaru lub innego niebezpieczenstwa majg zagwarantowaé bezpieczng ewakuacje
ludzi bezposrednio badZ poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku podczas
jego uzytkowana.

Pozioma droge ewakuacyjng stanowi korytarz o szeroko$ci odpowiednio parter/pigtro —
240/320cm . Ewakuacje przeprowadza si¢ dwoma wyjSciami ewakuacyjnymi
bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Wysokos¢
pomieszczenia min. 2,5m.

Wyjscia ewakuacyjne.
e Zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku
o Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (wymiar w $wietle przejscia po otwarciu drzwi) z
pomieszczen wynosi min. 0,90 m dla ewakuacji powyzej 3 0s6b oraz min. 0,80 m
dla ewakuacji do 3 0sob.
e W/w szerokosci otwordw drzwi mierzy si¢ w najwezszym miejscu przejscia po
otwarciu drzwi.
Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyj$cia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami
bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywatly droge
ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdluz drogi ewakuacyjnej. Zaleca si¢
stosowanie znakOw bezpieczenstwa podswietlanych wewngtrznie.

W czgéci objetej opracowniem przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne ZL 111
dhugos¢ przejscia ewakuacyjnych nie przekracza 40m,
dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m
szeroko$¢ wyjs$¢ ewakuacyjnych w swietle — 120 ( skrzydto 100cm);

e szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen (w swietle) — min. 0,90 m

e szeroko$¢ korytarza —do ewakuacji max 20 oséb — 1,20 m

e drzwi otwierane na zewnatrz:
Drzwi z pomieszczen ktore zawezaja droge ewakuacyjna (korytarz)  powinny by¢
wyposazone w samozamykacze dot. to pomieszczen

11.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych



Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, elektryczna, piorunochronna — musza spelnia¢ wymogi
jak dla urzadzen 1 instalacji obiektow zaliczanych do kategorii PM oraz ZLIII.

Obiekt musi posiada¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w poblizu gtownego
wejscia do budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przejécia instalacji przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelni¢c do poziomu co najmniej
takiego jak wymagana odporno$¢ ogniowa EI dla przegrody.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnegtrznej ich powierzchni w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.
11.12 Urzadzenia przeciwpozarowych w obiekcie,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Wylaczenie przeciwpozarowe napigcia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wylacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG,
przy glownym wyjsciu. Wytacznik odiaczal bedzie spod napigcia wszystkie odbiory
elektryczne, za wyjatkiem odbiorow majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz
prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytgcznikiem
glownym mozliwe bedzie rowniez przy pomocy wyzwalacza napigciowego (wzrostowego),
ktory uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskéw P.PWP. Przeciwpozarowy wylgcznik
pradu bedzie odiaczal spod napigcia wszystkie odbiory elektryczne, znajdujace si¢ w strefie
pozarowej sklepu.

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu zlokalizowane sa przy wyjsciach ewakuacyjnych z
budynku. Wytaczniki nalezy odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z PN.

11.13 Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i $niegowe ABC o masie s$rodka
gasniczego 4 -6 kg.

Dobor gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujacych warunkow:

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach bedzie
przypadaé na kazde rozpoczete 100m? powierzchni strefy pozarowe;

- gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach
do budynku, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki)

- odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m

- do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1m

Szczegdlowy wykaz podrgcznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc
ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla obiektu.

Rodzaj 1 i1lo$¢ gasnic nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowe;.
11.14 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego
hydrantu zewnetrznego DN80 o wydajnosci 10dm?/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa.



Hydrant musi by¢ zlokalizowany w odlegtosci maksymalnie 75m od budynku. Wydajnos¢
sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantu, przez co najmniej 2 godziny.

Dla ochrony ppoz. Budynku bedzie stuzyt istniejacy zewnetrzny hydrant nadziemny DN8O
zabudowane przy budynku.

Elementy zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zgodnie z Polska Norma.

11.15 Drogi pozarowe.

Obiekt wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej drogi
pozarowej na terenie dziatki. Jest to droga wew. i1 plac manewrowy dla miejsc postojowych
dla samochoddw osobowych, ktorej szerokos¢ oraz dopuszczalna wytrzymatos¢ nacisku na 0§
jest zgodna z przepisami i wystarczajaca dla dojazdu pojazddéw pozarniczych.

Wyjscia ewakuacyjne z budynkéw polaczono z droga pozarowa za pomoca dojs¢ o
utwardzonej nawierzchni o szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1 dlugosci nie wigkszej niz 50 m
zapewniajac dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w
obiektach.

11.16 Uwagi koncowe.

1. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i1 gasnic, w odnos$nej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi nie rzadziej jednak niz raz w roku.

2. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ci§nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskag Norma
dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych

3. Do budowy obiektu nalezy uzywaé¢ wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami
potwierdzajacymi ich parametry techniczne.

4. Odbidér oznakowania ewakuacyjnego powinien by¢ dokonany przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Urzadzenia przeciwpozarowe wykona¢ zgodnie z odrgbnymi projektami branzowymi
uzgodnionymi przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen pozarowych, wytycznymi
producenta oraz dopuszczone do uzytkowania poprzez dokonanie stosownych prob i badan,
potwierdzajacych prawidlowos¢ ich badania.

UWAGI I ZALECENIA:

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t”, zgodnie z  wszystkimi normami
wyszczegbolnionymi w niniejszej dokumentacji.

= Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materialow 1 wyroboéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajacego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy.

= Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja.

= Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy  przed
zamkni¢ciem przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidlowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robot. Odbior
cze$ci lub calosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robot.

= W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacj¢ i dokumentacj¢ powykonawcza



kazdej cze$ci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie si¢ rysunki sporzadzone przez
Wykonawcg 1 przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

= Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych
w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom. Standard proponowanych
zamiennikOw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatdw okreslonych jako
,marka referencyjna”.

= Domiary i wytyczenia niezb¢dne do wykonania wlasnych robot musza zosta¢ wykonane sitami
wilasnymi Wykonawcy.

1. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji oraz charakteru budynku
= Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji
poziomow  stropow. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI RZEDNYCH OD TYCH
ZINWENTARYZOWANYCH NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.
= W zwiazku z brakiem kompletnej dokumentacji archiwalnej oraz brakiem mozliwosci okreslenia
jednoznacznie uktadu konstrukcyjnego budynku stwierdzam co nastepuje:
- wykonawca przed przystapieniem do robot bezwzglednie zobowiazany jest sprawdzié¢ uktad
konstrukcyjny budynku poprzez wykonanie odkrywek stropdw.
- przed przystapieniem do robdt wyburzeniowych nalezy wzmocni¢ lub podsteplowaé
wszystkie elementy konstrukcyjne przedmiotowego obiektu
- brak zastosowania elementow wzmacniajacych wynikajacych z powszechnie znanych
rozwigzan zgodnych ze sztuka budowlana nie ujetych w projekcie budowlanym i
wykonawczym nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci ich zastosowania.

Branza architektoniczna: Branza konstrukcyjno-budowlana:
Projektant: Projektant:
mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska mgr inz. Lukasz Konarzewski

. . . Branza konstrukcyjno-budowlana:
Branza architektoniczna:

. Sprawdzajacy:
Sprawdzajacy:

inz. Jan Wegrowski
mgr inz. arch. Patryk Brzostek



III.CZESC RYSUNKOWA
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy budynku administracyjnego
Nadles$nictwa Korpele

SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A-PB - 01 Rzut parteru - wyburzenia Skala 1:100
A-PB - 02 Rzut pigtra - wyburzenia Skala 1:50
A-PB - 03 Rzut parteru - adaptacja Skala 1:50
A-PB - 04 Rzut pigtra - adaptacja Skala 1:100
A-PB-05 Elewacje Pn.zach i Pd.wsch Skala 1:100
A-PB-06 Elewacje Pn.wsch i Pd.zach Skala 1:100




Firma Projektowo-Ustugowa LUMA, Mtynsko 65, 12-100 Szczytno,
NIP 745-131-04-62, Tel. 516 171 497

e-mail: lumawaldemar@wp.pl

3. SPIS ZALACZNIKOW
Nadlesnictwo Korpele z siedzibg w 12-100
INWESTOR
Szczytno,
Korpele 14
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
BUDOWLANEGO NADLESNICTWA KORPELE
ADRES | KATEGORIA Miejscowos¢: Korpele

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281706_2 Szczytno

zgéggg%g DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Korpele
Numery dziatek ewidencyjnych: 3455/8
1. Informacja BiOZ
SPIS ZAWARTOSCI 2. Inwentaryzacja bL_ldynku administracyjnego
) 3. Ekspertyza techniczna
- ELEMENTY: ) ; .
4. Kopia mapy do celéw projektowych




