Inwentaryzacja przekroj B-B - skala 1:100
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Blachodachowka

Blachodachowka

taty &x5cm

taty &x5cm

Wetna min. gr. 15cm
miedzy belkami

Wetna min. gr. 15cm

Papa asfaltowa

Papa asfaltowa

Deski gr. 2.5cm

Deski gr. 2.5cm

Belki stropowe 12/16cm
w rozstawie w osi co 110cm

Sufit podwieszany z ptyty
gipsowo-kart. gr. 1.2cm

na ruszcie drewnianym

Krokwie 10x16 w rozstawie
co 1M0cm

Krokwie 10x16 w rozstawie
co 100cm

Deski gr. 2,5cm

Tynk cem.-wapienny

Sufit podwieszany z ptyt
z wetny min. gr. 1cm

1

Panele podtogowe/terakota

Panele podtogowe/terakota

Panele podtog./fterakota

Deski gr. 3,2cm

Wylewka befonowa gr. 5cm

Wylewka befonowa gr. #cm

Belki stropowe
drewnianiane 16/22cm

Styropian gr. 5cm

Styropian gr. 5cm

Nadbeton gr. 5cm

Beton gr. 10cm

Slepy putap

Deski gr. 2,5cm

Strop gestozebrowy
TERIVA wys. 21cm

Polepa gliniana gr.10cm

Tynk cem.-wapienny

Sufit podwieszany z ptyt

z wetny min. gr. 1cm

Sufit podwieszany z ptyt
z wetny min. gr. 1cm
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933

Ubity piasek

D1

Panele podtog./terakota

Wylewka betonowa gr. 7cm

Styropian gr. 5cm

Podktad betonowy gr. 5cm

Strop Kleina

Tynk cement.-wap. gr. 1.5cm

E1

Beton gr. 10cm

Ubity piasek

I,

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE, EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2.NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3.WPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI DETAL.
4.NALEZY SCISLE STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA PODCZAS MONTAZU KOMINA ZEWNETRZNEGO, ZABRANIA SIE LACZENIA ROZNYCH SYSTEMOW

Firma Projektowo-Ustugowa LUMA, Miynsko 65,
12-100 Szczytno, NIP 745-131-04-62, Tel. 516 171 497

Inwestor- Nadlesnictwo Korpele z siedzibg w Branz.a:
: Korpele 14, 12-100 Szczytno Architektura
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku administracyjnego Nadlesnictwa Korpele P.A-B
Adres Korpele 14, dziatka o nr ewid. 3455/8, Skala:
inwestycji: Jedn. ewid.281706_2 Szczytno, Obreb 0007 Korpele 1:100
Nazwa L. Rys nr:
rysunku: INWENTARYZACJA - Przekroj B-B 1-PB-09
Imig i nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Podpis
projektant: mgr inz. arch. Dominika Anna architektoniczna MA/015/16
Konarzewska
Szczytno Listopad 2021




