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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ostroteka 20.10.2021r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt dotyczacy tematu:

Ekspertyza techniczna
dotyczaca oceny nosnosci elementow konstrukceji drewnianej w budynku

administracyjnym Nadlesnictwa Korpele

ADRES BUDOWY:

Nadlesnictwo Korpele, Korpele 14
Dzialka nr ewidencyjny 3455/8
Obre¢b 0007 Korpele

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Rzeczoznawca budowlany:

inz. Grzegorz Konarzewski



4. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE



S. OPIS TECHNICZNY

5.1 Podstawa opracowania
5.1.1.Podstawa formalna .

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Nadlesnictwa Korpele z siedzibg przy ulicy
Korpele 14 w Korpelach.
5.1.2.Podstawa merytoryczna oraz jej zrodia.

Podstawe merytoryczng opracowania ekspertyzy stanowig nastgpujace zrodla informacji:
a) Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 20,21 pazdziernika 2021 roku.

b) Wilasne analizy zwigzane z oceng stanu technicznego budynku oraz do§wiadczenie
w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego.

¢) Informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

d) Dokumentacja fotograficzna.

e) Polskie normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia

$niegiem.

PN-77/B-02011 /Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania ogoélne. Cigzar

objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-3 Oddzialtywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoélne. Obcigzenie

$niegiem.

PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddzialywania

wiatru.

PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne i1 reguly dla

budynkow.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

c¢) Ustawa - Prawo budowlane

d) Literatura tematyczna



5.2 Cel i zakres opracowania .

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej oceny nosnosci
elementoéw konstrukcji drewnianych tj. wigzba dachowa i strop budynku administracyjnego
Nadle$nictwa w Korpelach.

5.3. Lokalizacja i opis ogolny przedmiotowego budynku.

Budynek administracyjny Nadle$nictwa zlokalizowany jest w Korpelach na
dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 3455/8. Obiekt wykorzystywany jest dla potrzeb
biurowych Nadle$nictwa Korpele. Istniejgcy budynek jest wolnostojacym,
jednokondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, cz¢sciowo podpiwniczonym obiektem.
Kryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia ok. 35stopni.

Przedmiotowy teren oznaczono kolorem czerwonym

5. 4. Opis elementéw konstrukcyjnych obiektu wraz z oceng techniczna.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe przedmiotowego obiektu:

o dlugo$¢ czegsci inwentaryzowanej - 27,62 m

e szeroko$¢ czgsci inwentaryzowanej - 13,75 m



powierzchnia zabudowy — 370,00 m?

kubatura — 2350,00 m?

Budynek podtaczony jest do nastgpujacych sieci uzbrojenia:

- elektroenergetyczna — przytacze n/n istniejace

- wodociggowa — przytacze istniejace

- kanalizacyjna — przylacze istniejace

- centralnego ogrzewania - istniejace

- teletechniczna — istniejgca

- wentylacja grawitacyjna — istniejgca

Kryteria oceny.

W ocenie og6lnej stanu technicznego przyjeto nastgpujaca klasyfikacje ocen:

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
1 uszkodzenia; cechy i wiasciwos$ci materiatow odpowiadaja wymaganiom normy
(0 — 15 % zuzycia technicznego),

stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy
jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji
itp., (16 - 30 % zuzycia technicznego),

stan techniczny Sredni — w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia
1 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont
kapitalny, (31 - 50 % zuzycia technicznego),

stan techniczny niezadowalajacy — w elementach budynku wystepuja lokalne mocne
uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia
technicznego),

stan techniczny zly - w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki;
cechy i wlasciwosci wbudowanych materialdbw maja obnizong klase, (71 — 100 %
zuzycia technicznego).

W ocenie bezpieczenstwa konstrukcji obiektu stanu technicznego obiektu przyjeto

nastepujaca klasyfikacje ocen:

e stan zadowalajacy - elementy, ktore nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugi¢¢
1 $ladow korozji,

e stan malo zadowalajacy - elementy, ktére wykazuja niewielkie zarysowania,
nieznaczne ugigcia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na
tynkach, nieszczelnos$¢ pokrycia itp.,

e stan niezadowalajacy - eclementy, ktore ulegly znacznej korozji, wykazuja
objawy ugie¢, znaczne zarysowania, uszkodzenia tynkow itp.,



e stan przed awaryjny - elementy, wykazujace nadmierne ugigcia i zarysowania,
$wiadczace o przekroczeniu stanéw granicznych nosnosci i1 uzytkowalnosci, a
takze wykazujace istotne uszkodzenia, ubytki itp.

e stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwale uszkodzenia i silne zarysowania,
peknigcia, miejscowa utratg statecznosci, itp.

Elementy konstrukcyjne budynku.
e Strop nad parterem i wi¢zba dachowa

W czeéci budynku nad parterem znajduje si¢ strop na belkach drewnianych, ze
Slepym putapem. Belki drewniane ( stropowe) pelnig funkcje $ciagu wigzardw wigzby
dachowej 1 tworza uktad przestrzenny konstrukcji dachu. W przedmiotowym budynku w
miejscu stropu drewnianego wystepuja dwa typy wiezby jako typowy uktad ptatwiowo
kleszczowym z trzema wieszakami oraz z dwoma wieszakami. W jednym, jak i w drugim
przypadku, wystepuje $cianka kolankowa murowana z cegly peilnej wraz z ramg stolcowo-
kolankowg. Usztywnienie ramy stolcowo-kolankowej w kierunku poprzecznym — dla
przeniesienia sit poziomych — nastepuje poprzez wprowadzenie zastrzalu od belki wigzarowe;j
do stolca bocznego i powigzania dotu krokwi pod ptatwig(murtatg) potkleszczami poprzez
stolec kolankowy. Wyzsza czes¢ wiezby w pierwszym przypadku stanowi standardowe
rozwigzanie uktadu ptatwiowo kleszczowego bez podparcia w kalenicy.

Natomiast w drugim przypadku wystepuje podparcie kalenicy.

Nachylenie potaci dachowej wynosi okoto 35 stopni.
Rozstaw osiowy wigzarow pustych wynosi ok.100-110cm. Rozstaw wigzarow peinych
powinien wahac¢ si¢ miedzy 3-5 dlugosci pola miedzy wigzarami pustymi. Rozpigtos¢ migedzy
ptatwiami stolcowymi ( ptatew na murze) wynosi ok. 13,5m, rozpigto§¢ miedzy platwiami
glownymi ok 5,77m.
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Przypadek 2

KLESZCZE KROKIEW
. PLATEW
(POLACIOWA)

RAMA STOLCOWA
PLATEW

POLKLESZCZE

(DOLNE) STOLEC | (KOLANKOWA)
A L (BOCZNY)
K 5 : " RAMA (STOLCOWO-
PPN J_// B ~KOLANKOWA)

KOLANKOWA

STOLEC
(KOLANKOWY)

j_ : /;ELMMEARUWA n -

i
A

Z uwagi na zastosowanie podiogi z desek a od spodu tynku na matach trzcinowych nie ma
mozliwosci przy zastosowaniu nieniszczacych odkrywek pomierzenia ugie¢ belek stropowych

Brak widocznych ognisk korozji biologicznej czy tez efektu zmegczenia materiatu na
widocznych elementach konstrukcyjnych.

Stan techniczny stropu drewnianego i wiezby dachowej Sredni.

5.5.Przebieg wizji lokalnej.

Wizje lokalng budynku, obmiary 1 badania makroskopowe wykonano dnia
20.10.2021r., 21.10.2021r. w obecnosci przedstawiciela Nadlesnictwa Korpele.
Dokonano ogledzin konstrukcji drewnianej wiezby dachowej oraz cze¢sci stropu nad parterem.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iz wigzary pelne nie wystepuja symetrycznie po
obydwu stronach budynku. Dodatkowo stwierdzono braki niektorych elementow
konstrukcyjnych jak zastrzal/miecz/kleszcz.
Sporzadzilem dokumentacj¢ fotograficzng przedstawiajaca aktualny stan wiezby, stropu
oraz $cian zewnetrznych konstrukcyjnych stanowigcych podparcie dla stropu drewnianego.
Brak mozliwosci oceny i stwierdzenia ilosci podpar¢ wewnatrz budynku dla belek
stropowych.
5.6. Ocena nos$nosci stropu oraz wiazara wiezby dachowej

Zalozenia do obliczen:
UWAGA! JEZELI W TRAKCIE PRAC REMONTOWYCH ODKRYTE ZOSTNA
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE O INNYM PRZEKROJU LUB SCHEMACIE



STATYCZNYM NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W
CELU NANIESIENIA ZMIAN I PONOWNYM PRELICZENIU KONSTRUKCJI.

e Schemat statyczny.
Belka stropowa pracujaca jako stezenie / swobodnie podparta na murze. Brak mozliwos$ci
stwierdzenia bez odkrywek niszczacych czy istnieje podparcie w miejscu §cian
konstrukcyjnych wewnatrz budynku. Do obliczen przyjeto standardowe rozwigzanie z
podparciem w miejscy $cian konstrukcyjnych.

e Zalozenia materialowe.
Do analizy przyj¢to drewno klasy C24. Kat nachylenia dachu 35 stopni.

e Zebranie obciazen na dach

Poz. 1. Obciazenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Blacha dachéwkowa na fatach [0,110kN/m2] 0,11 1,30 -- 0,14

2. Petne deskowanie grub. 2,5 cm 0,14 1,30 -- 0,18

[5,5kN/m3-0,025m]

: 0,25 1,30 - 0,32

Poz. 2. Obcigzenie Sniegiem

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — sk = 1,6 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 35,0°
p1 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u'CeCt sk = 0,667:1,0-1,0-1,600 = 1,067 kN/m?
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — sk = 1,6 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potfaci o = 35,0°
pn=0,5-u1 =0,5-0,8-(60°-a)/30° = 0,5-0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,333
Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCe-Ct'sk = 0,333:1,0-1,0-1,600 = 0,533 kN/m?

10



przypadek (i} przypadek (i} przypadek (jii} \_ ) [kMs’mz]

CATTITY e B e

35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35.0°

mmm

Poz. 3. Obcigzenie wiatrem

—
—_
—

=3 +0,602]
45— 0287 |2

+0,602 (—e
-0,287 gk

wiatru FE?IE\\\# d=13, //{*
- T

Poz.4. Zebranie obcigzen na belke stropowa

Poz. 1. Obciazenia od stropu poddasza

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (powierzchnia biurowa) 2,00 1,40 0,50 2,80
[2,0kN/m2]
2. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,33 1,30 -- 0,43
[0,330kN/m2]
3. Glina z sieczkg (lub trocinami) przy stosunku 0,64 1,30 -- 0,83

objetosciowym gliny do sieczki lub trocin - 1:2
grub. 8 cm [8,0kN/m3-0,08m]

4. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,33 1,30 -- 0,43
[0,330kN/m2]
5. Deszczutki podtogowe (na lepiku) o grubosci 19 0,20 1,30 -- 0,26
mm [0,200kN/m2]
6. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 2 cm 0,32 1,30 -- 0,42
[16,0kN/m3-0,02m]
7. Sufit podwieszony, [0,200kN/m2] 0,20 1,20 -- 0,24
PR 4,02 1,34 - 5,41
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Obliczenie konstrukcji - stan inwentaryzowany
Uktad statyczny:

01300 0,790 0,64 _
Fi—wnzs } 2,475 } } 2,110 } ﬂ 2,260 | 2475 } 1,12 V=13,600

OBCIAZENIA:

2,00 2,00

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,00%* 41,17 41,17 CW ABD
0,00%* 13,90 13,90 CW a
0,00%* 17,30 17,30 CW A
-5,67* 38,22 38,63 CW ABCD
-5,67* 10,94 12,32 CW aC
-5,67%* 25,65 26,27 CW ABC
0,00 41,17%* 41,17 CW ABD
-5,67 10,94%* 12,32 Cw acC
0,00 41,17 41,17* CW ABD
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9 0,00%* 42,72 42,72 CW ABD
0,00%* 13,06 13,06 CWw aC
0,00%* 17,96 17,96 CWw A
0,00 42,72* 42,72 CW ABD
0,00 13,06%* 13,06 CWw aC
0,00 42,72 42,72%* CW ABD
20 0,00%* 18,50 18,50 CW ABCD
0,00%* 3,82 3,82 CW a
0,00%* 4,84 4,84 CW A
0,00 18,50%* 18,50 CW ABCD
0,00 3,82%* 3,82 CW a
0,00 18,50 18,50* CW ABCD
21 0,00%* 18,97 18,97 CW ABD
0,00%* 3,73 3,73 CWw acC
0,00%* 8,87 8,87 CW A
0,00 18,97* 18,97 CW ABD
0,00 3,73%* 3,73 CWw acC
0,00 18,97 18,97%* CW ABD
* = Wartosci ekstremalne
WYTEZENIA - SGN W %
Lp. Rodzaj elementu konstrukcyjnego Wytezenie w %
1 Krokiew — dolny odcinek 10x14cm 116
2 Krokiew — gorny odcinek 10x14cm 100
3 Stupek 14x14cm 114
4 Kleszcze gérne 1x10x14cm 49
5 Kleszcze dolne 2x6x14cm 11
6 Belka stropowa 22x16¢cm 86
Obliczenie konstrukcji - stan projektowany
Poz. 1. Obciagzenia od stropu poddasza
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne (powierzchnia biurowa) 2,00 1,40 0,50 2,80
[2,0kN/m2]
2. Terakota [0,560kN/m2] 0,56 1,30 - 0,73
3. Ptyta OSB o grubosci 22 mm [0,640kN/m2] 0,64 1,30 - 0,83
6. Tynk gipsowy gr. 2 cm [16,0kN/m3-0,02m] 0,32 1,30 -- 0,42
7. Sufit podwieszony , [0,200kN/m2] 0,20 1,20 - 0,24
2y 3,72 1,34 -- 5,02
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Uktad statyczny:

2,100

2,200

0390 | |0.790| P49 \ | 0300 \_13 600
F$71125 : 2,475 21102260 2,475 : 11254%q /13,600

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA:

2,00 2,00 2,00
] [

i : : : s
2 3 4 1 1 17

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciagzen"
Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,00%* 24,71 24,71 CW ABD



-3,78%* 23,06 23,36 CW ABCD
-3,78%* 8,89 9,66 CW AC
-3,78%* 15,30 15,76 CW ABC
0,00 24 ,71* 24,71 CW ABD
-3,78 8,89* 9,66 CW AC
0,00 24,71 24,71* CW ABD
9 0,00%* 26,40 26,40 CW ABD
0,00%* 10,63 10,63 CW AC
0,00%* 11,27 11,27 CW A
0,00 26,40* 26,40 CW ABD
0,00 10,63* 10,63 CW AC
0,00 26,40 26,40* CW ABD
18 0,00% 15, 64 15, 64 CW ABCD
0,00%* 4,68 4,68 CW A
0,00 15,64%* 15,64 CW ABCD
0,00 4,68%* 4,68 CW A
0,00 15,64 15,64%* CW ABCD
19 0,00%* 17,32 17,32 CW ABD
0,00%* 5,28 5,28 CW AC
0,00%* 7,76 7,76 CW A
0,00 17,32* 17,32 CW ABD
0,00 5,28%* 5,28 CW AC
0,00 17,32 17,32* CW ABD
* = Wartos$ci ekstremalne

WYTEZENIA - SGN W %

Lp. Rodzaj elementu konstrukcyjnego Wytezenie w %
1 Krokiew — dolny odcinek 10x14cm 100

2 Krokiew — gérny odcinek 10x14cm 102

3 Stupek 14x14cm 109

4 Kleszcze gorne 1x10x14cm 81

5 Kleszcze dolne 2x6x14cm 11

6 Belka stropowa 22x16cm 100

Sprawdzenie ptatwi kalenicowej - gtéwnej

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=12,5cm

Wysokosé h=16,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmx =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw 1=2,30m

Odlegtosc¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,50 m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,250-(0,5-2,88+0,5-2,88)/cos 35,0°]
Gk = 0,879 kN/m; yr=1,10
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- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [1,067-0,5-2,88+1,600-0,5-2,88]
Sk = 3,840 kN/m; yr= 1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [0,167-0,5-2,88+-0,205-0,5-2,88]
Wiz =-0,055 kN/m; yr=1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [0,167-0,5-2,88-(sin 35,0°/cos 35,0°)--0,205-0,5-2,88(sin
35,0°/cos 35,0°)]
Wiy = 0,375 KN/m; ys= 1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [-0,115-0,5-2,88+-0,205-0,5-2,88]
Wiz =-0,462 KN/m; yf= 1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [-0,115-0,5-2,88-(sin 35,0°/cos 35,0°)+-0,205-0,5-2,88:(sin
35,0°/cos 35,0°)]
Wiy = 0,091 kN/m; yr= 1,50

WYNIKI:
E; {tm } dla jednego odcinka (przesta)
I I
g2 %ﬁe
> ~lo ~Uo
, 050 o 230 , 050 o
z +
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe

My,max =1,42 kKNm; Mzmax = 0,37 kKNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 2,66 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa

Om,zd = 0,89 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa

km=0,7

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,187 < 1

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,223 <1

Sprawdzenie ptatwi kalenicowej — prostopadtej do kalenicy gtéwnej

DANE:

Wymiary przekroju: przekrodj prostokatny
Szerokosé b=125cm

Wysokosé h=16,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow =420 m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am =0,80 m
Obcigzenia ptatwi:
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- obcigzenie state [0,250-(0,5-2,88+0,5-2,88)/cos 35,0°]
Gk = 0,879 kN/m; y+=1,10
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [1,067-0,5-2,88+1,600-0,5-2,88]
Sk = 3,840 kN/m; ys=1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [0,167-0,5-2,88+-0,205-0,5-2,88]
Wiz =-0,055 kN/m; yr=1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [0,167-0,5-2,88-(sin 35,0°/cos 35,0°)--0,205-0,5-2,88(sin
35,0°/cos 35,0°)]
Wiy = 0,375 KN/m; y¢= 1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [-0,115-0,5-2,88+-0,205-0,5-2,88]
Wiz =-0,462 kN/m; yr= 1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [-0,115-0,5-2,88-(sin 35,0°/cos 35,0°)+-0,205-0,5-2,88:(sin
35,0°/cos 35,0°)]
Wiy = 0,091 kN/m; yr= 1,50

WYNIKI:
E; {tm } dla jednego odcinka (przesta)
| I
T Tt
0.29 / 0.29 /
J i
<2 ||
~lo ~ue
X " 0,80 " " 0,80 "
'z 4,20 ¥
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe

My,max = 5,69 kNm; Mz,max = 1,24 kNm
Warunek nosnosci:

omyd = 10,66 MPa, fmyqs = 14,77 MPa

Om,zd = 2,98 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa

km=0,7

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,707 <1

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,863 <1

6. WhniosKki i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin przedmiotowej wiezby dachowej, stropu
drewnianego oraz wykonanych odkrywek nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, czy
konstrukcja wsparta jest dwoma S$cianami konstrukcyjnymi czy tez nie. Do analizy
obliczeniowej przyjeto standardowe rozwigzanie podparcia belek stropowych na dwoéch
$cianach.

Na etapie planowanego remontu rzeczoznawca budowlany w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej winien przeprowadzi¢ dodatkowa oceng¢ stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych dotychczas zakrytych. Wtedy moze wystapi¢ potrzeba
uzupehnienia ekspertyzy o dodatkowe wzmocnienia np. wezidw dolnych pasow wigzara
oraz wzmocnienia belek stropowych.
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Przeprowadzona wizja lokalna wykazata, ze brakuje poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych wigzara , ktére sa niezbedne do prawidtowej pracy catego dachu.

Wigzar musi by¢ kompletny, a wszystkie jego elementy takie jak miecze, kleszcze,
poikleszcze, zastrzaty musza by¢ parzyscie zardwno po jednej jak i po drugiej stronie wigzara.
W celu wzmocnienia konstrukcji nalezy uzupeti¢ brakujace elementu oraz doda¢ ptatew
kalenicowa wspartg stupkami na podwalinie na catej dlugosci wigzby wieszarowej ( zgodnie z
ponizszym rysunkiem). Wigzar petny musi wystepowaé co max. 4 pole rozstawu osiowego
krokwi. Przy tak wzmocnionej konstrukcji dopuszcza si¢ skrocenie potkleszczy dolnych do
zastrzatu( zgodnie z ponizszym rysunkiem). Zabrania si¢ obcigzania belek stropowych ( bez
dodatkowego wzmocnienia) wigksza iloscia stupow drewnianych niz 1 szt

KLESZCZE PLATEW
(GORNE) (KALENICOWA)

MIECZ
KROKIEW
PLATEW
[PULACIUWA]

KLESZCZE

POLKLESZCZE PLATEW
(DOLNE) STOLEC | (KOLANKOWA )
(BOCZNY) |
: 77 _RAMA (STOLCOWO-
SCIANA J; KOLANKOWA)
KOLANKOWA [] _H E
] BELKA WIAZAROWA
UWAGA:

- niniejsza ekspertyze techniczng kopiowa¢ mozna tylko w catosci po uzyskaniu zgody
wlasciciela opracowania "Nadle$nictwo Korpele”. Publikowanie lub upowszechnianie
w kazdej innej formie fragmentdw opracowania wymaga pisemnego uzgodnienia tresci
i formy z autorem ekspertyzy.

- podana ocena dotyczy stanu, jaki istnial na dzien prowadzenia ogledzin, pomiarow
i wywiadow tj.20.10.2021r.

- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci za btedne lub niepeine informacje 1 dokumenty
podane przez Inwestora lub zarzadce budynku np. przez zatajenie istotnych faktow lub
dokumentow.

- do wykonania robdt uzywac¢ wyroby, systemy i technologie dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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FOT.1 - Elewacja

)
)

\
/
1

W,

i

| straileéna

[~}
‘o

«

2
=
=
N
e
o
&




FOT.3 Widok fragmentu wigzara pelnego kleszcze+zastrzal+shup

FOT.3 Wigok fl;agmentu wiazara pelnego kleszcze+zastrzal
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FOT.4 Widok polaczenia kleszczy dolnych zastrzalu ze scianka stolcowa
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FOT.6 Widok wi Wachowle‘(i — przypadek I
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