Zestawienie stolarki i Slusarki drzwiowej - skala 1:100
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UWAGI: Inwestor- Nadlesnictwo Korpele z siedzibg w Brani-a:
1.Drzwi wewnetrzne drewniane lub z MDF, skrzydta lakierowane lub okleinowane CPL-0,7 : Korpele 14, 12-100 Szczytno Architektura
gtadkie, wzor drewna. OScieznice drewniane lub MDF w kolorze drzwi z listawmi maskujgcymi Stadium:
w kolorze drzwi. Zawiasy, klamki szyldy w kolorze RAL 9006. Drzwi ktore nie posiadajg blokady Temat: Przebudowa budynku administracyjnego Nadlesnictwa Korpele P.T.
tazienkowej wyposazyt w wktadki patentowe. Uwaga otwory w drzwiach dotyczg tylko pomieszczen -
higieniczno sanitarnych. Drzwi w pomieszczeniach wilgotnych odporne na wilgo¢. _ Adres Korpele 14, dziatka o nr ewid. 3455/8, Skala:
Drzwi do pomieszczen biurowych oraz technicznych i pomocniczych wyposazone w zamek z wktadka patentowa. inwestycji: Jedn. ewid.281706_2 Szczytno, Obreb 0007 Korpele 1:100
2.Drzwi zew./wewn. aluminiowe lub stalowe ocieplane z profili cieptych w kolorze Nazwa i Rys nr:
biatym (istn.stolarki) wyposazone w dwa zamki w tym zamek rolkowy z wktadka patentowa rysunku: ZESTAWIENEI STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ A-PT-05
drzwi zew. wyposazone w prog ze stali nierdzewnej. Profile w kolorze biatym RAL9010(istn.stolarki) . Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
3.0kna, drzwi wscianach zew. w systemie cieptym. Sredni wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy
jak 0,9W/m2K. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb P4.W dolnej czeSci nawietrzaki projektant: mgr inz. arch. Dominika Anna architektoniczna MA/O15/16
systemowe. Konarzewska
L Wszystkie drzwi otwierajgce sig na korytarz, ktore nie sg wyktadane na Sciang otwierane
wyposazyt w samozamykacz.
5.0kno dachowe z pakietem 3-szybowym, dolne otwieranie, wytaz na poddasze modutowy ze schodami drewnianymi. ]
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