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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa prawna

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. nr 89) z pdzniejszymi zmianami
(tekst ujednolicony: Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczesntwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Z 1997r. Nr 129, poz. 844 z
pdézniejszymi zmianami Dz. U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650 i Dz. U. Z 2007r. Nr 49 poz. 330),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Z 1996r. nr 62, poz.
287),

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie

przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeh lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 109, poz. 704),

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 1860),

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 listopada 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie stuzby bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 246, poz. 2468),

. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 29.06.2005r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. nr 117, poz. 986).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W CZESCI SIEDZIBY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WRAZ Z PARKINGIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA
OBSZARZE POLOZONYM W LOMZY PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE OBEJMUJACYM DZIALKI O
NR EW. 22839/11 ORAZ CZESC DZ. 22839/20, 22837/5

Teren inwestycji zlokalizowany na dz. nr 22839/11 oraz czes¢ dz. 22839/20, 22837/5 (dziatka drogowa).
Polozony jest w obszarze istniejgcej zabudowy ustugowej. Projektowana nadbudowa i rozbudowa obiektu
ustugowego w czesci nalezgcej do ARR o wysokosci 5, 00 m, to obiekt jednokondygnacyjny,
podpiwniczony przykryty stropodachem o kgcie nachylenia potaci dachowej 3°, otoczonym z trzech
stron attykg. Forma budynku nawigzuje swoja skalg i proporcjami do funkcji. Przedmiotowy budynek
zostat zaprojektowany jako nadbudowa istniejgcego podpiwniczenia w czesci wysunietej poza obrys
czterokondygnacyjnego budynku o zwartej, prostokresinej bryle. Gtéwng konstrukcje stanowig $ciany
murowane oraz zelbetowe stupy i strop. Sciany zewnetrzne murowane w technologii $ciany
trojwarstwowej wentylowanej wykonczone kasetonem kompozytowym, aluminiowym ze znaczgcym
udziatem szklenia fasadowego.
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Posadowienie budynkéw zaprojektowano jako bezposrednie na stopach oraz tawach
fundamentowych wysoko$ci 40cm.

W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane elementy zagospodarowania terenu: wewnetrzny
ukfad komunikacji kotowej z miejscami parkingowymi, ciggi piesze oraz tereny zielone.

Konieczne jest wykonanie obiektéw infrastruktury technicznej: systemu odwodnienia terenu, a takze
instalacji wewnetrznych w projektowanych budynkach. Obszar bedgcy zakresem opracowania posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Marii Sktodowskiej Curie.

Podczas realizacji przedsiewziecia wykonywane bedg roboty budowlane i ziemne, ktérych charakter
stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczehAstwa i zdrowia dla zatrudnionych na budowie
pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126) powinien
zosta¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W/w opracowanie, zgodnie z art. 21a
Ustawy Prawo Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien byé
opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkéw prowadzenia
robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. nr47, poz. 401).

1.3. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegdéinych
elementéw budynku

Szczegotowy zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowang inwestycjg, polegajgcg na
rozbudowie, nadbudowie budynku ustugowego wielofunkcyjnego w czesci siedziby Agencji Rozwoju
Regionalnego wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu zawarto w projekcie budowlanym,
zawierajgcym opis catej inwestycji, konstrukcji, w jakiej zostanie obiekt wykonany oraz charakterystyke
uzytych materiatéw budowlanych.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

-przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w petnym zakresie prac zwigzanych
z rozbudowg i nadbudowg budynku ustugowego wielofunkcyjnego w czesci stanowigcej siedzibe ARR S.A.
-projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku na rzucie wieloboku o wymiarach:

e 14,39x19,07 mi wys. do 500m

-przewidywany zakres robot budowlanych:
e przygotowanie placu budowy, wytyczenie obiektu
e prace zwigzane z wykopami ,
-wykop przy budynku ktéry nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
-prace zwigzane z odwodnieniami wykopow zwigzanymi z mozliwosciami nieprzewidywalnych przesgczen,
-prace zwigzane z wykonywaniem fundamentowania budynku,
-prace zwigzane z wykonaniem odwodnien liniowych
e  prace zwigzane ze wznoszeniem konstrukcji zelbetowej budynku w tym:
-prace dzwigbéw ( z koniecznymi ograniczeniami jego dziatania),
-prace transportu ciezkich materiatéw i urzgdzen
-prace na wysokosci,
. prace zwigzane z robotami elewacyjnymi, prowadzonymi na rusztowaniach
-Sciany zewnetrzne — montaz kasetonéw elewacyjnych, --montaz okien, systemowych $cian
szklanych, drzwi zewnetrznych
-prace zwigzane z termoizolacjg $cian oraz dachu
-montaz obrébek blacharskich, rur spustowych oraz instalacji piorunochronne
e prace zwigzane z zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzetu (podno$nikéw, dzwigow itp.)
z konserwacjg rusztowan,
e prace zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzgdzen
e prace wykonczeniowe takie jak montaz oktadzin, okien, zaluzji, balustrad itp.,
¢ roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu:
-wykonanie murkow na terenie inwestycji
-utwardzenie terenu kostkg betonowa oraz ptytami azurowymi
-prace ziemne zwigzane z terenami zielonymi
-wykonanie os$wietlenia zewnetrznego , montaz elementéw zagospodarowania takich jak : tawki, kosze,
balustrady
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-utozenie elementéw doziemnej instalacji teletechnicznej,
-prace zwigzane uporzgdkowaniem i terenu inwestyc;ji.
e przy sporzgdzaniu planu BIOZ uwzgledni¢ koniecznos¢ skoordynowanej pracy réznych wykonawcow

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy teren jest obecnie zabudowany. Na przedmiotowym terenie znajduje sie istniejgcy
czterokondygnacyjny, wielofunkcyjny budynek ustugowy mieszczacy siedziby szkdt i urzedéw administraci
publicznej. Na parterze omawianego budynku znajduje sie siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego , ktéra jest
przedmiotem planowanej inwestycji . Obecnie siedziba Agencji obejmuje réwniez czes¢ kondygnacii
podziemnej, ktéra stanowi odrebng strefe funkcjonalng nie potaczong komunikacyjnie z pozostatymi
obiektami zlokalizowanymi w wielofunkcyjnym budynku. Od pétnocnej strony budynku znajduje sie
gtdwne wejscie do siedziby Agenciji. Istniejgcy budynek jest obecnie uzytkowany i zachowany w dobrym
stanie technicznym. Nieruchomo$¢ potozona jest na terenie istniejgcej zabudowy ustugowej. Teren
inwestycji jest uzbrojony w przytgcza oraz doziemne instalacje wody, energetyczne, teletechniczne,
cieptownicze oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budynek zaprojektowano jako usytuowany w
odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatki. Odlegtos¢ budynku od krawedzi jezdni pasa
drogowego ul. Curie Sktodowskiej 10,80 m. Rozbudowang strefe pozarowg zaprojektowano w
odlegtosci nie mniejszej niz wymagane 16 m od budynku. Od potudniowo zachodniej strony obszar
opracowania graniczy z terenami wolnymi od zabudowy. Odlegto$¢ Scian zewnetrznych kondygnacii
nadziemnych projektowanego budynku od najblizszej granicy (z drogg) wynoszg min. 10,00 m.
Rozbudowana czesé zlicowana
z budynkiem istniejgcym.

1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zaqrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
roboty zwigzane z budowa przytgczy i sieci oraz doziemnych instalacji a w szczegdlnosci linii energetycznych
prowadzone w czasie trwania ruchu ciggtego pojazdéw na pobliskiej ulicy,
roboty prowadzone w poblizu istniejgcych sieci infrastrukturalnych ze szczegdélnym uwzglednieniem sieci
energetycznej i c.o.

1.6 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy wykonywaniu prac budowlanych rodzaj zagrozen wystepujacych
przy tych pracach zostanie podany w planie BIOZ.
przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzanych z:
-robotami fundamentowymi i pracami zwigzanymi z wykonywaniem $ciany zabezpieczenia wykopu,
-robotami zwigzanymi z prowadzeniem odwodnienia wykopow,
-budowa przytaczy kanalizacyjnych wykonywanych w wykopie o Scianach pionowych bez -rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,
-robotami budowlanymi prowadzonymi na wysoko$ci,
-pracami zwigzanymi z uzyciem dzwigu,
-konieczno$cig montazu, demontazu i konserwacji rusztowarn w budynkach wysokich,
-prowadzeniem robét w temperaturze ponizej temperatury - 5C
-prace zwigzane z budowg trwac bedg ponad 12 miesiecy w warunkach zwigzanych z poszczegdlnymi porami
roku
-wejscia na teren budowy oséb postronnych,
-wywrécenia zle utozonej sterty materiatéw budowlanych,
-porazenia pragdem,
-obsunigcia sie ziemi podczas robot ziemnych — studzienki kanalizacyjne oraz wykopy liniowe,
-wywrécenia sie niezabezpieczonego rusztowania podczas docieplania budynku (montowania
podkonstrukcji pod oktadziny e elewacyjne, docieplenia dachu, itd.),
-uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci,
-upadek z wysokosci,
e podczas wykonywania robot izolacyjnych i antykorozyjnych,
e pozaru przygotowywanej masy bitumicznej (np. lepiku) na gorgco.
Brak elementow zagospodarowania terenu wptywajgcych na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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1.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczeqgélnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe,
okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢
przechowywane w biurze budowy. Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do $cistego
przestrzegania obowigzujgcych przepisbw w zakresie bhp i ppoz. oraz innych szczegétowych
obowigzujgcych z zakresu prowadzenia prac instalacyjno-montazowych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu
oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym,

. wykonywac¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek w miejscu pracy,

o stosowac Srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej i
odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

. niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie o grozgcym
niebezpieczenstwie,

e wspdtdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy,

. przy wszelkich pracach przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzgdzen energetycznych
nalezy stosowac¢ wszelkie mozliwe obnizenia napiecia np. przy oswietleniu obiektu i drog
komunikacyjnych,

e  przy stosowaniu napigcia 220 V i wyzszego ( 380 V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzgdzen
energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii.

. nalezy stosowac typowe rozdzielnice prgdu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami,

e  zabrania sie stosowania wszelkich prowizorycznych podtgczen

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie
szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidenc;ji
szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

1.8Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac zwiazanych z zastosowaniem srodkéw
chemicznych

- dopuszcza sie stosowanie wytgcznie srodki chemiczne wtasciwie oznakowane z kartg charakterystyki
identyfikujgca substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszanine) oraz okreslajgca zagrozenia, jakie
ten zwigzek powoduje

- $rodki chemiczne (substancje chemiczne) mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.9 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac spawalniczych

- prace te bedg wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z zaprészeniem ognia
np. w poblizu sktadowisk materiatéw palnych

- wymogi ochrony osobistej oséb pracujgcych i przebywajgcych w poblizu

1.10 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac wymagajacych asekuracji

Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zachowac szczegolng ostroznosé, niektore z
nich wymagajg asekuracji drugiej osoby a w szczegdlnych okolicznosciach( powaznego zagrozenia zycia)
nadzoru brygadzisty.

Asekuracji wymagajg nastepujgce prace:

- prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2 m,

- prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,

- prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg dzwigéw, ( np. zurawi wiezowych i samojezdnych,
uktadnic magazynowych

- prace spawalnicze,( takze ciecie gazowe i elektryczne),

- prace wymagajgce postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych

- prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub czesciowo pod
napieciem, (z wyjatkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i
zarowek),

- prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich cze$ci,
znajdujgcych sie pod napieciem,
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Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do prac na wysokosci

- pracownicy winni posiadac¢ aktualne badania zdrowotne dopuszczajgce ich do prac na budowie miedzy
innymi prac na wysokosci

- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci.

1.11 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych
zabezpieczen przewidzianych prawem.

- maszyny i sprzet: zastosowany sprzet musi by¢ wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w
zgodzie z wymogami bezpieczenstwa; maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne
oraz obstugiwane zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi.

- $rodki ochrony indywidualnej: zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z
wymaganiami norm i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

- zasady bezpiecznej pracy, zachowywaé¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie

zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robot, w przypadku
bezposredniego zagrozenia nalezy stworzy¢ warunkéw bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie
wiasciwych oznakowan np. drég ewakuacyjnych i pozarowych.
Prace budowlane uznane jako moggce stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jak i
pozostate prace budowlane nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ a takze prowadzi¢ zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 30.03.1965r. Dz.U.nr.13 poz.91 oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. W Sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy
Wykonywaniu Robét Budowlano-Montazowych Dz.U.z dn.10.04.1972r. oraz zgodnie z innymi przepisami
i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robét.

1.12 Organizacja placu budowy
Dla zminimalizowania wystgpienia zagrozen dla zdrowia pracownikéw na placu budowy nalezy przed
rozpoczeciem roboét budowlanych:
e  zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb postronnych,
e wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi dla komunikacji pieszej, zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje w razie pozaru, awarii i innych zagrozen,
. przed wjazdem na teren budowy usytuowac informacje o dopuszczalnych gabarytach pojazdow,
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi,
e wyznaczy¢ place do skladowania materiatéw i elementéow konstrukcyjnych; teren do sktadowania
powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony,
e  zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,
. pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;.
Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz z opracowanym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (planem ,bioz”).
W czasie realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania robét jednoczesnie przez réznych wykonawcéw nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na
budowie pracownikéow.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Przed wejsciem do wykopu nalezy skontrolowa¢ powietrze w wykopie na zawartosc
niebezpiecznych substancji i oparéw. Przy betonowaniu powinna byé zapewniona sygnalizacja pomiedzy
stanowiskami odbioru mieszanki betonowej a operatorem pompy. Nie wolno wylewa¢ mieszanki betonowej
w deskowanie z wysokos$ci wiekszej niz 1 m. Sprzet elektryczny powinien by¢ w petni sprawny, chroniony
przed wilgocig iuszkodzeniami mechanicznymi. Podtgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i
konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widoczno$ci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie sg
odpowiednio oswietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s. Punkty Swietlne przy stanowiskach
montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni
i ol$nieh pracownikow.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej
jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub srodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa
z linkg bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukgiji.
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Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. W dostepnym miejscu powinna by¢
powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:

e pogotowia ratunkowego 999
o strazy pozarnej 998
o policji 997
e nralarmowy 112

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.nr 47, poz. 401).

opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Fronc
14/PDOKK/2016 PD-0459
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