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CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

BUDYNEK USLUGOWY WIELOFUNKCYJNY W CZESCI SIEDZIBY AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO -
KATEGORIA XVI (BIUROWY)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Opis funkcji

Projektowany obiekt zaliczany jest do obiektéw uzytecznosci publicznej. Gtéwnym przeznaczeniem
obiektu jest funkcja ustugowa. W pétnocno-wschodniej czesci budynku zaprojektowano strefe biura
otwartego wraz z wejsciem do budynku. W czesci wschodniej przewidziano strefe biurowg Agencji
Rozwoju Regionalnego pofaczong z zapleczem socjalnym poprzez wydzielong komunikacje. W
potudniowo-wschodniej czesci budynku zaprojektowano pomieszczenia biurowe przeznaczone na
wynajem wraz z zapleczem sanitarnym.

2.2 Technologiai funkcja obiektu

W projektowanym obiekcie podstawowg funkcjg jest funkcja ustugowa.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano rozbudowe i nadbudowe wraz z przebudowg istniejgcej
siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego. Obecnie siedziba Agencji miesci sie w pétnocno-wschodniej
czesci istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej na poziomie kondygnaciji parteru oraz kondygnacji -1 i
stanowi odrebng strefe funkcjonalng nie potagczong komunikacyjnie z pozostatymi obiektami
zlokalizowanymi w budynku. Gtéwng komunikacjg pionowg w budynku stanowi¢ bedzie projektowana
klatka schodowa zlokalizowana we potnocnej czesci obiektu. Projektowane zamierzenie inwestycyjne
obejmujgce poétnocno-wschodnig czes¢ istniejacego budynku. Zapewniono dostep na dach za pomoca
drabiny systemowej wlazowej aluminiowej, zewnetrznej z koszem ochronnym.

W istniejgcej czesci obiektu objetej zakresem opracowania nie zmienia sie sposobu uzytkowania natomiast
zaprojektowano wydzielenie dodatkowego obszaru funkcjonalnego stanowigcego strefe z pomieszczeniami
biurowymi przeznaczonymi na wynajem. Istniejacy budynek w czesci objetej opracowaniem nadal bedzie
petni¢ funkcje budynku ustugowego mieszczacego siedzibe ARR.
Pomieszczenia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane na poziomie przyziemia
obejmujg obszary:

- strefa wejsciowa z holem recepcyjnym do ktérego przylega klatka schodowa prowadzgca do

kondygnaciji podziemnej, strefa biura otwartego i pokoj spotkan

- strefa biurowa na wynajem, w ktérej wydzielono nastepujgce trzy pomieszczenia biurowe,
laboratorium IT, 2 pokoje spotkan, pom. socjalne, serwerownia, dwa wc ogdlnodostepne w tym
pom. wc dla niepetnosprawnych.

- strefa biurowa nocna stanowigca niezalezng strefe funkcjonalng dostepng catodobowo poprzez
wejscie bezposrednio z zewnatrz z kontrolg dostepu w ktérej zlokalizowano pokdj biurowy, wc
komunikacje z drzwiami wewnetrznymi z kontrolg dostepu do gtéwnej czesci obiektu

- cze$¢ biurowa uzytkowana przez Agencje Rozwoju Regionalnego, w ktérej wydzielono
nastepujgce pomieszczenia: pom. socjalne, wc dla pracownikéw, komunikacje oraz trzy
pomieszczenia biurowe

Na poziomie kondygnacji podziemnej zlokalizowano:
- laboratorium druku 3D

- pomieszczenie magazynowe

- pomieszczenie porzgdkowe

Proponowany uktad funkcjonalny obiektu wraz ze schematem konstrukcji pozwala na stworzenie
przestrzennych wnetrz dajac mozliwos¢ mobilnego kreowania przestrzeni biurowej i ekspozyciji.
Dominujaca funkcjg w projektowanym obiekcie bedzie funkcja ustugowa.



3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowany ukitad funkcjonalno-przestrzenny na dziatce tgczy spdjnie omawiang nieruchomos$c
z terenami sasiednimi. Uksztattowana forma wraz z geometrig obrysu parteru nadaje wiadciwej ekspozyciji
budynku przy zachowaniu odpowiedniej skali i proporcji w nawigzaniu do funkcji i otoczenia obiektu.
Lokalizacja budynku zachowuje obowigzujgcg linie zabudowy, ktéra znajduje sie w granicy pasa
drogowego oraz w odlegtosci min. 10 m od pasa drogowego ul. Marii Sktodowskiej Curie.
Zagospodarowujgc dziatke wydzielono przestrzenie z elementami zieleni oraz tereny utwardzone
do komunikacji pieszej i kotowej. Projektowany obiekt petni funkcje budynku ustugowego.

W wyniku projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zmianie ulegnie ukfad funkcjonalny parteru i
piwnicy obiektu siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego, ktéry jest integralng czescig
czterokondygnacyjnego budynku zbudowanego na planie wieloboku.

Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w poziomie parteru po obrysie istniejgcego podpiwniczenia
wysunietego poza obrys czterokondygnacyjnego budynku w czesci stanowigcej strefe wejsciowg z holem
recepcyjnym oraz strefe biura otwartego, pokoj spotkan wraz z przylegajacg czescig biurowg uzytkowang
przez ARR.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano w rozbudowanej czesci budynku od strony ul. Marii
Sktodowskiej Curie a wejscie do strefy biurowej catodobowej zlokalizowano w elewacji zachodniej
dostepne ze wspornikowej ktadki w poziomie parteru .

3.1 Forma architektoniczna budynku

Projektowana nadbudowa i rozbudowa obiektu ustugowego w czesci nalezgcej do ARR o wysokosci 5, 00
m, to obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony przykryty stropodachem o kgcie nachylenia potaci
dachowej 3°, otoczonym z trzech stron attykg. Forma budynku nawigzuje swoja skalg i proporcjami do
funkcji. Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany jako nadbudowa istniejgcego podpiwniczenia w
czesci wysunietej poza obrys czterokondygnacyjnego budynku o zwartej, prostokresinej bryle. Proporcje
budynku oraz detale architektoniczne nawigzujg do architektury wspoétczesnej. Wejscie gtéwne do budynku
zlokalizowane od strony ul. Marii Sktodowskiej Curie zaakcentowano w bryle poprzez przeszklenie
elewacji oraz zadaszenie strefy wejscia.

Zastosowana kolorystyka w odcieniach czerni i szaro$ci oraz uzyte materiaty bedg harmonijnie wspotgrac z
otoczeniem przedmiotowej nieruchomosci.

3.2 Dostosowanie obiektu do zapiséw Decyzji o warunkach zabudowy nr 58/2021

e rodzaj zabudowy — zabudowa ustugowa— projektowana rozbudowa i nadbudowa istniejgceqo
budynku ustugowego wielofunkcyjnego w czeéci siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

e linia zabudowy — w granicy pasa drogowego i w odlegtosci 10 m od pasa drogowego ul. Marii
Sktodowskiej Curie,

e wielko$¢ powierzchni zabudowy — maks. 32% powierzchni dziatki nr 22839/11 - projektowana
powierzchnia zabudowy tacznie 25,03%

e szerokos¢ elewacji frontowej budynku (A-B) — od istniejgcej szerokosci do maks. 70m- catkowita
szerokos¢ elewacji ok 64,08m

e wysoko$¢ elewacji budynku do najwyzej potozonej krawedzi — bez zmian — projektowana wysokos¢
w zakresie rozbudowy i hadbudowy 5,00m, wysokos¢ catkowita budynku 15,56 m -bez zmian

e wysoko$¢ gtéwnej kalenicy dachu bez zmian— _wysokos$¢ gtéwnej kalenicy dachu budynku bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e geometria dachu — bez zmian — geometria dachu bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Bilans danych catej inwestycji

powierzchnia terenu objetego opracowaniem 5553,24 m2
Powierzchnia zabudowy na dziatce:

Pow. istniejgcej zabudowy 1383,93m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie i nadbudowie 1390,22 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku w czesci siedziby ARR 391,64 m?
Powierzchnia catkowita budynku w czesci siedziby ARR 479,23 m?
Kubatura budynku w czesci siedziby ARR 1833,38 m?




Wysokos$¢ budynku , w tym:
- istniejgcego budynku 15,56
- projektowanej rozbudowy i nadbudowy 50m
Liczba kondygnaciji nadziemnych, w tym:
-istniejgcego budynku 4
-projektowanej rozbudowy i nadbudowy 1
llos¢ projektowanych miejsc postojowych 5MP
llos¢ istniejgcych miejsc bilansujgcych inwestycje 6 MP
Wymiary w rzucie poziomym projektowanej rozbudowy i nadbudowy Siedziby 14,39x19,07 m
ARR
4.2 Bilans powierzchni netto inwestycji
2 2
podstawowa 185,87 m 263,69 m?
powierzchnia uzytkowa ? pomocnicza 3 77,82 m?
powierzchnia ustugowo- techniczna * 13,23 m?
powierzchnia ruchu ® 129,56 m?
taczna powierzchnia netto budynku 391,64 m?

- powierzchnia ztozona z powierzchni podstawowej i pomocniczej

- powierzchnia pomieszczen administracyjnych i biurowych

- powierzchnia pomieszczen pomocniczych, tj. komoérek lokatorskich, zaplecza sanitarnego, kuchni, wc, tazienki, garderoby
- powierzchnia pomieszczen ustugowo-technicznych, tj. pomieszczen technicznych budynku,

- powierzchnia komunikacji

voA W N R

4.3 Bilans powierzchni netto budynku
kondygnacja powierzchnia uzytkowa pow. pow. tgczna pow. netto
kondygnacji
i ustugowa ruchu
podstawowa pomocnicza
piwnica | @ s 52,24 m2| -----mmeeee- 14,84 m2 67,08 m2
parter 185,87 m2 25,58 m2 13,23 m2| 114,72 m2 324,65 m2
185,87 m2 77,82 m2
RAZEM 263,69 m2 13,23 m2| 129,56 m2 391,64 m2

Powierzchnie liczone na podstawie obowigzujgcej normy (PN-ISO 9836:2015-12

PUU - powierzchnia uzytkowa ztozona z powierzchni podstawowej i pomocniczej. Do pow. uzytkowej podstawowej zaliczono powierzchnie
Sali sprzedazy, do pomocniczej powierzchnie magazynéw, pom. socjalnych, sanitarnych i gospodarczych. W mieszkaniach nie wystepuje
powierzchnia ustugowa tj. pralnie, suszarnie, wézkowni

4.4  Zestawienie pomieszczen
Zestawienie pomieszczen parteru:
nr nazwa pomieszczenia pow. [m?]
0.01 Hol recepcyjny 43,72
0.02 Pokéj spotkan 11,87
0.03 Pokéj biurowy 18,78



http://rzeczoznawca-zachodniopomorskie.pl/pliki/PN_ISO_9836_1997.pdf

0.04 Komunikacja 8,30
0.05 Wc 4,64
0.06 Pokdj biurowy 12,84
0.07 Pok. socjalny 6,74
0.08 Pokdj biurowy 12,79
0.09 Pokdj socjalny 13,18
0.10 Pokdj biurowy 7,10
0.11 Pokéj biurowy 14,79
0.12 Pokdj spotkan 21,01
0.13 Serwerownia 13,23
0.14 Pokéj biurowy 17,94
0.15 Wc damski 3,31
0.16 Pom. porzgdkowe 1,86
0.17 Pokdj biurowy nocny 12,67
0.18 Wc dla niepetnosprawnych 5,98
0.19 Wiatrotap 3,83
0.20 Wc 3,05
0.21 Komunikacja 44,03
0.22 Laboratorium IT 13,60
0.23 Strefa biura otwartego 29,30
Suma 324,56
Zestawienie pomieszczen piwnicy:

nr nazwa pomieszczenia pow. [m?]
-1.01 Komunikacja 14,84
-1.02 Laboratorium druku 3D 40,34
-1.03 Pom. porzadkowe 2,62
-1.04 Pom. magazynowe 9,28
Suma 67,08

Suma powierzchni uzytkowej — 391,64

Powierzchnie liczone na podstawie obowigzujgcej normy (PN-1SO 9836:2015-12)

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
PROJEKT GEOTECHNICZNY
5.1. INFORMACJE OGOLNE

. Nazwa opracowania
Projekt geotechniczny do projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejgcej
siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy.

. Jednostka projektowa
PPU JEDEN PROJEKT arch. Jacek Fronc
18-400 tomza, ul. Sienkiewicza 10 lok.27

Podstawa opracowania
Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu nadbudowy




nad tarasem w potnocno-wschodniej czesci budynku przy ulicy Marii Sktodowskiej Curie 1 w
tomzy.

5.2 OKRESLENIE WARUNKOW POSADOWIENIA

5.2.1. Poziom posadowienia

Fundamenty posadawiac na gruncie nosnym, tj. glina piaszczysta o stopniu plastycznosci I = 0,15

5.2.2. Woystepujgce warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego teren objety opracowaniem zlokalizowany
jest na zachodnim stoku rozlegtego ujscia rzeki tomzyczki do doliny rzeki Narwi. Jak wynika z mapy
geologicznej podioze gornej czesci stoku doliny zbudowane jest z piaskéw i zwiréw gtazéw lodowcowych
na glinach zwatowych, a w dolnej czesci z piaskéow i zwiréw. Doline wypetniajg utwory zastoiskowe,
jeziorno-rzeczne i grunty tarasu zalewowego rzeki. W otworze badawczym pod nasypem
niekontrolowanym o migzszosci 3,0m nawiercono pokrywowe, zboczone grunty deluwialne. W zakresie
gruntow spoistych reprezentujg je twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste grupy konsolidacji
,C”. Grunty niespoiste reprezentowane sg przez srednio zageszczone piaski $srednie.

5.2.3. Warunki wodne

Nie nawiercono zwierciadla wody gruntowej w zakresie przebadanej gtebokosci. Po opadach
atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych pojawia¢ sie bedg wody zawieszone. Mogg
one wplywac¢ do zasypanych wykopow fundamentowych i pietrzy¢ sie za $cianami czesci podziemnej
budynku.

5.2.4. Sposob posadowienia

Posadowienie budynkéw zaprojektowano jako bezposrednie na stopach oraz tawach
fundamentowych wysokosci 40cm.

5.2.5. Raport z wymiarowania stopy fundamentowej
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STOPA FUNDAMENTOWA
. o Mrs
WAE‘I;SOECIG oa;:gZEN. /,\
Nrs= 600 kN Nrs Trs
Trs= 0 kN ¥ oy 4

WYMIARY STOPY:
L= 1.5 m
B= 1.5 m
h= 04 m
h1= 1,25 m
POZIOM POSADOWIENIA: Nr
Dun™ 06 m C l

h1
_].I.p—

Dmin

e

*_,L

OD OBLICZEN PRZYJETO:
Glina pylasta

I /1,= 0,15

L

L I
. . 1 ! i
OKRESLENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA:

— KAT TARCIA WEWNETRZNEGO
M= qgo ®%= 160°%x 09 = 1440
— SPOJNOSC (W PRZYPADKU GRUNTOW SPOISTYCH)

Cv= 19kN/m2 C“= 130 x 0.9 17.1 kN/m2
- CIEZAR OBJETOSCIOWY

o= 22 kN/m?

al.r(r}z-rysir]=ﬁrrd(r}= 22,0}{ 0,9
- WSPOLCZYNNIKI NOSNOSCI:

N, =3,723
N:=10,61
- N:=0,524 _
— WSPOLCZYNNIKI WPLYWU NACHYLENIA WYPADKOWEJ OBCIAZENIA:
iD =1
I =1 DLA: tga® = 0,26
i = 1 tgs, = 0,00
tgs,
tgo® =

19,8 kN/m?




OKRESLENIE OBCIAZEN W POZIOMIE POSADOWIENIA:

-- MIMOSROD WYPADKOWEJ OBCIAZENIA WZGLEDEM OSI SEUPA:

Mrs+Trs xh1  _ 0 + 0 X 125 _
= Nr = 635 = 000m
--PRZESUNIECIE SRODKA STOPY OD 0S| SLUPA: e= 000 m
- MIMOSROD WZGLEDEM PRZESUNIETEJ OSI:
eL=e-eg'= 0.00m
eL= 0.00 m < LMd= 0,38 m

WARUNEK SPELNIONY
-- CIEZAR FUNDAMENTU £ACZNIE Z GRUNTEM ZALEGAJACYM PONAD STOPA;
Ge=BxLx (hxy,,+ (Dy,-h)xy,)x1.1= 34,6 kN
-- WARTOSC SILY PIONOWEJ N,;:
Ng=Nrs + G = 635 kN

-- MIMOSROD OBCIAZENIA WZGLEDEM KROTSZEGO BOKU:

5= 0
-- ZREDUKOWANE WYMIARY PODSTAWY STOPY:
L=L—-2e, = 15m

E:B: 1,5m

SPRAWDZENIE PIERWSZEGO STANU GRANICZNEGO ZE WZGLEGU NA
WYPIERANIE GRUNTU

] 4 E.\I ) { §
Opr =BL||1+03= INee®ic +‘ 15—

™ 4 0
AVD’VDEFJDHH'ED +‘ ]_0.2 5: “VBJVDcr)BIB} -
o . L

., A

A

Q= 806 kN
Ng= B35kN < MXQ, = 081 x 8057kN= 653kN
WARUNEK SPELNIONY

SPRAWDZENIE PIERWSZEGO STANU GRANICZNEGO ZE WZGLEGU NA
POSLIZG FUNDAMENTU PO GRUNCIE

-- wspoétczynnik tarcia ( grunt spoisty, powierzchnia chropowata):

p= 0,43
Tf =N u= 635 X 043 = 273 KN
Te= OKN < MXxT= 08 x 2729kN=218kN

WARUNEK SPELNIONY
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OGOLNE WSKAZOWKI

5.3.1. Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej (wg. Dz.U. 2012 poz. 463,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, punkt 4.3, podpunkt 2.)

5.3.2. Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu. W tym celu:

¢ Grunt na dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

e Ostatnie 10-20 centymetrow wykopu nalezy wykona¢ recznie lub koparkami
wyposazonymi w gtadkie tyzki tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego na dnie.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych — 1

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy

Zestawienie lokali ustugowych

L.p. Rodzaj lokalu pow. lokalu

1 Siedziba ARR 391,64 m?

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych.

Nie dotyczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osé6b niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Poszczegolne czesci budynku sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w tym
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich oraz osoby starsze zgodnie z trescig art. 5 ust.1 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127) oraz art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). Nie nalezy stosowania rozwigzan, ktére mogg stanowic
bariery oraz ograniczenia w dostepnosci budynku dla os6b niepetnosprawnych. Wejscia
do budynku - bezprogowe, od strony parkingu — w strefie miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych projektuje sie ,zatopiony kraweznik” w celu zapewnienia swobodnej komunikacji
0s6b poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Drzwi wejsciowe do czesci ustugowej o szerokosci
minimum 90 cm w Swietle przejScia - przystosowane do gabarytu standardowych woézkow
dla niepetnosprawnych. Przewidziano 1 miejsce zewnetrzne dla o0s6b niepetnosprawnych
0 wym.3,6x5.
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9. Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Jednym z zagadnien przy projektowaniu kazdej inwestycji jest kwestia ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi. Planowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na srodowisko. Proponowane rozwigzania
projektowe sg standardowymi dla rozwigzan projektowych tego typu obiektdw i w rzeczywistosci
nie majg nadmiernego wptywu na srodowisko. :

a) zapotrzebowania i jakosci wody, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekoéw i wéd opadowych:

woda z istniejgcej sieci wodociggowej publicznej spetniajgca standardy wody pitnej, $cieki socjalno -
bytowe odprowadzane do kanalizacji publicznej

wody opadowe bedg odprowadzane do istniejgcego przytgcza do sieci kanalizacji deszczowej - jakos¢
Sciekbw bytowo gospodarczych - nie bedzie odbiegaé od norm powszechnie wymaganych
dla kanalizacji miejskich.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:
w projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly istotne zanieczyszczenia gazowe, pytowe i inne
(ogrzewanie podstawowe z wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej MPEC )

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
odpady state socjalnobytowe — powyzsze odpady bedg skladowane w typowym zamykanym
pojemniku na odpady state przystosowanym do wywozu zorganizowanego na wysypisko $mieci
(zlokalizowany na obszarze opracowania) odpady ptynne (socjalno — bytowe) bedg odprowadzane
kryta kanalizacjg do kanalizacji publiczne;.

d) wiadciwosci akustycznych, emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, zakitdcen elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie wystgpig istotne ww. emisje
i zaktdcenia, wlasciwosci akustyczne przegréd zgodne z obowigzujgcymi normami

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne- projektowany budynek nie bedzie miat znaczacego wptywu na
istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Na omawianym terenie wystepuje
zielen wysoka w postaci drzew lisciastych. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie usunigcie
1 drzewa kolidujgcego z projektowanym zamierzeniem. Wycinka drzewa po uzyskaniu
administracyjnej decyzji przez Inwestora.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W omawianej inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

W sasiedztwie planowanej Inwestycji zlokalizowana jest sie¢ cieplna z kidrej jest zasilany istniejacy
budynek ustugowy w zwigzku z powyzszym do projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku
objetego opracowaniem, projektuje sie instalacje co, zasilang z istniejgcego wezta cieplnego
zlokalizowanego w budynku, stuzgcg do ogrzewania projektowanego obiektu oraz przygotowania
c.w.u. Zastosowanie takiej opcji jest rozwigzaniem najbardziej ekonomicznym oraz optacalnym.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujacych
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Zrédlo ciepta wyposazone jest w sterowniki regulujgcy dostawe ciepta w zaleznosci od
zapotrzebowania cieplnego zwigzanego ze zmienng temperaturg zewnetrzng. Sterownik posiada
mozliwosé realizacji okreséw ostabienia i wzmocnienia ogrzewania okreslonych w programie
tygodniowym i dziennym przez uzytkownika.

Urzgdzenia grzewcze w pomieszczeniach wyposazono w zawory termostatyczne, ktére automatycznie
regulujg temperature ustawiong przez uzytkownika w danym pomieszczeniu.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
e Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédo ogrzewania z miejskiej sieci cieplnej na bazie istniejacego przytacza
e Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja wody zimnej i cieptej na bazie istniejgcego przytgcza.
Projektowana instalacja hydrantow wewnetrznych 25.

¢ Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie sciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej na bazie projektowanego przytgcza.

e Instalacja wentylacyjna

Projektowana wentylacja mechaniczna pomieszczen.

e Instalacja elektryczna
Z istniejacej sieci elektrotechnicznej na bazie projektowanego przytgcza
Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym (korytarze).

e Instalacjateletechniczna
Z istniejgcej sieci teletechnicznej na bazie projektowanego przytagcza zgodnie z warunkami wydanymi
przez gestora sieci. Projektowane przesuniecie studni teletechnicznej i przebudowa istniejgcych
instalacji doziemnych.

e Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej na bazie istniejgcego
przytgcza.

e Instalacja odgromowa
Projektowana instalacja odgromowa

Przewiduje sie montaz drabiny systemowej z koszem ochronnym.
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu projektu.

13.1 Akty prawne stanowigce podstawe opracowania:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869
ze zm.).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225).

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowalnego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr
124, poz. 1030).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z2010r. nr 109, poz. 719 ze zm.).

13.2 Charakterystyka pozarowa budynku

13.2.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Na przedmiotowej nieruchomos$ci zostanie rozbudowany i nadbudowany istniejgcy budynek
ustugowy wielofunkcyjny w czeéci siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rozbudowa zostanie zlokalizowana w poétnocnej czesci nieruchomosci oraz w poétnoco-
wschodniej czeéci istniejgcego obiektu. Parter i piwnica czesci istniejgcego budynku zostang
zachowane oraz rozbudowane w nowym uktadzie funkcjonalnym i konstrukcyjnym, ktérego obrys
powiekszy sie w czesci potnocno-wschodniej w odniesieniu do istniejgcego budynku, a takze
nadbudowany w poziomie parteru w obrysie istniejgcej kondygnacji -1.

Przedmiotowg rozbudowe i nadbudowe zaprojektowano jako jednokondygnacyjng zwartg
podpiwniczong bryle z dachem ptaskim o nachyleniu 3°. Cze$¢ istniejgca obiektu nie zmieni
sposobu uzytkowania, natomiast projektowana bedzie wykorzystywana kontynuacja oraz
uzupetnienie istniejgcej funkcji obiektu. Rozbudowa i nadbudowa zostang wykonana jako odrebna
strefa pozarowa. Przedmiotowa nadbudowa i rozbudowa bedzie wykonana w istniejgcym budynku
ZL Il sklasyfikowanym pod wzgledem wysokosci do budynkéw Sredniowysokich (SW).
Przedmiotowa rozbudowa z nadbudowg bedzie sklasyfikowana do budynkéw niskich (N).

Zestawienie danych liczbowych:

Powierzchnia zabudowy ARR: X 402,27 m?
Powierzchnia wewnetrzna ARR: 430,07 m?
Powierzchnia uzytkowa ARR: 391,64 m?
Kubatura brutto ARR: 1833,38 m?
Wysokos$¢ ARR: 5m

Wysokosé czeéci istniejgcej (poza zakresem opracowania): 15,56 m
Liczba kondygnacji ARR:
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- nadziemnych 1
- podziemnych 1

Liczba kondygnacji istniejgcej czesci (poza zakresem opracowania):

- hadziemnych 4

- podziemnych 1

Grupa wysokosci ARR: N (niski)

Grupa wysokosci ARR: SW ($redniowysoki)

Budynek petnit funkcje ustugowg (administracyjno-biurowg), z tego wzgledu grupa wysokosci stuzgca
do przyporzadkowania temu budynkowi wymagan przeciwpozarowych okre$lana jest przy
uwzglednieniu jego maksymalnej wysokosci. W zwigzku z tym, ze planowana rozbudowa i nadbudowa
bedzie stanowita odrebng strefe pozarowg ZL Ill niskg w budynku sredniowysokim ZL IlI, ktéra nie
wypetnia §210 [2] nie mozna uznaé planowanej inwestycji jako odrebny budynek i nalezy spetnic¢
szereg wymagan jak dla budynku grupy wysokosci sredniowysokich.

13.2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe wybranych materiatéw palnych

W budynku nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych w § 2 ust. 1 pkt.1 [5].

W pomieszczeniach mogg wystepowac materiaty palne typowe dla budynkéw biurowych, w tym
miedzy innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skéry i tworzyw sztucznych,
sprzet AGD i RTV, meble, artykuty biurowe i inne podobne.

13.2.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, kategoria
zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.
Przedmiotowy obiekt to budynek ustugowy administracyjno-biurowy.
Budynek oraz rozbudowang czes$¢ z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania klasyfikujg sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Na kondygnacji podziemnej znajdujg sie pomieszczenia laboratorium
druku 3D oraz pomieszczenia magazynowe i porzgdkowe sklasyfikowane jako PM o Q¢<500 MJ/m?,
ktére sg powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku.
Podziat funkcjonalny jest budynku nastepujgcy:
Piwnica: laboratorium druku 3D, pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenie magazynowe.

Parter: 8 pokoi biurowych, 4 toalety w tym toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych, 2 pokoje
spotkan, komunikacja, hol wejsciowy z recepcjg i otwartg klatka schodowg, strefa biura otwartego,
serwerownia, 2 pomieszczenia porzagdkowe, 2 pomieszczenia socjalne.
Przewidywana maksymaina ilos¢ os6b mogacych przebywa¢ w budynku
Przewidywana liczba oséb moggcych jednoczesnie przebywaé w przedmiotowym budynku wynosi
40 osob.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie:
¢ kondygnacja podziemna — laboratorium druku 3D do 4 oséb,
e kondygnacja nadziemna (parter) — 36 osdb, sala spotkan 10 oséb i 6 oséb oraz pokoje 1,21 3
osobowe biurowe.

Pomieszczenia w ktérych drzwi powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
W budynku nie wystepujg pomieszczenie dla ktérych wymagane jest otwieranie sie drzwi na zewnatrz
pomieszczenia poza pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi.
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13.2.4 Podziat na strefy pozarowe
Wielkosci stref pozarowych

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla przedmiotowego czesci budynku ze wzgledu na
znajdowanie sie w budynku ZL [ SW nie moze przekroczyé
2 500 m? dla strefy pozarowej ZL Il obejmujgca kondygnacje podziemng nie posiadajgca
bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku.

Rozbudowywang i nadbudowg cze$¢ zaprojektowano w catosci jako jedng odrebng strefe pozarowg
ZL lll. Podziat na strefy pozarowe nie wypetnia §210 WT [2], zatem nie mozna ich traktowa¢ jako
odrebne budynki. Podziat na strefy pozarowa przedstawia sie nastepujgco:

- SP : ZL lll — piwnica i parter : 430,07 m2,

Oddzielenia przeciwpozarowe

Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi pomiedzy

| kondygnacja nadziemng, a Il kondygnacjg wykonany jest w klasie opornosci ogniowej REI 60 oparty

na $cianach klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 120.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy rozbudowywanej nadbudowanej czesci, a czeécig

istniejgcg nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Sciana oparta na stropie o klasie

odpornosci co najmniej R 120. Na granicy stref pozarowych na elewacji nalezy wykona¢ 2 m pas

z materiaty niepalnego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Strop i $ciane oddzielenia przeciwpozarowego oraz jego ocieplenie nalezy wykona¢ z materiatow

niepalnych (np. ocieplenie wetng mineralng). Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢

na wlasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej

nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego #gczna powierzchnia otworéw bedacych w Kklasie

odpornosci ogniowej nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia

przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Klasa odpornosci ogniowej dla zamknie¢ w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz

elementow oddzielenia przeciwpozarowego dla klasy odpornosci pozarowej ,B” przedstawia sie

nastepujaco:

- Sciany i stropy z wyjatkiem stropéw ZL - R E | 120

- stropébw w ZL - R E | 60

- drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych — El 60.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) przegrody.

13.2.5 Przewidywana gestos$é¢ obciazenia ogniowego

W budynku ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza

sie. W pomieszczeniach PM gesto$¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosita ponizej 500 MJ/m?2.

13.2.6 Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku o dwéch kondygnacjach: jednej nadziemne;j i

jednej kondygnacji podziemnej, ze wzgledu na brak wydzielenia zgodnie z §210 [2] i wystepowanie

odrebnej strefy pozarowej w budynki SW ZL Ill (4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna) przyjeto

klase B odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 ust. 3 [2].

Klasa odpornosci ogniowe;j

Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej ,B”, powinny spetniaé co
najmniej nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

| Element budynku | Klasa odpornosci ogniowej |
gtéwna konstrukcja nosna R 120
Stropy REI 60
$ciany zewnetrzne w pasie miedzy- El 60

kondygnacyjnym o wysokosci co najmniej 0,8 m
E 60

Sciana zewnetrzne (na powierzchni >65 %)

Sciany wewnetrzne El 30
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| Element budynku Klasa odpornosci ogniowej

konstrukcja dachu R 30
przekrycie dachu RE 30
Strop oddzielenie przeciwpozarowego REI 60

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz strop REI 120

na ktérej oparta jest $ciana

schody R 60
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach),

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach),
| — izolacyjnos$é ogniowa (w minutach).

1) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o minimalnej wysokosci 0,8 m wraz
z potgczeniem ze stropem, za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w
formie daszkow, gzymsow i balkondéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia
poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m,

2) wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, $wietlikdow, lukarn i okien pofaciowych, jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryterium odpornosci ogniowej dla stropu.

3) dla scian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowej co

najmniej El 30 (dotyczy réwniez witryn szklanych przy ktadce na zewnatrz budynku).

Przekrycie dachu rozbudowywanego budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8 m od Sciany
budynku wyzszego z otworami okiennymi musi posiadac klase odpornosci R 30 dla konstrukcji dachu
oraz RE 30 dla przekrycia dachu w ww. pasie 8 m. Przedmiotowy dach zgodnie z wymaganiami klasy
odpornosci pozarowej B zaprojektowano caty spetniajagcy ww. wymagania.

Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku
Wszystkie ww. elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej przepustéw w pomieszczeniach zamknietych

W rozumieniu pojecia ,pomieszczenia zamkniete” mieszczg sie wszelkie przestrzenie w budynku, co
do ktérych istnieje obowigzek ich zamkniecia (wydzielenia) Scianami i stropami o okreslonej
odpornosci ogniowej, ale nie stanowigcymi elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku przedmiotowego budynku nie ma takich pomieszczen.

13.2.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
wystepowanie materiatow wybuchowych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw mogacych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie istnieje konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.
Brak pomieszczen zagrozenia wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

13.2.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych

Przedmiotowy budynek powinien znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 8 m (Sciany zewnetrzne

E 60 >65 %) oraz o 16 m od strony poétnocnej sciana E 60 <30 % od pozostatych budynkéw ZL.

Wszystkie elementy NRO.
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W wyniku projektowanej inwestycji budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w poziomie parteru
w poétnocno-wschodnim skrzydle budynku. Projektowany przebudowywany i rozbudowywany budynek
zlokalizowany jest:

- od strony potudniowej przylega do czesci istniejgcego budynku ustugowego bedgcego odrebng
strefg pozarowg wydzielony Sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz zachowany 2 m pas
niepalny El 60 na elewacji,

- od strony pétnocnej w odlegtosci 20,76 m od granicy z dziatkg budowlang i bezposrednio przy
granicy pasa drogowego ul. Marii Sktodowskiej Curie),

- od strony wschodniej w odlegtosci 29,12 m od granicy z dziatkg budowlana,

- od strony zachodniej w odlegtosci ok. 56 m od granicy z dziatkg budowlang,

Odlegtos¢ budynku od dziatek niebedgcych drogowymi ponad 4 m. Budynek nie wymaga zachowania
odlegtosci 4 m od granicy dziatek drogowych.

Wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami zachowane.

13.2.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowanie ich w inny sposéb
z uwzglednieniem liczby i stanu os6b przebywajacych w obiekcie
Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL I1ll wynosi maksymalnie 40 m,
przechodzace przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wymagana szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 0,9 m.
Przejscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania.
Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych strefie ZL 1l wynosi maksymalnie 30 m przy jednym
dojsciu, przy czym dopuszczalna dtugosé po poziomej drodze ewakuacyjnej nie moze przekroczyé
20 m. Najdtuzsze dojscie ewakuacyjne prowadzi z pokojéw biurowych i serwerowni prowadzgce na
zewnatrz budynku i ich dtugos¢ nie przekracza 20 m.

Dojscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania.
Poziome drogi ewakuacyjne

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 1,4 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m o ile jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia na droge
ewakuacyjna, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej. Do drzwi, ktére zawezajg wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej nalezy zastosowac
samozamykacze.

Wymagana wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 2,2 m, przy
czym dopuszcza sie lokalne obnizenia do wysokosci 2 m na odcinkach 1,5 m na kazdy odcinek 10 m
drogi ewakuacyjnej.

Wymagana wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szeroko$ci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do tego wyjscia dla kondygnacji budynku
0 najwiekszej liczbie przewidywanych osdb, znajdujgcych sie tam jednoczesnie holu petnigcego
funkcje recepcji oraz biura open space w miejscu, gdzie przebiega wynosi co najmniej 2,1 m —
przewidziane przebywanie na kondygnacji 40 oséb (1,4 m).

Wymagana wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej - holu petnigcego funkcje recepciji i biura open
space w miejscu, gdzie przebiega wynosi co najmniej 3,3 m.

Obudowa scian wewnetrznych poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej El 30.
Hol jest oddzielony od poziomych drog ewakuacyjnych za pomocga $cian El 30 oraz drzwi zwyktych.

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania.
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Klatki schodowe

Zgodnie z interpretacjami Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej odrebna strefa pozarowa
sklasyfikowana do niskiej ZL Ill znajdujgce sie w budynku sredniowysokim ZL Ill, przy zaprojektowaniu
ewakuacji wytgcznie przez czes¢ niskg bedaca niezalezng od czesci $Sredniowysokiej nalezy
przyjmowaé, ze nie ma wymogu obudowania oraz wyposazenia w urzgdzenia oddymiajgce
przedmiotowej klatki schodowej. Klatka schodowa komunikuje kondygnacje podziemng z kondygnacjg
parteru w strefie pozarowej budynku niskiego ZL Ill. Przedmiotowa klatka schodowa pozostanie
otwarta:

- szeroko$¢ spocznika do kondygnacji podziemnej co najmniej: 0,8 m,
- szeroko$¢ biegu do kondygnacji podziemnej co najmniej: 0,8 m,

- wysokos¢ stopni do kondygnaciji podziemnej maksymalnie do: 20 cm,
- maksymalna ilo$¢ stopni w biegu: 17

- szeroko$¢ stopnia spetniajgcy warunek 2 h +s = 0,6 m do 0,65 m,

h- wysokos¢ stopnia,

s- szerokos¢ stopnia.

Schody oraz ktadka na zewnatrz budynku zostang wykonane z materiatdw niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej R60.

Wyjscia ewakuacyjne

Wymagana szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen oraz z budynku wynosi co najmnigj
0,9 m (mierzona w $Swietle oscieznicy).

Dla pomieszczen, w ktérych przebywaé bedg maksymalnie 3 osoby, wymagana szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,8 m (mierzona w $wietle oscieznicy).

W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydiowych, wymagana szerokos¢
przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta wynosi co najmniej 0,9 m. Zalecane jest, aby drzwi
ewakuacyjne z budynku otwieraty sie na zewnatrz.

Wymagana szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej oraz z poziomych drég
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku co najmniej 1,2 m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku przez hol petnigcy funkcje recepcyjng oraz biura open space wynosi nie mniej
niz 1,8 m (mierzone w Swietle oscieznicy).

Drzwi otwierajgce sie na poziome drogi ewakuacyjne zawezajgce je w Swiatle po otwarciu zostang
wyposazone w samozmykacze.

Wymagana wysokos¢ wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2 m (mierzona w Swietle
oscieznicy).
Wyjécia ewakuacyjne zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania.

13.3 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z zakresem i celem ich zastosowania

13.3.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Budynek wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpozarowej odcinajgcy
doptyw pradu do catego budynku tj. obu stref pozarowych nalezy zastosowa¢ do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Lacznik (przycisk) nalezy potgczy¢ z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu kablem
PH90. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy wykona¢ w oparciu o projekt urzadzenia
przeciwpozarowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.3.2 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Strefa pozarowa wymaga zastosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrantow
wewnetrznych. Zaprojektowano instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantem wewnetrznym
H-25/30 w strefie pozarowej SP. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa obejmuje swoim
zasiegiem skutecznym calg strefe pozarowg na kondygnacji podziemnej oraz parteru. Instalacja
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powinna zapewnia¢ wode do pracy co najmniej 1 godziny oraz zapewni¢ wydajno$¢ 1 I/s na hydrancie
przy ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydrantow
wewnetrznych stuzy dla personelu, aby w sytuacji potencjalnego zagrozenia pozarowego mozliwe byto
podjecie interwencji oraz zduszenia ognia w zarodku. Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
hydrantéw wewnetrznych nalezy wykona¢é w oparciu o projekt urzgdzenia przeciwpozarowego
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.3.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Budynek wymaga wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, o czasie dziatania minimum 1 godziny, nalezy zastosowac
w na wszystkich drogach ewakuacyjnych. Pozwoli to na zapewnienie bezpiecznych warunkéw
ewokacyjnych na wypadek zaniku pradu z zasilania podstawowego oraz zminimalizowania efektu
paniki.

Oswietlenie powinno zapewnia¢ natezenie:
. min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 Ix w pasie o szerokos$ci potowy drogi ewakuacyjne,

. min. 5 Ix w miejscach lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, hydrantéw, gasnic
oraz apteczek pierwszej pomocy.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetniaé réwniez pozostate wymagania wskazane
w Polskich Normach.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢é w oparciu o projekt urzadzenia
przeciwpozarowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.3.4 Urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie
z systemu wykrywania dymu

Budynek nie wymaga wyposazenie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamianie
samoczynnie z systemu wykrywania dymu. Klatka schodowa otwarta tgczgca pomieszczenie drukarek
w kondygnacji podziemnej z kondygnacjg parteru w strefie pozarowej ZL Il niskiej.

13.4 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych
Punkty poboru wody do celéow przeciwpozarowych

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci:
- pierwszy hydrant — co najmniej 5 m, lecz nie wiecej niz 75 m od chronionego budynku,
- kolejne hydranty — co najmniej 5 m, lecz nie wiecej niz 150 m od chronionego budynku.

Hydranty zlokalizowane sg przy dziatkach drogowych, pierwszy w odlegtosci ok 30,58 m od budynku,
drugi w odlegtosci ok. 93 m od budynku.

Zaleca sie, aby wymagang ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru potwierdzi¢ warunkami wydanymi przez zarzadce sieci wodociggowe;j.

W budynku nie wystepujg dzwigi dla ekip ratowniczych.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe z uwzglednieniem parametrow
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Przedmiotowy budynek powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci co najmniej 8 m ($ciany zewnetrzne

E 60 >65 %) oraz o 16 m od strony potnocnej sciana E 60 <30 % od pozostatych budynkow ZL.
Wszystkie elementy NRO.
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Budynek sgsiaduje z nastepujgcymi obiektami:

1) od strony pétnocnej — ok 28 m budynek ZL za ul. Sktodowskiej Curie przy wymaganych 16 m
$ciana E 60 <30 %,

2) od strony potudniowej — przylega do czesci istniejgcego budynku ustugowego bedacego
odrebng strefg pozarowg wydzielony sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz zachowany
2 m pas niepalny EI 60 na elewacji,

3) od strony wschodniej — w odlegtosci 29,12 m od granicy z dziatkg budowlang,
4) od strony zachodniej — w odlegtosci ok. 56 m od granicy z dziatkg budowlanag.

Odlegtos¢ budynku od dziatek niebedacych drogowymi ponad 4 m. Budynek nie wymaga zachowania
odlegtosci 4 m od granicy dziatek drogowych.

Wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami zachowane.

13.5 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

W przedmiotowym budynku nie zastosowano rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

14. Warunki sanitarno-higieniczne, oswietlenie swiattem dziennym

Projektowany budynek ustugowy ze wzgledu na swojg funkcje podstawowg wymagajg zapewnienia
pomieszczen sanitarno-higienicznych dla pracownikéow. W zwigzku, z tym w projektowanym budynku
przewidziano:

. szatnia w cze$ci socjalnej (w odlegtosci mniejszej niz. 75m od stanowiska pracy),

. pomieszczenie socjalne do higienicznego spozywania positkéw wlasnych z miejscem do ich
spozywania zlokalizowane w czesci zapleczowej dla pracownikéw. W ramach wyposazenia
przewiduje sie zabudowe kuchenng z blatem roboczym zlewozmywakiem do zlewania i mycia
naczyh oraz umywalkg (zlew stalowy) do mycia rak, lodéwka podblatowg, kuchenke mikrofalowg oraz
czajnikiem. W pomieszczeniu przewidziano takze miejsce na stét z krzestami,

. w toaletach dla os6b niepetnosprawnych zachowano wymagang przestrzen manewrowg 1,5 x
1,5m, zaprojektowano komplet urzgdzeh i poreczy wymaganych dla prawidtowego korzystania z
toalety. Zastosowac¢ umywalki i miski ustepowe przystosowane dla niepetnosprawnych,

. zachowano wymagang powierzchnie toalet ogdéinych: wolna powierzchnia 0,6 x 0,9m przed
miskami ustepowymi,

. toalete ogdlnodostepng rozwigzano jak publiczng, odwiedzajgcy budynek przebywajg w
ubraniach zewnetrznych (np. zimowych), w toalecie znajduje sie wieszak na odziez,

) W pomieszczeniach toalet zapewniona wymiana powietrza min. 50m?3 na godzine na 1 miske

) W projektowanym budynku zapewniono w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt

ludzi i prace do 16 pracownikéw w petnym wymiarze godzin odpowiedniej ilosci Swiatta dziennego
(stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia do powierzchni podtogi 1:8). Zapewniono oswietlenie
naturalne
. W projektowanym obiekcie zachowano wymagang przepisami wysokosé pomieszczen:
-Kondygnacja parteru w czesci biurowej h=3,4mi2,85m (h min = 3,0m oraz w czesci
istniejgcej h=2,5m w pomieszczeniach mieszczacych do 4 stanowisk pracy)
-piwnicy netto w pomieszczeni magazynowych h=2,76m (h min = 2,50m)
-Kondygnacja parteru netto w czesci socjalno bytowej h=2,85 -3,00 m (h min = 2,5m)
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15. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne

15.1 Rodzaje wykonczenia

Elementy wykonczenia zewnetrznego

e Kasetony elewacyjne- plyta kompozytowa na systemowej podkonstrukcji kolor RAL 9004 lub
zblizony(do ustalenia z projektantem)

e Tynk silikonowy strukturalny — kolor szary zblizony do istniejgcej elewacji oraz w kolorze
jasny szary zblizony do istniejgcej elewacji. ( rozpatrywac z rysunkiem elewaciji)

e Cokot budynku - tynk mozaikowy cokotowy w kolorze ciemny szary np. RAL 9004 lub
zblizony

o Obrobki blacharskie elewacji oraz attyk z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7
mm w kolorze wykonhczenia $ciany ( rozpatrywac z rysunkiem elewaciji)

e Rynny irury spustowe w kolorze elewac;ji

o Parapety zewnetrzne — systemowe, kolor zgodny z rodzajem obudowy, blacha stalowa,
ocynkowana, powlekana gr. 0,7mm. (do ustalenia z projektantem)

e Balustrady — ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor RAL 9004, balustrady szklane
samonosne z maskownicg profilu mocujgcego malowang proszkowo kolor RAL 9004.

e Zaluzje zewnetrzne- panele s/84 na systemowej podkonstrukgji, kolor RAL 9004 lub zblizony

o Drabina zewnetrzna - drabina systemowa, aluminiowa z koszem ochronnym, malowana
proszkowo kolor czarny RAL 9004 lub zblizony

o Kladka, rampa i schody zewnetrzne- wykonczone betonowymi piytami tarasowymi (do
ustalenia z inwestorem)

Stolarka :
Stolarka okienna :

-okna z profili aluminiowych, rozwieralno-uchylne, szklenie zespolone, szkio przezierne, bezpieczne,
kolor profili aluminiowych np. RAL 9004
Uo=0,9 W/m2K. ( rozpatrywaé z rysunkiem zestawienia stolarki)

-witryna zewnetrzna, w konstrukcji aluminiowej cieptej, wypetnienie szklane przezierne, szkito
bezpieczne, kolor czarny ( rozpatrywacé z rysunkiem zestawienia stolarki)
Uo=0,9 W/m2K.

-witryna wewnetrza, w konstrukcji aluminiowej, wypetnienie szklane przezierne, szkio bezpieczne,
kolor czarny ( rozpatrywac z rysunkiem zestawienia stolarki)

Stolarka drzwiowa :

e Drzwi zewnetrzne
- gtébwne wejscie do budynku— dwuskrzydiowe przesuwne, aluminiowe, wypetienie szklane
przezierne, bezpieczne wyposazone w kontrole dostepu kolor czarny ( rozpatrywaé z rysunkiem
zestawienia stolarki)
- drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydtowe rozwieralne z antabg kolor czarny ( rozpatrywac z rysunkiem
zestawienia stolarki)
-wejscie nocne, w konstrukcji aluminiowej, profil ciepty, wypetnienie szklane przezierne, bezpieczne,
drzwi wyposazone w kontrole dostepu, kolor czarny( rozpatrywac z rysunkiem zestawienia stolarki)
Uc= 1,3 W/m2K.

(Uwaga! Szczegdtowe rozwigzania wykonczenia wnetrz znajdujg sie w projekcie wnetrz)

Wykonczenia $cian
Sciany murowane i zelbetowe - tynk cem.-wap. kat. Il (opcjonalnie tynk gipsowy). Pomieszczenia
mokre tj. pom. socjalne, porzadkowe, gospodarcze itp. wykonczone ptytkami $ciany min. do poziomu
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2,25 a powyzej dopuszczalna farba emulsyjna biata. Sanitariaty wykonczone terakotg, gresem lub
oktadzing winylowg do petnej wysokosci pomieszczenia. W pomieszczeniu socjalnym na $cianach
gdzie znajduje sie zabudowa kuchenna utozyé pas ptytek lub innych materiatbw zmywalnych od
wysokosci +0,85 do + 1.5m

UWAGA.
(Rodzaj wykonczenia s$cian, wraz z doborem materiatdbw budowlanych do ustalenia z
Inwestorem).

Wykonczenia posadzek

W pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie wykonczenie ptytkami granito-gresowymi lub panelem
winylowym o wysokiej odpornosci na Scieranie. W sanitariatach posadzki z ptytek gresowych oraz
wykladziny winylowej o wysokiej odpornosci na $cieranie i wysokich parametrach antyposlizgowosci.
W komunikacji posadzki z paneli winylowych z cokotem h-10 cm. Docelowe wykonczenie posadzki do
ustalenia z Inwestorem. Materiaty wykonczenia o parametrach Scieralnosci i antyposlizgowosci
spetniajgcych normy dla budynkéw uzytecznosci publiczne;j.

Posadzka w pomieszczeniach biurowych wykonczona wykfadzing dywanowg ( do ustalenia z
inwestorem).

Wykonczenie sufitow
Projektowane sufity podwieszane rastrowe, modutowe z ptyt mineralnych lub z ptyt GK

e Sufity czesci socjalnej, pom. magazynowym, projektuje sie jako podwieszane modutowe 60x60 cm
lub z ptyt g-k na ruszcie stalowym

¢ W pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszone modutowe 60x60cm wodoodporne opcjonalnie
sufity podwieszone z ptyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym

¢ W pomieszczeniach biurowych projektuje sie sufity podwieszane z pityt mineralnych 60 x120 z
mocowaniem ukrytym

o W holu recepcyjnym i komunikacji sufity podwieszane rastrowe oraz z ptyt mineralnych 60 x120 z
mocowaniem ukrytym lub z ptyt GK

Drzwi wewnetrzne

- w pomieszczeniach biurowych drzwi aluminiowe przeszklone

-w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, porzadkowych i serwerowni ptytowe gtadkie. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych wyposazyé w kratki wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne. Kolor jasny
szary, opcjonalnie podobny (do ustalenia z Inwestorem)

Uwaga:

Wymiar swiatta przejscia wszystkich drzwi musi wynosi€é minimum 90x200.

15.2 Izolacje
Przewidywane izolacje przegréd zewnetrznych i wewnetrznych pionowych oraz poziomych

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

e Podtoga na gruncie
-2x emulsja asfaltowa np. Dysperbit,
-papa termozgrzewalna,
-folia budowlana zbrojona gr. 0,3mm
e Stropodach
- Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
- 2 X papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO BROOF(t1)
- papa podktadowa
- paroizolacja - folia PE uktadana na zaktad 10cm, klejona tasmg PE

e Zadaszenie wejscia
- Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
- 2 X papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

45



- papa podktadowa
- paroizolacja - folia PE uktadana na zaktad 10cm, klejona tasmg PE
e Sciana piwnicy
- Folia kubetkowa w warstwie gruntowej
- warstwa gruntujgca np. Botazit BE 901 oraz izolacja cienkowarstwowa 2x Botazit BE 89,
opcjonalnie 2 x powtoka kauczukowo-asfaltowa np. Dysperbit

e Sciana zewnetrzna parteru wykonczona kasetonem aluminiowym
- wiatroizolacja
e W pomieszczeniach mokrych -przeciwwodna powtoka z ptynnej membrany wodoszczelnej

IZOLACJA TERMICZNA
e Podloga na gruncie Umax = 0,30 W/m?K
- termoizolacja ptyty EPS-200 gr.10 cm
e Stropodach Umax = 0,15 W/m?K
- ptyty PIR 16 cm w oktadzinach z folii aluminiowej NRO
e Zadaszenie wejscia
- ptyty EPS 200 gr. 7 cm w okfadzinach z folii aluminiowej NRO
- wetna mineralna gr 5 cm
e Sciana zewnetrzna piwnicy Umax = 0,20 W/m2K
- Polistyren ekstrudowany "styrodur" gr.20cm
e Sciana zewnetrzna parteru Umax = 0,20 W/m2K
- wetna mineralna gr.20 cm (w Scianach istniejgcych dostosowac grubos¢ do istniejgcej izolacii
termicznej)
- ptyty EPS 100 gr.20 cm (w $cianach istniejacych dostosowa¢ grubosé
do istniejgcej izolacji termicznej )
- pianka PIR gr. 10 cm A=0,02W/mK (w lokalizacji projektowanych rdzeni zelbetowych)
e Sciana attykowa
- wetny mineralnej gr.5i 20 cm
- ptyty EPS 100 gr. 10 cm
e Istniejgcy strop piwnicy
- ptyty EPS 100 gr. 10 cm (w pomieszczeniu technicznym nr -0.05)

(wszystkie warstwy opisane w indeksie przegréd w punkcie 16)
16. Przegrody poziome i pionowe

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE

Pz 1 Dach Uk= 0,15 W/m2K RE 30
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO BROOF(t1)
2x papa termozgrzewalna podkfadowa
szlichta betonowa zbrojona siatkg gr.6cm - jako warstwa dociskowa
folia budowlana gr.0,3mm
warstwa spadkowa z ptyt styropianowych gr. 3 cm ukfadanych schodkowo
ptyty PIR A= 0,025 W/mK gr.16 cm
papa termozgrzewalna
2x malowanie emulsjg asfaltowo-kauczukowg np. Dysperbit
strop zelbetowy 22 cm R30
sufit podwieszony modutowy lub z g-k

Pz 2 Zadaszenie
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO BROOF(t1)
2x papa podkiadowa
szlichta betonowa zbrojona siatkg gr.6cm - jako
warstwa dociskowa
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folia budowlana gr.0,3mm
warstwa spadkowa z ptyt styropianowych gr. 3 cm ukfadanych schodkowo
styropian EPS-200 gr. 7 cm
papa termozgrzewalna
2x malowanie emulsjg asfaltowo-kauczukowsg np. Dysperbit
strop zelbetowy gr. 19 cm
welna mineralna gr. 5 cm
kasetony kompozytowe aluminiowe na systemowej podkonstrukciji

Pz 3 Podloga na gruncie Uk= 0,30 W/m2K
warstwa wykohczeniowa- gres 2 cm
szlichta zbrojona gr.5cm
folia budowlana
termoizolacja ptyty EPS-200 gr.10 cm
folia budowlana
podkiad z chudego betonu C8/10 gr.10cm
podsypka piaskowa gr. 30cm

Pz 4 Ktadka
ptyty chodnikowe gr.4 cm
podsypka piaskowa 3 cm
szlichta betonowa zbrojona gr.5cm
folia budowlana gr.0,3mm
styropian ekstrudowany gr.5cm
papa termozgrzewalna
2x malowanie emulsjg asfaltowo-kauczukowag np. Dysperbit
piyta zelbetowa ze spadkiem
styropian gr.5cm
tynk silikonowy strukturalny na siatce z klejem gr.1cm

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE

Ps1 Strop miedzykondygnacyjny
warstwa wykonczeniowa 2 cm
szlichta zbrojona gr.5cm
folia budowlana
styropian gr.3cm
styropian akustyczny gr.3cm
folia budowlana
istniejgcy strop zelbetowy
modutowy sufit podwieszony

Ps1.1 Strop miedzykondygnacyjny
warstwa wykonczeniowa 2 cm
szlichta zbrojona gr.5cm
folia budowlana
styropian gr.3cm
styropian akustyczny gr.3cm
folia budowlana
istniejgcy strop zelbetowy
styropian EPS-100 gr. 10cm
tynk cementowo-wapienny

Ps 2 Biegi klatki schodowej i spocznika
gres na klej gr.2cm
plyta zelbetowa gr.15cm



PRZE

GRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

Sz 1 Sciana zewnetrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K

Kasetony elewacyjne kompozytowe aluminiowe na
systemowej podkonstrukcji

Wiatroizolacja

Wetna mineralna twarda gr. 20 cm

Sciana murowana z bloczkéw z betonu komérkowego
gestosé 600 gr. 24 cm / rdzenie zelbetowe gr.24 cm

Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Sz 1.1 Sciana zewnetrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K

Zaluzje zewnetrzne np. Punto Pruszynski PANELE S/84
Systemowa podkonstrukcja T/30

Wiatroizolacja

Wetna mineralna twarda gr. 20 cm

Podcigg zelbetowy gr.30 cm

Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Sz 1.2 Sciana zewnetrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K

Uwaga! Sciana w klasie EI60 we wskazanych lokalizacjach
Tynk strukturalny silikonowy nad terenem
Folia kubetkowa w warstwie gruntowej
Polistyren ekspandowany EPS gr.20cm/PIR 10 cm A=0,02W/mK -
w lokalizacji rdzeni zelbetowych /
wetna mineralna — grubos¢ dostosowac do istniejgcej izolacji termicznej
(pasy sciany w klasie EI60)
Sciana murowana z bloczkéw z betonu komérkowego
gestos¢ 600 / rdzenie zelbetowe
( grubosc¢ dostosowac do istniejgcej Sciany)
Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Sz 2 Sciana zewnetrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K

Sz22

Sz23
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Tynk strukturalny silikonowy nad terenem
Folia kubetkowa w warstwie gruntowej
Polistyren ekstrudowany XPS gr.20cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
Sciana murowana z cegty petnej ( grubosé
dostosowac do istniejgcej Sciany

Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Sciana fundamentowa ktadki

Folia kubetkowa w warstwie gruntowej/

tynk cokotowy mozaikowy nad gruntem

Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm

Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit

Sciana murowana z bloczkéw betonowych gr.24 cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit

Sciana fundamentowa ktadki

Folia kubetkowa w warstwie gruntowej/
tynk cokotowy mozaikowy nad gruntem

Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm

Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit

Sciana murowana z bloczkéw betonowych gr.24 cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm

Folia kubetkowa w warstwie gruntowej/



tynk cokotowy mozaikowy nad gruntem

Sz 2.4 Murek schoddéw/ pochylni
Folia kubetkowa w warstwie gruntowej/
tynk cokotowy mozaikowy nad gruntem
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
Sciana zelbetowa gr.20 cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
Folia kubetkowa w warstwie gruntowej/
tynk cokotowy mozaikowy nad gruntem

Sz 2.5 Istniejgcy mur oporowy
. Folia kubetkowa w warstwie gruntowej/
tynk cokotowy mozaikowy nad gruntem
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
istniejgcy mur oporowy gr. 40 cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
Folia kubetkowa w warstwie gruntowej/
tynk cokotowy mozaikowy na siatce z klejem nad gruntem

Sz 3 Sciana attykowa
Kasetony elewacyjne kompozytowe aluminiowe na
systemowej podkonstukcji gr. 12cm
Wiatroizolacja
Wetna mineralna twarda gr. 20 cm
Sciana zelbetowa gr. 20 cm
Izolacja termiczna- styropian gr.10cm
Papa termozgrzewalna BROOF(t1) wywinieta na attyke

Sz 3.1 Sciana attykowa
Kasetony elewacyjne kompozytowe aluminiowe na
systemowej podkonstukcji gr. 17cm
Wiatroizolacja
Wetna mineralna twarda gr. 20 cm
Sciana zelbetowa gr. 30 cm
Izolacja termiczna- styropian gr.10cm
Papa termozgrzewalna BROOF(t1) wywinieta na attyke

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

Sw 1 Sciana dziatowa wewnetrzna gr .12cm
: Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
Sciana murowana z bloczkéw z betonu
komorkowego gestosé 600, gr. 12 cm
Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
(w pomieszczeniach mokrych $ciany wykonczy¢ ptytkami)

Sw2 Sciana wewnetrzna murowana
tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
$ciana murowana z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 8cm gesto$¢ 600
tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
(w pomieszczeniach mokrych $ciany wykonczy¢ ptytkami)

Sw3 Sciana wewnetrzna w konstrukcji lekkiej z GK gr. 12,5 cm
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2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm
podkonstrukcja z profili stalowych / wypetienie z wetny
mineralnej lub skalnej gr.7,5cm

2x plyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm

Sw4 Sciana wewnetrzna w konstrukgji lekkiej z GK gr. 20cm
2x plyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm
podkonstrukcja z profili stalowych / wypetnienie z wetny
mineralnej lub skalnej gr.15cm
2x plyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH PRZEGROD

PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE

Pzl 1 Podtoga na gruncie
Piytka gresowa
klej
warstwa samopoziomujgca 5cm
szlichta cementowa 4 cm
folia budowlana
styropian 4 cm
papa termozgrzewalna
ptyta betonowa B-10 gr. 10cm
podsypka piaskowa 15-20cm
grunt rodzimy

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE

Psl 1 Strop miedzykondygnacyjny
Warstwa wykonczenia 2cm
szlichta poziomujgca 5cm
folia PE
styropian min. 3 cm
folia PE
strop Akermana
tynk 1,5 cm

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

SzI1 Sciana zewnetrzna piwnicy 80 cm
: tynk wewnetrzny
Sciana murowana 24 cm
pustka powietrzna wypetniona styropianem 12 cm
$ciana murowana 24 cm
styropian XPS 15 cm
tynk zewnetrzny

Sz|2 Sciana zewnetrzna parteru 56 cm
tynk wewnetrzny
Sciana murowana 24 cm
pustka powietrzna wypetniona styropianem 7 cm
$ciana murowana 12 cm
styropian EPS 10 cm
tynk zewnetrzny

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

50



Swil Sciana wewnetrzna parteru
tynk wewnetrzny
$ciana murowana 24 cm
tynk wewnetrzny

Swi2 Sciana wewnetrzna parteru
tynk wewnetrzny
$ciana murowana 12 cm
tynk wewnetrzny

SWI3 Sciana wewnetrzna parteru 46cm
tynk wewnetrzny
$ciana murowana 12 cm
pustka powietrzna/ styropian 7 cm
Sciana murowana 24 cm
tynk wewnetrzny

Swl4 Sciana wewnetrzna parteru 78cm
tynk wewnetrzny
Sciana murowana 24 cm
pustka powietrzna/ styropian 25 cm
Sciana murowana 24 cm
tynk wewnetrzny

Uwaga! Wszystkie przegrody powinny spetniaé wymogi akustyczne zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi normami szczegélnie PN-B 02151-3:2015-10, PN-B-02151-2:2018-01
(Przegrody istniejace przedstawiono w tomie 2- Inwentaryzacja)

projektant: sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Fronc mgr inz. arch. Marta Kijek
upr. 14/PDOKK/2016 , izba PD-0459 upr. B}-PdOKK/120/2009 izba PD-032
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17. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 471) o$wiadczam, ze:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W CZESCI SIEDZIBY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WRAZ Z PARKINGIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA OBSZARZE POLOZONYM W LOMZY PRZY UL. MARIl SKLODOWSKIEJ CURIE OBEJMUJACYM
DZIALKI O NR EW. 22839/11 ORAZ CZESC Dz. 22839/20, 22837/5

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Fronc mgr inz. arch. Marta Kijek
upr. 14/PDOKK/2016 , izha PD-0459 upr. B-PdOKK/120/2009 izba PD-0325

tomza -25.11.2022
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