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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

 
BUDYNEK USŁUGOWY WIELOFUNKCYJNY W CZĘŚCI SIEDZIBY AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO - 

KATEGORIA XVI (BIUROWY) 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

2.1 Opis funkcji  

Projektowany obiekt zaliczany jest do obiektów użyteczności publicznej.  Głównym przeznaczeniem 

obiektu jest funkcja usługowa. W północno-wschodniej części budynku zaprojektowano strefę biura 

otwartego wraz z wejściem do budynku. W części wschodniej przewidziano strefę biurową Agencji 

Rozwoju Regionalnego połączoną z zapleczem socjalnym poprzez wydzieloną komunikację.  W 

południowo-wschodniej części budynku zaprojektowano pomieszczenia biurowe przeznaczone na 

wynajem wraz z zapleczem sanitarnym. 

2.2 Technologia i funkcja obiektu 

W projektowanym obiekcie podstawową funkcją jest funkcja usługowa.  

W ramach planowanej inwestycji przewidziano rozbudowę i nadbudowę wraz z przebudową istniejącej 
siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego. Obecnie siedziba Agencji mieści się w północno-wschodniej 
części istniejącego budynku użyteczności publicznej na poziomie kondygnacji parteru oraz kondygnacji -1 i 
stanowi odrębną strefę funkcjonalną nie połączoną komunikacyjnie z pozostałymi obiektami 
zlokalizowanymi w budynku. Główną komunikacją pionową w budynku stanowić będzie projektowana 
klatka schodowa zlokalizowana we północnej części obiektu. Projektowane zamierzenie inwestycyjne 
obejmujące północno-wschodnią część istniejącego budynku. Zapewniono dostęp na dach za pomocą 
drabiny systemowej  włazowej aluminiowej, zewnętrznej z koszem ochronnym. 
 
 
W istniejącej części obiektu objętej zakresem opracowania nie zmienia się sposobu użytkowania natomiast 

zaprojektowano wydzielenie dodatkowego obszaru funkcjonalnego stanowiącego strefę z pomieszczeniami 

biurowymi przeznaczonymi na wynajem. Istniejący budynek w części objętej opracowaniem nadal będzie 

pełnić funkcję budynku usługowego mieszczącego siedzibę ARR. 

Pomieszczenia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego  zlokalizowane na poziomie przyziemia 

obejmują obszary: 

- strefa wejściowa z  holem recepcyjnym do którego przylega klatka schodowa prowadząca do 
kondygnacji podziemnej, strefa biura otwartego i pokój spotkań 
 

- strefa biurowa na wynajem, w której wydzielono następujące trzy pomieszczenia biurowe, 
laboratorium IT, 2 pokoje spotkań, pom. socjalne, serwerownia, dwa wc ogólnodostępne w tym 
pom. wc dla niepełnosprawnych. 
 

-   strefa biurowa nocna stanowiąca niezależną strefę funkcjonalną dostępną całodobowo poprzez  
wejście bezpośrednio z zewnątrz z kontrolą dostępu w której zlokalizowano pokój biurowy, wc , 
komunikację z drzwiami wewnętrznymi z kontrolą dostępu do głównej części obiektu 

 
- część biurowa użytkowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego, w której wydzielono 

następujące pomieszczenia: pom. socjalne, wc dla pracowników, komunikację oraz trzy  
pomieszczenia biurowe 

 
Na poziomie kondygnacji podziemnej zlokalizowano: 
- laboratorium druku 3D 
- pomieszczenie magazynowe 
- pomieszczenie porządkowe 

  
Proponowany układ funkcjonalny obiektu wraz  ze  schematem konstrukcji pozwala na stworzenie 
przestrzennych wnętrz  dając możliwość mobilnego kreowania przestrzeni biurowej i ekspozycji. 
Dominującą funkcją w projektowanym obiekcie będzie funkcja usługowa. 
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3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

 

Zaprojektowany układ funkcjonalno-przestrzenny na działce łączy spójnie omawianą nieruchomość                   
z terenami sąsiednimi. Ukształtowana forma wraz z geometrią obrysu parteru nadaje właściwej ekspozycji 
budynku przy zachowaniu odpowiedniej skali i proporcji w nawiązaniu do funkcji i otoczenia obiektu. 
Lokalizacja budynku zachowuje obowiązującą linię zabudowy, która znajduje się w granicy pasa 

drogowego oraz w odległości min. 10 m                  od pasa drogowego ul. Marii Skłodowskiej Curie.  

Zagospodarowując działkę wydzielono przestrzenie z elementami zieleni oraz tereny utwardzone                      

do komunikacji pieszej i kołowej. Projektowany obiekt  pełni funkcję budynku usługowego.                 

 

W wyniku projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zmianie ulegnie układ funkcjonalny parteru i 

piwnicy obiektu siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego, który jest integralną częścią 

czterokondygnacyjnego budynku zbudowanego na planie wieloboku.  

Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w poziomie parteru po obrysie istniejącego podpiwniczenia 

wysuniętego poza obrys czterokondygnacyjnego budynku w części stanowiącej strefę wejściową z holem 

recepcyjnym oraz strefę biura otwartego, pokój spotkań wraz z przylegającą częścią biurową użytkowaną 

przez ARR.  

 

Wejście główne do budynku  zlokalizowano w rozbudowanej części budynku od strony ul. Marii 

Skłodowskiej Curie a wejście do strefy biurowej całodobowej zlokalizowano  w elewacji zachodniej 

dostępne ze wspornikowej kładki w poziomie parteru .  

 

3.1 Forma architektoniczna budynku 

Projektowana nadbudowa i rozbudowa obiektu usługowego w części należącej do ARR o wysokości  5, 00 

m, to obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony przykryty stropodachem  o kącie nachylenia połaci 

dachowej 3°, otoczonym z trzech stron attyką. Forma budynku nawiązuje swoja skalą i proporcjami do 

funkcji. Przedmiotowy budynek został zaprojektowany jako  nadbudowa istniejącego podpiwniczenia  w 

części wysuniętej poza obrys czterokondygnacyjnego budynku o zwartej, prostokreślnej bryle.  Proporcje 

budynku oraz detale architektoniczne nawiązują do architektury współczesnej. Wejście główne do budynku  

zlokalizowane od strony ul. Marii Skłodowskiej Curie zaakcentowano w bryle  poprzez przeszklenie 

elewacji oraz zadaszenie strefy wejścia.  

Zastosowana kolorystyka w odcieniach czerni i szarości oraz użyte materiały będą harmonijnie współgrać z 

otoczeniem przedmiotowej nieruchomości.  

 

3.2 Dostosowanie  obiektu do zapisów Decyzji o warunkach zabudowy nr 58/2021 

• rodzaj zabudowy – zabudowa usługowa– projektowana rozbudowa i nadbudowa istniejącego 
budynku usługowego wielofunkcyjnego w części siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

• linia zabudowy – w granicy pasa drogowego i w odległości 10 m od pasa drogowego ul. Marii 
Skłodowskiej Curie,  

• wielkość powierzchni zabudowy –  maks. 32% powierzchni działki nr 22839/11 -  projektowana 
powierzchnia zabudowy łącznie 25,03% 

• szerokość elewacji frontowej budynku (A-B) – od istniejącej szerokości do maks. 70m- całkowita 
szerokość elewacji ok 64,08m 

• wysokość elewacji budynku do najwyżej położonej krawędzi – bez zmian – projektowana wysokość 
w zakresie rozbudowy i nadbudowy 5,00m, wysokość całkowita budynku 15,56 m -bez zmian  

• wysokość głównej kalenicy dachu bez zmian–  wysokość głównej kalenicy dachu budynku bez 
zmian w stosunku do stanu istniejącego 

• geometria dachu – bez zmian – geometria dachu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  

4.1 Bilans danych całej inwestycji 

powierzchnia terenu objętego opracowaniem 5553,24 m2 

Powierzchnia zabudowy na działce: 

Pow. istniejącej zabudowy  

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie i nadbudowie 

 
1383,93m2 
1390,22 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku w części siedziby ARR 391,64 m2 

Powierzchnia całkowita budynku w części siedziby ARR 479,23 m2 

Kubatura budynku w części siedziby ARR 1833,38 m3 
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Wysokość budynku , w tym: 

- istniejącego budynku 

- projektowanej rozbudowy i nadbudowy 

 

15,56 

5,0 m 

Liczba kondygnacji nadziemnych, w tym: 

-istniejącego budynku 

-projektowanej rozbudowy i nadbudowy 

 

4 

1 

Ilość projektowanych miejsc postojowych 

Ilość istniejących miejsc bilansujących inwestycję 

5MP 

6 MP 

Wymiary w rzucie poziomym projektowanej rozbudowy i nadbudowy Siedziby 

ARR 

14,39x19,07 m 

 

4.2 Bilans powierzchni netto inwestycji 

 

powierzchnia użytkowa 1 

podstawowa 2 185,87 m2 
263,69 m2 

pomocnicza 3 77,82 m2 

powierzchnia usługowo- techniczna 4 13,23 m2 

powierzchnia ruchu 5 129,56 m2 

łączna powierzchnia netto budynku 391,64 m2 

1  - powierzchnia złożona z powierzchni podstawowej i pomocniczej  
2  - powierzchnia pomieszczeń administracyjnych i biurowych 

3  - powierzchnia pomieszczeń pomocniczych, tj. komórek lokatorskich, zaplecza sanitarnego, kuchni, wc, łazienki, garderoby 

4  - powierzchnia pomieszczeń usługowo-technicznych, tj. pomieszczeń technicznych budynku,  
5 - powierzchnia komunikacji 
 

4.3 Bilans powierzchni netto budynku  

 

 

kondygnacja powierzchnia użytkowa pow. 

usługowa 

pow. 

ruchu 

łączna pow.  netto 

kondygnacji 

podstawowa pomocnicza 

piwnica --------------    52,24 m2    -------------- 14,84 m2     67,08  m2     

parter 185,87 m2 25,58 m2    13,23 m2 114,72 m2       324,65 m2  

 

RAZEM 

185,87 m2 77,82 m2     

13,23 m2 

 

129,56 m2    

 

391,64 m2 263,69 m2 

 

Powierzchnie liczone na podstawie obowiązującej normy (PN-ISO 9836:2015-12 

PUU - powierzchnia użytkowa złożona z powierzchni podstawowej i pomocniczej. Do pow. użytkowej podstawowej zaliczono powierzchnie 
Sali sprzedaży, do pomocniczej powierzchnie magazynów, pom. socjalnych, sanitarnych i gospodarczych. W mieszkaniach nie występuje 
powierzchnia usługowa tj. pralnie, suszarnie, wózkowni 

 
 

4.4 Zestawienie pomieszczeń 

Zestawienie pomieszczeń parteru: 

nr nazwa pomieszczenia  pow. [m²] 

 

0.01 Hol recepcyjny 43,72 
 

0.02 Pokój spotkań 11,87 
 

0.03 Pokój biurowy 18,78 
 

http://rzeczoznawca-zachodniopomorskie.pl/pliki/PN_ISO_9836_1997.pdf
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0.04 Komunikacja 8,30 
 

0.05 Wc 4,64 
 

0.06 Pokój biurowy 12,84 
 

0.07 Pok. socjalny 6,74 
 

0.08 Pokój biurowy 12,79 
 

0.09 Pokój socjalny 13,18 
 

0.10 Pokój biurowy 7,10 
 

0.11 Pokój biurowy 14,79 
 

0.12 Pokój spotkań 21,01 
 

0.13 Serwerownia 13,23 
 

0.14 Pokój biurowy 17,94 
 

0.15 Wc damski 3,31 
 

0.16 Pom. porządkowe 1,86 
 

0.17 Pokój biurowy nocny 12,67 
 

0.18 Wc dla niepełnosprawnych 5,98 
 

0.19 Wiatrołap 3,83 
 

0.20 Wc 3,05 
 

0.21 Komunikacja 44,03 
 

0.22 Laboratorium IT 13,60 
 

0.23 Strefa biura otwartego 29,30 
 

Suma 324,56  

 

Zestawienie pomieszczeń piwnicy: 

nr nazwa pomieszczenia  pow. [m²] 

 

-1.01 Komunikacja 14,84 
 

-1.02 Laboratorium druku 3D 40,34 
 

-1.03 Pom. porządkowe 2,62 
 

-1.04 Pom. magazynowe 9,28 
 

Suma 67,08  

 

Suma powierzchni użytkowej – 391,64 

Powierzchnie liczone na podstawie obowiązującej normy (PN-ISO 9836:2015-12) 

5. Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

 

PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 

5.1 . INFORMACJE OGÓLNE 

 
• Nazwa  opracowania 

Projekt geotechniczny do projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącej 
siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. 
 

• Jednostka  projektowa 
 PPU JEDEN PROJEKT arch. Jacek Fronc 

18-400 Łomża, ul. Sienkiewicza 10 lok.27 

 

Podstawa  opracowania 
   Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu nadbudowy 
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nad tarasem w północno-wschodniej części budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1 w 
Łomży.  
 

5.2 OKREŚLENIE WARUNKÓW POSADOWIENIA 

 

5.2.1.   Poziom posadowienia 

Fundamenty posadawiać na gruncie nośnym, tj.  glina piaszczysta o stopniu plastyczności IL= 0,15 

5.2.2. Występujące warunki gruntowe 

Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego teren objęty opracowaniem zlokalizowany                        
jest na zachodnim stoku rozległego ujścia rzeki Łomżyczki do doliny rzeki Narwi. Jak wynika z mapy 
geologicznej podłoże górnej części stoku doliny zbudowane jest z piasków i żwirów głazów lodowcowych 
na glinach zwałowych, a w dolnej części z piasków i żwirów. Dolinę wypełniają utwory zastoiskowe, 
jeziorno-rzeczne i grunty tarasu zalewowego rzeki. W otworze badawczym pod nasypem 
niekontrolowanym o miąższości 3,0m nawiercono pokrywowe, zboczone grunty deluwialne. W zakresie 
gruntów spoistych reprezentują je twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste grupy konsolidacji 
„C”. Grunty niespoiste reprezentowane są przez średnio zagęszczone piaski średnie. 
 

5.2.3. Warunki wodne 

Nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej w zakresie przebadanej głębokości. Po opadach 
atmosferycznych i roztopach na stropach gruntów spoistych pojawiać się będą wody zawieszone. Mogą 
one wpływać do zasypanych wykopów fundamentowych i piętrzyć się za ścianami części podziemnej 
budynku.  

5.2.4. Sposób posadowienia 

Posadowienie budynków zaprojektowano jako bezpośrednie na stopach oraz ławach 
fundamentowych wysokości 40cm. 

5.2.5. Raport z wymiarowania stopy fundamentowej 
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5.3 OGÓLNE WSKAZÓWKI 

 

5.3.1. Projektowany obiekt należy do II kategorii geotechnicznej (wg. Dz.U. 2012 poz. 463, 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych, punkt 4.3, podpunkt 2.) 

5.3.2. Nie dopuścić do uplastycznienia gruntu. W tym celu: 

• Grunt na dnie wykopu należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych. 

• Ostatnie 10-20 centymetrów wykopu należy wykonać ręcznie lub koparkami 
wyposażonymi w gładkie łyżki tak, aby nie nastąpiło rozluźnienie gruntu 
zalegającego na dnie. 

 

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczba lokali mieszkalnych i 

użytkowych 

Liczba lokali użytkowych – 1 

Liczba lokali mieszkalnych – nie dotyczy 

Zestawienie lokali usługowych 

L.p. Rodzaj lokalu pow. lokalu 

1 Siedziba ARR 391,64 m2 

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego – liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o 

których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób 

starszych. 

Nie dotyczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których 

mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 

dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze 

 

Poszczególne części budynku są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w tym 
poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby starsze zgodnie z treścią art. 5 ust.1 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127) oraz art. 1 Konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 
2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). Nie należy stosowania rozwiązań, które mogą stanowić 
bariery oraz ograniczenia w dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Wejścia                    
do budynku – bezprogowe, od strony parkingu – w strefie miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych  projektuje się „zatopiony krawężnik” w celu zapewnienia swobodnej komunikacji 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do części usługowej o szerokości 
minimum 90 cm w świetle przejścia - przystosowane do gabarytu standardowych wózków                          
dla niepełnosprawnych. Przewidziano 1 miejsce zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych                             
o wym.3,6x5.  
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9. Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

Jednym z zagadnień przy projektowaniu każdej inwestycji jest kwestia  ochrony środowiska i zdrowia 

ludzi. Planowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.    

nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Proponowane rozwiązania 

projektowe są standardowymi  dla rozwiązań projektowych tego typu obiektów  i w rzeczywistości                

nie mają nadmiernego wpływu na środowisko. : 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody, jakości i sposobu odprowadzania ścieków i wód opadowych: 

woda z istniejącej sieci wodociągowej publicznej spełniająca standardy wody pitnej, ścieki socjalno - 

bytowe odprowadzane do kanalizacji publicznej 

wody opadowe będą odprowadzane do istniejącego przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej - jakość 

ścieków bytowo gospodarczych - nie będzie odbiegać od norm powszechnie wymaganych                     

dla kanalizacji miejskich. 

 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych: 

w projektowanym obiekcie nie będą występowały istotne zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i inne  

(ogrzewanie podstawowe z węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC ) 

 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

odpady stałe socjalnobytowe – powyższe odpady będą składowane w  typowym zamykanym 

pojemniku na odpady stałe przystosowanym do wywozu zorganizowanego na wysypisko śmieci 

(zlokalizowany na obszarze opracowania) odpady płynne (socjalno – bytowe) będą odprowadzane 

krytą kanalizacją do kanalizacji publicznej. 

 

d) właściwości akustycznych, emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, zakłóceń  elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie wystąpią istotne ww. emisje                
i zakłócenia, właściwości akustyczne przegród zgodne z obowiązującymi normami 
 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne-  projektowany  budynek nie będzie miał znaczącego wpływu na 
istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Na omawianym terenie występuje 
zieleń wysoka  w postaci drzew liściastych. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się usunięcie 
1 drzewa kolidującego z projektowanym zamierzeniem. Wycinka drzewa po uzyskaniu 
administracyjnej decyzji przez  Inwestora.  

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

W omawianej inwestycji nie przewiduje się wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W sąsiedztwie planowanej  Inwestycji zlokalizowana jest sieć cieplna z której jest zasilany istniejący 

budynek usługowy w związku z powyższym do projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku 

objętego opracowaniem, projektuje się instalacje co, zasilaną z istniejącego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w budynku, służącą do ogrzewania projektowanego obiektu oraz przygotowania 

c.w.u. Zastosowanie takiej opcji jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym oraz opłacalnym. 
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń regulujących 

temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie 

ogrzewanej 

  

Źródło ciepła wyposażone jest w sterowniki regulujący dostawę ciepła w zależności od 

zapotrzebowania cieplnego związanego ze zmienną temperaturą zewnętrzną. Sterownik posiada 

możliwość realizacji okresów osłabienia i wzmocnienia ogrzewania określonych w programie 

tygodniowym i dziennym przez użytkownika.  

Urządzenia grzewcze w pomieszczeniach wyposażono w zawory termostatyczne, które automatycznie 

regulują temperaturę ustawioną przez użytkownika w danym pomieszczeniu.  

12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 

Budynek wyposażony będzie w następujące  instalacje: 

• Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródło ogrzewania z miejskiej sieci cieplnej na bazie istniejącego przyłącza 

• Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Instalacja wody zimnej i ciepłej na bazie istniejącego przyłącza. 

Projektowana instalacja hydrantów wewnętrznych 25. 

 

• Instalacja kanalizacyjna 

Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej na bazie projektowanego przyłącza. 

• Instalacja wentylacyjna 

Projektowana wentylacja mechaniczna pomieszczeń.  
 

• Instalacja elektryczna  
Z istniejącej sieci elektrotechnicznej na bazie projektowanego przyłącza 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie 
światłem sztucznym (korytarze). 
 

• Instalacja teletechniczna  
Z istniejącej sieci teletechnicznej na bazie projektowanego przyłącza zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci. Projektowane przesunięcie studni teletechnicznej i przebudowa istniejących 
instalacji doziemnych. 
 
 

• Odprowadzenie wód opadowych 
Odprowadzenie wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej na bazie istniejącego 

przyłącza. 

• Instalacja odgromowa 
Projektowana instalacja odgromowa 
 

Przewiduje się montaż drabiny systemowej z koszem ochronnym. 
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13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosowanie do zakresu projektu. 

     

    

13.1 Akty prawne stanowiące podstawę opracowania: 

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 

ze zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1225). 

 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowalnego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722). 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 

124, poz. 1030). 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.). 

13.2 Charakterystyka pożarowa budynku 

 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Na przedmiotowej nieruchomości zostanie rozbudowany i nadbudowany istniejący budynek 

usługowy wielofunkcyjny w części siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

Rozbudowa zostanie zlokalizowana w północnej części nieruchomości oraz w północo-

wschodniej części istniejącego obiektu. Parter i piwnica części istniejącego budynku zostaną 

zachowane oraz rozbudowane w nowym układzie funkcjonalnym i konstrukcyjnym, którego obrys 

powiększy się w części północno-wschodniej w odniesieniu do istniejącego budynku, a także 

nadbudowany w poziomie parteru w obrysie istniejącej kondygnacji -1.  

Przedmiotową rozbudowę i nadbudowę zaprojektowano jako jednokondygnacyjną zwartą 

podpiwniczoną bryłę z dachem płaskim o nachyleniu 3°. Część istniejąca obiektu nie zmieni 

sposobu użytkowania, natomiast projektowana będzie wykorzystywana kontynuacja oraz 

uzupełnienie istniejącej funkcji obiektu. Rozbudowa i nadbudowa zostaną wykonana jako odrębna 

strefa pożarowa. Przedmiotowa nadbudowa i rozbudowa będzie wykonana w istniejącym budynku 

ZL III sklasyfikowanym pod względem wysokości do budynków średniowysokich (SW). 

Przedmiotowa rozbudowa z nadbudową będzie sklasyfikowana do budynków niskich (N). 

Zestawienie danych liczbowych:  

Powierzchnia zabudowy ARR:  ` 402,27 m2 

Powierzchnia wewnętrzna ARR:   430,07 m2 

Powierzchnia użytkowa ARR:   391,64 m2 

Kubatura brutto ARR:    1 833,38 m3 

Wysokość ARR:     5 m 

Wysokość części istniejącej (poza zakresem opracowania):  15,56 m 

Liczba kondygnacji ARR: 
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- nadziemnych     1 

- podziemnych    1 

Liczba kondygnacji istniejącej części (poza zakresem opracowania): 

- nadziemnych     4 

- podziemnych    1 

Grupa wysokości ARR:   N (niski) 

Grupa wysokości ARR:   SW (średniowysoki) 

 

Budynek pełnił funkcję usługową (administracyjno-biurową), z tego względu grupa wysokości służąca 

do przyporządkowania temu budynkowi wymagań przeciwpożarowych określana jest przy 

uwzględnieniu jego maksymalnej wysokości. W związku z tym, że planowana rozbudowa i nadbudowa 

będzie stanowiła odrębną strefę pożarową ZL III niską w budynku średniowysokim ZL III, która nie 

wypełnia §210 [2] nie można uznać planowanej inwestycji jako odrębny budynek i należy spełnić 

szereg wymagań jak dla budynku grupy wysokości średniowysokich. 

 Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

Parametry pożarowe wybranych materiałów palnych 
W budynku nie przewiduje się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo 
definiowanych w § 2 ust. 1 pkt.1 [5].  
W pomieszczeniach mogą występować materiały palne typowe dla budynków biurowych, w tym 
między innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skóry i tworzyw sztucznych, 
sprzęt AGD i RTV, meble, artykuły biurowe i inne podobne. 
 

 Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, kategoria 

zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  

i w pomieszczeniach, w których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczeń. 

Przedmiotowy obiekt to budynek usługowy administracyjno-biurowy.  
Budynek oraz rozbudowaną część z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania klasyfikują się do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia laboratorium 
druku 3D oraz pomieszczenia magazynowe i porządkowe sklasyfikowane jako PM o Qd≤500 MJ/m2, 
które są powiązane funkcjonalnie z pozostałą częścią budynku. 
Podział funkcjonalny jest budynku następujący: 
Piwnica: laboratorium druku 3D, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie magazynowe. 
 
Parter: 8 pokoi biurowych, 4 toalety w tym toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych, 2 pokoje 
spotkań, komunikacja, hol wejściowy z recepcją i otwartą klatka schodową, strefa biura otwartego, 
serwerownia, 2 pomieszczenia porządkowe, 2 pomieszczenia socjalne.  
Przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać w budynku 
Przewidywana liczba osób mogących jednocześnie przebywać w przedmiotowym budynku wynosi  
40 osób. 
Na poszczególnych kondygnacjach przewiduje się przebywanie: 

• kondygnacja podziemna – laboratorium druku 3D do 4 osób, 

• kondygnacja nadziemna (parter) – 36 osób, sala spotkań 10 osób i 6 osób oraz pokoje 1, 2 i 3 

osobowe biurowe. 

Pomieszczenia w których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz 
W budynku nie występują pomieszczenie dla których wymagane jest otwieranie się drzwi na zewnątrz 
pomieszczenia poza pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi. 
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 Podział na strefy pożarowe 

Wielkości stref pożarowych 

Dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych dla przedmiotowego części budynku ze względu na 
znajdowanie się w budynku ZL III SW nie może przekroczyć  
2 500 m2 dla strefy pożarowej ZL III obejmująca kondygnacje podziemną nie posiadającą 
bezpośredniego wyjścia na zewnątrz budynku.  
Rozbudowywaną i nadbudową część zaprojektowano w całości jako jedną odrębną strefę pożarową 
ZL III. Podział na strefy pożarowe nie wypełnia §210 WT [2], zatem nie można ich traktować jako 
odrębne budynki.  Podział na strefy pożarowa przedstawia się następująco: 
- SP : ZL III – piwnica i parter : 430,07 m2, 
 
Oddzielenia przeciwpożarowe 
Strop oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi pomiędzy  
I kondygnacja nadziemną, a II kondygnacją wykonany jest w klasie oporności ogniowej REI 60 oparty 
na ścianach klasie odporności ogniowej co najmniej R 120.  
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego na granicy rozbudowywanej nadbudowanej części, a częścią 
istniejącą należy wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120. Ściana oparta na stropie o klasie 
odporności co najmniej R 120. Na granicy stref pożarowych na elewacji należy wykonać 2 m pas  
z materiały niepalnego o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.   
Strop i ścianę oddzielenia przeciwpożarowego oraz jego ocieplenie należy wykonać z materiałów 
niepalnych (np. ocieplenie wełną mineralną). Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić 
na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej 
nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów będących w klasie 
odporności ogniowej nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia 
przeciwpożarowego – 0,5% powierzchni stropu. 
Klasa odporności ogniowej dla zamknięć w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego dla klasy odporności pożarowej „B” przedstawia się 
następująco: 
- ściany i stropy z wyjątkiem stropów ZL - R E I 120  
- stropów w ZL - R E I 60 
- drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych – EI 60. 
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) przegrody. 

 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W budynku ze względu na kategorię zagrożenia ludzi ZL, gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza 
się. W pomieszczeniach PM gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosiła poniżej 500 MJ/m2. 

 Klasa odporności pożarowej obiektu, klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budynku 

Dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku o dwóch kondygnacjach: jednej nadziemnej i 
jednej kondygnacji podziemnej, ze względu na brak wydzielenia zgodnie z §210 [2] i występowanie 
odrębnej strefy pożarowej w budynki SW ZL III (4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna) przyjęto 
klasę B odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 3 [2]. 
 

Klasa odporności ogniowej 

Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odporności pożarowej „B”, powinny spełniać co 
najmniej następujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej: 
 

Element budynku Klasa odporności ogniowej 

główna konstrukcja nośna R 120 

Stropy  REI 60 

ściany zewnętrzne w pasie między- 
kondygnacyjnym o wysokości co najmniej 0,8 m 

EI 60 
 

ściana zewnętrzne 
E 60 

(na powierzchni >65 %) 

ściany wewnętrzne EI 30 
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Element budynku Klasa odporności ogniowej 

konstrukcja dachu R 30 

przekrycie dachu RE 30 

Strop oddzielenie przeciwpożarowego REI 60 

ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz strop 
na której oparta jest ściana 

REI 120 

schody  R 60 

R – nośność ogniowa (w minutach), 

E – szczelność ogniowa (w minutach), 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach). 

1) dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o minimalnej wysokości 0,8 m wraz  

z połączeniem ze stropem, za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w 

formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia 

poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m, 

2) wymaganie nie dotyczy naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli 

otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczy także 

budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, 

spełniająca kryterium odporności ogniowej dla stropu. 

3) dla ścian komór zsypu wymaga się klasy EI 60, a dla drzwi komór zsypu klasy EI 30. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna być wykonana w klasie odporności ogniowej co 
najmniej EI 30 (dotyczy również witryn szklanych przy kładce na zewnątrz budynku).  

Przekrycie dachu rozbudowywanego budynku niższego usytuowanego bliżej niż 8 m od ściany 
budynku wyższego z otworami okiennymi musi posiadać klasę odporności R 30 dla konstrukcji dachu 
oraz RE 30 dla przekrycia dachu w ww. pasie 8 m. Przedmiotowy dach zgodnie z wymaganiami klasy 
odporności pożarowej B zaprojektowano cały spełniający ww. wymagania. 

Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku 

     Wszystkie ww. elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

 

Klasa odporności ogniowej przepustów w pomieszczeniach zamkniętych 

W rozumieniu pojęcia „pomieszczenia zamknięte” mieszczą się wszelkie przestrzenie w budynku, co 

do których istnieje obowiązek ich zamknięcia (wydzielenia) ścianami i stropami o określonej 

odporności ogniowej, ale nie stanowiącymi elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  

W przypadku przedmiotowego budynku nie ma takich pomieszczeń. 

 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, 

występowanie materiałów wybuchowych 

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów mogących wytworzyć mieszaniny 
wybuchowe, w związku z czym nie istnieje konieczność dokonywania oceny zagrożenia wybuchem. 
Brak pomieszczeń zagrożenia wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem.   
 

 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 

sąsiadujących 

Przedmiotowy budynek powinien znajdować się w odległości co najmniej 8 m (ściany zewnętrzne  
E 60 >65 %) oraz o 16 m od strony północnej ściana E 60 <30 % od pozostałych budynków ZL. 
Wszystkie elementy NRO. 



40 

 

W wyniku projektowanej inwestycji budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w poziomie parteru 
w północno-wschodnim skrzydle budynku. Projektowany przebudowywany i rozbudowywany budynek 
zlokalizowany jest: 
- od strony południowej przylega do części istniejącego budynku usługowego będącego odrębną 
strefą pożarową wydzielony ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 oraz zachowany 2 m pas 
niepalny EI 60 na elewacji, 
- od strony północnej w odległości 20,76 m od granicy z działką budowlaną i bezpośrednio przy 
granicy pasa drogowego ul. Marii Skłodowskiej Curie), 
- od strony wschodniej w odległości 29,12 m od granicy z działką budowlaną, 
- od strony zachodniej w odległości ok. 56 m od granicy z działką budowlaną, 
Odległość budynku od działek niebędących drogowymi ponad 4 m. Budynek nie wymaga zachowania 
odległości 4 m od granicy działek drogowych. 
Wymagane odległości pomiędzy budynkami zachowane. 
 

 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowanie ich w inny sposób  

z uwzględnieniem liczby i stanu osób przebywających w obiekcie 

Przejścia ewakuacyjne 

Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w strefach ZL III wynosi maksymalnie 40 m, 
przechodzące przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.  

Wymagana szerokość przejść ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 0,9 m. 

Przejścia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spełniające ww. wymagania. 

Dojścia ewakuacyjne 

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych strefie ZL III wynosi maksymalnie 30 m przy jednym 
dojściu, przy czym dopuszczalna długość po poziomej drodze ewakuacyjnej nie może przekroczyć  
20 m. Najdłuższe dojście ewakuacyjne prowadzi z pokojów biurowych i serwerowni prowadzące na 
zewnątrz budynku i ich długość nie przekracza 20 m. 

Dojścia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spełniające ww. wymagania. 

Poziome drogi ewakuacyjne 

Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 1,4 m. 
Dopuszcza się zmniejszenie wymaganej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m o ile jest 
ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.  Skrzydła drzwi, stanowiące wyjścia na drogę 
ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi 
ewakuacyjnej. Do drzwi, które zawężają wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej należy zastosować 
samozamykacze. 

Wymagana wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 2,2 m, przy 
czym dopuszcza się lokalne obniżenia do wysokości 2 m na odcinkach 1,5 m na każdy odcinek 10 m 
drogi ewakuacyjnej. 

Wymagana wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości 
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzącej do tego wyjścia dla kondygnacji budynku  
o największej liczbie przewidywanych osób, znajdujących się tam jednocześnie holu pełniącego 
funkcję recepcji oraz biura open space w miejscu, gdzie przebiega wynosi co najmniej 2,1 m – 
przewidziane przebywanie na kondygnacji 40 osób (1,4 m). 

Wymagana wysokość poziomej drogi ewakuacyjnej - holu pełniącego funkcję recepcji i biura open 
space w miejscu, gdzie przebiega wynosi co najmniej 3,3 m. 

Obudowa ścian wewnętrznych poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi co najmniej EI 30.  

Hol jest oddzielony od poziomych dróg ewakuacyjnych za pomocą ścian EI 30 oraz drzwi zwykłych. 

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spełniające ww. wymagania. 
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Klatki schodowe 

Zgodnie z interpretacjami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odrębna strefa pożarowa 
sklasyfikowana do niskiej ZL III znajdujące się w budynku średniowysokim ZL III, przy zaprojektowaniu 
ewakuacji wyłącznie przez cześć niską będąca niezależną od części średniowysokiej należy 
przyjmować, że nie ma wymogu obudowania oraz wyposażenia w urządzenia oddymiające 
przedmiotowej klatki schodowej. Klatka schodowa komunikuję kondygnację podziemną z kondygnacją 
parteru w strefie pożarowej budynku niskiego ZL III. Przedmiotowa klatka schodowa pozostanie 
otwarta: 

- szerokość spocznika do kondygnacji podziemnej co najmniej: 0,8 m, 

- szerokość biegu do kondygnacji podziemnej co najmniej: 0,8 m, 

- wysokość stopni do kondygnacji podziemnej maksymalnie do: 20 cm, 

- maksymalna ilość stopni w biegu: 17  

- szerokość stopnia spełniający warunek 2 h +s = 0,6 m do 0,65 m, 

h- wysokość stopnia, 

s- szerokość stopnia.  

Schody oraz kładka na zewnątrz budynku zostaną wykonane z materiałów niepalnych w klasie 
odporności ogniowej R60. 

Wyjścia ewakuacyjne 

Wymagana szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń oraz z budynku wynosi co najmniej 
0,9 m (mierzona w świetle ościeżnicy).  

Dla pomieszczeń, w których przebywać będą maksymalnie 3 osoby, wymagana szerokość drzwi 
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,8 m (mierzona w świetle ościeżnicy). 

W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydłowych, wymagana szerokość 
przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydła wynosi co najmniej 0,9 m. Zalecane jest, aby drzwi 
ewakuacyjne z budynku otwierały się na zewnątrz. 

Wymagana szerokość drzwi ewakuacyjnych prowadzących z klatki schodowej oraz z poziomych dróg 
ewakuacyjnych na zewnątrz budynku co najmniej 1,2 m. Szerokość drzwi stanowiących wyjście 
ewakuacyjne z budynku przez hol pełniący funkcję recepcyjną oraz biura open space wynosi nie mniej 
niż 1,8 m (mierzone w świetle ościeżnicy). 

Drzwi otwierające się na poziome drogi ewakuacyjne zawężające je w światle po otwarciu zostaną 
wyposażone w samozmykacze. 

Wymagana wysokość wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2 m (mierzona w świetle 
ościeżnicy). 

Wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano jako spełniające ww. wymagania. 

13.3 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu wraz z zakresem i celem ich zastosowania 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Budynek wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpożarowej odcinający 
dopływ prądu do całego budynku tj. obu stref pożarowych należy zastosować do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. Łącznik (przycisk) należy połączyć z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu kablem 
PH90.  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wykonać w oparciu o projekt urządzenia 
przeciwpożarowego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 
Strefa pożarowa wymaga zastosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantów 

wewnętrznych. Zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantem wewnętrznym 
H-25/30 w strefie pożarowej SP.  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa obejmuję swoim 
zasięgiem skutecznym całą strefę pożarową na kondygnacji podziemnej oraz parteru. Instalacja 
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powinna zapewniać wodę do pracy co najmniej 1 godziny oraz zapewnić wydajność 1 l/s na hydrancie 
przy ciśnieniu co najmniej 0,2 MPa. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantów 
wewnętrznych służy dla personelu, aby w sytuacji potencjalnego zagrożenia pożarowego możliwe było 
podjęcie interwencji oraz zduszenia ognia w zarodku. Instalację wodociągową przeciwpożarową 
hydrantów wewnętrznych należy wykonać w oparciu o projekt urządzenia przeciwpożarowego 
uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Budynek wymaga wyposażenia w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o czasie działania minimum 1 godziny, należy zastosować  

w na wszystkich drogach ewakuacyjnych.  Pozwoli to na zapewnienie bezpiecznych warunków 

ewokacyjnych na wypadek zaniku prądu z zasilania podstawowego oraz zminimalizowania efektu 

paniki. 

Oświetlenie powinno zapewniać natężenie: 

• min. 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 lx w pasie o szerokości połowy drogi ewakuacyjne, 

• min. 5 lx w miejscach lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, hydrantów, gaśnic 

oraz apteczek pierwszej pomocy.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać również pozostałe wymagania wskazane  

w Polskich Normach. 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o projekt urządzenia 

przeciwpożarowego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

  Urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie  

z systemu wykrywania dymu 

 

Budynek nie wymaga wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianie 

samoczynnie z systemu wykrywania dymu. Klatka schodowa otwarta łącząca pomieszczenie drukarek 

w kondygnacji podziemnej z kondygnacją parteru w strefie pożarowej ZL III niskiej. 

13.4 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych 

Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych 

Hydranty powinny być zlokalizowane w odległości: 

- pierwszy hydrant – co najmniej 5 m, lecz nie więcej niż 75 m od chronionego budynku, 

- kolejne hydranty – co najmniej 5 m, lecz nie więcej niż 150 m od chronionego budynku. 

Hydranty zlokalizowane są przy działkach drogowych, pierwszy w odległości ok 30,58 m od budynku, 
drugi w odległości ok. 93 m od budynku. 

Zaleca się, aby wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru potwierdzić warunkami wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej. 

W budynku nie występują dźwigi dla ekip ratowniczych. 

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe z uwzględnieniem parametrów 

wpływających na odległości dopuszczalne 

Przedmiotowy budynek powinien znajdować się w odległości co najmniej 8 m (ściany zewnętrzne  

E 60 >65 %) oraz o 16 m od strony północnej ściana E 60 <30 % od pozostałych budynków ZL. 

Wszystkie elementy NRO. 
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Budynek sąsiaduje z następującymi obiektami: 

1) od strony północnej – ok 28 m budynek ZL za ul. Skłodowskiej Curie przy wymaganych 16 m 

ściana E 60 <30 %, 

2) od strony południowej – przylega do części istniejącego budynku usługowego będącego 

odrębną strefą pożarową wydzielony ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 oraz zachowany 

2 m pas niepalny EI 60 na elewacji, 

3) od strony wschodniej – w odległości 29,12 m od granicy z działką budowlaną, 

4) od strony zachodniej – w odległości ok. 56 m od granicy z działką budowlaną. 

Odległość budynku od działek niebędących drogowymi ponad 4 m. Budynek nie wymaga zachowania 

odległości 4 m od granicy działek drogowych. 

Wymagane odległości pomiędzy budynkami zachowane. 

13.5 Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 

2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań 

objętych projektem architektoniczno-budowlanym 

 

W przedmiotowym budynku nie zastosowano rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej. 

14. Warunki sanitarno-higieniczne, oświetlenie światłem dziennym 

Projektowany  budynek  usługowy  ze względu na swoją funkcję podstawową wymagają zapewnienia 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla pracowników.  W związku,  z tym w projektowanym budynku 
przewidziano: 

• szatnia w części socjalnej (w odległości mniejszej niż. 75m od stanowiska pracy), 

• pomieszczenie socjalne do higienicznego spożywania posiłków własnych z miejscem do ich 
spożywania zlokalizowane w części zapleczowej dla pracowników. W ramach wyposażenia 
przewiduje się zabudowę kuchenną z blatem roboczym zlewozmywakiem   do zlewania i mycia 
naczyń oraz umywalką (zlew stalowy) do mycia rąk, lodówką podblatową, kuchenkę mikrofalową oraz 
czajnikiem. W pomieszczeniu przewidziano także miejsce na stół z krzesłami, 

• w toaletach dla osób niepełnosprawnych  zachowano wymaganą przestrzeń manewrową 1,5 x 
1,5m, zaprojektowano komplet urządzeń i poręczy  wymaganych dla prawidłowego korzystania z  
toalety. Zastosować umywalki i miski ustępowe  przystosowane dla niepełnosprawnych, 

• zachowano wymaganą powierzchnię toalet ogólnych: wolna powierzchnia 0,6 x 0,9m przed 
miskami ustępowymi, 

• toaletę ogólnodostępną rozwiązano jak  publiczną, odwiedzający budynek przebywają w 
ubraniach zewnętrznych (np. zimowych), w  toalecie znajduje  się wieszak na odzież, 

• W pomieszczeniach toalet zapewniona wymiana powietrza min. 50m3 na godzinę na 1 miskę  

• W projektowanym  budynku zapewniono  w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi i pracę do 16 pracowników w pełnym wymiarze godzin odpowiedniej ilości światła dziennego 
(stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia do powierzchni podłogi 1:8). Zapewniono oświetlenie 
naturalne 

• W projektowanym obiekcie zachowano wymaganą przepisami wysokość pomieszczeń: 
-Kondygnacja parteru w części biurowej  h= 3,4m i 2,85m (h min = 3,0m oraz w części 
istniejącej h=2,5m w pomieszczeniach mieszczących do 4 stanowisk pracy) 
-piwnicy netto w pomieszczeni magazynowych h=2,76m (h min = 2,50m) 
-Kondygnacja parteru netto w części socjalno bytowej h=2,85 -3,00 m (h min = 2,5m) 
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15. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne  

 

15.1 Rodzaje wykończenia 

 
Elementy wykończenia zewnętrznego 

• Kasetony elewacyjne-  płyta kompozytowa na systemowej podkonstrukcji kolor RAL 9004 lub 
zbliżony(do ustalenia z projektantem) 

• Tynk silikonowy strukturalny – kolor szary zbliżony do istniejącej elewacji oraz w kolorze 
jasny szary zbliżony do istniejącej elewacji. ( rozpatrywać z rysunkiem elewacji) 

• Cokół budynku - tynk mozaikowy cokołowy w kolorze ciemny szary np. RAL 9004 lub 
zbliżony  

• Obróbki blacharskie elewacji oraz attyk  z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej gr. 0,7 
mm w kolorze wykończenia ściany ( rozpatrywać z rysunkiem elewacji)  

• Rynny i rury spustowe  w kolorze elewacji 

• Parapety zewnętrzne – systemowe, kolor zgodny z rodzajem obudowy, blacha stalowa, 
ocynkowana, powlekana gr. 0,7mm. (do ustalenia z projektantem) 

• Balustrady – ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor RAL 9004, balustrady szklane 
samonośne z maskownicą profilu mocującego malowaną proszkowo kolor RAL 9004. 

• Żaluzje zewnętrzne- panele s/84 na systemowej podkonstrukcji, kolor RAL 9004 lub zbliżony 

• Drabina zewnętrzna -  drabina systemowa, aluminiowa z koszem ochronnym, malowana 
proszkowo kolor czarny RAL 9004 lub zbliżony 

• Kładka, rampa i schody zewnętrzne- wykończone betonowymi płytami tarasowymi (do 
ustalenia z inwestorem) 

 
 

Stolarka :  

Stolarka  okienna :  

-okna z profili aluminiowych, rozwieralno-uchylne, szklenie zespolone, szkło przezierne, bezpieczne, 
kolor profili aluminiowych np. RAL 9004  
Uo=0,9 W/m2K.  ( rozpatrywać z rysunkiem zestawienia stolarki) 
 
-witryna zewnętrzna, w konstrukcji aluminiowej ciepłej, wypełnienie szklane przezierne, szkło 
bezpieczne, kolor czarny ( rozpatrywać z rysunkiem zestawienia stolarki) 
Uo=0,9 W/m2K.  
 
-witryna wewnętrza, w konstrukcji aluminiowej, wypełnienie szklane przezierne, szkło bezpieczne, 
kolor czarny ( rozpatrywać z rysunkiem zestawienia stolarki) 
 
Stolarka drzwiowa :  

• Drzwi zewnętrzne 
-  główne wejście do budynku– dwuskrzydłowe przesuwne, aluminiowe, wypełnienie szklane 
przezierne, bezpieczne wyposażone w kontrolę dostępu kolor czarny  ( rozpatrywać z rysunkiem 
zestawienia stolarki)  
- drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe rozwieralne z antabą kolor czarny  ( rozpatrywać z rysunkiem 
zestawienia stolarki)  
-wejście nocne, w konstrukcji aluminiowej, profil ciepły, wypełnienie szklane przezierne, bezpieczne, 
drzwi wyposażone w kontrolę dostępu, kolor czarny( rozpatrywać z rysunkiem zestawienia stolarki)  
Uc= 1,3 W/m2K. 
 

 
(Uwaga! Szczegółowe rozwiązania wykończenia wnętrz znajdują się w projekcie wnętrz) 
 

Wykończenia ścian  

Ściany murowane i żelbetowe - tynk cem.-wap. kat. III (opcjonalnie tynk gipsowy). Pomieszczenia 
mokre tj. pom. socjalne, porządkowe, gospodarcze itp.  wykończone płytkami ściany min. do poziomu 
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2,25 a powyżej dopuszczalna farba emulsyjna biała. Sanitariaty wykończone terakotą,  gresem lub 
okładziną winylową do pełnej wysokości pomieszczenia. W pomieszczeniu socjalnym na ścianach 
gdzie znajduje się zabudowa kuchenna ułożyć pas płytek lub innych materiałów zmywalnych od 
wysokości +0,85  do + 1.5m 
 
UWAGA.  
(Rodzaj wykończenia ścian, wraz z doborem materiałów budowlanych do ustalenia z 
Inwestorem). 
 
Wykończenia posadzek  

W pomieszczeniach socjalnych przewiduje się wykończenie płytkami granito-gresowymi lub panelem 

winylowym o wysokiej odporności na ścieranie. W sanitariatach posadzki z płytek gresowych oraz 

wykładziny winylowej o wysokiej odporności na ścieranie i wysokich parametrach antypoślizgowości. 

W komunikacji posadzki z paneli winylowych z cokołem  h-10 cm. Docelowe wykończenie posadzki do 

ustalenia z Inwestorem. Materiały wykończenia o parametrach ścieralności i antypoślizgowości 

spełniających normy dla budynków użyteczności publicznej.   

 Posadzka w pomieszczeniach biurowych wykończona wykładziną dywanową ( do ustalenia z 

inwestorem). 

 

Wykończenie sufitów  

  Projektowane sufity podwieszane rastrowe, modułowe z płyt mineralnych lub z płyt GK  

• Sufity części socjalnej, pom. magazynowym, projektuje się jako podwieszane modułowe 60x60 cm 
lub z płyt g-k na ruszcie stalowym 

• W pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszone modułowe 60x60cm wodoodporne opcjonalnie 
sufity podwieszone z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym  

• W pomieszczeniach biurowych projektuje się sufity podwieszane z płyt mineralnych 60 x120 z 
mocowaniem ukrytym 

• W holu recepcyjnym i komunikacji sufity podwieszane rastrowe oraz z płyt mineralnych 60 x120 z 
mocowaniem ukrytym lub z płyt GK 

 
Drzwi wewnętrzne 

- w pomieszczeniach biurowych drzwi aluminiowe przeszklone 
-w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, porządkowych i serwerowni  płytowe gładkie. Drzwi do 
pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne. Kolor jasny 
szary, opcjonalnie podobny (do ustalenia z Inwestorem) 
Uwaga: 
Wymiar światła przejścia wszystkich drzwi musi wynosić minimum 90x200. 
  

15.2 Izolacje 

Przewidywane izolacje przegród zewnętrznych i wewnętrznych pionowych oraz poziomych  

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
 

• Podłoga na gruncie  
-2x emulsja asfaltowa np. Dysperbit,  
-papa termozgrzewalna,  
-folia budowlana zbrojona gr. 0,3mm 

• Stropodach 
- Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
- 2 x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO BROOF(t1) 
- papa podkładowa 

      - paroizolacja - folia PE układana na zakład 10cm, klejona taśmą PE 
  

• Zadaszenie wejścia 
- Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
- 2 x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
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- papa podkładowa 
      - paroizolacja - folia PE układana na zakład 10cm, klejona taśmą PE 

• ściana piwnicy 
  - Folia kubełkowa w warstwie gruntowej 
 - warstwa gruntująca np. Botazit BE 901 oraz izolacja cienkowarstwowa 2x Botazit BE 89, 

opcjonalnie 2 x powłoka kauczukowo-asfaltowa np. Dysperbit 

• Ściana zewnętrzna parteru wykończona kasetonem aluminiowym 
  - wiatroizolacja 

• W pomieszczeniach mokrych -przeciwwodna powłoka z płynnej membrany wodoszczelnej  

 
IZOLACJA TERMICZNA 

• Podłoga na gruncie Umax = 0,30 W/m2K 
 - termoizolacja płyty EPS-200 gr.10 cm  

• Stropodach Umax = 0,15 W/m2K 
 - płyty PIR 16 cm w okładzinach z folii aluminiowej NRO 

• Zadaszenie wejścia 
  - płyty EPS 200 gr. 7 cm w okładzinach z folii aluminiowej NRO 
            -  wełna mineralna gr 5 cm 

• Ściana zewnętrzna piwnicy Umax = 0,20 W/m2K 
  - Polistyren  ekstrudowany "styrodur" gr.20cm 

• Ściana zewnętrzna parteru Umax = 0,20 W/m2K 
  - wełna mineralna gr.20 cm (w ścianach istniejących dostosować grubość do istniejącej izolacji       
             termicznej ) 
             - płyty EPS 100 gr.20 cm (w ścianach istniejących dostosować grubość      
               do istniejącej izolacji termicznej ) 
             - pianka PIR gr. 10 cm λ=0,02W/mK  (w lokalizacji projektowanych rdzeni żelbetowych) 

• Ściana attykowa  
  - wełny mineralnej gr.5 i 20 cm 
             - płyty EPS 100 gr. 10 cm 

• Istniejący strop piwnicy 
- płyty EPS 100 gr. 10 cm (w pomieszczeniu technicznym nr -0.05) 

 
(wszystkie warstwy opisane w indeksie przegród w punkcie 16) 

16. Przegrody poziome i pionowe  

 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD 
 
PRZEGRODY POZIOME  ZEWNĘTRZNE 
 
Pz 1 Dach Uk= 0,15 W/m2K  RE 30 
· papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO BROOF(t1) 
·      2x papa  termozgrzewalna podkładowa 
·      szlichta betonowa zbrojona siatką gr.6cm - jako warstwa dociskowa  
·      folia budowlana gr.0,3mm 
· warstwa spadkowa z płyt styropianowych gr. 3 cm  układanych schodkowo  
· płyty PIR λ= 0,025 W/mK gr.16 cm 
· papa termozgrzewalna  
· 2x malowanie emulsją asfaltowo-kauczukową np. Dysperbit 
· strop żelbetowy 22 cm R30 
· sufit podwieszony modułowy lub z g-k 
 
Pz 2 Zadaszenie  
· papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO BROOF(t1) 
·      2x papa   podkładowa 
·      szlichta betonowa zbrojona siatką gr.6cm - jako         
        warstwa dociskowa 
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·      folia budowlana gr.0,3mm 
· warstwa spadkowa z płyt styropianowych gr. 3 cm  układanych schodkowo 
· styropian EPS-200 gr. 7 cm  
· papa termozgrzewalna  
· 2x malowanie emulsją asfaltowo-kauczukową np. Dysperbit 
· strop żelbetowy gr. 19 cm 
· wełna mineralna  gr. 5 cm   
· kasetony kompozytowe aluminiowe na systemowej podkonstrukcji  
 
Pz 3  Podłoga na gruncie Uk= 0,30 W/m2K 
· warstwa wykończeniowa- gres 2 cm 
· szlichta zbrojona gr.5cm 
· folia budowlana 
· termoizolacja płyty EPS-200 gr.10 cm  
· folia budowlana 
· podkład z chudego betonu C8/10 gr.10cm 
· podsypka piaskowa gr. 30cm 
 
Pz 4 Kładka  
· płyty chodnikowe gr.4 cm 
· podsypka piaskowa 3 cm 
· szlichta betonowa zbrojona  gr.5cm 
· folia budowlana gr.0,3mm 
· styropian ekstrudowany gr.5cm 
· papa termozgrzewalna  
· 2x malowanie emulsją asfaltowo-kauczukową np. Dysperbit  
· płyta żelbetowa ze spadkiem  
· styropian gr.5cm 
· tynk silikonowy strukturalny na siatce z klejem gr.1cm 
 
PRZEGRODY POZIOME  WEWNETRZNE 
 
Ps1 Strop międzykondygnacyjny 
· warstwa wykończeniowa 2 cm 
· szlichta zbrojona gr.5cm 
· folia budowlana  
· styropian gr.3cm 
· styropian akustyczny gr.3cm 
· folia budowlana 
· istniejący strop żelbetowy  
· modułowy sufit podwieszony 
 
Ps1.1 Strop międzykondygnacyjny 
· warstwa wykończeniowa 2 cm 
· szlichta zbrojona gr.5cm 
· folia budowlana  
· styropian gr.3cm 
· styropian akustyczny gr.3cm 
· folia budowlana 
· istniejący strop żelbetowy  
· styropian EPS-100 gr. 10cm 
· tynk cementowo-wapienny 
 
Ps 2  Biegi klatki schodowej i spocznika  
· gres na klej gr.2cm 
· płyta żelbetowa gr.15cm 
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PRZEGRODY PIONOWE  ZEWNĘTRZNE 
 
Sz 1  Ściana zewnętrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K 
· Kasetony elewacyjne  kompozytowe aluminiowe  na    
          systemowej podkonstrukcji  
· Wiatroizolacja 
· Wełna mineralna twarda  gr. 20 cm 
· Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego 
          gęstość 600 gr. 24 cm / rdzenie żelbetowe gr.24 cm 
· Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm 
 
 
Sz 1.1  Ściana zewnętrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K 
· Żaluzje zewnętrzne np. Punto Pruszyński PANELE S/84  
· Systemowa podkonstrukcja  T/30 
· Wiatroizolacja 
· Wełna mineralna twarda  gr. 20 cm 
· Podciąg  żelbetowy gr.30 cm 
· Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm 
 
Sz 1.2  Ściana zewnętrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K 
            Uwaga! Ściana w klasie EI60 we wskazanych lokalizacjach 
· Tynk  strukturalny silikonowy nad terenem 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej 
· Polistyren  ekspandowany EPS gr.20cm/PIR 10 cm λ=0,02W/mK  -               
          w lokalizacji rdzeni żelbetowych / 
             wełna mineralna – grubość dostosować do istniejącej izolacji termicznej 
            (pasy ściany w klasie EI60) 
· Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego 
          gęstość 600 / rdzenie żelbetowe  
           ( grubość dostosować do istniejącej ściany) 
· Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm 
 
Sz 2  Ściana zewnętrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K 
· Tynk  strukturalny silikonowy nad terenem 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.20cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Ściana murowana z cegły pełnej ( grubość  
             dostosować do istniejącej ściany 
· Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm 
 
Sz 2.2   Ściana fundamentowa kładki 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej/ 
             tynk cokołowy mozaikowy nad gruntem 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Ściana murowana z bloczków betonowych gr.24 cm  
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
 
Sz 2.3   Ściana fundamentowa kładki 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej/ 
            tynk cokołowy mozaikowy nad gruntem 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Ściana murowana z bloczków betonowych gr.24 cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej/ 
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            tynk cokołowy mozaikowy nad gruntem 
 
Sz 2.4   Murek schodów/ pochylni 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej/ 
            tynk cokołowy mozaikowy nad gruntem 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Ściana żelbetowa  gr.20 cm  
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej/ 
            tynk cokołowy mozaikowy nad gruntem 
 
Sz 2.5   Istniejący mur oporowy 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej/ 
             tynk cokołowy mozaikowy nad gruntem 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· istniejący mur oporowy gr. 40 cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej/ 
             tynk cokołowy mozaikowy na siatce z klejem nad gruntem 
 
Sz 3 Ściana attykowa 
· Kasetony elewacyjne  kompozytowe aluminiowe  na    

  systemowej podkonstukcji gr. 12cm 
· Wiatroizolacja 
· Wełna mineralna twarda  gr. 20 cm 
· Ściana żelbetowa gr. 20 cm  
· Izolacja termiczna- styropian  gr.10cm 
· Papa termozgrzewalna BROOF(t1) wywinięta na attykę 
 
Sz 3.1 Ściana attykowa 
· Kasetony elewacyjne  kompozytowe aluminiowe  na    
            systemowej podkonstukcji gr. 17cm 
· Wiatroizolacja 
· Wełna mineralna twarda  gr. 20 cm 
· Ściana żelbetowa gr. 30 cm  
· Izolacja termiczna- styropian  gr.10cm 
· Papa termozgrzewalna BROOF(t1) wywinięta na attykę 
 
PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE 
 
Sw 1  Ściana działowa wewnętrzna gr .12cm  
· Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 
· Ściana murowana z bloczków z betonu  
             komórkowego gęstość 600, gr. 12 cm   
· Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 
             (w pomieszczeniach mokrych ściany wykończyć płytkami)  
 
Sw2 Ściana wewnętrzna murowana 
· tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm  
· ściana murowana z bloczków z betonu  
             komórkowego gr. 8cm gęstość 600 
· tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 
             (w pomieszczeniach mokrych ściany wykończyć płytkami) 
 
Sw3 Ściana wewnętrzna w konstrukcji lekkiej z GK gr. 12,5 cm 
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·     2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm 
·     podkonstrukcja z profili stalowych / wypełnienie z wełny           
                 mineralnej lub skalnej gr.7,5cm  
·               2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm  
  
Sw4 Ściana wewnętrzna w konstrukcji lekkiej z GK gr. 20cm  
·     2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm  
·     podkonstrukcja z profili stalowych / wypełnienie z wełny            
                 mineralnej lub skalnej gr.15cm  
·                2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm  
 
 
 
ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD 
 
PRZEGRODY POZIOME ZEWNĘTRZNE 
 
PzI 1  Podłoga na gruncie 
· Płytka gresowa 
· klej   
· warstwa samopoziomująca 5cm 
· szlichta cementowa 4 cm 
· folia budowlana 
· styropian 4 cm 
· papa termozgrzewalna 
· płyta betonowa B-10 gr. 10cm 
· podsypka piaskowa 15-20cm 
· grunt rodzimy  
 
PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE 
 
PsI 1  Strop międzykondygnacyjny 
· Warstwa wykończenia 2cm 
· szlichta poziomująca 5cm 
· folia PE 
· styropian min. 3 cm 
· folia PE 
· strop Akermana 
· tynk 1,5 cm 
 
PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE 
 
SzI1 Ściana zewnętrzna piwnicy 80 cm 
· tynk wewnętrzny  
· ściana murowana 24 cm 
· pustka powietrzna wypełniona styropianem 12 cm 
· ściana murowana  24 cm 
· styropian XPS  15 cm 
· tynk zewnętrzny  
 
SzI2  Ściana zewnętrzna parteru 56 cm 
· tynk wewnętrzny  
· ściana murowana 24 cm 
· pustka powietrzna wypełniona styropianem 7 cm 
· ściana murowana  12 cm 
· styropian EPS  10 cm 
· tynk zewnętrzny  
 
PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE 
 



51 

 

SwI1  Ściana wewnętrzna parteru    
· tynk wewnętrzny  
· ściana murowana 24 cm 
· tynk wewnętrzny  
 
SwI2  Ściana wewnętrzna parteru    
· tynk wewnętrzny  
· ściana murowana 12 cm 
· tynk wewnętrzny  
 
 
 
 
 
SwI3  Ściana wewnętrzna parteru 46cm    
· tynk wewnętrzny  
· ściana murowana 12 cm 
· pustka powietrzna/ styropian 7 cm 
· ściana murowana 24 cm 
· tynk wewnętrzny 
 
SwI4  Ściana wewnętrzna parteru 78cm    
· tynk wewnętrzny  
· ściana murowana 24 cm 
· pustka powietrzna/ styropian 25 cm 
· ściana murowana 24 cm 
· tynk wewnętrzny 

 
 
 

Uwaga! Wszystkie przegrody powinny spełniać wymogi akustyczne zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami szczególnie PN-B 02151-3:2015-10, PN-B-02151-2:2018-01 

(Przegrody istniejące przedstawiono w tomie 2- Inwentaryzacja) 

 

 
 

projektant:                                                                      sprawdzający: 

 

mgr inż. arch. Jacek Fronc                                            mgr inż. arch.   Marta Kijek 

 upr. 14/PDOKK/2016  , izba  PD-0459                          upr. Bł-PdOKK/120/2009  izba PD-032 
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17. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego 

 
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. 

poz. 471) oświadczam, że: 

 
ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W CZĘŚCI SIEDZIBY 
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WRAZ Z PARKINGIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
NA OBSZARZE POŁOŻONYM W ŁOMŻY PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE  OBEJMUJĄCYM 
DZIAŁKI O NR EW. 22839/11 ORAZ  CZĘŚĆ DZ. 22839/20, 22837/5 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

projektant:                                                               sprawdzający: 
mgr inż. arch. Jacek Fronc                                     mgr  inż. arch.   Marta Kijek 
upr. 14/PDOKK/2016  , izba  PD-0459                   upr. Bł-PdOKK/120/2009  izba PD-0325 

 

 

Łomża  - 25.11.2022 


