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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
1.1. Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. nr 89) z późniejszymi zmianami 
(tekst ujednolicony: Dz. U. z 2020r. poz. 1333), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczesńtwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),  

• Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 1997r.  Nr 129, poz. 844 z 
późniejszymi zmianami Dz. U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650 i Dz. U. Z 2007r. Nr 49 poz. 330), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa                       
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263), 

• Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Z 1996r. nr 62, poz. 
287), 

• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie  
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej                   
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 
Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa                         
i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 109, poz. 704), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia                            
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 1860), 

• Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 246, poz. 2468), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.06.2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. nr 117, poz. 986).  

 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania  jest : 
 

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W CZĘŚCI SIEDZIBY 

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WRAZ Z PARKINGIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 

OBSZARZE POŁOŻONYM W ŁOMŻY PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE  OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI O 

NR EW. 22839/11 ORAZ  CZĘŚĆ DZ. 22839/20, 22837/5 

 
Teren inwestycji zlokalizowany na dz. nr 22839/11 oraz  część dz. 22839/20, 22837/5 (działka drogowa). 

Położony jest w obszarze istniejącej zabudowy usługowej. Projektowana nadbudowa i rozbudowa obiektu 
usługowego w części należącej do ARR o wysokości  5, 00 m, to obiekt jednokondygnacyjny, 
podpiwniczony przykryty stropodachem  o kącie nachylenia połaci dachowej 3°, otoczonym z trzech 
stron attyką. Forma budynku nawiązuje swoja skalą i proporcjami do funkcji. Przedmiotowy budynek 
został zaprojektowany jako  nadbudowa istniejącego podpiwniczenia  w części wysuniętej poza obrys 
czterokondygnacyjnego budynku o zwartej, prostokreślnej bryle. Główną konstrukcję stanowią ściany 
murowane oraz żelbetowe słupy i strop. Ściany zewnętrzne murowane w technologii ściany 
trójwarstwowej wentylowanej wykończone kasetonem kompozytowym, aluminiowym ze znaczącym 
udziałem szklenia fasadowego. 
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Posadowienie budynków zaprojektowano jako bezpośrednie na stopach oraz ławach 
fundamentowych wysokości 40cm. 
W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane elementy zagospodarowania terenu: wewnętrzny 
układ komunikacji kołowej z miejscami parkingowymi, ciągi piesze oraz tereny zielone.  
Konieczne jest wykonanie obiektów infrastruktury technicznej: systemu odwodnienia terenu, a także 
instalacji wewnętrznych w projektowanych budynkach. Obszar będący zakresem opracowania posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Marii Skłodowskiej Curie. 
Podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą roboty budowlane i ziemne, których charakter 

stwarza ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dla zatrudnionych na budowie 

pracowników. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126) powinien 

zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W/w opracowanie, zgodnie z art. 21a 

Ustawy Prawo Budowlane, należy do obowiązków Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien być 

opracowany przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i warunków prowadzenia 

robót budowlanych. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U. nr 47, poz. 401). 
 
1.3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
elementów budynku 
 
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji w związku z planowaną inwestycją, polegającą na 

rozbudowie, nadbudowie budynku usługowego wielofunkcyjnego w części siedziby Agencji Rozwoju 
Regionalnego wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu zawarto w projekcie budowlanym, 
zawierającym opis całej inwestycji, konstrukcji, w jakiej zostanie obiekt wykonany oraz charakterystykę 
użytych materiałów budowlanych.  
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 
 
-przewiduje się, że w czasie trwania budowy będą prowadzone roboty w pełnym zakresie  prac związanych 
z rozbudową i nadbudową budynku usługowego wielofunkcyjnego w części stanowiącej siedzibę ARR S.A. 
-projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku na  rzucie  wieloboku o wymiarach: 

• 14,39x19,07 m i  wys.  do  5,00 m 
 
-przewidywany  zakres  robót  budowlanych: 

• przygotowanie placu budowy, wytyczenie obiektu  

• prace związane z wykopami , 
-wykop przy budynku który należy odpowiednio zabezpieczyć  
-prace związane z odwodnieniami wykopów związanymi z możliwościami   nieprzewidywalnych przesączeń, 
-prace związane z wykonywaniem fundamentowania budynku, 
-prace związane z wykonaniem odwodnień  liniowych 

• prace związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowej  budynku w tym: 
-prace dźwigów ( z koniecznymi ograniczeniami jego działania), 
-prace transportu ciężkich materiałów i urządzeń 
-prace na wysokości, 

• prace związane z robotami elewacyjnymi, prowadzonymi na rusztowaniach 
-ściany zewnętrzne – montaż kasetonów elewacyjnych, --montaż okien, systemowych ścian 
szklanych, drzwi zewnętrznych  
-prace związane z termoizolacją ścian oraz dachu  
-montaż obróbek blacharskich, rur spustowych oraz instalacji piorunochronne 

• prace związane z zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzętu (podnośników, dźwigów itp.)                                    
z konserwacją rusztowań, 

• prace związane z montażem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych  oraz urządzeń  

• prace wykończeniowe takie jak montaż okładzin, okien, żaluzji, balustrad itp., 

• roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: 
-wykonanie murków na terenie inwestycji 
-utwardzenie terenu kostką betonową oraz płytami ażurowymi  
-prace ziemne związane z terenami zielonymi 
-wykonanie oświetlenia zewnętrznego , montaż elementów zagospodarowania takich jak : ławki, kosze, 
balustrady  
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-ułożenie elementów doziemnej instalacji teletechnicznej, 
-prace związane uporządkowaniem i terenu inwestycji. 

• przy sporządzaniu planu BIOZ uwzględnić  konieczność  skoordynowanej  pracy różnych  wykonawców 
 
 
1.4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotowy teren jest obecnie zabudowany. Na przedmiotowym terenie znajduje się istniejący 
czterokondygnacyjny, wielofunkcyjny budynek usługowy mieszczący siedziby szkół i urzędów administracji 
publicznej. Na parterze omawianego budynku znajduje się siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego , która jest 
przedmiotem planowanej inwestycji . Obecnie siedziba Agencji obejmuje również część kondygnacji 
podziemnej, która stanowi odrębną strefę funkcjonalną nie połączoną komunikacyjnie z pozostałymi 
obiektami zlokalizowanymi w wielofunkcyjnym budynku. Od północnej strony budynku  znajduje się 
główne wejście do siedziby Agencji. Istniejący budynek jest obecnie użytkowany i zachowany w dobrym 
stanie technicznym. Nieruchomość położona jest na terenie istniejącej zabudowy usługowej. Teren 
inwestycji jest uzbrojony w przyłącza oraz doziemne instalacje wody, energetyczne,  teletechniczne, 
ciepłownicze oraz kanalizacji sanitarnej  i deszczowej. Budynek zaprojektowano jako usytuowany w 
odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki. Odległość budynku od krawędzi jezdni pasa 
drogowego ul. Curie Skłodowskiej 10,80 m. Rozbudowaną strefę pożarową zaprojektowano w 
odległości nie mniejszej niż wymagane 16 m od budynku. Od południowo zachodniej strony obszar 
opracowania graniczy z terenami wolnymi od zabudowy. Odległość ścian zewnętrznych kondygnacji 
nadziemnych projektowanego budynku od najbliższej granicy (z drogą) wynoszą min. 10,00 m. 
Rozbudowana część zlicowana  
z budynkiem istniejącym. 
 

       1.5 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 -  roboty  związane z budową przyłączy i sieci oraz doziemnych instalacji a w szczególności linii energetycznych  
 -  prowadzone  w czasie trwania ruchu ciągłego pojazdów na pobliskiej ulicy, 
 - roboty prowadzone w pobliżu istniejących sieci infrastrukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci 

energetycznej  i c.o. 
 

           1.6  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.  

     zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykonywaniu prac budowlanych rodzaj   zagrożeń występujących 
przy tych pracach zostanie   podany w planie BIOZ. 

     przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
związanych z: 
-robotami fundamentowymi i pracami związanymi z wykonywaniem ściany zabezpieczenia wykopu, 
-robotami związanymi z prowadzeniem odwodnienia wykopów, 
-budową przyłączy kanalizacyjnych wykonywanych w wykopie o ścianach pionowych bez -rozparcia                               
o głębokości większej niż 1,5 m, 
-robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokości, 
-pracami związanymi z użyciem dźwigu, 
-koniecznością montażu, demontażu i konserwacji rusztowań w budynkach wysokich, 
-prowadzeniem robót w temperaturze poniżej temperatury - 5C 
-prace związane z budową trwać będą ponad 12 miesięcy w warunkach związanych z poszczególnymi porami 
roku 
-wejścia na teren budowy osób postronnych, 
-wywrócenia źle ułożonej sterty materiałów budowlanych, 
-porażenia prądem, 
-obsunięcia się ziemi podczas robót ziemnych – studzienki kanalizacyjne oraz wykopy liniowe, 
-wywrócenia się niezabezpieczonego rusztowania podczas docieplania budynku (montowania  
podkonstrukcji pod okładziny e elewacyjne, docieplenia dachu, itd.), 
-uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości, 
-upadek z wysokości,  

• podczas wykonywania robót izolacyjnych i antykorozyjnych, 

• pożaru przygotowywanej masy bitumicznej (np. lepiku) na gorąco. 
Brak elementów zagospodarowania terenu wpływających na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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1.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed        przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich 
wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe, 
okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o 
braku przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być 
przechowywane w biurze budowy. Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiązani są do ścisłego 
przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bhp i ppoż. oraz innych szczegółowych 
obowiązujących z zakresu prowadzenia prac instalacyjno-montażowych na terenie budowy. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni: 

• znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu 
oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym, 

• wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

• dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy, 

• stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej i 
odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem, 

• niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie o grożącym 
niebezpieczeństwie, 

• współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 

• przy wszelkich pracach przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych 
należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia np. przy oświetleniu obiektu i dróg 
komunikacyjnych, 

• przy stosowaniu napięcia 220 V i wyższego ( 380 V) obowiązuje bezwzględna kontrola linii i urządzeń 
energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji tych linii. 

• należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające konieczne 
dopuszczenia i oceny zgodności z normami,  

• zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych podłączeń 
Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbycie 
szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji 
szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 

 
1.8 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac związanych z zastosowaniem środków 

chemicznych  
-  dopuszcza się stosowanie wyłącznie środki chemiczne właściwie oznakowane z kartą charakterystyki 

identyfikującą substancję chemiczną (związek chemiczny, mieszaninę) oraz określającą zagrożenia, jakie 
ten związek powoduje 

-  środki chemiczne (substancje chemiczne) mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.  
1.9  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac spawalniczych 
-  prace te będą wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej z zaprószeniem ognia 

np. w pobliżu składowisk materiałów palnych  
-   wymogi ochrony osobistej osób pracujących i przebywających w pobliżu 
 
1.10  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac wymagających    asekuracji 
 
Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z 

nich wymagają asekuracji drugiej osoby a w szczególnych okolicznościach( poważnego zagrożenia życia) 
nadzoru brygadzisty. 

Asekuracji wymagają następujące prace: 
- prace w wykopach o głębokości większej od 2 m, 
- prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich, 
- prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, ( np. żurawi wieżowych i samojezdnych, 

układnic magazynowych 
- prace spawalnicze,( także cięcie gazowe i elektryczne), 
- prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych  
- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod 

napięciem, (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i 
żarówek), 

- prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 
znajdujących się pod napięciem, 
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 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac na wysokości 
- pracownicy winni posiadać aktualne badania zdrowotne dopuszczające ich do prac na budowie między 

innymi prac na wysokości 
-  pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania  prac  na wysokości. 
 
1.11 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

-  wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych 
zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

-  maszyny i sprzęt: zastosowany sprzęt musi być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w 
zgodzie z wymogami bezpieczeństwa; maszyny używane na budowie powinny być sprawne i bezpieczne 
oraz obsługiwane zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi.  

-  środki ochrony indywidualnej: zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z 
wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami. 

- zasady bezpiecznej pracy, zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się 
zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót, w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia należy stworzyć warunków bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie 
właściwych oznakowań np. dróg ewakuacyjnych i pożarowych. 

     Prace budowlane  uznane jako mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jak i 
pozostałe prace budowlane należy uwzględnić w planie BiOZ a także prowadzić zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 30.03.1965r. Dz.U.nr.13 poz.91 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. W Sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy 
Wykonywaniu Robót Budowlano-Montażowych Dz.U.z dn.10.04.1972r. oraz zgodnie z innymi przepisami 
i normami obowiązującymi przy wykonywaniu powyższych robót. 

 
1.12  Organizacja placu budowy 
Dla zminimalizowania wystąpienia zagrożeń dla zdrowia pracowników na placu budowy należy przed 
rozpoczęciem robót budowlanych: 

• zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, 

• wyznaczyć drogi dojazdowe oraz drogi dla komunikacji pieszej, zapewniające bezpieczną i sprawną 
komunikację w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• przed wjazdem na teren budowy usytuować informację o dopuszczalnych gabarytach pojazdów, 

• wyznaczyć strefy niebezpieczne, oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi, 

• wyznaczyć place do składowania materiałów i elementów konstrukcyjnych; teren do składowania 
powinien być wyrównany, utwardzony, odwodniony i oświetlony, 

• zapewnić dla pracowników budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne, 

• pracowników wyposażyć w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.  
Prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz z opracowanym 
Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (planem „bioz”). 
W czasie realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy. 
 

W przypadku wykonywania robót jednocześnie przez różnych wykonawców należy wyznaczyć 
koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zatrudnionych na 
budowie pracowników. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Przed wejściem do wykopu należy skontrolować powietrze w wykopie na zawartość 
niebezpiecznych substancji i oparów. Przy betonowaniu powinna być zapewniona sygnalizacja pomiędzy 
stanowiskami odbioru mieszanki betonowej a operatorem pompy. Nie wolno wylewać mieszanki betonowej 
w deskowanie z wysokości większej niż 1 m. Sprzęt elektryczny powinien być w pełni sprawny, chroniony 
przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Podłączenie, obsługa techniczna oraz uziemienie i 
konserwacja powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka. 
Nie wolno prowadzić montażu przy złej widoczności, we mgle i porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie są 
odpowiednio oświetlone oraz przy prędkości wiatru powyżej 10m/s. Punkty świetlne przy stanowiskach 
montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni 
i olśnień pracowników.  
Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej 
jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub środki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczeństwa 
z linką bezpieczeństwa mocowaną do stałego elementu konstrukcji. 

http://dz.u.nr.13/
http://dz.u.z/
http://dn.10.04.1972r/
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Stanowiska pracy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. W dostępnym miejscu powinna być 
powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonów: 

• pogotowia ratunkowego  999 

• straży pożarnej   998 

• policji    997 

• nr alarmowy   112 
 

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz. U. nr 47, poz. 401). 
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