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- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
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- krawężnik betonowy 15x30 cm

- ława betonowa z oporem
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- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
  stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm
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- obrzeże betonowe 8x30 cm
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
ZJAZDU PUBLICZNEGO
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- kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
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Nazwa rysunku:        Przekroje konstrukcyjne Rysunek nr:
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1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

2
3

4

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30

  stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego
  cementem C1,5/2,0 grub. 22 cm
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lecz gr. 20 cm
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- obrzeże kamienne 8x30 cm12

barwy szarej

- krawężnik kamienny 20x30 cm13
- płyta granitowa płomieniowana 50x50x4 cm14

barwy szarej15

- kostka kamienna grub. 9/11 cm15

lecz gr. 30 cm lecz gr. 30 cm
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14 barwy szarej15
lecz gr. 30 cm lecz gr. 30 cm
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

(CIĄG POMIAROWY FG ORAZ HI)
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8 lecz gr. 20 cm
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- krawężnik kamienny najazdowy 20x22 cm16

lecz gr. 15 cm


