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CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Gminy Koftaczkowo — umowa nr IN.7013.15.2022
e Koncepcja zakresu remontu uzgodniona ze Zlecajgcym.
e Wydruk e-mapy Systemu Informacji Przestrzennej w skali 1:1000.
e Pomiary sytuacyjno —wysokosciowe, wizja lokalna w terenie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999 poz.430).

e Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami).
e Obowigzujgce przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej dla remontu drogi
gminnej w miejscowosci Zieliniec dz. nr 37 obreb Zydowo i 109 obreb Zieliniec, na odcinku
978 m od granicy pasa drogowego dz. nr 42 obreb Zydowo, na potrzeby zgtoszenia

przedmiotowego zadania.

1.3. Stan istniejacy

Istniejgca droga posiada nawierzchnie ulepszong — bitumiczng o szerokosci 3,00m,
ograniczong obustronnie poboczem gruntowym. Przekroj drogowy, pochylenie obustronne,
odcinkowo  jednostronne. Odwodnienie  powierzchniowe poprzez zastosowanie

odpowiednich spadkéw.



Droga ta zaliczana jest do klasy drogi dojazdowej.
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fot. 4

1.5. Zakres remontu
Remont polegac bedzie na :



wykonaniu remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej — uzupetnienie ubytkow w
istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w
ilosci 50 kg/m2 oraz wykonaniu nowej naktadki bitumicznej na catej szerokosci jezdni, tj.
3,00 m. W skfad remontu wejdzie rowniez obustronne umocnienie poboczy kruszywem

tamanym stabilizowanym mech. Dtugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 978 m.

Szczego6towy zakres prac okreSlono w przedmiarze robdt, w sktad ktérych wchodza:

o roboty pomiarowe

o roboty przygotowawcze

o oczyszczenie i skropienie istniejgcych warstw konstrukcyjnych

o remont czastkowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem

warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci 50 kg/m2
. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
o umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mech. gr. 10 cm
W ramach remontu przewiduje sie odtworzenie istniejgcego oznakowania pionowego.
Uktad warstw konstrukcyjnych remontowanych nawierzchni:
e JEZDNIA:
- warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 $r. 50 kg/m2,
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna
e POBOCZA:

- obustronne umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym

mechanicznie gr. 10 cm na szerokosci 75 cm

1.6. Uwagi koncowe

W trakcie prowadzonych robdt drogowych, wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie znakdw geodezyjnych, wytyczenie i zapoznanie sie z istniejgcymi granicami
i uzbrojeniem terenu.

Remont drogi nie bedzie miat negatywnego wptywu na Srodowisko.



Remaont nawierzchni drogi w m. Zielimec

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Dpiz 1 wyliczenia [im.] Poszcz Razem
PRZEDMIAR: Remont nawierzchni drogi w m. Zieliniec
1 MNawerzchnia z betonu asfaltowego
1| KNR AT-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni biturmiczneg o | m2
d1| 010201 gr. do 4 cm 7z wywozem materiztu z rozbidrki na odl. do 1
km
152 m2 30,000
RAZEM 30,000
2| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsia asfaltows | m2
d.1| 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowsy/bitumiczne); zuzycie emulzp 0.5 kg/m2
(978 3)+ 25 m2 2 959,000
RAZEM 2 959,000
3 EKENR2-31 | Wyrownanie isiniejgce) nawierzchm bitumiczne) wraz z t
d.1| 010802 | wypednieniem ubytkdw mieszankg mineralno-asfaltows z
whudowaniem mechanicanym - 50 kao/m2
2959 * 50 /1000 t 147,950
RAZEM 147,950)
4 KMR AT-03 | Mechaniczne oczyszozenie | skropienie emulzjg asfaltows | m2
d.1| 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowey/bitumiczne); zuzycie emulzp 0.5 kg/m2
9/8*3+25 m 2 950,000
RAZEM 2 959,000
B KMNR2-31 | Mawierzchnia z miezzanek mineralno-bitumicznych m2
d.1] 031105 | grysowo-2wirowych - warstwa scieralna asfaltowa -
0311406 | grubosc po rageszezeniu 4 cm
g/a*3+25 mz 2950000
RAZEM 2 959,000
e Pobocza
6 KMNR 2-31 | Mechaniczne Zcinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d2| 140205
1467 m2 1467000
RAZEM 1 467,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gomna o me
d.2{ 011407 | grubosci po zageszezeniu 10 cm - UMOCHIENIE
011408 | POBOCZY
analogia
1467 mz 1467000
RAZEM 1 467,000
8 KMNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc | m2
d2 081501 dla pieszych z phyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
analogia | piazkowe] - rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki celem
dowigzania wysokosciowego
20 mz2 20,000
RAZEM 20,000)
9 KMNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubogci 8 cm| m2
d.2[ 051103 | na podsypce cementowo-piaskowe) - przetozenie
analogia | nawierzchni zjazdow - dowigzanie wysokosciowe
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3 Oznakowanie
10] KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm | szt
d.3| 070202
1 =zt 1,000
RAZEM 1.000
11| KENR 2-31 | Preymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu. | szt
d3| 0703-02 | octrzegawczych,. informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 - znak A-7
1 =zt 1,000
RAZEM 1,000
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3. Specyfikacje techniczne:
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
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