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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.; poz. 775 ze zm.), art. 71, art. 72, art. 75,
art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz.U.z 2023 r.; poz. 1094 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku
z 8 3 ust. 1 pkt 62, 63, 67, 70 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r.;
poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia
19 pazdziernika 2022 r., reprezentowanej przez Pana Karola Kalinowskiego (wptyw wniosku:
21.10.2022 r., wptyw uzupetnien 24.02.2023 r. oraz 14.04.2023 r.) owydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

~Przebudowa mostu nad rzeka Starg Mottawa w ciagu ul. Podwale Przedmiejskie "

ORZEKAM
1. nie stwierdzac potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko,
2. okresli¢ w decyzji nastepujace warunki i wymagania:
Etap realizacji:

a) W zwiagzku z sgsiadujgcg zabudowg mieszkaniowa prace szczegdlnie hatasliwe
nalezy prowadzi¢ poza okresem dni swigtecznych i niedziel, a w pozostate dni
tylko w godzinach dziennych (8:00-18:00).

b) Dostosowaé przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego
zwigzanego z transportem materiatow budowlanych, innych materiatow
i towardow zwigzanych z budowg, do biezgcych warunkéw drogowych na trasie
dojazdowej, tak aby nie powodowac¢ dodatkowych utrudnien dla innych
podmiotéw dziatajgcych w otoczeniu inwestycji.

c) Przy wyznaczaniu terenéw pod zaplecze budowy, baze materiatowo- sprzetéw,
miejsca skiadowania odpadow i materiatow z rozbiérki oraz miejsca
deponowania mas ziemnych, wykluczyc¢ ich lokalizacje:

e w miejscach plytkiego wystepowania wéd gruntowych w dobrze
przepuszczalnych utworach, zatorfionych obnizeniach, systemoéw
melioracyjnych oraz strefach ochronnych uje¢ wéd,

e w odlegtosci do 20m od zbiornikéw wodnych oraz ciekéw.

d) Zabezpieczy¢ koryto Starej Mottawy przed dostawaniem sie do niego gruzu
/innych elementéw w trakcie prowadzenia prac, przez zastosowanie siatki,
Slepego mostu lub barki ustawionej pod elementem mostu, ktérego dotyczy¢
beda prace.

e) Wycinke drzew i krzewéw oraz rozbiorke istniejacego mostu prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;
dopuszcza sig prowadzenie prac w ww. okresie, jednak musi by¢ to poprzedzone
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wizjg terenowa, wykonang przez specjaliste ornitologa stwierdzajacego brak

wystepowania na przedmiotowych drzewach i krzewach legéw ptakéw, co

nalezy udokumentowac wtasciwym wpisem w dzienniku budowy.

f) Drzewa i krzewy niepodlegajace usunieciu, a pozostajagce w zasiegu prac,
zabezpieczy€ na czas prowadzenia robét przed:

— mozliwoScia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew - na podktadzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych
powierzchnie drzewa pod odeskowaniem:;

— fizycznym uszkodzeniem krzew6éw, np. poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewoéw np. tasma;

— przesuszeniem bryty korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracje oraz prowadzenie wykopéw w ich sasiedztwie
krétkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopéw;

- mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie
prac w bezposrednim sgsiedztwie systeméw korzeniowych drzew
i krzew6w, w sposéb reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstate
ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyé
preparatem grzybobéjczym.

g) Nie sktadowa¢ materiatéow budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew,
tj. w odlegtosci réwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej
niz 10 m od pnia drzewa. ;

h) W obrebie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi, nie dopuszczaé do poruszania
si¢ sprzetu mechanicznego, zas wszelkie prace ziemne w tych miejscach
wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

i) W zasigegu koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony nie zmieniaé poziomu
gruntu, a wszelkie wykopy zasypywac w jak najkrétszym czasie, w przypadku
bezwzglednej koniecznosci zmiany poziomu gruntu wykonaé systemy
napowietrzajace glebe.

j) Nie prowadzi¢ wykopéw w obrebie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do
wycinki i do 2 m poza nimi, dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie
3 tygodnie; w przypadku przerwania robét wykopy winny by¢ prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami; korzenie muszg by¢ caly czas wilgotne;
w razie koniecznosci drzewa podlewac, w iloSci ok. 20 dm?®/dobe na jedno
drzewo przez caly okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych; w przypadku niebezpieczenstwa mrozu Sciany wykopéw
w obrebie korzeni drzew przykry¢ materiatem chronigcym, np. matami.

k) Codziennie przed rozpoczeciem prac przeprowadza¢ kontrole wykopéw,
a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ poza teren objety pracami,
na wiasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika oraz w przypadku ptazéw przy uzyciu rekawiczek ochronnych,
uzywany do tego sprzet dezynfekowa¢; skutecznosé zastosowanych rozwiazan
powinna byé monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika
i udokumentowana wiasciwym wpisem w dzienniku budowy.

I) Unika¢ pozostawiania niezasypanych wykopow, ktére moglyby sie staé
tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi sptywajacych wéd opadowych.
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m) Unikac odktadania ziemi z wykopéw na drodze sptywu powierzchniowego wéd,

n)

o)

p)

q)

y)

co moze doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia sie
wad i powstawania podtopien.
Prace budowalne w obrebie wéd rzeki.Stara Mottawa powadzié w sposéb
minimalizujgcy ryzyko zanieczyszczenia wéd substancjami ropopochodnymi
oraz materiatami budowlanymi.
Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie ograniczaé
przeptywu wody w rzece, nie naruszac stosunkéw gruntowo-wodnych.
Wykorzystywaé nowoczesny, sprawny technicznie sprzet, w celu minimalizacji
ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do Srodowiska
gruntowo-wodnego jakichkolwiek zanieczyszczen,
W trakcie prac budowlanych przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz procedur wynikajacych z odrebnych przepiséw, w tym oznakowaé
teren budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Prowadzi¢ roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych
z zagrozeniami pracownikow. :
Materiaty budowlane dostarczac partiami, ktérych wielkos¢ jest niezbedna do
prowadzenia robét budowlanych, w miare mozliwosci unika¢ dtugotrwatego
magazynowania materiatow.
Scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozi¢ przez uprawnione podmioty.
Naprawy sprzetu budowlanego nie moga by¢ wykonywane na terenie budowy.
Zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty, maty, biopreparaty i inne $rodki
neutralizujgce i likwidujgce ewentualne rozlewy i wycieki substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych.
W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych,
na biezgco usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, a w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewnic¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez
uprawniony podmiot.
Odpady powstajace w trakcie budowy gromadzi¢ w sposéb selektywny,
w miejscach i pojemnikach/ kontenerach zapewniajacych petng izolacje od
sSrodowiska naturalnego, na terenie specjalnie przygotowanych placéw
(na utwardzonym i uszczelnionym podtozu), zabezpieczonych przed dostepem
os6b  nieuprawnionych, a nastepnie przekaza¢ je do dalszego
zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek odpadéw w wykopach budowlanych, na terenach
przylegtych oraz w wodach Starej Mottawy.
W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pytéw w trakcie realizacji
inwestycji: ;
— na placu budowy stosowac Srodki minimalizujace pylenie np. zraszanie
w warunkach niskiej wilgotnosci powietrza,
— place magazynowania materiatéw sypkich zamiata¢ na mokro, hatdy
materiatow sypkich zrasza¢ wodg oraz stosowac plandeki ograniczajgce
pylenie,
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— podczas transportu materiatéw pylgcych stosowacé plandeki, ostony lub inne
zabezpieczenia minimalizujgce pylenie,

— obstuge placu budowy prowadzi¢ jedynie drogami uzgodnionymi z Gdariskim
Zarzadem Drdg i Zieleni,

— drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji utwardzié w taki sposéb aby
zminimalizowaé pylenie,

~ drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji czy$cié, a w przypadku
oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci powietrza konieczne jest
zraszanie nawierzchni drogi woda,

— pojazdy opuszczajgce plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy czyscié
z ziemi/piasku naniesionych na kotach pojazdéw.

z) Po zakonczeniu realizacji inwestycji uporzadkowac przylegty teren i przywrécic
go do stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

aa) Warunek dotyczacy ochrony srodowiska do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:
— Przyczétki przebudowywanego mostu wykonaé w obudowach ze $cianek
szczelnych.

bb) Na etapie eksploatacji przedsiewziecie wymaga monitorowania oddziatywania
na srodowiskowo zakresie:

- Po okresie 12 miesiecy od oddania obiektu do uzytkowania, nalezy
przedstawi¢ regionalnemu dyrektorowi ochrony sSrodowiska oraz tut.
organowi, monitoring hatasu drogowego obejmujacy okresu 3-6 miesiecy,
wraz z aktualnymi pomiarami natezenia ruchu i wykazaniem dotrzymania
warunkéw okreslonych w zataczonej do wniosku KIP. Zgodnie z zatgczona
KIP: ,,emisja hatasu bedzie w granicach normatywnych, a w odniesieniu do
stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu”. W przypadku nieosiggniecia
parametré6w normatywnych, nalezy przedstawi¢ dziatania zaradcze
ograniczajgce poziom emisji hatasu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 pazdziernika 2022 r. (wptyw UMG dnia 21.10.2022 r., wptyw
uzupetnien 24.02.2023 r. oraz 14.04.2023 r.) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska wystgpita
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
~Przebudowa mostu nad rzeka Starg Mottawag w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie”.

Do podania Wnioskodawca zatgczyt:
1. karte informacyjng przedsiewziecia,
2. wyrys z ewidencji gruntéw obejmujgcy teren przewidziany pod inwestycje oraz teren,
na ktéry planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywac,
3. zatgcznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsiewziecia,

4. wykaz dziatek objetych zakresem inwestycji i przewidzianych do prowadzenia prac
przygotowawczych i polegajgcych na wycince drzew i krzewow.
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Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko organem witasciwym do
rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdanska.

Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg, tut. organ pismem sygn.
WS-1.6220.11.116.2022.AS z dnia 14 grudnia 2022 r. wezwat Wnioskodawce do wniesienia
uzupetnien. Uzupetnienia wptynety w dniu 24 lutego 2023 r. Po zapoznaniu sie z wniesionym
materiatami tut. organ pismem nr WS-1.6220.11.116.p3.2022.AS z dnia 13 marca 2023 r.
ponownie wezwat do uzupetnien, ktére wptynety 14 kwietnia 2023 r.

Tut. organ obwieszczeniem z dnia 9 maja 2023 r. zawiadomit Strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania
sie z dokumentami i ztozenia ewentualnych uwag i wnioskéw (obwieszczenie zostato
zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Gdansku oraz
w poblizu miejsca realizacji przedsiewziecia). Uwagi i wnioski nie wptynety.

Zgodnie z przedfozong kartg informacyjng przedsiewziecia, inwestycja polega na

przebudowie mostu z 1958 roku zlokalizowanego w ciggu ulicy Podwale Przedmiejskie (DW
501) bedacej poczatkiem trasy wylotowej w kierunku Warszawy. Pierwotnie most posiadat
dwukierunkowg jezdnie z niewydzielonym torowiskiem tramwajowym i chodnikami dla
pieszych po obu stronach. Kosztem chodnikéw poszerzono jezdnie wprowadzajac po trzy
pasy ruchu w kazdym kierunku z wydzielonym torowiskiem tramwajowym na $rodku, a ruch
pieszych przeniesiono na nowo wybudowane ktadki w latach 70.
Obecnie w ramach przedsiewziecia projektuje sie przebudowe mostu (zgodnie
z wariantem W3 opisanym w aneksie Il z 13 kwietnia 2023 r.) o ustroju nosnym zespolonym,
sktadajgcym sie ze stalowych dzwigardw i zelbetowej ptyty monolitycznej. Rozpietosci przeset
mostu zostang dostosowane do rozpietosci przeset istniejgcych ktadek dla pieszych
zlokalizowanych po obu stronach mostu. Podpory posrednie zostang wybudowane w korycie
rzeki Stara Mottawa i swa lokalizacjg bedg nawigzywaty do lokalizacji podpér sasiednich
ktadek. Pozostate elementy pozostang w podobnym uktadzie do istniejgcego tj. dwa tory
tramwajowe w Srodkowej czesci mostu, dwie jezdnie drogowe,
z ktorych kazda bedzie ztozona z trzech paséw ruchu samochodowego, z ktérych jeden
bedzie z pasem dla rowerzystéw (po stronie zewnetrznej obiektu). Nastapi przebudowa sieci
elektroenergetycznych (sie¢ trakcyjna, oswietlenie, kable petli indukcyjnych) zlokalizowanych
na moscie z odtworzeniem ich w miejscu istniejgcym. Ponadto w ramach inwestycji planuje
sie¢ przebudowe odcinka wodociggu @ 300 mm na wodociaggi @200 mm dostosowujac
uzbrojenie do nowej niwelety nawierzchni. Projektuje sie budowe kolektora kanalizacji
deszczowej w  celu zebrania wod  opadowych z  obiektu = mostowego
i odprowadzenia jej do kanalizacji miejskie].

Catkowita dtugos¢ odcinka mostu i drogi objeta przebudowa wynosi ok. 75 m,
a szerokos¢ 29,30 m. Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia wraz z przyczétkami
dojazdami wyniesie 2388,68 m?. Istniejgcy most jest obiektem zelbetowym, tukowym,
drogowo-tramwajowy, o schemacie statycznym belki trojprzestowej o rozpietosciach
12+50+12, z dwoma przestami wspornikowymi i jednym srodkowym przestem zawieszonym.
Skrajne przesta sg wykonane w czesci podziemnej i petnig role balastu dla przesta
srodkowego, ktére jest jedynym przestem nadziemnym (widocznym). Swiatto istniejagcego
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mostu jest wiec rowne szerokosci srodkowego przesta i zajmuje catg szeroko$¢ koryta rzeki
Starej Mottawy. Most o konstrukcji nosnej sktadajacej sie z kablobetonowych dzwigaréw
prefabrykowanych potgczonych ze sobg poprzecznicami i ptytg jezdng wylewang na mokro.
Obiekt w obecnym stanie technicznym zgodnie z wnioskami po przegladzie przez PBW
Inzynieria Sp. z 0. 0. z wrzesnia 2020 r. , nie spetnia warunkéw nosnosci i uzytkowalnosci
dla obcigzenia wynikajagcego z aktualnie obowigzujgcych przepiséw i w zwigzku z tym
zalecono wykonanie pilnego remontu mostu lub jego przebudowe. Jednocze$nie wskazano,
ze jedynie przebudowa pozwoli na uzyskania obiektu o okreslonej trwatosci (kilkukrotnie
wiekszej niz dla remontu), parametrach eksploatacyjnych oraz spetniajgcego obowigzujgce
normy, rozporzgdzenia i wytyczne techniczne.
Parametry techniczne projektowanego mostu:

— df. 64,09 m,

— szer.31,43m,

— schemat statyczny belka- trojprzestowa z filarami zespolonymi ustrojem no$nym,

— rodzaj konstrukgcji - zespolona- stalowe dZzwigary z zelbetowg ptytg pomostowa.

Projektowany most bedzie miat wiekszg dtugos¢ zblizong do tréjprzestowych ktadek

pieszych, w zwigzku z tym nowe filary mostu zostaly zaprojektowane w korycie rzeki.

Realizacja inwestycji wymaga rozbiorki istniejgcego obiektu i przebudowy istniejgce;]

konstrukgcji, ktérej projektowany okres trwatosci zbliza sie ku koncowi. Z uwagi na

koniecznos$¢ utrzymania ruchu drogowego i tramwajowego przewiduje sie ,potéwkowe”
prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg mostu. Kolejnos$¢ robdt bedzie wygladata
nastepujgco m.in.:

zabezpieczenie koryta rzeki przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z rozbidrki,

np. poprzez montaz rusztowan i rozwieszenie pod mostem siatek lub mat,

— rozbidrka nawierzchni tramwajowej i drogowej na moscie i na dojazdach,

— rozbidrka elementéw wyposazenia (bariery, wpusty, krawezniki, itp.),

— rozbidrka ustréj nosnego: '

— ciecie wzdtuzne Srodkowej cze$¢ ustroju nosnego (pomiedzy przegubami gerberowskimi)
na sekcje o szerokosci okoto 2m, a nastepnie ich sukcesywne zdejmowanie za pomocg
zurawia samojezdnego,

~ ciecie wzdtuzne wspornikowych cze$¢ ustroju nosnego na sekcje o szerokoéci ok. 2m,

— podczepienie do zurawia, wykonanie ciecia poprzecznego przy podporze i odstawienie

sekcji na bok, '

wywiezienie sekcji poza teren budowy w celu ich rozdrobnienia,

wykonanie tymczasowych $cianek z grodzic stalowych pomiedzy ktadkami, a mostem,

wykonanie wykopéw na dojazdach do obiektu,

rozbiérka filarow i przeset balastowych za pomocg mtotéw i norzyc oraz sukcesywne

wywozenie materiatéw z rozbiérki poza teren budowy.

Budowa nowego mostu:
wykonanie tymczasowej obudowy fundamentéw z grodzic stalowych w miejscach budowy
filarow,

— wykonanie posadowienia podpér z pali oraz wykonanie oczepdw na palach,

— budowa nowych przyczotkéw i filarow,
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montaz konstrukgji stalowe] przeset za pomocg zurawia samojezdnego [konstrukcja
zostanie podzielona podtuznie na 3 sekcje (skrajne i srodkowa), a poprzecznie na tandemy
(po dwie belki)]:

ustawienie sekcji skrajnych na stoteczkach przymocowanych do podpér statych
i sukcesywne scalanie,

ustawianie sekcji sSrodkowych na ,zamkach” wystajgcych z sekcji skrajnych i sukcesywne
scalanie,

wykonanie rusztowan podwieszanych do konstrukgji stalowej mostu,

szalowanie ptyty pomostowej (zespalajacej dzwigary stalowe) i poprzecznic podpér
posrednich, montaz elementéw odwodnienia (wpustéw i sgczkéw); szalunki zostang
wykonane jako podwieszone do konstrukcji stalowe;j,

betonowanie ptyty i poprzecznic, :

wykonanie robét ziemnych (nasypéw) na dojazdach do obiektu,

wykonanie izolacji na ptycie pomostowej,

montaz desek gzymsowych, kraweznikéw i wykonanie kap chodnikowych,

wykonanie nawierzchni drogowej, nawierzchni tramwajowej i sieci trakcyjnej,

montaz elementéw wyposazenia (bariery, kolektor odwodnienia, itp.).

Po wykonaniu wszystkich robét na jednej czesci mostu nalezy przenie$¢ na nig ruch
pojazddw, a wszystkie prace powtoérzy¢ dla drugiej czesci mostu.,

Celem zapewnienia wymaganej no$nosci drogi klasy Z, o predkosci projektowej Vp=50 km/h,
szerokosci jezdni 29,3 m projektuje sie konstrukcje nawierzchni, o nastepujgcych warstwach:

warstwa Scieralna SMA 8 o grubosci 5cm,

warstwa wigzgca z asfaltu lanego MA 11 o grubosci 4 cm,
izolacji z papy termozgrzewalnej o grubosci 5 mm,

ptyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min. 24 cm,
belki stalowe o grubosci min. 90 cm.

Objety przebudowg odcinek drogi bedzie miat dt. do 25 m w kazda strone od
przebudowanego mostu.

Konstrukcje torowiska projektuje sie w nastepujagcym uktadzie warstw:

izolacja nawierzchniowa chemoutwardzalna o grubosci 4 mm,
nawierzchnia torowa

mata wibroizolacyjna

izolacja chemoutwardzalna o grubosci 5 mm,

ptyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min. 24 cm,
belki stalowe o grubosci min. 90 cm.

Podbudowa stupa trakcyjnego w osi torowiska:

izolacja nawierzchniowa chemoutwardzalna o grubosci 4mm,
ptyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min. 24 cm,
belki stalowe o grubosci min. 90 cm.

Pobocze z gzymsem i kolektorem odwodnieniowym:
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izolacja nawierzchniowa chemoutwardzalna o grubosci 4 mm,
- kapa chodnikowa C30/37 (nadbeton)

~ izolacja z papy termozgrzewalnej 2x 5mm o grubosci 10 mm,
— ptyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min. 24 cm,

- belki stalowe o grubosci min. 90 cm.

Odwodnienie drogi bedzie realizowane jak w uktadzie obecnym, tj. do wpustéw kanalizacji
deszczowej, a nastepnie po projektowanym podczyszczeniu wody bedg odprowadzone do
wad cieku Starej Mottawy. ,

W ramach inwestycji konieczne bedzie wyciecie jabtoni i $liwy mirabelki oraz krzewu sumaka
octowca. Drzewa i krzewy rosngce poza gruntami leSnymi i przewidziane do usuniecia
przedstawionego zat. nr 2 oraz zat. nr 3 do decyzji.

W zwigzku z planowang przebudowa nie zmieni sie funkcja terenu inwestycji - nadal bedzie
to droga z torami tramwajowymi i most obstugujgce ruch lokalny. Planowana przebudowa
ma na celu w szczegdlnosci poprawe bezpieczeristwa, jakosci ruchu samochodowego.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
ilosci wody, materiatéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda
typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty, gtéwnie masa bitumiczna, kostka
betonowa, kostka kamienna, kruszywa mineralne, piasek, rury i studzienki kanalizacyjne,
kable elektroenergetyczne i lampy o$wietleniowe, paliwa (oleje i benzyny) do napedu
pojazdow samojezdnych i maszyn. llosci wykorzystanych surowcéw do budowy drogi, $ciezki
rowerowej, chodnika, kanalizacji i oSwietlenia bedg wynikaty z przedmiaru robét i nie beda
w zadne] mierze wykraczaly poza ilosci przewidziane technologia wymieniong
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Nie naruszg stanu zasobdéw surowcow
regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Materiaty niezbedne do realizowania
inwestycji dowozone beda transportem samochodowym odpowiednio do tego celu
przystosowanym. Wszystkie uzyte do budowy materiaty i paliwa bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Przedsiewziecie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktérych w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach mozna stwierdzi¢ obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. W ramach przedmiotowego postepowania (zgodnie z art. 64
ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko) tut. organ pismem z dnia 9 maja 2023 r. sygn.
WS-1.6220.11.116R.2022.AS wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS)
w Gdansku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Gdansku oraz
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gdansku (WP),
o opinie co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

W  odpowiedzi na powyzsze  wystgpienie, RDOS  pismem  sygn.
RDOS-Gd-W00.4220.345.2023.MaR.1 z 29.05.2023 r. wezwat wnioskodawce do
uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia. Tut. organ pismem
sygn. WS-1.6220.11. 116p5.2022.AS z dnia 7 czerwca 2023 r. przekazat wnioskodawcy kopie
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ww. wezwania RDOS. W dniu 22 czerwca 2023 r. do tut. organu wplyneto uzupetnienie
wniosku. Nastepnie, tut. organ pismem sygn. WS-1.6220.11.116R.2022.AS z dnia 23 czerwca
2023 r. przekazat otrzymane uzupetnienie do RDOS, a takze do WP i PPIS z proéba o zajecie
stanowiska
w sprawie. RDOS uznat zlozone dokumenty za niewystarczajagce, ponownie wezwat
o uzupetnienie dokumentacji pismem RDOS-Gd-W00.4220.345.2023.MaR.2 (data wptywu
17.07.2023 r.), ktére to tut. organ przekazat pismem sygn. WS-1.6220.11.116p6.2022.AS z dnia
21 lipca 2023 r. do wnioskodawcy. W dniu 27 lipca 2023 r. wptyneto uzupetnienie wniosku.
Nastepnie, tut. organ pismem sygn. WS-1.6220.11.116R.2022.AS z dnia 28 lipca 2023 r.
przekazat otrzymane uzupetnienie do RDOS, a takze do WP i PPIS z prosbg o zajecie
stanowiska w sprawie..

RDOS postanowieniem sygn. RDOS-Gd-W00.4220.345.2022.MaR.3 z dnia
14 sierpnia 2023 r. wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko oraz wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw dotyczacych ochrony $rodowiska, na etapie realizacji
przedsiewziecia. Ww. warunki zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji.

WP w opinii sygn. GD.ZZS.3.4901.204.1.2023.KK z dnia 6 czerwca 2023 r. nie
stwierdzity potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na
srodowisko. W toku sktadania kolejnych uzupetnien przez wnioskodawce WP podtrzymato
swojg opinie pismem GD.ZZS.3.4901.204.2.2023.KK.AK z 28 czerwca 2023 r. oraz
GD.ZZS5.3.4901.204.3.2023.KK.AK z 2 sierpnia 2023 r. W zwigzku z ww. wystapieniem, PPIS
nie wypowiedziat sie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy OOS traktuje sie jako brak zastrzezen

W  trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsiewziecia do obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ww.
ustawy, opierajgc sie na informacjach zawartych w karcie informacyjnej planowanego
przedsiewziecia, ustalono co nastepuje:

e Planowane przedsiewziecie pn.: ,Przebudowa mostu nad rzeka Starg Mottawg

w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie” jest kwalifikowane zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako:
§ 3 ust. 2 pkt 2 ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytqczeniem przypadkdw,
w ktdrych ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu
czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osiqga progéw okreslonych
w ust. 1, o ile zostaty one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub
montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty one
objete decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach;” w zwigzku z:

- 8§ 3 ust. 1 pkt 62, tj.. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wytqczeniem przebudowy drég lub
obiektéw mostowych, stuzqcych do . obstugi  stacji  elektroenergetycznych
I zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
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mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”,

- 8§ 3 ust. 1 pkt 63 ,linie tramwajowe, koleje linowe z wylgczeniem kolei linowych
przeznaczonych do obstugi terendw narciarskich innych niz okre$lone w pkt 49 lub
50 oraz wyciggdw o dfugo$ci nie wiekszej niz 100 m, koleje podziemne, w tym metro,
lub inne linie do przewozu pasazeréw wraz z towarzyszacq im infrastrukturg”

- 8§83 ust. 1 pkt 67 - ,budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy
Z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, z wyigczeniem przebudowy watéw
przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu korpusu watéw i ich podfoza w

celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd
powodziowych, a takze regulacja wéd”,

— 83 ust. 1 pkt 70 - ,kanaty w rozumieniu art. 16 pkt 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. - Prawo wodne”.

W zwigzku z powyzszym, realizacja ww. przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem:

— decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych - tzw. ,,ZRID",

— decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania
dziatki lub” terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego oraz decyzji
0 pozwoleniu na wznowienie rob6t budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

— pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wéd, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie
z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatéw, wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

e Przedmiotowy obiekt mostowy znajduje sie nad Starg Mottawg, w ciggu ulicy Podwale
Przedmiejskie oznaczone jako droga wojewddzka nr 501. Okoto 600 m na zachdéd
zlokalizowana jest droga krajowa nr 91 (ul. Okopowa). Drogi te cechuje duze znaczenie
komunikacyjne dla Gdanska . Analizowana przebudowa mostu zlokalizowana jest
miedzy zabytkowg zabudowa spichlerzy "Debowy Rozek" i "Spiewak" ul. Chmielna 37/38,
zabudowg przy ul. Kotwicznikow 20 i21 oraz Qubus Hotel
w dzielnicy Srédmiescie., Dominujgcg funkcje w sasiedztwie inwestycji jest zabudowa
historyczno - ustugowa i mieszkaniowa. Maksymalna powierzchnia terenu zajmowana
na place sktadowe bedzie wynosi¢ 2000 m? Wykonawca bedzie zajmowat czesé
istniejgcej jezdni na place sktadowe, przy czym z uwagi na przewidywang , potéwkowg”
technologie prowadzenia robét, lokalizacja placéw bedzie zmienna w czasie.

e Teren inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne:

— obreb: 099, dziatki o nr ewid.: 16/2, 24/1, 24/5, 24/6, 26/1, 194/7,
— obreb: 089, dziatki o nr ewid.: 531/2, 532/8 Gdarisk.

W obszarze inwestycji, oprécz ww. obiektu mostowego znajduja sie takze dojazdy do
niego oraz urzgdzenia techniczne prowadzone w pasie drogowym oraz na terenie
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przylegtym do ul. Podwale Przedmiejskie, zwigzane z prowadzeniem mediow w
szczegoblnosci: sieci elektroenergetycznych, oswietlenia ulicznego, teletechnicznych,
wodociggowych i kanalizacji deszczowej. Przylegly teren porosniety jest trawa, a ciagi
komunikacyjne posiadajg nawierzchnie umocniong. Roslinno$¢ znajdujaca sie w
sgsiedztwie to roslinnos¢ synantropijna, ruderalna. Nie wystepujg tu chronione gatunki
roslin czy siedliska przyrodnicze.

Przewidziany do przebudowy obiekt mostowy zlokalizowany jest nad wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowigcymi ciek - Stara Mottawa —na wysokosci ciggu
ulicy Podwale Przedmiejskie.

e Na etapie planowania Inwestor analizowat warianty technologiczne jak nizej :
Wariant W1a - polega na wykonaniu mostu o schemacie statycznym w formie belki
trojprzestowej, o ustroju nosnym wykonanym z prefabrykowanych belek
strunobetonowych typu T zespolonych za pomocg monolitycznej piyty zelbetowej,
z nawierzchnig torowg z ptyt prefabrykowanych;
Wariant W1b - jak wariant W1a, ale nawierzchnia torowa wykonana jako ttuczniowa
w korycie balastowym;
Wariant W2a - most o schemacie statycznym w formie belki wolnopodpartej
jednoprzestowej, o ustroju nosnym wykonanym jako zespolony - stalowe dzwigary
zespolone za pomocg monolitycznej ptyty zelbetowej, z nawierzchnig torowg z piyt
prefabrykowanych;
Wariant W2b - jak wariant W2a, ale nawierzchnia torowa wykonana jako ttuczniowa
w korycie balastowym
Wariant W3 - bedacy przedmiotem niniejszej decyzji, o takim samym schemacie
statycznym co W1 i konstrukcji nawierzchni torowej, ale ktérego ustréj nosny wykonany
jest jako zespolony - stalowe belki z zelbetowg ptytg zespalajgca.

Po dokonaniu analizy poréwnawczej kosztéw budowy , kosztéw eksploatacji powyzszych
wariantow uwzgledniajgc poziomu skomplikowania montazu przeset i ucigzliwo$¢
budowy, jako optymalny zostat wybrany wariant W3. Z uwagi na prostszy montaz
ustroju nosnego skraca sie czas budowy, wymagane sg mniejsze powierzchnie placéw
sktadowych/montazowych, a wiec jest on mniej ucigzliwy dla mieszkancéw i powoduje
nizsze koszty spoteczne.

Aktualnie nie przewiduje sie innego wariantu lokalizacyjnego, ze wzgledu na to, ze
lokalizacja przedmiotowego mostu zostata wskazana po istniejgcym $ladzie drogi, oraz
na terenie, do ktérego Inwestor bedzie posiadat stosowne prawo do dysponowania
nieruchomoscia. Ponadto nie dopuszczalny jest takze wariant zerowy tj. pozostawienie
obiektu mostowego w obecnym, niezadowalajgcym stanie technicznym, przyczyni sie do
pogarszania stanu technicznego mostu, co moze niekorzystnie wplywaé¢ na
bezpieczenstwo jazdy oraz warunki zycia ludzi. W konsekwencji nie zrealizowanie
przedmiotowej inwestycji moze sprawic, ze most moze zosta¢ wytgczony z uzytkowania,
co wptynie negatywnie na funkcjonowanie i rozwdj obszaréw funkcjonalnie z nim
zwigzanych.
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e Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja substancji do powietrza
0 charakterze niezorganizowanym, ktérej Zrédtem beda: procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie, prace rozbiérkowe, roboty
ziemne oraz transport materiatow budowlanych i sypkich. Emisja ta bedzie miata
charakter miejscowy i okresowy, ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. W korncowej
fazie realizacji przedsiewziecia prowadzone bedg prace wykonczeniowe, ktére ze
wzgledu na zastosowane materiaty (np. farby, lakiery) moga by¢ zrédtem emisji lotnych
zwigzkow organicznych (LZO).

W czasie przebudowy wystgpig okresowo oddziatywania akustyczne i wibracyjne
zwigzane zaréwno z procesem technologicznym (wykonywaniem prac rozbiérkowych,
ziemnych i wykonaniem nowej nawierzchni) jak i ruchem ciezkich pojazdéw
obstugujacych budowe, w tym samochodéw dowozgcych materiaty konstrukcyjne
(kruszywo, mase bitumiczng) i sprzetu specjalistycznego (m.in. spycharek, réwniarek,
gruntofrezarek, rozscietaczy asfaltu, walcdw drogowych, wiertnic itp.). Gtosne prace
budowlane beda wykonywane w porze dziennej, za wyjatkiem sytuacji podyktowanych
rezimem technologicznym. Zasieg pogorszenia klimatu akustycznego mozna okresli¢ na
100-150 m od zgrupowania maszyn i sprzetu budowlanego, w odlegtosci 10 m od
pracujgcych maszyn hatas ksztattuje sie na poziomie 70-80dB.

Na etapie budowy bedg powstawaty gtdwnie odpady z grup 08, 15, 17 i 20, wytworzone
odpady bedg gromadzone w wydzielonym miejscu, na utwardzonym podtozuy,
selektywnie, w pojemnikach/ kontenerach. Wytworzone odpady bedag przekazywane
wytgcznie uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
W przypadku pojawienia sie niewykorzystanych mas ziemnych, zostang one wywiezione
i zdeponowane w przeznaczonym do tego miejscu,

Na etapie budowy wytworzone przez pracownikéw scieki socjalno - bytowe beda
gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, a nastepnie odbierane przez
specjalistyczne firmy zewnetrzne posiadajace odpowiednie zezwolenia na ich odbior.

W trakcie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowac ponadnormatywnych emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych, stan jakosSci powietrza na terenie inwestycji bedzie
zblizony do stanu obecnego. Przewiduje sie, ze poprawa jakosci obiektu, przyczyni sie do
zmniejszenia poziomu oddziatywania wzgledem obecnego poziomu. Emisja hatasu
bedzie w granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie
zmniejszeniu, ze wzgledu na zmodernizowanie nawierzchni, ktére poprawi ptynnosc
ruchu pojazdéw po drodze.

Na przebudowywanym odcinku drogi, wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane
z terenu inwestycji tak jak dotychczas, czyli przez wpusty kanalizacji deszczowej,
a nastepnie po uprzednim podczysztzeniu do Starej Mottawy.

Na etapie eksploatacji, ze wzgledu na klase drogi oraz brak infrastruktury zwigzanej
z wytwarzaniem odpaddéw nie przewiduje sie generowania znaczgcych ilosci odpadow.
Mogg powstawac jedynie odpady zwigzane gtéwnie z utrzymaniem porzadku na
przedmiotowym terenie, takie jak: odpady uliczne i pochodzace z pielegnacji zieleni
(zmiotki uliczne, odpady roslinne jak trawa, liscie, gatezie, Snieg, odpady ze studzienek
kanalizacyjnych) lub odpady powstajgce podczas prac zwigzanych z konserwacjg
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elementéw drég. Wytwarzane odpady beda wywozone i zagospodarowane przez

uprawnionych odbiorcéw.

Nie zajdzie potrzeba pozyskiwania nowych terendéw ani likwidowania powierzchni

obecnie biologicznie czynnych. Nie beda rowniez wystepowaty oddziatywania na gtebsze

warstwy litosfery, ponadnormatywne emisje zwigzane z emisjg Sciekdw, ktére mogtyby
miec istotny wptyw na srodowisko glebowe.

Z uwagi a charakter inwestycji nie zachodzi ryzyko kumulowania sie oddziatywan

przedmiotowego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami, zaréwno na etapie

realizacji jak i eksploatacji inwestycji.

e W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
przedsiewziecia na _etapie realizacji, Inwestor przewidziat zastosowanie m.in.
nastepujgcych rozwigzan chronigcych srodowisko:

— zawezenie prac w korycie rzeki do terenu inwestycji; ograniczajgc wkroczenie
ciezkiego sprzetu na tereny przylegte,

— zabezpieczenie drzew pozostajgcych w bezposrednim sasiedztwie terenu realizacji
inwestycji przed uszkodzeniami poprzez owinigcie ich pni matami stomianymi,
a nastepnie oszalowanie deskami do wysokosci pierwszych gatezi, odkryte korzenie
beda przykrywane matami stomianymi lub folig;

— dobdr harmonogramu prac tak by byt efektywnie wykorzystany, a emisja ucigzliwego
hatasu wystepowata w porze dnia;

— nie zostawianie wigczonych silnikdéw na biegu jatowym, stosowanie maszyn i sprzetu
o mozliwie niskiej emisji hatasu i drgan;

- zapewnienie dobrego stanu technicznego maszyn i dobor pojazdow transportowych
posiadajacych zabezpieczenia (np. plandeki), ograniczajagce emisje oparéw masy
bitumicznej, pylenie sypkich materiatéw;

— minimalizowanie ilosci powstajgcych odpaddéw, wytwarzane odpady beda
magazynowane w sposob selektywny, w wyznaczonych miejscach, a nastepnie
przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom;

— mycie/czyszczenie woda koét i nadkoli samochodéw opuszczajgcych teren budowy;

— odpowiednia lokalizacja i minimalizacja terenu placu budowy;

— wyposazenie zaplecza budowy w srodki ochrony osobistej pracownikéw, szczelne
sanitariaty;

— zachowanie wszelkich srodkéw ostroznosci zapobiegajacych przedostaniu sie
zwigzkoéw ropopochodnych do $rodowiska gruntowo - wodnego;

— wykonanie wycinki drzew i krzewdw poza okresem legowym ptakéw

e Most, ktory podlegat bedzie przebudowie, znajduje sie na terenie przeksztatconym
antropogenicznie. W sasiedztwie inwestycji wystepujg pospolite gatunki drzew
i krzewow oraz roslinno$¢ ruderalna. Nie wystepujg tu chronione gatunki roslin
i siedliska przyrodnicze. W obszarze inwestycji nie wystepuja chronione gatunki fauny.
Najblizszy obszar lesny zlokalizowany jest ponad 970 m na zachdd od inwestycji.
Najblizsze obszary gorskie zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 390 km na potudnie od
inwestycji.
Na wystepujgcg na poboczu drogi szate roslinng majg réwniez duzy wptyw prowadzone
zabiegi utrzymania drogi tj.: koszenie poboczy, a takze zimowe utrzymanie drogi, w tym
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uzywanie soli drogowej oraz zgarnianie mas zalegajacego na jezdni $niegu i bfota
posniegowego poza jezdnie. Te specyficzne warunki powodujg wytworzenie sie
zbiorowisk  ruderalnych. Sasiadujagcy z planowang inwestycjg  drzewostan
reprezentowany jest gtéwnie przez drzewa i krzewy lisciaste.

Ze wzgledu na fakt, ze planowane prace dotyczg przebudowy mostu i beda sie odbywaty
w obrebie cieku istnieje ryzyko jego zanieczyszczenia powstajgcymi w wyniku prac
odpadami. W celu zabezpieczenia Starej Mottawy przed tym zagrozeniem, RDOS
w wydanym postanowieniu zobowigzat Inwestora, aby zaplecze budowy, baze
materiatowo-sprzetowa, miejsca sktadowania odpadéw i materiatéw z rozbiérki oraz
miejsca deponowania mas ziemnych zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od
cieku. Ponadto, w trakcie trwania remontu mostu koryto Starej Mottawy musi by¢
zabezpieczone przed wpadajagcym gruzem oraz opadaniem czgstek mineralnych
poprzez wykonanie szczelnych ekranéw ochronnych zabezpieczajgcych miejsce robét
oraz tereny przylegte, tj. podwieszenie siatek, $lepego mostu czy barki ustawionej pod
przebudowywanym mostem.

W celu wyeliminowania potencjalnego wplywu na drobne ssaki, ktérych nie
obserwowano na terenie inwestycji, ale nie mozna wykluczy¢ ich wystepowania w jego
sasiedztwie, RDOS w wydanym postanowieniu natozyt na Inwestora obowiazek
codziennej kontroli wykopdw, poprzedzajacej rozpoczecie prac. Uwiezione w wykopach
zwierzeta muszg by¢ niezwtocznie przenoszone poza teren objety pracami, na wtasciwe
dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika.

Tut. organ ww. warunki uwzglednit w niniejszej decyzji.

e W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie znajduja sie obszary gérskie
lub lesne, obszary ochronne zbiornikéw woéd $rédladowych, obszary przylegajace do
jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary, na ktorych standardy
jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

e Jak wynika z postanowienia RDOS, przedmiotowa inwestycja potozona jest poza
obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najblizej potozone obszary Natura 2000 to:

— ok. 3,5 km na potudniowy zachéd Zbiornik na Oruni PLH220106,
— ok. 5,4 km na potnocny wschéd Twierdza Wistoujscie PH220030,
— ok. 5,5 km na pétnoc Zatoka Pucka PLB220005,

— ok. 7,6 km na p6tnocny wschéd Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044.,

W opinii RDOS, planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ww.
obszary Natura 2000. Z uwagi na odlegto$¢ od ww. obszaréw Natura 2000 oraz charakter
i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji
siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000. Lokalizacja
przedsiewziecia wyklucza réwniez jego wptyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym
nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw
Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszczegélnych obszaréw Natura 2000 ani sieci
Natura 2000 jako catosci. Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie
art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najblizej potozone obszary objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2023 poz.1336 t.j. ) to zlokalizowany:
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- ok. 2,9 km na potudniowy zachéd Zespdt Przyrodniczo- Krajobrazowy Dolina Potoku
Orunskiego,

— ok. 4,0km na potudnie Obszar Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich.

W odlegtosci do 5 km od inwestycji znajdujg sie cztery uzytki ekologiczne. Z uwagi

na potozenie poza granicami obszaréw chronionych objetych ochrong na podstawie

przepisdbw ww. ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali

inwestycji, przedsiewziecie nie narusza przepisow w zakresie tych form

ochrony przyrody.

Niemniej RDOS zaznacza, 7e decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje

zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne

zniszczenie siedlisk, okazdw, gniazd, ptoszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujgcych

sie pod ochrong nalezy uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie

przyrody.

Przedsiewziecie potozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Planowana

inwestycja nie bedzie wptywaé na droznos$¢ korytarzy ekologicznych - najblizszy jest

w odlegtosci ok. 16,3km na pétnocny zachdéd - Lasy Powisla KPn-16A.

Majgc powyzsze na uwadze oraz skale przedsiewziecia, wielkos¢ zajmowanego terenu

oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale mozliwego oddziatywania inwestycji

na $rodowisko, RDOS w wydanym postanowieniu stwierdzit brak koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 17 lutego 2023 r. r. Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na

. Obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2023 r. poz. 300), zmianie ulegty jednolite czesci wéd
powierzchniowych i podziemnych na terenie planowanej inwestycji. Przedsiewziecie
zgodnie z obowigzujgcym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty, na obszarze:

— zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001148699
i nazwie Mottawa od Doptywu z Lubiszewa do ujscia wraz z Radunig od Kanatu
Radunskiego do ujscia i Ktodawg od Styny do ujscia. Stanowi ona silnie zmieniong
cze$¢ wod o ztym stanie ogdlnym wod. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS
2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowigzujacej od 1 stycznia 2022 r.):
dobry potencjat ekologiczny, ponizej dobrego stan chemiczny. Zlewnia jest
monitorowana. Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego - zagrozona. Cel
Srodowiskowy dla JCWP: dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku
dla migracji gatunkdédw o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego
Mottawa w obrebie JCWP (dla troci wedrownej oraz wegorza europejskiego) oraz na
doptywie Radunia od ujscia do zapory w Pruszczu Gdanskim (dla troci wedrownej);
stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry. Dla JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowe]j Dyrektywy Wodnej.

— jednolitej czeSci wéd podziemnych o kodzie PLGW200015. JCWPd charakteryzujacej
sie dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest
monitorowana. Ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego - zagrozona
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chemicznie. Cele Srodowiskowe dla JCWPd to dobry stan chemiczny i dobry stan
ilosciowy.

Jak wynika z opinii WP, planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami
wodno-btotnymi i obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliskach legowych. Na podstawie danych z map zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wynika, ze planowana inwestycja znajduje
w obrebie obszaru szczegdlnego zagrozenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt
34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.. Dz. U. z 2022 poz. 2625 ze zm.).
Przedsiewziecie znajduje sie na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
nr 111 Subniecka Gdanska. Inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie stref
ochronnych uje¢ wéd. W JCWP znajduja sie rowniez obszary chronione przeznaczone
do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022, poz. 916), dla ktérych
utrzymanie lub poprawa stanu woéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie dla
ktorego cele srodowiskowe zostaty okreslone w akcie bedgcym podstawg prawng
obszaru. Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaréw chronionych.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia
oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce Srodowisko, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych
czesci wod oraz na realizacje celéw Srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300).

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie mostu i fragmentu drogi po istniejgcym
Sladzie. Analizowana ulica na wysokosci omawianego mostu bedzie miata przekroj
jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu. W wyniku realizacji przedsiewzigcia polepszy sie
estetyka obszaru przedsiewziecia, w poréwnaniu do stanu obecnego, a poprawa
parametrow technicznych na badanym odcinku drogi zwiekszy bezpieczenstwo dla
uzytkownikéw.

Przeksztatcenia krajobrazu - biorgc pod uwage charakter i potozenie inwestycji
W ciggu istniejgcej drogi publicznej, nie przewiduje sie oddziatywania przedsiewziecia na
walory krajobrazowe.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie jest zwigzana z ryzykiem wystgpienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z uwagi na skale i rodzaj przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego znaczacego wptywu na
zmiany  klimatu. Ocenia sie, ze przedsiewziecie na etapie budowy
i eksploatacji nie wptynie negatywnie na zmiany klimatu. Oddziatywanie przedsiewziecia
na zmiany klimatu bedzie jedynie miejscowe, w niewielkim stopniu ksztattujgce
uwarunkowania klimatyczne danego regionu.

Przedsiewziecie bedzie odporne na ewentualne zmiany klimatu. W ocenie zostaty
uwzglednione: fale upatéw, susze, pozary, ekstremalne opady i burze, silne wiatry, fale
mrozéw, szkody wywotane zamarzaniem i odmarzaniem. Obiekt bedzie wykonany
z materiatow odpornych na obcigzenia statyczne oraz odpowiednio zabezpieczony przed
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uszkodzeniami mechanicznymi, a takze bedzie odporny na utrzymujgce sie opady sniegu
lub deszczu. Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie wptynie znaczaco negatywnie
na pogtebianie zmian klimatycznych. Ponadto, nie przewiduje sie, aby klimat i jego
zmiany miaty znaczacy wptyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsigwziecia.
Zgodnie z dostepnymi opracowaniami - mapami zagrozenia powodziowego
(https://wody.isok.gov.pl/) stwierdza sig, ze teren wzdtuz Optywu Mottawy, w sgsiedztwie
planowanego zadania jest czesciowo potozony na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig o srednim (1%) - raz na 100 lat (1%) i wysokim - raz na 10 lat (10%)
prawdopodobienstwie jej wystgpienia. Planowany do przebudowy most znajduje sie
czesciowo (w niewielkim fragmencie) na ww. obszarze. Planowana inwestycja bedzie
zlokalizowana w miedzywalu. Funkcjonowanie nowego mostu w dotychczasowej
lokalizacji nie bedzie utrudniato zarzgdzania ryzykiem powodziowym oraz nie bedzie
utrudniato przeptywu wody w zwigzku z utrzymywaniem urzadzenia wodnego,
nie przyczyni sie takze do utrudnien zwigzanych z zachowaniem bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego. W ramach przedsiewziecia nie planuje sie wykonania nowych
urzadzen wodnych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

e Z zatgczonej karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze zaproponowane
rozwigzania, przy uwzglednieniu rodzaju i skali. przedsiewziecia sprawig, ze zasieg jego
oddziatywania zostanie znacznie ograniczony do objetego wnioskiem terenu, nie
powodujgc przekroczenia standardow jakosci Srodowiska w zakresie czystosci powietrza
oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt staty ludzi.

e Z analizy karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze rodzaj planowanego
przedsiewziecia, jego skala oraz planowana lokalizacja, przy zastosowaniu warunkdéw
i ograniczen natozonych przez tut. organ, nie przyczyni sie do powstania istotnego czy
tez znaczacego oddziatywania na Srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi, w tym nie
przewiduje sie mozliwosci wywotywania ucigzliwosci powodowanych przez:
zanieczyszczenia powietrza i gleby czy hatas.

e W celu zminimalizowania mozliwego negatywnego oddziatywania prac budowlanych na
warunki gruntowo - wodne, powierzchnie ziemi na przedmiotowym terenie, natozono
na Inwestora warunki dotyczgce sposobu prowadzenia prac ziemnych i budowlanych
konieczne do uwzglednienia na etapie realizacji przedsiewziecia.

e W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwos¢
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski
zarbwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
w kontekscie transgranicznym.

e Z wuwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby jej realizacja,
czy eksploatacja przyczynity sie do wystgpienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé
na zdrowie ludzi, bgdz srodowisko.

e Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

0 ocenach oddziatywania na $rodowisko, organ wydaje decyzje o Srodowiskowych

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie dotyczy to decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, a planowana
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inwestycja stanowi rozbudowe drogi publicznej. Poniewaz planowana inwestycja
kwalifikuje sie jako droga publiczna, nie bada sie zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
po zapoznaniu sie ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku (RDOS), Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Gdansku (WP) oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Gdansku (PPIS) nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Zdaniem tut. organu przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko opisanych
w karcie informacyjnej przedsiewziecia, wariant przyjety do realizacji nie bedzie zrodtem
istotnego, niekorzystnego oddziatywania na srodowisko, a przedsiewziecie bedzie spetniato
wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

W dniu 24 wrzesnia 2019 r. weszta w zycie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o0 zmianie ustawy
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2019.1712). Na podstawie
wprowadzonych ww. zmian, w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, organ prowadzgcy postepowanie
administracyjne nie wydaje postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko, w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Informacje o wniosku oraz wydanej decyzji (zostang zamieszczone po jej wydaniu)
zostaty ujete w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal pod nr 811/2022.

Zgodnie z art. 10 kpa, tut. organ obwieszczeniem z dnia 9 maja 2023 r. powiadomit
Strony postepowania o zebraniu petnej dokumentacji niezbednej do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia, co
do zebranych dowodéw i materiatéw. Obwieszczenie zostato zamieszczone na stronie
internetowej i tablicy ogtoszen miasta oraz w poblizu miejsca realizacji przedsiewziecia.
Uwagi nie wptynety.

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy uznat, ze przy zastosowaniu
srodkéw technicznych opisanych w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz prowadzeniu
prac adaptacyjno - montazowych w sposéb zaproponowany przez Inwestora, oddziatywanie
przedsiewziecia na etapie jego realizacji zostanie zminimalizowane i nie bedzie ucigzliwe dla
otoczenia inwestycji.

Majgc powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postepowania, orzeczono
jak w sentencji.
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@9& Prezydent Miasta Gdanska
; fs*_‘l
i R
POUCZENIA

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdansk) za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdanska (adres korespondencyjny: Urzad Miejski w Gdansku - Wydziat
Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
zgodnie z art. 1271129 K.p.a.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

¥

e

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie O/adqzmo zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania. ~ T~

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega op#aCIe/sKaﬁ’béw N
o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r\pc%z 214212

wd
CAN
. o™, ‘
Zatgczniki: N FTE
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia S ——

Nr 2 - Dziatki objete zakresem inwestycji
Nr 3 - Wykaz drzew przewidzianych do wycinki

Decyzja stata sie ostateczna z dnjem .Og‘ﬁda 520234"—

Otrzymuja: PODINSPEKTOR .

1. Pan Karol Kalinowski AL 204 -;4{5‘0'
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska }uc a Sarnecka \
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

2. Strony zawiadamiane przez obwieszczenie

3. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku

2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni

3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku
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ZAtACZNIK NR 1
do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr W$-1.6220.11.116D.2022.AS
(zgodnie z wymogiem, art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
srodowisko - Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z péZn. zm.)

Zgodnie z przedtozong kartg informacyjng przedsiewzigcia, inwestycja polega na
przebudowie mostu z 1958 roku zlokalizowanego w ciggu ulicy Podwale Przedmiejskie
(DW 501) bedacej poczatkiem trasy wylotowej w_kierunku Warszawy. Pierwotnie most
posiadat dwukierunkowg jezdnie z niewydzielonym torowiskiem tramwajowym
i chodnikami dla pieszych po obu stronach. Kosztem chodnikéw poszerzono jezdnie
wprowadzajac po trzy pasy ruchu w kazdym kierunku z wydzielonym torowiskiem
tramwajowym na $rodku, a ruch pieszych przeniesiono na nowo wybudowane ktadki
w latach 70.

Obecnie w ramach przedsiewziecia projektuje sie przebudowe mostu (zgodnie
z wariantem W3 opisanym w aneksie Il z 13 kwietnia 2023 r.) o ustroju nosnym
zespolonym, sktadajgcym sie ze stalowych dzwigaréw i zelbetowej ptyty monolityczne;.
Rozpietosci przeset mostu zostang dostosowane do rozpietosci przeset istniejgcych
ktadek dla pieszych zlokalizowanych po obu stronach mostu. Podpory posrednie zostang
wybudowane w korycie rzeki Stara Mottawa i swg lokalizacja bedg nawigzywaty do
lokalizacji podpér sasiednich ktadek. Pozostate elementy pozostang w podobnym
uktadzie do istniejgcego tj. dwa tory tramwajowe w Srodkowej cze$ci mostu, dwie jezdnie
drogowe,

z ktérych kazda bedzie ztozona z trzech paséw ruchu samochodowego, z ktérych jeden
bedzie z pasem dla rowerzystéw (po stronie zewnetrznej obiektu). Nastgpi przebudowa
sieci elektroenergetycznych (sie¢ trakcyjna, odwietlenie, kable petli indukcyjnych)
zlokalizowanych na moscie z odtworzeniem ich w miejscu istniejagcym. Ponadto w ramach
inwestycji planuje sie przebudowe odcinka wodociggu @ 300 mm na wodociggi @200 mm
dostosowujac uzbrojenie do nowej niwelety nawierzchni. Projektuje sig budowe kolektora
kanalizacji deszczowe] w celu zebrania wdéd opadowych z obiektu mostowego
i odprowadzenia jej do kanalizacji miejskiej.

Catkowita dtugos¢ odcinka mostu i drogi objeta przebudowg wynosi ok. 75 m,
a szeroko$¢ 29,30m. Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia wraz z przyczétkami
dojazdami wyniesie 2388,68 m?. Istniejgcy most jest obiektem Zelbetowym, tukowym,
drogowo-tramwajowy, o schemacie statycznym belki trojprzestowej o rozpietosciach
12+50+12, z dwoma przestami wspornikowymi i jednym Srodkowym przestem
zawieszonym. Skrajne przesta sg wykonane w czesci podziemnej i petnig role balastu dla
przesta $rodkowego, ktére jest jedynym przestem nadziemnym (widocznym). Swiatto
istniejgcego mostu jest wiec réowne szerokosci srodkowego przesta i zajmuje catg
szeroko$¢ koryta rzeki Starej Mottawy. Most o konstrukcji nosnej sktadajgcej sie
z kablobetonowych dzwigaréw prefabrykowanych potgczonych ze sobg poprzecznicami
i ptyta jezdna wylewang na mokro.

Obiekt w obecnym stanie technicznym zgodnie z wnioskami po przegladzie przez PBW
Inzynieria Sp. z 0. 0. z wrze$nia 2020 r., nie spetnia warunkdéw nosnosci i uzytkowalnosci
dla obcigzenia wynikajgcego z aktualnie obowigzujgcych przepiséw i w zwigzku z tym
zalecono wykonanie pilnego remontu mostu lub jego przebudowe. Jednoczesnie
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wskazano, ze jedynie przebudowa pozwoli na uzyskania obiektu o okre$lonej trwatoéci
(kilkukrotnie wiekszej niz dla remontu), parametrach eksploatacyjnych oraz spetniajgcego
obowigzujgce normy, rozporzadzenia i wytyczne techniczne.
Parametry techniczne projektowanego mostu:
- dh 64,09 m,
— szer.31,43m,
— schemat statyczny belka- tréjprzestowa z filarami zespolonymi ustrojem noénym,
— rodzaj konstrukgji - zespolona- stalowe dzwigary z zelbetowg ptytg pomostowa.

Projektowany most bedzie miat wiekszg dtugos¢ zblizong do tréjprzestowych ktadek

pieszych, w zwigzku z tym nowe filary mostu zostaty zaprojektowane w korycie rzeki.

Realizacja inwestycji wymaga rozbiérki istniejgcego obiektu i przebudowy istniejgce;

konstrukgji, ktérej projektowany okres trwatosci zbliza sie ku korcowi. Z uwagi na

konieczno$¢ utrzymania ruchu drogowego i tramwajowego przewiduje sie ,potéwkowe”
prowadzenie prac zwigzanych z przebudowag mostu. Kolejnos¢ robot bedzie wygladata
nastepujgco m.in.:

— zabezpieczenie koryta rzeki przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z rozbiorki,
np. poprzez montaz rusztowan i rozwieszenie pod mostem siatek lub mat,

— rozbidrka nawierzchni tramwajowej i drogowej na moscie i na dojazdach,

— rozbidrka elementéw wyposazenia (bariery, wpusty, krawezniki, itp.),

— rozbiodrka ustréj nosnego:

— cigcie wzdtuzne Srodkowej czeS¢ ustroju nosnego (pomiedzy przegubami
gerberowskimi) na sekcje o szerokosci okoto 2m, a nastepnie ich sukcesywne
zdejmowanie za pomocg zurawia samojezdnego,

— ciecie wzdtuzne wspornikowych czes$¢ ustroju no$nego na sekcje o szerokoéci ok. 2 m,

— podczepienie do zurawia, wykonanie ciecia poprzecznego przy podporze i odstawienie

sekgcji na bok,

wywiezienie sekcji poza teren budowy w celu ich rozdrobnienia,

wykonanie tymczasowych Scianek z grodzic stalowych pomiedzy ktadkami, a mostem,

wykonanie wykopdéw na dojazdach do obiektu,

rozbiorka filaréw i przeset balastowych za pomocg mtotéw i norzyc oraz sukcesywne

wywozenie materiatow z rozbiorki poza teren budowy.

Budowa nowego mostu:
wykonanie tymczasowej obudowy fundamentéw z grodzic stalowych w miejscach
budowy filaréw, _

— wykonanie posadowienia podpér z pali oraz wykonanie oczep6w na palach,

— budowa nowych przyczotkéw i filaréw,
montaz konstrukgji stalowej przeset za pomocg zurawia samojezdnego [konstrukcja
zostanie podzielona podiuznie na 3 sekcje (skrajne i srodkowg), a poprzecznie na
tandemy (po dwie belki)]:

— ustawienie sekcji skrajnych na stoteczkach przymocowanych do podpér statych
i sukcesywne scalanie,

— ustawianie sekcji $rodkowych na ,zamkach” wystajacych z sekcji skrajnych
i sukcesywne scalanie,

— wykonanie rusztowan podwieszanych do konstrukcji stalowej mostu,
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Odwodnienie drogi bedzie realizowane jak w uktadzie obecnym, tj. do wpustéw kanalizacji
deszczowej, a nastgpnie po projektowanym podczyszczeniu wody bedg odprowadzone
do wod cieku Starej Mottawy.

W ramach inwestycji konieczne bedzie wyciecie jabtoni i $liwy mirabelki oraz krzewu
sumaka octowca. Drzewa i krzewy rosnace poza gruntami lesnymi i przewidziane do
usuniecia przedstawionego zat. nr 2 oraz zat. nr 3 do decyz;ji.

W zwigzku z planowang przebudowg nie zmieni sie funkcja terenu inwestycji - nadal
bedzie to droga z torami tramwajowymi i most obstugujgce ruch lokalny. Planowana
przebudowa ma na celu w szczegdlnodci poprawe bezpieczenstwa, jakosci ruchu
samochodowego.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
ilosci wody, materiatéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane
bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty, gtéwnie masa bitumiczna, kostka
betonowa, kostka kamienna, kruszywa mineralne, piasek, rury i studzienki kanalizacyjne,
kable elektroenergetyczne i lampy o$wietleniowe, paliwa (oleje i benzyny) do napedu
pojazdéw samojezdnych i maszyn. llosci wykorzystanych surowcéw do budowy drogi,
Sciezki rowerowej, chodnika, kanalizacji i o$wietlenia bedg wynikaty z przedmiaru robét
i nie bedg w zadnej mierze wykraczaty poza ilosci przewidziane technologig wymieniong
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Nie naruszg stanu zasobdw surowcéw
regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Materiaty niezbedne do realizowania
inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym odpowiednio do tego celu
przystosowanym. Wszystkie uzyte do budowy materialy i paliwa beda wykorzystywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
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— szalowanie ptyty pomostowej (zespalajgcej dzwigary stalowe) i poprzecznic podpor
posrednich, montaz elementéw odwodnienia (wpustéw i sgczkédw); szalunki zostang
wykonane jako podwieszone do konstrukcji stalowej,

- betonowanie ptyty i poprzecznic,

— wykonanie robét ziemnych (nasypéw) na dOJazdach do obiektu,

— wykonanie izolacji na ptycie pomostowej,

— montaz desek gzymsowych, kraweznikéw i wykonanie kap chodnikowych,

— wykonanie nawierzchni drogowej, nawierzchni tramwajowej i sieci trakcyjnej,

— montaz elementdéw wyposazenia (bariery, kolektor odwodnienia, itp.).

Po wykonaniu wszystkich robét na jednej czesSci mostu nalezy przenies¢ na nig ruch
pojazddw, a wszystkie prace powtdrzy¢ dla drugiej czesci mostu.

Celem zapewnienia wymaganej nosnosci drogi klasy Z, o predkosci projektowej
Vp=50 km/h, szerokosci jezdni 29,3 m prOJektUje sie konstrukcje nawierzchni,
o nastepujgcych warstwach:

— warstwa Scieralna SMA 8 o grubosci 5 cm,

— warstwa wigzgca z asfaltu lanego MA 11 o grubosci 4 cm,

- izolacji z papy termozgrzewalnej o grubosci 5 mm,

— ptyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min. 24 cm,

- belki stalowe o grubo$ci min. 90 cm. .

Objety przebudowg odcinek drogi bedzie miat dt. do 25 m w kazda strone
od przebudowanego mostu.

Konstrukcje torowiska projektuje sie w nastepujacym uktadzie warstw:
- izolacja nawierzchniowa chemoutwardzalna o grubosci 4 mm,

— nawierzchnia torowa

— mata wibroizolacyjna

- izolacja chemoutwardzalna o grubosci 5 mm,

— ptyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min. 24 cm,

— belki stalowe o grubosci min. 90 cm.

Podbudowa stupa trakcyjnego w osi torowiska: -
- izolacja nawierzchniowa chemoutwardzalna o grubosci 4mm,
— ptyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min. 24 cm,
— belki stalowe o grubosci min. 90 cm.

Pobocze z gzymsem i kolektorem odwodnieniowym:
- izolacja nawierzchniowa chemoutwardzalna o grubosci 4 mm,
- kapa chodnikowa C30/37 (nadbeton)
— izolacja z papy termozgrzewalnej 2x 5mm o grubosci 10 mm,
- plyta zelbetowa C30/37 (nadbeton) o grubosci min, 24 cm,
- belki stalowe o grubosci min. 90 cm.
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ZALACZNIK NR 2
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WS$-1.6220.11.116D.2022.AS

Dziatki objete zakresem inwestycji

Inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatek nr
— 16/2, 24/1, 24/5, 24/6, 26/1, 194/7 obreb: 099;
- 531/2,532/8 obreb: 089

Wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych:

24/6 obreb 099 oraz 532/8 obreb 089 .
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ZALACZNIK NR 3
do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr W$-1.6220.11.116D.2022.AS

Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki poza gruntami le$nymi

Nr inw. Nazwa polska

Nazwa facinska

Obwod pnia [cm]/pow.
krzewo6w [m?]

Uwagi

1. abton - Malus sp.. 15 -

2, Sliwka mirabelka |0 Prunus domestica subsp. Syriaca 12 -
\var. Cerea

3: Sumak octowiec Rhus typhina 28 =
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Prezydent Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 20 grudnia 2023 .
WS-1.6220.11.116 Ps.2022.AS
(za dowodem doreczenia)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 8 1i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z p6ézn. zm.), w zwigzku z wnioskiem strony
- Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, z dnia 24 pazdziernika
2023 r., prostuje sie oczywisty omytke w decyzji nr WS-1.6220.11.116D.2022.AS
z dnia 5 pazdziernika 2023 r. wydanej dla przedsiewziecia polegajacego na:
~Przebudowie mostu nad rzekg Stara Mottawa w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie”,
w zakresie informacji dotyczgcej ilosci docelowo wydzielonych jezdni oraz ilosci paséw
ruchu drogi w ciggu przebudowywanego mostu, w miejsce:

1. Pozostate elementy pozostang w podobnym uktadzie do istniejgcego tj. dwa tory
tramwajowe w $rodkowej czesci mostu, dwie jezdnie drogowe,
z ktorych kazda bedzie ztozona z trzech paséw ruchu samochodowego, z ktérych
jeden bedzie z pasem dla rowerzystéw (po stronie zewnetrznej obiektu).

powinno byc:

2. Pozostate elementy pozostang w podobnym uktadzie do istniejgcego tj. dwa tory
tramwajowe w Srodkowej czeSci mostu, dwie jezdnie drogowe,
z ktérych kazda bedzie ztozona z trzech paséw ruchu samochodowego i jednego
pasa dla rowerzystéw (po stronie zewnetrznej obiektu).

oraz

3. ,Inwestycja polegal bedzie na przebudowie mostu i fragmentu drogi po
istniejgcym $ladzie. Analizowana ulica na wysoko$ci omawianego mostu bedzie
miata przekréj jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu. W wyniku realizacji
przedsiewziecia polepszy sie estetyka obszaru przedsiewziecia, w poréwnaniu do
stanu obecnego, a poprawa parametréow technicznych na badanym odcinku
drogi zwiekszy bezpieczenstwo dla uzytkownikow.”

powinno byc:

4. ,Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie mostu i fragmentu drogi po
istniejgcym $ladzie. Analizowana ulica na wysokosci omawianego mostu bedzie
miata przekrdj dwujezdniowy z trzema pasami ruchu i pasem dla roweréw
w kazdym kierunku oraz wydzielone torowisko tramwajowe w pasie dzielgcym.
W  wyniku realizacji przedsiewziecia polepszy sie estetyka obszaru
przedsiewziecia, w poréwnaniu do stanu obecnego, a poprawa parametrow
technicznych na badanym odcinku drogi zwiekszy bezpieczenstwo dla
uzytkownikow.”
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Prezydent Miasta Gdanska

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Gdariska w dniu 5 pazdziernika 2023 r. wydat decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr WS-1.6220.11.116D.2022.AS dla przedsiewziecia
polegajgcego na: ,,Przebudowie mostu nad rzeka Starg Mottawa w ciggu ul. Podwale
Przedmiejskie”.

W dniu 25 pazdziernika 2023 r. do tut. organu wptynat wniosek Pani Matgorzaty
Polan z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku o sprostowanie
oczywistej omytki w ww. decyz;ji.

Tut. organ pismem z dnia 31 pazdziernika 2023 r. nr WS-1.6220.11.116p10.2022.AS
wezwat do przedtozenia aktualnego petnomocnictwa/ umocowania Pani Matgorzaty
Polan do reprezentowania Prezydenta Miasta Gdanska w zakresie wystgpienia
z wnioskiem o sprostowanie omytki pisarskiej w ww. decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia, w zwigzku z reorganizacjy DRMG
i ustgpieniem poprzedniego Dyrektora Pana Karola Kalinowskiego ze stanowiska.
W odpowiedzi z 9 listopada 2023 r. (wptyw epuap 10.11.2023 r.) przedtozono
petnomocnictwo dla Pani Maitgorzaty Polan (p.o. Zastepcy Dyrektora ds. Projektéw
Liniowych), w ktérym zgodnie z 8 1 pkt 7 ma upowaznienie do wystepowania o wydanie
decyzji Srodowiskowych dla inwestycji drogowych nadane przez Krzysztofa
Matkowskiego p.o. Dyrektora DRMG ustanowionego Zarzgdzeniem nr 1920/23
Prezydenta Miasta Gdanska z 19 pazdziernika 2023 r. Jednoczesnie w przedtozonym
zarzadzeniu nie zostato wymienione umocowanie do wystepowania o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach [dalej: DoSU]. W zwigzku z tym tut. organ
ponownie wezwat pismem z dnia 15 listopada 2023 r. nr WS-1.6220.11.116p11.2022.AS
do przedtozenia aktualnego umocowania Pana Krzysztofa Matkowskiego
do reprezentowania Prezydenta Miasta Gdanska w zakresie postepowari DoSU.
W odpowiedzi z 18 grudnia 2023 r. (wptyw epuap 19.12.2023 r.) przedtozono aktualne
Zarzadzenie nr 2331/23 Prezydenta Miasta Gdanska z 14 grudnia 2023 r, ), w ktérym
zgodnie z 8 1 pkt 9 f) Pan Krzysztof Matkowski posiada upowaznienie do wystepowania
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji drogowych
i dziatania w toku tych postepowan.

Po przeanalizowaniu tresci decyzji, dokumentacji sprawy i wniosku o sprostowanie
oczywistej omyitki wraz z uzupetnieniem, ustalono, ze w ww. decyzji w wyniku omyiki
pisarskiej, btednie wskazano parametry drogi (w decyzji btedne zamieszczono
archiwalny opis).

Prawidtowa informacja w zakresie ilosci paséw projektowanej drogi zostata
umieszczona na str. 5 z 19 akapit 4 decyzji. Stusznos¢ korekty potwierdza rysunek
z trzema pasami ruchu w jezdni stanowigcy zat.2 _przekréj_poprzeczny do KIP oraz zapisy
na str. 12 karty informacyjnej przedsiewzigcia, ktére polega na : ,Przebudowie mostu nad
rzeka Starq Mottawg w ciqgu ul. Podwale Przedmiejskie”, oprac. przez: zespot
NATURPROJEKT Sp. z 0.0., mgr Barttomiej Dzierza, mgr inz. Justyna Fronc-Wronowska,
mgr inz. Dorota Kolinska, Jacek Kotlarski, mgr Tomasz Pakuta, mgr inz. Pawet Tkacz
kierowany przez: mgr Tomasz Pakuta, data sporzadzenia: 01.09.2022 r tj. ,Na moscie
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zabudowane zostanq dwa tory tramwajowe (w srodkowej czesci mostu) oraz dwie jezdnie
drogowe, z ktérych kazda bedzie ztoZzona z trzech paséw ruchu samochodowego | jednego
pasa dla rowerzystéw (po stronie zewnetrznej obiektu).” Omytka powstata podczas
przygotowywania czystopisu decyzji.

Ponadto w wyniku weryfikacji decyzji tut. organ stwierdzit wystgpienie omytki dot.
lokalizacji Sciezki rowerowej w ciggu drogi w akapicie 5 na str. 5 z 19 decyzji, ktéra ma
brzmienie (punkt 1 niniejszego postanowienia):

.Pozostafe elementy pozostang w podobnym ukfadzie do istniejgcego tj. dwa tory
tramwajowe w Srodkowej czesci mostu, dwie jezdnie drogowe, z ktérych kazda bedzie ztozona
z trzech paséw ruchu samochodowego, z ktérych jeden bedzie z pasem dla rowerzystow (po
stronie zewnetrznej obiektu).”

Z uwagi na zapisy na str.12 KIP, ktére wskazano powyzej, tres¢ 5 akapitu na str. 5z 19
ww. decyzji powinno mie¢ brzmienie (punkt 2 niniejszego postanowienia):

.Pozostate elementy pozostang w podobnym ukfadzie do istniejgcego tji. dwa tory
tramwajowe w Srodkowej czesci mostu, dwie jezdnie drogowe, z ktdrych kazda bedzie ztozona
Z trzech paséw ruchu samochodowego i jednego pasa dla rowerzystow (po stronie
zewnetrznej obiektu).".

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej moze z urzedu lub na zgdanie strony prostowa¢ w drodze
postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych
przez siebie decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono jak wyzej

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przystuguje Stronom prawo wniesienia zazalenia do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku (Gdansk, ul. Podwale
Przedmiejskie 30) za pos$rednictwem Prezydenta Miasta Gdarska, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania (adres korespondencyjny: Urzad Miejski w Gdansku - Wydziat
Srodowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdansk).

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Z up.
Maciej Lorek
DYREKTOR WYDZIALU SRODOWISKA
/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Matkowski

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
1. Strony zawiadamiane przez obwieszczenie
2. aa
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Otrzymujg do wiadomoéci (bez zatgcznikow)
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku (ePUAP)
2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni ((ePUAP)
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku (ePUAP)
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POUCZENIA

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdarisku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdansk) za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdanska (adres korespondencyjny: Urzad Miejski w Gdansku - Wydziat
Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
zgodnie z art. 1271129 K.p.a.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie osw;adtzema (¢ zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania. ’/ﬂ.\ S
/ oy ,’ 3
Wydame niniejszej decyZJl nie podlega op{aaef skarb@w o

Zataczniki: -
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia e
Nr 2 - Dziatki objete zakresem inwestygji

Nr 3 - Wykaz drzew przewidzianych do wycinki

oo 0¥ 1L 9=
Decyzja stata Si¢ ostateczna z dniem ..k’fgf:.’i‘- £ béo 4

@3

Otrzymuja: POD S?EKTQR )

1. Pan Karol Kalinowski —a etka 7 "(,!.\c";1
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska )ﬂfja Sarnecka A
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

2, Strony zawiadamiane przez obwieszczenie

3. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku

2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku
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