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Kostka betonowa 20x20cm, antracytowa, bezfazowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
W-wa odsączająca z piasku gruboz. CBR>20% gr. 15cm

Przekrój przez alejkę

Kostka betonowa ażurowa 20x20cm (o oczkach ok. 4x4cm)  antracyt,
z wypełnieniem gresem białym 8-12mm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
W-wa odsączająca z piasku gruboz. CBR>20% gr. 15cm

Rzut alejki

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z betonu B15 - gr. 10cm

Podłoże gruntowe

2%

Obrzeże betonowe 8x30cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Kostka betonowa ażurowa 20x20cm (o oczkach ok. 4x4cm)  antracyt,
z wypełnieniem gresem białym 8-12mm gr. 8cm

Kostka betonowa 20x20cm, antracytowa, bezfazowa gr. 8cm
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