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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej niezbednej do
zgtoszenia oraz wykonania prac zwigzanych z modernizacjg Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy
ulicy Witkomirskiego, polegajacych na rekultywacji istniejacego boiska do pitki noznej wraz z
zagospodarowaniem terenu w najblizszym otoczeniu. Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji
projektowej oraz projektu budowlano-wykonawczego, pozwalajace Zamawiajgcemu uzyskanie zgody na
realizacje robo6t budowlanych. Zadanie realizowane jest w ramach Jeleniogérskiego Budzetu
Obywatelskiego na rok 2022. Inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki nr 1/56 obreb 0060 w
Jeleniej Gorze.

Celem opracowania jest stworzenie ogdinodostepnej, plenerowe;j strefy aktywnosci oraz stworzenie
przestrzeni sprzyjajacej integracji spotecznej. Poddane renowacji boisko sportowe jest uzupetnieniem
funkciji rekreacyjnej jakg petni ten teren.

1.2. Podstawa opracowania:

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

¢ aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgca teren inwestyciji;

¢ koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Wnioskodawce i Zamawiajacego;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e demontaz i utylizacje istniejacego wyposazenia;
o wytyczenie boiska pitkarskiego o wym. 42m x 28m;
¢ wykonanie nawierzchni ze specjalnej mieszanki traw na podbudowie;
o wyprofilowanie skarpy przy boisku z jednoczesnym darniowaniem i posianiem trawy;
e |okalizacje przestrzenng oraz montaz wyposazenia sportowego i elementow matej architektury;
e montaz pitkochwytow;
o okreslenie materiatow i wymagan do projektowanych urzadzen;
o okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w Jeleniej Gorze, jest to miasto na prawach powiatu w
wojewodztwie dolnoslaskim. Projektowany plac lezy przy ul. Witkomirskiego.
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2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi wiasnos¢ miasta Jelenia Gora. Lezy na dziatce
nr 1/56 obreb 0060, w ewidencji gruntdw oznaczonej jako: Ps/V — pastwiska/grunty orne klasy V.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacjq obowigzuje Miejscowy Pan Zagospodarowania
Przestrzennego. Uchwata Nr 257/XXIl/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 6 lipca 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w
Jeleniej Gdrze — obszar planistyczny Zabobrze I-II-I1l i Ogrody dziatkowe.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przewidziany na realizacje inwestycji obecnie jest funkcjonujacym boiskiem do pitki noznej o
nawierzchni trawiastej. Wizja lokalna wykazata, Zze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada
dostatecznie istniejacym wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni — nawierzchnia wymaga rekultywacji,
zamontowany sprzet wymiany. Od strony pdétnocno-zachodniej plac graniczy z utwardzong jezdnig,
odgrodzong od terenu rzedem drzew oraz ogrodzeniem panelowym z siatki. Z pozostatych stron plac
ograniczony jest skarpg, ktorej réznica wysokosci terenu w swoim najwyzszym punkcie wynosi 1,6 m
(od strony potudniowo-wschodniej; spadek ok. 36%). Powierzchnia placu przewidzianego do
zagospodarowania wynosi ok. 2250 m2.

2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na terenie inwestycji nie znajduje sie podziemnego uzbrojenia terenu. Obstuge komunikacyjng
zapewnia droga od ul. Witkomirskiego.

2.5. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placu bedzie sie odbywaé poprzez grawitacyjny sptyw wdd opadowych
do gruntu.

2.6. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzern wynosi do 1 m. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania
stwierdzono, ze obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany
na przedmiotowych dziatkach.

2.7. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikow
Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow jak i okolicznych mieszkancow. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i dobr kultury
Teren objety planowang inwestycjg jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

2.9. Wpltyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rozwiazan projektowych

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie trawiastego boiska sportowego z
pitkochwytami oraz montaz wyposazania parkowego w najblizszym otoczeniu. Teren wyposazono w
elementy infrastruktury tj.: fawki, kosze na odpady.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy. Przyjmujac wstepne zatozenia
do projektu wzieto pod uwage istniejace walory terenu (zielen, podioze) oraz otaczajace teren obiekty.
Wszelkie projektowane elementy tworzg cato$¢ oraz majg za zadanie zaspakaja¢ potrzeby lokalnej
spofecznosci.

3.2. Obszar oddziatywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektow na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przyszto$ci ani nie zmieniajq
ich obecnych warunkéw uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowane] inwestycji na otoczenie
zawiera sie w granicach dziatki objetej opracowaniem.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.
U. 2015r. z pdzniejszymi zmianami.

3.3. Bilans zagospodarowania terenu
Tab. Nr 1. Bilans terenu

Typ zagospodarowania Wartosé ‘ [jedn.]
Bilans powierzchni dziatki nr 1/56

Powierzchnia dziatki 37203 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 95 %
Bilans powierzchni w zakresie opracowania

Powierzchnia obszaru opracowania 2250 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (zgodna z mpzp) 100 %
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1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Program uzytkowy

Ogdlnodostepna, plenerowa strefa aktywnosci, skierowana do dzieci, mtodziezy i dorostych.
Modernizacja boiska sportowego pozwoli na uatrakcyjnienie spedzania czasu na Swiezym powietrzu, z
rownoczesnym podnoszeniem sprawno$ci fizycznej. Teren wyposaza sie w meble miejskie,
zZlokalizowane w sposéb dajacy mozliwos¢ ogladania meczy oraz wypoczynku. Cato$¢ zatozenia ma
integrowac lokalng spotecznosc.

1.2. Spis projektowanych elementow
Numeracja zgodna zrys. nr1_2

1) Kosz na $mieci — 2 szt.
2) Lawka z oparciem — 4 szt.
3) Lawka bez oparcia ,trybuny” — 2 szt.
4) Bramka - 2 szt.
)

5) Pitkochwyty — 76 mb

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw
potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich prac z nalezytq starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatow budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.
Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w
strefie potencjalnego oddziatywania robdt budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu
ochrone wszystkich ich cze$ci. Montaz zabezpieczer musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
inwestycji. W obszarze strefy ochrony istniejacych drzew (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1
m), wszelkie prace wykonawcze nalezy wykona¢ recznie. W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy
ochrony drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢ redukcje korzeni o Srednicy przekraczajacej 2 cm. Ww.
redukcje korzeni dopuszcza sie jako rozwigzanie ostateczne po wykluczeniu mozliwosci ich
pozostawienia. Ponadto, w obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza sie do:

- skladowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

- wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych,

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- Zmian poziomu gruntu,
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- lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody
jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robot budowlanych i instalacyjnych.

Sposoby ochrony istniejgcego drzewostanu zostaty opisane w STWIOR - SST.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zostaé odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek,
nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

1) Demontaz i utylizacja istniejgcego wyposazenia (rozwiniecie w pkt. 2.4.).

2) Wytyczenie ksztattu boiska trawiastego zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

3) Korytowanie pod nawierzchnie trawiastq — reczne zdjecie warstwy gruntu zadarnionego - 35 cm

wraz z wywozem i utylizacjg mas ziemnych.

4) Profilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.

5) Wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska.

6) Przygotowanie podtoza pod wysiew nasion traw — rozScielenie ziemi urodzajnej reczne z
transportem taczkami na terenie ptaskim.

7) Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia.

8) Wyprofilowanie skarpy przy boisku z jednoczesnym darniowaniem i wysiewem trawy.

9) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.
0) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
1
2

1
11) Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem; wyrownanie terenu po wykopach.
12) Prace porzadkowe.
2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét, przy czym nie powinny powodowaé
szkod na terenach sagsiednich. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Zasypke wykopéw nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegty i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

2.4. Roboty rozbidrkowe

W ramach projektu nalezy przeprowadzi¢ roboty demontazowe istniejacego wyposazenia. Przed
przystapieniem do bezposrednich rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.

Prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w kolejno$ci:

- wyznaczenie elementdéw przeznaczonych do rozbidrki,

- rozbidrka konstrukcji wraz z fundamentem,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki do miejsca odktadu,

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostato$ci po przeprowadzonych pracach.

- jezeli to konieczne odtworzenie nawierzchni trawiastej w miejscach po zdemontowanych elementach.
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Tab. Nr 1. Dane ilosciowe demontowanych elementow

Typ zagospodarowania WartoS¢ | [jedn.]
Ogrodzenie panelowe 40 mb
Kosz na $mieci 2 szt.
tawka parkowa 3 szt.
Bramka z siatkq 2 szt.
Kosz do koszykdwki 2 szt.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

e Projektowane wyposazenie musi by¢ wykonane z materiatow wysokiej jako$ci, ponadto musi mie¢
wysokg odporno$¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

e Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jako$ci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej
architektury.

e Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Dopuszczalna rozbiezno$¢ wymiaréw urzadzen wynosi +/- 5%.

e Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

e Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe.

e Montaz urzadzen i elementow matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
ktéra powinna zawiera¢ informacije dotyczace instalacii, funkcjonowania, kontroli i konserwacii.

e Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia
itp.). Wszelkie cze$ci wystajace z fundamentow, takie jak konce Srub, powinny si¢ znajdowac co
najmniej 20 cm pod powierzchnig, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

e Zakazuje sie wprowadzania logotypow producentéw zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

o Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

3.2. Fundamenty urzadzen

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urzadzen — za pomocq
systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie
betonowym w sposob zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 0,70m pod poziomem gruntu w przypadku gruntow niewysadzinowych,
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoniczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z
pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosci przemarzania.
Géra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowaé 20cm pod
powierzchnig gruntu.
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Fundamenty pokryte systemowa izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych
przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.3. Pitkochwyty

Projektuje sie montaz pitkochwytow o wym. 45m x 4m od strony ulicy Witkomirskiego oraz o wym.
31 m x4 m od strony istniejacego placu zabaw.

Pitkochwyty w postaci siatki polietylenowej: wielkoS¢ oczek 8x8 cm, grubos¢ 5mm, na konstrukcii
stalowej. Siatki polietylenowe charakteryzujq sie duzg odporno$cig mechaniczng i odporno$cig na
szkodliwe dziatanie czynnikdw pogodowych, jak promieniowanie stoneczne, wiatr, opady i wysokie oraz
niskie temperatury. Cato$¢ jest usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki o Srednicy @ 3mm w
odstepach co 50cm w pionie. Linki naciggowe nalezy mocowac¢ do poszczegdlnych stupkdéw za pomocg
elementow przelotowych oraz naciggowych zalecanych przez producenta. Linki naciggowe cynkowane
ogniowo. Na koncu i poczatku nalezy przewidzie¢ Sruby naciggowe dla linek stalowych zalecanych
przez producenta i wedtug jego szczegdtowej specyfikacii.

Jako element nosny dla stupkéw projektuje sie stopy fundamentowe 40x40 cm zagtebione w teren
do poziomu -120 cm (liczac od powierzchni terenu istniejacego). Elementem wypetniajacym pomiedzy
stopami projektuje sie cokét betonowy zbrojony. Do wykonania stép fundamentowych wymagany jest
beton klasy min. B20.

3.4. Boisko trawiaste

Projektuje sie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej, o wymiarach 42m x 28m. Projektowang
nawierzchnie trawiastq nalezy uzyska przez reczny lub mechaniczny wysiew nasion specjalnej
mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowg nalezy wybra¢ jedng z trzech gtéwnych traw
roztogowych. Zaréwno zycica trwata jak i wiechlina takowa pozwalajg na stworzenie murawy nawet w
bardzo trudnych warunkach. Cechami charakterystycznymi zycicy trwatej sg zdolno$¢ do bardzo
szybkiego kietkowania oraz odpornos¢ na intensywne uzytkowanie. Z kolei za zdrowy i mocny system
korzeniowy odpowiada wiechlina tgkowa, stanowigca podstawe trwatej murawy.

W miejscu przeznaczonych pod wysiew nasion trawy, nalezy zdjg¢ warstwe darni oraz wykonaé
koryto. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ na legalnym sktadowisku odpaddw.
Wykorytowane podtoze nalezy wyprofilowac i zagesci¢ pod warstwy konstrukcyjne ptyty boiska. Teren
powinien by¢ wyrdwnany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody i
eliminowaty potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody.

Gorng warstwe nalezy uzupetniC ziemig urodzajng. Grunt przeznaczony pod trawnik powinien by¢
odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen. Nalezy sprawdzié, czy grunt jest
przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢
go tak, by woda swobodnie przesigkata.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, thucznia, pozbawiony chwastéw i innych
zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrownany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %),
ktory utatwi powierzchniowy sptyw wody,

- przed siewem nasion ziemig nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,
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- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w iloci 25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnige przeznaczong pod siew lekko
zagrabic,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac a nastepnie obficie podlac.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.

Nawierzchnia pod ptytg boiska ma by¢ wykonana z nastepujgcych warstw:

- wysiew nasion specjalnej mieszanki traw,

15 cm warstwy wegetacyjnej - humus (ziemia ogrodnicza), torf, pospotka (frakcja 0-16 mm) w
proporcji 5:2:3,

geowtoknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 100 g/m2,

10 cm warstwa drenujacq z pospétki o frakcji 0-16 mm,

10 cm warstwa ttucznia o frakcji 16-31,5 mm.

Pielegnacja powykonawcza trawnika:

1) Podlewanie
Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzien,
a pdzniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

2) Pierwsze koszenie
Pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca
sie je 0 nie wiecej niz 1/3 diugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci.

3) Koszenie
Podczas koszenia nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, by nie dopusci¢ do uszkodzenia innych ro$lin.
Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie koszenie nalezy
wykona¢ przed nastaniem mrozéw — w potowie pazdziernika.

4) Odchwaszczanie
Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub chemiczne po
uptywie 6 miesiecy od wysiania.

5) Dosiewanie trawy
Wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta lub darn
zostata zniszczona).

UWAGA!

Wszystkie prace zwigzane z zaktadaniem trawnikdw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej. Ubytki w nawierzchni trawiastej wskazane podczas odbioru budowy bedg uzupetnione na
koszt Wykonawcy. Uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych materiatow lub technik zostang
usuniete na koszt Wykonawcy.

3.5. Zagospodarowanie skarp

Projekt zaktada wyprofilowanie skarp przy boisku oraz wykonanie czynnosci majacych na celu ich
zabezpieczenie i umocnienie. W tym celu wykorzystuje sie darniowanie - pokrycie darning powierzchni
skarp w taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym.
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Powierzchnia gruntu przed utozeniem darni powinna by¢ oczyszczona, wyréwnana i wyscielona 15
cm warstwg ziemi urodzajnej. Utozong warstwe ziemi nalezy zagrabic i zagescic przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Na tak przygotowanym zboczu skarpy ukfada sie darm. W projekcie stosuje sie
darniowanie cato powierzchniowe (,na ptasko”), polegajace na ukfadaniu na powierzchni zbocza ptatow
darni o wymiarach 30x30 cm z zapewnieniem mijankowego ulokowania kolejnych rzeddw. Dla
zapewnienia stabilnosci pfatow darni, zanim ukorzeni

sie na nowym podiozu, kazdy ptat stabilizuje sie : : < g0

przez wbicie przez jego powierzchnige dwoch kotkow : R I f |

drewnianych na gtebokos¢ do 30-40 cm (miejsca : AN | I |

wbijania kotkbw mocujacych oznaczono na rysunku). AN 2 T [ l

Darn uktada sie na powierzchni pochytej pasmami od AL AN | I |

dotu pod katem 45°. Plat darni powinien by¢ silnie | /N . 7N\ N\ R

docisniety, co zapewnia podsigkanie wody i
zapobiega osuwaniu sie. (Schematy darniowania powierzchni gruntu: catkowite)

Po zakonczeniu darniowania nalezy wypetni¢ szczeliny pomiedzy nimi piaszczystg glebg oraz
wysiac trawe. Proponuije sie nasiona traw gatunkow o silnie rozbudowanym systemem korzeniowym np.
kostrzew: trzcinowej, owczej, czerwonej — zwkaszcza odmiany roztogowe, jak rowniez wiechliny takowej
i mietlicy biatawej. Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu oraz pielegnacja powykonawcza
trawnika j.w. Tak wykonang powierzchnie nalezy lekko ubi¢ przy pomocy walca - nie ciezszy niz 100 kg
— oraz podlac.

Zaleca sie przeprowadzi¢ darniowanie w okresie wczesnojesiennym, kiedy do$¢ niskie temperatury
uniemozliwiajg przesuszenie darni, a dos¢ czeste opady w tym okresie utatwiajg jej przyrosniecie do
podfoza.

4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 2. Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania Warto$¢ | [jedn.]
Nawierzchni trawiasta - boisko + skarpa 1462 m?2
Darn - skarpa 286 m?
Gruntu zadarniony przeznaczony do utylizacji — 35 cm 412 m3
Ziemia urodzajna - boisko + skarpa — 15 cm 220 m3
Podbudowa z materiatow sypkich i kruszyw — 20 cm 236 m3
Dtugos¢ pitkochwytow 76 mb

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowac¢ produkty dowolnych producentdéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych
z ich opiséw w projekcie.

2) Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jako$ciowe wszelkich materiatow,
urzadzen i produktéw stanowig kryterium rownowaznosci, tzn. realizator rob6t ma prawo do
zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu
rownorzednych parametrow jako$ciowych i technicznych.
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3) Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowaé, jako
,definicje standardu”, a nie wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu”
oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby powinny posiada¢ parametry rownowazne do
podanych w dokumentacji projektowe;.

4) Wykonawca proponujac produkty rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty
karty techniczne oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele rdéwnowaznosci.
Zaproponowane karty techniczne winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe,
materiatowe i technologiczne.

5) Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie,
dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

6) Nie bierze sie odpowiedzialnosci za zmiany naruszajace projekt, dokonane bez uzgodnienia z
zespotem autorskim niniejszego projektu.

7) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe.

UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjq projektowa.

e Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

o \Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢c na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy niezwtocznie zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre$lonego
systemu/materiatow.

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane”.

e W zaleznoSci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaC technologii i
wymagan producentéw.

e Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu
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e W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojScie do obiektow znajdujgcych sie w
rejonie inwestycj.

o W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementow zagospodarowania
terenu, ktdry nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow.

e Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu nad
poziomem morza.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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1 — KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI

)

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Kosz o przekroju prostokata z zadaszeniem, konstrukcja z betonu architektonicznego jasnoszarego.
2. Pokrywa ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7024 (grafit).
3. Wewnetrzny wkfad ze stali cynkowanej z bezpiecznymi gumowymi uchwytami.
4. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.
5. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.
WYMIARY
wysokos¢: 96 cm pojemnos¢: 50|
szer. x grub.: 30x35 cm
| |
| | faza 10mm
| !
| \
2 | \
“1 = | \
2 | \ 2
| J O
| \
| J
| \
K L ] ' '
300
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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2 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA Z OPARCIAM

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1.
2.

tawka umieszczona na bloczkach z betonu architektonicznego jasnoszarego.

Konstrukcja siedziska wykonana z desek drewnianych potgczonych za pomocq $Srub ze stali
nierdzewne;.

Siedzisko i oparcie z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego drewna drzew
lisciastych (jesion, dab).

Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.
Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

6. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.
WYMIARY
wysokosS¢ tawki: 80 cm dtugosc¢: 180 cm
wysokos$¢ siedziska: 45 cm gtebokos¢: 67 cm
670 1800
[267] [717]
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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3 - KARTA TECHNICZNA
Lt AWKA BEZ OPARCIA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1.
2.

tawka umieszczona na bloczkach z betonu architektonicznego jasnoszarego.

Konstrukcja siedziska wykonana z desek drewnianych potgczonych za pomocg Srub ze stali
nierdzewnej.

Siedzisko z oheblowanego, frezowanego i oszlifowanego drewna drzew liSciastych (jesion, dab).
Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.
Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

6. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

WYMIARY

wysokos¢ fawki: 43 cm dtugos¢: 424 cm x2
wysoko$¢ siedziska: 43 cm gtebokos¢: 44,5 cm

445 1510 1220 1510
[187] [607] [487] [607]
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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4 - KARTA TECHNICZNA
BRAMKA Z SIATKA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1.
2.

Bramka do pitki noznej zamontowana na state w gruncie.

Rama bramki wykonana z owalnego profilu aluminiowego anodowanego, cynkowanego ogniowo |
malowanego proszkowo na kolor biaty (RAL 9016).

Front: rura o Srednicy 101,4 mm. Dodatkowe wzmocnienie bramki stanowi szkielet wykonany z rur
stalowych o $rednicy 60 mm.

Siatka w kolorze czarnym, wykonana z wytrzymatego i odpornego na warunki atmosferyczne
poliestru, o szesciokatnym oczku, mocowana do ramy za pomocg haczykow.

5. System facznikéw wykonanych z mocnych stopow aluminiowych.

6. Urzadzenie zgodne z norma EN 16579:2016; Certyfikaty TUV, CE, EN 71.

WYMIARY

wysokosc: 200 cm gtebokosc¢: 150 cm
szerokosc¢: 500 cm

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podioza i wskazan producenta: osadzenie w podiozu na stalowych kotwach
zabetonowanych w gruncie, beton C12-C15.
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RYS.NR1_3
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PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA

29



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA nr 200/POOKK/1V/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji Komisji Komi
\_’/ / /r g
T T
Elzbieta aniel
Zdunkowska-Mro6z Milan-Konopka Wociorka - Konat
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji

%b Wt & ‘ ,} %/[Aﬂ K,
Ewa Brach Marek Klecgkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-1689-BCCF-EEEF-B68A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



»BIOZ”

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA

CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNE PRZY ULICY

INWESTYCYJINEGO WILKOMIRSKIEGO
ADRES ZAMIERZENIA JELENIA GORA, UL. WILKOMIRSKIEGO
INWESTYCYJINEGO
IDENTYFIKATORY DZIALEK | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 026101_1 M. JELENIA GORA
EWIDENCYJNYCH OBREB GEODEZYJNY: 0060
ARKUSZ 33
INWESTOR MIASTO JELENIA GORA, )
PLAC RATUSZOWY 58, 58-500 JELENIA GORA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA
UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA
DATA OPRACOWANIA LIPIEC 2022 ROK
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

e roboty ziemne i porzadkowe,

e korytowanie pod nawierzchnie,

¢ wykonanie nawierzchni trawiastych,

¢ betonowanie i montaz elementow placu,

e uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie obiekty budowlane tj.: elementy mate architektury,
ogrodzenie — przeznaczone do demontazu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e zagrozenie dla zdrowia o0sob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi);

e roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napigcia lub linii komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaC wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktdrg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy
pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W
szczegbInosci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp.
oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
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Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Kierownik budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika

budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiadciwego sprzetu i narzedzi oraz
zapewnienie telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza i ochronna, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych
z wykonywang praca. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z oméwieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystapiC zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policj, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i
urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac¢ i oznakowac drogi umoZzliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarne;
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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