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1. Uprawnienia i izby projektantow

ograniczen

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)!
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
KOMISJIA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy. 163/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018r.
Nr uprawnier: MA/081/18

DECYZJA nr 163/MAOKK/2018
Na podstawie an. 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. 2 20131 poz.932 z pdn. zm.) w zwigzku 2 art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca
1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zZn. zm.), zgodnie z ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ¢))

stwierdza sie, e
Pan mgr inz. arch. Julian Maciej Zmijewski
urodzony w dniu 07 stycznia 1984 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej lzby Archilektow RP,
w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Sekretarz OKK MAQIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MAOIA RP arch, Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAQIA RP arch. Stanistaw Stefanawicz

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Qirzymuia.

1, Whnioskodawea: Julian Maclej Zmijewski

2. Giowny Inspek Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb pesiadajacych uprawnienia
budowlane (oo upasomocngnu se decyzp)

3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP (o it docyzi)

4. aa
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE) |

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Julian Maciej ZMIJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/081/18,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3097.

Czlonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3097-2BBE-8C53-586C-E369

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitek tow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania , Projekt budowy placu zabaw, montaiu
mafej architektury i utwardzen terenu przy Przedszkolu
w Borzecinie Duzym Fragment dz. 802/35 obr. Borzecin Duzy” zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inz. arch. Julian Zmijewski



2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem oraz wskazania Inwestorskie

- mapa do celow projektowych wykonana przez firme GeoDer w marcu 2024r.
- obowigzujace ustawy i rozporzadzenia

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Badania geotechniczne wykonane na potrzeby budowy przedszkola wykonane w 2022 przez firme REMEA

Sp.zo.0.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw, montaz matej architektury oraz utwardzenie terenu

na terenie ogrodu przy Przedszkolu Publicznym w Borzecinie Duzym na fragmencie dziatki 802/35.
Zadanie obejmuje:

- budowa nowych ciggéw pieszych nawierzchni z kostki, nawierzchni bezpiecznej EPDM i sztucznej
trawy

- budowa ogrodzenia panelowego wraz z furtkami i brama wys. 1,2 m.

- budowa i montaz urzgdzeri zabawowych,

- montaz elementéw matej architektury tawek, koszy, zagli, donic, stolikéw

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania stanowi czesci dziatki 802/35. Na dziatce znajduje sie budynek Przedszkola
Paristwowego z czescig senioralng, parkingami, zbiornikiem wodnym i dojazdami.
Fragment dziatki objgty zamierzeniem budowlanym (w czesci ogrodu przedszkolnego) zlokalizowany
w zachodnio pétnocnej czedci dziatki. Placowka znajduje sie przy ulicy Telki Rapackiej. Obecnie teren
porosnigty jest murawa trawiastg i drzewami istniejgcymi (wierzby, topole i nowo nasadzone lipy wzdtuz
ogrodzenia), w granicy terenu opracowania znajduje sie budynek przedszkola. Przez zakres zamierzenia
budowlanego przechodzg tez sieci uzbrojenia budynku przedszkola — kanalizacja deszczowa i gaz.

Zamierzenie nie obejmuje prac z nimi zwigzanych.



4.1. Infrastruktura i komunikacja

Obiekt skomunikowany jest strony ul. Telki Rapackiej, tam tez znajdujg sie parkingi i obstuga obiektu. Na
terenie objetym opracowaniem znajduj sie sie¢ kanalizacji deszczowe), elektrycznej przy pétnocnej elewacji
budynku gazowej. Infrastruktura zwigzania z budynkiem nie podlega zmianom w zwiazku z zamierzeniem

budowlany,

4.2. Uksztattowanie terenu

Teren opracowania jest ptaski bez wyraznych réznic wysokosciowych.

4.3. Robhoty rozbhiérkowe

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ demontaz 3 tawek istniejacych.

4.4. Roslinnosé istniejgca

Na terenie dziatki znajduje sie znaczna ilo$¢ zaréwno starszych (wierzby, topole) jak i nowych nasadzen

lipowych wzdtuz ogrodzenia. Na terenie nie ma krzewéw.

4.5. Wskazania do gospodarki drzewostanem

Planuje si¢ zachowanie wigkszosci drzew i ich ochrone na terenie budowy. Drzewa na tym etapie
wskazane do usuniecia charakteryzujg sie znacznym pochyleniem pnia mogacym zagraza¢ przysztym
uzytkownikom. W zwigzku z nasypaniem podstaw pni w czasie realizacji prac budowlanych zwigzanych
z budynkiem, konieczne bedzie usuniecie nadmiaru mas ziemnych ze strefy korzeniowej. Na etapie

prowadzenia prac konieczne bedzie dodatkowa analiza drzew i stanu fitosanitarnego.

4.6. Ochrona drzew na terenie budowy

* Drzewa na terenie budowy i w jej zasiegu nalezy zabezpieczy¢ wyznaczajac jak najszersze
strefy ochronne wydzielone z terenu budowy nieprzekraczalnymi barierami, ktére powinny
by¢ lokalizowane w minimalnej odlegtosci 1-1.5 m od pni drzew istniejgcych. Dla powyiszej
inwestycji proponuje sie wyznaczenie stref siatkg budowlana pomaranczowa lub tasma na

pionowych zerdziach.

* W przypadku drzew na placu zaleca sig wygrodzenie drzew nieprzekraczalna bariera takze
w celu ochrony istniejgcej murawy. Nalezy wyznaczy¢ strefy prac sprzetu i przejazdu -

pozostaty teren zabezpieczyé.

*  Wszelkie prace w strefie korzeniowej drzew wykonywa¢ metoda reczng LUB SPRZETEM

LEKKIM zapewniajgc maksymalng ochrone uktadu korzeniowego.



* Zabrania sie skladowania materiatéw w rejonie koron, nalezy unika¢ sktadowania
materiatéw chemicznych, ktérych zawarto$¢ w wyniku dziatania deszczu mogtaby

przedostac sie do gleby w okolicy drzew.

* W trakcie organizacji placu budowy i tworzenia drdg na terenie prac nalezy wytyczy¢ trasy
ruchu pojazdéw budowlanych tak, aby nie przebiegaty one w rejonie koron i bryt
korzeniowych. Przed wejscie w teren Wykonawca ustala z Zamawiajacym trasy dostaw,

ruchu sprzetu i zasiegu zabezpieczen.

* Konieczne jest odkrycie zasypanych warstwami glebowymi podstaw pni i uktadéw

korzeniowych

*  Przy pracach brukarskich nalezy przerwac liniowa tawe lub zrobi¢ nadwieszenie obrzeza lub
jego wyptycenia (dopuszcza sig tez zmiany obrzezowania ) — tak aby zachowac istniejace

uktady korzeniowe drzew.

* Zakazuje sie wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew

5. Informacja o Miejscowym planie zagospodarowania terenu

Dla terenu opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: NR LI/530/2022.

Przeznaczenie dziatku 2U1 .

Przeznaczenie:

1. Przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi, w szczegdlnosci ustugi oéwiaty, zdrowia; 2) przeznaczenie
towarzyszgce: urzgdzenia budowlane, garaze, budynki gospodarcze, zieler urzadzona, obiekty matej

architektury;”

Min. Powierzchni biologicznie czynnej wg. MPZP 40% dla catej dziatki

Planowane zagospodarowanie jest zgodne z wymogami planu miejscowego.

Teren opracowania stanowi czesci dziatki 802/35 ktora stanowi obecnie 2 funkcyjny gminny kompleks
przedszkolno - senioralny z 2 kondygnacyjnym budynkiem, infrastrukturg komunikacyjna (zlokalizowana

w potudniowej czesci dziatki od ul. Telki Rapackiej) i zielenig otaczajaca.

Projektowany teren stanowi obszar otaczajacy czes$¢ przedszkolng i planowane w tej czesci jest wykonanie
strefy placu zabaw, komunikacji pieszej i nasadzen zieleni. W strefie senioralnej wprowadzona zostanie

jedynie Sciezka betonowa komunikujaca obydwa obszary.



Bilans dla cafej dziatki:

Powierzchnia dziatki 802/35 - 17126m?2

Powierzchnia zabudowy dla catej dziatki 802/35 — 1450m2

Powierzchnia utwardzen (nawierzchnie) na cafej dziatce 802/35 2 563m2

Pow. Zabudowy + Pow. Utwardzeri na dziatce catfej dziatce = 4013m2

tj. 23,5% (terenu zabudowy i utwardzen) i 77% powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia objeta zamierzeniem budowlanym - 4087m2

Powierzchnia zabudowy dla zamierzenia budowalnego — 0m2

Powierzchnia utwardzen (nawierzchnie) 1134m2

SUMA zabudowy istniejacej i nawierzchni istniejacych i projektowanych dla catej dziatki: 4013+1134 = 5 147
m2 tj. 30% zabudowy i utwardzen tj. 70% procent powierzchni biologicznie czynnej dla catej dziatki

802/35.

6. Informacja o dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Teren objety opracowaniem bedzie w petni dostepny dla 0séb z niepetnosprawnosciami. W projekcie
nie przewiduje sie wprowadzenia podwyzszer terenu wymagajacych pochylni, wszystkie wejscia na teren

obiektu odbywaja sie z poziomu otaczajgcych je istniejgcych posadzek.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu zakiada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla wszystkich grup
przedszkolnych otaczajgcej budynek Przedszkola. Planuje sie zachowanie wiekszosci istniejgcej zieleni oraz
szereg nowych nasadzen uzupetniajacych. Teren bedzie petnit funkcje edukacyjne (edukacja przyrodniczna)
i wypoczynkowe. Ukfad nawierzchni ze Sciezkg obwodnicowa pozwoli na swobodng zabawe w ogrodzie
przedszkolnym. Urzadzenia zabawowe w strefie projektowanego placu zabaw dostosowane 53 trudnoscia
dla poszczegdlnych grup wiekowych. Kazda ze stref zapewnia rozwoj sensoryczny, sprawniosciowy i

edukacyjny.

7.1.Wyznaczenie projektu w terenie

Zakfada sie wyznaczenie elementéw zagospodarowania geodezyjne na podstawie wytyczenia geodezyjnego

prowadzonego na podstawie osadzonych wspoirzednych geograficznych w pliku dwg/dxf.



7.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

7.3. Uktad komunikacyjny

W terenie opracowania zaktada sie komunikacje piesza, bezposrednio przy wejsciu do sal istnieje
nawierzchnia betonowa, projektuje sie $ciezki prowadzace do placu zabaw (nawierzchnia epdm i sztuczna

trawa) oraz dalej $ciezke obwodnicowa betonowa.

Projekt zaktada realizacje nawierzchni w formie:
* nawierzchnia z kostek betonowych bezfazowych 20x10x6cm szarych — n_bet
* nawierzchnia bezpieczna EPDM kolor bezowy — n_epdm
* nawierzchnia ze sztucznej trawy — n_szt
* nawierzchnia sensoryczna —z plyt strukturalnych betonowych — n_s

*  nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x6cm — n_pb

7.4.Rozwiazania wysokosciowe

Projekt zaktada makroniwelacje terenu zwigzana z realizacjg prac budowlanych. Projekt nie zaktada
znacznych zmian w istniejgcych rzednych terenowych. Styki nawierzchni nowych dotaczy¢ do poziomu
istniejgcych ciggdw. Masy ziemne powstate z robét ogrodniczych oraz korytowania pod nawierzchnie
nalezy wywiei¢ z terenu inwestycji.

7.5. Dostep obiektu do drogi publicznej

Dojazd i obstuga parkingowa odbywa sie od potudniowej czeéci dziatki i ul. Rapackiej.

7.6. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Planowane przedsiewzigcie nie obejmuje budowy ani rozbudowy uzbrojenia terenu. Zastate na terenie sieci
(kanalizacja deszczowa, siec elektryczna i gazowa) zostana zabezpieczone na czas budowy i nie podlega¢

bedg przebudowie.

7.7. Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt spetnia wymagania dostosowania terenu dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane
nawierzchnie umozliwiajg swobodne poruszanie sie po terenie, nie projektuje sie schoddw, projektowane

spadki nie przekraczaja dozwolonych normami wskaznikéw.
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7.8.0dwodnienie terenu

Projekt zaktada odprowadzenie wody opadowe; z Ciggow pieszych w granicy inwestycji.

7.9.Nastonecznie placu zabaw

Strefa projektowanego placu zabaw posiada¢ bedzie nastonecznie przez wiekszo$¢ dnia od godziny 9 do 16.

7.10.Mata architektura/ urzadzenia zabawowe

W projekcie ujeto elementy matej architektury:
1. Urzadzenia zabawowe
2. tawkiikosze

3. Ogrodzenie panelowe 1,2m z brama i furta

Szczegétowe zestawienie w rozdziale PRZEDMIAR, karty katalogowe wg. zat. 1

7.11.Elementy naturalne

W strefe zieleni planuje sie wprowadzi¢ naturalne elementy pni drzew i piefikéw. Zestawienie

ilosciowe wg. PRZEDMIAR,

Naturalne Elementy Krajobrazu:

E1 przejscie po p6t belkach robiniowych
E2 pieriki robiniowe

E3 ktoda drewniana / pien
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7.6. Zielen

Projekt zieleni zaklada zachowanie na terenie obiektu istniejacych drzew niekolidujgcych
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz uzupetnienie przestrzeni placu nowymi kompozycjami
krzewéw ozdobnych petnigcymi funkcje izolacyjne, zabawowe i przyrodnicze. Tabela specyfikacji materiatu

szkétkarskiego znajduje si¢ w rozdziale: PRZEDMIAR.
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7.7. PRZEDMIAR

7.7.1. Projektowane elementy wyposazenia, nawierzchnie oraz zielen - zestawienie ilo$ciowe

PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE

u1 wspinaczka z piaskownicg i domkami 1

u2 szescian gimnastyczny 1

u3 bujak 1 osobowy krélik szary 2

u4 tablica do rysowania pojedyncza 3

us tablica dzwiekowa 1

uUe tablica liczydto 2

uz szescian epdm 40cmx40 6

ug tor sprawniosciowy 1

u9 domek maty - skrytka 2

u10 hustawka podwdjna 1

Uil Wspinaczka ze slizgami 1

Uiz Scianka sprawnosciowa 1

u13 podwdjna hustawka + gniazdo 1

ui14 domek do zabaw ze slizgiem 1

Ul1s stoliczek tréjkatny z dziurkami 1

ule wiaderko do wyciggania na stupku 1

u1?7 lada sklepowa 1

uis tablica diwiekowa 1

u19 tablica regulaminowa 1

: zagiel cieniujacy tréjkatny di stupa
21 1
140mm
2.2 zagiel cieniujacy 4 katny fi stupa 100m 1
u20 piaskownica z tarasem 1
PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA
t1 tawka z oparciem szt. 14
£ 2 tawki 2szt ze .f;to!lczklem dla - 6
dzieci
Ko kosz na $mieci szt. 5
D donica na warzywa 2,5x1m szt. 5
Oap ogrodzemt’e panelowe 1,2m z mb 45
podmurowka systemowg
Ogr f furta wejsciowa 1,2m z kontrola <t 1
dostepu
brama dwuskrzydtowa 2x2m z

Ogr_b kontrolg dostepu i blokada s .




PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

N_bet nawierzchnia kostka betonowa 10x20 m2 479
bez fazowa

nawietrzania bezpieczna bezowa

M_epem (mixer) gr. SBRpod 4 do 6cm e b
nawierzchnia sensoryczna ptyty

N_s betonowe z fakturg kamienng m2 13
(zatopione elementy kamienne)

N_szt sztuczna trawa m2 125

i B piasek w piaskownicach warstwa fis 35

40cm
n_pb ptyty betonowe 50x50x6cm szt. 24

PROJEKTOWANA ZIELEN:

klon poin Pa 180 20/25cm

D2 Malus Evereste jabtori ‘Evereste’ Pa 180 16/18cm 1
Pa 180 16/18cm forma
D3 Prunus serrulata Kanzan wisnia pitkowana Kanzan naturalna korony (nie 6
szczepiona)
D4 Quercus palustris dqb biotny Pa 180 16/18cm 4
DS Acer negundo *Flamingo’ klon jesronof:stny odm. 250-300 multi 3-5 pni 6- 1
Flamingo 8cm
SUMA 16
OZN. Nazwa taciriska Nazwa polska Pal:ametry’zakuplzl rozstawa szt.
materiatu szkétkarskiego
K1 Cornus alba 'Sybirica’ dereri biaty & 60-7Gcm', foin. &3 0,9x0,9 58
pedow
K2 Cornus alba ‘Aurea’ dereri biaty 'Auera’ = 60-70cm’, min. 3-5 0,9x0,9 31
pedow
K3 Cornus sericea'Fravitamea’ dereri rozfogowy . 60_75;;2“?‘”' 95 0,9x0,9 169
Ka Cotoenaster lucidus irga biyszczgca ke 40'52;;“3{] \r{naterla{ 0,5x0,5 33
K5 Philadeplhus coronarius Jjasminowiec wonny C5 120-150cm 1,5%1.5 3
K6 Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna @ 60'7;;(:;\;“'”' % 0,9%0,9 27
K7 Salix purpurea Nana wierzba purpurowa Nana C3, 40-50cm 0,7x0,7m 333
K8 Sambucus nigra bez czarny C5 100cm 1,5x1,5 11
K9 Spiraea densiflora tawufa gesto kwiatowa C2 30-40cm 0,5x0,5 153
K10 Spiraea japonica 'Froebeli’ tawufa japoriska 'Froebeli’ C3,30-40cm 0,8x0,8 80
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K11 Spiraea salicifolia tawuta wierzbolistna C5, 4-5peddw 60-70cm 0,8x0,8 104
SUMA 1002
BYLINY
OZN. Nazwa taciriska Nazwa polska % szt/m2 suma
MIX 1 634 - rabaty C1,5
Iris sibirica irys syberyjski 20 9 127
Lythrum salicaria krwawnica pospolita 10 9 63
Echinacea purpurea Magnus jezdwka 10 9 63
Molinia coreulea 'Moorflamme' f;;zs;';cf?a’:_::g? 20 9 127
Polygonum bistorta Rdest wezownik 20 9 127
Phlomis russeliana Zele#niak Russela 10 63
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm’ rudbekia Goldstrum 10 63
100 SUMA 634
MIX 2 873szt - rabaty C1,5
Hosta siebolda funkia Siebolda 25 9 218
Carex morrowii 'Variegata' Hrmyea) a,_aonska od: 25 9 218
Variegata
Iris sibirica irys syberyjski 25 9 218
Geranium x cantabrigiense 'Karmina' Bodziseek ki t_a bryjski 25 9 218
odm Karminas
SUMA 873
TRAWNIKI
OZN. Nazwa taciriska uwagi m2
trawnik siany mieszanka warunki trudne, 1663
suche
OZN. KOROWANIE m2
korowanie gr. 5m kord edkwatzons 974

warstwa 5cm
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8. Informacja o wpisie obiektu do rejestru zabytkéw oraz innych formach ochrony

Projektowany teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani objetg inng forma ochrony.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obiekt nie znajduje sie w terenie objetym eksploatacja gorniczg.

10. Przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przewidywane prace budowlane polegajace na montazu elementéw matej architektury oraz
utwardzeniu terenu wraz z realizacjg nasadzen roslinnych nie beda miaty wptywu na stan srodowiska oraz

higiene i zdrowie uzytkownikéw.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki na ktorej jest zlokalizowany. Zadna z sgsiednich
dziatek nie znajduje sie w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Informacje dot. obszaru oddziatywania obiektu zostata okreélona w oparciu o nastepujgce przepisy.
¢ Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2024. Poz 725 tj) punkty od 1 do ost.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) punkty od 1 do ost.
® Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko punkty od 1 do ost.

® Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 717)

z pozniejszymi zmianami od 1 do ost.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z czym:

® nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zgodnie z

art. 59.1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczernistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko;

® nie jest wymagane uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym raportu

zgodnie z art. 71.2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko.
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12. Kategoria geotechniczna obiektu

W zwigzku za zakresem planowanych robét, dla projektowanego obiektu przyjmuje sie kategorie

geotechniczng I. Projekt nie zakiada wykonywania wykopéw powyzej 2 m gtebokosci.

13. Spis rysunkéw

® Mapa do Celéw Projektowych 1:500

e BOZ_PB_PZT_SOO_OO - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.

14. Spis zatgcznikow

® Zafacznik nr 1. - Karty katalogowe urzadzer zabawowych i elementéw DFA
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03.06 M —

Warszawa,-05:04:2024r.
INFORMACIJA BIOZ

Projekt budowy placu zabaw, montazu matej architektury i utwardzen terenu przy Przedszkolu

w Borzecinie Duzym Fragment dz. 802/35 obr. Borzecin Duzy

Nazwa i adres obiektu:

UL. Tekli Rapackiej

Numer ewidencyjny dziatki i obreb:
cz. 802/35 obr. Borzecin Duzy
Kategoria obiektu: VIl inne budowle
Inwestor:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32 05-082

Jednostka projektowa

Ksztaltownia.p!
Urszula Michalska
Ul. Bawetniana 11
01-487 Warszawa

Branza/zakres Imie i Nazwisko Nr uprawnieri i specjalnos¢ Podpis
MA/081/18
W specjalnosci
Magr inz. arch.
Projektant : architektonicznej
Julian Zmijewski
Do projektowania bez
ograniczer
Architektura O34
Magr ini. arch. kraj. Urszula Michalska . Urszula MIC :
krajobrazu %Q’Fh kv,
e (77 &
L : *
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1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

robot budowlanych.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejnoici nastepujace prace:

zakres projektu wchodzg:

° prace przygotowawcze (wlasciwe zabezpieczenie i oznaczenie terenu prac budowlanych),
° prace ogélnobudowlane,
° roboty wykonczeniowe,

° uprzatniecie terenu.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej 2 kondygnacyjnym.

1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje si¢ prace ogélnobudowlane oraz przy uzyciu maszyn i urzadzen budowlanych, réwniez w
wykopach. Nalezy uwaza¢ na sieci istniejace.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegac przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegéInosci:

L] stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
° stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
° stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikdw,

° zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot szczegélnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany jest
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw wykonujacych dane prace.

1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wymagajg koniecznosci

wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiekszenia skutecznosci zapobiegania
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ryzyka wypadku zaleca sig, aby prace wykonywaty osoby majace do$wiadczenie w podobnych
pracach lub pod nadzorem takich oséb. Przy pracach na wysokosciach wskazane jest uzywanie
zabezpieczen przed upadkiem. Zaleca sie takze, aby pracownicy wykonujacy w/w zadania zapoznali
sig szczegétowo z drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementéw pierwszej pomocy i ochrony
przeciwpozarowej.

Srodki te wynikaja z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wszystkie prace budowlane muszg by¢

wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczeri przewidzianych prawem.
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