Zabudowa zaworu mieszajgcego
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OZNACZENIA:

- zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"
- ptynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 st.C
- blokada temperatury na poziomie 38 st.C
- zalecane ci$n. uzytk. min. 2 bar max. 5 bar
- zalecane ci$n. uzytk. min. 2 bar max. 5 bar
- wymagany przeptyw 35 I/min.
- zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odciecie wyptywu wody goracej
w przypadku zamkniecia doptywu wody zimnej na wejsciu
- ANTYLEGIONELLA: zawér wytrzymuje dezynfekcje termiczng 75 st.C przez okres 30 minut

kulowy zawér odcianjacy
zawor zwrotny

filtr siatkowy

@25x2,5

Zawor ze ztaczkg do weza z zaworem HA dn15 Istn. pion wody cieptej i zimne
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Zabudowa zaworu mieszajacego

RODZAJ INWESTYCJI / INVESTMENT

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ
Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM.FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GORZE
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