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warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy PRIDE z wypełnieniem naturalnym 45mm
podkład prefabrykowany PE shock-pad 10mm
warstwa wyrównawcza miał kamienny fr. 0-4mm; 40mm
warstwa konstrukcyjna kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 150mm
geowłóknina 200g/m2
podbudowa z kruszyw łamanych fr. 31,5-50mm; 100mm
geowłóknina 200g/m2
warstwa odsączająca piasek (mechanicznie zagęszczony); 150mm
grunt rodzimy

DETAL NAWIERZCHNI I PODBUDOWY BOISKA ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ

250mm

PODSYPKA I OBSYPKA DRENU MIN. H=100MM
MIESZANKA ŻWIROWA 16-32MM

Geowłóknina

DETAL NAWIERZCHNI I PODBUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH

natrysk 3mm
granulat SBR 11mm
warstwa ET kruszywo kamienne z granulatem SBR 35mm
miał kamienny fr. 0-4mm; 50mm
podbudowa z kruszyw łamanych fr.0-31,5; 200mm
geowłóknina 200g/m2
warstwa odsączająca piasek (mechanicznie zagęszczony); 50mm
grunt rodzimy

250mm

PODSYPKA I OBSYPKA DRENU MIN. H=100MM
MIESZANKA ŻWIROWA 16-32MM

Geowłóknina
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