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ul. Jana Kasprowicza 17

58-500 JELENIA CORA

tal, 75 643 55 G0, fax 75 643 55 61 Jelenia Goéra, dnia //7’ czerwca 2024 roku
ZNS.9022.10.22.2024 M1

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Gorze
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 14 czerwca 2024 roku (data wptywu do PSSE w Jeleniej
Gorze — 17 czerwca 2024 roku)

dotyczacym: uzgodnienia projektu pt. ,Przebudowa i modernizacja infrastruktury
sportowej wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng zlokalizowang
przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gérze
przy ul. Moniuszki 9”

Adres obiektu: 58-506 Jelenia Gora, ul. Moniuszki 9
Whnioskodawca: Studio XS Kalitan Karolina, 54-115 Wroctaw, ul. T. Brzozy 12/4A

Inwestor: Miasto Jelenia Géra, 58-500 Jelenia Gora, Plac Ratuszowy 58

- uzgadnia projekt

pt. ., Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z towarzyszgcg infrastruktura
techniczng zlokalizowang przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej
Gorze przy ul. Moniuszki 9 opracowany 14 czerwca 2024 roku przez Studio XS Kalitan
Karolina, 54-115 Wroctaw, ul. T. Brzozy 12/4A pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych

Uzasadnienie:

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt przebudowy i modernizacji infrastruktury sportowej wraz
z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng zlokalizowang przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka
Chopina w Jeleniej Gorze przy ul. Moniuszki 9.
Przebudowie i modernizacji ulegna:

e boisko wielofunkcyjne do pitki r¢cznej z dwoma boiskami do koszykowki,

e dwa boiska do siatkowki wraz z 4 koszami do koszykowki,

1/2



e boisko do pitki noznej,

e bieznia prosta 4-torowa,

e instalacje drenarskie i odwodnienia liniowego wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej,

e instalacja o$wietlenia zewngtrznego,

e modernizacja zespotu szatniowego zlokalizowanego w budynku sportowym szkoty.
Zespot szatniowy shuzy do umozliwienia przebrania si¢ uczniow w stroje sportowe i obuwie sportowe
oraz pozostawienia w bezpiecznym i zamknigtym miejscu swoich rzeczy osobistych i narzedzi
szkolnych.
Istniejacy zespol szatniowy zlokalizowany jest na parterze budynku sportowego szkoly i skiada sie z
dwoch lustrzanych czgsci. W sklad calego zespolu szatniowego wchodzg: 4 pomieszczenia szatni
wieszakowych, 2 pomieszczenia natryskow, 4 pomieszczenia WC, 4 przedsionki z umywalkami.
Pomieszczenia natryskow sa od wielu lat wylaczone z uzytkowania ze wzgledu na ich zly stan
techniczny. Stan techniczny pozostalych pomieszczen bgdacych w opracowaniu jest dostateczny.
Wszystkie pomieszczenia wymagaja remontu, powigkszenia otworéw drzwiowych, unowoczesnienia.
W istniejagcym zespole nie ma wentylacji mechanicznej. W odleglosci ok. 38m od najdalszego wejscia
do szatni, znajduje si¢ istniejacy zespot toalet z podzialem na toalety dla dziewczat (3 ustepy) oraz dla
chlopcéw (3 ustepy). W odlegtosci ok.32m od najdalszego wejscia do szatni znajdujg si¢ zespoty
4 ustepow dla os6b niepetnosprawnych, w tym dwa z nich wyposazone sg w prysznice. Toalety oraz
prysznice dostgpne sa z wewnetrznego korytarza, z ktérego dostepne sg rowniez szatnie.
Po przeciwnej stronie korytarza znajdujg si¢ sale sportowe. Catos¢ jest przeznaczona wylgcznie dla
uczniéw odbywajacych zajecia sportowe.
Ze wzgledu na niewystarczajacg ilo$¢ szatni projektuje si¢ likwidacje istniejacych 2 pomieszczen
natryskow i wydzielenie w ich miejsce 4 dodatkowych pomieszczen szatni wieszakowych dla
uczniéw. W kazdej z szatni przewidziano mozliwos¢ jednoczesnego przebywania 15-20 ucznidw.
Wydziela si¢ dwa osobne zespoly szatniowe przewidziane osobno dla chiopcéw i osobno dla
dziewczat. Zespot bedzie skiadat sig z:
- 4 szatni wieszakowych zamykanych na klucz,
- wspolnego przedsionka wyposazonego w 4 umywalki, ztaczke wezowa oraz wpust.
W szatniach projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, odrebng dla kazdego
zespotu. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 3,24m, natomiast w dwoch pomieszezeniach, w ktorych
podwieszona bedzie centrala wentylacyjna, projektuje sig¢ sufit podwieszony na wysokosci 2,50m.
Pomieszczenia maja dostgp do $wiatta naturalnego poprzez istniejace nieotwieralne okna, a takze
dostep do swiatla sztucznego.
Przebudowywane szatnie zlokalizowane sa na parterze budynku sportowego, do ktorego wejscie
dostepne jest z poziomu terenu, bez przeszkod wysokosciowych. W celu umozliwienia korzystania
z szatni osob o ograniczonej sprawnosci ruchowej projektuje si¢ powickszenie otworéw drzwiowych
do min. 90cm szeroko$ci w Swietle drzwi. Z wewngtrznego korytarza czesci sportowej jest dostep
do 4 istniejacych toalet dla niepetnosprawnych.

Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z towarzyszacg infrastruktura techniczng
zlokalizowang przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gérze przy
ul. Moniuszki 9 zrealizowana zgodnie z projektem begdzie spelnia¢ wymagania higieniczne
i zdrowotne.
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