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Podparcie kolana beton C20/25,
kolano obetonowano do
wysokości połowy średnicy

Z KRĘGÓW BETONOWYCH

ELEMENTY DO OSADZENIA

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

1. Właz kanałowy okrągły kl. B125
z wypełnieniem betonowym

2. Stopnie złazowe powlekane tworzywem

3. Przejścia szczelne przez ścianę
- systemowe dla rur PP 

STUDZIENKA KANALIZACYJNA 

*

Uwaga:

*

Ho=1.62

Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, gł.osi=0,80) podano w przybliżeniu.
Lokalizację węzłów podano w układzie współrzędnych matematycznych

zagłębienie dna projektowanego rurociągu w węźle

K1 - nazwa węzła na rurociągu grawitayjnym

UWAGA:
1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci
oraz kable z projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz
podjąć odpowiednie działania zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i
uszkodzeniem, a wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP.
2. Do ochrony istniejących kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie krzyżują się z proj. sieciami
należy zastosować rury dwudzielne osłonowe. Długość rur osłonowych dopasować w
trakcie realizacji.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów
projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub
o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

e-mail: kk@studio-xs.pl

54-115 Wrocław ul.T.Brzozy 12/4a
tel. + 48   666 042 093

NR RYSUNKU/

RYSUNKU/
TYTUŁ 

DATA

06.2024

studio xs kalitan karolina

DRAWING No

TITLE

SKALA

INWESTOR / INVESTOR

Miasto Jelenia Góra 

AUTOR PROJEKTU/ AUTHOR OF THE PROJECT

TEREN INWESTYCJI / SITE
NR DZIAŁKI WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA

DOLNOŚLĄSKIE JELENIA GÓRA

RODZAJ INWESTYCJI / INVESTMENT

Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ

S T A D I U M PROJEKT WYKONAWCZY

IS-03

1:100/500

NR 6/97

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ

58-500 Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58

INST. SANITARNE IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS / SIGN

projektant mgr inż. Daria Grzesiak 124/DOŚ/12
spec. instalacyjna

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM.FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

JELENIA GÓRA

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

AutoCAD SHX Text
A - A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B - B

AutoCAD SHX Text
dostosować do rzeczywistej niwelety terenu.

AutoCAD SHX Text
Włazy studzienek kanalizacyjnych

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Abizol 2(R+Pg)

AutoCAD SHX Text
3. Przejścia rur przez ściany studzienek

AutoCAD SHX Text
przy użyciu przejść szczelnych wg dostawcy rur 

AutoCAD SHX Text
stosownie do średnicy i materiału rury

AutoCAD SHX Text
osadzone w trakcie prefabrykowania elementów studzienek

AutoCAD SHX Text
6. Beton: B45 (C35/45) wg. PN-EN206-1:2003.

AutoCAD SHX Text
   Dopuszcza się wykananie

AutoCAD SHX Text
    studni z innych materiałów spełniających normy

AutoCAD SHX Text
    i certyfikaty dopuszczające takie obiekty do eksploatacji.

AutoCAD SHX Text
7. Włazy klasy B125.

AutoCAD SHX Text
Suchu beton/kruszywo/piasek gr 15cm

AutoCAD SHX Text
do ustalenia w trakcie wykonywania prac


	Sheets and Views
	03


