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1.

Spis posiadanego sprzetu sportowego boisk:

Na istniejagcych boiskach jest brak wyposazenia. Pozostaty jedynie state elementy konstrukcyjne
wyposazenia, tj. stupki stalowe. Stan tego wyposazenia jest bardzo zty.

2.

Spis planowanego do zakupu sprzetu sportowego boisk:

Boisko do pitki reczne;j:

Wymiary bramki:3x2m, gtebokos$¢ 80/100cm (géra/dot); szt.2
Bramka wykonana z profili aluminiowych kwadratowych 80x80mm
Bramki zamontowane na state

Zgodnos¢ z przepisami PZPR

Siatki odporne na warunki atmosferyczne szt.2

Certyfikat bezpieczenstwa

Boiska do pitki koszykowej:

stojak do koszykowki jednostupowy na wysiegniku bez regulacji - szt. 8
tablica do koszykéwki z pleksi 180x105 cm szt. 8

obrecz kosza uchylna szt. 8

Kosz zamieszczony na wys. 3,05m od podtoza,

siatki do obreczy materiatowe szt.8

Zgodnos¢ z przepisami PZPK

Certyfikat bezpieczenstwa

Wyposazenie do pitki siatkowej:

Aluminiowy profil owalny stupkéw 120 x 100mm;

Stupki mocowane na state;

Komplet sktada sie z dwdch stupkéw: jeden z napinaczem s$rubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki; 2 komplety;

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry
w siatkdowke, tenisa oraz badmintona;

Zgodno$¢ z przepisami PZPS

Certyfikat bezpieczenstwa

Wyposazenie do pitki noznej:

Dwie bramki do pitki noznej przytwierdzone na state o wymiarach 5mx2m z siatkami materiatowymi:
Wymiary 5x2 m

Szeroko$¢ 500 cm

Wysokos¢ 200 cm

Gtebokos$¢ 120/150 cm

Materiat bramki: aluminium

Profil owalny konstrukcji bramki 120x100 mm

2 siatki materiatowe odporne na warunki atmosferyczne z zapinkami z tworzywa sztucznego
Bramka spetnia wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez Polski Zwigzek Pitki Noznej.
Certyfikat bezpieczenstwa

Cztery bramki do pitki noznej ( przenosne) o wymiarach 3mx1,55 m:

wymiary bramki: 3x1,55m,

Szeroko$¢ 300 cm

Wysokos¢ 155 cm

Gtebokos¢ 80/100cm (gdra/dot)

Materiat bramki: aluminium

Profil owalny konstrukcji bramki 80x80 mm

4 siatki materiatowe odporne na warunki atmosferyczne z zapinkami tworzywa sztucznego



e Bramki spetniajg wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez PZPN;
e Certyfikat bezpieczenstwa

Bieznia i skok w dal:
Bieznia prosta 4-torowa na 100m sktada sie z:
- 3m przed linig startu,
- 100m dystans biegu,
- 17m wybieg (strefa wyhamowania)
* W tym 1 tor przeznaczony do rozbiegu do skoku w dal. Dtugos¢ rozbiegu to 30m.
- belka do odbicia wykonana z drewna o szerokosci 30cm, grubosci do 10cm i dtugosci 1,22m. Linia odbicia
znajduje sie w odlegtosci 1m od blizszego konca zeskoczni. Poziom belki musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu i
zeskoczni,
- zeskocznia o wymiarach: 3x8m, usytuowana tak, aby przedtuzenie osi rozbiegu pokrywato sie z osig zeskoczni.
- 4 tory o szerokosci 1,22m +/- 0,01m kazdy (wliczajgc w to 5cm linie po prawej stronie),
- 4 bloki startowe,
- po obu stronach biezni projektuje sie 1m pas bezpieczenstwa o przekroju konstrukcji i nawierzchni identycznej,
jak bieznia;
- odwodnienie biezni — odwodnienie liniowe w formie korytka polimerobetonowego przykrytego rusztem
stalowym po jednej ze stron biezni (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu),
- wzdtuz biezni nalezy zabudowad kanalizacje teletechniczng 1-rurowg @110 zakoriczong studniami SK1.
Kanalizacja umozliwia¢ bedzie podtgczenie pistoletow startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu.
- wypetnienie zeskoczni stanowi piasek rzeczny ptukany o frakcji 0-2mm o warstwie grubosci min. 30cm,
pogrubione w srodku zeskoczni. Krawezniki zeskoczni nalezy pokry¢ natryskiem z poliuretanu gr 4mm.

Wszystkie elementy biezni muszqg by¢ zgodne z ,,Wytycznymi dla wnioskodawcow ubiegajqgcych sie o
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla obiektow lekkoatletycznych” wydanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r.

3. Nawierzchnie sportowe

e Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej i koszykowki:

Projektuje sie nastepujgce warstwy nawierzchni i podbudowy pod boiska (Nawierzchnia Poliuretanowa
(zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o
grubosci min. 14 mm) :

- natrysk 3mm (kolor pomaranczowy: RAL2004 i zielony: RAL6017, kolor linii biaty: RAL9010),

- warstwa granulatu SBR 11mm,

- warstwa stabilizujgca ET kruszywo kamienne z granulatem SBR 35mm,

- miat kamienny 0-4mm gr.50mm,

- kruszywa tamane fr. 0-31,5mm gr.200mm,

- piasek gruboziarnisty gr. 50mm,

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- réownosc¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),
- prace nalezy prowadzié¢ przy bezdeszczowe] pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Witasciwa nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: dolna warstwa grubosci 11mm jest mieszaning granulatu
gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gérna wierzchnia warstwa grubosci 3mm jest
to mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.



Nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych w kolorze zgodnie z czescig graficzng opracowania (pomararnczowo-
zielona z biatymi liniami o szer.5cm).

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponize;j:
1. Grubo$¢ systemu: min 14 mm

2.Wytrzymato$é na rozcigganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) > 0,90

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >70

4. Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,45

5. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 90

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyisze wymagania powinien potwierdzaé raport z badan na zgodnos¢ z normga PN EN 14877:2014.
Boiska wyposazone zostang w uktad drenazy, ktdre zapewnig odpowiednie odwodnienie pola. Boiska zostang
pomalowane, zgodnie z projektem malowania. Zostang wyposazone w pitkochwyty o wysokosci 5m wraz z
nowg konstrukcjg i fundamentami, zlokalizowane za bramkami do pitki recznej. Siatka polipropylenowa w
pitkochwytach mocowana do stupéw za pomocg haczykdow ocynkowanych i linki stalowe;.

Boisko do pitki recznej znajduje sie w miejscu istniejgcego boiska wielofunkcyjnego i ma wymiary: 40x20m + 2m
pasow bezpieczenstwa z kazdej strony boiska. W polu boiska do pitki recznej projektowane sg 2 niestandardowe
boiska do koszykéwki o wymiarach 22x15m kazde.

e Boisko do pitki siatkowej z koszami

Projektuje sie nastepujgce warstwy nawierzchni i podbudowy pod boiska (Nawierzchnia Poliuretanowa
(zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o
grubosci min. 14 mm) :

- natrysk 3mm (kolor pomaranczowy: RAL2004 i zielony: RAL6017, kolor linii biaty: RAL9010),,

- warstwa granulatu SBR 11mm,

- warstwa stabilizujgca ET kruszywo kamienne z granulatem SBR 35mm,

- miat kamienny 0-4mm gr.50mm,

- kruszywa famane fr. 0-31,5mm gr.200mm,

- piasek gruboziarnisty gr. 50mm,

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- réownos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),
- prace nalezy prowadzié¢ przy bezdeszczowe] pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Wtasciwa nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: dolna warstwa grubosci 11mm jest mieszaning granulatu
gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gérna wierzchnia warstwa grubosci 3mm jest
to mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.

Nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych w kolorze zgodnie z czescig graficzng opracowania (pomararnczowo-
zielona z biatymi liniami o szer.5cm).

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
1. Grubos$¢ systemu: min 14 mm

2.Wytrzymato$é na rozcigganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) > 0,90




3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >70

4. Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,45

5. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 90

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyisze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na zgodnos¢ z normga PN EN 14877:2014.

Boiska wyposazone zostang w uktad drenazy, ktore zapewnig odpowiednie odwodnienie pola. Boiska zostang
pomalowane, zgodnie z projektem malowania.

Boiska do siatkéwki znajdujg sie w miejscu istniejgcych boisk do siatkdwki i majg wymiary: kazde ma 9x18m +
3m pasow bezpieczenstwa z kazdej strony boiska. Boiska majg spadek 0,5% w kierunkach oznaczonych na
planszy zagospodarowania terenu.

e Boisko do pitki nozne;j:

Projektuje sie nastepujgce warstwy nawierzchni i podbudowy pod boisko:

- warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem naturalnym 45mm,
- podktad prefabrykowany PE shock-pad 10mm,

- warstwa wyrdwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, 40mm;

- warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 150mm

- geowtdknina 200g/m2,

- podbudowa z kruszyw tamanych fr. 31,5-50mm; 100mm,

- geowtdknina 200g/m2,

- warstwa odsgczajgca piasek (mechanicznie zageszczony) 150mm,

- grunt rodzimy,

Wymagany produkt powinien byé w petni ekologiczny, podlegajgcy ponownemu recyclingowi materiatowemu,
czyli trawa i spdd wykonane ze zwigzkéw PP/PE. Ze wzgledu na duzg intensywnos¢ przysztego boiska nalezy
zastosowac sztuczng trawe o wysokich parametrach uzytkowych. Kombinacja wtdkien monofil i fibryl pomaga
ograniczy¢ migracje granulatu, co obnizy koszty uzytkowania.

Zaprojektowano ekologiczne rozwigzania systemowe, ktére zapewnia prawidtowe, bezpieczne dla zdrowia
funkcjonowanie, ktére jest zgodne z politykg zarzgdzania mikroplastikiem opracowang przez Komisje Unii
Europejskiej. Nie dopuszcza sie podktadu lateksowego lub poliuretanowego.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej dla dtugosci witdkna nad podktadem 45mm:

- Dtex: min 18.500

- Ciezar wtdkien: min. 1950 gr/m?2

- Grubos¢ wtékna monofilowego: min. 350um

- Grubos¢ widkna fibrylowanego: min. 110 um

- Waga catkowita nawierzchni: min. 3000 gr/m?2

- llo$¢ peczkéw: min. 10100 peczkéw/m2

- llo$¢ widkien: min. 141.000/m?2

- Profil/ksztatt widkna: karo, diament

- Kolor: min. Dwa kolory wtdkien w jednym peczku,

- Wytrzymatos¢ wtdkna na wyrywanie: min. 50N (po starzeniu wodg),

- Wytrzymatosc taczenia klejonego: min. 150N (po starzeniu wodg),

- Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie: min. 2000 mm/h

- Przepuszczalno$¢ wody przez caty system: min.1200 mm/h

Podktad trawy musi by¢ wykonany z PE. Nie dopuszcza sie podktadu lateksowego czy PU. Wykonawca przedtozy
karte techniczng dotyczacg uzytego podktadu, poswiadczong przez producenta z okresleniem miejsca
wykonywania prac.

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacej:

- rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. Shock-pad)pianka PE lub poliolefinowa,
- grubos¢ maty: min.12mm

- Gestosé: min. 50kg/m3

- Deformacja pionowa: max. 7mm,




- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 0.15MPa

Minimalne wymagania dotyczace wypetnienia:

- Wypetnienie naturalne, korkowe, ktore przez swoje witasciwosci uzytkowe ma zblizy¢ nawierzchnie do
parametrow uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej. Wypetnienie nie moze
posiada¢ innych domieszek, np. w postaci wtdkien kokosowych czy domieszek ryzu itp.

- Gestos¢ nasypowa: 0,090-0,130 g/cm3

- Frakcja: 1-2mm,

- Odpornos¢ na scieranie min. 79%m

- Zawartos¢ metali ciezkich zgodnie z normg EN 71-3 kat. IlI

Boisko do pitki noznej bedzie zlokalizowane na obszarze 35x39m w miejscu istniejgcego boiska do pitki noznej z
nawierzchnig trawiastg naturalng. Boisko bedzie zabezpieczone z kazdej strony pitko chwytami o wysokosci 5m.
Nalezy przewidzie¢ 2 furtki dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia min.1,8m w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Siatka polipropylenowa w pitkochwytach mocowana do stupéw za pomocg haczykéw ocynkowanych i linki
stalowej. Boisko do pitki noznej bedzie wyposazone w 2 state bramki o wymiarach 5x2m oraz 4 mniejsze
przenosne o wymiarach 3x1,55m. Boisko bedzie malowane wg odrebnego projektu.

Boisko wyposazone zostanie w uktad drenazy, ktére zapewnia odpowiednie odwodnienie pola.

e Bieznia prosta na 100m wraz z zeskocznig do skoku w dal

Wszystkie elementy biezni muszqg by¢ zgodne z ,,Wytycznymi dla wnioskodawcow ubiegajqgcych sie o
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla obiektow lekkoatletycznych” wydanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r.

Projektuje sie nastepujace warstwy nawierzchni i podbudowy pod bieznie typu Sandwich (Nawierzchnia
Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa
dwuwarstwowa o grubosci min. 16 mm.):

-mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza
poliuretanowego gr. 8mm (kolor czerwony: RAL3016 i zielony: RAL6017, kolor linii biaty: RAL9010),,

- mieszanina granulatu SBR z lepiszczem gr. 8mm,

- podbudowa betonowa z betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm, mieszanka betonowa powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy PN-EN 206.

- warstwa piasku gr. 10cm

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekraczac¢ 1%, nachylenie podtuzne nie moze
przekraczaé 0,1% na odcinkach 25m.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- réownosc¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),
- prace nalezy prowadzié¢ przy bezdeszczowe] pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozktadarki mas poliuretanowych.

Witasciwa nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw. Dolna warstwa mieszaniny granulatu SBR z lepiszczem
grubosci 8mm o ukfadana na warstwie betonu. Gorna wierzchnia warstwa grubosci 8mm jest to mieszanina
granulatu gumowego EPDM 1z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza poliuretanowego
Nawierzchnia biezni w kolorze zgodnie z czescig graficzng opracowania.



Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

1. Grubos¢ systemu: min 16 mm

2.Wytrzymato$é na rozcigganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) = 0,95

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >65

4. Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <1,4

5. Opér poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 100

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyisze wymagania powinien potwierdzac raport z badan na zgodnosc z normg PN EN 14877:2014.

4. Uwagi
W przypadku watpliwosci dotyczacych ilosci, wybranych producentéw, sposobu wykonania sprzetu i materiatéw
uzytych do produkcji sprzetu sportowego, nalezy dokonac konsultacji bezposrednio z Zamawiajgcym.



