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naswietlacz Delta LED 100W (lub réwnowazny) na istniejacym (Z1) lub projektowanym (Z2)
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338.02x¢” 5 DI studnia kanalizacji kablowej SK1

Kable nn nalezy uktadaé w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét
ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi
normami i przepisami.
Kable nn nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 0.7m na 10 cm podsypce z piasku. E
Kabel po utozeniu nalezy przysypa¢ réwniez warstwg piasku o grubosci 10 cm,
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig
koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego i wykop wypetic ziemia.
W miejscach gdzie kable moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, oraz
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z obcymi sieciami - nalezy stosowac rury
2 > ochronne (np. DVR 75).
. Ny S : : - L4 Nowe linie kablowe wykona¢ kablem YKY 5x4.
YBOK/KO BUZE§8‘8X§4,8M BEZ MALGIWA ANFIDA ’ Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4
Projektowang instalacje oSwietleniowa ] v PILHA NQ‘ZNL\ ] A & :;deZiokf"éW ;_)ionowychd(l'\?yz<:tSOQ). robi6 c0 kable céwictioni s
. L .~ J \ ednarke mozna prowadzi¢ w tym samym wykopie co kable o$wietleniowe - po

podtaczyt do istniejace] instalacji K\ N tZ_MALE BOISKA W FORITES warunkiem zakopania w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

wewnatrz istn. stupdw oswietleniowych % ‘ JZ[UCZNA TRAWA,

Wzdtuz biezni nalezy zabudowac¢ kanalizacje teletechniczng 1-rurowg @110
zakonczong studniami SK1. Kanalizacja umozliwia¢ bgdzie podtgczenie pistoletow
startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu.

Przed rozpoczeciem prac w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z D
istniejgcy infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykonaé przekopy poprzeczne
celem dokfadnej lokalizacji istniejgcych sieci i uniknigcia kolizji z nimi.

Przy budowie instalacji elektroenergetycznych nalezy postgpowaé zgodnie z
ustawg z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami oraz
ustawg z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Roboty kablowe wykonywac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy -
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)
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Istniejagce stupy oSwietleniowe.
Wymieni¢ wysiggniki i oprawy
oSwietleniowe
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