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1. WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne podtoza gruntowego dla potrzeb projektu
przebudowy i modernizacji infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr
11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gérze przy ul. Moniuszki 9, na dz. nr 6/97 obreb 0060,
M. Jelenia Gora, powiat Jelenia Géra, wojewodztwo dolnoslgskie.

1.2. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego dla potrzeb planowanej przebudowy i modernizacji infrastruktury sportowej. Opinia
zostata wykonana w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
cz.2, PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statycznie
i projektowanie” i norm zwigzanych [6], [7], [8], [9], [10]. Wykorzystano réwniez mapy
geologiczne [13], [14], [15] i literature metodyczng [11], [12]. Opinie i dokumentacje wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

2.  ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.
Prace terenowe zrealizowane zostaty w kwietniu 2024 roku pod nadzorem mgr inz.

Stawomira Studniarka. Na badanym terenie wykonano rozpoznanie geotechniczne. Punkty
badawcze zostaty wyznaczone na podstawie planowanej zabudowy dziatki. Zostaty one
naniesione na mape dokumentacyjng w skali 1:2000. Lokalizacja otworéw geotechnicznych
zostata przedstawiona na mapie (zat.1). W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
obserwacje makroskopowe, notowano uktady warstw.

Prace obejmowaty:

- zestawienie i analize wynikow wykonanych w ramach niniejszej opinii i dokumentacji,

- graficzne opracowanie, ktére zawiera mape dokumentacyjna, profile analityczne punktow
badawczych, przekroje geotechniczne i sondowania,

- okres$lono takze wilgotno$¢ naturalng, stopnieh zageszczenia Ip oraz stopnienh plastycznosci I
badanego gruntu.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.
3.1. Potozenie i morfologia.

Dziatka nr 6/97, identyfikator dziatki 026101 1.0060.AR_17.6/97 potozona jest w Jelenigj
Gorze, Miasto Jelenia Gora, powiat Jelenia Géra, wojewddztwo dolnoslgskie. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego obszar badan potozony jest w obrebie nastepujgcych
jednostek: prowincja: Masyw Czeski (33), podprowincja: Sudety i Pogérze Sudeckie (332),
makroregion: Sudety Zachodnie (332.3), mezoregion: Kotlina Jeleniogorska (332.36). Wedtug
szczegotowej mapy geologicznej arkusz Wojcieszow (796) (Z. Cymerman, S. Cwojdzinski, W.
Kozdrdj. Panstwowy Instytut Geologiczny, 2005 r.) w podtozu wystepujg zwiry i piaski rzeczne
tarasow nadzalewowych 7,0 — 12,0 m n.p. rzeki. Zalegajg one na ogot na cokole skalnym
zbudowanym ze zwietrzatych w réznym stopniu granitow karkonoskich, miejscami zwiry tego
tarasu wystepujg na glinach zwatowych lub na osadach wodnolodowcowych. Migzszo$¢ zwirow
rzecznych tego poziomu nie przekracza 5 m. Materiat zwirowy budujgcy te tarasy jest
zroznicowany. Wystepujg tutaj otoczaki granitéw karkonoskich i skat z depresji Srodsudeckiej
oraz r6zne skaty metamorfiku Gor Kaczawskich. Domieszke stanowig otoczaki skat potnocnych
i skandynawskich, przede wszystkim krzemienie i kwarcyty z Dala.
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3.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie wg. Mapy hydrogeologicznej Polski Pierwszy Poziom Wodonosny —
Wystepowanie i Hydrodynamika wody podziemne wystepujg na gtebokosci 1 — 2 m p.p.t. Nalezy
zaznaczy¢, ze w okresach roztopéw lub wzmozonych opadéw dynamika przeptywu waod
pod2|emnych moze wzrastac. Teren badan nie podlega zalewom wod powierzchniowych.
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Wycmek z Mapy Hydrogeologlcznej Polski — Pierwszy Poziom Wodonos$ny hydrodynamika i wystepowanie ark. Wojcieszéw (796)
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Na badanym terenie wystepuje jednostka hydrogeologiczna 5abQIll. Zwigzana jest z
piaszczysto-zwirowymi osadami aluwialnymi Bobru i utworami fluwioglacjalnymi. Wydajnosc
potencjalna studni wierconej na badanym obszarze wynosi 30 — 50 m®h. Wody podziemne sg
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Wycinek z Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Wojcieszow (796)

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.
Podloze gruntowe do zbadanej gtebokosci charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne

[2]. Wydzielono jednorodne litologiczno-genetycznie warstwy geotechniczne i okreslono
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych. Wartosci parametréw okredlono na
podstawie badan makroskopowych i korelacji metodami B i C wedtug punktu 3.2. PN-81/B-
03020. Wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w Tabeli nr 1. Podioze gruntowe dziatki nr 6/97 w Jeleniej Gérze zbudowane jest
z gruntéw tworzgcych warstwy:

warstwa orCl: gleba — grunt organiczny
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warstwa NB: grunt antropogeniczny, nasyp budowalny z kruszywem tamanym [sasiGr]
warstwa geotechniczna pochodzenia antropogenicznego, stanowigca mieszanine frakcji piasz-
czystej oraz zwirowej z dodatkiem kruszywa tamanego 8-31,5 mm. Grunt ten jest zageszczony
o dobrych parametrach geotechnicznych.

1S=0,98

warstwa NB: grunt antropogeniczny, nasyp budowalny z kruszywem famanym [sasiGr]
warstwa geotechniczna pochodzenia antropogenicznego, stanowigca mieszanine frakcji piasz-
czystej oraz zwirowej z dodatkiem kruszywa tamanego 8-31,5 mm. Grunt ten jest zageszczony
o dobrych parametrach geotechnicznych.

I1S=1,00

Szczegobtowe potozenie poszczegodlnych warstw geotechnicznych i ich charakterystyczne
parametry przedstawiono na kartach otwordéw geotechnicznych (zat. nr 2, 3, 4).

5.  OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) [2] przeprowadzono analize wynikéw badan
geotechnicznych, uwzgledniono stopien skomplikowania budowy geologicznej, projektowanej
przebudowy w zakresie mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, ktéra prowadzi do
whniosku, ze warunki gruntowe i wodne na dziatce nr 6/97 obreb 0060 w Jeleniej Gérze sg proste.
W podiozu w poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepujg warstwy gruntéw
jednorodnych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Sg to grunty nosne. W poziomie
projektowanego posadowienia nie wystepujg grunty organiczne i grunty mineralne stabonosne.
Linia zwierciadta wody utozona jest zgodnie z nachyleniem terenu. Nie wystepujg niekorzystne
Zjawiska geologiczne. Strefa przemarzania gruntu wynosi 0,80 m. Zaprojektowanie posadowienia
obiektu nie wymaga ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

6. OCENA WARUNKOW GEOSRODOWISKOWYCH.

Badany obszar charakteryzujg nastepujgce warunki geosrodowiskowe:

a) w bezposrednim sasiedztwie dziatki nie wystepujg obiekty wywotujgce antropopresje:

b) dziatka nie znajduje sie w obrebie obszaru goérniczego, w sgsiedztwie dziatki nie
wystepujg ztoza kopalin,

c) w rejonie dziatki nie wystepujg obszary europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000,

d) dziatka nr 6/97 lezy poza granicami obszaréw chronionych,

e) dziatka nr 6/97 lezy poza miejscami mozliwych podtopien, teren dziatki znajduje sie poza
granicami obszaru zagrozonego okresowym zalewaniem wodami powierzchniowymi
i spowodowanego z tym podniesienia zwierciadta wod podziemnych,

f) teren dziatki nie jest zagrozony ruchami masowymi oraz osuwiskami,

g) w podtozu dziatki 6/97 nie wystepuje naturalna bariera izolacyjna,

h) w bliskim otoczeniu dziatki nie ma terenow zrodliskowych, wystepuje ujecie wod pod-
ziemnych o wydajnosci 2 50 m3h.
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7.  WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz gruntéw wystepujgcych na dzialce
nr 6/97 w Jeleniej Goérze sformutowano nastepujgce wnioski:

1) Wystepujgca w podtozu warstwa geotechniczna NB nadaje sie do bezposredniego
posadowienia planowanej inwestycji.

2) Gtebokosc¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,00 m p.p.t..

3) Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), ustalono, ze na dziatce nr 6/97 wystepujg proste
warunki gruntowe i wodne.

4) Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

5) Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”.
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Tabela parametrow geotechnicznych Tabelanr 1
OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, ustalajgca warunki gruntowo-wodne podioza gruntowego dla potrzeb | Data: maj 2024 r.
projektu przebudowy i modernizacji infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze
przy ul. Moniuszki 9, na dz. nr 6/97 obreb 0060. Opracowat: mgr inz. Stawomir Studniarek
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clOr Gleba - grunt organiczny Or Grunt pochodzenia organicznego o zmiennych parametrach geotechnicznych.
N B Nasyp budowlany z kruszywem N B sasiGr _ 098 Warstwa geotechniczna pochodzenia antropogenicznego, stanowigca mieszanine frakcji piaszczystej oraz zwirowej
tamanym g z dodatkiem kruszywa tamanego 8-31,5 mm, o dobrych parametrach geotechnicznych.
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LEGENDA:
Granica dziafki
Projektowany budynek
1/20 Nr i lokalizacja otworu geotechnicznego
# / gtebokos¢ otworu

| —— |' Linia i numer przekroju geotechnicznego

HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, ustalajgca warunki gruntowo-wodne
podtoza gruntowego dla potrzeb projektu przebudowy i modernizaciji infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy
Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze przy ul. Moniuszki 9, na dz. nr 6/97 obreb 0060.

TYTUL: Mapa dokumentacyjna

Opracowat: inz. Joanna Kondrak
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Data: maj 2024 r. | Skala: 1:2000

zat. nr 1




HYDROGEOPROJEKT®
Stawomir Studniarek

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Miejscowos¢: Jelenia Gora
Gmina: M. Jelenia Géra
Powiat: Jelenia Géra

profilnr 1 X: 5642393.54
Y: 5553369.91
Rejon: dz nr. 6/97 obr. 0060 Nadzér geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 343.10 m n.p.n‘{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2024-04-26
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v, P gleba- grunt organiczny orCl Or
0.10 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem
tamanym 8-31,5
0.60 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem
tamanym 8-31,5, stabilizowane cementem
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2| 2 1.00 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem sasiGr nB
2|z tamanym 8-31,5
1.40 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem
r famanym 8-31,5, stabilizowane cementem
S&/:/\/z 1.55| nasyp budowlany z piaskiem, Zwirem i z kruszywem
(%/ tamanym 8-31,5
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profilnr2 Rzedna: 343.10 m n.p.m. X:5642368.21 Y:5553386.15 Data: 2024-04-26
gleba- grunt organiczny
orCl Or
0.20 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem
tamanym 8-31,5
0.40 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem 1.00
tamanym 8-31,5, stabilizowane cementem
0.60 nasyp budownalny z piaskiem i zwirem
g g
z & sasiGr nB
Z|Z
0.98
1.50 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem
tamanym 8-31,5
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2

Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek




HYDROGEOPROJEKT®
Stawomir Studniarek

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

profilnr 3

Zat.nr: 3

X: 5642360.37
Y: 5553349.80

Rejon: dz nr. 6/97 obr. 0060
Miejscowos¢: Jelenia Gora
Gmina: M. Jelenia Géra
Powiat: Jelenia Géra

Nadzér geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 342.20 m n.p.n‘{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2024-04-26

9 %’ 2 e
e} " c N
o| £8 .| &  Profil Przelot . g £
c| 20%| & litologiczny Opis litologiczny 5 %5 Is
Slods| 2 2 S g
8 © E =73
= @ | [m] [m] %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gleba- grunt organiczny orCl Or
0.10 nasyp budowlany
i 1.00
g 2-1.0
z 2 ?Xy\/\ 1.00| nasyp budowlany z kruszywem tamanym 8-31,5 sasiGr nB
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profil nr4 Rzedna: 341.80 m n.p.m. X:5642354.92 Y:5553321.54 Data: 2024-04-26
nasyp budowlany z kruszywem tamanym 8-31,5
1.00
0.50 nasyp budowlany
5 s -
§ § 1.00 nasyp budowlany z kruszywem tamanym 8-31,5 sasiGr nB
0.98
1.40 nasyp budowlany
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2

Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek




HYDROGEOPROJEKT® | cApTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr:4

Stawomir Studniarek

profilnr 5 X: 5642327.20
Y: 5553286.46
Rejon: dz nr. 6/97 obr. 0060 Nadzér geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Jelenia Gora

Gmina: M. Jelenia Géra Rzedna: 341.80 m n.p.n‘{. Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: Jelenia Géra Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2024-04-26
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profilnr6 Rzedna: 342.10 m n.p.m. X:5642316.85 Y:5553322.82 Data: 2024-04-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2 Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek
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HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek o

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, ustalajgca wrunki gruntowe i wodne dla planowane;j

inwestycji na dz. nr 6/97 w Jeleniej Gorze obr. 0060

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

05.2024r

inz. J.Kondrak

<Ko

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

|-I' 1:

Skala

1000
50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek o

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, ustalajgca wrunki gruntowe i wodne dla planowane;j

inwestycji na dz. nr 6/97 w Jeleniej Gorze obr. 0060

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

05.2024r

inz. J.Kondrak
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
[-11'

Skala

;. 1000
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PROFIL WIETRZENIOWY SKAL

Profil wietrzeniowy skat wg [27] Profil wietrzeniowy skaf wg PN EN ISO 14689-1 [188]
Profil
Opis Okreslenie | Strefa Stopien Okreslenie Opis
Skala jest kompletnie zmieniona w grunt spoisty, ktory Caty materiat skalny przemienit sie w
nie nadaje sie na podioze ciezkich obiektow /A\ grunt. Struktura materiatu i struktura
inzynierskich runty spoiste S masywu skalnego ulegly zniszczeniu.
WRW = 0,001 - 0,005 grez;ydug?ne Vi LIS T e B S 5 grunt rezydualny Nastapily znaczne zmiany objetosciowe,
*{e)® 2 ) ale grunt nie ulegt znacznemu
‘el te przemieszczeniu.

" Wicej niz w 75% skafa jest zmieniona wwynika [T T e aany | | T Ealy material skainy ulegi rozkiadow! 1ub |
wietrzenia. Dezintegracja skaty powoduje, ze w tej skaly bardzo e nawet ulegt przemianie w grunt
strefie skala wyglada jak gruz, drobny, przewaznie Siliti | & rezyduainy. Oryginalna struktura masywu
orientowany. Skalenie ulegty kaolinizacji. Struktura Stz Vv = 4 catkowicie zwietrzaty skalnego jest jednak w wiekszosci

generalnie zachowana. R.> 75% - - nienaruszona.
WRW =0,005- 0,01 m -

""" Skafa zmieniona przez powstaie spekaniaw gruz | | R = e e = I Ponad pofowa materiaiu skainego ulegia |
gruby, spekania zabarwione zwigzkami Zelaza. ~ : rozkiadowi lub rozpadowi. Swieza lub
Bardzo wyrazne gliniaste residuum w szczelinach skatly silnie 7 . " przebarwiona skala wystepuje w sposob
miedzy okruchami. Bardzo wyrazna zmiana gestosci Zwietrzale v s el 3 silnie zwietrzaty ciagty w obrebie masywu skalnego lub

objetosciowej szkieletu w stosunku do $wiezej skaly. | Rw=35-75% = f wewnatrz blokow skainych.
WRW =0,01-0,05
‘)
T Procesy wietrzeniowe wnikaja w giab skaty, | | T 2 | Mniej niz polowa materiatu skainego ulegia
powiekszone zostaja spekania. Pojawia sie niewielkie W - A I rozktadowi lub rozpadowi. Swieza lub
residuum w szczelinach. Urabianie skaly bez skaly oo przebarwiona skala wystepuje w sposob
stosowania materialu wybuchowego. Bardzo wyrazne | umiarkowanie 5= . ¥ ) ciagly w obrebie masywu skalnego lub
Zgruzowanie masywu. ($rednio) 1 y \\\ 2 $rednio zwietrzaly wewnatrz blokow skalnych.
WRW = 0,05-0,25 Zwietrzate ~ :
Rw= 10 - 35% =
“""Skala lekko odbarwiona, w szczegdinosci zmiana | | S T Przebarwienia wskazuja wietrzénie
barwy na powierzchni spekan, ktdre mogq byé b ] : = materiatu skalnego i powierzchni
otwarte. Sie¢ spekan sprawia zgruzowanie masywu. skaty siabo [N “: nieciagtosci.
WRW =0.25-1.0 zwietrzale Il I ol 1 stabo zwietrzaty
Rw=0-10% 7
77" Brak widocznych oznak wietizenia. Spekania | ] T Ly Y L T Brak widocznych objawow wietrzenia |
zamkniete. Brak odbarwienia | znak zmniejszenia skata £ materiaiu skalnego; moziiwe lekkie
wytrzymalosci. "‘1‘:‘:8"‘2‘;5‘3 1 0 $wiezy przebarwienia na giownych
Roz 0% powierzchniach nieciggiosci.

—— — gpekania

szezelina z residuum

R —

=] sonire
Mﬁ skata odbarwiona

gliniasto-lastym

skala rozdrobniona
1

zmieni

Ty skata kompletnie

ona (roziozona)

grunt gliniasto-ilasty

R, — Stopiefi zmian (zwietrzenia)

Wsapdtczynnik redukcji wytrzymabosci:

R zwietrzeliny
L Lt L L L
WRW = Rie Skaly




OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Symbole geotechniczne

ORGANICZNE- BARDZO GRUBOZJARNISTE
RODZIME GRUBOZIARNISTE (ZWIRY)
or — domieszka humusu, Bo — gtaziki CGr— zwir gruby

grunt niskoorganiczny,
zawarto$¢ czesci
organicznych

lom = 2-6%)

saOr, siOr, clOr —grunt
organiczny

(lom = 6-20%)

Or — grunt
wysokoorganiczny

(lom > > 20%)

clsiOr — namut gliniasty
sisaOR — namut piaszczysty

Co - kamienie

MGr — zwir $redni

FGr— zwir drobny
saGR — zwir piaszczysty
SiGR — Zzwir pylasty
clGr — zwir ilasty
sasiGr- zwir
piaszczysto-pylasty
sisaGr — zwir pylasto-
piaszczysty

GRUBOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE
(PIASKI) (PYLY) (ILY)
grSa — piasek ze zwirem Si— pyt Cl—it
(pospotka) saSi — pyt saCl - it piaszczysty

CSa — piasek gruby piaszczysty
MSa — piasek $redni
FSa — piasek drobny
siSa — piasek pylasty
clSa — piasek ilasty
sisaCl /orSa— piasek
gliniasty

clSa —glina
piaszczysta

clSi — pyt ilasty
siCl- glina pylasta
sasiCl — glina ilasta

saclSi - glina

siCl — it pylasty

sasiCl — glina ilasta
clSa - glina piaszczysta
zwiezla

sasiCl — glina zwezia
sasiCl — glina pylasta
zwiezla

GRUNTY NIENATURALNE /| ANTROPOGENICZNE

XxMg — materiat wytworzony przez cztowieka
domieszki:

C — gruz ceglany, B — beton, sl — zuzel

X —kazda

INNE OZNACZENIA

gQp — symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il — numer warstwy geotechnicznej

- - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopien zageszczenia

I — stopien plastycznoséci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

Grunty spoiste:

A — morenowe skonsolidowane

B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C — nieskonsolidowane

D -ity

SYMBOLE UZYTE NA

OTWOROW PRZEKROJACH
luzny (In)
wilgotnosé: . o $redniozageszezony (szg)

su  suchy -® zageszczony (zg)
mw  malo wilgotny - Zwarty (zw)
w wilgotny .
m  mokry .0 potzwarty (pzw)
nw  nawodniony . twardoplastyczny (tpl)

konsystencja: [ ] plgstyczny (pl)
mpl  miekkoplastyczna 16<0,25 - migkkoplastyczny (mpl)
pl plastyczna 0,25<1c<0,50
tpl twardoplastyczna 0,50<1c<0,75
zw  zwarta 0,75 <1c<1,00
bzw  bardzo zwarta le>1,00

zaggszczenie:
bin bardzo luzny 0% <Ip<15%
In luzny 15% < Ip < 35%

zg  zageszczony

$rednio zageszczony

bardzo zageszczony

35% < Ip < 65%
65% < Ip < 85%
85% < Ip < 100%

PROFIL GEOLOGICZNY
F%*Oﬁm Podfoze nasypowe :

, Po(K)

1. Asfalt + podbudowa

nN(LG,eg) 2. Nasyp niebudowlany

Czwartorzed

3. Pyt stabo skonsolidowany w stanie twardoplastycznym

( grupa konsolidacji gruntu ,C ")

© Pd(+m) 4. Piasek drobny w stanie $rednio zageszczonym

OPIS GRUNTOW

domieszki — pisane z
przodu matymi
literami (np. gr..,or...)
przewarstwienia —
pisane za frakcjg
gtéwna matymi
literami
podkreslonymi (np.
saClsa)

*na przekrojach brak
podkreslen
przewarstwieh

1

HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek
58-500 Jelenia Gora, ul. Juliusza Stowackiego 45B, tel. 509 819 256,
slawomir.studniarek@gmail.com; www.hydrogeoprojekt.com

Znaki graficzne

FRAKCJE
Skt. gtéwny Domieszka  Wymiary czgstek
Bo gtazy bo > 200
Co kamienie co 63 — 200
Gr zwir gr 2,0-63
Sa piasek si 0,063 -2,0
Si pyt cl 0,002 - 0,063
Cl it < 0,002

WODA GRUNTOWA

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
324,12 rzedna terenu (w m n.p.m.)

2,

3,

@

™

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze — kategoria probki A (A)

prabka o naturalnej wilgotnosci - kategoria prabki B (B)
prabka do badar zanieczyszezenia gruntu (CH)

prabka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i glebokosé (wm p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowe] i glebokosc
(wmp.pdt)

grunt nawodniony

grunt mokry

rons5 saczenie wody i glebokose (wmpp.t)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr thoczkawy (PP)

cinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekkg

DPM - dynamiczng $rednig

DPH - dynamiczng cigzkg

SPT - dynamiczna, cylindryczng

glebokosé otworu

otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadia wody (w m n.p.m.)
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