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1 PREAMBUtLA

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

a) catoscig Materiatow Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajgcego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowej inwestycji,

d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczgcymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzagdzenia, personel, energia, transport, woda,

itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z
warunkami lokalnymi, stanem technicznym, zakresem robot, lokalizacjg obiektu i infrastrukturg oraz dokonat
dodatkowe obmiary i odkrywki. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek w uzytkowanym
budynku szkolnym oraz ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej, moga wystapi¢ rozbieznosci stanu
faktycznego z projektem i pozostatymi opracowaniami.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie , za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosSci, projektem organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenia robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzern beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw maszyn i
urzadzen , tolerancje normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne
doswiadczenia zawodowe , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa¢é Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odpowiednich poprawek i
uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgtoszone beda uwazane jak btedy i opuszczenia w
dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

Projekt wykonawczy, przedmiary robét oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentdéw zawsze nalezy uznawac za wigzgce zapisy widniejgce w
projekcie wykonawczym inwestycji.

2.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na przebudowie i modernizacji infrastruktury
sportowej wraz z towarzyszgcy infrastrukturg techniczng zlokalizowang przy Szkole Podstawowej nr 11 im.
Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze.

2.2 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w projekcie przebudowy i modernizacji obiektu.
INWESTOR: MIASTO JELENIA GORA
PLAC RATUSZOWY, 58-500 JELENIA GORA

2.3 Zakres robét objetych STWiORB

Spis dziatéw STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV).

Wymagania ogdlne zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych (zaréwno rozbiérkowych
oraz remontowych) i nalezy je stosowac w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
KOD CPV :

STWIORB 15 WROCLAW 21.06.2024



Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych: 45000000-7 Roboty budowlane.

2.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

- Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz
fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosc
uzytkowa.

- Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez Rysunki, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

- Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie
kontroli zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
- Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgji,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdét budowlanych.

- Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

- Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

- Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wyko-nawcy przez Inspektora Nadzoru ,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

- Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

- Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do Dokumentacji
projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamodwienia.
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- Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

- Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

- Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

- Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
- Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowe], ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

- Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

- STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

- Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukoniczenia Robdét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakie Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robdt Statych.

- Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

- Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

- Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, dokumentacje projektowg, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

- Urzadzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Statych.

- Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

- Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby(db).

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

- Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zatgczone do
Oferty i stanowig jej czesc.

- Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudowsy, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

2.5 Cel i zakres inwestycji
Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z towarzyszacg
infrastrukturg techniczng zlokalizowang przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze.
Prace budowlane obejma:
- zagospodarowanie terenu w czesci potudniowo-wschodniej dziatki w kompleksie sportowym terenu SP11,
- modernizacje zespotu szatniowego w budynku sportowym SP11 na parterze tego budynku;
Prace budowlane bedg polegac na:
- w zakresie pzt:
e niwelacji terenu,
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demontazy: usunieciu istniejgcych nawierzchni boisk i biezni (boisko do pitki recznej wykonane z
tworzywa sztucznego, stan techniczny bardzo zty; boisko do pitki siatkowej nawierzchnia kruszywo;
boisko do pitki noznej nawierzchnia trawiasta naturalna, bieznia nawierzchnia szutrowa), demontazu
istniejacych drenazy pod boiskiem do pitki recznej, zgodnie z trasami na mapie; demontazu
pozostatosci po urzadzeniach sportowych, tj. stupki pitko chwytow, stupki pod siatki, konstrukcje pod
bramki czy kosze; demontazu istniejgcego skoku w dal, ktéry zostanie zdemontowany, zasypany i
pokryty trawg; w przypadku 3 stupdw oswietleniowych zlokalizowanych przy budynku sportowym-
nalezy zdemontowad istniejgce lampy, istniejgce 2 stupy zlokalizowane przy biezni nalezy wyposazyé w
lampy; usung¢ nalezy niewielki chodnik z kostki betonowej pomiedzy boiskami do siatkdwki a pitki
recznej;

wykonania instalacji elektrycznej w zakresie o$wietlenia zewnetrznego

wykonanie kanalizacji teletechnicznej 1-rurowej #110 zakornczonej studniami;

wykonanie instalacji odwodnienia liniowego, drenazy oraz kanalizacji deszczowej;

wykonanie nowych nasadzen trawy

wykonanie podbudowy oraz nawierzchni pod boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, pitki siatkowej,
pitki noznej oraz biezni na 100m wraz ze skokiem w dal,

wykonanie pitko chwytow

montaz wyposazenia sportowego,

- w zakresie modernizacji szatni:

demontaze i rozbiorki: wszystkie istniejace sufity podwieszane, istniejgce kanaty wentylacyjne, Scianki
dziatowe murowane wydzielajgce natryski, scianki dziatowe w przedsionkach oraz wydzielajgce
pomieszczenia WC, czesci scian w obrebie otworéw drzwiowych w celu ich powiekszenia, demontaze
istniejacych grzejnikdw we wszystkich pomieszczeniach, demontaze istniejgcych obudéw grzejnikéw,
demontaze mieszaczy — zaslepienie rur w warstwach posadzki i unieczynnienie instalacji, demontaze
wszystkich urzgdzen higieniczno-sanitarnych: WC, umywalek, mydelniczek, sptuczek, kratek
wentylacyjnych, wpustow, ztaczek, elementéw prysznicow, myjek, itp., usuniecie wszystkich drzwi
wewnetrznych bedgcych w zakresie opracowania, usuniecie wyposazenia szatni: tawek oraz
wieszakow, demontaz istniejgcych opraw lamp, gniazd, wtgcznikéw; skucie powtok malarskich oraz
ptytek sciennych, skucie posadzki z ptytek podtogowych, usuniecie istniejgcych wyktadzin PVC;
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych elektrycznych: okablowania, rozdzielnic, gniazd,
wtgcznikow, opraw oswietleniowych,

wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, montazu grzejnikdw, instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

wykonanie Scian dziatowych,

montaz drzwi wewnetrznych,

wykonanie nowych tynkéw i powtok malarskich,

wykonanie nowych sufitéw podwieszanych wraz z rewizjami w pomieszczeniach, w ktérych
zamontowane bedg centrale wentylacyjne,

wykonanie nowych posadzek,

montaz oston grzejnikéw,

montaz urzadzen sanitarnych oraz wyposazenia: umywalek, podajnikéw na reczniki papierowe,
dozownikéw na mydto w ptynie, koszy na smieci, baterii umywalkowych, luster, ztgczki wezowej i
wpustéw podtogowych,

montaz wieszakdéw w szatniach oraz wyposazenie w fawki,

2.6 Zakres ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy.
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2.7 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen, powstatych w trakcie wykonywanych robdt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdéw
informacyjno- ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- przygotowanie materiatéw,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu

- wywdz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét

2.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng (STWiORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Bezpieczeristwo:

W zwigzku z przeprowadzaniem prac remontowych w istniejgcym budynku oraz na terenie dostepnym dla
uczniéw oraz oséb postronnych, bezwzglednym obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie bezpieczenstwa dla
wszystkich oséb, ktore moga wejsé na teren.

Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez takie przeprowadzanie prac, aby umozliwi¢ swobodng prace
pracownikom szkoty.

W zwigzku z powyiszym prace nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej kolejnosci. Umozliwi to min.
skoordynowanie wykonywania prac z koniecznoscig wytgczen czesci instalacji, niezbedng do przeprowadzenia
prac. Dodatkowo nalezy zatozyé prowadzenie wiekszosci prac po nominalnych godzinach funkcjonowania
placéwki.

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu i
Uzytkownikowi harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostaé
rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie
obowigzujgcym normom.

Wymagania dot. oznakowania terenu budowy zostaty opisane w dalszych punktach.

Ochrona i utrzymanie robot:

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone

w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczyc takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania roboét z
winy Wykonawcy.
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Zgodnosc roboét z PW i STWIORB:

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i STWIORB. Dane okreslone w PW i
w STWIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z PW lub STWIORB i wptynie to na zmiane parametréow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Przekazanie terenu budowy:

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia o0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robaét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktow poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcy (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy:

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdét nie podlega
odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy:
Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegéty dot. tego zagadnienia zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczyc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialnosc¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow:
Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacd, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w sSrodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mieé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg
sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczeristwo i higiena pracy (BHP):

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
s uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
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wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3 MATERIALY

3.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrdodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrdodta w sposédb ciaglty spetniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robét. Jezeli
materiaty z akceptowanego Zrddta s niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

W przypadku nawierzchni sportowej bezspoinowej typu natrysk o grubosci min. 14 mm.:

Przedmiotowe Srodki dowodowe, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia,
ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez zamawiajacego:

1. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce minimalne parametry oferowane;j
nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego.

2. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy.

2. Raport z badan na mrozoodpornosé dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg ITB.

3. Raport z badan na dziatanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018.

4. Atest Higieniczny PZH na system natryskowy oraz na ET — nie dopuszcza sie PZH na poszczegdlne sktadniki.

5. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji.

6. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnie.

7. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace wymagang zawartos¢ zwigzkow
chemicznych zgodnie z norma DIN 18035-6:2021.

8. Badania Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu
nawierzchni PU.

W przypadku nawierzchni sportowej bezspoinowej typu sandwich poliuretanowo-gumowej dwuwarstwowej
o grubosci min. 16 mm.:

Przedmiotowe $rodki dowodowe, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu potwierdzenia,
ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez zamawiajacego:

1. Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce minimalne parametry oferowanej
nawierzchni wymagane przez Zamawiajacego,

2. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy.

3. Atest Higieniczny PZH lub rGwnowazny,

4. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

5. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnie,

6. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartos¢ zwigzkéw
chemicznych zgodnie z norma DIN 18035-6:2021,

7. Badania Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu
nawierzchni PU,
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8. Raport z badan na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg ITB
9. Raport z badan na dziatanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

3.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrddta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

3.3 ROéwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje sie ze nie s3 one wigzgce i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych urzgdzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen,
armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technologicznych, o réwnych lub lepszych
parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz réwne lub
mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 5- letnim liczac od daty podpisania
konncowego protokotu odbioru robdt.. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych
lub lepszych parametrach technicznych, o rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych
rowng lub lepszg trwatosé i niezawodnosé.

3.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.5 Inspekcja wytworni materiatéw i elementéow

Wytwérnie materiatéw i elementdéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
STWIORB.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
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dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i STWIORB.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
podzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwat, na
biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na
dojazdach na teren budowy.

6.1 Wykonanie prac z podziatem na etapy

Planuje sie realizacje inwestycji w jednym etapie.

Ze wzgledu na koniecznos¢ przeprowadzenia prac w funkcjonujgcym budynku oraz terenie, nalezy je
wykonywaé w odpowiedniej kolejnosci. Umozliwi to min. skoordynowanie wykonywania prac z koniecznoscia
koordynacji wytgczen czesci instalacji, niezbedng do przeprowadzenia prac. Dodatkowo nalezy zatozyc
prowadzenie wiekszosci prac po nominalnych godzinach funkcjonowania placéwki.

Projektowana kolejnosé¢ wykonywania prac budowlanych:

1. Roboty rozbiérkowe w szatni oraz na terenie i niwelacje terenu;

. instalacje terenowe,

. wykonywanie prac murarskich wewnatrz szatni,

. instalacje wewnetrzne wod-kan i elektryczne,

. instalacje co i wentylacji,

. prace ziemne: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe i fundamenty pod pitko chwyty,

. wykonanie konstrukcji pitko chwytéw

. wykonanie nawierzchni sportowych,

. wypoziomowanie powierzchni posadzek w szatniach, potozenie posadzek;

10. wykonanie sufitdw podwieszanych,

11. wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia Scian lakierem,

12. prace wykonczeniowe i meblowe: montaze drzwi, urzadzen, oston na grzejniki, gniazd, wtgcznikéw, opraw
oswietleniowych, itd.

13. posianie traw w miejscach niezagospodarowanych objetych opracowaniem,

14. uprzatniecie placu budowy;
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6.2 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw
wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziata do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
Materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdéw, linii i poziomdédw odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu Robdt. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6.3 Uwarunkowanie realizacji robot
Nadrzednym wymogiem dla Wykonawcy jest zapewnienie bezpieczeristwa dla pracownikéw placéwki i oséb
Postronnych przebywajacych w obiekcie patrz punkt. 2.8.

6.4 Szczegotowy Harmonogram realizacji rob6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu i
Uzytkownikowi harmonogram robdét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostaé
rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie
obowigzujgcym normom.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania prac Wykonawcy gdy zostanie stwierdzone, iz w wyniku jego
dziatan warunki Pracy i nauki pogorszyty sie.

6.5 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania
terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w STWIORB i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PW.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$é¢ materiatdw i robdét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzic¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

7.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.
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7.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgy jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robat,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot:
Jest wymagana dla omawiane] inwestycji. Stuzy jako narzedzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru czesciowego. Szczegdty patrz pkt. 7.1

Dokumenty laboratoryjne:
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokéty odbioru robot,

- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,
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- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do umownych ptatnosci.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzenie obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

8.4 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robdét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokosé x (gtebokosé / wysokosé) x
ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar i czytelny podpis,

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robdt zanikajacych,

— odbiorowi cze$ciowemu elementéw robdt — podstawa do wykonania ptatnosci czesciowych
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie
powotane] komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PW, PN i STWIORB. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb

i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny koriczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

9.5 Gwarancje i rekojmie

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj wtasny koszt, miedzy innymi
do: przeprowadzania na wtasny koszt przeglagddw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych
materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladow gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, usuwania w uzgodnionym z Zamawiajacych terminie ujawnionych wad w przedmiocie
umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,
przeprowadzania napraw robdt, ktére nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego.
Wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji Warunki dotyczace
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi (5lat) i gwarancji (5 lat) okreslono w umowie na wykonanie prac
realizacyjnych.

9.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robdét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

10 PODSTAWY PLATNOSCI

10.1 Ustalenia ogodlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na
wykonanie robot.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w
STWIORB i PW.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
umowa i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami fagczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Cena ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
danej roboty opisanej w Dokumentac;ji Projektowej i zakresie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena ryczattowa musi obejmowac w szczegdlnosci:

¢ Robocizne bezposrednia

e Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i Transportu

e Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

* Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

¢ Roboty geologiczne

¢ Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej

¢ Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, koszty ogdlne Wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

¢ Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

o Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym.

¢ Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie potwierdzony (odebrany) przez Inspektora,
protokot wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o wykonane elementy robdt w danej branzy. Szczegdty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi
Wykonawca.

10.3 Warunki umowy i wymagania ogélne STWIORB
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej STWIORB
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa Pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881)
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12 ROBOTY ROZBIORKOWE

12.1 Wstep
12.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbidrkowymi w trakcie realizacji inwestycji.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.
45111000 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100 9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

12.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

12.1.3 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

12.1.4 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka. Szczegdtowy opis
elementéw do rozebrania przedstawia dokumentacja projektowa oraz dodatkowo w formie ilosciowej
przedmiar robét inwestycji.

12.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

12.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

12.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogéw
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jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Potrzebny
sprzet:

- Koparki,

- Samochdéd samowytadowczy,

- Samochéd skrzyniowy,

- Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

124 Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu omowiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

12,5 Wykonanie robét

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omodwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

12.6 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac pracownikéw z programem rozbidérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

12.7 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczernstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce sSrodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i
Inwestorem.

12.8 Roboty rozbiérkowe
W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzglednié wszystkie roboty majgce na celu wykonanie zatozen

okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy
szczegdlnie zwréci¢ uwage i zadbad o bezpieczenstwo pracownikdw obiektu oraz oséb w nim przebywajgcych i
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postronnych. Prace rozbidrkowe odbywajg sie w funkcjonujagcym budynku i na terenie, do ktérego majg dostep
osoby z zewnatrz.

Zakres planowanych robdt obejmuje rozbiérke i demontaz wskazanych elementéw budynku. Rozbidrke
wskazanych elementow planuje sie w celu przygotowania obiektu do realizacji projektu przebudowy.
Fragmenty do wyburzenia pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy powiadomic¢ Zarzagdce budynku a teren objety rozbiérkami
nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu niedopuszczenia oséb nieupowaznionych w obreb zagrozenia. Prace
nalezy prowadzi¢ stopniowo, aby w jak najwiekszym stopniu ograniczy¢ skutki wyburzania elementéw budynku
(nie dopusci¢ do zawalania sie fragmentow budynku).

Prace rozbidrkowe w obiekcie nalezy przeprowadzi¢ recznie specjalnie do tego przystosowanymi narzedziami
budowlanym. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtaczenia,
wytgczniki, zawory winny znajdowac sie poza obrebem robdét budowlanych. Rozbidrke oscieznic drzwiowych
mniejszych elementéw budowlanych i urzadzen wykonywaé recznie przy uzyciu narzedzi mechanicznych.
Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$é rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu na
stanowiskach roboczych.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI | SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —

w tym takze odpaddéw porozbiérkowych — jako wytwdrca tych odpadédw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycjg jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku swiadczenia tych
ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpaddéw, winien on przed
rozpoczeciem robot dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréci¢ sie do stosownych stuib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementdéw z rozbidrki.

Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do
grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wtaczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, brgz, mosigdz

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére mogg byc
wykorzystane jako surowce wtdrne — np. metal, szkto.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji. Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub
o wtdérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu podmiotowi, ktéry podda je procesowi
recyklingu. Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne nalezy przetransportowac na
zorganizowane wysypisko smieci — wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpaddw.

Odbiér odpaddéw nalezy przewidzie¢ od strony budynku sportowego w miejscu wskazanym przez dyrekcje
szkoty.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

129 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca

w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.
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12.10 Wywaéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko
Smieci — wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpaddw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezgco
W miare postepu robdt rozbidorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

12.11 Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt omdwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowe;j.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

12.12 Obmiar roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiardw robot omdéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:

- dla robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [m3].

12.13 Odbidr robot

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

12.14 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczen za wykonane prace omdéwiono w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

12.15 Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i Higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

¢ Ustawa o odpadach.
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13 ROBOTY ZIEMNE

13.1 Wstep
13.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z robotami ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

13.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

13.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac.

13.1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.

13.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

13.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

13.2.1 Zasady wykorzystywania gruntow

- Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywania wykopdw. Grunty przydatne do zasypywania wykopow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

- Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

- Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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13.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).:

134 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos$¢ srodkdw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

135 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci
»,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

13.5.1 Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

13.5.2 Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robodt
ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robét ziemnych.

13.6 Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t oméwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowe;j.

13.6.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia robdt ziemnych i wykopdw polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

13.6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witasciwe, na witasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

13.7 Obmiar robét

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

13.8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

13.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

13.10 Przepisy zwigzane

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

3. PN-I1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

4. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

STWIORB 40 WROCLAW 21.06.2024



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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14 WYKONANIE KORYTOWANIA Z PROFILOWANIEM

14.1 Wstep
14.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem, ktére zostang

wykonane w ramach budowy boisk i biezni o nawierzchniach poliuretanowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45236000-0 Wyrdéwnywanie terenu

14.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

14.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

14.1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- koryto wraz z profilowaniem.

- zatadunek i odwiezienie gruntu z korytowania na odktad.

14.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

14.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogodlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

14.3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektu moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
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14.4 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

14.5 Wykonanie robét

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omodwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

14.5.1 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonana koryta oraz z profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

14.5.2 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

14.5.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, okreslajgc wskaznik odksztatcenia zgodnie z PN-S-
02205; 1998. Metode tg nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zgeszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.
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14.5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

14.6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t oméwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowe;j.

14.6.1 Badania w czasie robét

- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza:

Rzedne wysokosciowe
Uksztaltowanie osi w planie*)
Zageszezenie. wilgotnosc gruntu podioza W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonan w punktach
tukéw poziomych

Lp Wyszezegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosc badan i pomiarow

1 Szerokosc koryta

2 Rownoséc podiuzna

3 Rownosé poprzeczna W przekrojach charakterystycznych oraz w

4 Spadki poprzeczne*) miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
5

5

- Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

- Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-
04. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg > 0,5%.

- Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

- 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

- Wskaznik zageszczenie koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wedtug BN-77/8931-12

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

14.7 Obmiar robét

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robdt oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) gruntu odwiezionego na odktad.
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14.8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

14.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z zageszczeniem podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena odwiezienia na odktad 1 m3 gruntu uzyskanego przy korytowaniu obejmuje:

- pozyskanie przez Wykonawce terenu na odkfadu lub uzyskanie zgody od wtasciciela odpowiedniego terenu na
odptatne lub nieodptfatne sktadowanie gruntu,

- roboty przygotowawcze na miejscu odkfadu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad,

- uformowanie odktadu z ewentualnym zageszczeniem,

- ewentualne humusowanie i obsianie skarpami korony odktadu,

- koszt ewentualnej utylizacji gruntéw zaliczonych do odpaddw szkodliwych lub niebezpiecznych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

14.10 Przepisy zwigzane
1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA

15.1 Wstep
15.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie, ktdre zostang wykonane w ramach budowy boisk.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45233000-9 Podbudowa z kruszywa famanego

15.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

15.1.3 Okredlenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

15.1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 06102 [21] .

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

15.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.

15.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji projektowe;j.

15.2.1 Podbudowy pod projektowane nawierzchnie

Warstwy podbudowy pod boiska (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia
sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o grubosci min. 14 mm) :

- warstwa stabilizujgca ET kruszywo kamienne z granulatem SBR 35mm,

- miat kamienny 0-4mm gr.50mm,

- kruszywa famane fr. 0-31,5mm gr.200mm,

- piasek gruboziarnisty gr. 50mm,
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Warstwy podbudowy pod boisko do pitki noznej (nawierzchnia sztuczna trawa):
- warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, 40mm;

- warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 150mm

- geowtdknina 200g/m2,

- podbudowa z kruszyw tamanych fr. 31,5-50mm; 100mm,

- geowtdéknina 200g/m2,

- warstwa odsgczajgca piasek (mechanicznie zageszczony) 150mm,

- grunt rodzimy,

15.2.2 Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:

- Zwir i mieszanke wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113

- miat wg PN-B-11112

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

- wapno wg PN-B-30020

- popioty lotne wg PN-S-96035

- zuzel granulowany wg PN-B-23006

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

15.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

154 Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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15.5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

15.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem podtoza”
i ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ uftozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

15.5.2 Woytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

15.5.3 Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

15.5.4 Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

15.5.5 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

STWIORB 49 WROCLAW 21.06.2024



Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

15.6 Kontrola jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt omdwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”

pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej ST .

15.6.1 Badania w czasie robdét

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Lp Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca

na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos¢ mieszanki p 600

3 Zageszezenie warstwy 10 probek Na 10000 m2

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg fab.1 | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

15.6.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

15.6.3 Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481, z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

15.6.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego

modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

15.6.5 Wilgotnos¢ kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci kruszywa. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

STWIORB 50 WROCLAW 21.06.2024



15.7 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosc i zakres pomiardéw:

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km
2 Rownosc podiuzna W sposob ciagly planografem albo c1 20 m fata na
kazdym pasie ruchu
3 Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Co 100 m
6 Ulksztaltowanie osi w planie®) Co 100m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej. lecz nie
rzadziej ni7 raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach. lecz nie 1zadziej niz raz
na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 10000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06.

15.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

15.8.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

15.8.2 Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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15.8.3 Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce podbudowy.

15.9 Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiardw robot omdéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

15.10 Odbidr robot

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

15.11 Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce rozliczern za wykonane prace omdéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

- dostarczenie (zakup) mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

15.12 Przepisy zwigzane

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
Bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

NooubhwNR
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

23.
24,
25.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST05: PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
KLASY B20
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16 PODBUDOWA Z BETONU B20

16.1 Wstep
16.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu B20 ze zbrojeniem

rozproszonym, ktére zostang wykonane w ramach budowy biezni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

44114000-2 Beton

16.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

16.1.3 Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zakonczeniem
procesu wigzania.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajgcy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (R Gb ), (np. beton
klasy B40 przy R Gb = 40MPa).

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy specjalnie wprowadzone powietrze, w ilosci nie mniejszej niz 3%
objetosci zageszczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziatania domieszek napowietrzajgcych dodanych
do mieszanki betonowe;.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiekszonej wytrzymatosci na rozcigganie i zwiekszonej
trwatosci i mrozoodpornosci.

Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne powodujgce powstawanie w czasie mieszania
mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykdw powietrza, rownomiernie rozmieszczonych w
mieszance betonowe;.

Preparaty powtokowe - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzajg powtoke pielegnacyjng, zabezpieczajaca powierzchnie betonu przed odparowaniem
wody.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajgca wydtuzanie sie i
kurczenie ptyt.

Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca tylko kurczenie
sie ptyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czesci gornej ich grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie ptyt.

Szczelina podtuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy szerokosci jezdni ponad 6,0 m.

Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkéw uszlachetniajgcych, przeznaczona do
wypetniania na gorgco szczelin nawierzchni.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych, dodatkéw
uszlachetniajgcych i wypetniajgcych, przeznaczona do wypetniania na zimno szczelin nawierzchni.
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Podbudowa z betonu cementowego —warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
wytrzymatosci na S$ciskanie odpowiadajgcej klasie betonu, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni
drogowej, stuzgcy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

16.1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia dotyczace w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z betonu cementowego B-20. Zakres wykonania obejmuje wykonanie podbudowy z
betonu B-20 ze zbrojeniem rozproszonym pod podbudowe biezni.

16.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robét omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.

16.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji projektowe;j.

16.2.1 Podbudowy pod projektowane nawierzchnie

Warstwy podbudowy pod bieznie typu Sandwich (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-
2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci min. 16 mm.):

- podbudowa betonowa z betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm, mieszanka betonowa powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 206.

- warstwa piasku gr. 10cm

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekraczaé 1%, nachylenie podiuzne nie moze
przekraczac 0,1% na odcinkach 25m.

16.2.2 Wymagania dla materiatow

Cement

Do betonu klasy B20 nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5, wedtug PN-EN-197-1: 2000.

Kruszywo

Do wykonania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-11111:1996,
PN-B-11113:1996, grys z otoczakdw lub surowca skalnego wg PN-B-06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng szczelnos$¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowaé¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom wg PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozina stosowaé¢ wode pitng
wodociggowa.

Dodatki i domieszki

W celu zmiany warunkdw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowe] oraz
ograniczenia zawartosci cementu mogg byc¢ stosowane dodatki i domieszki wedtug zasad wymienionych w PN-B
- 06250.

Srodki pielegnujgce

Nalezy stosowaé materiaty powtokotwodrcze lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie warstwe piasku o
grubosci minimum 5 cm lub wtékniny o grubosci minimum 5 mm utrzymywane] w stanie wilgotnym.

Beton

Zwarto$¢ cementu w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ 250kg. Konsystencja
mieszanki betonowej, okreslona wg PN-B-06250:1988, powinna byc¢ co najmniej gestoplastyczna. Wytrzymatos¢
betonu na S$ciskanie winna odpowiadac klasie B-20. Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé¢ 5%.
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Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu powinna by¢ taka, by obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku
do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie byto wieksze niz 20%. Beton klasy B 20 powinien spetniac
wymagania okreslone w tabeli:

Lp. Wiascwosc Wymagania dia B 20 Badania wedlug
1 Wytrzymatosé gwarantowana na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, 20 PN-B-06250
nie mniejsza niz, MPa PN-B96014
2 Nasigkliwosc woda, %, nie wiece] niz: 5,0 PN-B-06250
PN-B-96014
3 Mrozoodpomosé po 25 cyklach, przy badaniu bezposrednim, spadek 20 PN-B-06250
wylrzymatosci na Sciskanie w pordwnaniu do probek niezamrazanych, %, PN-B-96014
nie wiecej niz:

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:

- wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,

- w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,

- wyniki badan kruszywa,

- sktadniki betonu,

- wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250,
- wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250,

- wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-B-06250.

16.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwérni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce doktadnosc
dozowania wyrazong w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda +
2%. Inzynier moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

- mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

16.4 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych materiatow
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji
producenta. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250.
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16.5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

16.5.1 Warunki przystgpienia do robdt

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz +5stC i nie wyzszych niz
+30stC. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu.

16.5.2 Przygotowanie podtoza

Uktadanie betonu cementowego powinno sie odbywac na czystej warstwie podbudowy przygotowanej zgodnie
z dokumentacja projektowqa. Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego powinien wynosi¢ w warstwie do
gtebokosci d= 20cm, nie mniej niz 1,03 zageszczenia uzyskanego normalng metoda Proctora wg PN-88/B-
04481; w warstwie ponizej gtebokosci 20cm, nie mniej niz 1,00 zageszczenia uzyskanego normalng metoda
Proctora wg PN-88/B-04481; w nasypach wyzszych niz 50cm w warstwie zalegajacej ponizej gtebokosci 50cm,
nie mniej niz 0,95 zageszczenia uzyskanego metodg Proctora wg PN-88/B-04481. Rzedne podtoza nie powinny
mie¢ w stosunku do rzednych projektowanych odchylen wiekszych niz + - 2cm..

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy produkowac w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

16.5.3 Whbudowywanie i zageszczanie betonu cementowego

Beton cementowy powinien by¢ wbudowywany uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg w sposéb ciggty. Grubosc
uktadanej warstwy ma byé tak dobrana, aby po zageszczeniu wynosita ona 25 cm. W miejscach trudno
dostepnych dopuszcza sie reczne uktadanie warstwy.

Po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zageszczenie nalezy zakonczy¢ nie
pozniej niz | godzine od momentu roztozenia mieszanki betonu cementowego. Sprzet i metoda zageszczenia
powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w catym jej przekroju. Powierzchnia utozonej
mieszanki musi by¢ rowna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu
tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warstwg zaprawy jest
niedopuszczalne.

16.5.4 Szczeliny

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne i podfuzne

- szczeliny konstrukcyjne podtuzne i poprzeczne.,

Szczeliny skurczowe nalezy wykonywa¢ przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi na gtebokos¢ co najmniej 6 cm (lub 1/3 grubosci ptyty Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w czasie od | do 3 dni po utozeniu betonu wykonuje sie tarczg grubosci okoto 3 mm .Po cieciu nalezy
zmy¢ wodg mleczko cementowe.

Szczeliny konstrukcyjne. Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie
dokfadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm.

Szczeliny nalezy wypetni¢ masg zalewowg kauczukowo - asfaltowa..

16.5.5 Pielegnacja warstwy z betonu cementowego

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastepujgcych metod:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
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- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi,

- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

- przykrycie folig na okres 7 dni,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie co najmniej 7
dni.

Wykorzystane materiaty oraz sposdb pielegnacji powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. Kontraktu. Nie
dopuszcza sie zadnego ruchu maszyn po betonie cementowym w okresie 7 dni po wykonaniu.

16.6 Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt omdéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robdét musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz

dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu i kruszyw oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji.

16.6.1 Badania w czasie robot

- Czestotliwosc¢ oraz zakres badan:

Lp.  |Wyszczegdinienie badar Czestotliwosc badan. Minimalna liczba na dziennej dzialce roboczsj
1 Badanie wlasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdsj zmianie kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodia

3 Badarnie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 1 raz dziennie

5 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach 1 raz dziennie

7 Oznaczenie nasigkliwosci betonu 1 raz dziennie

8 Oznaczenie mrozoodpomosci betonu 1 raz dziennie

Uziarnienie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy bada¢ wykonujgc przesiew
wedtug PN-88/B-04481.

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza sie odchylenia od
wymaganej wytrzymatosci w granicach od -10 do + 10 %.

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250. Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy
wykonac zgodnie z PN-B-06250.

16.6.2 Badania i pomiar wykonanej warstwy

Czestotliwosé, zakres badan i pomiarédw oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem:
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Lp. Wyszczegdlnienie i badari i pomiardw pomiaréw | Minimalna czestotliwosé badari

I Szerokos¢ nawierzchni 4 raz na dzialce dziennej

2 Réwniose poduzna 4 raz na dzialce dziennej

3 Réwnos¢ poprzeczna 4 raz na dzialce dziennej

4 Spadki poprzeczne™ 4 raz na dzialce dziennej

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Grubosé warstwy 1 raz na dzialce dziennej

7 Sprawdzenie szczelin wszystkie

8 Wytrzymalosé na Sciskanie betonu w podbudowie, | w przypadkach watpliwych, wedtug decyzji Inzyniera
nasiakliwosé | mrozoodpomosd

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
(+) - 1cm. Grubos¢ podbudowy od grubosci projektowanej nie moze sie réznié o wiecej niz (+) - 1cm.

16.7 Obmiar robét

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robdét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
Jednostkg obmiarowg jest m2 /metr kwadratowy/ podbudowy z betonu cementowego.

16.8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Wykonane odcinki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem sg zatwierdzane przez Inzyniera na
podstawie oceny wizualnej, wynikow badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnie innych
szczegotowych polecen Inzyniera Kontraktu.

16.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Cena | m2 warstwy betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw wyjsciowych,

- opracowanie recepty,

- przygotowanie podtoza,

- wytworzenie, wbudowanie i zageszczenia betonu cementowego,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych.

- inne niezbedne prace zwigzane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego..

16.10 Przepisy zwigzane

1. PN-B-0430: 19.Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu powszechnego
uzytku

4. PN-B-06714-12;13;15;16;18;19;20;26;28;40,43: Kruszywa mineralne. Badania

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

6. PN-S-96014 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
8. PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

10. PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong

11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych Zwir i mieszanka

12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek.

13. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST06: NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
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17 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

17.1 Wstep
17.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z budowa boisk o nawierzchni poliuretanowej oraz

biezni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

17.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

17.1.3 Okredlenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
»,Wymagania ogdlne "

17.1.4 Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu  nawierzchni
poliuretanowej i obejmuja:
- Montaz nawierzchni poliuretanowe;j,

17.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.

17.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji projektowe;j.

17.2.1 Obrzeia

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 .

17.2.2 Nawierzchnia

Warstwy nawierzchni pod boiska (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia
sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o grubosci min. 14 mm) :

- natrysk 3mm (kolor pomaranczowy: RAL2004 i zielony: RAL6017, kolor linii biaty: RAL9010),

- warstwa granulatu SBR 11mm,

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk:
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponize;j:
1. Grubos¢ systemu: min 14 mm
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2.Wytrzymato$é na rozcigganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) = 0,90

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >70

4. Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,45

5. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 90

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyisze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na zgodnos¢ z normga PN EN 14877:2014.

Warstwy nawierzchni pod bieznie typu Sandwich (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-
2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci min. 16 mm.):
-mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza
poliuretanowego gr. 8mm (kolor czerwony: RAL3016 i zielony: RAL6017, kolor linii biaty: RAL9010),,

- mieszanina granulatu SBR z lepiszczem gr. 8mm,

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich:

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

1. Grubos¢ systemu: min 16 mm

2.Wytrzymato$é na rozcigganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) = 0,95

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >65

4. Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <1,4

5. Opér poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 100

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyisze wymagania powinien potwierdzac raport z badan na zgodnosc z normg PN EN 14877:2014.

17.3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

174 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

17.5 Wykonanie robét

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdét omdwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

17.5.1 Woykonanie nawierzchni typu Natrysk

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozktadarki mas poliuretanowych a wierzchnia
warstwa wykonana przy uzyciu natryskarki do mas poliuretanowych.

Pod witasciwg nawierzchnie nalezy wykonaé warstwe stabilizujgcg ET, ktéra jest mieszaning drobnego zwiru,
granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET powinna mie¢ minimalng grubos$¢ 35
mm.

Witasciwa nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw. Dolna warstwa grubosci 12mm o ukfadana na warstwie
stabilizujgcej ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.
Gorna wierzchnia warstwa grubosci 2mm jest to mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm oraz lepiszcza
poliuretanowego.
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Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- réownosc¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),
- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowe] pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

17.5.2 Wykonanie nawierzchni typu Sandwich

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozktadarki mas poliuretanowych.

Wtasciwa nawierzchnia sktada sie z dwdoch warstw. Dolna warstwa mieszaniny granulatu SBR z lepiszczem
grubosci 8mm o ukfadana na warstwie betonu. Gérna wierzchnia warstwa grubosci 8mm jest to mieszanina
granulatu gumowego EPDM 1z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza poliuretanowego
Nawierzchnia biezni w kolorze zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- réwnos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),
- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowe] pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

17.6 Kontrola jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt omdwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowe;j.

17.6.1 Badania i $rodki dowodowe

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty, wyniki badan oraz atesty:

1. Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce minimalne parametry oferowanej
nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego w punktach 1 —5.

2. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy.

2. Raport z badan na mrozoodpornosé¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg ITB.

3. Raport z badan na dziatanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018.

4. Atest Higieniczny PZH na system natryskowy oraz na ET — nie dopuszcza sie PZH na poszczegélne sktadniki.

5. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji.

6. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnie.

7. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartos¢ zwigzkow
chemicznych zgodnie z norma DIN 18035-6:2021.

8. Badania Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu
nawierzchni PU.

Wszystkie elementy bieini muszq byc¢ zgodne z ,,Wytycznymi dla wnioskodawcow ubiegajgcych sie o
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla obiektow lekkoatletycznych” wydanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r.
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17.6.2 Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

- Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
wykonywanego zadania.

- Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych

w STWIORB nalezy potwierdzié¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, pozwalajacymi na ich weryfikacje.

- Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez

producenta nawierzchni .

17.7 Obmiar robét

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni.

17.8 Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

17.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczen za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

17.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych-Specyfikacja.

Wymagania World Athletic dla obiektéw sportowych

Norma PN EN ISO 23999:2018.

Norma DIN 18035-6:2021.

»Wytyczne dla wnioskodawcdéw ubiegajgcych sie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla
obiektow lekkoatletycznych” wydane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r.
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18 NAWIERZCHNIE ZE SZTUCZNEJ TRAWY

18.1 Wstep
18.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni boiska do pitki noznej ze sztuczng trawa.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

39293300-5 Sztuczna trawa

18.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

18.1.3 Okredlenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
,Wymagania ogélne "

18.1.4 Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni ze sztuczng
trawa i obejmuja:

- Montaz nawierzchni sztucznej trawy,

18.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.

18.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogodlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

18.2.1 Obrzeia

Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 .

18.2.2 Nawierzchnia

Warstwy nawierzchni pod boisko:
- warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem naturalnym 45mm,
- podktfad prefabrykowany PE shock-pad 10mm,

Wymagany produkt powinien by¢ w petni ekologiczny, podlegajgcy ponownemu recyclingowi materiatowemu,
czyli trawa i spdd wykonane ze zwigzkéw PP/PE. Ze wzgledu na duzg intensywnos¢ przysztego boiska nalezy
zastosowad sztuczng trawe o wysokich parametrach uzytkowych. Kombinacja wtdkien monofil i fibryl pomaga
ograniczy¢ migracje granulatu, co obnizy koszty uzytkowania.
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Zaprojektowano ekologiczne rozwigzania systemowe, ktére zapewnia prawidtowe, bezpieczne dla zdrowia
funkcjonowanie, ktére jest zgodne z politykg zarzadzania mikroplastikiem opracowang przez Komisje Unii
Europejskiej. Nie dopuszcza sie podktadu lateksowego lub poliuretanowego.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej dla dtugosci witdkna nad podktadem 45mm:

- Dtex: min 18.500

- Ciezar wtdkien: min. 1950 gr/m?2

- Grubos¢ wtékna monofilowego: min. 350um

- Grubos¢ wtdkna fibrylowanego: min. 110 um

- Waga catkowita nawierzchni: min. 3000 gr/m?2

- llo$¢ peczkédw: min. 10100 peczkéw/m2

- llo$¢ widkien: min. 141.000/m?2

- Profil/ksztatt wtdkna: karo, diament

- Kolor: min. Dwa kolory wtdkien w jednym peczku,

- Wytrzymatos¢ wtdkna na wyrywanie: min. 50N (po starzeniu wodg),

- Wytrzymatosc tgczenia klejonego: min. 150N (po starzeniu wodg),

- Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie: min. 2000 mm/h

- Przepuszczalnos$¢ wody przez caty system: min.1200 mm/h

Podktad trawy musi by¢ wykonany z PE. Nie dopuszcza sie podktadu lateksowego czy PU. Wykonawca przedtozy
karte techniczng dotyczacg uzytego podktadu, poswiadczong przez producenta z okresleniem miejsca
wykonywania prac.

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacej:

- rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. Shock-pad)pianka PE lub poliolefinowa,
- grubos¢ maty: min.12mm

- Gestos¢: min. 50kg/m3

- Deformacja pionowa: max. 7mm,

- Wytrzymatos$é na rozcigganie: min. 0.15MPa

Minimalne wymagania dotyczace wypetnienia:

- Wypetnienie naturalne, korkowe, ktore przez swoje witasciwosci uzytkowe ma zblizy¢ nawierzchnie do
parametrow uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej. Wypetnienie nie moze
posiadac innych domieszek, np. w postaci wtdkien kokosowych czy domieszek ryzu itp.

- Gestos¢ nasypowa: 0,090-0,130 g/cm3

- Frakcja: 1-2mm,

- Odpornos¢ na scieranie min. 79%m

- Zawartos¢ metali ciezkich zgodnie z normg EN 71-3 kat. llI

18.3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

18.4 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

18.5 Wykonanie robét

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omodwiono w czesci
»,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
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18.6 Kontrola jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t omdéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz
dokumentacji projektowe;j.

18.6.1 Badania i Srodki dowodowe

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty, wyniki badan oraz atesty:

- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca wykonywania prac
(miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

- karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujgcej oraz wypetnienia poswiadczona przez
producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

- karta techniczna podktadu trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

- Swiadectwo higieny (Atest PZH) lub réwnowazne dla trawy, wypetnienia i maty amortyzujacej; e.Kompletny
raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypetnienie typu korek + prefabrykowany
shockpad) potwierdzajgcy zgodnosc jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com) Podrecznik 2015 oraz potwierdzajgcy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego
systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

- Raport z badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i
akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajagcy minimalne
parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa + wypetnienie typu korek + prefabrykowany
shockpad)

- aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

- raport wykonany przez niezalezne laboratorium zgodnosci z normg EN 71-3 kategoria lll na zawartos¢ metali
ciezkich dla wypetnienia

- raport wykonany przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy gesto$¢ nasypowq oraz wartosc
wspotczynnika scieralnosci;

- raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla widékna monofilowego trawy syntetycznej
przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd,
Ercat zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen

- Raport przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub
Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy rodzaj podktadu trawy syntetycznej;

- Raport z badan niezaleznego instytutu, potwierdzajagcy mozliwos¢ z przeprowadzenia recyklingu
materiatowego oferowanej trawy syntetyczne;j

18.6.2 Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
wykonywanego zadania.

- Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych

w STWIORB nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, pozwalajacymi na ich weryfikacje.

- Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez

producenta nawierzchni .

18.7 Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiardw robot omdéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni.

18.8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

18.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

18.10 Przepisy zwigzane

Norma PN-EN 15330-1:2014.

Norma EN 71-3

Norma EN 15306

Wymagania World Athletic dla obiektow sportowych
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19 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

19.1 Wstep
19.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem obrzezy chodnikowych wokoét boisk, zeskoczni i biezni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45233000-9 Obrzeza chodnikowe

19.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

19.1.3 Okredlenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
,Wymagania ogélne "

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

19.1.4 Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30x100 cm oraz 6x20x100cm gatunku 1 na fawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

19.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.

19.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ,

- beton C12/15 wg PN-B-06250 do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701

- piasek do zapraw wg PN-B-06711

19.2.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw

a

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
Wymiaru Gatunek 1
L =8
B.h £3
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19.2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé wartosci.

Rodzaj wad 1 uszkodzen Dopuszezalna wielkosc
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzehni i krawedzi w mm 2
Szczerby Ograniczajacych powierzchnie Niedopuszczalne
i uszkodzenia krawedzi i gome (Scieralne)
narozy Ograniczajacych
pozostate powierzchnie:
Liczba. max 2
Diugose, mm. max 20
Glebokoéc. mm. max 6

19.2.3 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 klasy C12/15.

19.2.4 Materiaty na tawe i do zaprawy

tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu C12/15 wg PN-B-06250 .

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,»,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

19.3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

194 Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988.

19.5 Wykonanie robét

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdét omdwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

19.5.1 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ewentualnej konstrukcji szalunku.
19.5.2 Podsypkaitawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo - piakowa 1:4 grubosci 3 cm, oraz tawa
betonowa z oporem z betonu C12/15.

Wymiary tawy dla obrzeza 8x30 cm i 6x20cm:

- szerokos$¢ podstawy tgcznie z oporem 19 cm,

- szeroko$¢ oporu 8 cm,

- grubosc¢ tawy pod obrzezem 5 cm,

- wysokos$¢ oporu 18 cm (odlegtosé od gory obrzeza do gory oporu 10 cm).

19.5.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

19.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt omdwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

19.6.1 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzern nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B 10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

19.6.2 Badania w czasie robdét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) wykonanie tawy z betonu,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeia,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywad catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

19.7 Obmiar robot
Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z betonu
C12/15 z oporem.
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19.8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowaq, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

19.8.1 0Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

- wykonana fawa z oporem.

19.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy z betonu C12/15 z oporem,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

19.10 Przepisy zwigzane

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250:1998 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

N U A WN R
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTO09: PILtKOCHWYTY
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20 PILKOCHWYTY

20.1 Wstep
20.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem pitkochwytow.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji

20.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

20.1.3 Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
,Wymagania ogdlne ".

Pitkochwyt boiska - Srodek zabezpieczajacy stanowigcy przeszkode dla wybijanych pitek.

Siatka - siatka polipropylenowa bezweztowa.

Wysokos¢ pitkochwytu - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.

20.1.4 Zakres robot objetych SST

Pitkochwyty wykonac¢ za pomocg stupkdéw stalowego z RK 80x2 ze stali S235JR, ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor zielony.

Do podtrzymania siatki nalezy zastosowac linke ze stali nierdzewnej z naciggiem w postaci $ruby rzymskie;j,

@4 mm z powtoka bezbarwng lub w kolorze stupkéw. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy stupkami wykonac za
pomocy siatki polipropylenowej, bezweztowej, oczko 10x10cm, grubos¢ splotu 4mm, w kolorze zielonym.
Fundament stanowi zelbetowa stopa fundamentowa.

Wykonanie konstrukcji stalowej.

- Klasa konstrukcji.

Konstrukcje zaliczono do 2 klasy stalowych konstrukcji stalowych wg PN-87/M-69008 lub do klasy EXC1 wg PN-
EN 1090-2.

- Wytwarzanie elementow.

Ciecie elementéw winno odbywaé sie pitg, nozycg lub palnikiem gazowym, automatycznie lub recznie.
Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci. Formowanie materiatu
(giecie) powinno odbywac sie na gorgco lub na zimno, pod warunkiem, ze wtasciwosci materiatu nie ulegng
zmniejszeniu ponizej wymaganego poziomu.

Elementy sktadowe konstrukcji powinny byé wykonane z dopuszczalnymi odchytkami:

o dtugosé A=+ 2 mm+L/5000)

o prostolinowos¢ max (L/1000; 3 mm)

o strzatka wygiecia max (L/1000; 6 mm)

- Zabezpieczenie antykorozyjne.

Cata konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.
Powierzchnie doprowadzi¢ do Il klasy oczyszczenia powierzchni przed cynkowaniem (zgodnie z PN-ISO 8501-
1:1996). Stopien przygotowania powierzchni St2 (czyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi o napedzie
mechanicznym) zgodnie z PN-ISO 8501-1:2007.

STWIORB 77 WROCLAW 21.06.2024



20.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.

20.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Materiaty stosowane przy wykonaniu pitkochwytow:

- siatki polipropylenowe,

- stupki, rygle i zastrzaty stalowe,

- elementy potaczeniowe,

- fundamenty zelbetowe z betonu C16/20.

20.2.1 Wymagania dla materiatow

Siatka

Pitkochwyt z siatki polietylenowej bezweztowej, w kolorze zielonym, o czokach 10 x 10 cm , grubosci splotu 4
mm. Tworzywo musi posiadac swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta.

Siatki rozwieszona na ryglu i 3-ch rzedach poziomych nierdzewnych linek mocowanych do stupkéw za pomoca
Srub rzymskich.

Stupki i elementy metalowe.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw pitkochwytu.

Profile stalowe z ksztattownikéw zimnogietych, wyprodukowane zgodnie z normami.

Wiasciwos$ci mechaniczne, parametry wytrzymatos$ciowe i sktad chemiczny powinien by¢ potwierdzony atestem
producenta wg PN-EN 10204.

Stupki pionowe RK 80 x 80 x 2 mm, cynkowane i malowane proszkowo.

Zastrzaty RK 40 x 60 x 2 mm, cynkowane i malowane proszkowo.

Awaryjne bramy wjazdowe RK 60 x 60 x 2, cynkowane i malowane proszkowo.

Furtka wejsciowa, cynkowana i malowana proszkowo.

Wymagania.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieé¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konice powinny by¢ obciete réwno i
prostopadle do osi.

Pozadane jest, aby elementy dostarczone byty o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnie z zamoéwieniem, z dopuszczalng odchytkg + 10mm,

Profile powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na
1 m dtugosci profili.

Profile powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczalnych przez normy: PN-90/B-03200, PN-H-84018,
PN-H-84019, PN-H-84030-2 lub inne normy zaakceptowane przez ZRU.

Linka naciggowa.
Linke naciggowa stanowi linka stalowa @4 mm, nierdzewna. Do naprezania linek stosowaé $ruby rzymskie
ptaskownik naciggowy stalowy 40 x 4 mm, kusze, zaciski i $ruby naciggowe @14 mm z nakretkami kontrujgcymi.

Kapturki.
Stanowig skuteczne zabezpieczenie stupkéw ogrodzeniowych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego gr.4mm.

20.3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

STWIORB 78 WROCLAW 21.06.2024



204 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Elementy ogrodzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Stupki i rygle powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi.

20.5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

20.5.1 Wykonanie fundamentow

Po zniwelowaniu terenu, wykonac¢ nalezy wykopy pod fundamenty do osadzenia stupdw, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa wykonang przez wykonawce pitko chwytow, jako systemu gotowego.

20.5.2 Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki powinny mie¢ kapturki z PCV
zabezpieczajgce gérny otwor rury.

Stupki do siatki powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez posiadanie
odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koficowe, narozne powinny by¢
przystosowane do umocowania do nich siatki.

20.5.3 Rozpiecie siatki

Nalezy rozwiesic¢ linki stalowe usztywniajgce: na dole i na srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do
stupkéw kornicowych, naroznych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak,
aby nie mogty przesunac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie
ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez ZRU. Nie nalezy
zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne. Siatke nalezy przymocowac do
stupkdédw za pomoca haczykéw lub w innym sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie
w sposéb podobny do napinania linek i przymocowuje sie do linek. Gérna krawedz siatki nalezy pofaczy¢ z
ryglem. Siatka powinna by¢ napieta, jednak tak, aby nie ulegty znieksztatceniu jej oczka.

20.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt omdéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

20.6.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki ZRU w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) nalezy m.in.:

- siatki,

- linki stalowe,

- ksztattowniki na stupki i rygle,

20.6.2 Badania w czasie robot
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone 5-10 razy w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. W przypadkach budzacych watpliwosci
mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie
wymagan.

20.6.3 Kontrola w czasie wykonywania pitko chwytu

W czasie wykonywania pitkochwytu nalezy zbadaé:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos$¢é wykonania dotéw pod stupki,

- prawidtowos¢ wykonania fundamentéow pod stupki,
- poprawnos¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos¢ zamontowania siatki.

20.6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST zostang przez
ZRU odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

20.7 Obmiar robét

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robdét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
Jednostkg obmiarowa wykonanych robét jest mb (metr) ogrodzen o poszczegdlnych wysokosciach.

20.8 Odbior robot

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jej na koszt
wtasny w ustalonym terminie.

20.8.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

- wykonana fawa z oporem.

20.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji pitkochwytédw oraz materiatdw pomocniczych,

- ustawienie pitkochwytédw w sposéb zapewniajgcy stabilnosci,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.
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20.10 Przepisy zwigzane

1. PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlne przeznaczenie.

2. PN-92/M-80203 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania (norma
zastgpiona inng normga)

3. PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

4. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

8. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania.

9. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

10. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne

11. PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czesc¢ 2: Drut powlekany PVC

12. PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czes$¢ 3: Drut powlekany PE

13. PN-EN 10245-4:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czes$¢ 4: Drut powlekany poliestrem

14. PN-EN ISO 1460:2001 Powtoki metalowe - powtoki cynkowe zanurzeniowe na materiatach
zelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej metodg wagowa.

15. BN-89/1076-2 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.

Wymagania i badania.

16. BN-83/5032-02 Siatki bezweztowe ciezkie z polietyleny.

17. BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.
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21.1 Wstep
21.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem obsiewu trawami niezagospodarowanych powierzchni nalezgcych do

kompleksu sportowego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

4545453000 Humusowanie i obsiew mieszanka traw

21.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

21.1.3 Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
,Wymagania ogdlne ".

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

21.1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i obejmuja:

-utozenie warstwy humusu gr. 10 cm oraz obsianiem trawg powierzchni wokét projektowanych urzadzen
sportowych, jako uzupetnienie zagospodarowania terenu.

21.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera.

21.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu humusowania z obsianiem trawg wg niniejszej ST s3:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- woda, wg PN-EN 1008.
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21.2.1 Wymagania dla materiatow

Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997 i PNR-04024:1997:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos$¢ pH @ 5,5.

Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy wedtug ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sie stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-
65023:1999.

21.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- rowniarka,

- sprzet do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,

- walec gtadki, zebrowany lub ryflowany,

- cysterna z wodg pod cisnieniem (do zraszania).

21.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem..

215 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

21.5.1 Humusowanie

Wymagania dotyczgce wykonania humusowania:

- teren pod utozenie warstwy humusu musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg o grubosci 10cm, wymieszang z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie urodzajng nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabié
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21.5.2 Obsianie trawg

Wymagania dotyczgce wykonania obsiania trawa:

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- obsianie warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykonaé kompozycjami nasion traw w ilosci 30 g/m2, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych,

- po wysiewie nalezy wykonac przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- w okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

21.5.3 Pielegnacja wykonanego humusowania wraz z obsianiem

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym - zgodnie z Umowg, polega na:
- podlewaniu,

- dosiewaniu trawy,

- odchwaszczaniu,

- ew. koszeniu trawy.

21.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t omdwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”

pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Kontrola obsiania trawg polega na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

21.7 Obmiar robét

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robdét omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Jednostkg obmiarowga jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego plantowania, humusowania oraz obsiania
trawg wraz z pielegnacja.

21.8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jej na koszt
wtasny w ustalonym terminie.

21.9 Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce rozliczern za wykonane prace omdéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1m2 humusowania, plantowania oraz obsiania trawg wraz z pielegnacjg obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- plantowanie, wyprofilowanie rowéw, z nadaniem ksztattu trapezowego

- wyréwnanie i splantowanie terenu przed utozeniem humusu,

- zakup i dostarczenie oraz rozécielenie warstwy humusu grubosci 10cm z zageszczeniem,

- zakup i dostarczenie oraz wysianie nasion traw i nawozéw mineralnych na zahumusowanych powierzchniach,
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- zraszanie wodg w okresach posusznych (okres gwarancyjny),

- dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- usuwanie chwastéw w okresie gwarancyjnym,

- ew. koszenie trawy w okresie gwarancyjnym,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu prowadzonych robét.

21.10 Przepisy zwigzane

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane

PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie probek i oznaczanie sktadu granulometrycznego

PN-ISO 10390:1997 Jakos¢ gleby. Oznaczenie pH

PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartosci przyswajalnego fosforu, potasu,
magnezu i manganu w glebach organicznych

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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22 WYPOSAZENIE BOISK SPORTOWYCH

22.1 Wstep
22.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyposazeniem boisk i urzagdzen sportowych w niezbedne urzadzenia.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45212100-8 Wyposazenie boisk sportowych

22.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

22.1.3 Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
,Wymagania ogdlne ".

22.1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia.

22.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera.

22.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

22.2.1 Sprzet sportowy

Boisko do pitki recznej:
e Wymiary bramki:3x2m, gteboko$¢ 80/100cm (gbra/dot); szt.2
e Bramka wykonana z profili aluminiowych kwadratowych 80x80mm
*  Bramki zamontowane na state
e Zgodnos¢ z przepisami PZPR
e Siatki odporne na warunki atmosferyczne szt.2
e Certyfikat bezpieczenstwa

Boiska do pitki koszykowej:
e stojak do koszykéwki jednostupowy na wysiegniku bez regulacji - szt. 8
e tablica do koszykowki z pleksi 180x105 cm szt. 8
e obrecz kosza uchylna szt. 8
¢ Kosz zamieszczony na wys. 3,05m od podtoza,
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e  siatki do obreczy materiatowe szt.8
e Zgodnos¢ z przepisami PZPK
e Certyfikat bezpieczenstwa

Wyposazenie do pitki siatkowej:

e Aluminiowy profil owalny stupkéw 120 x 100mm;

e Stupki mocowane na state;

e Komplet sktada sie z dwoch stupkéw: jeden z napinaczem s$rubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki;

e Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry
w siatkéwke, tenisa oraz badmintona;

e Zgodnosc z przepisami PZPS

e Certyfikat bezpieczenstwa

Wyposazenie do pitki noznej:
a) Dwie bramki do pitki noznej przytwierdzone na state o wymiarach 5mx2m z siatkami materiatowymi:
e  Wymiary 5x2 m
e Szerokos¢ 500 cm
e Wysoko$¢ 200 cm
*  Gteboko$¢ 120/150 cm
e Materiat bramki: aluminium
e Profil owalny konstrukcji bramki 120x100 mm
e 2 siatki materiatowe odporne na warunki atmosferyczne z zapinkami z tworzywa sztucznego
e Bramka spetnia wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez Polski Zwigzek Pitki Noznej.
. Certyfikat bezpieczenstwa

b) Cztery bramki do pitki noznej ( przenosne) o wymiarach 3mx1,55 m:

e wymiary bramki: 3x1,55m,

e  Szeroko$¢ 300 cm

e Wysoko$¢ 155 cm

*  Gteboko$¢ 80/100cm (gora/dét)

*  Materiat bramki: aluminium

e Profil owalny konstrukcji bramki 80x80 mm

e 4 siatki materiatowe odporne na warunki atmosferyczne z zapinkami tworzywa sztucznego
e Bramki spetniajg wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez PZPN;

e Certyfikat bezpieczenstwa

Bieznia i skok w dal:
Bieznia prosta 4-torowa na 100m sktada sie z:
- 3m przed linig startu,
- 100m dystans biegu,
- 17m wybieg (strefa wyhamowania)
* W tym 1 tor przeznaczony do rozbiegu do skoku w dal. Dtugos¢ rozbiegu to 30m.
- belka do odbicia wykonana z drewna o szerokosci 30cm, grubosci do 10cm i dfugosci 1,22m. Linia odbicia
znajduje sie w odlegtosci 1m od blizszego korica zeskoczni. Poziom belki musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu i
zeskoczni,
- zeskocznia o wymiarach: 3x8m, usytuowana tak, aby przedtuzenie osi rozbiegu pokrywato sie z osig zeskoczni.
- 4 tory o szerokosci 1,22m +/- 0,01m kazdy (wliczajgc w to 5cm linie po prawej stronie),
- 4 bloki startowe,
- po obu stronach biezni projektuje sie 1m pas bezpieczeristwa o przekroju konstrukcji i nawierzchni
identycznej, jak bieznia;
- odwodnienie biezni — odwodnienie liniowe w formie korytka polimerobetonowego przykrytego rusztem
stalowym po jednej ze stron biezni (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu),
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- wzdtuz biezni nalezy zabudowaé kanalizacje teletechniczng 1-rurowg @110 zakoriczong studniami SK1.
Kanalizacja umozliwia¢ bedzie podtgczenie pistoletéw startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru
czasu.

- wypetnienie zeskoczni stanowi piasek rzeczny ptukany o frakcji 0-2mm o warstwie grubosci min. 30cm,
pogrubione w srodku zeskoczni. Krawezniki zeskoczni nalezy pokry¢ natryskiem z poliuretanu gr 4mm.

Wszystkie elementy bieini muszq byc¢ zgodne z ,,Wytycznymi dla wnioskodawcow ubiegajgcych sie o
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla obiektow lekkoatletycznych” wydanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r.

223 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

224 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Transport wyposazenia srodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

225 Wykonanie robét

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdét omdwiono w czesci
»,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcja montazu dla poszczegdlnych
elementéw wyposazenia.
Miejsca montazu poszczegdlnych elementéw wyposazenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

22.6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t oméwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz
dokumentacji projektowe]. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

Dostarczony sprzet musi posiadac i spetnia¢ wymagania:

- certyfikat bezpieczenstwa B wydany przez Instytut Sportu,

- zgodny z Normg PN-EN 749:2006,

- zgodny z Normg PN-EN 1270:2006

- zgodny z Normg PN-EN 1271:2015-01

- zgodny z z ,,Wytycznymi dla wnioskodawcéw ubiegajacych sie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej dla obiektéw lekkoatletycznych” wydanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r.

- zgodny z wymaganiami zwigzkow: pitki koszykowej, pitki siatkowe;j, pitki noznej, pitki recznej;

- Wymagana jakos¢ materiatéw i elementéw uzytych do montazu powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

- Materiaty i elementy stanowigce wyposazenie dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

- Odbiér materiatdw i elementéow wyposazenia powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt montazowych wyposazenia i osprzetu materiatéow, ktérych wiasciwosci
nie odpowiada jg wymaganiom przedmiotowych norm;
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22.7 Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiardw robot omdéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
Jednostkg obmiarowa jest szt, m2, kpl zamontowanego elementu..

22.8 Odbior robot

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Podstawe do odbioru robét montazowych wyposazenia powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna;

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych;

Jezeli wszystkie elementy wyposazenia zostaly zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta i projektem
technicznym, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

22.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

22.10 Przepisy zwigzane

- Atesty i certyfikaty,

- Instrukcje producentéw sprzetu sportowego,

- Normy:

- PN-EN 749:2006 — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci

i bezpieczenstwa, metody badan;

- PN-EN 1270:2006 — Sprzet boiskowy — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenistwa,
metody badan;

- PN-EN 1271:2015-01 — Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan;
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST12: INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
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23.1 Wstep
23.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi w zwigzku z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

23.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

23.1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

23.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w obiekcie.
Zakres robét obejmuje: instalacje oswietlenia zewnetrznego.

23.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

23.2 Materiaty

23.2.1 Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Dozwolone jest zastosowanie materiatéw rownowaznych. Proébki
materialowe wraz z kartami katalogowymi nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, oraz
Projektanta.

23.2.2 Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, kable i przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami

zgodnosci, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
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wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

23.2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wihasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

233 Sprzet
23.3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,WWymagania ogdélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

23.3.2 Sprzet do wykonywania robét

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych nalezy wykorzystaé sprzet gwarantujgcy zachowanie wymagan
jakosciowych robét i przepisow BHP oraz BIOZ.

234 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Materiaty i elementy

mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

23.5 Wykonanie robét
23.5.1 Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i

umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

23.5.2 Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

. wyznaczenie trasy linii kablowej,

. wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

. nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

. uktadanie kabli w rowach i wykopach,

. uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

. utozenie folii oznaczeniowej,

. zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
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23.5.3 Uwagi dodatkowe

Wytyczanie trasy

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgody inwestora —
wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg
wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzié¢ trase kablowg w taki
sposéb, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementdw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy
np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkdéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp.
Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-
004.

Roboty ziemne

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie
nierozpoznanym, nalezy zwrdcié szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy
zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopdéw prébnych na gteboko$é wiekszg od projektowanego
dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia
dotyczg wykopdw prowadzonych przy istniejgcych budynkach i budowlach.

Szerokos$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢
mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gtebokos$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia
znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla wykop jest kilkanascie
centymetrow gtebszy):

. 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia, zwigzanego
z ruchem drogowym,

J 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

. 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

. 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

. 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych (rury
ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonac utozenia
oston bez koniecznosci rozbidrki drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopdw i przeciskéw. Podkopy
wykonuje sie specjalnymi fopatami, ktére posiadajg zmniejszong powierzchnie robocza oraz wydtuzone trzonki,
w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzagdzeniami.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach

. Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby
ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu.

. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna
od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla
kabla powyzej 1 kV.

. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem,
przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztgcza
kablowego, stacji transformatorowej itp.). Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

o reczny
e przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
e przesuwanie kabla na rolkach
o mechaniczny
e przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z
przyczepy lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do
bebndw),
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e przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w
ciggarke i zurawik, zesp6t rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat pradotwérczy lub
zestaw kabli przenosnych, stojaki do bebnow),

e przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch
stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w
ogranicznik sity ciggniecia, jej wartos¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od
catkowitego przekroju kabla.

. Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestorow wymaga wymiany
gruntu wykopu na piasek),

J Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20cm,
przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg
napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony kablowe z
rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych
blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku
prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajg
wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykrycie z
ptyty betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie
moga sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 érednicy kabla,
jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie
odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych wigzke wielofazowa, zestawu
kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych
podtaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korice uszczelnié,
szczegdlnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy
przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony
pozarowej). Wcigganie kabli do rur moina wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje
koniecznos¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie
technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

23.5.4 Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montaz muf i gtowic kablowych,

. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

J Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu.

J Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w

najblizszym sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé potfaczenia gtowic
kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej wysokosci, na stupie.

. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzgcych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

23.5.5 Uwagi dodatkowe

. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujgcym
rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie
osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania,
przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m,
natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.
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. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:
o uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowe;.
o rok utozenia kabla.
o symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy.
o znak fazy (przy kablach jednozytowych).

23.5.6 Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i préby pomontazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob pomontazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

J sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

. pomiar rezystancji izolacji instalacji,

J pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

J pomiary rezystancji uziemien,

J pomiary sprawnosci dziatania aparatéw zabezpieczajacych,

J przeprowadzenie préb dziatania zainstalowanych urzadzen oswietlenia zewnetrznego.

23.6 Kontrola jakosci robét

23.6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisami [7]. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

J zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektows,

. sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

J poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

J poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii
elektrycznej,

. poprawnos$¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych (ze szczegdlnym
uwzglednieniem oswietlenia awaryjnego),

J wykonanie pomiarow pomontazowych — m.in. rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

23.7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Obmiar
robét obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

23.8 Odbidr robét
23.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

23.8.2 Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej

. Wykonawca robdét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien
zapoznac¢ sie z budynkiem, w ktérym bedg one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.

J Odbioru robdét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie przed
przystgpieniem do robét elektrycznych.
J Odbioru robdt dokonuje wykonaweca robét elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy).
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Szczegoétowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru i rodzaju robdét przewidzianych do
wykonania.

Zakres i termin odbioru roboét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz
stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

Odbidr robét powinien byé udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczyé wykonawcy plan instalacji i
urzadzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robét lub ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w
danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

23.8.3 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogag wykonywac¢ wytacznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

o ogledziny instalacji elektrycznych,

o badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

o  proéby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji
w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt korcowy z badan
odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego obiektu (instalacji elektrycznych
w obiekcie). Protokot ten powinien zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

o numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych,

ocene wynikéw badan odbiorczych,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatac;ji,

ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

O O O 0O 0O O O

Ogledziny instalacji elektrycznych

STWIORB

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

o spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

o zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

o nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos$¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

doboru urzadzen i sSrodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwodéw,

O 0O 0O 0O 0O O
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doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych itaczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu

oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,

umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

o wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

O O O O O

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

J zastosowanie  jednego  gatunku i zachowanie jednakowej  kolorystyki  sprzetu
elektroinstalacyjnego.

J trwatos¢ zamocowania sprzetu do podfoza oraz innych elementdéw mocujacych i uchwytéw.

. zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowos$ci mocowania.

. zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tgcznikdw oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

J wtasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw

czynnikéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym
J Nalezy ustalié, jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
J Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania s$rodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami.
. Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzi¢, czy:

. instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktdrych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.

J urzadzenia moggace powodowaé powstawanie fuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

J urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy.

J dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem.

. urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem.

. urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-IEC 60364-4-482.

potqgczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢, czy:
. pofaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
. nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
J zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-EN 60998-2.

23.9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji

technicznej. Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt, pomiaréw i badan pomontazowych, oraz
dokumentacji powykonawcze;.
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23.10 Przepisy zwigzane

[1] PN-EN 50525-2-11. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody ogdlnego zastosowania -- Gietkie przewody o izolacji z
termoplastycznego polwinitu (PVC)

[2] PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody ogdlnego zastosowania -- Przewody gietkie o izolacji z
elastomeru usieciowanego

[3] N-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[4] PN-EN 12464-1:2012. Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.

[5] N-SEP-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[6] PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa

[7] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna)

[8] PN-EN 1838 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

[9] PN-EN 50172 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[10] PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ D ,Roboty instalacyjne” zeszyt 2
,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB 2012
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST13: ZEWNETRZNE INSTALACIJE SANITARNE
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24.1 Wstep

24.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis
45000000-7 Roboty budowlane
45232400-6 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
do odprowadzania Sciekéw

24.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

24.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

24.1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej i drenazowej oraz demontazem istniejgcej instalacji drenazowe;.

24.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5
specyfikacji techniczne;j.

24.2 Materiaty

24.2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,, Wymaganiach ogélnych”
pkt 2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg STWiORB muszg posiadac aktualne
polskie atesty, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s3 materiaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B
lub CE).

24.2.2 Wymagania szczegdtowe
Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. Sciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabrycznych odlew jeden
etap produkgji),

— kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R 28 =20MPa w klasie ekspozycji
XA1l,

— wiaczenia boczne do kinety gtéwnej, wykonaé systemem linii gérnej, tj. réwnajac doloty gorng
krawedzig, z kolektorem gtéwnym,

— wysokosc kinety od % do % wysokosci kanatu gtéwnego,

—  przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna,

— stopien wlazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101.

Parametry techniczne betonu:

— Klasa betonu C40/50,

— Klasa ekspozycji XA1l,

— Nasigkliwos¢ betonu <5%,

— Stopien wodoszczelnosci betonu W10

— Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

—  Wodoszczelno$é brak przecieku przy cisnieniu wewnetrznym 50kPa (0,5 bar),

— Wtaz B125 zgodnie z normg PN-EN 124.
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Wymagania dla przewoddw PP:

Przewdd PP, klasa sztywnosci 8, sztywnos¢ obwodowa > 8kN/m?2

Badanie wptywu ogrzewania w temp. 150°C w czasie 30-60 min. na zmiane wygladu rur i ksztattek nie
powinny wystepowac pecherze i rozwarstwienia

Ustalenie sztywnosci obwodowej przy odksztatceniu rur o 3% srednicy wewnetrznej

Sprawdzenie elastycznosci obwodowej. W normalnej temperaturze rura odksztatcona o 30% srednicy
zewnetrznej nie powinna ulec popekaniu oraz nie powinny pojawic sie rysy lub rozwarstwienia scianek
Sprawdzenie szczelnosci potaczen kielichowych z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym —
badanie przeprowadza sie w normalnej temperaturze wody przy niskim cisnieniu (0,05 bar),
podwyzszonym (0,5 bar) oraz podcisnieniu (prozni) powietrza (-0,3 bar) dla potaczen kielichowych bez
odchylenia kagtowego i z odchyleniem kagtowym do 2°

Przeprowadza sie sprawdzenie odpornosci na uderzenia ksztattek poprzez zrzut ksztattek poprzednio
kondycjonowanych w temperaturze 0°C na twarde podtoze

System wymiarowy rur i ksztattek - potgczenia z uszczelkami wykazujg absolutng szczelnos¢ przy
nadcisnieniu co najmniej 0,5 bara lub podcisnieniu 0,3 bara. Praktycznie nie moga wystgpi¢ przypadki
eksfiltracji Sciekéw do gruntu lub infiltracji wéd gruntowych do wnetrza przewodéw

taczenie rur pomiedzy sobg lub z ksztattkami odbywa sie poprzez wecisniecie konca rury z uszczelkg w
gtadki (wewnatrz) kielich innej rury lub ksztattki.

Wymagania dla przewodéw PP DN1400:

Przewdd PP, klasa sztywnosci 8, sztywnos¢ obwodowa = 8kN/m?2

Modut elastycznosci 1200 Pa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci 30 Pa

Wydtuzenie przy zerwaniu > 350 %

Czas indukcji utleniania OIT (2000C) > 8 min

Wskaznik ptyniecia (PE 190 C/5kg; PP 230 C/2,16kg) > 1,5

Sredni wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej 1,4

Potgczenie metoda elektrofuzji - Skretka grzejna wbudowana jest w mufie rury. Po potgczeniu
spawanych rur skretka grzejna podgrzewa sie za pomoca specjalnego urzadzenia i obydwa konce rur
(mufa i bosy koniec) spawaja sie.

Rury drenarskie z filtrem z wtékna kokosowego

Rury i ksztattki produkowane sg z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-u) faczone na ztgczki
systemowe

Studzienka drenarska

Norma produktowa Norma produktowa PN-EN 13598-2

Rura trzonowa PP SN > 2 kN/m2

Osadnik min. 0,5m

Kineta Slepa/denko dn425mm

Wtaz B125 zgodnie z normg PN-EN 124 na stozek zelbetowy

Elementy studzienek tgczone s3 kielichowo za pomocg uszczelek z EPDM
Przytaczenia do studzienek poprzez ksztattki in-situ

Wymagania dla odwodnienia linowego

Korpus oraz rama korytka wykonane z polimerobetonu lub z tworzywa

Korytka bezspadkowe

Ruszt stalowy szczelinowy ocynkowany 80x10mm, minimalna klasa obcigzenia A15
Szerokos$¢ wewnetrzna korytka 100mm

studzienka z osadnikiem, wysokos¢ osadnika maksymalnie 504mm,

Regulator przeptywu

Przeptyw maksymalny 3,0 I/s
Spietrzenie miarodajne 1,4m
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—  Materiat wykonania PE-HD DN150,
— Regulator przystosowany do zabudowy w studni betonowe] o ptaskim dnie.
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24.3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii
robot i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robdt. Stosowany sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miec aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

24.4 Transport i skladowanie

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Transport materiatdw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okres$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

Materiaty powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdéb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Transport i sktadowanie rur drenarskich

— Nie powinno sie ciggnaé rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktéra mogtaby powodowac
ich uszkodzenie (dotyczy to szczegdlnie rur z filtrami).

—  Przy podnoszeniu rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesie z materiatu widkienniczego.

— Nie nalezy poddawac rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obcigzeniom.

= Rury nie powinny stykac sie z ostrymi krawedziami.

— Nalezy szczegdlnie uwazaé podczas transportowania rur w temperaturze ponizej Ost.C, poniewaz
zmniejsza sie wtedy odpornosé rur na udarnosc.

— Podczas odwijania wigzek nalezy uwazac, aby rury nie zwijaty sie w spirale.

—  Rury powinny leze¢ na poziomej i ptaskiej podstawie.

— Nie nalezy ktas¢ wiecej niz cztery zwoje, jeden na drugim.

— Jesdli rury maja by¢ przechowywane dtuzej niz 12 miesiecy, nie powinny by¢ narazone na bezposredni
wptyw Swiatta stonecznego.

—  Rury z filtrem z wtékna kokosowego nie powinny by¢ przechowywane bez zadaszenia dtuzej niz 6
miesiecy.

Transport rur PP
W trakcie przewozu rury powinny by¢ sktadowane na stabilnym podtozu oraz niedopuszczalne jest

przemieszczenie sie rur. W szczegélnych przypadkach, gdy rury sg dostarczane w opakowaniu oryginalnym, rury
powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe, zgodnie z warunkami transportu. Rury i ksztattki nalezy
przechowywaé na rownym podtozu. Niedopuszczalny jest kontakt z ostrymi przedmiotami lub powierzchniami.
Przy uktadaniu warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie, czesci muf (kielichow) rur gérnego rzadu nie
powinny dotyka¢ muf dolnego rzadu. W rzeczywistosci oznacza to, ze kazda warstwa rur powinna mieé
mozliwos$¢ obracania o 180 stopni. Kielichy rur powinny by¢ wysuniety tak, aby korice rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na koncach rur warstwy nizsze;j.

Transport kregdw, wtazéw kanatowych

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczenie kregéow nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Witazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po kilka sztuk i tgczy¢ tasma
stalowa. Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw. Sktadowanie wtazow moze odbywacé sie na
odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

24.5 Wykonanie robét

24.5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

Roboty rozbiérkowe drenazy istniejgcych:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i trwate
oznaczenie roboét rozbidrkowych, przygotowanie terenu).

Materiat pozostaty z demontazu istniejgcego drenazu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru miejsce przeznaczenia.
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Roboty ziemne

Wytyczenie Robdt
Wytyczenie robét musi byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zapozna sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wynikami badan
geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy j3 w terenie za pomocgy kotkdw osiowych,
kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co
okoto 30 — 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak,
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw nalezy dowigzac do
reperéw sieci painstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
W trakcie realizacji Robét ziemnych tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. tawy powinny mieé¢ wyrazne i trwate oznakowanie
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:
Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne oraz tabliczki
ostrzegawcze zawierajgce tres¢: ,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.
Przygotowac nocne oswietlenie wykopu.
W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesji, nalezy
wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
Oznakowanie, bariery ochronne, ktadki i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac przez okres wykonywania prac
na danym odcinku.

Przekopy prébne
Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykona¢ prébne reczne przekopy, celem zinwentaryzowania
istniejgcego uzbrojenia, w tym rowniez ustalenia jego zagtebienia w rejonach skrzyzowan.
W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic sie do wiasciciela danego uzbrojenia. Wykryte istniejgce uzbrojenie,
krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Wykonanie wykopdw — wymagania ogdlne
Wykopy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych szalunkami
ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywa¢é
recznie. Rzedne dna wykopu powinny zgadzac¢ sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie
po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie Scian wykopu i uszczelnienie potgczen.
Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych do
ciggow pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m. Miejsce
sktadowania nadmiaru ziemi, zostanie uzgodnione przez wykonawce robét z odbiorcg nadmiaru ziemi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana
do wykorzystania przy rekultywacji terenu.
Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w
gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 15cm ponizej
projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykonaé podsypke z piasku bez grud i kamieni. Wejscia
po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajgcym 20 m.
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Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze z kazdego stopnia
powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie sptywata ona na stopnie potozone nize;j.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m i szerokosci
stopni 1 m.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Trzeba
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé statecznoé¢ gruntu. Sciany wykopu nie
moga by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli,
ktore mogg spasé, nalezy niezwtocznie usunac.

Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 2 m) nalezy ustawia¢ pietrowo. Wykorzystywany przy wykopach
gtebokich szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wykopy liniowe pod kanaty
Roboty ziemne obejmuja:

— usuniecie gleby, ziemi urodzajnej z hatdowaniem w pryzmy,

— wymiane gruntow nienosnych, w przypadku gdy migzszos¢ nienosnego gruntu jest wieksza niz 0,5 m
ponizej poziomu posadowienia kolektora nalezy wykonaé warstwe wzmacniajacg z geowtdkniny i
Zwiru a nastepnie warstwe podsypki,

— wymiane gruntow nienosnych, w przypadku gdy migzszos$¢ gruntu nienosnego jest mniejsza niz 0,5 m
nalezy dokona¢ wymiany gruntu, a ubytki uzupetnié podsypka zwirowq z zageszczeniem,

— wykopy ciggte wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych,

— reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, napowietrznych linii
energetycznych,

— reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystgpiag w wykopie, kanaty
mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni — przesianym), lub

— reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem S$rednioziarnistym z ubiciem na mokro do
poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata % obwodu
rury,

— reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

— uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potgczen rur,

— wykonanie obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzyé piasku. Kolejne warstwy dokfadnie
zageszczaé, zgodnie z wytycznymi ukfadania rur, po obu stronach rury jednoczesnie. Zasypka powinna
zostac zageszczona do wskaznika zageszczenia IS 20,98,

— zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio
dotykajac rury; pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy Srednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych,

— wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach), poza
pasami drogowymi i innymi terenami posiadajacymi nawierzchnie — uporzadkowanie terenu z
przywréceniem do stanu pierwotnego.

Wykopy pod obiekty sieciowe
Roboty ziemne obejmuja:
— usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,
— wymiane gruntéw nienosnych,
— szalowanie wykopu,
— odwodnienie wykopu w razie potrzeby,
— przygotowanie podtoza do posadowienia studni, zbiornika przepompowni lub innego obiektu na sieci
kanalizacyjnej
— zasypanie wykopu ziemig rodzimga i zageszczenie;
—  wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkdw, wynikajacych z Ustawy o odpadach).
Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie, w szczelnym deskowaniu, w razie
koniecznosci przy uzyciu grodzic. Grodzice nalezy wbi¢ w grunt wibromfotem do gitebokosci ponizej
projektowanego dna technologicznego przepompowni.
Rozparcie grodzic wykonac¢ przy uzyciu stalowych belek. Szczegdétowy projekt obudowy wykopu wykona
Wykonawca.

STWIORB 107 WROCLAW 21.06.2024



Obiekty sieciowe posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych
elementéw mogacych elementy sieci.
Przygotowanie podtoza

Przewody kanalizacyjne grawitacyjnej bedg uktadane w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu nienosnego, Wykonawca okresli ilos¢ i
miejsca wymiany, uzyskujgc akceptacje Inspektora Nadzoru.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm

— materiat nie moze byé zmrozony

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do wskaznika zageszczenia Is nie mniej niz 0,98.
Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie
materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.
Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie wykopu, lub na podtozu
ziemnym czy piaszczystym, koncowa powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby
zapewni¢ rGwnomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktdry mogtby
uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.
W miejscach potgczen rur nalezy przygotowaé otwory na potgczenia (dotki montazowe). Dotki montazowe
powinny by¢ utworzone w materiale podtoza lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnié
jednolite podparcie kazdej rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.
Podtoze pod przytacza kanalizacyjne: Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0 - 8 mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat moggcych uszkodzic rure.
Grubos$¢é warstwy wyréwnawczej pod rurami min. 15 cm.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie mogg spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewoddéw powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,

— etap Il — po prdébie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

— etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérka

umocnienia wykopu.

Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywac¢ w warstwach nie przekraczajacych 15 cm przed zageszczeniem,
do koncowej grubosci 30 cm ponad gérng powierzchnig rur.
Wystepujace na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do wykorzystania po przesianiu jako
zasypka.
Nie nalezy wbudowywa¢ gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.
Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest uzycie
sprzetu zageszczajacego, ktory moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach wykopu.
Przy zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie wodg. Aby unikngé osiadania gruntu zasypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia w wielkosci 1s=0,97, natomiast pod jezdniami Is=1,00 na gtebokosci do
1,2 m oraz co najmniej 0,97 na wieksze] gtebokosci.
Po zakoniczeniu prac sieciowych nalezy zasypac¢ wykopy do poziomu ustalonego z Wykonawcg pozostatych prac,
a w miejscach gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane, nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowac¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne
oswietlenie wykopu.
Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usungé¢ z Terenu Budowy, wywozac na legalne wysypisko odpadéw i poddac
utylizacji.

Préby hydrauliczne

Swiadectwo préb
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia
roboczego o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.
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Srodki ostroznosci przed prébami rurociagéw
Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on umocowany odpowiednio i
parcie od tukdw, kolan, odgatezien i koricow rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe
zamocowanie.
Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potaczonymi slepymi
kotnierzami.

Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych
Po zmontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Préoby
szczelnosci powinny obejmowad:
Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekdw z przewodu do gruntu,
Infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.
Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas préoby wynosi 30 minut, w
tym czasie:
- ubytek wody musi by¢ zgodny z normg,
- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.
Préby nalezy wykonac wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015.

Roboty montazowe sieci kanalizacji

Rurociaggi PP

Montaz z zgodnie z wymaganiami producenta.

Montaz sieci i przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku odwrotnym do
przeptywu sciekow.

taczenie rur na uszczelke gumowa oraz elektrofuzji - DN140mm.

Studzienki betonowe

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z chudego betonu — klasy nie nizszej
niz C12/15.

Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody gruntowej. Kregi betonowe
muszg by¢ szczelnie potaczone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wtazy z zeliwa szarego klasy B125, bez zamknieé¢, zawiaséw i uszczelek.
Na terenach zielonych pokrywy studzienek nalezy wynies¢ 10 cm ponad poziom gruntu.

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

W przypadku wykonywania na budowie wprowadzenia rur do studni, z uwagi na wymagang szczelnos¢, nalezy
szczegOlnie starannie przestrzegac instrukcji producentow rur.

Czyszczenie rurociggow
Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny by¢ oczyszczone catkowicie w taki
sposéb, aby usungé wszelki olej, piasek oraz inne niszczagce materiaty.

Odtworzenie nawierzchni trawiastej
Uprzednio zdjetg nawierzchnie trawiastg (zielen niskg) nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Teren do odtworzenia trawnikow musi by¢ przygotowany poprzez zdjecie darni, oczyszczenie z gruzu i
zanieczyszczen. W miejscu po zdjetej darni roztozy¢ ziemie wymieszang z nawozami warstwg o gr. 10 cm, po
czym teren wyréwnacé i splantowaé. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a
potem watem - kolczatkg lub zagrabié. Siewu dokonywac w dni bezwietrzne, w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2 na
terenie ptaskim. Nastepnie przykryé nasiona - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego.
Pielegnacje wykonuje sie poprzez podlewanie oraz koszenie, ktére powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa
osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm. Nastepne koszenia powinny odbywaé sie w takich odstepach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm.
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Uwagi koncowe
Wykonanie sieci i prob zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych" czesc | - Roboty budowlane; czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) oraz w oparciu
0 szczego6towy Plan BIOZ, opracowany przez Kierownika Budowy, obejmujacy okreslenie warunkdéw pracy i
technologie wykonywania robét.
Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach zimowych (przy
temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy prowadzi¢ w oparciu o Plan BIOZ. Przy temperaturze ponizej -15°C zaleca
sie wstrzymanie wszelkich prac.
Rejon prowadzenia robdét powinien by¢ dokfadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb
niepowotanych.
Teren zajety na cele budowy zminimalizowa¢, a zaplecze budowy usytuowaé w mozliwie najwiekszej odlegtosci
od zabudowy.
Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizowaé¢ w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach terenu, do
ktorego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny. W przypadku braku takiej mozliwosci powinien pozyskaé tytut
prawny na podstawie odrebnej umowy z wtascicielem terenu. Wykonawca powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy
i zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb nieupowaznionych, wyposazy¢ w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym
przenosne kabiny ustepowe. Ponadto wyposazy¢ zaplecze budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne
wycieki i rozlewy.
Dla potrzeb budowy nalezy stosowac wyfacznie atestowane, sprawne maszyny i urzadzenia, stan techniczny
pojazdéw i urzadzen nalezy poddawac systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje sprzetu nalezy
przewidzie¢ poza placem budowy.
Powiadomié pisemnie wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem okreslonym w
odpowiednich uzgodnieniach o przystgpieniu do robot. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegdlnych gestorow.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora zobowigzany jest
do uzyskania zezwolenia zarzadcy drég na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robét.
Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzié
sprzetem recznym i pod nadzorem wtasciciela bgdz eksploatatora sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien.
Przed przystgpieniem do prac wykonac prébne przekopy. Catosc¢ trasy rurociggdw nanies¢ na plany geodezyjne
przez uprawnionego geodete.
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddéw powstatych
podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, konteneréw, koszy do
gromadzenia odpadéw budowlanych i biurowych oraz w materiaty neutralizujgce. Odpady i urobek nalezy
przekazaé koncesjonowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na utylizacje tego typu odpadow.
Wykopy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do
wykorzystania przy odtworzeniu terendw zieleni po zakonczeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatdw budowlanych, szczegdlnie sypkich, na czas
transportu, przed rozsypaniem i wtdrng emisjg (np. plandeka).
Wykonawca powinien zapewni¢ witasciwg organizacje robdét, a transport samochodowy na terenie budowy
powinien odbywac sie po utwardzonych drogach.
Scieki z ptukania nowych rurociaggéw skierowaé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub zleci¢ wywdz
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.
Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie trwate
znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

24.6 Kontrola jakosci roboét

24.6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
Kontrola jakosci w trakcie Robdt ziemnych
Przed przystgpieniem do Robét ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych.
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Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowad:

sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopéw,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie prawidtowosci umocnienia Scian i zabezpieczenia wykopdw,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,
sprawdzenie skutecznosci ewentualnych odwodnien,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robdt polega na wizualnym sprawdzeniu, czy grunt uzywany do zasypki
wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej
zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika
zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowac
maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego Laboratorium lub
wspotpracujacego dla konkretnego zadania.

Wykonanie Robdt sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej nizx5cm,

odchylenie wymiaréw rozbidrek nawierzchni i wykopéw pod obiekty w planie nie powinno by¢ wieksze
niz0,1 m,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw, okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

Kontrola jakosci w trakcie Robét montazowych kanalizacji

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robot i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola obejmuje:

badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewoddéw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,

badanie prawidtowosci utozenia rury ostonowej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury przewodowej,
montazu i zabezpieczenia zasuw,

badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukgiji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenia rur, obrébki otwordw, uszczelnienia potgczen i
obsadzenia stopni,

sprawdzenie szczelnosci przejs$é rurociggdw przez $ciany studzienek,

sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
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— badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normami),

— sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

—  préby cisnieniowe.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenie spadku utozonego przewodu grawitacyjnego od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢c - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg £+ 5 cm w planie i £ 1 cm w profilu,

— grubos$¢ podbudowy studni - dopuszczalna odchytka 20%,

— kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykonaé niwelatorem na
kazdej studni, dopuszczalne odchytki dna wynoszg + 2 cm, rzedne wtazéw powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 cm.

24.7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiardw robdét okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Zgodnie z przedmiarem robét oraz wizjg lokalng. Przedmiar bedzie stanowit materiat pomocniczy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

24.8 Odbior robot

24.8.1 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg podpunktu 6 STWIORB daty pozytywny
wynik.

Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy, dokumentacjg projektowa oraz STWIORB. W takim wypadku nalezy dokonaé¢ poprawek i przeprowadzié
badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

24.9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

24.10 Przepisy zwigzane

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;

PN-88/ B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw;

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-2:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa;

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne;

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI INSTAL;
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il;
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$ST14: ROBOTY MUROWE
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25 ROBOTY MUROWE

25.1 Wstep
25.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scian dziatowych w zwigzku z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

25.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

25.1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

25.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw wewnetrznych w obiekcie tzn.:
- Sciany z bloczkéw silikatowych wapienno-piaskowych kl.15MPa (np. Silka lub réwnowaine)

25.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

25.2 Materiaty

25.2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

25.2.2  Sciany z bloczkéw silikatowych

- bloczki wapienno -piaskowe kl. 15MPa (np. SILKA E24 kl. 15MPa o wymiarach 333x120x200, o gestosci 1,47
T/m3 i wspétczynniku przewodzenia ciepta 1=0,53 W/mK lub réwnowazne)

- zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie $cian z
blokéw wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin — trzymajac sie Scisle zalecen i
wytycznych producenta. W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z blokéw stosuje sie zaprawy
zwykte.

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501,

Materiaty do przedmiotowych robdt powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wtasciwosci technicznych i
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych. Do zapraw nalezy stosowaé cement
powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.
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25.3 Sprzet
25.3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

25.3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych
robot. Dozwolone jest stosowanie dowolnego sprzetu budowlanego.

25.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Materiaty i elementy
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

25.5 Wykonanie robét
25.5.1 Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczagce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

25.5.2 Murowanie Scian

Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papg). Przy wznawianiu robét po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

25.5.3 Sciany z bloczkéw silikatowych wapienno-piaskowych

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarédw scian murowanych z blokéw SILKA nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy:
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Wartos¢ od-

Lp. Rodzaj odchylki chytki dopusz-
czalnej [mm]
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:
I | na dlugosci 1m 3
na calej powierzchni sciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
, | na wysokosci 1m 3
~ | na wysokos$ci 1 kondygnacji 8
na catej wysokosci sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
3 | nadiugosci 1m 1

na catej dlugosci budynku 10
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
4 stropem:
na dlugosci 1m l
na catej diugosci budynku 10
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
5 (najczesciej prostego):
~ | na diugosci 1m 3
na diugosci calej sciany -
Odchylenie wymiaréw otworow w $wietle osciezy dla otworéw 0 wymiarach:
szerokosc +5, -3
6 do 100 cam wysokose +10,-5
i szerokosc +10.-5
powyz2ej 100 cm WySOK0SE 10,5
Wymagania jakirp powinny odpoyviad:c\é bloczki SILKA w tablicy:
Lp. Wiasciwosci o N—
Dopuszczalne uszkodzenia: ymag

nie wigcej niz 4 szt. o glebokosci

uszkodzenia powierzchni 1 krawgdzi (odbicia, odpryski) 19 v § idbsiodes < S0 witk

I. | uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wigce) nie wigcej niz 4 szt.
mz 4 szt. o glebokosci < 12 mm o glebokosel < 12 mm
rysy, peknigcia technologiczne na powierzchniach ze- nie wigcej niz 3 szi.
wngtrznych o dlugosci = 50 mm
Dopuszczalne odchylki wymiarow:
dlugosé <+ 20mm

2. | wysokosé <4 1,0 mm
szerokosé <42 0 mm
wymiary piora 1 wpusiu oraz wglqbier’u-uchwymw =+2,0mm

25.6 Kontrola jakosci robét
25.6.1 Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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25.6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych
do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

25.6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

25.6.4 Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—-prawidtowosci przygotowania podtozy,

—-przyczepnosci tynkéw do podtoza,

—-grubosci tynkow,

-wygladu powierzchni tynkdéw,

—-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

-wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

25.7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

25.8 Odbiodr robét
25.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
25.8.2 Odbiér murow

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

25.8.3 Wymagania przy odbiorze

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

25.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

—wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

25.10 Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST15: TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
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26.1 Wstep
26.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkdw oraz oktadzin wewnetrznych scian w zwigzku z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamaowier (CPV)

grupa klasa kategoria opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

26.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

26.1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, witdkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni scian i sufitow i
wardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikow

(a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i
sufitow.

26.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw i oktadzin scian na terenie obiektu.

26.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

26.2 Materiaty

26.2.1 Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

26.2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) miec frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Zaprawy
budowlane cementowo-wapienne Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o
frakcji do 1mm oraz cementu.

Sktad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagar PN-90B/-14501.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panistwowej. Przygotowanie zapraw do
robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowal piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gtadz szpachlowa
Gotowa do uzycia zaprawa szpachlowa, ktora wyréwnuje podtoze pod tapety tynk lub malowanie.

Lakier

Do wysokosci oSciezy drzwi (tj. do 2,1m) wszystkie $ciany nalezy pokry¢ warstwg lakieru bezbarwnego do Scian,
zabezpieczajgcego je przez wptywem wody, wilgoci, sSrodkéw chemicznych, grafitti, tatwo zmywalny. Lakier
oparty na dyspersjach poliuretanowych, nie zawierajacy izocyjaniandw, nie zmieniajgcy koloru podtoza,
wykonczenie: potysk.

26.3 Sprzet
26.3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,WWymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

26.3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych
robot. Dozwolone jest stosowanie agregatdw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

26.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Materiaty i elementy
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Liczba
srodkéw transportu mae zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakosc¢
robot. Do roztadunku mozna uzywac wézkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocy przysciennego wyciggu budowlanego.
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26.5 Wykonanie robét
26.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczagce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

26.5.2 Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:
-réwne,

-nosne i mocne,

-wystarczajgco stabilne,

-jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

-szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

-wolne od wykwitow,

—-nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskazaé mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Odgrzybienie murow

W miejscach istniejgcych zawilgocen na sufitach nalezy wykona¢ zabezpieczenia muréw przed wykwitami. Do
odgrzybiania nalezy stosowaé impregnat grzybobdjczy do scian i sufitéw powodujacy niszczenie mchéw,
porostéw jw. Srodek o wysokiej skutecznosci do zabiegdw majacych na celu zwalczanie grzyba domowego,
grzyba biatego, plesni, glondw i porostéw w murze wykonanym z cegty, cegly wapienno-piaskowej i kamienia
naturalnego poza tym na betonie, tynku itp., stosowany przez naktadanie pedzlem lub wlewanie w otwory
wywiercone w murze. Skutecznie zabezpieczajgcy przed ponownym zaatakowaniem i rozrastaniem sie grzyba w
murze.

26.5.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogodlne sprawdzenie podtfoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

—préba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

—-préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

—chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

—-prdba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
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stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnacé. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia
nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sdl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zostac bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ dokfadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy
mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

26.5.4 Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podifoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkdéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakos$é prac tynkarskich. Mogg wymagad
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pdzniejszych
uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewngatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw
zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia
jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te
przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie
moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéow konieczne moze byc¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy). Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg
zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia
sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda
,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane
sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzegac¢ wskazéwek producenta.
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26.5.5 Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub
stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na Scianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomoca pac w ksztatcie kgtownika.

-Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25- 0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie j3 packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

26.5.6 Wykonywanie gtadzi gipsowych i szpachlowanie

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetnié¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase szpachlowg naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggow
oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczgé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

26.6 Kontrola jakosci robét
26.6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

26.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatdw przeznaczonych
do robét tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

26.6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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26.6.4 Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajagcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—prawidtowosci przygotowania podtozy,

—przyczepnosci tynkéw do podtoza,

—-grubosci tynkéw,

-wygladu powierzchni tynkow,

—-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

—-wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

26.7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [mz2].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkédw stropdéw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w s$wietle $Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza
ich sg tynkowane.

26.8 Odbiodr robét
26.8.1 Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
26.8.2 Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

26.8.3 Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
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- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

26.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m:2] tynku obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego

—-dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—-wykonanie tynkédw cementowo-wapiennych,

—-wykonanie tynkéw gipsowych,

—-uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

26.10 Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST16: KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH
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27 WYKtADZINY PVC

27.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét
posadzkowych z wyktadzin PCV.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis
45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45432000 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie
Scian

27.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

27.1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga.

27.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek
z wykfadzin PCV, stanowigcych warstwe ochronng, do ktdérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

27.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdot omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

27.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Do wykonywania podtég z wyktadzin powinny byé dobierane materiaty odpowiadajgce celowi zastosowania,
normom panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykietke lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejéw mi
preparatédw wygtadzajacych i gruntujgcych powinien by¢ rowniez podanych ich sposéb uzycia.

Wyktadziny PVC

Szykujgc podtoze, nalezy przede wszystkim catkowicie usung¢ wszelkie pozostatosci starej posadzki, kleju,
chemii montazowej czy zabrudzen. Nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza. Wilgotnos¢ podtoza wylewki nie
powinna przekracza¢ 2%. Po zagruntowaniu wylewke nalezy doktadnie odkurzy¢. Po usunieciu istniejgcych
powtok i warstw wykonczeniowych, posadzki nalezy wypoziomowaé masg szpachlowg samopoziomujgca na
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bazie cementu, w celu uzyskania rownej powierzchni, faczacej sie w posadzka w korytarzu gtéwnym. Nie
przewiduje sie zadnych progdw i réznic pozioméw pomiedzy pomieszczeniami w budynku. Nalezy dokonac
wygtadzenia masg szpachlowa na grubos¢ 3 mm. Wyktadzine PVC nalezy uktadac na warstwie kleju zalecanego
przez producenta wybranej wyktadziny. Wyktadzine nalezy wywingé na wys. 10cm na sciane i zabezpieczy¢
taczenia za pomoca kleju, aby zabezpieczy¢ na wptyw wody.

W miejscu kratki Sciekowej, nalezy tak uksztattowac posadzke, aby uzyskaé spadki podtogi w kierunku do kratki.
Min spadek to 1%. Przy montazu kratki nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie pofaczen kratki i
wyktadziny, aby zapobiec podsigkaniu wody w warstwy podposadzkowe.

Wyktadzina PVC w kolorze jasno-szarym, grupa T, klasa uzytkowa 34, antystatyczna, antyposlizgowa min. R9,
przystosowana do pomieszczen mokrych. Wykfadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢ wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich
Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczng. Wyktadzina powinna by¢ nierozprzestrzeniajaca
ognia, niedymigce, o klasie Bfl-s1 (trudno zapalne).

Warstwa uzytkowa (scieralna)

Wiekszo$¢ obiektowych wyktadzin PCV posiada grubos¢ catkowita 2 mm. Warstwa uzytkowa obiektowych
wyktadzin

heterogenicznych powinna wynosi¢ minimum 0,6 mm. Standardem jest 0,7 mm. Jest to podyktowane kilkoma
wzgledami. Po pierwsze, aby uzyska¢ odpowiedniag odpornos¢ pokrycia podtogowego na ruch i zapewnic
wymagang trwatosc. Po drugie, ta grubos¢ umozliwia wykonanie wtasciwego spawania wyktadziny (tgczenie na
gorgco brzegdw wyktadziny specjalnym sznurem PCV w celu uzyskania szczelnosci pokrycia podtogowego).

Kleje
Kleje dyspersyjne zawierajg przede wszystkim termoplastyczne zywice syntetyczne lub kauczuki zdyspergowane
w wodzie. Nalezy stosowa¢ kleje do wyktadzin PCV rekomendowanych przez producenta wyktadziny.

27.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Rodzaje sprzetu i narzedzi uzywanych do robdt podtogowych muszg zapewniaé prawidtowg obrébke materiatu
wyktadzinowego, doktadne jego umocowanie do podtoza, a takie wykonczenie pozwalajgce na uzyskanie
zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepisébw BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

—-narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

—taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

—-poziomnice,

—-mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

—-pojemniki do kleju,

27.4 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu omdwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Materiaty wymagane do wykonania robdt wykonczeniowych podtogowych nalezy transportowaé $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. W czasie transportu zachowad stan
wyktadziny bez zataman i zgniecen. Materiat przewozi¢ w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach chroniac je
przed wilgocig. Sktadowac z dala od Zrédet wilgoci i w dodatnich temperaturach Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym.
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27.5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci
»,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tgcznie z
przeprowadzeniem proéb cisnieniowych.

Zalecenia dotyczqce uktadania
Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin wybranego producenta.
Instrukcja ta jest instrukcja nadrzedna.

Do ukfadania wyktadzin PCV nadajg sie wszystkie podfoza betonowe o grubosci min. 5 cm i wytrzymatosci (klasa
B12 — B15), ktdre sg ptaskie, mocne i wolne od pekniec¢ oraz sg i pozostang suche. Naktadanie kleju odbywa sie
z reguty przy wszystkich klejach nadajacych sie do PCV przy uzyciu zgbkowanej szpachli w ilosci okoto 400 - 450
g/ m2.

Jednoczesnie nalezy zwracaé¢ uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle nalezy kontrolowa¢ czy odwrotna
strona wyktadziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca sie stosowanie wodnych klejéw dyspersyjnych nie
zawierajacych rozpuszczalnikéw. Dla okreslenia zapotrzebowania na wyktadzine nalezy dokonaé¢ pomiaru
szerokosci i dtugosci potrzebnej wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny.
Spoiny czotowe dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m. Wykfadziny, ktére dochodzg do
otworow drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszg pokry¢ te powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe i nisze
mozna pokry¢ paskami wyktadziny. Odpowiedni sposdb przechowywania jest warunkiem wstepnym
zachowania wtasnosci technicznych wyktadzin PCV .

Rolki sktadowane s3 z zasady w pozycji stojgcej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze. Przyciete i luzno
zwiniete odcinki nalezy przechowywac na stojgco i z powierzchnig zewnetrzng ku gérze w pomieszczeniu gdzie
bedg utozone w przeciggu minimum 24 godzin w temperaturze nie nizszej niz 18 st. C i poza zasiegiem
bezposredniej operacji stonecznej. Dzieki temu nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dopasowanie sie do
wilgotnosci i panujgcej temperatury pomieszczenia. Podczas uktadanie powazne znaczenie ma nie tylko
temperatura pomieszczenia ale takze temperatura podtoza, minimum 15 st. C, i wilgotno$¢ wzgledna nie
przekraczajgca 75% - idealnie 40% do 60%.

Przycietg wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza przyklei¢ na catej powierzchni i walcowaé watkiem o wadze
ok.70kg. Po 30 min. walcowaé¢ ponownie w przeciwnym kierunku.

Przycinanie

Zalecane jest, jakkolwiek pdzniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do réwna obu krawedzi odcinka. Tylko
rowno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg czyste potgczenie. Pierwsza krawedz daje sie obcigé bez
wiekszego trudu przy uzyciu obcinaka do krawedzi wyktadziny. Drugg krawedz mozna przycig¢ dwoma
metodami:

- w matych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezgcy pod spodem odcinek nacinany jest nozem wzdtuz
potozonego na nim juz przycietego odcinka. Odpadajgce paski mozna obcina¢ w przeciwnym kierunku za
pomoca odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu kleju - lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana jest wzdtuz
krawedzi odcinka juz przycietego i lezagcego na kleju. Do nadcinania stosowany jest traser. Odpadajgce paski
obcinane sg przy uzyciu ostrza hakowego.

Przycinanie pofaczenia nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby pomiedzy krawedziami odcinkéw pozostata szczelina
okoto 0,50mm. Ciecie wykonuje sie pionowo lub ukosnie, tak aby szczelina pozostata pusta, to znaczy aby obie
krawedzie odcinkéw nie stykaty sie ze sobg. Przy obcinaniu od czota nalezy uwzgledni¢ ewentualne mozliwe
zmiany wymiarow wyktadziny. Dlatego przy uktadaniu na styk dtuzszych odcinkdw godnym polecenia jest
obcinanie stykow dopiero po utozeniu odcinkdw na kleju.

STWIORB 131 WROCLAW 21.06.2024



Klejenie

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Zaleca sie stosowanie wodnych klejow dyspersyjnych nie zawierajgcych
rozpuszczalnikdw. Nalezy przestrzegac przy tym zalecen producentéw klejéw. Wybdr witasciwego uzebienia i
wymieniane odpowiednio czesto szpachle oraz doktadne wcieranie sg nieodzownymi elementami wtasciwego
pokrywania klejem strony spodniej wyktadziny (usieciowania). Usieciowanie strony spodniej nalezy na biezgco
sprawdzac w czasie pracy poprzez napinanie wyktadziny. Przed klejeniem rulony nalezy odwing¢ a nastepnie na
podtoge naktada sie klej. Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju wktada sie kolejno rulony do jeszcze
otwartego (wilgotnego) tozyska pokrytego klejem i nastepnie natychmiast wciera i walcuje. Najpdzniejszy
moment wcierania jest zalezny od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza oraz wsigkliwosci i
wilgotnosci podtoza.

W przypadku korytarzy wyktadanych wzdtuz rulony odwija sie w poprzek. Przy uktadaniu wyktadziny nie moze
dostac¢ sie pod nig powietrze; nalezy je usung¢ z boku. Poste miejsca, ktére odnajduje sie mtotkiem przez
wyktadzine, mozna naktu¢ i wycisng¢ powietrze. Dla rozprezenia wyktadziny konice czotowe zostaja
rozwatkowane.

Zapetnianie fug

Uszczelnienie fug przy uzyciu druty topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu recznej spawarki albo automatu
spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po okoto 48 godzinach po potozeniu).
Zbyt wczesne uszczelnienie potgczen moze wptywaé negatywnie na klej w nastepstwie dziatania wysokiej
temperatury w poblizu potgczenia i pogorszy¢ jakos¢ klejenia.

27.6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét omdwiono w czesci ,,WWymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robdt musi byé zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz
dokumentacji projektowe;.

Wymagana jakos$¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta Swiadectwem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
Swiadectwa ITB. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB.

Badania posadzki z wykfadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
-stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

—jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

—-przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

—odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

—prawidtowosci przebiegu spoin.

—-nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm na catej dtugosci taty),
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27.7 Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiardw robot omdéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie.

Jednostkami obmiaru s3:
- 1m2 - powierzchnia utozonej wykfadziny;
- 1m - dtugos¢ utozonej listwy przypodtogowe] lub wywinietego cokolika

27.8 Odbior robot

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym, pod wzgledem miejsca jej zastosowania, wiasciwej
kolorystyki oraz wzornictwa, a takze opisem kosztorysowym. Skutkowac to powinno stwierdzeniem wzajemnej
zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane wedtug wymagan podanych powyzej.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét nalezy przeprowadzié na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez podtoge petnych
wtasciwosci techniczno - uzytkowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z
wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z rozwigzan:

-wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

-w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie
wykonac.

Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z wyktadziny.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbior posadzek z wyktadzin:

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takie dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
-wyglagdu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
—prawidfowosci uksztattowania powierzchni,
—potgczenia posadzki z podtozem
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-wykonczenia posadzki i doktadnosci przylegania wzdtuz Scian

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
—-ocene wynikéw badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

—-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

27.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Ptaci sie za 1 [m2] wykonania wyktadziny, ktory obejmuje:

—-Przygotowanie materiatu i sprzetu,

—-Potozenie wyktadziny,

-Uprzatniecie miejsca robot.

27.10 Przepisy zwigzane

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniong. Wymagania. 106

PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie
jutowym lub z witdkniny poliestrowej lub na widkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podfogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe ze spodem na
bazie korka. Wymagania.

PN - 81 /B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST17: STOLARKA | SLUSARKA
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28 STOLARKA | SLUSARKA

28.1 Wstep
28.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajgcych na montazu elementdw stolarsko-s$lusarskich w zwigzku z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

93000000-8 Rézne ustugi

93900000-7 Rdézne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi slusarskie.

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementéw.

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

28.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

28.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztaftownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdow ptytowych. Nie zalicza sie
tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

28.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
stolarki i Slusarski obiektu, ktdre obejmuja:

-Obsadzenie oscieznic,

-Wstawienie drzwi wewnetrznych

—-innych prac okreslonych w dokumentacji projektowe;j

Zastosowaniu podlegajg tylko i wytacznie wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce niezbedne
aprobaty techniczne.

28.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
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Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

28.2 Materiaty

28.2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Nalezy zastosowal stolarke drzwiowg Scisle okreslong w dokumentacji projektowej inwestycji, wedle
zestawieniu stolarki czesci architektonicznej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek odstepstwo od materiatéw
opisanych w zestawieniu zarowno pod katem wizualnym jak i uzytkowym.

28.3 Sprzet

28.3.1 Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do
wykonania montazu stolarki i slusarki moze byé¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét
i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i
ST.

28.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport materiatéw
musi odbywac sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu.

Elementy slusarskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

—-nazwe i adres producenta,

—-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

—date produkcji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

—-numer aprobaty technicznej,

—-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosc¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny

by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach poétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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28.5 Wykonanie robét

28.5.1 Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczagce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw pod
oscieznice, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawié¢ i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementéw $lusarskich.

28.5.2 Przygotowanie podtozy

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robdt:

—-powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

—-powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

28.5.3 Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

—-maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

-na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowaé w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osoéb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowana
przez Inzyniera.

Montaz wyrobdw powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdéw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkdw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, srubami z uszkodzonymi thami.

Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci faczonych czesci, uwzgledniajgc
naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw.
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Do faczenia elementdw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

—-otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

-z otworu nalezy usungé pyt i drobiny urobku,

—-wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem mtotka

—-przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

-kotek rozprezac dokrecajgc sSrube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

—-otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

-kotwe posmarowac klejem,

—-wcisngc w oczyszczony z pytu otwor,

—-po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu
wyrobdéw metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonaé zgodnie z pkt. SST —
Roboty malarskie.

28.6 Kontrola jakosci robét
28.6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

28.6.2 Kontrola jakosci wyrobdéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W celu
oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wymiardw,

- klase odpornosci ogniowej,

- wyposazenie,

—jakos¢é materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

—-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wymiaréow

-stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

—-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

-wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokaét.

28.7 Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa:

—[szt] — montowanych oscieznic wewnetrznych,

-[m2] — montowanych skrzydet drzwiowych,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

28.8 Odbiér roboét

28.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
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Sprawdzeniu bezwglednie podlegaja:

—jakos¢ dostarczonej stolarki i slusarki

—-poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

—-sporzadzié czesciowy protokdt odbioru robét

—dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i dokumentacja projektowa.

28.8.2 Odbidér elementdédw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

-zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

-wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

—-prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), srednice otworow,
—-dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

-rodzaj zastosowanych materiatéw,

-zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

28.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] oscieznic drzwiowych obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego

—dostarczenie narzedzi i sprzetu,

—-przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

—-montaz oscieznic,

—-uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki:

—-przygotowanie stanowiska roboczego

—dostarczenie narzedzi i sprzetu,

—przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-montaz drzwi drewnianych ptytowych,

-montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratka,

—-uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

—usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

-likwidacje stanowiska roboczego,

—utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

28.10 Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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29 OKtADZINY Z PLYT G-K

29.1 Wstep

29.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych systemowych w trakcie realizacji inwestycji.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421146-9

29.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

29.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt —
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows,
konstrukcja — uporzgdkowany zespét potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci,

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla
instalacji.

29.1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
a) oktadzin $cian i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych,

c) sufitow podwieszonych z ptyt gk,

29.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

29.2 Materiaty

29.2.1 Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

29.2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

Projekt przewiduje montaz sufitu podwieszanego monolitycznego z ptyt gipsowo-kartonowych, pomalowany na
biato, z oknem rewizyjnym.

29.3 Sprzet

29.3.1 Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych
tynkdw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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29.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatdw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
—-nazwe i adres producenta,

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

—date produkcji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie,

—-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podkfadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, ukfadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety tasmg stalowa.

29.5 Wykonanie robét

29.5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe oraz wykonana instalacja wentylacji mechaniczne;.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw. Oktadziny
z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5stC pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

29.5.2 Montaz okfadzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy gtdwnej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

Projektant bierze pod uwage czynniki:

Ksztatt pomieszczenia:

—jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

—-w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

—-sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

—jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,
-rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementdw, grubos¢ zastosowanych ptyt:

—-rozmieszczenia ptyt,
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-sztywnos¢ ptyt, funkcje jakg ma spetniac sufit z ptyt gipsowo-kartonowych:

—jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt:

-styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

—-przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

—-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

—-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescié, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci
ptyty,

-styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub Sciana, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byc
wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np.:
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Na oktadziny sufitowe oraz scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 12,5 i 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki
sposob:

-mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
-mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Szpachlowanie spoin:

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z witékna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie
spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowe] na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie
taSmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdrg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.
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29.6 Kontrola jakosci roboét

29.6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

29.6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

—-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary (zgodnie z tolerancjg),

—-wilgotnosc i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

-obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

-wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

29.7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny sufitowej lub scienne;j.

29.8 Odbior robot

29.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Odbidr
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

29.8.2 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

—-rodzaj zastosowanych materiatéw,

—-przygotowanie podtoza,

—-prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od Kierunku

; ; Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si
Powierzehni od plaszczyzny < plaszczyzé hoé kataew
i krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wieksze niz 1,5 mm i ogotem o L] .
Nie wigksza niz 2 mm i w nie wiecej niz 3 mm w HE Wigkean fiz 21 |

ogotem nie wiekszej niz 3

liczbie nie wiekszej niz 2 szt pomieszczeniach do 3,5 m ; ; ~ | Nie wigksza niz 2 mm na
na catej diugosci taty wysokosci oraz nie wiecej niz 4 rgmrgr%g:éﬁep 2";':;;%”' diugosci taty kontrolnej 2 m
kontrolngj 2 m mm w pomieszczeniach powyzej 9 ) !

belkami itp.

3,5 m wysokosci

29.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

29.10 Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoéci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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30 ROBOTY MALARSKIE

30.1 Wstep
30.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych w trakcie realizacji inwestycji.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

30.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

30.1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,

na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglagdzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych(np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

30.1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powtok malarskich i zabezpieczajacych na powierzchniach $cian i sufitéw wewnatrz remontowanego
budynku.

30.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji techniczne;j.

30.2 Materiaty

30.2.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Bezwzglednie nalezy chronié farbe przez dziataniem czynnikéw
zewnetrznych — gtédwnie chroni¢ przed mrozem!

Zgodnie z projektem wnetrz projektuje sie zréznicowang kolorystke scian i sufitow, malowang farbami
lateksowymi po wykonaniu gruntowania i tynkéw cementowo-wapiennych lub jesli nie ma potrzeby wykonania
nowych tynkéw- uzupetnieniu szpachlg gipsowg miejscowych ubytkéw.
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Sciany szatni i sufity projektuje sie w kolorze biatym RAL 9010.

W przedsionkach projektuje sie zaréwno Sciany w kolorze biatym RAL 9010, jak i w kolorach: tososiowym RAL
3022 (w zespole dziewczat), pastelowy zielony RAL 6021 (w zespole chtopcow).

Do wysokosci osciezy drzwi (tj. do 2,1m) wszystkie sciany nalezy pokry¢ warstwa lakieru bezbarwnego do $cian,
zabezpieczajgcego je przez wptywem wody, wilgoci, srodkéw chemicznych, grafitti, tatwo zmywalny. Lakier
oparty na dyspersjach poliuretanowych, nie zawierajacy izocyjaniandw, nie zmieniajgcy koloru podtoza,
wykonczenie: potysk.

30.3 Sprzet
30.3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do
wykonywania robot nalezy stosowaé:

- folie i tasmy malarskie zabezpieczajace,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny

30.4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba srodkéw transportu
nalezy dostrosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu
robét. Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

30.5 Wykonanie roboét
30.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczagce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty budowlane
stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

—-podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku roboét na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0oC,

-w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta wyzsza niz
200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przed aplikacjg farby nalezy dokfadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem
przez okres okoto 2 minut. Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt 5.2.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i lakieru zawierajgcg informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢. Powtoki mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

30.6 Kontrola jakosci roboét

30.6.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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30.6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

—-sprawdzenie wsigkliwosci,

—-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

—-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,.

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania
dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

30.7 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiarédw robdét okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do
wykonania robét okreslonych niniejszg specyfikacja techniczng .

30.8 Odbiér roboét

30.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Zastosowane
do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

30.8.2 Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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30.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji tj.:

-wykonanie w/w czynnosci

—-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
—-uporzgdkowania placu budowy

30.10 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
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31 MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

31.1 Wstep
31.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dla prac wykonczeniowych w trakcie realizacji inwestycji.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
pozostate

31.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

31.1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego..

31.1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji.

31.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji techniczne;j.

31.2 Materiaty

31.2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,, Wymaganiach ogélnych”
pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg STWiORB muszg posiada¢ aktualne polskie
atesty, aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s3 materiaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B
lub CE).

31.2.2 Wyposazenie

W sktad wyposazenia wchodza:

- umywalki szer. 45cm, biate, mocowane do s$ciany na wysokosci 75cm, bez obudowy, ksztatt: potokragte, z
otworem na baterie, z przelewem, ceramiczna;

- baterie umywalkowe czasowe typu Press, z mechanicznym zamknieciem czasowym, wyposazone w
napowietrzenie strumienia wody, wykonane z chromowanego mosigdzu, bateria stojaca, wysieg min. 10cm,
max. 12cm;

- dozownik do mydta w ptynie, poj. Zbiornika 400ml, stal nierdzewna polerowana, dozowanie reczne za
pomocy przycisku,
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- pojemniki na reczniki pojedyncze papierowe, poj. Do 500szt. recznikdw, stal nierdzewna polerowana,
dozowanie reczne,

- kosz mocowany do $ciany z uchylng pokrywa, pojemnos¢ 271, stal nierdzewna polerowana,

- ztgczke do weza stalowg z kranikiem i zabezpieczeniem przed odkreceniem wody przez dzieci,

- wpust podtogowy, stalowy,

- fawki do szatni z pdétkg na buty o wym: 200x 40x40cm i 150x40x40cm, wolnostojace, wykonane z profili
stalowych z siedziskiem z elementéw drewnianych lub z listew z MDF (kolor sosna naturalna); tawka malowana
proszkowo na kolor ciemno-szary RAL 7024.

- wieszaki stalowe, mocowane na listwie drewnianej (w kolorze siedziska tawki — sosna naturalna) lub stalowej
w kolorze RAL 7024, wieszaki podwdjne malowane proszkowo na kolor ciemno-szary RAL 7024, llos¢ wieszakéw
w szatni;

- W zwigzku z wymiang grzejnikéw, nalezy rowniez dokonaé¢ wymiany oston grzejnikéw. Projektuje sie ostony
wykonane z ptyty MDF, biatej, matowej, z otworami wentylacyjnymi prostokatnymi. Mocowanie do Sciany.
Przed zamdéwieniem oston, nalezy dokona¢ wizji na miejscu, aby pobraé¢ doktadne pomiary oraz lokalizacje
termostatéw;

- W pomieszczeniu przedsionkdw projektuje sie bezpieczne lustra klejone do sciany, wykonane z pleksi
lustrzanego, srebro, grubos¢ 3mm. Wymiary pojedynczego elementu: 40x200cm.

31.3 Sprzet

31.3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Producenci wyposazenia oraz urzgdzen armatury sanitarnej w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach
montazu konkretnych urzadzen okreslajg jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wtasciwego montazu. By w
sposob witasciwy przeprowadzi¢c montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jako$¢ nalezy bezwzglednie
stosowac sie do zalecen producentow okreslonych w dokumentacji dotgczonej do produktu.

314 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport materiatéw
odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym,
zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Roztadunek materiatdw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzi¢
recznie lub mechanicznie.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdéb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

31.5 Wykonanie robét

31.5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.
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Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy. Przed
przystgpieniem do wykonywania montazu wyposazenia i urzadzen armatury sanitarnej powinny byc
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, wykonane oktadziny Scian i wyktadziny posadzek.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach armatury sanitarnej nie ma niepozadanych zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem
obiektu nalezy wykona¢ montaz:

- Montaz elementdéw wyposazenia,

Miejsce ich montazu okresla Scisle dokumentacja projektowa.

31.6 Kontrola jakosci robét

31.6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

31.6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

31.7 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robdét okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiaru jest komplet wykonanych robét montazowych.

31.8 Odbidr robét

31.8.1 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowq, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiIORB daty pozytywny wynik.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy, dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB. W takim wypadku nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzié¢
badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

31.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

31.10 Przepisy zwigzane

,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych
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32 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

32.1 Wstep
32.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi dla przebudowy zespotu szatni dla Szkoty Podstawowej przy ul.

Moniuszki w Jeleniej Gorze.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

32.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

32.1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

32.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w obiekcie.
Zakres robét obejmuje: instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach,

32.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

32.2 Materiaty

32.2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania instalacji wewnetrznych nalezy zastosowa¢ materiaty wyszczegdlnione w czesci projektowej.
Dozwolone jest zastosowanie materiatdw rownowaznych. Prébki materiatowe wraz z kartami katalogowymi
nalezy przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru, oraz Projektanta.
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32.2.2 Oprawy oswietlenia ogdlnego

Nalezy zainstalowa¢ fabrycznie nowe oprawy oswietleniowe oparte na technologii LED zgodne z czescig
rysunkowa i opisu do projektu wykonawczego. Rodzaje opraw oswietleniowych zostaty podane w legendzie do
planéw instalacji oswietleniowych, oraz w opisie. Sterowanie o$wietleniem — zgodnie z planami instalacji
poprzez czujki obecnosci, przyciski, taczniki.

32.2.3 Oprawy osSwietlenia awaryjnego

Zataczenie opraw awaryjnych musi nastepowaé bezzwitocznie po zaniku napiecia na oprawach os$wietlenia
podstawowego. W przypadku zaniku napiecia oswietlenie drogi ewakuacji z budynku, oraz oswietlenie
antypaniczne bedzie realizowane za pomocag opraw oswietlenia LED wyposazonych w inwertery o czasie
podtrzymania min 1h z uktadami auto-testu. Zrédto $wiatta w oprawach stanowig zrédta LED wg przywotanych
w legendzie rzutdw instalacji opraw oswietleniowych. Kazda oprawa z mozliwoscia wyboru trybu pracy:
awaryjnej, lub awaryjno-sieciowe;.

Do podswietlania znakéw kierunku ewakuacji bedg zastosowane oprawy ze zrédtem LED z piktogramem. Ze
wzgleddw bezpieczeristwa oraz charakter budynku i oséb w nim przebywajacych nie dopuszcza sie stosowania
podswietlanych znakéw kierunkowych o parametrach niezapewniajgcych dostatecznej widocznosci znaku
ewakuacji przy zadymionym pomieszczeniu.

Oprawy do os$wietlenia drég ewakuacyjnych realizowaé przy pomocy opraw ze zrédtami LED. Typy opraw
o odpowiednio dobranej charakterystyce $wiecenia (symetryczna i asymetryczna) uzaleznione od
umiejscowienia oprawy w pomieszczeniu.

Oprawy powinny posiada¢ aktualne dopuszczeniami CNBOP wg parametréw do pracy w systemie
inwerterowym z uktadem auto-testu. Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z
dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

32.2.4 Trasy kablowe

Wykonawca instalacji elektrycznej dostarczy kompletng sie¢ tras kablowych dla catej instalacji elektryczne;j.
Koryta kablowe nalezy montowac¢ na $cianach lub jako podwieszone do stropu. Koryta kablowe nalezy
mocowac poziomo w taki sposdb, by byty one catkowicie stabilne. Koryta nalezy podwieszaé¢ rownolegle, na
jednakowej wysokosci i muszg biegngé w jednej linii. Zabezpieczenia za pomocg wspornikéw $ciennych mozliwe
jest tylko na scianach betonowych lub murowanych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci 50mm
od $ciany w celu umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur. Wsporniki nalezy montowa¢ w taki
sposob, by ugiecie catkowicie obcigzonego koryta nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami.
Koryta kablowe montowac zgodnie z kartg katalogowa. Trasy kablowe potfaczy¢ ze sobg elektrycznie i podtgczyc
do instalacji wyréwnania potencjatu. Wsporniki nalezy umieszcza¢ bezposrednio przy potaczeniach przy
wszelkich zmianach kierunku i poziomu. Koryta i drabiny kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej
metodg Sendzimira i wykonane wraz z niezbednymi systemowymi konstrukcjami wsporczymi, wzmocnieniami
konstrukcji, zawiesiami, elementami tgczeniowymi, uchwytami, ksztattkami i innymi elementami niezbednymi
dla prawidtowego kompleksowego wykonania tras kablowych. Trasy wykonane wraz z niezbednymi
konstrukcjami wsporczymi, elementami tgczeniowymi, uchwytami, ksztattkami, wzmocnieniami i innymi
elementami niezbednymi dla prawidtowego wykonania tras kablowych. Punkty styku oraz otwory powstate
podczas wiercenia pokry¢ farbg cynkowa. Dolne krawedzie zawiesi zabezpieczy¢ plastikowymi koncédwkami.
Wszystkie elementy w ramach jednego systemu od jednego producenta.

32.2.5 Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, kable i przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami

zgodnosci, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
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wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

32.2.6 Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wihasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

323 Sprzet
32.3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

32.3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych
nalezy wykorzystaé sprzet gwarantujgcy zachowanie wymagan jakosciowych robét i przepiséw BHP oraz BIOZ.
324 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Materiaty i elementy
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

32.5 Wykonanie robét
32.5.1 Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i

umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

32.5.2 Harmonogram

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

32.5.3 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w

liniach poziomych i pionowych.

32.5.4 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
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instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajagcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

32.5.5 Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

. wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

. przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych — wejscia do budynku nalezy wykona¢ w
systemowych przepustach wodo- i gazoszczelnych,

. przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

J przejscia w $Scianach lub stropach stanowigcych oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczyé masg o
odpornosci pozarowej danej przegrody — kazde z takich przej$s¢ powinno zosta¢ odpowiednio
oznaczone,

J obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

32.5.6 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za
pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy Swiecznikowych.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrédta $wiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Oprawy montowac zgodnie z DTR
oprawy.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-
fazowych.Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé¢ w sposéb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i z6ttej (nie mozna go wykorzystywac jako przewodu roboczego — np w instalacjach z wytgcznikami
Swiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddéw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

32.5.7 Instalacja wyréwnawcza

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ instalacje
potaczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtoéwnego (gtéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Wykonac potgczenia wyréwnawcze gtéwne i
miejscowe tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potfaczenia wyrdwnawcze gtdéwne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ metalowe rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu.
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W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Duzg uwage nalezy poswieci¢ miejscowym potgczeniom wyréwnawczym. Potgczeniami wyrdwnawczymi
dodatkowymi nalezy objgc¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne urzadzen statych i czesci przewodzgce obce,
oraz metalowe zbrojenia konstrukcji zelbetowej. System potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtykowych. Rezystancja miedzy czesciami
przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi musi spetniaé¢ warunek:

R<— gdzie |, — prad zadziatania urzadzenia ochronnego (prad zadziatania dla czasu 5s, lub prad

a

wytacznika réznicowo-pradowego)

32.5.8 Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewododw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podfozach np. ksztattowniki, korytka itp.

32.5.9 Uktadanie przewoddéw

Przewody izolowane jednoZytowe w rurkach
Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Korce rur
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i
rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

J wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
. wkrecanie nagwintowanych koricéw rur,
. wkrecanie nagrzanych koncow rur. tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie

przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewniac
swobodne wcigganie przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze
spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej
kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wciaganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos$é. Wcigganie przewoddéw nalezy
wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore
pozniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.

Przewody izolowane uktadane w tynku

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych s$cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek, pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem
instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocy dtawikéw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajagcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do érednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien. Na stropach nie wolno wykonywac bruzd.

32.5.10 taczenie przewoddéw
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny. Konice przewoddéw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny zosta¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

32.5.11 Przytgczanie odbiornikow

Miejsca pofaczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potagczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub

przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

J przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
J przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

32.5.12 Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i préby pomontazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob pomontazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

. sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych,

. pomiar rezystancji izolacji instalacji,

. pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

J pomiary rezystancji uziemien,

. pomiary sprawnosci dziatania aparatéw zabezpieczajacych,

. pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

J przeprowadzenie prob dziatania zainstalowanych urzadzen, oswietlenia podstawowego i
awaryjnego.

32.6 Kontrola jakosci robot

32.6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesdci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisami [7].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

J zgodnos$¢é wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
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sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia pofaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

poprawnos$¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych (ze szczegdlnym
uwzglednieniem oswietlenia awaryjnego),

wykonanie pomiardw pomontazowych — m.in. rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

32.7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Obmiar
robot obejmuje catosc instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.

32.8 Odbidr robot
32.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

32.8.2 Warunki odbioru robét budowlanych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku

Wykonawca robdét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien
zapoznac¢ sie z budynkiem, w ktérym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.

Odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie przed
przystgpieniem do robdt elektrycznych.

Odbioru robdt dokonuje wykonaweca robét elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy).
Szczegotowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania.

Zakres i termin odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz
stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

Odbidr robét powinien byé udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan instalacji i
urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na terenie robét lub ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w
danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

32.8.3 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

STWIORB

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

o ogledziny instalacji elektrycznych,

o badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

o préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétéw.

Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji
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w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt korcowy z badan
odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego obiektu (instalacji elektrycznych
w obiekcie). Protokot ten powinien zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

o numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych,

ocene wynikéw badan odbiorczych,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatac;ji,

ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

O O O OO0 O O

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

o  spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

o zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

o nie posiadajg widocznych uszkodzern mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos$¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwoddw,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych itaczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu

oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,

bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

o wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

O O 0O O O O O O O O O

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

zastosowanie  jednego  gatunku i zachowanie jednakowej  kolorystyki  sprzetu
elektroinstalacyjnego.

trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow.
zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowos$ci mocowania.

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikbw oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikdéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

STWIORB

Nalezy ustalié, jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania s$rodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41.
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Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzi¢, czy:

J instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.

J urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

J urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy.

J dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem.

J urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem.

. urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystapieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-IEC 60364-4-482.

Potqgczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:
J pofaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
J nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

J zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-EN 60998-2.

32.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt, pomiaréw i badan pomontazowych, oraz
dokumentacji powykonawcze;.

32.10 Przepisy zwigzane

[1] PN-EN 50525-2-11. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody ogdlnego zastosowania -- Gietkie przewody o izolacji z
termoplastycznego polwinitu (PVC)

[2] PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody ogdlnego zastosowania -- Przewody gietkie o izolacji z
elastomeru usieciowanego

[3] N-SEP-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien.

[4] PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa

[6] PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa

[7] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna)

[8] PN-EN 1838 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

[9] PN-EN 50172 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[10] PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ D ,Roboty instalacyjne” zeszyt 2
,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB 2012
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$ST22: WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
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33.1 Wstep

33.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji, grzewczej i wentylacyjne;j.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

grupa klasa kategoria opis
45000000-7 Roboty budowlane
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostate
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

33.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

33.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
33.1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych:

— Demontaz istniejgcej instalacji wody cyrkulacyjnej, cieptej i zimnej

— Dostawa i montaz instalacji wody zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wraz z armatura

— Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej

— Dostawa i montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg, przyborami sanitarnymi,

— Demontaz istniejgcej instalacji grzejnikowej

— Dostawa i montaz instalacji grzejnikowej z armaturga,

— Dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem

— Dostawa i montaz urzadzen wentylacyjnych wraz z firmowg automatykg

— Uruchomienie, regulacja, testy i préby wszystkich uktadéw instalacyjnych

33.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji techniczne;.

33.2 Materiaty

33.2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg STWiORB muszg posiada¢ aktualne polskie
atesty, aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B
lub CE).
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33.2.2 Wymagania szczegétowe

33.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Przewody PVC do kanalizacji wewnetrznej

Rury PVC-U SN2 @110, @75, @50 oraz PPHT (@0,04m) tgczonych na uszczelki gumowe

Whpust podtogowy

Wopust podtogowy/stropowy z tworzywa sztucznego do odwodnienia punktowego wyposazony w dociskowy
kotnierz uszczelniajgcy oraz wyjmowany syfon, uszczelke wargowg i pokrywe ochronng na czas fazy
budowlanej. Z nasadg z ABS z teleskopowg regulacjg wysokosci. Dociskowy kotnierz uszczelniajgcy z bolcami i
Srubami ze stali nierdzewnej stuzy do dociskania lub zgrzewania tasm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych
oraz tasm uszczelniajgcych z tworzywa sztucznego i elastomerdw. Do uszczelnienn wodoszczelnych mogg by¢
stosowane tylko sprawdzone przez producenta wpustu membrany hydroizolacyjne.

Srednica odptywu dn50

Kratka szczelinowa 120x120mm

Odptyw poziomy

33.2.4 Instalacja wodociggowa
Wymagania dla rur
Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT z wktadkami aluminiowymi sktadajg sie z nastepujgcych warstw:
— warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT;
— warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwiekowo zgrzewanej doczotowo;
—  warstwy (powtoki) zewnetrznej z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT.
taczenie za pomocg ztaczek zaciskowych.
Atest PZH

Izolacja z pianki polietylenowej
— max. temperatura pracy: +100°C
—  Przewodnosc cieplna 0,040
— Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogien): E
—  Woydajnos¢ akustyczna: redukcja hatasu (pochodzgcego z konstrukcji budynku) 30 dB(A
— euroklasa reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO)
—  Europejska zgodnos$¢ z PN-EN 14313:2009

Zawory odcinajgce, zwrotne
Nalezy stosowac zawory kulowe z atestem PZH spetniajgce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002, min. PN16,
tmax 100st.C.

Mieszacz termostatyczny
— zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"
— plynnaregulacja temp. wody w zakresie 30-65 st.C
— blokada temperatury na poziomie 38 st.C
— zalecane cis$n. uzytk. min. 2 bar max. 5 bar
— wymagany przeptyw 35 |/min.
— zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odciecie wyptywu wody gorgcej w przypadku
zamkniecia doptywu wody zimnej na wejsciu
— ANTYLEGIONELLA: zawér wytrzymuje dezynfekcje termiczng 75 st.C przez okres 30 minut

33.2.5 Instalacja ogrzewcza
Wymagania dla rur
Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT z wktadkami aluminiowymi sktadajg sie z nastepujgcych warstw:
— warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT;
—  warstwy srodkowe] w postaci tasmy aluminiowej ultradzwiekowo zgrzewanej doczotowo;
—  warstwy (powtoki) zewnetrznej z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT.
taczenie za pomoca ztgczek zaciskowych.
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Wymagania dla grzejnikdw

—  Grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym,,

—  Grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w
ostony boczne i ostone gérng, PN10, 110st.C

—  Przytgcza G %"

— Woyposazenie dodatkowe: Zawieszenia grzejnika

—  Zawor termostatyczny prosty, cisnienie robocze min.10bar, temperature min.120st.C,

33.2.6 Instalacja wentylacyjna

Centrala wentylacyjna

Nawiew 750 m>/h

Wywiew 750 m*/h

Cisnienie zewnetrzne 250 Pa

Temperatura nawiewna 24 st.C

Ptytowy wymiennik ciepta Ptyty AL.

Przepustnice po czerpni i wyrzutni — dostawa w komplecie z centralg wentylacyjna.

Nawiew:
—  Filtr powietrza F7
— Elektryczna nagrzewnica powietrza 4,5 kW
— Wentylator EC

Wywiew:
—  Filtr powietrza M5
—  Wentylator EC
—  Poziom gtosnosci do otoczenia 46 dB, Lp (3m) =35 dB
— Podtaczenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm? /12,7A
—  Sprawnos¢ temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) 84%
— Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint 311 W/m3/s
— Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja
— Obejscie odzysku ciepta
— Informacja o zabrudzeniu filtra

Konstrukcja standardowa:

— Wykonanie wewnetrzne, centrala wentylacyjna zabezpieczona przepustnicami z sitownikami ze
sprezyng powrotna.

— Waga centrali wentylacyjnej netto — 175 kg.

— Konstrukcja obudowy samonosna wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo,
wypetniona oghioodporng izolacjg z wetny mineralnej A=0,036 W/mK o grubosci 45mm.

— Stopien ochrony — P54,

— Klasa korozyjnosci — C3.

— Klasa izolacji termicznej — T2 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

— Klasa mostkéw termicznych — TB2 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

— Klasa wytrzymatosci obudowy — D1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

— Klasa przeciekdw na filtrze — F9 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

—  Przecieki przez obudowe — L1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

— Sprawnos$¢ temperaturowa UOC, Nt (EN308) = 84% , zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE)
1253/2014.

— Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPv = 1,22 kW/(ma/s), zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 1253/2014.
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Klasa EUROVENT (klimat chtodny) — A+.

Filtr powietrza nawiewanego w klasie minimum ePM1 60% (zgodnie z norma EN ISO 16890). Spadek
cisnienia dla filtra czystego 27Pa.

Filtr powietrza wywiewanego w klasie minimum ePM10 50% (zgodnie z norma EN ISO 16890). Spadek
cisnienia dla filtra czystego 14Pa.

Zintegrowana nagrzewnica elektryczna wtdrna z ptynng regulacjag o mocy 4,5kW. Nagrzewnica jest
zabezpieczona przed przegrzaniem algorytmem dobiegu wentylatora.

Zintegrowana w petni okablowana automatyka sterujgca typu Plug&Play.

Wymiennik ciepta

Centrala wyposazona w wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci temperaturowej UOC, Nt (EN308) =
84%

Centrala wyposazona w tace ociekowa. Wymagana jest instalacja do odprowadzenia kondensatu oraz
zastosowanie syfonu zgodnego z DTR urzadzenia.

Wymiennik zabezpieczony przed oblodzeniem pusta komorg by-pass, ktérej pracg zarzadzaja
algorytmy uzaleznione od odczytu temperatury powietrza zewnetrznego i wewnetrznego oraz réznicy
ci$nienia przed i za wymiennikiem, stale mierzonej przez zintegrowany czujnik.

Wentylatory

Centrala wyposazona w wentylatory z silnikami EC z ptynng regulacja predkosci obrotowej
w zakresie 20+100%.

Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium).

Stopien ochrony — IP54.

Wentylatory wywazone statycznie i dynamicznie wedtug standardu ISO 1940.

Catkowita sprawnosé wentylatora nawiewnego 55%,

Catkowita sprawnos¢ wentylatora wywiewnego 55%,

Kontrola przeptywu powietrza jest realizowana z wykorzystaniem trybu CAV (pomiar rdznicy ci$nienia
przed i za wentylatorem) — utrzymywanie zadanej wartosci przeptywu powietrza niezaleznie od zmian
oporow instalacji w tym oporu wynikajgcego z zabrudzenia filtrow. Nastawy wartosci przeptywu
powietrza dla nawiewu oraz wywiewu sg niezalezne od siebie.

Akustyka centrali wentylacyjnej
Szczegotowe dane akustyczne:

DANE AKUSTYCZNE
Poziom glosnosci Lw do kanalow do otoczenia
Nawiew [d5] Wywicw [dB)] [4B]
F[Hz] Wiot Wilot Wit Wylot Lw Lp 3m
a3 54,1 T35 522 786 58,0 478
125 58, 3,1 587 £5,0 478 308
250 54.4 3,0 543 65,7 50,7 A
500 51,1 62,3 500 62,0 447 En:
1000 50,0 82,5 407 62,2 a7 202
2000 51.0 &2.0 510 634 257 143
4DD0 404 550 402 56 4 20,5 10,3
2000 37.0 408 7g 50,8 12,6 B4
dB{A) 58 3 58 ae 48 5
Certyfikacja
— Certyfikacja Eurovent Certita Certification — parametry komponentéw centrali wentylacyjnej

w oparciu o program doborowy VERSO.

Certyfikacja Eurovent Certita Certification — parametry obudowy centrali wentylacyjne;j.
Znak CE.

Atest PZH na centrale wentylacyjng oraz zastosowane w niej filtry powietrza.
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— Deklaracja zgodnosci — Rozporzadzenie Komisji (UE) 1253/2014.
— Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.

Do podtaczenia centrali po stronie nawiewnej i wywiewnej stosowaé krééce elastyczne 3315mm L=100mm.
Automatyka centrali zapewniajgca utrzymanie zadanych parametréw projektowych w zakresie dostawy
producenta.

Ttumiki kanatowe okragte

Do uzytku w systemach wentylacyjnych

Obudowa zewnetrzna ttumika jest wykonana z blachy ocynkowane;j.

We wnetrzu obudowy znajduje sie wktad ttumigcy z niepalnego materiatu dzwiekochtonnego zabezpieczony

przestong z perforowanej blachy ocynkowane;.

Grubos¢ izolacji 100mm.

potgczenie wlotu i wylotu z uszczelka wargowa.
Predkosci przeptywu powietrza nie przekraczajg 4,0 m/s.

Kratki wentylacyjne

Kratki nawiewne i wywiewne z ramkg czotowg uksztattowang dyfuzorowo na catym obwodzie z poziomymi
topatkami ustawianymi indywidualnie i zastonietymi $rubami mocujgcymi badz z zamocowaniem
zatrzaskowym. Kratki z przepustnicami powietrza.

Kanaty wentylacji ogélnej bytowej

Wszystkie projektowane kanaty wentylacji ogdlnej sg kanatami prostokgtnymi lub okragtymi wykonanymi z
blachy ocynkowanej lub nierdzewnej 1.4301. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych muszg by¢
zgodne z normg PN-EN-1505 i PN-EN 1506.

Kanaty okragte i ksztattki nalezy wykona¢ w technologii z uszczelkg wargowg spetniajgce wymagania klasy
szczelnosci co najmniej B.

Kanaty prostokatne wykonac w technologii spetniajgcej wymagania szczelnosci klasy co najmniej B.

Potgczenia przewoddéw prostokatnych wentylacyjnych instalacji nawiewnej i wyciggowej wykonac jako
kotnierzowe z uszczelkg gumowg zgodnie z normg PN-B-76002:1996. Przewody i ksztattki segmentowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wedtug EN 10142 (PN-89/H-92125).

Potgczenia kanatéw i ksztattek okragtych wykonaé przy uzyciu wytacznie nitéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie wkretéw powodujgcych powstawanie ostrych krawedzi wewnatrz kanatéw. Przy montazu nalezy
przestrzegac zasady, aby utozenie kanatéw byto liniowe dla uzyskania zamierzonej szczelnosc.

Dla potaczen kanatdw okragtych spiro stosowac nyple i mufy standardowe.

Powierzchnie kanatoéw przed montazem powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat jednorodny bez
wzerédw i wad walcowniczych. Pokrycie cynkowe bez ubytkéw i wad. Wszystkie kanaty nalezy zabezpieczyc
przed wptywami atmosferycznymi oraz przedostawaniem sie kurzu i brud w czasie i po montazu. Krawedzie
elementéw cietych kanatéw lub ksztattek nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka cynkowa.

Przed montazem kanatéw Wykonawca i Inzynier dokona ich odbioru i dopuszczenia do montazu.

Kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w system rewizji w celu czyszczenia i kontroli przewoddédw wentylacyjnych
zgodnie z normg PN-EN1507.

Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych

Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych powinna spetniaé nastepujace wtasciwosci fizyczne:
materiat: wetna mineralna skalna

gesto$é: > 50kg/m3

wspotczynnik przewodzenia ciepta: (przy 20°C) 0,034 W/mK

klasyfikacja ogniowa: niepalna

odpornosé termiczna: +250°C

zawartos¢ siarki: < 0,4%

wetna mineralna jednostronnie pokryta folig aluminiowa zbrojona.

333 Sprzet

STWIORB 171 WROCLAW 21.06.2024



33.3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii
rob6t i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Stosowany sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

33.4 Transport i sktadowanie
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw
transportu, ktdre pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosdci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta.
Armature, urzadzenia i ksztattki powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach pod dachem. Kartony
z armaturg i ksztattkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci.
Rurami, uszczelkami i ksztattkami nalezy postugiwac sie w poprawny sposéb, zgodny z ich przeznaczeniem. W
czasie transportowania rury powinny spoczywac¢ réwno, mozliwe na catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub
uderzania rur i ksztattek.
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w sposéb gwarantujgcy ochrone przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem. Szczegélnie nalezy chronié uszczelki elastomerowe przed uszkodzeniami mechanicznym
i chemicznym (np. przed ropopochodnymi). Rury muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie. Nalezy unikaé
podtuznego wyginania rur. Wszystkie elementy przewoddéw rurowych nalezy przechowac tak, aby zapobiec
zabrudzeniu obszaru ztgczek. Rury nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, np.
poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Nalezy unika¢ nagrzania.
Przy transporcie rur nalezy zachowac nastepujgce wymagania:
—  przewdz rur moze odbywaé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -50 do +30st.C,
— utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony
przed zarysowaniem,
—  przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa.

33.5 Wykonanie robét
33.5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,
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— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisdw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

33.5.2 Wymagania szczegdtowe instalacji wodociggowe;j
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowe] lub co najmniej
z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg).
Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dla przewoddw $rednicy 25 mm -3 cm,

— dla przewoddw srednicy 3250 mm - 5 cm,

— dla przewoddw srednicy 65 + 80 mm -7 cm,

— dla przewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Badanie szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakorczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji fub spowodowania nadmiernej jej korozji.
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
préobnego.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

— Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.

— Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

— Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

— Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

— Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 bardéw

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac * 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokdt badania
okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowad te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Przejscia przez przegrody budowlane
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Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen Scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potfaczenie rury przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Potaczenia zaciskowe
Potfaczenie zaciskowe oparte jest na technice wykonywania potgczen zaprasowywanych , Press” wykorzystujacg
profil zacisku ,,M”

— uzyskanie tréjptaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniajgcy jego odpowiednig deformacje i
przyleganie do powierzchni rury,

— petne zamkniecie przestrzeni, w ktérej osadzony jest O-Ring poprzez docisniecie krawedzi ksztattki do
powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen do wnetrza ksztattki i stanowi
naturalng mechaniczng ochrone uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne potgczenia,

— kontrola stanu uszczelnienia ze wzgledu na uksztattowanie gniazda O-Ringu w poblizu krawedzi
ksztattki.

33.5.3 Wymagania szczegdtowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Potgczenia kielichowe przewoddéw z rur PVC i PP nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za
pomoca pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-202 nalezy wsungé do kielicha tak,
aby odlegtosé miedzy nim a podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.

Rury kielichowe powinny byé uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekdw w
bruzdzie sciennej.

Przybory i urzadzenia faczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowac niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z
innych przyboréw. Wysokosci dal réznych przyboréw podano w zataczonej tabeli :

) Minimal ey

Rodzaje przyboréw inimaina wysokosc
syfonu

M|5k|. ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty piwniczne, 50 = 75 mm

pralki

Wpusty podtogowe 50 mm

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej w sposdb nastepujacy:

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$é przez ogledziny po
napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

33.5.4 Wymagania szczegdtowe instalacji ogrzewczej

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowe] lub co najmniej
z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg).

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Potgczenia zaciskowe
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Potfaczenie zaciskowe oparte jest na technice wykonywania potgczen zaprasowywanych , Press” wykorzystujacg
profil zacisku ,,M”

— uzyskanie tréjptaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniajacy jego odpowiednig deformacje i
przyleganie do powierzchni rury,

— petne zamkniecie przestrzeni, w ktorej osadzony jest O-Ring poprzez docisniecie krawedzi ksztattki do
powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen do wnetrza ksztattki i stanowi
naturalng mechaniczng ochrone uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne potfaczenia,

— kontrola stanu uszczelnienia ze wzgledu na uksztattowanie gniazda O-Ringu w poblizu krawedzi
ksztattki.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiaé¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikow od scian podtdg o podokiennikow
Odstep minimalny w cm
od Sciany
bocznej we
, . wnece z boku
Od . s'C|'any 22 bez Od podtogi Od L Od sufitu
grzejnikiem . podokiennika
zamontowanej
armatury1)
z armaturg2)

Grzejniki 15
stalowe i|5 . 7 5 30
aluminiowe

Grzejniki aluminiowe nalezy montowac na dwéch wspornikach oraz przymocowac¢ dodatkowo do $ciany.
Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowad z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Grzejniki mozna montowaé¢ na dostosowanych do nich stojakach podfogowych, stosujagc odpowiednio
wymienione powyzej zasady.

Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowa¢ w tym kanale
zgodnie z instrukcja producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w
projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposdéb trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tablicy

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

33.5.5 Wymagania instalacji wentylacyjnej

Projektowane kanaty wentylacyjne montowac stosujgc zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, zawiesia i
podparcia wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;j.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i
tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.
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Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1507 (jesli nie
okreslono inaczej, minimum klasa B).

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw: a)
przewodow; b) materiatu izolacyjnego; c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych
w sieci przewododw, np. ttumikéw, przepustnic itp.; d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen; e) osoby
lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenistwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposoéb.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych srednicach nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w WTWiO
Instalacji wentylacyjnych.

Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewngtrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych srednicach nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizszej tabeli.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Minimalne wymiary otworu

Srednica przewodu _ L.
rewizyjnego w $ciance przewodu

mm mm o
¢ T
d A B o : l p
I /
200<d<315 300 100 A ; | B
o
. | \‘\ 7
315<d<500 400 200 F — ‘ | L Vo
St
>500 500 400
600 500

1} otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy ponizej

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krdotsza krawedz byta
rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposdb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w powyzszych tablicach .

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

—  przepustnice (z dwdch stron);

—  klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

— filtry (z dwdch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

— urzadzenia do  automatycznej regulacji  strumienia  przeptywu (z  dwdch  stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane

wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikédw powinny by¢ osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.
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Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Centrala wentylacyjna

Centrala musi stanowi¢ kompletng catos¢ do realizacji celu, dla jakiego zostata dobrana.

Kompletna automatyka umozliwia ptynny przebieg pracy urzadzenia. Ze wzgledu na wymagang bezawaryjnos¢
dziatania centrala wyposazona jest w automatyke fabryczng. Niezbedne dane odnosnie funkcjonowania
dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

Potgczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny byé wykonane przez osobe odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposdb zgodny z odpowiednimi normami i przepisami
obowigzujagcymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie. Przed przystgpieniem do
podtaczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwosci zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na
tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzgdzen nie nalezy podtgczaé. W przypadku
uzycia dtugich potgczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

Wymagania dla uktadu zasilania i sterowania
Projekt branzy elektrycznej obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji zasilania urzgdzen energetycznych.
Nalezy stosowac rozwigzania przyjete w dokumentacji wykonawczej.

33.6 Kontrola jakosci robot

33.6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
33.6.2 Instalacja wody i kanalizacji
Kontroli jakosci wykonanych robdét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robdét z Dokumentacja
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega :

— szczelnosc instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z zamontowang armaturg

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

—  poprawnos¢ zamontowania przybordéw i urzadzen

— regulacja instalacji wodociggowej wody cieptej

— zgodnosc¢ doboru uzytych materiatow

— sposoéb zabezpieczenia przed mozliwoscig przeptywdéw zwrotnych

— badania armatury odcinajgcej na instalacji wodociggowe;j
Odbidr robdt zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszad
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowad przestoju w realizacji pozostatych robét
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawnos¢ wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac¢ na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio
pomiardéw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnietg, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami
warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét

33.6.3 Instalacja ogrzewcza

Kontroli jakosci wykonanych robdét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robdét z Dokumentacja
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega na badaniu:
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— szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armaturg

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa

— poprawnosci zamontowania urzadzen

— wykonania izolacji cieptochronne;j

— badania armatury odcinajgcej pod wzgledem szczelnosci, doboru, poprawnosci montazu
Préba szczelnosci:
Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete.
Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Zaleca sie pofaczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.
Nalezy od instalacji odtgczyé naczynie wzbiorcze, zaslepié¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Jezeli
instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtgczy¢ kociot od
instalacji.
Po napetnieniu instalacji wodga zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa
wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Instalacje lub jej czes¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajgcym
temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji,
nie wyposazac w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi
z odpowietrznikami  miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji
przy minimalizacji skutkow korozji.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej 24 godz. od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w instalacji za
pomocy pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartosc cisnienia probnego nalezy przyjmowac 6 bar
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K)i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy
ci$nienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznos¢) nie
nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania
naprawy dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na
okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac sie do zbiornika retencyjnego,
jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej
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instalacji grzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu. Jezeli badanie przeprowadzane jest w ramach odbioru
czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czes$¢ instalacji, ktora
zostata poddana prébie i po tej prébie bedzie oprdzniona z wody, nie ulegta korozji.

Przeprowadzi¢ regulacje montazowg i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

33.6.4 Instalacja wentylacji

Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez porédwnanie wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontrola pracy wentylacji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

Prébny ruch catej instalacji (72 godziny);

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku i nawiewniku

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw

Kierunek obrotow wentylatorow;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

Dziatanie wytgcznika;

Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikdw i nawiewnikéw;

Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy roznych wartosciach zadanych regulatoréw.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje podano w tabelach:

Miejsce . . .
. Instalacja Pomieszczenie
pomiaru
L Temperatura
. Strumien .
Pob |[Strumie . powietrza L,
. i , objetosci . . . |Predkos¢
or n Temperat |Opér . nawiewaneg |Wilgotn |Pozio .
S powietrza - N powietrza
prad |objetos |ura przepty . 0*¥*) i |os¢ m
Parametry . . nawiewane . L
u ci powietrza |wu na . |temperatura |powietrz |dZwie .
. . . go i . pomieszcze
silnik | powietr |+) filtrze . powietrza w |a ku A .
wywiewan . . niu
a za pomieszczeni
ego
u
Funkcje
instalacji
(F)z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
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(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F)IC 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F)M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F)

HM/HD/CM |1 |1 1 1 2 1 1 2 2

/CD
Wyijasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny;
1 - wykonac w kazdym przypadku
2 - wykonaé w przypadku wymagan w dokumentacji projektowej lub Inspektora nadzoru

(F) - filtracja (jezeli wystepuje) M - nawilzanie C - chtodzenie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego D -
osuszanie H - ogrzewanie

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaj przyrzgddéw pomiarowych, a informacje te podaé¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktdérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.
Dopuszczalna niepewnosé mierzonych parametréw

Parametr Niepewnosc¢*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym

pomieszczeniu +20%

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Wilgotnos¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej wilgotnosci wzgledne;j
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3 dBA

*) Wartosci niepewnosci pomiardw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak rowniez
wszystkie btedy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny by¢ one
okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementéw instalacji wymagajg
mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac.

33.7 Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robdt okreslono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

Zgodnie z przedmiarem robdt oraz wizjg lokalng. Przedmiar bedzie stanowit materiat pomocniczy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia wszystkich Robat.
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Dla instalacji sanitarnych przyjeto zasade rozliczania prac w odniesieniu do kluczowego wyposazenia obiektu
budowlanego.
Koszty zwigzane z wyposazeniem instalacji w materiaty towarzyszgce muszg by¢ wliczone przez Wykonawce w
cene wykonania robdt zasadniczych.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét jest:

— dla urzadzen, wentylatorow itp. -komplet

— dla kanatéw wentylacyjnych — metr kwadratowy.

33.8 Odbior robot

33.8.1 0Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg podpunktu 6 STWIORB daty pozytywny
wynik.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy, dokumentacjg projektowa oraz STWIORB. W takim wypadku nalezy dokonaé¢ poprawek i przeprowadzié¢
badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.
Odbidr koncowy mozna wykonac po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych i porzgdkowych. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
— o0golny stan pomieszczen, w ktérych odbywaty sie prace montazowe.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
— dziennik budowy i ksigzke obmiarow
—  protokoty wykonanych préb i badan,
— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Odbidr robdt zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszad
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych
robot.
W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
— Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonane] instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
— Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;
— Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;
— Sprawdzenie czystosci instalacji;
— Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji.

33.9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

33.10 Przepisy zwigzane
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

PN-78/B03421 . . . .
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe zewnetrznego

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggéw, ttumiki

PN-EN1736:2002 L. . . . Lo .
drgan i ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie
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PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1507:2006

PN-B-01411:1999

PN-B-03434:1999

PN-EN 1505:2001

PN-EN 12220:2001

PN-EN 1751:2002

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12599:2013-04E

PN-EN 12236:2003

PN-EN 1SO 6946:2004

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN 1SO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2001

PN-EN 1SO 228-1:2005

PN-82/B-02403

PN-EN-12831

PN-B-02421:2000

PN-EN 1057+AZ:2013

PN-EN 1333:2008

STWIORB

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow (oryg.)

Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wtasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.

Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Czes¢ 1:
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu w
zastosowaniach sanitarnych i ogrzewania

Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN
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PN-EN ISO 6708: 1998

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-B-10736:1999

PN-EN ISO 15874-1:2013-
06E

PN-EN ISO 15874-2:2013-
06E

PN-EN ISO 15874-3:2013-
06E

PN-EN ISO 15874-5:2013-
06E

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 12056

PN-81/B-10700.00

Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i sSrodki techniczne ochrony przed hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej —polipropylen (PP) — cz.1: postanowienia ogdlne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej —polipropylen (PP) — cz.2: rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej —polipropylen (PP) — cz.3: ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej —polipropylen (PP) — cz.5: przydatnos$¢ systemu do stosowania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania
i badania przy odbiorze . Wspdlne wymagania i badania.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 2024 poz. 725
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040).
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”- zeszyt nr 7

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. - zeszyt Nr 12

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”- zeszyt nr 3

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
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