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1. Plan BIOZ. Zakres robdét . Harmonogram.

Kierownik budowy lub inna osoba jest zobowigzana do sporzadzenia Planu BIOZ. Zakres robét jest okreslony w Projekcie
Budowlanym .

Nie przewiduje sie etapowania prac. Przewidywany czas wykonywania robét - czerwiec 2024- grudzien 2024. Wystepuje
prawdopodobienstwo wykonywania robét budowlanych w warunkach mrozu. Harmonogram realizacji bedzie wykonany przez
Wykonawce.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbidrce.

Teren inwestycji jest zagospodarowany, uzytkowany i ogrodzony.

Przewiduje sie usuniecie istniejgcych nawierzchni boisk i biezni wraz z ich podbudowa, a takze demontaz istniejgcych drenazy
pod boiskami. Do rozbiérki przeznacza sie rowniez pozostatosci po urzadzeniach sportowych, tj. stupki pitko chwytéow, stupki
pod siatki, konstrukcje pod bramki czy kosze. Istniejgcy skok w dal zostanie zdemontowany, zasypany i pokryty trawg. W
przypadku 3 stupdw oswietleniowych zlokalizowanych przy budynku sportowym, nalezy zdemontowac istniejgce lampy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podziemne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robot; rodzaj zagrozen, skala, miejsce i czas ich wystgpienia.
Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie nastepujgcych rodzajow robét, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt.1-10
ustawy Prawo Budowlane:
4.1. Roboty wykonywane w wykopach i na wysokosci ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

. niwelacja terenu,
. wykonywanie wykopow,
. transport i przenoszenie wielkogabarytowych elementow

4.2. Roboty przy prowadzeniu ktdérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi;

. Prace zwigzane z malowaniem boisk, natryskami nawierzchni poliuretanowych;
4.3. Roboty stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;
. Brak.
4.4. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
. Brak
4.5. Roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw;
. Brak
4.6. Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach;
. Brak
4.7. Roboty wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
. Brak
4.8. Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
. Brak
4.9. Roboty wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych;
. Brak
4.10. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
. Brak

5. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych — w zaleznosci od wystepujacych zagrozen.
[0 Przewiduje sie wydzielenie i oznakowanie terenu zgodnie z projektem organizacji placu budowy oraz organizacji ruchu
zastepczego na czas budowy
0 Wijazdy i wejscia na teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice : ,Teren budowy. Osobom postronnym wstep
wzbroniony”.
6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy poinstruowacé pracownikéw o sposobie zachowania bezpieczenstwa robdét ktére
okreslono w nastepujgcych dokumentach prawnych
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Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy
Dz. U. 96.2194 - jednolity tekst Obwieszczenia MPiPS z dnia
23.12.1997 r. z uwzg. pdzn. zmian , ostatnia - Dz. U. 02.199.1673

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U.97.129.844 Zmiana: Dz. U. 02.91.811 (obowigzuje od dnia
24.04.1998 r.

Obowigzuje od 24.04.1998 r.
Podstawa:
KP art. 237"

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r., w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy, przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych Dz. U.72.13.93

Podstawa: Ustawa z dnia 30.03.1965 r.
o bezpieczenstwie i higienie pracy,
art. 7ust. 3Dz. U. 72.13..91

Rozporzadzenie Ministrow Pracy Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy
obstudze zurawi
Dz. U. 54.15.58

Podstawa:Rozp. Prezydenta z
16.03.1928 r. o B.H.P. oraz rozp.
Prazydenta z 22.08.1927 o Zapob.

chorobom zaw. oraz ich zwalczaniu

Rozporzadzenie Ministréw: Pracy i opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
dnia 15.05.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
uzywaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozproszonymi
pod cisnieniem.Dz. U.54.29.115 Zmiana: Dz. U.71.23.216

Podstawa:
Rozporzadzenie
Prezydenta z 1928 r., o0 B.H.P.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U.01.118.1263

Obowiazuje od
30.10.2001 r. Podstawa: KP art. 237"
§2

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.

Dz. U.00.26.313.Zmiana: Dz. U. 00.82.930

Obowigzuje 0d11.10.2000 .

Podstawa: KP art. 237"

Zmiana dotyczy §35 obowigzuje od
01.01.02

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U.
00.40.470.

Obowiazuje
od 20.11.2000 r. Podstawa: KP art.237
15

§2

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996
r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie doby. Dz. U. 96.62.288.

Podstawa:
KP art. 225 §2

Wszyscy pracownicy pracujgcy przy wykonywaniu prac wymienionych w pkt.4 powinni by¢ wyposazeni w srodki i sprzet

ochrony osobistej. Sprzet powinien by¢ sprawny i posiadac niezbedne atesty.

7. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani magazynu smardéw i olejéw.

8. Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeristwom, komunikacja i ewakuacja.

[0 Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowac standardowy sprzet i srodki ochrony osobistej. Maszyny i
urzadzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg by¢ dostosowane do ciezaru elementéw podnoszonych.

[0 Wszystkie osoby, rowniez nie bedgce pracownikami znajdujgce sie w rejonie prac prowadzonych na wysokosci, z
uzyciem dzwigdw etc. muszg posiadac kaski ochronne.

[0 W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowac apteczke podreczna.

[0 Pracownicy nadzoru powinni by¢ wyposazeni w urzadzenia tgcznosci bezprzewodowej — radiotelefony UKF lub
telefony komérkowe. Powinni znaé¢ numery stuzb ratowniczych oraz kierownictwa budowy.

0 W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia ( pozar, wybuch ) nalezy ewakuowac¢ pracownikéw poza strefe
zagrozenia i udostepni¢ dojazd na teren budowy.

0 W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub Zycia nalezy zawiadomi¢ Najblizszg jednostka ratowniczo-gasnicza
Panstwowej Strazy Pozarnej (tel. alarmowy 998) i/ lub najblizszg podstacje Pogotowia Ratunkowego

[0 (tel. alarmowy 999) lub 112. Informacje te powinny znalez¢ sie na Tablicy Informacyjnej Budowy.
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HYDROGEOPROJEKT" Stawomir Studniarek

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Rozpoznanie geotechnicznych warunkow podioza gruntowego dla inwestycji:

+Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 11
im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze przy ul. Moniuszki 9
na dz. nr 6/97 obr. 0060 w Jeleniej Gérze”
M. Jelenia Gora, powiat Jelenia Gora, wojewodztwo dolnoslgskie

Lokalizacja:
dziatka nr 6/97, identyfikator dziatki 026101_1.0060.AR_17.6/97
obreb 0060, Miasto Jelenia Gora, powiat Jelenia Géra, wojewodztwo dolnoslaskie.

Opracowanie:

rr]gri/ni. Magdalena Kotodziejczak mgr inz. Stawomir Studniarek
"I‘ /7' _ d
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Julia Barnas uprawnienia geologiczne 1V-0442

inz. Joanna Kondrak

< YKok

Jelenia Géra, maj 2024 r.
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HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek

slawomir.studniarek@gmail.com, www.hydrogeoprojekt.com, tel. (+48) 509 819 2586,
ul. Juliusza Stowackiego 45B, 58-500 Jelenia Géra
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Spis zatacznikow: .
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA PODLOZA GRUNTOWEGO

TABELE:

Tabela nr 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych.
ZALACZNIKI GRAFICZNE:

Zatacznik nr 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000.

Zatacznik nr 2. Karta otworu geotechnicznego nr 1 2 w skali 1:25.
Zatacznik nr 3. Karta otworu geotechnicznego nr 3 i 4 w skali 1:25.
Zatacznik nr 4. Karta otworu geotechnicznego nr 5i 6 w skali 1:25.
Zatacznik nr 5. Przekréj geotechniczny nr I-I" w skali 1:1000/50.
Zatacznik nr 5. Przekréj geotechniczny nr l1-1I" w skali 1:1000/50.

Profil wietrzeniowy skat.
Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach i kartach otworéw geotechnicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia, Jelenia Gora dz. nr 6/97, obr. 0060
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HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek

slawomir.studniarek@gmail.com, www.hydrogeoprojekt.com, tel. (+48) 509 819 256,
ul. Juliusza Stowackiego 458, 58-500 Jelenia Goéra

1.  WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne podioZza gruntowego dla potrzeb projekiu
przebudowy i modernizacji infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr
11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze przy ul. Moniuszki 9, na dz. nr 6/97 obreb 0060,
M. Jelenia Géra, powiat Jelenia Géra, wojewddztwo dolnoslgskie.

1.2. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych podioza
gruntowego dla potrzeb planowanej przebudowy i modernizacji infrastruktury sportowsj. Opinia
zostata wykonana w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
cz.2, PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statycznie
i projektowanie” i norm zwigzanych [6], [7], [8]. [9], [10]. Wykorzystano rowniez mapy
geologiczne [13], [14], [15] i literature metodyczng [11], [12]. Opinie i dokumentacje wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe zrealizowane zostaly w kwietniu 2024 roku pod nadzorem mgr inz.
Stawomira Studniarka. Na badanym terenie wykonano rozpoznanie geotechniczne. Punkty
badawcze zostaly wyznaczone na podstawie planowane] zabudowy dziatki. Zostaty one
naniesione na mape dokumentacyjng w skali 1:2000. Lokalizacja otworéw geotechnicznych
zostata przedstawiona na mapie (zat.1). W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
obserwacje makroskopowe, notowano uktady warstw.

Prace obejmowaly:

- zestawienie i analize wynikow wykonanych w ramach niniejszej opinii i dokumentaciji,

- graficzne opracowanie, ktdre zawiera mape dokumentacyjna, profile analityczne punktéw
badawczych, przekroje geotechniczne i sondowania,

- okreslono takze wilgotnos¢ naturalng, stopnien zageszczenia lp oraz stopnien plastycznosci I
badanego gruntu.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.
3.1. Potlozenie i morfologia.

Dziatka nr 6/97, identyfikator dziatki 026101_1.0060.AR_17.6/97 potozona jest w Jeleniegj
Goérze, Miasto Jelenia Gora, powiat Jelenia Goéra, wojewodziwo dolnoslgskie. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego obszar badan potozony jest w obrebie nastepujacych
jednostek: prowincja: Masyw Czeski (33), podprowincja: Sudety i Pogorze Sudeckie (332),
makroregion: Sudety Zachodnie (332.3), mezoregion: Kotlina Jeleniogorska (332.36). Wedtug
szczegotowej mapy geologicznej arkusz Wojcieszow (796) (Z. Cymerman, S. Cwojdzinski, W.
Kozdrgj. Panstwowy Instytut Geologiczny, 2005 r.) w podiozu wystepujg zwiry i piaski rzeczne
tarasow nadzalewowych 7,0 — 12,0 m n.p. rzeki. Zalegaja one na ogot na cokole skalnym
zbudowanym ze zwietrzalych w réznym stopniu granitéw karkonoskich, miejscami zwiry tego
tarasu wystepujg na glinach zwatowych lub na osadach wodnolodowcowych. Migzszos¢ zwirow
rzecznych tego poziomu nie przekracza 5 m. Materiat Zwirowy budujacy te tarasy jest
zroznicowany. Wystepuja tutaj otoczaki granitow karkonoskich i skat z depresji $rédsudeckiej
oraz rézne skaty metamorfiku Gér Kaczawskich. Domieszke stanowig otoczaki skat potnocnych
i skandynawskich, przede wszystkim krzemienie i kwarcyty z Dala.

Geaotechniczne warunki posadowienia, Jelenia Gora dz. nr 6/97, obr. 0060
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HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek

slawomir.studniarek@gmail.com, www.hydrogeoprojekt.com, tel. (+48) 509 819 256,

ul. Juliusza Stowackiego 45B, 58-500 Jelenia Géra

?Qh Piaski | 2wiry, it mady den doi Ttarasow e
P 1,6-3,0 m n.p. rzeki

[P - .
“ ZFQ&)‘ Zwiry i piaski rzeczng larastw nadzalewowych 7,0-12,0 m n.p, rzeki

Wycinek ze Szczegbfowej Mapy geologicznej Polski 1:50 000 ark. Wojcieszéw (796)

3.2. Warunki hydrogeologiczne.
Na badanym terenie wg. Mapy hydrogeologicznej Polski Pierwszy Poziom Wodono$ny —

Wystepowanie i Hydrodynamika wody podziemne wystepuja na gtebokosci 1 — 2 m p.p.t. Nalezy
zaznaczy¢, ze w okresach roztopéw lub wzmozonych opadéw dynamika przeptywu wod

. T ...‘,«:-\\‘
e [%‘.L‘A

¥ 8 =

[ s

PR EAT N (5 NS

Wycinek z Mapy Hydrogeologicznef Polski —

Pierwszy Poziom Wodonoény hydrodynamika i wystepowanie ark. Wojcieszow (796)

Geotechniczne warunki posadowienia, Jelenia Géra dz. nr 6/97, obr. 0060
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Na badanym terenie wystepuje jednostka hydrogeologiczna 5abQlll. Zwigzana jest z
piaszczysto-zwirowymi osadami aluwialnymi Bobru i utworami fluwioglacjalnymi. Wydajnos¢
potencjalna studni wierconej na badanym obszarze wynosi 30 — 50 m*h. Wody podziemne sg
Sredniej jakosci | wymagajg uzdatniania.

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

" 3 WODONOSNOSC
Gy ki pigtrofpozi vadonosény;
Wlasy jakagc et Ladp 4 Wydajnodé patencjalna studni wierconej, m3/h,
|
¢ ‘ I - kgt bantzn dolors, wods e wymaga uzdalr e 11 - jakdt drecdnia, weds wyrriage uzdatniank <10 5070
10-30 >70
Il & - jakodé dobra, woda wymags prosiogo wadstriztia I~ Jokue 2fa, wods wymaga skomalikawaneg s .

Wycinek z Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Wojcieszow (796)

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.
Podloze gruntowe do zbadanej glebokosci charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne

[2]. Wydzielono jednorodne litologiczno-genetycznie warstwy geotechniczne i okreslono
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych. Wartosci parametrow okreslono na
podstawie badan makroskopowych i korelacji metodami B i C wedtug punkiu 3.2. PN-81/B-
03020. Wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w Tabeli nr 1. Podloze gruntowe dziatki nr 6/97 w Jeleniej Gorze zbudowane jest
z gruntow tworzacych warstwy:

warstwa orCl: gleba — grunt organiczny

Geotechniczne warunki posadowienia, Jelenia Gora dz. nr 6/97, obr. 0060
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warstwa NB: grunt antropogeniczny, nasyp budowalny z kruszywem tamanym [sasiGr]
warstwa geotechniczna pochodzenia antropogenicznego, stanowigca mieszanine frakcji piasz-
czystej oraz zwirowej z dodatkiem kruszywa tamanego 8-31,5 mm. Grunt ten jest zageszczony
o dobrych parametrach geotechnicznych.

15=0,98

warstwa NB: grunt antropogeniczny, nasyp budowalny z kruszywem tamanym [sasiGr]
warstwa geotechniczna pochodzenia antropogenicznego, stanowigca mieszanine frakcji piasz-
czystej oraz zwirowej z dodatkiem kruszywa tamanego 8-31,5 mm. Grunt ten jest zageszczony
o dobrych parametrach geotechnicznych.

15=1,00

Szczegotowe potozenie poszczegolnych warstw geotechnicznych i ich charakterystyczne
parametry przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 2, 3, 4).

5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) [2] przeprowadzono analize wynikéw badan
geotechnicznych, uwzgledniono stopien skomplikowania budowy geologicznej, projektowanej
przebudowy w zakresie mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, ktéra prowadzi do
wniosku, Zze warunki gruntowe i wodne na dzialce nr 6/97 obrgb 0060 w Jeleniej Gorze sg proste.
W podlozu w poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepuja warstwy gruntow
jednorodnych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Sg to grunty nosne. W poziomie
projektowanego posadowienia nie wystepuja grunty organiczne i grunty mineralne stabonosne.
Linia zwierciadta wody ulozona jest zgodnie z nachyleniem terenu. Nie wystepuja niekorzystne
zjawiska geologiczne. Strefa przemarzania gruntu wynosi 0,80 m. Zaprojektowanie posadowienia
obiektu nie wymaga iloSciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

6. OCENA WARUNKOW GEOSRODOWISKOWYCH.

Badany obszar charakteryzujg nastepujgce warunki geosrodowiskowe:

a) w bezposrednim sgsiedztwie dziatki nie wystepujg obiekty wywotujgce antropopresje:

b) dziatka nie znajduje sie w obrebie obszaru gdrniczego, w sasiedztwie dzialkki nie
wystepuja ztoza kopalin,

c) w rejonie dziatki nie wystepujg obszary europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000,

d) dziatka nr 6/97 lezy poza granicami obszardw chronionych,

e) dziatka nr 6/97 lezy poza miejscami mozliwych podtopien, teren dziatki znajduje sie poza
granicami obszaru zagrozonego okresowym zalewaniem wodami powierzchniowymi
i spowodowanego z tym podniesienia zwierciadta wod podziemnych,

f) teren dziatki nie jest zagrozony ruchami masowymi oraz osuwiskami,

g) w podiozu dziatki 6/97 nie wystepuje naturalna bariera izolacyjna,

h) w bliskim otoczeniu dziatki nie ma terendw zrédliskowych, wystepuje ujecie wéd pod-
ziemnych o wydajnosci 2 50 m3/h.

Geotechniczne warunki posadowienia, Jelenia Gora dz. nr 6/97, obr. 0060
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Wycinek z Mapy Geosrodowiskowej Polski (Il) plansza B 1:50 000 ark. Wojcieszow (796)

Geotechniczne warunki posadowienia, Jelenia Gora dz. nr 6/97, obr. 0060
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7. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz gruntow wystepujgcych na dziatce
nr 6/97 w Jeleniej Gorze sformulowano nastepujace wnioski:

1) Wystepujgca w podiozu warstwa geotechniczna NB nadaje sie do bezposredniego
posadowienia planowanej inwestycii.

2) Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,00 m p.p.t..

3) Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), ustalono, Ze na dziatce nr 6/97 wystepujg proste
warunki gruntowe i wodne.

4) Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

5) Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”.

Geotechniczne warunki posadowienia, Jelenia Géra dz. nr 6/97, obr. 0060
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Tabela parametréw g h ych Tabela nr 1
OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego, ustalajgca warunki gruntowo-wodne podioza gruntowego dla potrzeb | Data: maj 2024 r.
projektu przebudowy i modernizacii infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Szkole Pedstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze
przy ul. Moniuszki 9, na dz. nr 6/97 obreb 0060. Opracowat: mgr inz. Stawomir Studniarek
wartoé¢ charakterystyczna x"
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HYDROGEOPROJEKT® Zalnr: 2
_ i KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Stawomir Studniarek
profilnr 1 X: 5642393.54
Y: 55653369.91
Rejon: dz nr. 6/97 obr. 0060 Nadzor geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowoscé: Jelenia Gora -
Griina: M. Jelenis Géra Rzedna: 343.10 m n.p.rr{‘ Gigbokosé: 2.00 m
Powiat: Jelenia Gora Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-04-26
g8 2 -
8 " =3 N
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T | nasyp budowlany z piaskiem, Zwirem i z Kruszywem
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famanym 8-31,5, stabilizowane cementem
1.00
=
% %_1‘0 nasyp budowlany z piaskiem, 2wirem i z kruszywem sasiGr ng
2|2 tamanym 8-31,5
nasyp budowlany z piaskiem, Zwirem i z kruszywem
T tamanym 8-31,5, stabilizowane cementem
N N 1.55 nasyp budowlany z piaskiem, Zwirem i z kruszywem
gﬁ( tamanym 8-31,5
b ./z’g 0.98
S
24 e —w
profilnr2 Rzedna: 343.10 m n.p.m. X:5642368.21 Y:5553386.15 Data: 2024-04-26
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’ orCl Or
| 0.20 nasyp budowlany z piaskiem, 2wirem i z kruszywem
tamanym 8-31,5
0.40 nasyp budowlany z piaskiem, zwirem i z kruszywem 1,00
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}):)(?;{ 0.60 nasyp budownalny z piaskiem i zwirem
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/\g:;{: 4
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AR SLd sasiGr nB
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i :j\kﬁff 1.50 Budowl iaskiem, zwirem | z K
\ A . nasyp budowlany z piaskiem, Zwirem i z kruszywem
gf;( tamanym 8-31,5
¥ .,/Jfﬁ
20 5594
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2-2006/Ap2
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Stawomir Studniarek

HYDROGEOPROJEKT®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

profilnr 3

Zatnr: 3

X: 5642360.37
Y: 5553349.80

Rejon: dz nr. 6/97 obr. 0060
Miejscowosé: Jelenia Gora
Gmina: M. Jelenia Géra
Powiat: Jelenia Gora

Nadzor geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 342.20 m n.p.r‘r{. Glebokosé: 2.00 m

Skala1:25 | Data wiercenia: 2024-04-26
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Z 2| 1.00 nasyp budowlany z kruszywem tamanym 8-31,5 sasiGr nB
Z|2Z
1.30 nasyp budowlany
0.98
2.00

Rzedna: 341.80 m n.p.m. X:5642354.92 Y:5553321.54 Data: 2024-04-26

nasyp budowlany z kruszywem lamanym 8-31.5

1.00
0.50 nasyp budowlany
g e
§ 5 1.00 nasyp budowlany z kruszywem famanym 8-31,5 sasiGr nB
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1.40 nasyp budowlany
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2-2006/Ap2

Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM. GEOWNY PROJEKTANT: KALITAN KAROLINA

PROJEKT BUDOWLANY

17

WROCtAW 20.05.2024



Zat.nr: 4

HYDROGEOPROJEKT® | 1cApTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Stawomir Studniarek
proﬁ' nr 5 X: 5642327.20
Y: 5553286.46
Rejon: dz nr. 6/97 obr. 0060 Nadzor geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Jelenia Gora T n{ T
Gmina: M. Jelenia Géra Rzegdna: 341.80 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00 m
Powiat: Jelenia Gora Skala1:25 | Data wiercenia: 2024-04-26
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profilnr 6 Rzedna: 342.10 mn.p.m. X:5642316.85 Y:5553322.82 Data: 2024-04-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2-2006/Ap2 Karte opracowal: mgr inz. S.Studniarek
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HYDROGEOPROJEKT" Stawomir Studniarek 5
OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, ustalajgca wrunki gruntowe i wodne dla planowanej
inwestycji na dz. nr 6/97 w Jeleniej Gorze obr. 0060
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1: 1000
50 1 L
341+ —341
sasiGr
340 {340
GL 2.0
\ 37.2m | 71.5m \
2 3 5
- - Zat.nr
HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek .
OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacja badan podioza
gruntowego, ustalajaca wrunki gruntowe i wodne dla planowanej
inwestycji na dz. nr 6/97 w Jeleniej Gérze obr. 0060
2 Skala
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
Data Nazwisko Podpis I |_| I. " 1000
Opracowat 05.2024r | inz. J.Kondrak Y oder © 50

Rysunek wyKonano programem "GeoStar

\
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PROFIL WIETRZENIOWY SKAL

Profil wietrzeniowy skaf wg [27] i Profil wietrzeniowy skat wg PN EN ISO 14689-1 [188]
rofil
Opis Okreslenie | Strefa Stopien Okreslenie Opis
Skala jest kompletnie zmieniana w grunt sporsty, Kory Caly matenial Skalny przemienit sie w
nie nadaje si¢ na podioze cigzkich obiektow grunt. Struktura materiatu i struktura
inzynierskich runty spoiste masywu skainego ulegly zniszezeniu.
WRW = 0,001 - 0,005 9,;3@3,”3 Vi 5 grunt rezydualny Nastapity znaczne zmiany objetosciowe,
ale grunt nie ulegt znacznemu
przemieszezeniu.

"7 Wiece] niz w75% skata jest Zmieniona w wyniku || R B === —===—= R I I Caty material skainy ulegi rozkiadowi lub |
wietrzenia. Dezintegracja skaty powoduje, 2e w lej skaly bardzo nawet ulegi przemianie w grunt
strefie skala wyglada jak gruz, drobny, przewaznie silnie rezydualny. Oryginaina struktura masywu

Skalenie ulegly izacji. Struktura roieize v 4 catkowicie Zwietrzaly skalnego jest jednak w wigkszosci
Inie zachowana. Ru> 75% nienaruszona
WRW =0,005- 0,01
......... R e e R == P P ek e
gruby, spekania zabarwione zwiazkami zelaza rozkiadowi lub rozpadowi. Swieza lub
Bardzo wyrane gliniaste residuum w szczelinach skaty silnie przebarwiona skala wystepuje w sposob
migdzy okruchami. Bardzo wyrazna zmiana gestosci 2Zwietrzale v 2 sinie Zwietrzaty ciagly w obrebie masywu skainego lub
objetosciowej szkieletu w stosunku do Swiezej skaly R.=35-75% wewnatrz blokow skalnych.
WRW =0,01-0,05
T Procesy wielrzeniowe whikaja w giab skaly, - *| "Minie iz polowa materiaku skainego ulegia
powiekszone zostaja spekania Pojawia sie niewielkie rozkiadow lub rozpadowi. Swieza Iub
residuum w szczelinach. Urabianie skaly bez skaly przebarwiona skata wystepuje w Sposdb
stosowania materialu wybuchowego. Bardzo wyrazne | umiarkowanie ciagly w obrebie masywu skainego lub
Zgruzowanie masywy. (érednio) mn 2 $rednio zwietrzaly wewnatiz biokow skainych
WRW =0,06-0.25 i
Ry=10-35%
""" Skala lekko odbarwiona, w Szczeginosci zmiana
barwy na powierzchni spekan, kiore moga byé materiatu skainego i powierzchni
otwarte. Sie¢ spekar Sprawia zgruzowanie masywu skaty siabo nieciaglosc.
WRW =0,25-1,0 2wictzale || 1 skabo zwietrzaly
Ru=0-10%
Cznych oznak wietizenia. Spexania Br:
Brak ienia i 0znak zmnie skala ‘materiatu skainego; moziiwe lekkie
wylrzymalosci. " I 0 Swiezy przebarwienia na gtownych
;-wle;:: powierzchniach nieciagiosci

¥ skaia Kompletnie

—————  spgkania
zmieniona (roziozona)

szczeiina 7 residuum

—
gliniasto-ilastym m grunt giiniasto-ilasty
= P
R, stoplen zmian (zwietrzenia)

-
R~ [N s oovanwiona Wapbicaymik redukci wyrzymalodei:
Wil WRW = L‘me
ELAZEE sai rozaraonions
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbale geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Symbole geotechniczne

ORGANICZNE- BARDZO GRUBOZIARNISTE
RODZIME GRUBOZIARNISTE (ZWIRY)
or — domieszka humusu, Bo — glaziki CGr— zwir gruby

grunt niskoorganiczny,
zawartosé czesci
organicznych

lom = 2-6%) Gioi e
sa0r, siOr, elOr —grunt SIGR — zwir pylasty
organi clGr— 2zwir ilasty
ganiczny A i
(lom = 6-20%) sasiGr- zwir
Or - grunt piaszczysto-pylasty
wysokoorganiczny sisaGr— zwir pylasto-
(lom > > 20%) piaszczysty
clsiOr — namut gliniasty
sisaOR — namut piaszczysty
GRUBOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE
(PIASKI) (PYLY) (ILY)
grSa — piasek ze zwirem Si—pyl Cil—it
(pospolka) saSi - pyt saCl - it piaszczysty
CSa — piasek gruby piaszczysty siCl - it pylasty

MSa — piasek sredni
FSa — piasek drobny
siSa — piasek pylasty
clSa — piasek ilasty
sisaCl /orSa- piasek
gliniasty

clSa - glina
piaszczysta

Co - kamienie

clSi — pyt ilasty
siCl- glina pylasta
sasiCl — glina ilasta

saclSi - glina

zwigzia

sasiCl - glina zwezla
sasiCl - glina pylasta

Zwiezta

GRUNTY NIENATURALNE /| ANTROPOGENICZNE

xMg — materiat wytworzony przez czlowieka
domieszki:

C — gruz ceglany, B — beton, sl — zuzel

x —kazda

INNE OZNACZENIA

gQp — symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il — numer warstwy geotechnicznej
- - - granice warstwy geotechniczne]
Io = 45% - stopien zageszczenia

I, — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

Grunty spoiste:

A —morenowe skonsolidowane

B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C — nieskonsolidowane

D-ily

SYMBOLE UZYTE NA

OTWOROW PRZEKROJACH
1uzny {in)
wilgotnesé: . O Sredniozaggszczony {sz2g)

su  such @ 2aggszczony (z)
mw  maio wilgotny -z 2warty (zw)
e =0 polzwarty (pon}
nw  nawodniony L twardoplastyczny (tpl)

kansystencja: L] plastyczny iph
mpl  miekkoplastyozna <025 - migkkoplastyczny (mpl)
pl plastyczna 0.26<1:<0.50
tpl twardoplstyczna 0,50 <Ip< 0.75
zw  awata 0,75 <lg< 1,00
baw  barozo rwarta Ic> 1.00

zaggszczenie:
bin  berdzo kuzny 0% <1 < 16%
In  lutny 185 <1y < 35%
s2g  srednio zageszezony 35% <1y < 65%
zg  7ageszcron: 85% <o < 86%

bzg barazo zaggszezony 85% < Ip < 100%

PROFIL GEOLOGICZNY

L Podloze nasypowe :
P} 1. Asfalt + podbudowa

. @ nNinG.egl 2. Nasyp niebudowlany

Czwartorzed

MGr— zwir Sredni
FGr— zwir drobny
saGR — zwir piaszczysty

sasiCl - glina ilasta.
clSa — glina piaszczysta

OPIS GRUNTOW

domieszki — pisane z
przodu matymi
literami (np. gr..,or...)
przewarstwienia —
pisane za frakcja
gtéwng matymi
literami
podkreslonymi (np.
saClsa)

*na przekrojach brak
podkresien
przewarstwien

Znaki graficzne

FRAKCJE
Skt. gléwny Domieszka  Wymiary czgstek
Bo gtazy bo > 200
Co kamienie co 63— 200
Gr 2wir gr 2,0-63
Sa piasek si 0,063 - 2,0
Si pyt el 0,002 — 0,083
cl it < 0,002

WODA GRUNTOWA

1 numer punkiu badawezego (otwaru, wykopu)
324,12 rzedna terenu (w m n.p.m.)

AV

LN |
109
15

)

An5E

BeL

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalng) sirukiurze - katagoria probki A (A}
probka o naturalne) wilgonodci - kategoria probki B (B)
probka do badan zanieczyszezenia gruntu (CH)
pribka wody gruniowe] (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
plezometryczny poziom wody ustalony w czasle
wiercenia i gigbokost (wm p.p.t)
nawiercony poziom wody gruntowe] | glsbokodt
(wmppt)

grunt nawndniony

grunt mokry
sqczenia wory | giehokos (w m ppt.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetromelr ioczkowy (PP)

scinarka cbraiowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sends:
DPL - dynamiczng lekkg

DPM - dynamiczng Srednig

DPH - dynamiczna ciezka

SPT - dynamiczng, cylindryczna

glebokase otwon

otwor suchy f rzedna ustabilizowanego
zwierciadta viody (wmn.p.m )

le g
20
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3. Pyt stabo skonsolidowany w stanie twardoplastycznym

( grupa kensolidac)i gruntu ,C ")

@ Pd{+11) 4. Piasek drobny w stanie $rednio zageszczonym

HYDROGEOPROJEKT® Slawomir Studniarek
58-500 Jelenia Géra, ul. Juliusza Stowackiego 45B, tel. 509 819 256,
slawomir.studniarek@gmail.com; www.hydrogeoprojekt.com
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Jelenia Gdra dn. 29.05.2024
Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzone] z wykorzystaniem srodk6w komunikacji elektronicznej w dniach 23.05.2024 — 29.05.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752 z pozn. zm.) i Zarzadzeniem nr 0050.1459.2022.VIl| Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 30
czerwca 2022 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Gora,
uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
uzgodnienia jednostek zarzgdzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: RGD.6630.61.2024

Przedmiot narady:

PZT - Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z towarzyszacs infrastrukturg techniczng zlokalizowang
przy SP nr 11 im. F. Chopina przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Gérze (Projektowana czes¢ dot: instalacji kanalizacji
deszczowej, instalacja nn i kablowa.)

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna 'Obreb Arkusz | Dziaki
M. Jelenia Gdra 0060 60 17 6/97

Whioskodawca: STUDIO XS Karolina Kalitan
ul. Tadeusza Brzozy 14/4A, 54-115 Wroctaw

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Stawomir Tecza
Bez uwag.
Miejski Zarzad Drog i Mostow w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Antczak
1. Nie dotyczy - poza pasem drogowym.
Urzad Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa, Osoba reprezentujgca: Anna Koszczewska
Bez uwag.
Netia S.A. , Osoba reprezentujgca: Anna Taraska
Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
-prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami
-w przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy P.T. uzgodnic z Netia S.A. Wroctaw, ul. Strzegomska 142A
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robdt na adres nadzory@netia.pl
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o0.0., Osoba reprezentujgca: Mitosz Stuzewski
Bez uwag.
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujgca: Damian Nawalany
Bez uwag.
ECO Jelenia Gora Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Beata Tyszkiewicz

Bez uwag.
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Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we Wroclawiu, Osoba reprezentujgca: Tomasz
Godlejewski

Bez uwag.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujgca: Staniwslaw Bogaczewicz

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
opiniujemy z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN,
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Dla sieci oSwietleniowej
obowigzujg uwarunkowania okreslone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci spelnienia ww. wymagan, dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw usuniecia kolizji i zataczyc
do niego propozycje przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urzadzen moze zostac¢ zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypelnieniu zapisow stosownej umowy lub porozumienia i na catkowity koszt wnioskodawcy.

3. Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Jeleniej Gorze nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu Jelenia Géra (kontakt Pan Schlitzke Marcin tel. 661 923 289), a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru
robét zanikowych.

4. Zwracamy uwage na istniejgce w obrebie projektowanej inwestycji, czynne linie kablowe nN, ktorych obecnosé nalezy
uwzgledni¢ przy prowadzeniu robot, zachowujgc szczegdlne srodki ostroznosci i stosujgc bezpieczne metody pracy.

5. Na istniejgce kable nN, bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowac i zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe o srednicy minimum: * 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,
wychodzace 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

6. Doktadne polozenie istniejgcych linii kablowych nN, nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

7. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 3.5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.

8. W miejscach zblizen i skrzyZzowan projektowanej sieci z istniejgcymi liniami kablowymi, nalezy réwniez zaprojektowaé
tymczasowe zabezpieczenia istniejgcych kabli przed ich osuwaniem sie w wykop pod projektowang siec.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowaé giebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z normg N SEP-E-004.

10. Jednoczesnie informujemy, Zze na obszarze projektowanej inwestycji znajduja sie elektroenergetyczne linie kablowe nN
oswietlenia drogowego, niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A, ktdre nalezy uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
oraz zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy prowadzeniu prac budowlanych.

11. W miejscu zblizenia projektowanych latami sieci oswietleniowej nalezy zachowaé odleglos¢ nie mniej niz 1,0 m
od istniejacych linii kablowych nN.

12. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uzgodni¢ z Regionem SN i nN Jelenia Géra SWS-1 lokalizacje urzadzen
oraz zakres prowadzonych prac na sieci i urzgdzeniach elektroenergetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A.

13. Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym zakresem robét na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych
trasa nie jest znana i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaly umieszczone na mapie geodezyjnej, jak réwniez nie
wyklucza sie rozbiezno$ci pomiedzy trasg linii kablowych zinwentaryzowanych na mapie a ich rzeczywistym przebiegiem.
Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

14. Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej Gérze.

15. O nadzor sluzb energetycznych nalezy wystapi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Gora
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robét budowlanych.

Do pisma nalezy zalgczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych
przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Orange Polska S.A.
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Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przylaczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej.

2. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowac geodezyjnie uwzgledniajgc normatywne odlegtosci
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wlascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zalgcznikami nalezy przekazac¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

ktora bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie. Elektronicznie

Z up. PREZYDENTA MIASTA podpisany
Stawomir Tecza przez S{aWO m i r

Grzeqgorz Tecza
(podpis przewodniczacego narady)

STARSZY INSPEKTOR

Zalgcznikiem do niniejszego protokolu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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