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TOM 1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ZAKRESIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
OPINIE, UZGODNIENIA, I INNE DOKUMENTY WYNIKAJACE Z ART. 33 UST 2 PKT 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWA:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
IM.FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GORZE.

ADRES INWESTYCJI: JELENIA GORA, UL. MONIUSZKI 9
DZ. NR 6/97, OBREB 0060,60,
GMINA JELENIA GORA, POW. M.JELENIA GORA,
WOJ. DOLNOSLASKIE

INWESTOR: MIASTO JELENIA GORA )
PLAC RATUSZOWY, 58-500 JELENIA GORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA STUDIO XS KALITAN KAROLINA
UL. T. BRZOZY 12/4A
54-115 WROCtAW

KATEGORIA OBIEKTU V, VI
BUDOWLANEGO:

SKEAD PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA - GEOWNY PROJEKTANT: PODPIS

MGR INZ. ARCH. KAROLINA KALITAN

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Uprawnienia nr: 16/DSOKK/2014

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOWAL

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Uprawnienia nr: 14/DSOKK/2012

INSTALACJE SANITARNE PODPIS

MGR INZ. DARIA GRZESIAK

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Uprawnienia nr: 124/D0S$/12
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MGR INZ. JAROStAW SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Uprawnienia nr: WKP/0408/PWQOS/17

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. WITOLD PIOTROWSKI

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

Uprawnienia nr: 141/01/DUW

MGR INZ. KRZYSZTOF JASINSKI

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

Uprawnienia nr: 150/D0OS$/13

Wroctaw, MAJ 2024r.
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OSWIADCZENIE

Wroctaw, MAJ 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023.0.682 t.j.

ze zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pt.. PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM.FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GORZE.

Lokalizacja: JELENIA GORA, UL. MONIUSZKI 9, DZ. NR 6/97, OBREB 0060,60, GMINA JELENIA

GORA, POW. M.JELENIA GORA, WOJ. DOLNOSLASKIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i

sztuki budowlane;j.

SKtAD PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA - GEOWNY PROJEKTANT:

PODPIS

MGR INZ. ARCH. KAROLINA KALITAN

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Uprawnienia nr: 16/DSOKK/2014

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOWAL

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Uprawnienia nr: 14/DSOKK/2012

INSTALACJE SANITARNE

PODPIS

MGR INZ. DARIA GRZESIAK

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Uprawnienia nr: 124/D0S$/12

MGR INZ. JAROStAW SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Uprawnienia nr: WKP/0408/PWQOS/17

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. WITOLD PIOTROWSKI

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

Uprawnienia nr: 141/01/DUW

MGR INZ. KRZYSZTOF JASINSKI

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

Uprawnienia nr: 150/D0OS$/13
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1.9.3 Odlegtos¢ od budynkow sgsiadujaCyChi.....cceeeee i 31
1.10 Informacja 0 gruntach rolNYCh ......oooeeiiee e e e e et e e e e rreeeeans 31
1.11 Informacja o geotechnicznych warunkach posadowienia.......ccccceecviiiiiiiiiicciiiieee e, 31
1.12 Analiza zakresu oddziatywania iINWESEYCji ....ccuuviiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e 32
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[ZBA ARCHITHEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 926/DSOKK/2014

Wroctaw, dnia 16.06.2014 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/80/2013

DECYZJA nr 16/DSOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2013.1409 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. 2013.932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. KAROLINA KALITAN
urodzona w dniu 13.04.1984 r. w Miedzyrzeczu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektqw RP. Odwotanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslagkiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. (
Leszek Link przewodniczacy OKK ol e i
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK ﬂ 4%—&)
Juliusz Modlinger sekretarz OKK {\ rL '/17 é/%
Anna Boryska czionek OKK \M"\* }'\"’ \/-u
Elzbieta Cegielska cztonek OKK / / 7
Krzysztof Czerkas cztonek OKK ol C/” %@ZQA
Andrze] Hubka czionek OKK £X M
Grazyna Makowska czionek OKK ( FWWAW(
Romuald Pustelnik cztonek OKK
Aleksander Szarapo czionek OKK
Otrzymuja

1. Pani Karolina Kalitan
ul. Olesnicka 18 m.7, 50-302 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej w/m.
3. aa.
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Karolina Kalitan
posiadajgca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwiz
w specjalnoscl architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK,/ 2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolneslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1660.

Cztonek czynny od: 13-01-2015r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architeltow RP przez:
Anna Kosciuk, Preewodniczaca Okregows] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacylny zaswiadczenia:

DS-1660-321C-373B-8B2Y-A8B5

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moZna spravedzic podajac nr wenyfikacygny
zaswiadczenia w publicznym sendisie intemetowym Izby Architelmiiw: wiww.izhaarchiteizow.pl
lub konzaktujac sie bezposrednio T vdascwa Okregowa Izba Architektow RP.

\ b
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I7ZRA ARCHITEKTOW

RZECZYTIOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1069/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 14.06.2012 r
Znak sprawy: DSOKK/7131/35/2012

DECYZJA nr 14/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. MACIEJ MIKOLAJ KOWAL

urodzony w dniu 01.12.1984 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Ok ) 1zby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

|
Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK / H N (% ‘:\_
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK ‘t:
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK N 4 L:L‘L/\
Juliusz Modlinger sekretarz OKK qé. <
Anna Boryska czionek OKK
Elzbieta Cegielska czionek OKK
Jerzy Chmiel czionek OKK
Krz: f rk czionek OKK
Andrzej Hubka czlonek OKK
Grazyna Makowska czionek OKK
Otrzymuia:

1. Pan Maciej Kowal
ul. Ewy | Karola Maleczyriskich 14, 52-428 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe| Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskie) w/m
3. aa

VA
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Mikotaj Kowal
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/DSOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1551.

Cztonek czynny od: 12-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1551-D6BB-73Y5-YD24-8685

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

0
L2 . { /k»‘"v’ﬁ‘/\
POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM. GEOWNY PROJEKTANT: KALITAN KAROLINA
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POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM. GEOWNY PROJEKTANT: KALITAN KAROLINA

PROJEKT BUDOWLANY

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-30/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z2000r. Nr98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Daria Krystyna Grzesiak
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 7 grudnia 1983 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/DOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Daria Krystyna Grzesiak jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

\ lirm
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Daria Krystyna Grzesiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

»

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Daria Krystyna Grzesiak
Ul. R. Wagnera 23/12
52-129 Wroctaw

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

wnN

Skiad orzekajacy OKK

W SUDOWNICTWA
Prot. dy i} ’3}3{.’/0"

/] 2

1. prof. dr inz. Kazimierz Czapliriski
HU

2. inz. Elzbi%a uppan |

3. mgr inz. Malgorzata Mi éfajewska—

Janiaczyk S
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‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NMX-ZMR-Z61 *

Pani Daria Krystyna Grzesiak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0411/12
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 11:49:51 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM. GEOWNY PROJEKTANT: KALITAN KAROLINA

PROJEKT BUDOWLANY 11 WROCLAW 20.05.2024



WIELKOPOLEKA

OKREGOW A

1£BA

P INZYNIEROW
BUDDWNICT WA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACY INA
sygi, akt WOIB-OKE-SP-8W-0034-0055-401/ 162017 Poznat, dnia 19 grodnie 2007 F.

DECYZJA

N podstawie art 24 usl | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnin 2000 1o semorgdach Zawodowyeh architekidw
oz mEvnieriw budewnictwa (tekst jednolity: Dz ULz 2006 ropoz. [T25) iart 12 uss 1 pkt |62, art. 12 ust. 2, 3
i 4 ok ust 4o opht 3, et 03 use |02, oraz ust. 3 04, arl 14 ustd pkt 4b estawy 2 dmia T lipea 1994 1 Prawo
budowlane ( tekst jednolity: De U, 2 2007 v poz 1332 z padn, zm.) omz § 14 ust 3 rozporcydzenin: Ministra
Infrostruktury 1 Rozwoje @ doia 01 wrzednia 2004 r, w sprawie samodzielmydh funkeii technicenych w
budownictude (D U, 2 2014 . poe 1278) po ustaleniu, 2o zostaly spelnione warunki w mkresie preygotowania
Fawodowego oraz po zloeniu ggraming na uprivnienia budowling z winikiem pozytywnym

Pan
Jarostaw Marian Szymczak

mugister indynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
wrczony dnia 12 wrzesnia 1963 r, Mleszew
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/PWOS/17

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjnveh

UZASADNIENIE
W zwinzku 2 wweglednienicm w calnici zadania strony, ne podstawie art. 107 §4 K pa. odstepuje sig od
wrasadnienia decyvzji, Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji

Poicziznie

1. Prifstnwsa di wykomywania samadziefnseh fmbegl eehnicanych w budewniciwie stanowi wis do contralnege rejesim
Gldmmego Inspekion Madzom Budowlbanege oraz wpks na hatg exlonkdw whasciwe] izby samarzgdu sawodawege

2k niniepre| decyzil stidy odwolinke do Krajowe) Komisji Kwalifikncying] Polskici bbby Insyniendw
Bisdowilctwn w Warsenwie, s posednicowem Wielkopolskiep Okngows] Komis)i Kwalilikacy jne] Wielkopolskics
Chazowe) by Insvnicrdw Budownictwva w Poznanin wterminie 14 doi od daty jej dorgeacnia,
Zpodnie ztresciy urn. 12 Ta ustinwy Kode ks postepowania adminisgracyjnepo | tekst jednolity D, U, z 2007 r. poz. 1357
§ 1 W trakeie biega terming do wniesienia odwolinis siron moge zreee sis priwa do swniesienia odwolania wobec organu
ndmimistcii publicmel, ktory wydal decyje
§ 2.2 duier dorgeserin orgasowi adminiszruc]i publicens] oswindezenin o sreeceenin sig prawa do wiiezienia odwalinia
prece galainks 2e stron pestgposwania. docyzin staje slg osiateczna i provwomosna,
W prevpadii slozenia preee srong odwisdczenia o zreeczeniu sig prawn do odwolanin od decyvidi {okredlonego w § 2)
aronie mie prevsluguje prawo do odwolania sig oni skang do saco adminisiency oego.

- Preewodniczacy
e Okregowe] Komisii Kwalifikacyjng) WOIIB

, A\ Fr.

prof. dr hab, inz. Wiestaw Buezkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,234 1 5 orsz art. 13 wst3d i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan laroslaw Marinn Szymezak jest upowasniony w specjalnodei instalacyine] w zakresie
siggl, instalacji 1 wrzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projekiowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnodci objete] ninicjszymi
uprawniemiami | sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowy lub innymi robotami budewlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarsania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- spravwowania kontroli techniczng] utrzymania obickidw budowlanyeh
bez ograniczei.

Zgodnie z § 14 uwstd rozporzgdzenia Ministra  Infrastrubtury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowainigjy Jo projeklowania obiekiu budowlanégo 1 Kicrowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacie cieplne,
wentyvlacyine, gazowe, wodoeiggowe | kanalizacyine.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 doia 11 wrzednia 2004
r, w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednie] specjainosci uprawninjy do sporzadzania projekiv
ngospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic te] specjalnosci,

Skiad orzekajgey
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne|
Fraewodniczey — prof dr hab. inz. Wieslow Bu :ﬂmwskixdl—l“

Crlonck Komisji — dr hab. ind Andezej Barczymlﬁ:........ﬁ. SRR

4, |
Czlonck Komisii —dr inz. Daniel Paw]ir:ki:.......!'!'..1:.1..!?,.. rlr‘\ll

OHrzymuiy:
1. Pan Jarostaw Marian Szymczak
63-200 Jarocin, os. Konstytucii 3-po Maja 28/40
2 .Okregowa Roda [zby
3.Gidvwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ol
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IBS-MNH-6XN *

Pan Jarostaw Szymczak o humerze ewidencyjnym WKP/1S/5083/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 28/40, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP:1.U-1.7131.7132-664/01

Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz 1071) iart. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Witoldowi Piotrowskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 8 marca 1968 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 141/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
i zdnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, zpbdzn.zm.) stwierdzita ze, Pan Witold
Piotrowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowsg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/iw specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentendji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
‘za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Witold Piotrowski )
ul. Prosta 6/14 Z up. Woie
53-309 Wroctaw

2. Gltoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Architektury, 8
i Gospoda Przestrzennef

L
L, \)( ,,/b‘u’ﬁ‘/ N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GY1-NCP-ZX3 *

Pan Witold Piotrowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5642/01

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 12:36:06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Proas jest prigliony

VR
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-187/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpézn.zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Jasinski

inzynier z kierunkl}_ elektrotechnika
urodzony dnia 7 listopada 1979 r. w Miliczu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 150/D0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Krzysztof Jasinski jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzadzania

projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

\ lm
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Jasifski posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. '

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Jasiriski
Ul. H. Poboznego 6/6
58-160 Swiebodzice

1. prof. drinz. K.
2. Okregowa Rada Izby

imierz\Czaplinski

3. Glowny Inspektor 2. drinz. Zofia Zwiéfzchowska
Nadzoru Budowlanego
4.8 3. mgr inz. Malgorzata ajewska-
Janiaczyk

il
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZXL-8DC-IRK *

Pan Krzysztof Jasiriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0409/13

adres zamieszkania ul. , 58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie owiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

\
i~
POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM. GEOWNY PROJEKTANT: KALITAN KAROLINA @@
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CZESC 1 — CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Okreslenie przedmiotu catego zamierzenia budowlanego, podstawa formalna opracowania

1.1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z towarzyszacg
infrastrukturg techniczng zlokalizowang przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gérze.

1.1.2  Podstawa formalna opracowania
Projekt powstat na podstawie:
1. Zlecenia oraz wytycznych Inwestora
2. Uchwata Nr 257/XX11/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gérze — obszar
planistyczny Zabobrze I-lI-IIl i Ogrody dziatkowe. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego Nr 158, poz. 2766 z
dnia 25 sierpnia 2004 r.)

1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu w tym informacje o obiektach
przeznaczonych do rozbidrki

1.2.1  Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji — dziatka 6/97 jest zagospodarowana i zabudowana. Na istniejgcym terenie znajduja sie

budynki nalezgce do Szkoty Podstawowej nr 11 w Jeleniej Gérze, parkingi, chodniki, mata architektura, a takze

istniejgce boiska i bieznie oraz urzagdzenia sportowe wraz z infrastrukturg techniczng towarzyszaca.

Boiska szkolne znajdujg sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki przy budynku sportowym szkoty i

zlokalizowane sg na rdéinych wysokosciach terenu. Boiska sg ogrodzone, oswietlone. Stan techniczny

istniejagcych boisk jest bardzo zty, nawierzchnie sg uszkodzone i nie spetniajgce obecnych standardéw, nie

spetniajg warunkéw bezpieczenstwa uzytkownikéw, sg tez niedostatecznie oswietlone. Urzadzenia dodatkowe,

jak pitko chwyty, kosze, bramki czy siatki s3 zdewastowane i rozkradzione.

1.2.2  Obiekty przeznaczone do rozbiérki

Przewiduje sie usuniecie istniejgcych nawierzchni boisk i biezni, a takze demontaz istniejgcych drenazy pod
boiskami. Do rozbiorki przeznacza sie rowniez pozostatosci po urzgdzeniach sportowych, tj. stupki pitko
chwytow, stupki pod siatki, konstrukcje pod bramki czy kosze. Istniejgcy skok w dal zostanie zdemontowany,
zasypany i pokryty trawg. W przypadku 3 stupow oswietleniowych zlokalizowanych przy budynku sportowym,
nalezy zdemontowac istniejgce lampy.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.3.1  Charakterystyka planowanej zabudowy

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przebudowe i modernizacje istniejgcej infrastruktury sportowej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng. Prace te sg niezbedne, aby obiekty sportowe byty uzytkowane w sposéb
bezpieczny przez mtodziez szkolna.

Przebudowie i modernizacji ulegna:

- boisko wielofunkcyjne do pitki recznej z dwoma boiskami do koszykéwki usytuowanymi w poprzek boiska do
pitki recznej; pole catego boiska wraz z pasami bezpieczenstwa: 24x44m; Nawierzchnia boiska poliuretanowa.

- dwa boiska do siatkéwki wraz z 4 koszami do koszykdowki, pole catego boiska wraz z pasami bezpieczenstwa:
30x24m. Nawierzchnia boiska poliuretanowa.

- boisko do pitki noznej z dwiema statymi bramkami, 4 bramkami przenosnymi, bez malowania linii boiska; pole
catego boiska: 35x39m, Nawierzchnia boiska: sztuczna trawa.

- bieznia prosta 4-torowa na dystans 100m wraz z zeskocznig do skoku w dal; po obu stronach biezni wykonany
zostanie 1m pas bezpieczenstwa. Nawierzchnia biezni: poliuretanowa.

- wykonane zostang instalacje drenarskie i odwodnienia liniowego wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej
dostosowane do wymagan i wymiaréw przebudowywanych nawierzchni,

- wzdtuz biezni nalezy zabudowac kanalizacje teletechniczng 1-rurowg $110 zakonczong studniami SK1.
Kanalizacja umozliwia¢ bedzie podfagczenie pistoletdw startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru
czasu.

- zmodernizowana zostanie instalacja oswietlenia zewnetrznego- nastgpi wymiana lamp na istniejacych stupach
oswietleniowych przy boisku na lampy LED z czujnikiem zmierzchu oraz zainstalowane zostang nowe stupy
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oswietleniowe z lampami LED z czujnikiem zmierzchu w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania
terenu,

- wszystkie tereny znajdujgce sie w zakresie opracowania, ktére nie sg przeznaczone pod urzadzenia sportowe-
beda tworzyty tereny zielone, pokryte trawg naturalng; uksztattowanie terenu pozostaje bez zasadniczych
zmian, poza nieznaczng niwelacjg niezbedng do prawidtowego funkcjonowania urzgdzen sportowych,
swobodnego odptywu wéd deszczowych;

Lokalizacje projektowanych obiektéw zostaty uwzglednione na planszy zagospodarowania terenu.

1.3.2  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Dla prawidtowego funkcjonowania i korzystania z projektowanych obiektéw sportowych koniecznym jest
wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej, tj. instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, rozbudowy
instalacji nn oraz budowy instalacji kablowej:

- wykonane zostang instalacje drenarskie i odwodnienia liniowego wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej
dostosowane do wymagan i wymiaréw przebudowywanych nawierzchni sportowych,

- wzdtuz biezni nalezy zabudowac kanalizacje teletechniczng 1-rurowg ¥110 zakorniczong studniami SK1.
Kanalizacja umozliwiaé bedzie podtgczenie pistoletéw startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru
czasu.

- zmodernizowana zostanie instalacja oswietlenia zewnetrznego- nastgpi wymiana lamp na istniejacych stupach
oswietleniowych przy boisku na lampy LED z czujnikiem zmierzchu oraz zainstalowane zostang nowe stupy
oswietleniowe z lampami LED z czujnikiem zmierzchu w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania
terenu,

1.3.3  Uktad komunikacyjny

Projektowana przebudowa i modernizacja obiektéw sportowych nie wptywa na uktad komunikacyjny terenu i
nie zmienia go. Przebudowywane i modernizowane obiekty nie zmieniajg swojej dotychczasowej lokalizacji. Nie
projektuje sie rowniez zmian w uktadzie chodnikdw czy placéw na terenie dziatki.

1.3.4  Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej przy ul. Moniuszki. Bez zmian.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
1.3.5.1 |Instalacje kanalizacji deszczowej

1.3.5.1.1 Opis przyjetych rozwigzan

W chwili obecnej wody opadowe z terenu boisk odprowadzane sg na tereny zielone oraz czesciowo do
istniejgcego wpustu drogowego. Dodatkowo do systemu kanalizacji deszczowej wiaczony jest uktad drenazy
kd100 z boiska pitki recznej. llo$¢ wody odprowadzanej z istniejgcych drenazy do kanalizacji wynosi ok.3,0l/s.
Istniejacg instalacje drenazy nalezy zdemontowaé, a przewdd kanalizacyjny przytagczeniowy do studzienki
341,91/338,63 zaslepic.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody opadowe z powierzchni boisk do
pitki recznej i do siatkdwki pokrytych tartanem, boiska do pitki noznej pokrytego sztuczng trawa za pomocg
drenazu oraz z biezni za pomocg odwodnienia liniowego.

Projektuje sie instalacje drenazu jodetkowego, w sktad ktérego wchodza kolektory zbiorcze drenazowe z
karbowanych rur drenarskich PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 Dn 113 mm (Dz 126 mm) oraz siegacze z rur
drenazowych PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 Dn 80 mm (Dz 92 mm). Ciaggi drenarskie zakonczone bedg
studzienkami drenarskimi @425mm, wykonane w formie pionowego odcinka rury PE z osadnikiem piaskowym
o gtebokosci 50 cm.

Wody deszczowe z systeméw drenazowych oraz z odwodnienia liniowego beda odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PP dwusciennych SN8 i dalej do istniejacej instalacji na
terenie szkoty. Na trasie przewodu kanalizacyjnego projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe o Srednicy
1,0 oraz 2,0m. Wpiecie wykona¢ do studzienki 340,84/338,40. Przyjeto staty odptyw wdd deszczowych i
opadowych do systemu kanalizacji deszczowej w ilosci 3,0 I/s. llo$¢ odptywajacej wody do istniejgcej instalacji
bedzie ograniczona poprzez regulator przeptywu zamontowany w studni kanalizacyjnej. Pozostata ilos¢ wody
zostanie retencjonowana w projektowanej instalacji kanalizacyjnej. W celu zabezpieczenia przed zamuleniem
przewodu retencjonujgcego oraz regulatora przeptywu, przyjeto osadnik piaskowy o gtebokosci 0,8m.
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1.3.5.1.2 Roboty ziemne
Wytyczenie robot musi byé wykonane przez geodete z uprawnieniami. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca zapozna sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wynikami badan geotechnicznych gruntu i
dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w terenie.
Wykop nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06060:1999 ”“Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-12095: ,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy nalezy wykonac¢ o scianach
pionowych lub ze skarpami o nachyleniu dopuszczalnym 1:1.5, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836/02, PN-68/B-06050. Zejscia do wykopu powinny by¢é wykonane w chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Statecznos¢ wykopdw
zapewni¢ poprzez odpowiedni szalunek. Jako rozpory stosowaé rozpory stalowe o znormalizowanych
grubosciach z podktadami drewnianymi.
Wykopy liniowe na przewazajgcej dtugosci sieci nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywac¢ recznie. Wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na istniejgce przewody telekomunikacyjne i energetyczne zlokalizowane w okolicy boiska do pitki
noznej.
Rurocigg nalezy uktada¢ na dnie suchego wykopu na gruncie rodzimym (suchy piasek) lub w wypadku
natrafienia na grunt spoisty — na podsypce piaskowej grub. 0,15 m. Materiat do podsypki powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zamrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Montaz instalacji wykona¢ wedtug wytycznych producenta a takze wedtug ,, Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
W przypadku wystepowania wody gruntowej na czas wykonywania robdt montazowych nalezy obnizy¢ poziom
wody gruntowej 0,5m ponizej poziomu posadowienia rurociggdw poprzez drenaz poziomy lub zastosowac
zestaw igtofiltrowy. Decyzje Wykonawca podejmie na budowie. Nalezy przyjg¢ takg technologie odwodnienia
wykopow, zeby zasieg leja depresji nie wykraczat poza teren, do ktérego Inwestor ma prawo do dysponowania
na cele budowalne.
Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20 cm — w terenie, na ktérym bedzie odbywat sie ruch
pojazdéw oraz 30 cm — w terenie zielonym, z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem — spetniajgcym
wymagania PN-81/B-03020. Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 0,2m ponad
wierzch rury recznie. Aby unikng¢ osiadania gruntu zasypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia w wielkosci 1s=0,98, natomiast pod jezdniami Is=1,00 na gtebokosci do 1,0 m oraz co najmniej 0,98
na wiekszej gtebokosci.
Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap | —wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

— etap Il — po prdébie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

— etap lll - zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérka

umocnienia wykopu.

Przed zasypaniem wykopu uprawniona osoba winna wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny rurociggu. W
trakcie robot przestrzegac przepisow BHP. Miejsce wykonywania robét oznakowac i zabezpieczyé tasmg (na
okres nocy oswietli¢). Gruz i ziemie nie nadajgcg sie do zasypania wykopu nalezy zutylizowad.

Kazdy dren uktada¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad wolnym,
zaslepionym konicem. Uktadanie i montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Strefa otaczajgca
przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o wspdtczynniku wyzszym od wodoprzepuszczalnosci
drenowanego gruntu. Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowtdkninie. Na wierzchu zasypki rowniez
utozy¢ geowtdknine, zabezpieczajacg przed zamulaniem drenazu.

PROJEKT BUDOWLANY 23 WROCLAW 20.05.2024



1.3.5.1.3 Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy wdd opadowych

Wysokos¢ opadu normalnego dla Jeleniej Gory H 925 mm

czestos¢ deszczu obliczeniowego 20

czas przeptywu przez kanat tm 15 min

Przeptyw obliczeniowy gs 175 I/s

Bilans wéd opadowych dla przeptywu miarodajnego bez wspétczynnika opdZnienia

Lp. | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia | Wspdtczynnik sptywu Azr Qd
- - [m2] - ha dm3/s
1 Boisko A poliuretan 1056 0,4 0,04224 7,4
2 Boisko B poliuretan 720 0,4 0,0288 5,1
3 Boisko D trawa 1365 0,8 0,1092 19,2
4 Bieznia 847 1 0,0847 14,9

SUMA 0,26494 46,5

Okredlenie pojemnosci retencyjnej

Bilans wod opadowych dla deszczu 60- minutowego gs = 69,3 /s

Lp. | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia | Wspdtczynnik sptywu Azr Qd
- - [m2] - ha dm3/s
1 Boisko A poliuretan 1056 0,4 0,04224 2,9
2 Boisko B poliuretan 720 0,4 0,0288 2,0
3 Boisko D trawa 1365 0,8 0,1092 7,6
4 Bieznia 847 1 0,0847 5,9

SUMA 0,26494 18,4

Vr = (18,4 -3,0) * 60 * 60 /1000 = 55,3 m3
Obliczenia wéd drenarskich
Wydatek jednostkowy drenazu wyliczono stosujac wzér Kostiakowa
g = 0,7*(rt/2*k*kH)/(In(R/r) = 0,2 |/s/mb
- k=8,64 m/d— wsp. filtracji dla piaskéw

—  r=0,092 m — promien rury drenarskiej
— H-obnizenie zwierciadta — zaktadane 0,7 m
— R-—rozstaw drendéw: 4,0 m

llos¢ wdd drenazowych z boiska A

QA=5,641/s

llos¢ wod drenazowych z boiska B
QB =3,661/s

llo$¢ wod drenazowych z boiska C
QB=7,21/s

1.3.5.1.4 Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykonad i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przepisami BHP, p.poz. i
Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzen, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami technicznymi
COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9.
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Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym przede wszystkim Deklaracje zgodnosci, Aprobaty techniczne, znak
B, itp.

Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowg oraz dokumentacjg innych branz. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nieprzedstawione w czesci rysunkowe;j
lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktére opisano we wszystkich czeséciach, opisowej i
rysunkowej opracowania.

1.3.5.2 Instalacje elektryczne zewnetrzne

1.3.5.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji elektrycznych dla modernizacji i przebudowy
infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 11 i,. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze
przy ul. Moniuszki 9.

1.3.5.2.2 Podstawa opracowania
e Projekt budowlany.
e Ogledziny i wizja w terenie.
* Notatki stuzbowe i uzgodnienia.
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe.
e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3.5.2.3 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto:
e Instalacje oswietlenia zewnetrznego,
¢ Kanalizacje teletechniczna.

1.3.5.2.4 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej
dokumentacji zgodnie z etapowaniem prac opisanym w projekcie branzy architektonicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletnag
specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Z uwagi na fakt, ze dane elektryczne urzadzen uzyskane na dzien
opracowania projektu moga sie w miedzyczasie zmieni¢ — nalezy je poréwnac¢ z danymi faktycznymi przed
przystgpieniem do prac wykonawczych. W przypadku réznic — nalezy o nich poinformowac projektanta.
Niniejsza dokumentacja uwzglednia oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac
jego akceptacje przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny byc
traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadaé niezbedne atesty — tak, aby spetniaé¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
specyfikacja.

1.3.5.2.5 Oswietlenie zewnetrzne terenu

W sktfad instalacji oswietlenia zewnetrznego boisk wchodza:

e Oprawy oswietleniowe LED 2z czujnikiem zmierzchu zamontowane na istniejgcych Ilub
projektowanych stupach o wysokosci 8+10m.
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Zasilanie projektowanych instalacji — z istniejgcych obwodow oswietlenia zewnetrznego (nalezy podtaczy¢ sie
do istniejacych stupéw kablem YKY 5x6mm2).

Automatyczne sterowanie pracg obwoddow oswietlenia zewnetrznego — istniejgce.

Zabezpieczenia zwarciowe opraw oswietleniowych zainstalowanych na stupach w postaci bezpiecznikéw o
pradzie znamionowym réwnym 6A zainstalowaé w ztgczach zaciskowych wewnatrz zamykanych wnek stupéw
oswietleniowych. Zasilanie poszczegbélnych opraw ze zigcz nalezy wykonaé przy uzyciu kabli
elektroenergetycznych typu YKYzo 3x1,5 mm’.

Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy zastosowaniu uziomu poziomego z bednarki FeZn 25x4 -
rezystancja uziemienia Ruz<30Q.

1.3.5.2.6 Wykonanie linii kablowej

Wymagania podstawowe:
Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

. Przed rozpoczeciem robdét ziemnych konieczne jest wytyczenie trasy kablowej w ziemi przez
uprawnionego geodete.

. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem projektowanego
zagospodarowania terenu

. Kable elektroenergetyczne nalezy uktadaé¢ w sposdb staranny, w miare mozliwosci po prostych
odcinkach, szczegdlnie nalezy zwrdci¢c uwage na mozliwos¢ pracy (ruchdw) struktury gruntowej
(zageszczenia, wibracje).

. Gtebokos¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej powierzchni do
gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

o 70cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 1kV

o 50cm — linie kablowe oswietlenia zewnetrznego.
W przypadku braku mozliwosci zachowania gtebokosci uktadania podanych powyzej, dopuszczalne jest ich
zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy zastosowaniu rur ostonowych na
odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyzowania lub obejscia elementdw infrastruktury podziemnej, w
miejscach  wprowadzenia kabli do budynkéw). Dopuszczalne jest rdéwniez uktadanie kabli
elektroenergetycznych w sposdb warstwowy w ziemi (gtebokos$é utozenia warstwy goérnej zgodnie z
wartosciami podanymi wyzej), odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi warstwami powinna wynosi¢ co najmniej
15,0cm.

. W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem wody oraz gazu przy zastosowaniu systemowych
przepustow w wykonaniu szczelnym.

. Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnie 0,5m od fundamentéw obiektéw
budowlanych.

. Kable elektroenergetyczne nn zaleca sie uktada¢ powyzej innych elementéw podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe).

. W celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci prowadzenia elementéw podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopéw kontrolnych pod nadzorem uzytkownika
badz gestora sieci.

. Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, nalezy zachowa¢
dopuszczalne wartosci promieni giecia zgodnie z katalogiem producenta

. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10,0cm, po czym zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10,0cm, reszte wykopu
zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25,0cm, materiat gruntu nalezy
odpowiednio oczysci¢ (wyeliminowad np. znaczne kamienie, gruz, odpady, przedmioty niebezpieczne).

. Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac linig falistg (z zapasem 1+3 % dtugosci wykopu).

. W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy uktadac folie ostrzegawczg w kolorze
niebieskim, krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50,0 mm poza zewnetrzng krawedz kabli.

. W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej infrastruktury uzbrojenia
terenu (rury wod.-kan., sieci teletechniczne) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gietkich
dwusciennych rur ostonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach o matych obcigzeniach
(posiadajgcych karbowang Scianke zewnetrzng oraz utatwiajgcy zacigganie Scianke wewnetrzng) o
Srednicach dostosowanych do przekrojéw linii.
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W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami, kable
zabezpieczy¢ przy zastosowaniu dwusciennych karbowanych rur ostonowych (posiadajgcych
karbowang Scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng) o wysokiej sztywnosci obwodowe] (do
stosowania tylko wykopach otwartych) o srednicach dostosowanych do przekrojow linii.
W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod drogami i przejazdami nalezy zastosowacd
dodatkowe rezerwowe rury ostonowe (oprécz rur podstawowych) o srednicach dostosowanych do
przekrojow linii.
Wszelkie istniejgce na terenie inwestycji linie kablowe sg przeznaczone do unieczynnienia.
Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢é w trwate oznaczniki zlokalizowane w odstepach co 10 m
oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, w miejscach wejs¢ do budynkéw, oznaczniki
kablowe powinny zawierac nastepujgce dane:

o Numer kabla.

o Typiprzekroj kabla.

o Relacja danego kabla.

o Znak uzytkownika.

o Rok utozenia.
Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby kabel elektroenergetyczny o odpowiednim, wczesniej
przydzielonym numerze (adresie), mogt by¢ bez problemu odnaleziony i zidentyfikowany bez
rozdzielania poszczegdlnych wigzek.
Linie kablowe po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy poddad inwentaryzacji geodezyjnej.
Po wykonaniu robét powierzchnie terenu nalezy przywréci¢c do stanu pierwotnego, istniejgca
nawierzchnie nalezy odtworzy¢.
Wykonawca robét budowlanych realizujgcy prace zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg jest
zobowigzany do przestrzegania przepisdw BHP w zakresie do szczegétow, ktdre nie zostaty opisane.

Uktadanie linii kablowych wewngtrz rur ostonowych:
W przypadkach ukfadania kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych w gruncie nalezy przestrzegac
ponizej wymienionych zasad i zalecen montazowych:

Po wykonaniu wykopu nalezy usungc ze scian kamienie i fragmenty bryt grozgce obsunieciem.

Dno wykopu nalezy oczyscié z kamieni, korzeni, po czym wyréwnad i starannie ubic.

Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni terenu.

Odcinki rur tgczy¢ w sposdb szczelny przy zastosowaniu systemowych elementéw montazowych
oferowanych przez tego samego producenta.

Zeszlifowad ostre krawedzie rur w celu minimalizacji mozliwosci uszkodzenia kabli.

Koncéwki rur nalezy zaslepi¢ przy zastosowaniu systemowych dtawikéw chronigcych przed wptywem
wilgoci oraz zamuleniem.

W celu prawidtowego utozenia rur ostonowych w gruncie nalezy zastosowac sie do ponizszych wymagan:

Grubos$é podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10,0cm.

Grubos$é obsypki bocznej [tzn. odlegtosci pomiedzy boczng czescig rury a sciang wykopu nie powinna by¢
mniejsza niz 10cm, natomiast wysokos¢ obsypki powinna zawierac sie w przedziale: (10 cm < h2 < D).
Grubos$é obsypki wierzchniej nie powinna byé mniejsza niz 10,0cm.

Grubo$¢ zasypki [odlegtosci pomiedzy gbérng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu powinna
wynosié co najmniej 50cm, a w przypadku rur dzielonych uktadanych pod drogami co najmniej 70,0cm.
Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy
czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10 % materiatu frakcji (100,0+150,0)mm.

W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspoétpracy pomiedzy
rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 90% wedtug zmodyfikowanej préoby Proctor'a.

Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej:

W ramach inwestycji przewidziano budowe kanalizacji teletechnicznej na potrzeby podtaczenia pistoletéow
startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu. Kanalizacja kablowa — 1-otworowa; rury HDPE
[J110mm, studnie SK1.

Teletechniczna kanalizacja kablowa powinna by¢ wykonana wedtug ponizszych zasad:

Kanalizacje nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:
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o  Podsypka — grubos¢ podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10 cm w gruntach skalistych powinna
wynosi¢ 15,0 cm.

o  Obsypka boczna — odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a sciang wykopu powinna
wynosi¢, co najmniej 10,0 cm natomiast wysokos¢ obsypki powinna zawierac sie w przedziale 10
cm <h2>D.

o  Osypka wierzchnia — grubosé obsypki nie powinna byé mniejsza niz 10,0 cm.

o  Zasypka — odlegtos¢ miedzy gdérng czescig rury ostonowej z powierzchnig gruntu powinna
wynosié, co najmniej 50,0 cm.

e W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspdétpracy pomiedzy
rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 90% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.

* Rurociagi kablowe ukfada¢ na gtebokosci 0,7m przykrycia gruntu oraz ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku
jednej ze studni.

* Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykonaé podsypke grubosci
10,0cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia
studni oraz catego osprzetu z nig zwigzanego. Studnie obsypac gruntem rodzimym, zwracajgc uwage na
poziom pokrywy studni w stosunku do terenu.

e Wejscia rur do studni nalezy uszczelni¢ zaprawa betonowa.

e We wszystkich pokrywach studzien nalezy umieszczaé wietrzniki

e Kanalizacja kablowa teletechniczna wybudowana zostanie z rur RHDPE o konstrukcji dwuwarstwowej z
wewnetrzna poslizgowa utatwiajaca zaciaganie kabli. Srednica rur 110mm i grubosci $cianki 10,0mm.

e Minimalna gteboko$¢ utozenia projektowanej kanalizacji w ziemi w miejscach przejscia pod droga
powinna wynosi¢ 1m zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-004.

» Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koricdw rur, a otwory rur
powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci otwordw w $cianach
studni powinny by¢ zamurowane lub zaslepione w taki sposdb, aby byto mozliwe ewentualne pdzniejsze
wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejacych.

1.3.5.2.7 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Catg instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-CS. Jako zabezpieczenie przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych, wytgcznikdw instalacyjnych, wktadek topikowych.

1.3.5.2.8 Uwaga koricowa

Wszystkie uzyte nazwy wtasne nalezy przyjmowac jako referencyjne dla okresdlenia pozgdanych parametréw dla
zaprojektowanego materiatu lub urzadzenia. Wykonawca, przy realizacji inwestycji moze uzyé kazdego innego
materiatu o takich samych parametrach lub lepszych.

1.3.6  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Masy ziemne powstate w wyniku robét zostang wywiezione przez wskazanego przez Inwestora odbiorce.

1.3.7  Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

bilans terenu

Powierzchnia dziatki 6/97: 2.6475 ha
Powierzchnia w granicach opracowania: 6505,00m2
Powierzchnia przebudowywanych obiektéw sportowych suma: 3983,00m2
powierzchnia boisk z nawierzchnig poliuretanowa: 1776,00m2
powierzchnia boisk z nawierzchnia sztucznej trawy: 1365,00m?2
powierzchnia biezni z nawierzchnig poliuretanowa: 842,00m2
powierzchnia istniejgcych utwardzen w zakresie opracowania: 152,36m2
powierzchnia biologicznie czynna bedgca w obszarze opracowania: 2369,64m2
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1.4 Dane dotyczace projektowanych urzadzen sportowych

1.4.1 Boiska wielofunkcyjne do pitki recznej, siatkdwki i koszykdéwki:
Projektuje sie nastepujgce warstwy nawierzchni i podbudowy pod boiska:
- natrysk 3mm,

- warstwa granulatu SBR 11mm,

- warstwa stabilizujgca ET kruszywo kamienne z granulatem SBR 35mm,

- miat kamienny 0-4mm gr.50mm,

- kruszywa tamane fr. 0-31,5mm gr.200mm,

- piasek gruboziarnisty gr. 50mm,

Oba boiska wyposazone zostang w uktad drenazy, ktére zapewnig odpowiednie odwodnienie pola. Boiska
zostang pomalowane, zgodnie z projektem malowania. Zostang wyposazone w:

- bramki do pitki recznej o wymiarach 3x2m,

- kosze do koszykéwki na wysiegnikach bez regulacji, z siatkami materiatowymi, tablica wykonana z pleksi,

- stupki wraz z siatkami do pitki siatkowe;j,

- pitko chwyty o wysokosci 5m wraz z nowa konstrukcja, zlokalizowane za bramkami do pitki recznej, Siatka
polipropylenowa w pitkochwytach mocowana do stupéw za pomocga haczykéw ocynkowanych i linki stalowej.

Boisko do pitki recznej znajduje sie w miejscu istniejgcego boiska wielofunkcyjnego i ma wymiary: 40x20m + 2m
paséw bezpieczedstwa z kazdej strony boiska. W polu boiska do pitki recznej projektowane sg 2
niestandardowe boiska do koszykéwki o wymiarach 20x15m kazde.

Boiska do siatkdwki znajdujg sie w miejscu istniejgcych boisk do siatkéwki i majg wymiary: kazde ma 9x18m +
3m paséw bezpieczenstwa z kazdej strony boiska. Boiska majg spadek 0,5% w kierunkach oznaczonych na
planszy zagospodarowania terenu.

1.4.2  Boisko do pitki noznej:

Projektuje sie nastepujgce warstwy nawierzchni i podbudowy pod boisko:
- warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem naturalnym 45mm,
- podktad prefabrykowany PE shock-pad 10mm,

- warstwa wyrdwnawecza: miat kamienny fr. 0-4mm, 40mm,;

- warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 150mm

- geowtdknina 200g/m2,

- podbudowa z kruszyw tamanych fr. 31,5-50mm; 100mm,

- geowtdknina 200g/m2,

- warstwa odsgczajgca piasek (mechanicznie zageszczony) 150mm,

- grunt rodzimy,

Boisko do pitki noznej bedzie zlokalizowane na obszarze 35x39m w miejscu istniejgcego boiska do pitki noznej z
nawierzchnig trawiastg naturalng. Boisko bedzie zabezpieczone z kazdej strony pitko chwytami o wysokosci 5m.
Nalezy przewidzie¢ 2 furtki dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia min.1,8m w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Siatka polipropylenowa w pitkochwytach mocowana do stupéw za pomocg haczykdw ocynkowanych i linki
stalowej. Boisko do pitki noznej bedzie wyposazone w 2 state bramki o wymiarach 5x2m oraz 4 mniejsze
przenosne o wymiarach 3x1,55m. Boisko bedzie malowane wg odrebnego projektu.

Boisko wyposazone zostanie w uktad drenazy, ktére zapewnig odpowiednie odwodnienie pola.

1.4.3  Bieznia prosta na 100m wraz z zeskocznig do skoku w dal
Wszystkie elementy biezni muszg byé zgodne z ,Wytycznymi dla wnioskodawcéw ubiegajacych sie o

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla obiektow lekkoatletycznych” wydanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r.
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Projektuje sie nastepujgce warstwy nawierzchni i podbudowy pod bieznie:

-mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza
poliuretanowego gr. 8mm,

- mieszanina granulatu SBR z lepiszczem gr. 8mm,

- podbudowa betonowa z betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm, mieszanka betonowa powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 206.

- warstwa piasku gr. 10cm

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekraczaé 1%, nachylenie podfuzne nie moze
przekraczac 0,1% na odcinkach 25m.

Bieznia prosta 4-torowa na 100m sktada sie z:

- 3m przed linig startu,

- 100m dystans biegu,

- 17m wybieg (strefa wyhamowania)

W tym 1 tor przeznaczony do rozbiegu do skoku w dal. Dtugos¢ rozbiegu to 30m.

- belka do odbicia wykonana z drewna o szerokosci 20cm, grubosci do 10cm i dfugosci 1,22m. Linia odbicia
znajduje sie w odlegtosci 1m od blizszego korica zeskoczni. Poziom belki musi by¢ rédwny z poziomem rozbiegu i
zeskoczni,

- zeskocznia o wymiarach: 3x8m, usytuowana tak, aby przedtuzenie osi rozbiegu pokrywato sie z osig zeskoczni.
- 4 tory o szerokosci 1,22m +/- 0,01m kazdy (wliczajgc w to 5cm linie po prawej stronie),

- po obu stronach biezni projektuje sie 1m pas bezpieczeristwa o przekroju konstrukcji i nawierzchni
identycznej, jak bieznia;

- odwodnienie biezni — odwodnienie liniowe w formie korytka polimerobetonowego przykrytego rusztem
stalowym po jednej ze stron biezni (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu),

- wzdtuz biezni nalezy zabudowac kanalizacje teletechniczng 1-rurowg $110 zakorniczong studniami SK1.
Kanalizacja umozliwiaé bedzie podtaczenie pistoletéow startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru
czasu.

- wypetnienie zeskoczni stanowi piasek rzeczny ptukany o frakcji 0-2mm o warstwie grubosci min. 30cm,
pogrubione w $rodku zeskoczni. Krawezniki zeskoczni nalezy pokry¢ natryskiem z poliuretanu gr 4mm.

Bieznia prosta zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcej biezni. Przebudowie poddano konstrukcje,
nawierzchnie oraz zaprojektowano odwodnienie biezni. Istniejagcy skok w dal zostanie zdemontowany,
zasypany glebg i pokryty trawg, natomiast projektowany skok w dal bedzie zespolony z bieznig na 100m.

1.5 Ochrona konserwatorska terenu inwestycji

Zgodnie z Uchwatg Nr 257/XXI11/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze — obszar planistyczny
Zabobrze I-lI-Il i Ogrody dziatkowe. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego Nr 158, poz. 2766 z dnia 25 sierpnia 2004 r.)
opracowywany teren nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz archeologiczna.

1.6 Analiza zgodnosci z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Planowana Inwestycja jest zgodna z Uchwatg Nr 257/XXI11/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Géry z dnia 6 lipca
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w
Jeleniej Gérze — obszar planistyczny Zabobrze I-11-lIl i Ogrody dziatkowe. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr
158, poz. 2766 z dnia 25 sierpnia 2004 r.)

e Dla terenu 1UP ustala sie przeznaczenie podstawowe — teren zwigzany z wielogodzinnym pobytem
dzieci i mtodziezy — projektuje sie obiekty, ktore zwigzane s3 z rozwojem i nauka dzieci i mtodziezy —
zgodnos$¢ z MPZP

e W zakresie zasad ksztattowania zabudowy dopuszczalna jest rozbudowa, przebudowa i modernizacja
istniejacych obiektéw z zachowaniem nastepujacych warunkow:

-zabudowa uzupetniajgca wg linii zabudowy i parametrow okreslonych na rysunku planu,
-rozwigzania architektoniczne w nawigzaniu do istniejgcego uksztattowania budynku,

-zapewnienie miejsc postojowych,
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- Rozbudowa czesci istniejgcych obiektdw uwarunkowana jest przetozeniem sieci infrastruktury
techniczne;j.

— przebudowa i modernizacja obiektow sportowych w liniach zabudowy, nawigzane do istniejgcego
uksztattowania budynku i terenu, bez wpltywu na ilos¢ miejsc parkingowych oraz z konieczna
przebudowg infrastruktury technicznej— zgodnos$¢ z MPZP

1.7 Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren znajdujacy sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy

1.8 Istniejagce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.20219r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

1.9 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

1.9.1 Drogi pozarowe

Bez zmian. Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia
2009.08.06) do budynku jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, ktéra jest zapewniona.

1.9.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Bez zmian. Na terenie Szkoty znajduje sie sie¢ hydrantéw zewnetrznych.

1.9.3  Odlegtos¢ od budynkdéw sgsiadujgcych

Obiekty sportowe pozostajg w dotychczasowych lokalizacjach.

- Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej i koszykowki oddalone jest od budynku sportowego Szkoty
Podstawowej o 6m, od najblizszej granicy dziatki po stronie zachodniej: 7m;

- boisko do siatkéwki oddalone jest od budynku sportowego Szkoty Podstawowej o 14m; od najblizszej granicy
dziatki po stronie potudniowej: 16m;

- boisko do pitki noznej oddalone jest od budynku sportowego Szkoty Podstawowej o 6,6m; od najblizszej
granicy dziatki po stronie potudniowej: 14,4m; od najblizszej granicy dziatki po stronie wschodniej: 0,4m;

- bieznia prosta wraz z zeskocznig do skoku w dal oddalona jest od budynku sportowego Szkoty Podstawowej o
38,7m; od najblizszej granicy dziatki po stronie potudniowej: 3,5m; od najblizszej granicy dziatki po stronie
wschodniej: 6,6m; od najblizszej granicy dziatki po stronie zachodniej: 7,4m;

1.10 Informacja o gruntach rolnych
Dziatka nr 6/97 jest dziatkg budowlana.

1.11 Informacja o geotechnicznych warunkach posadowienia

Na badanym terenie wody podziemne wystepujg na gtebokosci 1-2m p.p.t. Nalezy zaznaczyé, ze w okresach
roztopow lub wzmozonych opadéw dynamika przeptywu wdd podziemnych moze wzrastac. Teren bedacy w
opracowaniu nie podlega zalewom waéd powierzchniowych.

Podtoze gruntowe do zbadanej gtebokosci charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Wydzielono

jednorodne litologiczno-genetycznie warstwy geotechniczne i okreslono charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych. Podtoze gruntowe dziatki nr 6/97 zbudowane jest z gruntdéw tworzgcych
warstwy:

Warstwa orCl — do warstwy tej zaliczono powierzchniowg warstwe gleby: grunt organiczny.

Warstwa NB — do warstwy tej zaliczono grunt antropogeniczny, nasyp budowlany z kruszywem tamanym
stanowigcy mieszanine frakcji piaszczystej oraz zwirowej z dodatkiem kruszywa tamanego 8-31,5mm. Grunt ten
jest zageszczony o dobrych parametrach geotechnicznych. IS: 0,98

Warstwa NB — do warstwy tej zaliczono grunt antropogeniczny, nasyp budowlany z kruszywem tamanym
stanowigcy mieszanine frakcji piaszczystej oraz zwirowej z dodatkiem kruszywa tamanego 8-31,5mm. Grunt ten
jest zageszczony o dobrych parametrach geotechnicznych. IS: 1,00
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Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji, obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych , zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. Wystepujgca w podfozu warstwa NB nadaje
sie do bezposredniego posadowienia inwestycji. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m p.p.t.

1.12 Analiza zakresu oddziatywania inwestycji

W rozumieniu art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.),
projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowych ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
sgsiednich dziatek budowlanych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatke 6/97.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.):

J.w. § 13 (przestanianie);

J.w. § 19, 20 (parkingi);

J.w. §23.1i 2 ($Smietniki);

J.w. § 23.3 (Smietniki w zab. jednorodz.);

J.w. § 25 (trzepaki);

J.w. § 30 (oczyszczalnie Sciekdw);

J.w. § 31 (ujecia wody);

J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

J.w. § 60 (nastonecznienie);

J.w. § 179 (zbiorniki gazu)

J.w. § 271.2 (odlegtosci od lasowy);

J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci ppoz);

J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz w zab. jednorodz.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);

Ustawa o odpadach (Dz. U. 20 13 . 21);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na érodowisko
(Dz. U. 2010.213.1397),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007.120.826),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w sSrodowisku oraz sposobdow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
2003.192.1883), zatacznik 1;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,
443,774, 1265, 1434,1713, 777, 1830),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r.
poz. 397, 774, 1505),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719):

J.w. § 38 (pasy ppoz);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030):

J.w. § 4.5 (zbiorniki ppoz);

J.w. § 10 (hydranty);

J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe);

Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81),
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§6-8§9 (odlegtosci);

§41-843 (biogaz odlegtosci);

— Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460),

art. 43 (odlegtosci);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur y z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gdrniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002.109.961);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

PROJEKT BUDOWLANY 33 WROCLAW 20.05.2024



CZESC 11 — CZESC GRAFICZNA

PROJEKT BUDOWLANY 34 WROCLAW 20.05.2024



