P11 Istn. sciana zewnetrzna - nosna

Proj. tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbq silikatowg

Proj. styropian EPST0 na keju;  A=0,0040 20,0cm

Istn. pustak zuzlowy / cegla pelna 25,0cm

Tynk cem-wap 1,5cm
_Wlw_ Istn. sciana wewnetrzna — nosna

Proj. tynk cem-wap 1,5cm

Pustak zuzlowy / cegla pelna 25,0cm

Proj. tynk cem-wap 1,5¢m
_H.lw_ Proj. sciana zewnetrzna — nosna

Proj. tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbq silikatowg

Proj. slyropian EPS70 na Keju;  A=0,040 20,0cm

Proj pustak silikatowy 240cm

Proj. tynk cem-wap 2,0cm

Proj. sciana zewngtrzna - nosna
P3A] .. e
(sciona szczytowa gorazu powyze] wienca)

Proj. tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbq silikatowq

Proj. styropian EPST0 na keju;  A=0,040 20,0cm

Proj pustak silikatowy 240cm

Proj. tynk cem-wap 2,0cm
_I_U|M_ Istn. sciana zewnetrzna nosna — cokot

Proj. plytki ceramiczne

Proj. styrodur na Kleju 15,0cm

Proj. izolacja pionowa z mas asfaltowych 2xR+P

Isn. sciana fundamentowa J38,0cm
_Wlw_ Podloga na gruncie w czgsei istniejqce;

Proj. posadzka wg zestawienia pomieszczen 2,0cm

Proj. masa samopoziomujqea 2,0cm

Istn. szlichta cem. 6,0cm

Istn. 2x Papa na lepikutstyropian 8,0cm

istn. chudy beton 10,0cm

Istn. podsypka piaskowa 20,0cm
_W|W_ Isnt. strop nad parterem

Proj. plyta 0SB gr. 25mm 2,5 tm

Proj. welna mineralna + legary drewniane 15,0 cm

Proj. welna mineralna w grubosci zeber stropu monolitycznego 15,0 cm

Istn. plyta stropowa zelbetowa 10,0-12,0 c¢m

Proj. sufit podwieszany z plyt GKF gr.1omm 10,0 em
_H.lN_ Proj. podloga na gruncie w czgsci rozbudowywane,

Posadzka wq zestawienia pomieszczen ~2.0cm

Wylewka betonowa — B25 zbrojona konstrukeyjnie

siatkq qorq i siatkq dotem ze stali fi8-10x10cm 16.0cm

Folio PE 0.2mm z wywinigciem i sklejona na zakladach

Styrodur  EPS 200 max. A=0,040

wytrzymalosc na sciskanie lub. naprezenia sciskajqce przy 10%

odksztatceniu min, 500 kPa 16.0cm

Papa termozgrzewalna gr. min. 5.4mm

Wylewka betonowa — B23 zbrojona konstrukcyinie

siatkq gorq i siatkg dofem ze stali fi6—15x15cm 12.0cm

Podsypka piaskowa zaggszczona do 15>0,97 50.0cm

Grunt rodzimy zaggszaczony powierzchniowo do 1s>0,95

Proj. sciana zewngtrzna nosna - cokot

Proj. plytki ceramiczne

Proj. styrodur na Kleju 15,0cm

Proj. izolacja pionowa z mas asfaltowych 2xR+P

Proj. $ciana fundamentowa 25,0cm

Przekroj B-B

Skala 1:50

Stan projektowany

CZESC ISTNIEJACA

CZESC ROZBUDOWYWANA

11890

SIS BIEEBEEEB

1410

706

120

Parapety zewngtrze z blachy aluminiowej imitujgce ksztaltkg Klinkierowg w kolorze brqzowym - mlotkowanym

S NN

130

180

300

Parapety zewngtrze 7 |b

chy aluminiowej imitujqee ksztaltke klinkierowq w kolorze brqzowym - mfotkowanym

Parapety wewnetrzne

Iyty MDF w okleinie drewnopochodne]

Parapety wewngtrzne 7 plyty MDF w okleinie drewnopochodne]

B S N N MR

(kolor uzgodnic z Zamawiajgcym na etapie realizac)i)

80

280

_III_ Proj. strop czesci rozbudowywanej

Welna mineralna

g Istn. dach

30.0cm

Pas dolny dzwigardw dachowych — belki stropowe

Istn. pokrycie z blachodachowki

20.0cm

Folia PE 0.2mm z wywinigciem i sklejona na zakladach

Istn. faty i kontriat

Sufit podwieszany z plyt GKF gr.15mm

Istn. papa

Istn. poszycie z desek

2.5¢cm

Istn. konstrukcja drewniana dachu

2.5¢m

_g Proj. dach

Ppokrycie z blachodachdwki

T LT T T T D T T 0T

T T 0 T S DT e DT

taty i kontriat

Papa termozgrzewalan

Poszycie z plyt 0SB

2.5cm

Konstrukeja drewniana dachu

2.5em
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