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STUDNIA WODOMIERZOWA SW

W2
Skala

1:235

SRS,

Studnia 21200 mm

1.50

| de 90*8,2 mm PE |

z betonu C35/45

de 90*8,2 mm PE|

i
A

it |

0.35

UWAGA:

N

/ABUDOWA WODOMIERZA ZGODNA Z PN-ISO 4064-2 Ad1

. przejscie szczelne de 90 mm PE

. przejsciowka de 90 mm PE/DN 65 mm kotnierzowa

. Zawdr odcinajgcy kulowy DN 65 mm, PN16 kolnierzowy

. Wodomierz sprzezony DN 65 mm, PN16, kotnierzowy, kl. dokt.: 2
typ MWN/JS/65/4,0-S np. firmy Apator PoWoGaz

. ksztaltka montazowa z zel. sferoid. DN=65 mm

. zawdr antyskazeniowy rodzina E typ A DN 100 mm

. Stopnie w komplecie ze studniq

. Wtaz klasy A15 z wentylacjg, h=80 mm, z 2 ryglami

2 szt
2 szt.
2 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt
1 szt.
BRANZA: SANITARNA NAZWA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY "ZNIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWEGO NA BUDYNEK SWIETLICY
my int. Piolr Bieldk WIEJSKIE) WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, ZAGOSPODAROWANIEM
PROJEKTOWAL we N/m“/m /(5 TERENU | BUDOWA, NIEZBEDNE) INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ™ GMINA:
i MYSUIBORZ, POWIAT: MYSLIBORSKI,
"UI'V- Nebsmda Kaadewicz OBREB: KIERZKOW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7
SPRAWDZIL: w l'“ w/msm/m
OBIEKT : SWIETLICA WIEJSKA
NAZWA RYSUNKU :
(OPRACOWAL
T Wy Profil podIuZpy z'fewnei'rzej |psialacj|
INWESTOR: | ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1 kanalizacji sanitarne]
74-300 Mysliborz
USLUGI PROJEKTOWE Skala: Dala: Nr projeidu: | Nr rys.:
i "MirProBud”
MirProBud Ml Kop 1:25  [15.12.2017| P-350 | |S—04
os.Piastéw 11, 74-300 Myslibérz




