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10.00 = Poziom posadzki w stanie projektowanym

LESTAWIENIE: POWIERZCHNI = CZ. ISTNIEJACA

LESTAWIENIE POWIERZCHNI = CZ. ROZBUDOWYWANA

Nr Pom.| Nazwa pomieszczenia | Pow. [m” ]
01 Wiatrolap 342 m’
02 Szatnia 671 m'
03 Sala nr 1 53,30 m’
04 Sala nr 2 64,90 m’
05 Pom. socjalne 27,67 m°
06 Pom. gospodarcze 2,65 m’
07 We dia niepelnosprawnych 4,20 m’
08 Komunikacja 474 m’
09 Toaleta oglnodostepna 6,99 m’
10 Pom. techniczne 9,51 m’

2=184,09m

0l Goroz 98,79 m"
02 Pom. qospodarcze 9,22 m’
63 Toaleta ogolnodostgpna 6,40 m’
04 Pom. qospodarcze 144 o
£=11585m’
_WI_I_ Istn. sciana zewnetrzna — nosna
Proj. tynk cienkowarstwowy malowany farbg silikatowg
Proj. styropion EPS70 na Kleju;  A=0,040 20,0cm
Istn. pustak zuzlowy / cegla peina 36,0cm
Proj. tynk cem-wap 2,0cm
_MMI_ Istn. sciana wewnetrzna — nosna
Proj. tynk cem-wap 1,5¢m
Istn. pustak zuzlowy / cegla peina 25,0cm
Proj. tynk cem-wap 1,5¢m
_Wluw_ Proj. sciana zewngtrzna — nosna
Tynk cienkowarstwowy malowany farbq silikatowq
Styropian EPS70 na Keju; 1=0,040 20,0cm
Pustak silikatowy 24,0cm
Tynk cem-wap 2,0cm
__lul.w_ Proj. $ciana wewnetrzna — dzialowa
Tynk cem-wap 1,5¢m
Pustak gazobetonowy 12,0cm
Tynk cem-wap 1,5¢m
_lvlm_ Proj. podloga na gruncie w czesci rozbudowywanej
Posadzka wq zestawienia pomieszczen ~2.0cm
Wylewka betonowa — B25 zbrojona konstrukeyjnie
siatkq qorq i siatkq dofem ze stali fi8—=10x10cm 16.0cm
Folia PE 0.2mm z wywinigciem i sklejona na zakladach

Styrodur  EPS 200
wytrzymalos¢ na Sciskanie lub. naprezenia Sciskajqce przy 10%

max, A=0,040

odksztalceniu min. 500 kPa 16.0cm
Papa termozgrzewalna gr. min. 5.4mm
Wylewka betonowa — B25 zbrojona konstrukeyjnie
siatkq qorq i siatkq dofem ze stali fi6—15x15cm 12.0cm
Podsypka piaskowa zageszczona do 1s>0,97 50.0cm
Grunt rodzimy zageszaczony powierzchniowo do 1s>0,95

_WIW_ Podloga na gruncie w czesci istniejqce;
Proj. posadzka wg zestawienia pomieszczen 2,0cm
Proj. masa samopoziomujqca 2,0cm
Istn. szlichta cem. 6,0cm
Istn. 2x Papa na lepikutstyropian 8,0cm
istn. chudy beton 10,0cm
Istn. podsypka piaskowa 20,0cm

Istn. Sciany murowane
Proj. sciany murowane dziolowe
Proj. $ciany murowane nosne

Proj. slupy zelbetowe

Proj. zamurowania z pustakow silikatowych

UWAGA: Filary migdzyokienne w scianach
zewnetrznych nalezy przemurowac 7 cegly
pefnej kl. 150 na zaprawie K. 7.5

OZNACZENIA:

Oznaczenia pomieszezen

# Glowne wejscie do budynku
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