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- ZLACZE KONTROLNO-POMIAROWE

o

- ZWOD POZIOMY NISKI Fe-Zn #8mm
NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH

- ZWOD PIONOWY Fe-Znd8mm ( NA ELEWACII UKEADANY
W RURKACH POD WARSTWY IZOLACII)

—>

- PROJ. ZWOD PIONOWY- RURKA SVR
Z DRUTEM ODGROMOWYM POD ELEWACJA

- POEACZENIE GALWANICZNE, SPAWANE
(ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE)

- ZWOD PIONOWY IGLICA GASIOROWA $12mm O DLUGOSCI H=1,0m

1. NA DACHU UtOZYC SIATKE ODGROMOWA O OKU MAX. 20m WYKONANA Z DRUTA ODGROMOWEGO ¢ 8mm
UKLADANEGO NA WSPORNIKACH PROSTYCH I SKRECONYCH ORAZ UCHWYTACH GASIOROWYCH DO POKRYC
DACHOWYCH Z BLACHY. POSZCZEGOLNE DRUTY ODGROMOWE NA DACHU tACZYC ZA POMOCA ZtACZ KRZYZOWYCH.
2. W CELU UZIEMIENIA SIATKI ODGROMOWE] WYKONAC UZIOM OTOKOWY Z BEDNARKI FeZn 30x4mm.

3, W CELU POLACZENIA SIATKI ODGROMOWE] Z UZIOMEM WYKONAC 4 ZWODY ODPROWADZAJACE Z DRUTU ¢ 8mm
UKEADANYCH POD ELEWACIA BUDYNKU W RURZE SVR NIEPALNE]. ZWODY ODPRAWADZAJACE POtACZYC Z JEDNEJ
STRONY Z SIATKA ODGROMOWA ZA POMOCA ZtACZ KRZYZOWYCH, Z DRUGIE] STRONY Z UZIOMEM ZA POMOCA
SPAWANIA, MIEJSCE SPAWANIA ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE. NA ZWODACH ODPROWADZAJACYCH W CELU
DOKONYWANIA POZNIEISZYCH POMIAROW OPORNOSCI INSTALACII ODGROMOWE] ZABUDOWAC ZtACZA

® £ . . .
ANS.MWNNMZH .w><_«,m<>N_,=nnNumm_~ m_H,_ﬂ%\,_\mm UZIOM OTOKOWY FeZn30x4 KONTROLNO-POMIAROWE W OBUDOWIE PRZYSCIENNE] NA WYSOKOSCI 1.2m OD ZIEML
LACZE KRZYZOWE, ZtA , 4. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU TJ. RYNNY, OPIERZENIA, PLOTKI SNIEGOWE UZIEMIC POPRZEZ
- ZWOD PIONOWY IGLICA ODGROMOWA KOMINOWA H=1,0m PONAD KOMIN/SCIENNA POLACZENIE ICH Z SIATKA ODGROMOWA,
H=1,0m PONAD MUR ATTYKI 5. ZABUDOWAC, PRZY HYBRYDOWYCH NASADACH KOMINOWYCH IGLICE DACHOWE O WYSOKOSCI MIN 1,0m DLA
- PROJ. UCHWYT DO BLACHY PROSTY, SKRECONY, GASIOROWY ZAPEWNIENIA OCHRONY ODGROMOWE].
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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SPRAWDZIL:
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NAZWA PROJEKTU = PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
"IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA BUDYNEK

SWIETLICY WIEJSKIES WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ" GMINA: MYSLIBORZ, POWIAT: MYSLIBORSKI,
OBREB: KIERZKOW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7

OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA

OPRACOWAL:

my 2. Povel Mkons

INWESTOR:

Gmina Myslibdrz
ul. Rynek im. Jana Pawta II 1
74-300 Mysliborz

NAZWA RYSUNKU

RZUT DACHU - INST ODGROMOWA

USEUGH PROJEKTOWE
"MirProBud”

Mirostow Kaup
os.Piastow 11, 74-300 Myslibdrz
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