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1. Sciana murowana

2. Tynk cementowo - wapienny

4. Mocowanie podstawowe klej uniwersalny do styropianu
5. Izolacja termiczna

- styropian tradycyjny (EPS),

6. Mocowanie dodatkowe

- fgczniki mechaniczne {kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o Srednicy

talerzyka min 60 mm
7. Zaprawa klejowa zbrojona
8. Podktadowa masa tynkarska
9. Tynk
- SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
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NAZWA PROJEKTU - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
"IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA BUDYNEK
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ" GMINA: MYSLIBORZ, POWIAT: NYSLIBORSKI,
OBREB: KIERZKOW, DZ. NR EWD. 141/2, 834/7

OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA

OPRACOWAL: -

Gmina Myslibdrz
INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
74-300 Mysliborz

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ PODSTAWOWY PRZEZ SCIANE
W CZESCI NAD COKOLEM

USLUGI PROJEKTOWE
i "MirProBud”
MIrPrOBUd Mirostaw Kaup
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