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Poziom terenu

1) Elewacjo tynkowana tynkami cienkowarstwowymi, malowana farbg silikatowq w kolorze piaskowym
2) Podbitka z desek sosnowych gr. min. 20mm malowana w kolorze brgzowym

3) Stolarka okienna PCW od zewngtrz w kolorze brqzowym, od wewngtrz w kolorze biatym

4) Kominy w kolorze czerwonym

5) Pokrycie dachu z blachodachdwki w kolorze czerwonym

6) Brama garazowa w kolorze czerwonym — pokrycia dachu

7) Piytki Klinkierowe w kolorze brgzowym

8) Elementy drewniane zodaszenia w kolorze brgzowym

9) Orynnowanie w kolorze pokrycia dachu (wode opadowq odprowadzic na teren nieutwardzony
poprzez systemowe odstojniki PCW oraz odwodnienia liniowe ufozone w kostce brukowe

10) Nad glownymi drzwiomi wejsciowymi zamontowa¢ zadaszenie analogiczne do przyklodowego.
Konstrukcjo daszku z drewna struganego impregnowanego 1 bejcowaneqo. Pokrycie z blachodachowki w kolorze istn. pokrycia.

Nadbitka z dresek boazeryjnych w kolorze brgzowym. Zadaszenie o wymiarach w rzucie min. 1,0 x 2,8 m. Nachylenie polaci daszku jok dachu gtownego.
i powlekanej po obu stronach (orynnowanie w kolorze pokrycia dachu, rynny fi120, rury spustowe fi75).

Zadaszenie 7 rynnami 1 rurami spustowymi ze sta
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