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Numer projektu:

Data: 12.12.2017

Projektant: MGR INZ PIOTR MARKOWSKI
Budowa:

Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

Al. Sciany
A2. Konstrukcja dachu
A3. Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu
A=A1xA2x A3 xA4=10,02000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkancow
B2. Wyposazenie wnetrza
B3. Warto§¢ wyposazenia

B4. Systemy bezpieczenstwa
B=B1x B2 x B3 x B4=10,10000
(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla srodowiska

C2. Wplyw na inne systemy
C3. Inne szkody

C=C1xC2xC3=1,00000

Nc=AxBxC=0,00200

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowan / km? / rok
A - dlugos$¢ budynku

B - szeroko$¢ budynku

H - wysokos$¢ budynku

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [mz]

Mur, beton nie zbrojony
Drewno
Blacha

Urzadzenia elektryczne

Przecigtna mozliwos$¢ paniki
Nie palne, trudno palne
Ubogie wyposazenie

Bez $rodkoéw bezpieczenstwa

Zadne
Zaden
Zadne

Ng =2,50
A=18,61m,
B=11,95m,
H=89m.

Ae=AxB+6Hx (A +B)+9x TxH> =4093,90

Ce - potozenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczony nizszymi obiektami.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10°= 0,005117
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3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E >1-Ne/Nd = 60,92 %

Konieczna klasa ochronnosci :

Klasa IV + ochrona przeciwprzepieciowa.

Wykonano dn. 12.7.2018 (podpis wykonawcy)



