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1. Cel i zakres opracowania,

Celem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wod. —kan., c. o. 1
wentylacji mechanicznej do przebudowywanego budynku §wietlicy wiejskiej, wolnostojace;.
Zakres catego opracowania to ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek
swietlicy wiejskiej wraz z jego rozbudowa, przebudowa, zagospodarowaniem terenu i budowa
niezbednej infrastruktury techniczne;j”.
Budynek miesci¢ bedzie si¢ przy na dz. nr 141/2, 834/7 z obr. 0005 w Kierzkowie.
Zakres opracowania obejmuje:
— Wewnetrzne instalacje wod. — kan.,
— Instalacja centralnego ogrzewania,
— Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej.

2. Podstawa opracowania,

2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami/,

2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami/,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z
pézniejszymi zmianami /,

2.4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Teks jednolity: Dz.U.
22003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami/,

2.5. Przepisy i normy branzowe,

2.6. Uzgodnienia z Inwestorem,

2.7. Wizja lokalna,

2.8. Projekt architektoniczno — budowlany.



3. Opis rozwiazania projektowego,

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Instalacja centralnego ogrzewania,

Dane wyjsciowe do obliczen, doboér kotla i parametrow instalacji,

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto przyjeto nast¢pujace zatozenia:

- temperatura obliczeniowa —16°C (I - sza strefa klimatyczna)

- ogrzewanie bez przerw z ostabieniem nocnym,
Projektowane parametry instalacji c.o. grzejnikowej 70/55 °C.
Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu przy zatozeniu odzysku ciepta w centrali
wentylacyjnej wynosi ®= 19183 W.
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla budynku projektowanego na c.o. przyjmuje si¢
kociot na pelet i ekogroszek np. firmy Klimosz typ LE 30 o mocy cieplnej 30,0 kW.
Schemat uktadu kotta na drewno przedstawiono na rys. nr S-05.

Rozwiazania projektowe,

W projektowanym budynku zaprojektowano indywidualne ogrzewanie
zasilane z kotla na drewno np. firmy Klimosz typ LE 30 o mocy cieplnej 30,0 kW
wyposazonym w elektroniczny sterownik pogodowy.

Instalacj¢ kotta na drewno wykona¢ zgodnie z instrukcjg instalacji
producenta.

Skilad zuzla i opatu bedzie znajdowat si¢ w pomieszczeniu technicznym nr 10.

Zabezpieczenia i dobrane urzadzenia towarzyszace kotla na drewno
przedstawiono na rys. nr S-05.

Wewnatrz budynku zaprojektowano instalacj¢ z rur Al — PE-Xc np. firmy
TeCe typ TECEflex. Laczenie rur za pomocg ztgczek firmy TeCe.

Instalacj¢ w obrebie kotta wykona¢ z rur niepalnych np. miedzianych
taczonych na lut miekki.

Przewidziano rozprowadzenie przewodéw w warstwie docieplenia posadzki i
w $cianach. Rury prowadzi¢ w izolacji z prefabrykowanych otulin z pianki
poliuretanowej o grubosci min. 20 mm zgodnie z rys. nr S-02.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Zabezpieczenie zamknigtej instalacji c.0. poprzez membranowe naczynie
wzbiorcze zgodnie z rys. nr S-05.

Projektuje si¢ ogrzewania wodne, pompowe, dwururowe z systemu
zamknietego z grzejnikami stalowymi ptytowymi kompaktowymi np. firmy V&N typ
Cosmo kompaktowe z glowicami termostatycznymi np. firmy Danfoss i elementami
przylaczeniowymi np. firmy HERZ typ HERZ 3000 (3066) — podejscia z dotu
grzejnika. PodejScia pod grzejniki wykonywac tak, aby znalazty si¢ one po wlasciwe;j
stronie (przytaczeniowej) grzejnika.

Parametry instalacji 70/55 °C.

Wspdtezynniki U przegréd zgodnie, z proj. architektury.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg recznych odpowietrznikéw przy
grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikéw zamontowanych w najwyzszych
miejscach instalacji.

Regulacje hydrauliczng instalacji przewidziano przy pomocy
termostatycznych zaworéw grzejnikowych z nastawg wstepng. Ustawi¢ nastawe
wstepng zawordw grzejnikowych.



4.2.

Po wykonaniu instalacji (przed zakryciem) przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci
"na zimno” przy ci$nieniu 0,45 MPa i probe "na goraco" przy parametrach roboczych.
Instalacje¢ doktadnie wyptukac.

Trasy, spadki i §rednice przewodow oraz lokalizacje poszczeg6lnych
elementow przedstawiono w czgéci rysunkowej opracowania na rys. nr IS-02.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej,

Zimna woda doprowadzona bedzie do wszystkich przyboréw sanitarnych.
Zaprojektowano dolny rozdziat wody. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni podtogi oraz
$cianek dziatowych.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie pojemnos$ciowy
podgrzewacz c.w.u. z grzatka elektryczng np. firmy Reflex typ Storatherm Aqua
Compact AC 110/1E-W_B zasilany z kotla na pellet i ekogroszek np. firmy Klimosz typ
LE 30 o mocy cieplnej 30,0 kW. W okresie letnim mozliwe jest podgrzewanie c.w.u.
poprzez grzalke elektryczna bez udziatu kotta na drewno.

Zabezpieczenia i dobrane urzadzenia towarzyszace pojemnos$ciowego podgrzewacza
c.w.u. przedstawiono na rys. nr S-05.

Trasy, spadki i §rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegélnych elementéw
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania na rys. nr IS-01.

Materialy

Instalacje wodociagowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE z wktadka
aluminiowa taczonych przez potaczenia mechaniczne (zacisk, $ciag itp.) np. firmy TeCe.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowych wody zimnej i cieptej, z rur Al — Pe-
Xc np. firmy TeCe typ TECEflex taczonych za pomoca ztacz zaciskowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw z zachowaniem wymogéw
technologicznych oraz zaprojektowanych $rednic nominalnych. Nalezy zastosowaé
naturalng kompensacje wydtuzen wedtug wytycznych producenta zastosowanych rur. Po
wykonaniu instalacj¢ przeptuka¢ i podda¢ prébie na szczelno$¢ 0,6 MPa.

Izolacje
Rury wodociggowe po zmontowaniu i wykonaniu préb na szczelno$¢ nalezy izolowaé
termicznie:

- przewody niezakryte, prowadzone po wierzchu $cian i stropé6w izolowa¢ otuling
np. Thermaflex ThermaPur z pianki poliuretanowej twardej w ptaszczu PCW, lub
réwnorzedng o grubosci jak w ponizszej tabeli, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- przewody zakryte, prowadzone podtynkowo lub W posadzce izolowa¢ otuling
np. ThermaCompact IS z pianki poliuretanowej o strukturze drobnych zamknigtych
komérek, laminowana z zewnatrz folig polietylenowa, lub réwnorzedna o grubosci
jak w ponizszej tabeli, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow:

Rodzaj przewodu lub komponentu - Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K):

Srednica wewngtrzna do 22 mm — 20 mm,

Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm — 30 mm,

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury,

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — 100 mm.



4.3.

Armatura

Podejscia do przyboréw wyposazone w baterie stojace wyprowadzi¢ na wysokosci 40 cm
nad posadzka i zakonczy¢ katowym zaworem odcinajacym 1/2” x 3/8” do podiaczen
wezykiem baterii. Stosowacé wezyki W oplocie stalowym. Nalezy przewidzieé¢
odwodnienie instalacji wodociggowej na wypadek nieuzywania jej w okresie zimowym.
Zawor spustowy zamontowa¢ w najnizszym punkcie instalacji z odptywem do kanalizacji
sanitarnej.

Wytyczne montazowe

Rurociagi prowadzi¢ w przestrzeni $cian dziatowych oraz w podtodze. We wszystkich
przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej o grubo$ciach zgodnych z
obowiazujacymi przepisami.

W celu ochrony przed sitami tnagcymi oraz jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu.
Wolng przestrzen wypelni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

Proéba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci, przed zaizolowaniem. Przed préba napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Cisnienie probne réwne 1,5- krotnej wartosci ci$nienia roboczego. W
przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ cala prébe od poczatku. Po prébach ci$nienia
przeptuka¢ instalacje z zanieczyszczen montazowych. Baterie czerpalne montowaé po
przeptukaniu instalacji.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki sanitarne od
przyboréw do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone sg ponad pota¢ dachowa i zakonczone
wywiewkami. Przewody odprowadzajace $cieki z przyboréw sanitarnych nalezy
poprowadzi¢ po $cianie oraz pod podtogami do projektowanych zewnetrznych instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjne;j.
Trasy, spadki i §rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegélnych elementéw
przedstawiono w czgéci rysunkowej opracowania na rys. nr IS-01.

Materialy

Instalacje wewngtrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PCW np. firmy WAVIN Metalplast Buk, taczonych za pomocg uszczelek.
W kielichach tych rur osadzone sa fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujacym.

Instalacje (piony i podejscia od przyboréw) wykona¢ z rur PVC do kanalizacji
wewnetrznej wg PN-EN 1329 zgodnie z dokumentacjg stosujac podane $rednice.
Rurociagi kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg parteru wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC do kanalizacji zewnetrznej. Rury uktada¢ na podsypce 0,1m z
piasku drobnego.



4.4.

Armatura
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne znajdujace si¢ 50 cm

nad podtoga z mozliwo$cia dostgpu w celu ewentualnego udroznienia rur. Piony
zakonczy¢ rura wywiewng wyprowadzona nad dach lub zaworem napowietrzajacym
zgodnie z rysunkami montazowymi.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany uchwytami systemowymi.
Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przylacza
kanalizacyjnego.
Wysoko$¢ ustawienia urzadzen sanitarnych:

- umywalka 0,75~0,80 m nad posadzka.

Wytyczne montazowe

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ z min. spadkiem 2% w kierunku pionu.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany uchwytami systemowymi.
Projektowane odptywy poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przepompowni.
Przewody pionowe i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowa¢ do elementéw budynku
za pomocg uchwytéw z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy projektowa¢ tuleje ochronne z
elastycznym uszczelnieniem z rur o $rednicach wewnetrznych wigkszych o ok. 5 cm od
$rednicy zewnetrznej przewodu. Przejscia przez $ciany nalezy wykonac o $rednicy 2 cm
wigkszej niz $rednica tulei ochronne;j.

Piony kanalizacyjne obudowa¢ ptytami kartonowo gipsowymi.

Proéba szczelnosci
Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej,

Zadaniem projektowanej wentylacji mechanicznej bedzie:

- dostarczenie powietrza higienicznego dla ludzi,

- odzysk ciepta z wywiewanych pomieszczen,

Wentylacja mechaniczna pomieszczen nr 02, 03 i 04 realizowana bedzie za
posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Centrala usytuowana bedzie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nad pomieszczeniem
nr 10 na podktadkach tlumiacych.
Trasy i $rednice przewoddéw oraz lokalizacj¢ poszczegdlnych elementéw

przedstawiono w czgéci rysunkowej opracowania na rys. nr S-03 i S-04.

Obliczenia oraz dobor centrali,

Pomieszczenie nr 02:
- kubatura 20,13 m’,
- krotno$¢ wymian powietrza 2,00 w/h,
- wydatek powietrza V = 20,13 x 2,00 = 40 m’/h — przyjeto 40 m’/h.

Pomieszczenie nr 03:
- kubatura 159,90 m’,
- krotno$¢ wymian powietrza 3,00 w/h,
- wydatek powietrza V = 159,90 x 3,00 = 480 m’/h — przyjeto 480 m’/h.

Pomieszczenie nr 04:



- kubatura 194,70 m’,
- krotno$¢ wymian powietrza 3,00 w/h,
- wydatek powietrza V = 194,70 x 3,00 = 584 m’/h — przyjeto 584 m’/h.

Sumaryczny wydatek centrali nawiewno wywiewnej — 1104 m’/h. W projekcie dobrano
centrale nawiewno — wywiewna z krzyzowym wymiennikiem ciepta (odzyskiem ciepta)
np. firmy Pro-Vent typ Mistral 1600 EC. Sprez dyspozycyjny przy wydatku 1104 m*/h
min. 500 Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta przy réznicy temperatury wewnetrznej i
zewnetrznej dT= 20 °C zgodnie z Dyrektywa Ekoprojekt 1253/2014 min. 73%.

Za i przed centrala na przewodzie nawiewnym i wywiewnym poziomym zamontowac
tlumiki akustyczne okragle DN 315 mm, L=1200 mm, Dz= 500 mm np. firmy Alnor typ
SIBL-315-1200.

Czerpanie powietrza §wiezego z czerpni powietrza na $cianie budynku np. firmy RDJ
Klima typ CWO-0315 mm.

Wyrzut powietrza zuzytego do wyrzutni powietrza na $cianie budynku okragtej np.
firmy Alnor typ CWO-@315 mm.

Nawiew powietrza do wentylowanych pomieszczen realizowany bedzie poprzez
anemostaty nawiewne okragle, sufitowe ze skrzynka rozprgzna i przepustnica
jednoptaszczyznowa do regulacji wydatku np. firmy RDJ Klima typ ANQO-apl-4-SRP-
?150-WMC.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez anemostaty nawiewne okragle,
sufitowe ze skrzynkg rozprezna i przepustnica jednoptaszczyznowa do regulacji wydatku
np. firmy RDJ Klima typ ANO-apl-4-SRP-@#150-WMC.

Instalacje rozprowadzajaca wykonac z rur i ksztattek z blachy ocynkowane;j
np. firmy ALNOR w izolacji z welny mineralnej o grubosci min. 50 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej (np. ISODEC 50 prod . ASPOL FV). Elementy
instalacji takie jak tr6jniki i przepustnice izolowa¢ matami z welny mineralnej o
grubo$ci min. 50 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Kanat wyrzutowy nie
wymaga izolacji.

Na kanatach rozprowadzajacych umiesci¢ dodatkowe przepustnice regulacyjne.

Centrala wentylacyjna w przypadku nieuzytkowania obiektu moze by¢ wytaczana w
celu oszczednosci energii elektryczne;.

Wentylacja wywiewna pomieszczen nr 05, 06, 07, 09, 10, G1, G2, G3 i G4
realizowana bedzie za pomoca kratek wywiewnych okraglych, sufitowych i dalej
przewodow z blachy ocynkowanej DN 150 mm wyprowadzonych ponad dach i
zakonczonych hybrydowymi, obrotowymi nasadami kominowymi np. firmy Darco typ
Turbowent Tulipan Hybrydowy — Standard DN 150 mm. Nasady zasilane sa
elektrycznie i w przypadku braku wiatru napedzaja nasady a w przypadku zbyt silnego
wiatru hamujg je zapobiegajac nadmiernej wymianie powietrza w pomieszczeniach.
Wentylatory beda dziataly w trybie staltym.

Nawiew do pomieszczen nr 05, 06, 09, G2 i G3 poprzez nawiewniki okienne i
$cienne zgodnie z rys. nr S-03.

W $cianie pomieszczenia nr G1 zamontowa¢ przewody nawiewne 10%20 cm na
wysokosci 30 cm od dolnej krawedzi do podtogi zgodnie z rys. nr S-03.

W $cianie pomieszczenia nr 10 zamontowaé przewdd nawiewny 10¥1S ¢m na
wysokosci 30 cm od dolnej krawedzi do podtogi zgodnie z rys. nr S-03.

5. Uwagi ogolne i koncowe,

— Roboty wykonaé¢ zgodnie z ""Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych'' cz.II "Instalacje sanitarne i przemystowe",



w przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomié¢ jego
wilasciciela i projektanta

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie =z normami PN-B-83/10736
i PN-B-06050:1999, oraz "Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych czes¢ II, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych", Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru” (M.O.S.ZN.i L. W-wa 1994 r) i
»Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I, roboty
ziemne”.

nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym ,,B”, znakiem zgodnosci z PN lub
certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz
znakiem bezpieczenstwa),

Zastosowanie innych niz przykladowo dobrane w projekcie urzadzenia, armature,
grzejniki, pompe ciepta lub elementy instalacji c.0., wod. — kan., wentylacji
mechanicznej i pompy ciepta nalezy uzyska¢ zgode projektanta. W przypadku braku
zgody i zastosowanie innych urzadzen projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za cato$¢
rozwigzania,

w razie podejmowania decyzji nieobj¢tych niniejszym opracowaniem zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem,

wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami montazowymi
producentéw rur i armatury,

w trakcie wykonywania robot zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w zalaczonych
decyzjach,

kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia ,,planu bioz”

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowej zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 120 poz.1125i 1126)

opracowat:

mgr inz. Piotr Bielak



Zal.nr 1

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ NA BUDOWIE

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U. 22003 r Nr 120 poz. 1126)

Obiekt : Zmiana sposobu uzytkowania
budynku ustugowego na budynek
swietlicy wiejskiej wraz z jego
rozbudowg, przebudowa,
zagospodarowaniem terenu i budowa
niezbednej infrastruktury technicznej.

Temat: Projekt wewnetrznych instalacji wod.
- kan., c. o. 1 wentylacji mechanicznej.

Adres : Kierzkow, dz. nr 141/2, 834/7 z obr. 0005 Kierzkow.
Branza : Sanitarna

Inwestor :  Gmina Myslibérz
ul. Rynek im. Jana Pawta II
74-300 Mysliborz

Projektant: mgr inz. Piotr Bielak
ul. Sciegiennego 58B/2
70 — 323 Szczecin

Czes¢ opisowa: Projekt wewnetrznych instalacji wod. - kan., centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Ad 1. Zakres robét, kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
* Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
*  Wewngtrzna instalacja wodociggowa,
» Instalacje centralnego ogrzewania,
* Wewngtrzna instalacja wentylacji mechaniczne;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
=  Wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
=  Wykonanie préby szczelnosSci wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,
=  Wewng¢trzna instalacja wodociggowa,
=  Wykonanie préby szczelnosci wewnetrznej instalacji wodociggowej,
= Instalacja centralnego ogrzewania,
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=  Wykonanie préb szczelno$ci wewnetrznej instalacji c.o.,
=  Wewng¢trzna instalacja wentylacji mechaniczne;.

Ad 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Istniejacy budynek swietlicy wiejskie;j.

Ad 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
= nie wystepuja.

Ad 4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce czas wystepowania

— Prace, prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych,

— Roboty z uzyciem dzwigow.

Ad 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie
pracownikow przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowal u poprzedniego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawca kolejnej umowy o
prace. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na
ktéorych wykonywanie prac wigze si¢ z bezposrednim narazaniem na czynniki
niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra
posiada odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajacym odbycie szkolenia jest:
- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia  instruktazu
stanowiskowego.

Ad 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP, szczegétowych norm i wymagan technicznych warunkéw
budowlanych oraz instrukcji producentow.
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Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza
by¢ w petni sprawne oraz posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umies$ci¢ w widocznym miejscu
instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi
producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecnos$ci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
projekcie, wykonawcéw poszczegdlnych robét obowigzuja ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robodt, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. nr 108, poz.953). Za
wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na
budowie odpowiada kierownik budowy.

Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r.
nowelizacja z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.l. pkt. 1b wymagane jest
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

opracowat:

mgr inz. Piotr Bielak
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Zal. nr 2

B POLSKDA
.:e}" z A
s .

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PB6-2K4-TZ8 *

Pan Piotr Bernard BIELAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0001/07

adres zamieszkania ul. Sciegiennego 58 B/2, 70-353 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

uu.‘
J

TRIK

4.)3%%%3:5(:!)‘&',% KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/179s/06 Szezecin, dnia 15 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i1§23 ust. 1 i§29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Bernardowi Bielak

ur. dnia 27 marca 1973 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0154/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: vQ -

e 1. Stanistaw Kaminski ...\

2 ; A e e g
;;- [ s 2. Krzysztof Motylak ... /; ’/§ - / .........
e < A 3. Daria Kozakowska M//Wh/%"

Zal. nr 3
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

l) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
7 zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

[I. Na podstawie § 23 ust. 1 oraz § 15 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wihasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Bernard Bielak
ul. Ksieznej Zofii 16/3
71-665 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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@ik ZACHODNIOPOMORSKA
"OKREGOWA

Sygn. akt ZAP OKK-T131/71s/09 Szezecin, dnia 30 czerwea 2009'r,

DECYZIA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy-z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 s:;momdach zawodowych
architektéw, inzynierbw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr- §, poz. 42, zpbin. zm ) iart. 12

ust. 1 pkt 115, art. 12 ust, 3, axt. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawo
" budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z poin. zm.)- oraz § 1 ust. 1 pkt 1,§ 15

i§23 ust. 11 § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnla 2006 t.
w sprawi¢e samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578), ’
. w zwigzkn z art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego
-+ (tekst jednolity Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.) '
) :
' Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani mgrinz, Aleksandrze Joannie Holka
ur. dnia 04 pazdziernika 1979 1. w Swinowjsciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
© - Nrewid. ZAP/O09S/POOSIY

- DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
- tieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigpowych i kanalizacyjnych:

UZASADNIENIE

- W zwigzkn 2 uwzglednieniem w calofei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjoego odstpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnmichi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji. ‘ )

Pouczenie
. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krejowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow

Budownictwa w Warszawie, za pobrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Iby Inzymierow
.- Budownictwa w Szczecinie w terminic 14 dni od daty jej doreezenia.

Sktad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inZ, Stanistaw Kamifiski
Przewodniczacy OKK.
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- drhab. inz. Wiadystaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej Galkiewicz /J




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
S 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

| 70-656 SZCZECIN, ul. Energetykow 9 www.zoiib.pl

P-00-0001/13 Szezecin,0Y.102013 .
L.dz.: 313213

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 19a pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 932)
Okregowa Rada Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
zaswiadcza,

ze Pani mgr inz. Aleksandra Joanna Kozakiewicz posiada kwalifikacje do wykonywania
zawodu inzyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej wynikajace
z uprawnien budowlanych nr ewidencyjny ZAP/0095/PO0S/09 z dnia 30.06.2009 r.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Otrzymuja:

1. Pani Aleksandra Joanna Kozakiewicz
ul. Kutrzeby 1/1, 71-296 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB - aa

tel./fax: 91 462 44 40 KONTO: Bank ZachodniWBK S.A. Il 0ddz. Szczecin
914898410-12 Nr 33 1090 1492 0000 0001 0064 2220
e-mail: biuro@zoiib.pl NIP: 955-20-59-964
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