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Zmiana sposobu uzytkowania
budynku ustugowego na budynek
swietlicy wiejskiej wraz z jego
rozbudowg, przebudowa,
zagospodarowaniem terenu i budowa
niezbednej infrastruktury technicznej.
Projekt przebudowy przylacza wody i
budowy zewne¢trznych instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej.

Kierzkow, dz. nr 141/2, 834/7 z obr. 0005 Kierzkow.
Sanitarna
Gmina MySslibé6rz

ul. Rynek im. Jana Pawta II
74-300 Mysliborz

Niniejsza dokumentacje opracowano w trybie z art.20 ust 4 Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 07.07.1994 roku z pézniejszymi zmianami, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZILA:

mgr inz. Piotr Bielak
upr. nr ZAP/0154/PWQOS/06
mgr inz. Aleksandra Kozakiewicz

upr. nr ZAP/0095/POOS/09

Szczecin czerwiec 2018 r.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23
lutego 1994 r. Kopiowanie i wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej akceptacji jednostki projektowej jest wzbronione.
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I1. Zataczniki:

- Informacje dotyczace BiOZ na budowie — Zat. nr 1

- Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby projektanta — Zat. nr 2,

- Ksero uprawnien budowlanych projektanta — Zat. nr 3,

- Warunki techniczne nr DT.412.47.2018.PR z dnia 16.07.2018 r. na przebudowe
istniejgcego przytacza wodociggowego do budynku na dzialce nr 141/2 obrgb
Kierzkéw — Zat. nr 4.

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa:

1. Zagospodarowanie terenu — Przylaczy 1 zewn. instal. wod. — kan. 1:500

..................................................................................................................... rys. nr IS-01
2. Profile podiluzne przylacza 1 zewngtrznej instalacji wodociggowej 1:500/100
..................................................................................................................... rys. nr IS-02
3. Profile podluzne zewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej  1:500/100
..................................................................................................................... rys. nr IS-03
4. Studnia wodomierzowa W2 1:25 ..o rys. nr IS-04



1. Cel i zakres opracowania,

Celem niniejszego opracowania jest projekt przylaczy i zewnetrznych instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej, wolnostojace;.

Zakres catego opracowania to ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek
swietlicy wiejskiej wraz z jego rozbudowa, przebudowa, zagospodarowaniem terenu i budowa
niezbednej infrastruktury techniczne”;.

Budynek miesci¢ bedzie si¢ przy na dz. nr 141/2, 834/7 z obr. 0005 w Kierzkowie.
Zakres opracowania obejmuje:

Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa,
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

2. Podstawa opracowania,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z
pézniejszymi zmianami /,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Teks jednolity: Dz.U.
22003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami/,

Przepisy i normy branzowe,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Projekt architektoniczny,

Warunki techniczne nr DT.412.47.2018.PR z dnia 16.07.2018 r. na przebudowg
istniejgcego przytacza wodociggowego do budynku na dzialce nr 141/2 obrgb
Kierzkow.



3. Opis rozwiazania projektowego,

3.1. Przebudowa przytgcza i budowy zewnetrznych instalacji
wodociggowych,

Zaprojektowano przebudowe przylacza i budowe zewnetrznych instalacjii
wodociggowych z rur PE klasy 100 d. 90, 40, 32 mm np. firmy Wavin lub réwnowaznych
od istniejacego przewodu wodociggowego d. 110 mm PVC w drodze dz. nr 834/7 poprzez
studnie wodomierzowa na terenie dziatki nr 141/2 do budynku $wietlicy wiejskiej. Za
studnia wodomierzowg na terenie dziatki 141/2 na odejsciu zaprojektowano hydrant
nadziemny DN 80 mm z zabezpieczeniem antykradziezowym np. firmy Jafar lub
réwnowazny.

Istniejace przytacze, po ktdérego trasie projektowane jest nowe przylacze nalezy
zdemontowac.

Wilaczenia do istniejagcego wodociagu d, 100 mm wykona¢ przy pomocy tréjnika
redukcyjnego, zeliwnego kotnierzowego DN 100/DN 80/DN 100 mm potaczonego z
rurociggiem za pomocg ksztattek rurowo — kotnierzowych z zabezpieczeniem przed
wysunigciem d. 110 mm PVC/DN 100 mm. Za tréjnikiem zamontowa¢ zasuwg kolnierzowa
DN 80 mm np. firmy Hawle nr kat. 4700E2 lub réwnowazng z obudowg teleskopowa np.
firmy Hawle nr kat. 9500E2 lub réwnowazna i skrzynka uliczng ,,sztywng” np. firmy Hawle
nr kat. 1750 lub réwnowazng oraz przej$ciowke kotnierzowa d. 90 mm PE/DN 80 mm.

Odejscie do hydrantu przy pomocy tréjnika réwnoprzelotowego d. 90 mm PE, za
ktérym zamontowac¢ przejsciéwke kotnierzowa d. 90 mm PE/ DN 80 mm i zasuwe
kotnierzowa DN 80 mm np. firmy Hawle nr kat. 4700E2 lub réwnowazng z obudowa
teleskopowa np. firmy Hawle nr kat. 9500E2 lub réwnowazng i skrzynka uliczng ,,sztywna”
np. firmy Hawle nr kat. 1750 lub réwnowazna.

Studnie wodomierzowa W2 wykona¢ zgodnie z rys. nr IS-04.

Laczenie rur poprzez ztacza elektrooporowe np. firmy Wavin.

Przewdd uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Nad przewodem wykonaé
nadsypke piaskowa o grubosci 30 cm i ulozy¢ tad$me ostrzegawcza, magnetyczna taczong na
$ruby zaciskowe.

Sposéb utozenia i spadki zgodnie z czescia graficzng opracowania, rys. nr IS-01 i IS-02.

Przej$cie przez $ciany budynku i studni wodomierzowej szczelne, mechaniczne firmy
Beulco.

Przy przekryciu przewodu ponizej 1,4 m p.p.t. przewdd nalezy ociepli¢ tupkami z
twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC o grubosci 50 mm.

Po wykonaniu przytaczy nalezy poddac je prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725.
Przylacze nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Dtugos¢ przytacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej wynosi ... m. Tras¢
przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociagowej nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z
obowigzujaca norma.

3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku $wietlicy wiejskiej rurami
kanalizacyjnymi gladkimi o sztywnosci 8 kN/m” d. 160 mm PVC np. firmy Wavin poprzez
studzienke rewizyjng d. 425 mm do istniejacego szamba betonowego na terenie dziatki nr
141/2.

Sposdb utozenia oraz spadki zgodnie z cze$cig graficzng opracowania rys. nr IS-01 i IS-
03.



Przewdd uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Nad przewodem wykonaé
nadsypke piaskowa o grubosci 30 cm i ulozy¢ tadme ostrzegawcza, magnetyczna taczong na
$ruby zaciskowe.

4. Uwagi ogolne i koncowe,

— Roboty wykonaé¢ zgodnie z ""Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych'' cz.II "Instalacje sanitarne i przemystowe",

— w przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomié jego
wilasciciela i projektanta,

— Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736
i PN-B-06050:1999, oraz "Warunkami wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych czes¢ II, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych", Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru” (M.O.S.ZN.i L. W-wa 1994 r) i
»Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I, roboty
ziemne”.,

— nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym ,,B”, znakiem zgodnosci z PN lub
certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz
znakiem bezpieczenstwa),

— Zastosowanie innych niz przyktadowo dobrane w projekcie urzadzenia, armature,
grzejniki, pompg ciepla lub elementy instalacji c.o., wod. — kan., wentylacji
mechanicznej i pompy ciepta nalezy uzyskac¢ zgodg¢ projektanta. W przypadku braku
zgody i zastosowanie innych urzgdzen projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za catos$¢
rozwigzania,

— w razie podejmowania decyzji nie obj¢tych niniejszym opracowaniem zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem,

— wszystkie roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi
producentéw rur i armatury,

— w trakcie wykonywania robot zastosowac si¢ do uwag zawartych w zalaczonych
decyzjach,

— kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia ,,planu bioz”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowej zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 120 poz.1125i 1126)

opracowat:

mgr inz. Piotr Bielak



Zal.nr 1

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ NA BUDOWIE

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U. 22003 r Nr 120 poz. 1126)

Obiekt : Zmiana sposobu uzytkowania
budynku ustugowego na budynek
swietlicy wiejskiej wraz z jego
rozbudowg, przebudowa,
zagospodarowaniem terenu i budowa
niezbednej infrastruktury technicznej.

Temat: Projekt przebudowy przylacza wody i
budowy zewne¢trznych instalacji wody i
kanalizacji sanitarne;j.

Adres : Kierzkow, dz. nr 141/2, 834/7 z obr. 0005 Kierzkow.
Branza : Sanitarna

Inwestor :  Gmina MySlib6rz
ul. Rynek im. Jana Pawta II
74-300 Mysliborz

Projektant: mgr inz. Piotr Bielak
ul. Sciegiennego 58B/2
70 — 323 Szczecin

Czes$¢ opisowa: Projekt przylaczy i zewnetrznych instalacji wody i kanalizacji
sanitarnej.

Ad 1. Zakres robét, kolejnosé realizacji

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
* Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
* Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa,

Kolejno$¢ wykonywania robot:
= Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
=  Wykonanie préby szczelnosci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
= Przylacze i zewngtrzna instalacja wodociggowa,
=  Wykonanie préby szczelnosci przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowe;.



Ad 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- brak.

Ad 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
= nie wystepuja.

Ad 4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce czas wystepowania

— Prace, prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych,

— Roboty z uzyciem dzwigow.

Ad 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie
pracownikow przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowal u poprzedniego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawca kolejnej umowy o
prace. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na
ktéorych wykonywanie prac wigze si¢ z bezposrednim narazaniem na czynniki
niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra
posiada odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajacym odbycie szkolenia jest:
- sprawdzian wiadomosci 1 umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu
stanowiskowego.

Ad 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP, szczegétowych norm i wymagan technicznych warunkéw
budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza
by¢ w petni sprawne oraz posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu



instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi
producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecnos$ci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
projekcie, wykonawcéw poszczegdlnych robot obowigzuja ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. nr 108, poz.953). Za
wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na
budowie odpowiada kierownik budowy.

Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r.
nowelizacja z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.l. pkt. 1b wymagane jest
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

opracowat:

mgr inz. Piotr Bielak
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PB6-2K4-TZ8 *

Pan Piotr Bernard BIELAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0001/07

adres zamieszkania ul. Sciegiennego 58 B/2, 70-353 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/179s/06 Szezecin, dnia 15 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i1§23 ust. 1 i§29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Bernardowi Bielak

ur. dnia 27 marca 1973 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0154/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: vQ -

e 1. Stanistaw Kaminski ...\

2 ; A e e g
;;- [ s 2. Krzysztof Motylak ... /; ’/§ - / .........
e < A 3. Daria Kozakowska M//Wh/%"

Zal. nr 3
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

l) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
7 zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

[I. Na podstawie § 23 ust. 1 oraz § 15 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wihasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Bernard Bielak
ul. Ksieznej Zofii 16/3
71-665 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zal.nr 4

e | PWIK
WY/ MYSLIBORZ SP. Z 0.0.

Myslibérz, duia 16.07.2017 ¢

Gmina Myslibérz
Ul Rynek im Jana Pawla IT 1
74-300 Mys§liborz

Nasz znak: DT .412.47.2018.PR

Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe istniejacego przylaeza wodociggowego
do budynku na dziatce nr 141/2 obreb Kierzkéw.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.06.2018 r. Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0, w Myéliborzu okresla warunki techniczne zwane dalej ,, warnnkami”.

Przylacze wodociagowe:

1. Wiaczenie zaprojektowaé do istniejgcej sieci wodociagowe] PCV @ 100 mm
biegnacej w dredze dz. nr 834/7 za pomoca trdjnika @ 100 x 90 x 100 mm,
wraz z zasuwa odeinajacy.

2. Nalezy zaprojektowaé i wykena¢ przylacze wodociggowe z nuy PE @ 90 mm w dziatee
141/2 zakoticzene hydrantem podziemnym 1 zasuwa.

3. Za studzienkg wodomierzows zredukowaé przylacze z rury PE @ 90 x 40 zakoficzone
zasuwga odcinajaca.

4. Zamontowa¢ wodomierz sprzezony wraz z zaworami, ktéry powinien by¢ umieszezony
w studzience wodomierzowej posadowionej 1,5 od granicy dzialki inwestora.

5. Dobdr érednicy wodomierza sprzezonego dokona projektant na podstawic bilansu
planowanego zuzycia wody z uwzglednieniem instalacji p.poz w uzgodnieniu z PWiK.

6. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtdrmym zanieczyszezeniom na przytaczu
przewidzied zawdr antyskazeniowy.

7. Glebokoéé ulozenia min. 1,5 m.

8. Wigczenia do sieci dokonuje odplatnie Przedsiebiorstwe Wodociggow i kanalizacji
Sp. z 0.0. w Mysliborzu,

9. Nalezy stosowaé wyroby dopuszezene do obrotu 1 stosowane w budownictwie,
posiadajace zgodnos¢ producenta wyrobu PN lub aprobate techniczna.

10. Zabezpieczenie p.poz nalezy do inwestora.
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Warunki ogélne:

1.

Przylyczenia dokonaé zgodnie ze sztukq budowlang z uwzglednieniem koniecznych
urzgdzen(studnia).

Waznosé powyzszych warunk6w wynosi 2 lata od daty wydania.

Nalezy opracowaé projekt budowlany 1 przedlozyé go do uzgodnienia w
Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ( 1 egz. projektu pozostaje w
aktach przedsigbiorstwa).

Po wykonaniu robdt/ przed zakrywka / zglosi¢ przedsighiorstwu celem dokonania
odbioru, Na odbidr przedloiyé szkic geodezyjny powykonawezy. Inwentaryzacjg
geoderyjng powykonaweza preylaeza w 1 egz. podpisang przez uprawnionego
geodete nalezy dostarczyé do PWIiK Myslibérz w ciggu 6 miesigey od daty
odbioru prac.

Zawarcie umowy na dostawe wody i odprowadzania $ciekéw nalezy dokonac po
odbiorze.

Przytaczenie wykonuje na koszt wiasny osoba ublegajaca sie o wydanie warunkdw
technicznych preytaczenia,

Niniejsze warunki nie zwalniajg inwestora od postepowania zgodnie z przepisami
ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

W przypadku prowadzenia przewodu przez grunty nie bedace wylgezng wiasnoscig
inwestora - inwestor powinien:

a. doprowadzié¢ do ustanowlenia na cudzym badZ stanowigcym wspotwiasnosc
inwestora gruncie, przez ktdry przechodzy przewody, stuzebnodel gruntowej
pa rzecz kazdoczesmego wiasciciela gruntu, do kidrego przewdd jest
doprowadzony, shwebnoi¢ ta powinna umozliwié przeprowadzenie,
konserwacje przewodu oraz gwarantowaé do nich dostep w celach
eksploatacyjryeh i usuwaniu awarii. ‘

7 powazaniem

Zapoznalern/am sig z tredcia otrzymanych warunkow % .

technicznych i przyjmuje je do realizacji

Mysliborz, dnia......c.ccvvennen POHDIR oscasssmmsgpasisass s
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