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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt

zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubirnska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Monika Naumowicz

upr. nr 68/LUOKK/2014

Mysliborz; 15.12 2017 r.
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa -

Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; - -

Spis zawartosci projektu budowlanego - -
A. BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| Opis techniczny - -

1. Przedmiot opracowania
. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Zestawienie powierzchni

ol B WD

. Dane o inwestycji

ll.  Cze$¢ rysunkowa - -

Rys. Zt-01 Projekt zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza sieci  Skala 1:500

B. BRANZA: ARCHITEKTURA

| Opis techniczny - -

1. Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres projektu budowlanego

Forma architektoniczna, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - stan istniejacy
Forma architektoniczna, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - stan projektowany
Charakterystyka energetyczna budynku - stan projektowany,

Instalacje - stan projektowany

Dane liczbowe, powierzchnia i kubatura obiektu

Ochrona przeciwpozarowa

© o N >N

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
10. Sposob dostosowania budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych
11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgcego wptyw obiektu na srodowisko
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ll.  Cze$¢ rysunkowa -

Rys. A-01 Rzut parteru - stan istniejacy Skala 1:50
Rys. A-02 Rzut parteru - stan projektowany Skala 1:50
Rys. A-03 Rzut dachu - stan istniejacy Skala 1:50
Rys. A-04 Rzut dachu - stan projektowany Skala 1:50
Rys. A-05 Przekrdj poprzeczny A-A stan istniejacy Skala 1:50
Rys. A-06 Elewacja potudniowo - zachodnia stan istniejacy Skala 1:50
Rys. A-07 Elewacja pétnocno - zachodnia stan istniejacy Skala 1:50
Rys. A-08 Elewacja pétnocno - wschodnia stan istniejacy Skala 1:50
Rys. A-09 Elewacja potudniowo - wschodnia  stan istniejacy Skala 1:50

Rys. A-10 Elewacja potudniowo - zachodnia stan projektowany Skala 1:50
Rys. A-11 Elewacja p6tnocno - zachodnia stan projektowany Skala 1:50
Rys. A-12 Elewacja p6tnocno - wschodnia stan projektowany Skala 1:50
Rys. A-13 Elewacja potudniowo - wschodnia stan projektowany Skala 1:50

Rys. A-14 Przekroj poprzeczny B-B stan projektowany Skala 1:50
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CzesS¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania
budynku ustugowego na budynek Swietlicy wiejskiej wraz z jego rozbudowa, przebudowa,
zagospodarowaniem terenu i budowg niezbednej infrastruktury technicznej na dziatce
o nrewid. 141/2 i 834/7 obreb: Kierzkow, gmina: Mysliborz.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Kierzkow, na dziatce
o nr ewid. 141/2, gminie: Myslibdrz, obreb: Kierzkdw.
W ramach inwestycji planuje sie:
- rozebranie cze$ci budynku - ganku oraz tarasu z betonu,
- przebudowanie wnetrza,
- wykonanie generalnego remontu wnetrza,
- wykonanie generalnego remontu i termomodernizacji elewaci,
- ocieplenie $cian fundamentowych,
- wykonanie nowej instalacji wodnej zewnetrznej i wewnetrznej wraz z przytaczem,
- wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej,
- wykonanie nowej instalacji c.o i c.w.u,
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej i wewnetrznej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej,
- wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowe;j,
- utwardzenie terenu pod ciggi piesze i jezdne,

- rozebranie istn. ogrodzenia i budowe nowego,

Inwestycja obejmuje takze dziatke o nr ewid. 834/7 (droga powiatowa).

Niniejszy projekt stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenia na budowe.

Oddziatywanie obiektu budowlanego (przedsiewziecia) zamknie sie w granicach
dziatki o nr ewid. 141/2 i 834/7 - obreb: Kierzkdw
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Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
Ochrona o0s6b trzecich:
Inwestycja nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich ani nie powoduje pogorszenia warunkdw
uzytkowania nieruchomo$ci sasiednich zakresie pozbawienia :
- dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tgcznosci,
- dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, gleby i wody,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dot. dziatki o nr ewid. 141/2 - dziatka stanowig uzytki rolno-budowlane. Dziatka zabudowana
budynkiem ustugowym dwukondygnacyjnym. Dziatka ogrodzona oraz cze$ciowo utwardzona
materiatem drobnowymiarowym - brukiem kamiennym oraz betonem monolitycznym (taras od strony
wschodniej). Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie¢ od strony drogi publicznej tj. od strony
potudniowo - wschodniej.
WejScie na dziatke poprzez utwardzone dojscie z bruku kamiennego.
Wjazd na dziatke poprzez nieutwardzony zjazd z drogi powiatowe;.
Dziatka uzbrojona pod wzgledem infrastruktury technicznej w :
- instalacje wodociggowa z rury stalowej fi25 (instalacja przewidziana do przebudowania),
- instalacje elektryczng (instalacja przewidziana do przebudowania),
- instalacje kanalizacyjng zewnetrzng (instalacja przewidziana do przebudowania),
- szambo betonowe o objetosci ~6m? (szambo projektuje sie pozostawic),

Dot. dziatki o nr ewid. 834/7 - dziatka drogowa powiatowa - publiczna.

Jezdnia utwardzona asfaltowa. Pobocza gruntowe nieutwardzone.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie rozbiérke ganku murowanego o wymiarach ~3,18 x 2,48m oraz rozbudowe
w kierunku potudniowo-zachodnim o cze$¢ garazowa.
Budynek po rozbidrce bedzie miat ksztatt prostokata o wymiarach 11,95m x 18,61m. Po rozbudowie
i ociepleniu wymiary budynku ulegng zwiekszeniu do 19,01m x 19,65m
Od strony pdtnocno - wschodniej wykonane zostanie gtowne wejscie do budynku przystosowane
dla os6b niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich. Dwa miejsca postojowe
o wymiarach 2,5x5,0m zlokalizowane zostang w projektowanym garazu.
Od strony potnocno - zachodniej budynku projektuje sie dodatkowe schody wejSciowe na klatke
schodowa.
Wzdtuz sciany od strony drogi oraz wzdtuz $ciany szczytowej z proj. gtdwnym wejsciem do budynku
wykonany zostanie cigg pieszy o szerokosci 2,0m z kostki brukowe;.
Wzdtuz Sciany szczytowej od strony potnocno-zachodniej wykonany zostanie takze cigg pieszy
0 szerokosci 2,5m z kostki brukowe;j.
W potudniowo-zachodniej cze$ci dziatki 141/2 planuje sie wykonaC zjazd z drogi powiatowej
(dz. 843/7). Zjazd oraz ciag jezdny pomiedzy proj. zjazdem a dobudowanym garazem planuje sie
utwardzi¢ kostkg brukowa.
Przy. projektowanym ciggu jezdnym projekiuje sie miejsce sktadowania i segregowania odpadow
statych — $mietnik. Odpady bedq sortowane i sktadowane w zamykanych systemowych pojemnikach
3x 2401. W ramach inwestycji nalezy zakupi¢ i ustawi¢ systemowg obudowe na 3 pojemniki 240l.

Obudowa ze stali nierdzewnej lub inna uzgodniona z Zamawiajgcym.

Rzedna istniejacej / projektowanej posadzki w budynku - 73,70 m n.p.m.
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Zdjecie nr 1 - Przyktadowa ostona Smietnikow.

W ramach inwestycji planuje sie:

- utwardzenie ciggu jezdnego pomiedzy zjazdem a garazem wykonac z kostki betonowej prostokatnej

gr. 8cm. Kostke uktada¢ na podsypce z chudego betonu gr. 10cm, warstwie ttucznia skalnego
0-31,5mm - grubo$¢ warstwy 10cm, warstwie ttucznia 0-63mm - grubos¢ warstwy 15cm
i warstwie odsaczajacej z piasku o gr. 20cm. Podioze gruntowe zagesci¢ powierzchniowo. Wszystkie
warstwy pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do 1s=1,0,

Utwardzenie oddzieli¢ od terenu nieutwardzonego kraweznikiem 8x30x100cm na fawie betonowej
z oporem.

Przyktadowy wzor utozenia kostki betonowej zamieszczono ponizej na zdjeciu nr 2

Uzy¢ nalezy kostki w kolorze jasno szarym ~50% i popielatym ~50%.

- utwardzenie ciggow pieszych wykona¢ z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce z chudego betonu

gr. ocm, 15 cm warstwie tlucznia skalnego 0-31,5mm, i 20cm warstwie odsaczajgcej z piasku.
Podtoze gruntowe zagesci¢ powierzchniowo. Wszystkie warstwy pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do
Is=1,0,

Utwardzenie oddzieli¢ od terenu nieutwardzonego kraweznikiem 8x30x100cm na tawie betonowe;.
Przyktadowy wzdr utozenia kostki betonowej zamieszczono ponizej na zdjeciu nr 2.

Uzy¢ nalezy kostki w kolorze jasno szarym ~ 50% i popielatym~50%.
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Dopuszcza sie zmiany kolorystyki oraz wzoru utozenia kostki po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na

etapie realizacji.

Zdjecie nr 2 - proponowany wzor i kolorystyka utozenia ciggow jezdnych i pieszych

- schody od strony potnocno - zachodnie] wykona¢ jako schody terenowe z kostki betonowej w kolorze

popielatym uktadanej na podsypce z chudego betonu - B10. Pod chudy beton zastosowa¢ podbudowe
gr. 15 cm z tlucznia skalnego 0-31,5mm i 40cm warstwie odsaczajacej z piasku. Podtoze gruntowe

zagesci¢ powierzchniowo. Wszystkie warstwy pod schody nalezy zagesci¢ do 1s=1,0,

Przyktadowa wycieraczka listwowa przy wejciu gtownym do budynku oraz w wiatrotapie.

Wycieraczke wpusci¢ w bruk / ptytki. Wymiary min. 1,0 x 0,6m

- wykonanie opaski wokdt budynku z otoczakéw w kolorze biatym 31,5-63mm, szerokosci 70cm

i grubosci warstwymin. 20cm. Otoczaki odizolowane od podioza warstwg geowtokniny. Opaska
oddzielona od terenu biologicznie czynnego obrzezem betonowym 6x25x100cm, a od terenu

utwardzonego kraweznikiem na tawie oporowej 8x30x100cm,
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- niwelacje terenu biologiczne czynnego w zakresie nawiezienia i rozplantowania ziemi urodzajnej

o gr. warstwy min. 15cm na catg powierzchnie biologiczne czynng i obsianie jej trawa. Nadmiar ziemi

rodzimej / gruzu nalezy wywies¢ z terenu inwestycji i zagospodarowac lub zutylizowac.

- budowe zjazdu z drogi powiatowe] — opis wg osobnej branzy niniejszego opracowania,

- budowe dwdch miejsc postojowych dla samochoddw osobowych: 2,5x5,0m

-_ogrodzenie terenu systemowym ogrodzeniem panelowym z systemowg podmurowka betonowa.

Przesta — panele o wysoko$ci ok. 1,5m z drutu gr. 5mm, ocynkowane i malowane proszkowo
w kolorze grafitowym. Stupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Stupki
prostokatne 60x40mm i grubosci scianki min. 2,0mm - osadzone w gruncie poprzez obetonowanie.
Gteboko$¢ osadzenia min. 50cm ponizej poziomu terenu. Podmuréwka systemowa betonowa w postaci
desek betonowych z obustronnym wzorem w cegietke. Deski wysokosci min. 30cm.

Furtka systemowa szerokosci w $wietle 100cm, wyposazona w komplet oku¢, szyld, zamek i klamke.
Wypetnienie furtki panelem z drutu gr. 5mm. Panel ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze
ogrodzenia. Furtka ocynkowana i malowana proszkowo.

Brama przesuwna systemowa o szerokosci w $wietle 5,0m, brama wyposazona w komplet okuc.

Brama ocynkowana i malowana proszkowo. Wypetnienie bramy z panela z drutu gr. 5mm.

W ramach inwestycji ponadto zrealizowane zostang instalacje zewnetrzne takie jak:
- instalacja elektryczna,

- instalacja wodna,

- przytacze wodociggowe ze studzienkg

- instalacja kanalizacji sanitarnej (zbiornik wg stanu istniejacego),

4. Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia dziatki 141/2: 1061 m?
e Powierzchnia zabudowy w stanie istniejgcym: 230,28m?
e Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym: 363,33m2 - 34,24%
e Powierzchnia utwardzona w stanie istniejgcym: 31,52m2
e Powierzchnia utwardzona w stanie projektowanym: 168,34m?

e Powierzchnia biologicznie czynna: 529,33m2 - 49,99%
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5. Dane o inwestycji

Teren inwestycji objety strefg ochrony ekspozycji wnetrza wsi Kierzkdw.

Teren inwestycji znajduje sie w strefie "B" ochrony konserwatorskiej uktadow
przestrzennych.

Sposob zagospodarowania dziatki i budynek wpisujg sie w istniejace uksztattowanie terenu.
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji szkod gorniczych.

Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko, nie spowoduje rowniez zagrozen
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, a jej wptyw zamknie si¢ w granicach wiasno$ci

Inwestora.

Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubinska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2009

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Monika Naumowicz
upr. nr 68/LUOKK/2014
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. CzesS¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia, pozwolenia i opinie wymagane przepisami szczegdinymi oraz oswiadczenia
wiasciwych jednostek organizacyjnych;
o Obowigzujace normy i przepisy;

e Ustalenia z inwestorem;

2. Przedmiot i zakres projektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania
budynku ustugowego na budynek S$wietlicy wiejskiej wraz z jego rozbudowa, przebudowa,
zagospodarowaniem terenu i budowg niezbednej infrastruktury technicznej na dziatce
o nrewid. 141/2 i 834/7 obreb: Kierzkéw, gmina: Myslibérz.

Niniejszy projekt stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenia na budowe.

3. Forma architektoniczna, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - stan istniejacy
Budynek w rzucie ma ksztatt prostokata z wysunietym na Scianie frontowej gankiem otwartym.
Budynek przykryty jest dachem stromym powstatym z kombinacji dwdch dachow dwu spadowych.
Gtéwne potacie dachowe nachylone pod katem 34°.
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Parter wykorzystywany na cele ustugowe - dyskoteka /
restauracja. Poddasze niewykonczone - nieuzytkowane.
Budynek wykonany z drobnowymiarowych elementow murowych - cegiet petnych, pustakéw zuzlowych

itp. Fundamenty w postaci taw i stop betonowych .Budynek zaniedbany.
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4. Forma architektoniczna, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - stan projektowany
Budynek po wykonaniu rozbiérki ganku i rozbudowie oparty bedzie w dalszym ciggu na

ksztatcie prostokata o wymiarach 19,01m x 19,65m
Ksztat i pochylenie gtownych potaci dachowych bez zmian. Wysoko$¢ maksymalna budynku
wg stanu istniejacego. W budynku projektuje sie zgodnie z wytycznymi Inwestora sale (gtéwne
pomieszczenie Swietlicy), pomieszczenie socjalne, toalete dla osob niepetnosprawnych, toaletg
ogdInodostepng oraz kottownig, klatke schodowg na poddasze nieuzytkowe oraz garaz z weztem
sanitarnym.
Budynek bedzie petnit funkcje Swietlicy wiejskiej z bibliotekgq i czytelnig w sali nr 03.
Planuje sie docelowo zatrudnienie na state jednej osoby celem prowadzenia ww. biblioteki i czytelni.
Srodki czystosci do biezacego utrzymania czystosci w budynku przechowywane beda
w pom. gospodarczym - pom. 06.
Wszystkie pomieszczenia oswietlone bedg Swiattem naturalnym i $wiatlem sztucznym.
W budynku wg informacji uzyskanych od Inwestora przebywac bedzie na state do 8 osob.

W budynku wg informacji uzyskanych od Inwestora w budynku przebywac bedzie max.35 oséb.

5. Charakterystyka energetyczna budynku - stan projektowany
Budynek i jego instalacje zostat zaprojektowany w taki sposob aby iloS¢ ciepta i energii
elektrycznej potrzebnych do uzytkowania budynku mozna utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.
Budynek zostat zaprojektowany tak aby ograniczy¢ ryzyko przegrzewania w budynku w okresie letnim.
Spetnienie tego warunku potwierdzajg wartosci wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd,

ktére wynosza;

Warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta :
Przegroda

Maksymalny Projektowany
Sciana zewnetrzna U=0,23 W/m2K U=0,18 W/m2K
Podtoga na gruncie U= 0,30 W/mzK U=0,22 W/m2K
Stolarka okienna U=1,10 W/m2K U=1,10 W/m2K
Drzwi wejSciowe U=1,50 W/m2K U=1,50 Wim2K
Strop pod nieogrzewanym U=0,25 W/im2K U=0,17 W/m2K
poddaszem
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Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg nie przekroczenie powyzszych maksymalnych wartosci

wspodtczynnika przenikania ciepta.

6. Instalacje - stan projektowany

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

instalacje wod-kan: wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej;

wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta oraz grawitacyjna;
instalacje grzewcza oparta na grzejnikach wodnych zasilanych centralnie,
zapewniajacq temperature +20°C;

instalacje elektroenergetyczna,

instalacje alarmowa,

instalacje komputerowg i TV,

instalacje sygnalizacji napetnienia szamba,

Rozwigzania  poszczegolnych instalacji  zostaty = szczegGtowo — omowione

w opracowaniach branzowych projektu.
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7. Dane liczbowe, powierzchnia i kubatura obiektu - stan projektowany

kubatura brutto

wysoko$¢ liczona od poziomu terenu przy gtownym wejsciu

szerokosé

dtugos¢

powierzchnia uzytkowa

Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m?]
01 Wiatrotap 3,42
02 Szatnia 6,71
03 Salanr1 53,30
04 Sala nr2 64,90
05 Pom. socjalne 27,67
06 Pom. gospodarcze 2,65
07 Wec dla niepetnosprawnych 4,20
08 Komunikacja 4,74
09 Toaleta ogolnodostepna 6,99
10 Kottownia 9,51

SUMA: | 184,09

Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2?]
G1 Garaz 98,79
G2 Pom. gospodarcze 9,22
G3 Toaleta ogolnodostepna 6,40
G4 Pom. gospodarcze 1,44

SUMA: | 115,85

2 146,50m3
8,90m
19,65m
19,01m
299,94m?
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8. Ochrona przeciwpozarowa

a. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenie wybuchem

Budynek nalezy do obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
W budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia dla powyzej 50 0s6b.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

b. Wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku, liczba oséb na poszczegdlnych

kondygnacjach

Budynek jest dwukondygnacyjny (czes¢ istniejaca) oraz jednokondygnacyjny czesé
rozbudowa.

Dla ustalenia warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku przyjmuje sie, ze
maksymalnie w budynku przebywa¢ bedzie 35 osob, przy czym w jednym

pomieszczeniu maksymalnie przebywac bedzie 35 osob.

. Klasa odpornosci pozarowej budynku, stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budynkéw
Przyjeto klase D odpornosci pozarowej budynku.

Poszczegbine elementy budynku bedg miaty zatem nastepujacq klase odpornosci

ogniowej:
Klasa
odpornosc_l Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
pozZarowe;
budynku
Giowna Konstrukcja Sciana Sciana | Przykrycie
konstrukcja strop
nodna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
"D R30 - RE|30 El 30(0") - B

Zastosowane zostang materiaty nierozprzestrzeniajace ognia.

W budynku nie bedg zastosowane elementy wykofczenia wnetrz wykonane

z materiatow fatwo zapalnych.

Sufity zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych

i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wyktadziny podtogowe nie bedg wykonane

z materiatdéw fatwo zapalnych.
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d. Strefy pozarowe i przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII wynosi 8000 m2.
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa i nie przekracza maksymalne;

dopuszczalnej wielkoSci.

e. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Najblizsze zabudowania od budynku projektowanego znajdujg sie¢ w odlegtosci 12,30m
(niski budynek mieszkalny) oraz 16,80m (niski budynek gospodarczy)

Odlegto$ci od najblizszych zabudowan sg wieksze niz minimalne wymagane ze wzgledow

bezpieczenstwa pozarowego.

f.  Warunki ewakuacji
Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego, czyli odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku nie przekroczy 40m.
Przej$cia ewakuacyjne nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Szeroko$C przejécia ewakuacyjnego przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktdrych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osdb, lecz nie mniej
niz 0,9m, a przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0séb-nie mniej niz 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku bedzie nie mniejsze niz
00,9 m w Swietle przejscia.
Przewiduje sie dwa wyjScia ewakuacyjne z budynku — gtéwne wejécie do budynku oraz

drzwi wyjéciowe przy klatce schodowe;.
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g. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych

h. Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposazony bedzie w gasnice w ilosci wynikajacej z proporciji: jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?3) na kazde 100 m?2 strefy pozarowej
w budynku. Gasnica umieszczona bedzie w wiatrotapie i przy kotfowni.

Odlegtos¢ od miejsca gdzie moze przebywacé cztowiek do gasnicy nie przekroczy 30m.
9. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

a. Fundamenty projektowane
Fundamenty w postaci zelbetowych taw i stup fundamentowych, wykonane na
podktadzie z chudego betonu.

Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw 110 cm ponizej poziomu terenu.

b. Posadzka na gruncie - projektowana w czesci rozbudowywanej
Posadzka wykonana jako ptyta betonowa z betonu B25 na podsypce piaskowej. Na
ptycie utozona hydroizolacja - papa termozgrzewalna. Na izolacji utozone kolejno: ptyty
ze styroduru EPS 200 grubo$¢ facznie 16cm, nastepnie folia PE 0,2mm
z wywinieciem i sklejeniem na zaktadach, wylewka betonowa z betonu B25, zbrojona

konstrukcyjnie, grubo$¢ 8cm.

c. Konstrukcja
Scianami nosnymi budynku sa jego murowane $ciany zewnetrzne. Konstrukcje dachu

stanowi konstrukcja tradycyjna drewniana w czesci istniejacej i projektowanej
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d. Sciany

Sciany zewnetrzne projektowane:

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako $ciany dwuwarstwowe wykonane z pustakéw
silikatowych grubosci 24 cm i termoizolacji wykonanej metodq "lekka-mokrg" z piyt
ze styropianu EPS 70 grubo$ci 20cm. Warstwa wykonczeniowa - cienkowarstwowa
silikatowa wyprawa tynkarska na poliestrowej siatce zbrojgcej wtopionej w zaprawe
klejowa. Do wysokosci dwoch metrow powyzej poziomu terenu utozy¢ podwdjnie
poliestrowg siatke zbrojacg. Tynk silikatowy barwiony w masie lub malowany farbg
silikatowg o fakturze baranka gr. ziarna 2mm

Do poziomu +0,00m Sciana zewnetrzna wykonana z bloczkéw betonowych 24cm
zaizolowanych z obu stron naktadang w dwoch warstwach dyspersyjng
hydroizolacyjng masg asfaltowo - kauczukowg (Dysperbit). Od poziomu +0,00 do
poziomu fundamentéw termoizolacje stanowig ptyty ze styroduru EPS 200 grubosci
15cm. W czesci cokotowej do poziomi +0,50m warstwe wykonczeniowg stanowig

elewacyjne ptytki klinkierowe na podwajnej siatce zbrojgcej poliestrowe;.

e. Dach projektowany
Celem zachowania jednorodno$ci z istniejgcym dachem projektuje sie przedtuzenie
istniejacych gtdwnych potaci dachowych w formie dwuspadowej nad projektowang
zabudowe garazu. Nachylenie potaci oraz ksztatt i rzedne okapu oraz kalenicy wg
stanu istniejgcego.  Fragment zadaszenia garazu w czesci "tylnej - pdtnocno-
wschodniej" z uwagi na istn. uksztattowanie potaci dachowych budynku istniejgcego
projektuje sie w formie dachu niskiego jednospadowego.
Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blachodachéwka w kolorze czerwonym - jak na dachu
istniejacym
Termoizolacja dachu w postaci welonu z wetny mineralnej grubosci 30cm
(A=0,040) utozona bedzie na stropie suficie zawieszonym na podwojnym ruszcie
metalowym. Ruszt mocowany do konstrukcji drewnianej dachu.
Podbitka okapdéw z deski boazeryjnej sosnowej lub Swierkowej gr. min. 20mm
uktadanych na petnym poszyciu z ptyty OSB gr. 25mm i ruszcie drewnianym. Deski
mocowac prostopadle do okapu. Deski impregnowane i bejcowane w kolorze

brazowym.
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f. Stolarka drzwiowa i okienna
Stolarka okienna
Profile okien PCV w kolorze bragzowym od zewnatrz i biatym od $rodka, szkto
bezbarwne, zespolone lub szyby mleczne w toaletach. Okna otwieralne rozwierno -
uchylne.
Okna o wspotczynniki przewodzenia ciepta dla okna Umax=1,10 W/m2K
Okna w garazu nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz kratami z metaloplastyki

zamontowanymi na state w osciezu okiennym

Stolarka drzwiowa

Drzwi gtowne zewnetrzne - dwuskrzydtowe aluminiowe w kolorze bragzowym.
Dolna cze$¢ skrzydet petna, gorna przeszklona. Drzwi wyposazone w dwa zamki,
komplet oku¢ i prég aluminiowy lub ze stali nierdzewnej. Zamiast klamki pochwyt w
postaci antaby. Nad drzwiami naswietle state. Drzwi izolowane termicznie.

Drzwi z wiatrotapu na sale dwuskrzydtowe aluminiowe w kolorze biatym. Dolna
cze$¢ skrzydet petna, gorna przeszklona. Drzwi wyposazone w dwa zamki, komplet
oku¢ i prég aluminiowy lub ze stali nierdzewnej. Zamiast klamki pochwyt w postaci
antaby. Drzwi izolowane termicznie.

Drzwi zewnetrzne na klatke schodowg dwuskrzydtowe aluminiowe w kolorze
brgzowym. Dolna i gorna cze$¢ skrzydet petna. Drzwi wyposazone w dwa zamki,

komplet oku¢ i prog aluminiowy lub ze stali nierdzewnej. Drzwi izolowane termicznie.

Drzwi zewnetrzne do garazu jednoskrzydtowe aluminiowe w kolorze
brgzowym. Dolna i gorna cze$¢ skrzydta petna. Drzwi wyposazone w dwa zamki,

komplet oku¢ i prog aluminiowy lub ze stali nierdzewnej. Drzwi izolowane termicznie.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe w okleinie, drewniane z kratkami wentylacyjnymi.
Oscieznice drewniane na petng grubo$¢ Sciany z obustronnymi opaskami. Drzwi do
toalet z malg szybka. Wszystkie drzwi i oScieznice fabrycznie wykonczone
I wyposazone w komplet oku¢, zamek, klamke i szyld. Zamki do drzwi indywidualne

(z osobnym niepowtdrzonym kluczem).
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g. Wykonczenie Scian
W toaletach - przedsionkach i kabinach ustgpowych oktadzine $ciany stanowi¢ bedg
ptytki ceramiczne na petng wysoko$¢ pomieszczen.
W pomieszczeniu technicznym oraz gospodarczym oktadzine $ciany stanowi¢ bedg
ptytki ceramiczne takze na catej wysokosci $cian.
Wszystkie pozostate powierzchnie $cian wewnetrznych tynkowane maszynowo
tynkiem cem-wap, malowane farbami silikatowymi zmywalnymi pierwszej klasy
Scieralnosci. Nalezy stosowaé farby o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia
i z mozliwoscig usuwania zabrudzen.
W pom. socjalnym wykona¢ opaske z ptytek ceramicznych 10x10cm o wysokoSci
60cm nad blatami roboczymi pokazanymi na rys. A-02
Warstwy wykonczeniowe przegrod budowlanych w czesci istniejacej przewiduje sie do

skucia w 100%.

h. Wykonczenie podtég
Poditogi w pomieszczeniach wykonywane bedg jako ptywajace, warstwy zgodnie
z opisem w punkcie b.
Warstwe wykonczeniowg stanowig antyposlizgowe ptytki gresowe.
W pomieszczeniach, w ktérych na Scianach nie bedg utozone plytki nalezy wykonac
cokdt z ptytek systemowych fabrycznie wyoblonych - wysoko$ci ok. 10 cm.
W kottowni i garazu utozy¢ ptytki z gresu technicznego 30x30cm w kolorze szarym
W pozostatych pomieszczeniach utozy¢ ptytki gresowe imitujgce deski drewniane
podiogowe o wymiarach ok. 15x90cm lub ok. 20x120cm. Grubo$¢ ptytek min. 1.0cm.
Dopuszcza sie inny ksztatt i kolorystyke oktadzin po uzgodnieniu z Zamawiajagcym na

etapie realizacji.

Wszystkie ptytki w gatunku I. Spoiny cienkie max. 1,5mm w kolorze ptytek lub innym

uzgodnionym z Zamawiajacym. Ptytki uktadane na kleje plastyczne.
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i. Sufity

W czesci istniejacej - przewiduje sie sufit podwieszany z ptyt GKF gr. 15mm.

j-  Wyposazenie
W pomieszczeniach toalet nalezy wykona¢ petne wyposazenie pokazane na
rysunkach t].

Toaleta dla niepetnosprawnych - umywalaka szer. 60cm z syfonem, sedes ze sptuczkg

i deskg wolnoopadajaca, pisuar, dwa uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych state oraz
dwa uchwyt dla osob niepetnosprawnych podnoszone, lustro uchylene 60x60cm,
dozownik mydta, podajnik na reczniki papierowe, uchwyt na papier toaletowy, szczotka
do sedesu oraz maty smietnik. Wszystkie wbudowane elementy wyposazenia muszg,
posiada¢ stosowne atesty dopuszczajgce do stosowania w toaletach dla osob
niepetnosprawnych.

Uchwyty, dozownik mydta, podajnik na reczniki papierowe, uchwyt na papier

toaletowy, szczotka do sedesu oraz maty $mietnik wykonane ze stali nierdzewne;.

Toalety ogdlnodostepne - umywalka szer. 50cm z syfonem i pétpostumentem, sedes

ze sptuczka i deskg wolnoopadajaca, lustro state 80x60cm, dozownik mydta, podajnik
na reczniki papierowe, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do sedesu oraz maty
Smietnik. Wszystkie wbudowane elementy wyposazenia muszg posiada¢ stosowne
atesty dopuszczajace do stosowania w toaletach dla oséb niepetnosprawnych.

Dozownik mydta, podajnik na reczniki papierowe, uchwyt na papier toaletowy,

szczotka do sedesu oraz maty Smietnik wykonane ze stali nierdzewne;j.

Pokazane wyposazenie w kuchni oraz szatni przedstawione jest pogladowo i nie

stanowi ono zakresu opracowania.

Wszystkie materialy wykonczeniowe oraz wyposazenie wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego przed zakupem i wbudowaniem.
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10. Spos6b dostosowania budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Budynek zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie

wejScia do budynku z poziomu terenu oraz drzwi wejsciowych o odpowiednich wymiarach
umozliwiajacych swobodny wjazd 0s6b niepetnosprawnych. W budynku znajduje sie toaleta
dla oséb niepetnosprawnych. Komunikacja pomiedzy poszczegoéinymi pomieszczeniami

odbywa sie bez zmiany wysokosci posadzki.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko

e  Zapotrzebowanie, jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposdb odprowadzania $ciekow:
- Scieki socjalne odprowadzane beda do istniejacego zbiornika na nieczystosci.
- Wody opadowe odprowadzane beda na nieutwierdzony teren przy budynku

o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, ich rodzaj,
ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie:
- Przedmiotowe budynek nie bedzie ucigzliwym dla $rodowiska w aspekcie powietrza
atmosferycznego i jego wptyw nie bedzie wykraczat poza granice terenu, do ktdrego
Inwestor posiada tytut prawny.

e Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:
- Z Klasyfikacji odpadéw wynika, ze odpady powstajace w trakcie eksploatacji budynku
nalezy zaliczy¢ do odpaddw innych niz niebezpieczne. Prowadzona bedzie segregacja
odpaddw. Zuzyte zrédta Swiatta oddzielone bedg od pozostatych odpadéw
i przekazywane do utylizacji.

e Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego
I inne zaktdcenia oraz zasieg ich rozprzestrzeniania sie:
-Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu na granicy terendw wymagajacych ochrony przed hatasem. Nie powoduje
emisji wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani innych
zaktdcen.

o Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:
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- Zastosowane zabezpieczenia gruntu, wod gruntowych na opracowywanym terenie sg
wystarczajace do ochrony przed zanieczyszczeniem. Realizacja inwestycji wymaga

usuniecia jednego drzewa kolidujgcych z budynkiem - wg osobnego opracowania

Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubirska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2009

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Monika Naumowicz
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