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LEGENDA :

1. Kociof na pellet i ekogroszek np. firmy Klimosz typ LE 30 Qn=30,0 kW,

2. zawdr bezieczefistwa membranowy np. firmy Husty SYR typ 1915 3/4” 3,0 bar,

3. zabezpieczenie termiczne zgodne z normq PN-EN 303-5 np. firmy Husty SYR typ 5067,
4. naczynie wzbiorcze przeponowe np. firmy Reflex typ NG 25,

5. zawdr 3-drogowy np. firmy IMI TA typ CV316 DN 32 mm,

6. zawdr 3—drogowy np. firmy IMI TA typ CV 316 DN 25 mm, kvs=5,00,

1. pompa obiegowa c.0. np. firmy Grundfos typ ALPHA2 25-60 180,

8. filtr siatkowy $rednica oczek 0,75 mm DN 32 mm np. firmy Herz,

9. pompa zasilajgca zasobnik c.w.u. np. firmy Grundfos typ ALPHA2 25-40 180,

10. podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. z grzatka elekiryczng np. firmy Reflex fyp Storatherm Aqua Compact AC 110/1E-W_B,
11. pompa cyrkulacyjna c.w.u. np. firmy Grundfos typ UP 15-14 B PM,

12. naczynie wzbiorcze przeponowe np. firmy Reflex typ DD 8,

13. zawér bezieczeristwa membranowy np. firmy Husty SYR typ 2115 1/2” 6,0 bar,
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