Symbol DZ 1 DZ 2 DZ 3 B 01 Dw 1 Dw 2 Dw 3 Dw 4, Dw 5, Dw 11 Dw 6, Dw 13 Dw 7 Dw 8 Dw 9 Dw 12, Dw 10 Drzwi na poddasze
moqwe. Drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe z naswietlem statym Drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe Drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe Drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe Drzwi wewngtrzne  jednoskrzydlowe Drzwi wewngtrzne dwuskrzydiowe z naswietlem statym Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe wahadlowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydlowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe
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Widok od zewngtrz Widok od zewnqtrz Widok od zewnqtrz Widok od zewngtrz Widok od strony zawiosbw Widok od zewnqtrz Widok od strony zawiastw Widok od strony zawiastw Widok od strony zawiasdw Widok od strony zawiosbw Widok od strony zawiasbw Widok od strony zawiastw Widok od strony zawiastw Widok od strony zawiasdw

3\3_.9. w Swietle otworu 150 x 270 [om] 150 x 212 [em] 110 x 212 [em] 400 x 400 [om] 90 x 210 [cm] 150 % 270 [em] 100 x 210 [em] 100 x 210 [em] 90 x 210 [em] 90 x 210 [cm] 100 x 210 [cm] 100 x 210 [cm] 100 x 210 [om] 100 x 210 [om]

5\3_.9 zewn. owo_dN:_.Q 147 x 268 [om] 147 x 210 [cm] 108 x 210 [cm] 87 x 208 [cm] 147 x 268 [cm] 97 x 208 [cm] 97 x 208 [cm| 87 x 208 [cm] 87 x 208 [cm] 97 x 208 [cm] 97 x 208 [cm] 97 x 208 [cm] 97 x 208 [cm]

Liczba f 1 1 1 1 1 1 3 4 i i i 1 i

Kolor mxs%e - Naiam#&:k Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji. Kolor uzqodnic na etapie realizacii. Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji

Kolor mxg%o - Qat:n:.w:v\ Kolor uzgodnic na etapie realizacji. Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacii. Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizaci Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodni¢ na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji Kolor uzgodnic na etapie realizacji

Drzwi wyposazy¢:

~ zamek i szyldy z alumininium lub ze stali nierdzewne;

— prog niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej

~ antabg prostq montowana pod kqtem 90" z aluminium lub ze stali nierdzewnej

Drzwi wyposazyc:

~ zamek i szyldy z alumininium lub ze stali nierdzewnej

— prog niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej

— antabg prostq montowana pod kgtem 90" z aluminium lub ze stali nierdzewnej

Drzwi wyposazyc:
~ zamek i szyldy z alumininium lub ze stali nierdzewnej
~ prog niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej

Drzwi wraz 7 oscieznicq i kompletem okuc:

— oscieznica opaskowa w okleinie na petng grubos¢ muru
~ skrzydlo wzmocnione w okleinie,

~ skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okut,

Drzwi wyposazyc:

~ zamek i szyldy z alumininium lub ze stali nierdzewnej

— prog niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej

- antabg prostq montowana pod kgtem 90" z aluminium lub ze stali nierdzewnej

Drzwi wraz z oscieznicq, kompletem oku¢ oraz bulajem z szybq mleczng:
oscieznica opaskowa w okleinie na peinq grubos¢ muru

skrzydlo wzmocnione w okleinie,

skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okuc,

skrzydlo z podcigciem wentylacyjnym od spodu,

kierunek otwierania drzwi wg rys. A-02

Drzwi wraz z oscieznicq i kompletem okuc:

oscieznica opaskowa w okleinie na peinq grubos¢ muru
skrzydlo wzmocnione w okleinie,

skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okue,

skrzydlo z podcigciem wentylacyjnym od spodu,
kierunek otwierania drzwi wg rys. A-02

Drzwi wraz z oscieznicq, kompletem oku¢ oraz bulajem z szybq mleczng:
oscieznica opaskowa w okleinie na pefng grubos¢ muru

skrzydlo wzmocnione w okleinie,

skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okuc,

skrzydlo z podcieciem wentylacyjnym od spodu,

kierunek otwierania drzwi wg rys. A-02

Drzwi wraz 7 oscieznicq i kompletem okuc:

oscieznica opaskowa w okleinie na petnq grubos¢ muru,
skrzydlo wzmocnione w okleinie,

skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okue,

skrzydlo z podcigciem wentylacyjnym od spodu,
kierunek otwierania drzwi wg rys. A-02

Drzwi wraz z oscieznicq i kompletem okuc:

oscieznica opaskowa w okleinie na petnq grubos¢ muru
skrzydlo wzmocnione w okleinie,

skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okuc,

kierunek otwierania drzwi wq rys. A-02

Drzwi wraz z oscieznicq i kompletem okuc:
o$cieznica w okleinie,

skrzydlo wzmocnione w okleinie,

skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okue,
kierunek otwierania drzwi wq rys. A-02
drzwi o odpomosci pozarowej EI30

Drzwi wraz z oscieznicq i kompletem okuc:
o$cieznica w okleinie,

skrzydlo wzmocnione w okleinie,

skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okue,
kierunek otwierania drzwi wg rys. A-02

Drzwi wraz z oscieznicq i kompletem okuc:
- oscieznica w okleinie,

— skrzydlo wzmocnione w okleinie,

~ skrzydlo z zamkiem oraz kompletem okuc,

Max. wspdlczynnik przenikania

ciepta dla catego okna 1.50 [W/(m2K]

150 [W/(m2#)] 150 [W/(m2#K)] 1,50 [W/(m2#)] - - - - - - - - - -

Materiat oscieznicy / ramy

Aluminium Aluminium Aluminium Stal Drewniane Aluminium Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Stalowe Stalowe Stalowe
Ob IS \ CQQQ_ Glowne skrzydlo drzwiowe w Swietle oscieznicy Glowne skrzydlo drzwiowe w Swietle oscieznicy Skrzydlo drzwiowe w $wietle oscieznicy ) . Skrzydlo drzwiowe w Swietle oscieznicy Glowne skrzydlo drzwiowe w swietle oscieznicy Skrzydto drzwiowe w Swietle oscieznicy Skrzydlo drzwiowe w $wietle oscieznicy Skrzydlo drzwiowe w Swietle oscieznicy Skrzydlo drzwiowe w Swietle oscieznicy Skrzydto drzwiowe w $wietle oscieznicy Skrzydto drzwiowe w Swietle oscieznicy Skrzydlo drzwiowe w $wietle oscieznicy Skrzydlo drzwiowe w Swietle oscieznicy
o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 90x200cm 1) Broma segmentowa 2 paneli stalowych o wymiarach szer.4000 x wys.4000 mm. o o wymiarach min. 80x200cm o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 80x200cm o wymiarach min. 80x200cm o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 90x200cm o wymiarach min. 90x200cm
2) Blat bramy segmentowej pokryty obustronnie blachq stalowg, ocynkowanq ogniowo o grubosci min. 0,5mm
3) Wypetnienie — pianka poliuretanowa bez freonu o grubosci, co najmniej 40 mm.
4) Panele powlekane farbami poliestrowymi.
5) Brama montowana bezposredni za otworem z systemem tzw. prowadzenia niskiego.
6) Obstuga reczna z przekladniq faficuchowq przetozenie 1 do 4, sprezyny obliczone na min. 50000 cykli
ryglowane od wewngtrz.
7) Uszczelka dolna i uszezelki migdzy panelowe,
8) Zabezpieczenie przed peknieciem sprezyn,
9) 2 niezalezne systemy zamkow,
10) Lompa sygnalizacyjna i dzwiekowa - sygnalizacja otwierania i zamykania bramy.
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