Prety wklejone inickeyjnie 20 |

Przekrdj poprzeczy przez schodow

Skala 1:20
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400

Istn. strop zelbetowy 1

N9 112 co 10cm
pret wklejany iniekeyjnie

Nr§ fi12 co 10cm

(=)
N

28
N6 @6, L=178cm

140

pret wklejony iniekeyjnie

fi8 co max. 20cm
prety rozdzieleze

Nrd fi12 co 10cm

N5 fi12 co 10cm

N6 fi6 co 15cm

3

Nr7 5x fi12

Belka wzmacniajgea ,
Oprze¢ na istn. stupie oraz isn. Scianie

N7 fi12, AIN L=140cm

70

N8 fi12, AlIN L=70cm

70

30

Nr9 112, AN L=100cm

Nrd {112, AN L=540cm

Istn. stup

N5 1112, AN L=562cm

Belka wzmac

295

Nr10 fi12 co 15cm

Pret wklejany

Schemat zbrojenia proj. piyt zelbetowych

iniekeyjny sA istn. wieniec zelbetowy

Pret wklejany

Nr1 £i12 co 15cm
gorq i dolem

Nr3 10 ca 15em

iekeyjny w istn. wieniec zelbetowy

+[0.35 — poziom qdry proj. posadzki

51

Plytg zelbetowq wykonac na rzednej stropu istniejqcego - licowae dolem

15

20

N

Proj. plyty zelbetowe wykonac gr.15cm z betony B20

Pret wklejany iniekcyjny w istn. wieniec zelbetowy

Projektowana Sciana z piyt GK na stelarzu metalowym szer. 10cm

Pokrycie z plyt obustronne, dwuwarstwowe.

Nr2 fi12 co 15cm
Schody zelbetowe oraz plyte spocznika wykonczy¢ poprzez oblozenie plytkami gresowymi

Pret wklejany iniekcyjny w istn. wieniec zelbetow

Pret wklejany iniekeyjny w istn. wieniec zelbetowy

Projektowane drzwi

255
Nr1 fi12, AlIN L=255¢m

200

200
Nr2 fi12, AlIN L=410cm

10 [

—

7 drzwi 790"

Projektowana sciana z plyt CK na stelorzu melalowym szer. 10cm

101 68 Pokrycie z plyt obustronne, dwuwarstwowe.

68
Nrd fi10, AIIN L=146cm

Projektowany otwor 90x210 w istn. Scianie

Rzut w poziomie stropu — stan projektowany Skala 1550

Bolustrada schodow stalowa z elementow ze stali nierdzewnej — H=1,10m.

Wszystkie elementy z profili okrqglych. Poprzeczki mocowane co max. 0,12m

Ocieplenie $ciany styropianem gr. 15cm.

Rzut parteru - Klatka schodowa - stan

istniejqcy

Styropian od zewnqtrz zabezpieczy¢ klejem z siatom zbrojeniowq.

Projektowana Sciona z piyt GK na stelarzu metalowym szer. 10cm

I

Pokrycie z plyt obustronne, dwuwarstwowe.

Plyte zelbetowq wykona¢ na rzednej stropu istniejqcego — licowac dofem

Istn. schody drewniane do rozebrania

Y 5

o

rozebrania

up rozebrat

15418

- $ciana na poddaszu

Sciana dzialowa 7 cegiel i pustakow

do rozebrania

*Istn. tynki na scianach murowanych w obrebie klatki schodowej skuc i wykonac nowe tynki cem-wap.
* Istn. sufit podwieszany w obrebie klatki schodowej zdemontowac i wykonac nowy sufit podwieszany z plyt GK na ruszczcie metalowym.
Na suficie zastosowac folie paroizolacyjng i izolacje z welny mineralngj qr. 30cm

* Na scianach i suficie wykona¢ gladzie gipsowe i malowac farbami akrylowymi,

Zakres stropu wraz ze Scianami dziatowymi

j rzednej
do |rozebrania Hpom = 3,12m
7
Hpom = 3,13m Hpom = 3,13m

na_poddaszu do rozebrania

UWAGI:

1. Zbrojenie uciqqlic na catej dlugosci.
2. Minimalne zakfady pretow:

$16 - 650mm
$12 - 500mm
910 - 400mm

3. Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.
4. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Oznaczenia:

1.@.-1@03 moé\
P.D. = Poziom dolny

UWAGI:

1. Nadproza w Scianach instniejgcych obsadzic po podsteplowaniu stropu.
2. Wymiary sprawdzic na budowie

3. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.
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