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Zalecenia doboru tgcznikow mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe p?yty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba *'cznikéw w zale noceci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokoceci had poziomem terenu
. . 3ébok . .
Pod®ose Rodzaj *'cznika 2;2?\;::;8 wysokooea?:: ceciana krawédY
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa o
ceg®a pe’na cerami lub stal bij =50
ceg®a pe’na silikat(;SVZ;a Iﬁb jv:rgzvgr:;r‘r’mv e m H> 12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 mm
pustaki z betonu lekkiego wkrécanym z wyd®ugon’ -
keramzytobeton stref' rozporu ¢ Hs= 12'0 0 4
beton komérkowy
BRANIA: KONSTRUKCJA NAZWA PROJEKTU - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
"IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA BUDYNEK
gy inz. Mirostow Kn_p SWIETLICY WIEJSKIES WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
PROJEKTOWAL: w ZPP/UIEG/PNOK/II ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
. , ,
TECHNICZNEJ" GMINA: MYSLIBORZ, POWIAT: NYSLIBORSKI,
oy . Moz Kytof Sk OBREB: KIERZKOW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7
SPRAWDZIL: 20/019 0
T upr. ZAP/019/PO0K/ 0BIEKT SWIETLICA WIEJSKA
NAZWA RYSUNKU :
OPRACOWAL: -
T ZASADY DYBLOWANIA STYROPIANU
Gmina Myslibdrz
INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
74-300 Myslibdrz
) US(%E![:R%JE‘@OWE Skala: Dote: N projektu: | Nr rys:
irProBu
MirProBud Mirosian Koup - 15122017 |  P-155 D-03
os.Piastow 11, 74-300 Mysliborz




