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1. Podstawa opracowania.

— Rzuty rozbudowywanego i przebudowywanego budynku i zagospodarowanie terenu.
— Obowiagzujace normy i przepisy.

— Umowa przytaczenia do sieci ENEA,

— Warunki Techniczne Budynkoéw i Polskie Normy PN-IEC 60364.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej zalicznikowej instalacji
elektrycznej, oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej (w tym instalacji gniazd
i wypustow ogolnych i dedykowanych, oswietlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego, instalacji potaczen wyréwnawczych, instalacji odgromowej,
instalacji alarmowej etc.) w obiekcie budowlanym pn. SWIETLICA WIEJSKA na dziatce
nr 141/2, 834/7 obreb Kierzkdw gm. Myslibérz.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie :
o. Wyniesienia istniejgcego uktadu pomiarowego na elewacje budynku,
zalicznikowej linii zasilajgcej tablice RG — YLY 4x16mm?2
tablicy SP, RG, TP, TT
zaprojektowanie instalacji gniazd 230V ogdlnych i dedykowanych, wypustéw
zasilania 230V/400V dla urzadzen podstawowych i dedykowanych,
zaprojektowanie instalacji oSwietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego z
podtrzymaniem 1h,
¢. zaprojektowanie instalacji potgczen wyréwnawczych,
y. zaprojektowanie instalacji odgromowej,
n. zaprojektowanie instalacji alarmowej,

O R w

™

4. Warunki srodowiskowe

Warunki Srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okreslajg miejscowe warunki, w ktorych
beda pracowac urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowac
beda warunki srodowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,
1. srodowiskowe
- wptyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
- wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)
2. klasyfikacje osob

BA4 | Poinstruowane Osoby odpowiednio poinformowane Obszary obstugi wyposazenia
albo nadzorowane przez osoby elektrycznego
wykwalifikowane, w sposob zapewniajgcy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze

stwarzac elektrycznos¢ (personel

obstugi i konserwaciji)

BC2 |Rzadka Osoby nie majagce w normalnych warunkach| Obszary obstugi wyposazenia
stycznosci z czeSciami przewodzacymi obcymi lub| elektrycznego
nie stojgce na powierzchniach przewodzacych
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5. Bilans mocy.

Tablica RG — $wietlica wiejska:

Moc
Urzadzenia zainstalowana Wspotczynik | Moc obliczona tablic
tablicy RG jedn. k RG Pobl [kW]
Pz [kW]
Gniazda/wypusty
230V/400V 28 0,25 /
Instalacja alarmowa |[0,5 1 0,5
Gniazda 230V piec 0,5 1 0,5
co/cwu
Za5|lan|e_ sy_gnallzaql 0,1 1 0,1
przepetnienia szamba
Oswietlenie 1,39 0,6 0,83
Wentylacja 1,7 1 1,7
Nagrzewnica do
centrali 4 1 4
wentylacyjnej
Moc obliczona dla RG Zpobl=14,63kW

Tablica TP — remiza strazacka:

Moc
Urzadzenia zain_stalowana Wspé’rczynik Moc obliczona tablic
tablicy TP jedn. k TP Pobl [kW]
Pz [kW]
Gniazda/wypusty
230V/400V 8 04 32
Instalacja alarmowa |0,5 1 0,5
Gniazda 24V DC 0,2 1 0,2
syreny 2 0,2 0,4
Oswietlenie 1,28 0,8 1,02
Wentylacja 0,7 1 0,7

Moc obliczona dla TP >pobl=6,02kW

Tablica TT — poddasze:

rezerwowa - bez odptywow — nie uwzgledniana w bilansie mocy

Sumaryczna moc obliczona RG' = RG + TP = 14,63+6,02 = 20,65 kW

k'=0,733

RG"=RG' x k' = 20,65 x 0,733 = 15,13 kW

Zgodnie z umowg przyfaczeniowg moc dostarczana do tablicy licznikowej dla
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku przez Zaktad Energetyczny wynosi 16kW
w ukfadzie trzyfazowym.

Po przeprowadzeniu bilansu mocy projektowanej tablicy RG stwierdzono, ze moc
obliczeniowa dla tablicy wynosi 15,13kW tak wiec moc dostarczana przez Zakiad
Energetyczny (16kW) jest wystarczajgca dla potrzeb prawidtowej eksploatacji budowanego
budynku.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UStUGOWEGO NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] NA DZIAtCE
O NR EWID. 141/2 1 834/7, OBREB: KIERZKOW, GMINA: MYSLIBORZ

6. Zewnetrzne instalacje elektryczne
6.1. Wyniesienie ukitadu pomiarowego i linia zasilajaca SP i RG

W zwigzku z rozbudowg i przebudowg budynku projektuje sie wyniesienie ukfadu
pomiarowego z wnetrza budynku na elewacje szczytowg. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie zabudowe na elewacji szczytowej skrzynki z zabezpieczeniem
przedlicznikowym i uktadem pomiarowym SP np. PNK-1 lub ZP-50 (wyniesienie licznika na
elewacje). Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zaprojektowano ogranicznik mocy 3xOSP-10
1P 25A wg rysunku E1. Skrzynke SP zabudowac tak aby pole wziernika znajdowato sie na
wysokosci 1,7m od poziomu terenu. Zasilenie skrzynki SP wykonac z istniejgcego ziacza
kablowego KHOO kablem YLY 4x16mm2 uktadanym w rurce PE 50 w warstwie izolacji
termicznej pod elewacjg budynku. Z skrzynki SP wyprowadzi¢ nalezy do tablicy RG kabel
YLY4x16mm? uktadany w rurce PCV w warstwie izolacji termicznej pod elewacjg budynku.

W celu zabezpieczenia pionu kablowego przytacza kablowego projektuje sie wymiane
zabezpieczen w istniejgcej skrzynce ztacza kablowego KHOO z zabezpieczenia WTN 3x25A
(petnigce  dotychczas  funkcje  zabezpieczenia gtdwnego i przedlicznikowego)
na zabezpieczenie WTN 3x63A (petnigce funkcje tylko zabezpieczenia gtdwnego budynku).

6.2. Budowa linii kablowej sygnalizujacej przepetnienia szamba.

Projektuje sie budowe linii kablowej sygnatowej 12V DC YKY3x1lmm2 relacji SPSz
(sygnalizator przepetnienia szamba np. Alert GSM III) — sonda wbudowana w szambo.
Sygnalizator SPSz zasilony bedzie z dedykowanego gniazda w szatni (obwdd 230V nr
RG/25).

W tym celu projektuje sie utozenie kabla sygnatowego niskopradowego (12V DC) tj.
YKY3x1mm2 we wspdlnym wykopie z rurg kanalizacji sanitarne;j.

Roboty ziemne zwigzane z budowg linii wykonane zostang metodg odkrywkowg — wykopu
otwartego.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie
oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10cm. Kabel powinnien by¢ utozony w wykopie linia falistg z zapasem
(3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej
dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mnigjsza niz 20
cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypei¢ gruntem rodzimym. Kable utozone w ziemi powinny
byC zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, etc.
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7. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

7.1. System zasilania

Instalacja od KHOO do SP i od SP do projektowanej tablicy RG pracuje w uktadzie TN-C z
trzema fazami L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym PEN. Instalacja elektryczna od
RG pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym N i
ochronnym PE. W celu przejScia z systemu zasilania TN-C na TN-C-S/TN-S nalezy:

- wykonac instalacje uziomu sztucznego otokowego i potagczy¢ z szyng N rozdzielni RG za
pomocg ztgcza kontrolno-pomiarowego w obudowie przysciennej oraz bednarki Zn-FE 30x4 i
GSW.

- W RG zyte PEN przychodzacg z uktadu pomiarowego SP rozdzieli¢ na szynie N rozdzielni na
zyty PE i N, a punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potgczenie go z uziomem poprzez GSW.
Roboty wykona¢ wg schematu ideowego rozdzielni RG - rys E5.

7.2. Wylacznik gtowny P-POZ

Ze wzgledu na miejsce posadowienia rozdzielni RG wewnatrz budynku projektuje sie
zabudowe gtdbwnego wylacznika przeciwpozarowego jako roztgcznika  gtdwnego
z wyzwalaczem wzrostowym i przetagcznikiem faz sterowanego poprzez wyniesiony na
elewacje przy drzwiach wejSciowych przycisk wytacznika przeciwpozarowego 1 stykowego z
sygnalizacja diodg LED np. OP1-WO01-A\10-2LED1 AC PROD. SPAMEL lub odpowiednika
umozliwiajgcego zdalne wytaczenie zasilania budynku. Przycisk zabudowa¢ w migjscu
pokazanym na planie instalacji wewnetrznej- rys. E2 w widocznym miejscu.

7.3. Tablica (rozdzielnia) RG

Dla celéw rozprowadzenia obwodoéw instalacyjnych dla czesci stanowigcej Swietlice wiejska
w pomieszczeniu szatni 02 projektuje sie zabudowe tablicy zabezpieczen oznaczonej na
planie symbolem RG. Tablice nalezy zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planie
wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku rys. E2 i E3. Tablice projektuje sie jako
podtynkowg w obudowie 5x24. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdlnych
obwododw instalacyjnych wykona¢ wedtug schematu ideowego rozdzielnicy-rys. E5. Tablice
RG nalezy zasilic kablem YLY4x16mm? z zaciskdw SP. Projektowany WLZ w budynku
wykona¢ podtynkowo.

UWAGA: dla celow projektowych przyjeto osprzet modulowy firmy
Moeller, mozliwa jest zamiana na inny o rownowaznych parametrach

7.4. Tablica (rozdzielnia) TP

Dla celow rozprowadzenia obwoddw instalacyjnych dla czeSci stanowigcej remize
W pomieszczeniu garazu G1 projektuje sie zabudowe tablicy zabezpieczen oznaczonej na
planie symbolem TP. Tablice nalezy zabudowalé w miejscu pokazanym na planie
wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku rys. E2 i E3. Tablice projektuje sie jako
podtynkowg w obudowie 4x24 moduty. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen
poszczegdlnych obwodoéw instalacyjnych wykonaé¢ wedtug schematu ideowego rozdzielnicy-
rys. E6. Tablice TP nalezy zasili¢ kablem YDY5x6mm? z podlicznika zabudowanego w RG.
Projektowany WLZ w budynku wykona¢ podtynkowo.

UWAGA: dla celow projektowych przyjeto osprzet modutowy firmy
Moeller, mozliwa jest zamiana na inny o rownowaznych parametrach
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7.5. Tablica (rozdzielnia) TT

Dla celéw rozprowadzenia w przysztoSci (przy adaptacji pomieszczen poddasza) obwoddw
instalacyjnych dla poddasza w pomieszczeniu klatki projektuje sie zabudowe tablicy
zabezpieczen oznaczonej na planie symbolem TT. Tablice nalezy zabudowa¢ w miejscu
pokazanym na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku rys. E2. Tablice
projektuje sie jako podtynkowa w obudowie 2x12 moduty. Wyposazenie tablicy dotyczace
zabezpieczen poszczegdinych obwoddw instalacyjnych wykonac¢ wedtug schematu ideowego
rozdzielnicy-rys. E7. Tablice TT nalezy zasili¢ kablem YDY5x6mm? z podlicznika
zabudowanego w RG. Projektowany WLZ w budynku wykona¢ podtynkowo.

UWAGA: dla celow projektowych przyjeto osprzet modutowy firmy
Moeller, mozliwa jest zamiana na inny o rownowaznych parametrach

7.6. Zasilanie odbiornikow.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 4x1,5mm?, YDY
3x2,5mm?, YDY 5x1,5mm?, YDY 5x2,5mm?, YDY 4x4mm?, YKY 3x1,5mm? LiYY 4x1,0mm?
LiYY 2x1mm?, utozonymi pod tynkiem, w przestrzeni podwieszonego sufitu w rurkach
peschla lub instalacyjnych. Instalacje elektryczng w pom. wilgotnych nalezy wykonac bez
puszek rozgatezionych. Wylgczniki Swiatta proponuje sie zainstalowaé na wys. 1,2m od
posadzki, natomiast gniazda na wys. 0,3 m, 0,4m, 1,0m, 1,1m, 1,3m, 2,0m od posadzki.
Wypusty zasilania zakonczyc na wysokosci montazu dedykowanych urzadzen.
Rozmieszczenie gniazd, opraw oswietleniowych, wytgcznikdw, wypustdw pokazano na rys.
E2-E3.

Kable ukfadac pod tynkiem w bruzdach, natynkowo w rurkach RL18, w przestrzeni sufitu
podwieszonego i w warstwie izolacji termicznej z wykorzystaniem niepalnych rurek peschla
IPS16/IPS25 lub rurek RL18.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. Przy lokalizacji elementéw
elektrycznych roztacznych takich jak faczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezione itp.
nalezy pamietaC, aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 60cm
od ewentualnych przyboréw gazowych, licznikdw gazu, elementdw rozdzielczych i ztgczek.
W pomieszczeniu umywalni w przypadku zmiany aranzacji i uktadu urzadzen sanitarnych
nalezy zachowac zasade instalowania gniazd wtyczkowych poza strefami 0, 1 i 2 jedynie w
strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od otworu drzwiowego prefabrykowanej
kabiny natryskowej lub wanny.

7.7. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — obwody gniazd.

Instalacje zasilania ogdlnych urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem. Obwody w RG i TP zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym typu B16A. Gniazda nalezy montowa¢ na wys. 0,3 m lub 1,1m od
posadzki.

7.8. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — obwod wypustu dla
podgrzewacza pojemnosciowego.

Instalacje zasilania wypustu 400V dla pojemnosciowego podgrzewacza wody nalezy
wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm? utozonymi pod tynkiem. Obwdd w RG zabezpieczy¢
wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A/3. Wypust (wypetlony zapas 1,5m
przewodu) nalezy montowac na wys. 1,1m od posadzki. Lokalizacje montazu wypustu ustali¢
po zamowieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami instalacyjnymi branzy
sanitarnej.
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7.9. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — obwodd gniazd dla
suszarek elektrycznych (opcja).

Instalacje zasilania gniazd dla suszarek elektrycznych w pomieszczeniach wc nalezy wykonac
przewodami YDYp 3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem. Obwody w RG zabezpieczyc¢
wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A. Gniazda nalezy montowa¢ na wys. 1,1m
od posadzki.

7.10. Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — centrala
wentylacyjna.

Dla poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano kompleksowy system wymuszonej
wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej oparty na centrali wentylacyjnej. Dla
zasilania centrali zaprojektowano dedykowany obwdd 230V YDYp 3x2,5mm? w tablicy RG
zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym 16A o charakterystyce C. Wypust
zasilania centrali zakofczyc w puszce natynkowej o IP44 przy centrali. Lokalizacje montazu
wypustu ustali¢ po zamodwieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi branzy sanitarnej. Sterowanie pracg centrali uwzglednione w opracowaniu
branzy sanitarnej.

7.11. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — nagrzewnica
centrali wentylacyjnej.

Dla podgrzania nawiewanego powietrza centrala wentylacyjna doposazona zostanie w
nagrzewnice elektryczng 400V. Dla zasilania nagrzewnicy zaprojektowano dedykowany
obwdd YDY 5x2,5mm?® w tablicy RG zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
16A/3 o charakterystyce B. Wypust zasilania zakonczyc w puszce natynkowej o IP44 przy
nagrzewnicy. Lokalizacje montazu wypustu ustali¢ po zamdwieniu konkretnego urzadzenia w
koordynacji z pracami instalacyjnymi branzy sanitarnej.

7.12. Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — hybrydowe nasady
kominowe

Zaprojektowano kompleksowy system zasilania i sterowania pracg nasad kominowych
hybrydowych. Dla zasilania poszczegolnych nasad kominowych zaprojektowano dedykowane
obwody w tablicy RG i TP zabezpieczone wyfgcznikami nadmiarowymi C6A. W tablicach dla
poszczegdlinych obwoddéw zaprojektowano elektroniczne zasilacze 24V DC instalowane na
szynie TH35 (o mocy 10W lub 30W). Od zasilaczy do nasad kominowych zaprojektowano
kable LiYY 2x1mm2 (zasilanie DC — wymaga 2 zyt roboczych)). Sterowanie pracg nasady
zrealizowane bedzie poprzez regulator obrotow (RO) przytgczany do nasady kominowej
kablem LiYY 4x1,0mm2. Regulator zabudowany na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

7.13. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — centralki
alarmowe.

Projektowany budynek stanowi 2 wydzielone strefy zabezpieczen. W tym celu projektuje sie
posadowienie 2 centralek alarmowych SSWiN w pomieszczeniu szatni dla czesSci stanowiacej
Swietlice wiejskg oraz w pomieszczeniu gospodarczym dla cze$i stanowigcej remize.
Centralki alarmowe zasilic nalezy z rozdzielni RG i TP przewodem YDYp 3x1,5mm?.
Dedykowany obwdd w RG i TP zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-pradowym 10A o
charakterystyce B z cztonem rdéznicowoprgdowym o czutosci 30mA. Wypust zasilania
zakonczyc na wysokosci okoto 2,2m w miejscu wyznaczonym do montazu centrali w puszce
podtynkowej o IP44.
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7.14. Zasilanie dedykowanych odbiornikdw SpSz— sygnalizator
przepetnienia szamba

Projektowany budynek wyposazony bedzie w niezalezne szambo bezodptywowe. W zwigzku
z powyzszym projektuje sie w celu wyelimionowania zagrozenia przepetnienia szamba i
zalania pomieszczen zabudowe systemu sygnalizacji przepetnienia szamba. Projektuje sie
wydzielony obwdd z tablicy RG zakonczony gniazdem 230V zabudowanym w szatni. W
dedykowane gniazdo wpiety zostanie zasilacz 230V AC/ 12V DC dla sygnalizatora
przepetnienia szamba np. Alert GSMIIIL. Sygnalizator wyposazény w modut GSM umozliwia
powiadomienie za posrednictwem SMS do 8 numerdw telefonicznych wprowadzonych do
pamieci urzadzenia o wystagpieniu przepetnieni zbiornika. W celu wysterowania sygnalizatora
w szambie nalezy zabudowa¢ dedykowang sonde i potaczy¢ jg z sygnalizatorem za pomoca
oprzewodowania YKY3x1mm2 (uktadany wg opisu punktu 6.2).

7.15. Zasilanie dedykowanych odbiornikow- syreny alarmowe

W projekcie przewidziano wyprowadzenie dwoch niezaleznych obwodéw zasilania tj. 230V
wykonany przewodem YDYp3x2,5mm2 dla stacji obiektowej oraz 400V wykonany
przewodem YDY 5x1,5mm2 dla zewnetrznej syreny alarmowej. Wypusty zasilania zakonczyc
w puszce natynkowej o IP44 na wysokosci montazu dedykowanych urzadzen. Lokalizacje
montazu wypustu ustali¢ po zamdwieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi.

7.16. Zasilanie dedykowanych odbiornikow- brama

W projekcie przewidziano wyprowadzenie obwodu zasilania 230V wykonanego przewodem
YDYp3x2,5mm2 dla zasilenia bramy segmentowej garazowej. Wypust zasilania zakonczyc w
puszce natynkowej o IP44 na wysokosci montazu dedykowanego urzadzenia. Lokalizacje
montazu wypustu ustali¢ po zamdwieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi.

7.17. Oswietlenie.

Dla budynku zaprojektowano os$wietlenie z pomocg programu komputerowego, zgodnie z
normg o$wietleniowg PN-EN 12464-1-2004.

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce parametry oSwietlenia:

- sale nr 0,3; 0,4 - Em:300Ix,

- szatnia, wc, kottownia -Em: 200Ix,

- zaplecze kuchenne -Em: 300Ix,

- komunikacja, wiatrotap, klatka schodowa - Em: 100Ix,

- garaz remizy — Em:300Ix,

- awaryjne na $rodku drogi ewakuacyjnej - min 1Ix;

Wszystkie dodatkowe wypusty pod kinkiety lub inne oSwietlenie wykonane w czasie budowy
zasili¢ z obwodu osSwietleniowego pomieszczenia, w ktdrym wypust bedzie instalowany.
Oprawy wykazane na planie wewnetrznych instalacji obowigzkowo wyposazy¢ w stateczniki
elektroniczne oraz zrodta Swiatta o barwie cieptej 840 renomowanych firm jak: Thorn,
Philips. Wykaz dobranych opraw zgodnie z legendg na rysunku E4 i specyfikacjg
poszczegdlnych opraw. Dobrano oprawy natynkowe.

UWAGA: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA,
mozliwa jest zamiana na inne o rownowaznych parametrach pod
warunkiem powtornych obliczen fotometrycznych i zachowaniu

odpowiednich, zgodnych z normg, natezenia oswietlenia i wspotczynnikdéw
roOwnomiernosci.
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Sterowanie pracg zewnetrznych opraw o$wietleniowych zainstalowanych na elewadji
budynku realizowane bedzie poprzez wiacznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym i
czujnikiem zmierzchowym.

7.18. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

W celu bezpiecznego opuszczenia budynku przy braku zasilania zaprojektowano oswietlenie
awaryjne jako niezalezne oprawy oraz os$wietlenie ewakuacyjne poprzez instalacje opraw
ewakuacyjnych kierunkowych z piktogramami wskazujgcymi gtowne wyijscie. Oprawy zasilic
nalezy z obwodu o$wietlenia ogdlnego z tzw. ,statej fazy” czyli sprzed wiacznika oSwietlenia.
Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838
~0Swietlenie ewakuacyjne” tak, aby przy wylaczeniu zasilania zapewniato przez min 1h
natezenie oSwietlenia na poziomie co najmniej 1 luxa na $rodku drogi ewakuacyjnej.

7.19. Potaczenia wyrownawcze.

W budynku projektuje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych celem unikniecia
niebezpiecznych napiec réznicowych. Od szyny PE (GSW zlokalizowanej w pomieszczeniu
kottowni i garazu) do metalowych cze$ci w pom. kottowni, garazu, metalowych kanatéw
wentylacyjnych, koryt kablowych, a takze do rur wodnych i CO wyprowadzi¢ nalezy
pofgczenia wyrdwnawcze przewodami o przekroju pokazanym na schemacie ideowym GSW i
przytgczy¢ do wszystkich nieuziemionych metalowych konstrukcji znajdujgcych sie ponizej
2,5m od podtogi.

7.20. Ochrona przepieciowa.

Dla budynku zaprojektowano dwustopniowg ochronne przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ochronnika B+C np. SPBT12-280/4 prod. Moller zabudowanego w RG.

7.21. Ochrona odgromowa

Zgodnie z normg odgromowg PN-EN 62305-1/IEC 1024 dla budynku uzytecznosci publicznej
konieczne jest wykonanie instalacji odgromowej w min. IV klasie.

Na dachu nalezy utozy¢ siatke odgromowg o oku max 20m, wykonang drutem FeZn ¢8mm.
Drut uktada¢ na dachu na wspornikach i fgczy¢ miedzy sobg za pomoca ztacz krzyzowych.
Do siatki odgromowej nalezy przytaczyc wszystkie metalowe elementy zagospodarowania
dachu tj. np rynny, opierzenia, metalowe konstrukcje wsporcze, etc.

Wokot budynku w odlegtosci 1m od obrysu fundamentu na gtebokosci 0,8m nalezy wykonac
uziom otokowy z bednarki Fe-Zn 30x4mm. Do wykonywanego uziomu zaleca sie dodatkowo
przytgczy¢ poprzez spawanie szpilki uziomu pionowego 3m wbite w 2-6ch przeciwlegtych
naroznikach uziomu otokowego. Bednarke Fe-Zn 25x4mm z uziomu otokowego wyprowadzi¢
nalezy do gtdownej szyny wyrownawczej GSW oraz do zwoddw odprowadzajgcych instalacji
odgromowej (wg rys E2 i E4).

W  migjscu pofaczenia  przewoddw  odprowadzajgcych instalacji  odgromowej
z wyprowadzonymi przewodami uziemiajgcymi z uziomu otokowego nalezy zabudowac
ztacza kontrolno-pomiarowe w puszce rewizyjnej.

W celu potagczenia siatki odgromowej z uziomem wykona¢ zwody odprowadzajgce z druta
odgromowego $8mm uktadanego w rurze niepalnej SVR prowadzonej pod zewnetrzng
izolacjg termiczng. Catos¢ robdt montazowych wykonaé wedtug rys.E4.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa.

System zasilania budynku typu TN-C.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano izolowanie czeSci
czynnych (izolacja podstawowa), uzycie ogrodzen i obudéw, oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C-S/TN-S, stosujgc wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30mA oraz w obwodach odbiorczych jako elementy
wykonawcze wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego, ktdry nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.

9. Wewnetrzna instalacje niskopradowe.
9.1. Instalacja alarmowa.

Projektuje sie budowe 2-6ch systemow alarmowych dla budynku tj. dla czeSci
stanowigcej $wietlice jako 2 strefy dozorowe z mozliwoscig wydzielenia do max. 4 stref w
przypadku zmiany scenariusza zabezpieczenia budynku lub adaptacji pomieszczen poddasza,
oraz dla czesci remizy jako 1 strefy dozorowe;j.

Awaryjny czas podtrzymania pracy systeméw zgodnie z normg PN-E-08390-3 po zaniku
napiecia sieciowego wynosi 36 godzin.

9.1.1. Opis instalacji alarmowej.

Systemy zrealizowany zostang w oparciu o centralke alarmowg o max 32 liniach
wejsciowych i 4 strefach dozorowych np. typu PREM832 lub réwnowazng instalowang
w pomieszczeniu szatni dla czeSci stanowigcej Swietlice i w pomieszczeniu gospodarczym dla
czesci stanowigcej remize. Centralki nalezy zamontowac na wysokosci 2,2m. Ponizej centrali
zamontowac modut GSM (dopuszcza sie montaz modutu bezposrednio na obudowie
centrali). Centralke i moduty zasilic z wydzielonego obwodu zasilania z tablicy RG i TP.

W miejscach wskazanych na rysunku E8 zamontowac czujki dualne (PIR+MW) np.
PREST DT lub réwnowazna. Czujki dualne montowac na wysokosci h=2,4m. Czujki potaczyc
z wejsciami central przewodami typu YTYD 8x0,5mm2.

Uzbrojenie i rozbrojenie strefy realizowane bedzie poprzez klawiatury LCD np. PREM
LCD lub réwnowazna zlokalizowane w wiatrotapie i klatce schodowej dla czesci stanowigcej
Swietlice oraz w garazu dla czeSci stanowigcej remize. PodejScie do klawiatury wykonac
wedtug rysunku E7.

Na zewnatrz budynku przy wejsciu gtdwnym (od strony ulicy) na wysokosci min.
h=3,5m zamontowac zewnetrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne np. TI700 Ilub
rdwnowazny. Sygnalizatory potaczyc z wyjsciem central przewodem typu YTYD 8x0,5mm2.
Systemy wykonac wg schematu - rys E9.
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9.1.2. Bilans energetyczny
System alarmowy Swietlicy

Lp. Nazwa ilosc Pobor pradu w stanie Pobor pradu w stanie
dozorowania [mA] alarmu [mA]
jedn. suma jedn. suma
1 |Centrala PREM 1 150 150 150 150
2 |Czujka PIR+MW 7 12 84 12 84
PREST DT
3 | Klawiatura 2 85 170 85 170
PREM LCD
4 | Sygnalizator zewn. 1 10 10 285 285
TI700
Catkowity pobdr pradu 414 689

Czas dozorowania : T1 [h] 36
Czas alarmowania : T2 [h] 0,5
pojemnosc akumulatora :

Q=Id*T1+Ia*T2
Q=14,9+0,34= 15,24Ah

przyjeto akumulator 1x 17Ah

System alarmowy remizy

Lp. Nazwa ilosc Pobor pradu w stanie Pobor pradu w stanie
dozorowania [mA] alarmu [mA]
jedn. suma jedn. suma
1 |Centrala PREM 1 150 150 150 150
2 | Czujka PIR+MW 5 12 60 12 60
PREST DT
3 | Klawiatura 1 85 85 85 85
PREM LCD
4 | Sygnalizator zewn. 1 10 10 285 285
TI700
Catkowity pobdr pradu 305 580

Czas dozorowania : T1 [h] 36
Czas alarmowania : T2 [h] 0,5
pojemnosc akumulatora :

Q=Id*T1+Ia*T2
Q=10,98+0,29= 1,27Ah

przyjeto akumulator 1x 17Ah

UWAGA: dla celow projektowych przyjeto w/w rozwiazania kompleksowe firmy

TEXECOM,

dopuszcza sie zamiane na inny kompleksowy system o parametrach

rownowaznych
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9.2. Instalacja nagtosnieniowa, multimedialna, RTV
9.2.1. Opis instalacji naglosnieniowej.

Projektuje sie budowe minisystemu nagtosnienia sali nr 03. System zrealizowany zostanie
w oparciu o 6 gtosnikow sufitowych 10W/30W tworzacych jedng linie gtosnikowa. Gtosniki
np. DL 8 lub réwnowazne nalezy instalowac w suficie podwieszanym. Jako kabel gtosnikowy
zastosowal kabel 2x1,5mm2 100V np. SPC-515/SW Ilub réwnowazny. Kabel uktadac
podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL16 lub w przestrzeni sufitu podwieszonego
w rurce peschla IPS16 zgodnie z rysunkiem E2. Kabel gtosnikowy nalezy wpig¢ w gniazdo
gtosnikowe.

UWAGA: dla celdw projektowych przyjeto w/w rozwigzania, dopuszcza sie
zamiane na inny kompleksowy system o parametrach rownowaznych

9.2.2. Opis instalacji multimedialnej.

Projektuje sie zabudowe projektora i ekranu w sali nr 03. W tym celu zaprojektowano
utozenie okablowania sygnatowego USB, LAN i HDMI od gniazd Sciennych do gniazd
sufitowych. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL16 za$
w przestrzeni sufitu podwieszonego w rurce peschla IPS16 zgodnie z rysunkiem E2. Gniazda
instalowac we wspolnej ramce z gniazdami instalacji elektrycznej.

9.2.3. Opis instalacji antenowej RTV

Projektuje sie zabudowe telewizora w sali nr 03. W tym celu zaprojektowano utozenie
okablowania antenowego koncentrycznego 750HM np. TRISET 113 1,13/4,8/6,8 od gniazda
antenowego $ciennego na elewacje potnocng do anteny DVB-T 56-elementdéw. Kabel
uktada¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL16 zgodnie z rysunkiem E2. Gniazdo
instalowa¢ we wspdlnej ramce z gniazdami instalacji elektrycznej i multimedialne;j.

10. Uwagi koncowe

e cafosC instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

e instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtdwnych robdt budowlanych przed
wykonaniem tynkow, posadzek, podwieszeniem sufitdw, ociepleniem elewaciji.

e po wykonaniu instalacji wykona¢ pom. odbiorcze inst. , dla kazdego punktu zasilania
(np. punktow oswietlenia, gniazd, wypustow zasilania) osobno: tj. pomiar impedancji
petli zwarcia, sprawdzenie ciggtosci przewoddw, pomiar rezystancji izolacji
przewodow, badanie wylgcznikow rdéznicowo-pradowych, pomiar natezenia
osSwietlenia podstawowego i awaryjnego,

e Zaproponowane w __projekcie rozwigzania materiatlowe, urzadzenia,
elementy i technologie nalezy traktowac jako wymagany standard jakosci
a _nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwiazania rownorzedne pod
warunkiem spetnienia zatoZzonych parametrow technicznych, estetycznych
i__formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan
materiatowych.
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11. Zatlgczniki
1. Obliczenia instalacji oSwietleniowej.

2. Obliczenia instaladji elektrycznej.
3. Obliczenia instalacji odgromowej.
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12. Rysunki.

E1 — SCHEMAT ZASILANIA

E2 — RZUT PARTERU - INST GNIAZD/WYPUSTOW
E3 — RZUT PARTERU - INST OSWIETLENIA

E4 — RZUT DACHU - INST ODGROMOWA

E5 — ROZDZIELNIA RG

E6 — ROZDZIELNIA TP

E7 — ROZDZIELNIA TT

E8 — RZUT PARTERU - INST ALARMOWA

E9 — SCHEMAT INST ALARMOWE]
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